
تجهيزات الكتريكي8
80Aباتري

80Bچراغ هاي جلو

81Aچراغ هاي عقب

81Bروشنايي فضاي داخلي خودرو

81Cفيوزها

82Aسيستم ضد سرقت

82Bبوق

83Aصفحه نشانگرها

84Aكليدهاي كنترل

85Aبرف پاك كن - شيشه شور

86Aراديو
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83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
در صورت تعويض صفحه نشانگرها، عمليات لازم را به كمك ابزار 
عيب يابي انجام دهيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات 

مراجعه نماييد) (83A، صفحه نشانگرها).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

107813

دو پيچ پاييني (1) را باز كنيد.
بست قطعات زير را جدا كنيد:

نيمه پاييني قاب فرمان را در جهت فلش (2)،
نيمه بالايي قاب فرمان.

T

T

T

T

–

–

B90 – و مرحله دوم تهيه مدارك ،L90

125471

قاب بيروني کنسول مرکزي (3) را از قسمت پايين آن آزاد کنيد.

125472

بست تزئينات (4) را جدا كنيد.

T

T
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83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

107816
پيچ هاي (5) قاب صفحه نشانگرها را باز كنيد.

107818

127939

ــمت هاي (6) و (7) جدا  ــانگرها را در قس ــت قاب صفحه نش بس
كنيد.

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107819

پيچ هاي (8) صفحه نشانگرها را بازکنيد.
صفحه نشانگرها را باز كنيد.

اتصالات الکتريکي صفحه نشانگرها را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات الکتريکي صفحه نشانگرها را وصل كنيد.

بست صفحه نشانگرها را وصل كنيد.
پيچ هاي صفحه نشانگرها را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قاب صفحه نشانگرها را نصب كنيد.

پيچ هاي قاب صفحه نشانگرها را مجدداً نصب كنيد.

B90 – و مرحله دوم تهيه مدارك ،L90
بست قطعات زير را نصب كنيد:

تزيينات،
قاب بيروني کنسول مرکزي.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان.

دو پيچ پاييني را نصب كنيد.
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

در صورت تعويض صفحه نشانگرها، عمليات لازم را به كمك ابزار 
ــش عيب يابي - تعويض قطعات  عيب يابي انجام دهيد (به بخ

مراجعه نماييد) (83A، صفحه نشانگرها).

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92




