
NT 6002A اطلاعيه فنى 

بررسى باترى قبل از تحويل
"خودروهاى اكازيون" در حال آماده سازى 

و در "بخش خدمات پس از فروش" 
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 جذول تغییرات اطلاعاتی ابسارهای مخصوص تعمیراتی
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80A-1

80A
اطلاعات كلى

اكازيون  خودروى  سازى  آماده  يا  فروش  از  پس  خدمات  بخش  در  استفاده  مورد  تجهيزات  نيز  و  باترى،  بررسى  روند  به  فنى  اطلاعيه  اين 
مى پردازد.

در تمام طول مدت زمان انبار كردن خودروى اكازيون، با انجام بررسى هاى منظم بر اساس روش مشخص شده در اين اطلاعيه فنى، باترى بايد 
در حالت شارژ نگهدارى شود.

به منظور اطمينان از وضعيت مناسب باترى در زمان تحويل خودروى اكازيون، بررسى باترى مى بايست با در نظر گرفتن زمان احتمالى مورد نياز 
جهت شارژ مجدد باترى و يا تعويض آن، در نزديك ترين زمان قبل از تحويل خودروى اكازيون به مشترى صورت گيرد.

اين بررسى امكان مواجه شدن با موارد احتمالى كه باعث خالى شدن باترى از زمان آماده سازى تا تحويل خودرو مى شود را مرتفع مى سازد: قرار 
گرفتن در نمايشگاه، انبار و غيره.

چنانچه باترى مجهز به نشانگر ظاهرى (چشمى) (1) است، بايد براى آماده سازى خودروى نو استفاده شود و نبايد در بخش خدمات پس از 
فروش مورد استفاده قرار گيرد.

مشخصات برچسب باترى:
در صورت تعويض باترى، براى انتخاب قطعه يدكى به Dialogys يا مشخصات برچسب زير مراجعه نماييد.

 + 12 V. كد -A
B- ظرفيت الكتريكى.

C- محل قطب ها، سايز باترى، كيفيت، ميزان كارآيى (در صورتى كه مشخص شده باشد).
D- حداكثر شدت جريان هنگام استارت زدن (مثال: A  420  به صورت 042 نوشته مى شود).

E- كد ابعاد (LB= اندازه كوچك).

تاريخ ساخت باترى برروى درپوش به صورت روز - ماه - سال حك شده است.

:VRLA* ويژگى باترى هاى
باترى هاى *VRLA توسط برچسبى كه روى باترى چسبانده شده، در محلى كه نام VRLA مشخص شده است، قابل شناسايى هستند.

باترى هاى *VRLA مجهز به نشانگر ظاهرى (چشمى) نيستند.
Valve Regulated Liquid Acid : VRLA*

باترى
باترى: اطلاعات كلى
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80A-2

80A باترى
باتري: بررسى

بررسى اطراف باترى:
 ،80A ،خودروى مربوطه MR درست محكم نبودن پيچ نگهدارنده بست باترى: بست باترى مى بايست با يك گشتاور مناسب محكم شود (به  –

باترى، باترى : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).
محكم كردن بيش از حد باترى، غير ضرورى و خطرناك است زيرا باعث تغيير شكل يا حتى شكستن آن مى شود. بر عكس، شل بودن باترى   

نيز باعث ايجاد لقى شده و ممكن است باترى بر اثر جابه جايى دچار آسيب و يا در نتيجه وارد آمدن ضربه شكسته شود.

درست محكم نبودن بست اتصالات باترى: قرار گيرى صحيح و محكم بودن محل اتصالات باترى را بررسى كنيد.   –
باز كردن - نصب مجدد رجوع  باترى:  باترى،   ،80A MR خودروى مربوطه،  (به  باشند  با گشتاور مناسب محكم شده  بايد  اتصالات   

نماييد).

درست محكم نبودن مهره هاى پيچ اتصالات باترى: قرار گيرى صحيح و محكم بودن مهره هاى پيچ اتصالات باترى را بررسى كنيد. مهره ها   –
بايد با گشتاور مناسب محكم شده باشند (به MR خودروى مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

I - بررسي باترى
مطمئن شويد كه برروى بدنه باترى ترك يا شكستگى، و بر روى قطب هاى آن آثار اسيد و سولفاته شدن وجود نداشته باشد. در صورت وجود 

هريك از اين موارد باترى را تعويض كرده و اطراف آن را تميز كنيد.
بررسى كنيد كه لوله تخليه بخارات باترى (برحسب سطح خودرو) به طور صحيح به مجراى تخليه بخارات باترى متصل شده باشد.

مطمئن شويد لوله تخليه بخارات (3) درست قرار گرفته باشد.

1 - نشانگر ظاهرى (چشمى)
 2- مجراى تخليه بخارات باترى

3 - لوله تخليه بخارات باترى

توجه
كليه خودروها مجهز به باترى خشك هستند.

باز كردن و اضافه كردن الكتروليت در باترى ممنوع است.
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80A-3

80A
روند بررسى با كمك دستگاه ميدترونيك

ابزار مخصوص مورد نياز
 Elé. 1593ابزار تست باترى

MIDTRONICS R330

شرايط انجام آزمايش
اندازه گيرى بايد در شرايطى كه خودرو در حالت توقف و سوئيچ بسته باشد، انجام گيرد.

اگر موتور در يك ساعت گذشته كار كرده باشد، باترى را در شرايط تست قرار داده، عمليات زير را انجام دهيد:
موتور خاموش،  –

چراغ هاى نور بالا را براى مدت 2 دقيقه روشن كنيد،  –
چراغ هاى نور بالا را خاموش كنيد،  –

2 دقيقه منتظر بمانيد،   -
سوئيچ را ببنديد.  –

تجهيزات مورد استفاده:
.MIDTRONICS MICRO R330 :ابزار تست تائيد شده توسط مديريت بخش  –

.Elé. 1593 :ابزار موجود با شماره مرجع  –
تجهيزات موجود در فرانسه در فروشگاه قطعات يدكى.  –

ابزار موجود به 6 زبان.  –
براى ساير كشورها، به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

تذكرات مهم
عدم رعايت اين فرآيند يا نگهدارى غير صحيح لوازم، مى تواند اندازه گيرى اشتباه در پى داشته باشد، كه ممكن است:

به ضرر مشترى باشد (خراب بودن باترى)،  –
به ضرر رنو باشد (تعويض غير ضرورى يك باترى سالم يا قابل شارژ مجدد)،  –

به ضرر نمايندگى باشد (چنانچه در بخش بررسى قطعات تحت ضمانت، باترى سالم يا قابل شارژ تشخيص داده شود، درخواست پس   –
دادن مبلغ گارانتى ملغى مى شود).

باترى
باترى: بررسى
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80A باتري
باتري: بررسى

مراحل عملى (تست برروى خودرو) 
ابزار را بدون جدا كردن باترى از خودرو، قبل از فيوز در نزديك ترين محل به قطب باترى مستقيماً به محل اتصالات باترى وصل كنيد (تست   –

برروى خودرو) يا تست باترى را پس از جدا كردن دو اتصال آن انجام دهيد (به تذكر مراجعه نماييد)،
بررسى نماييد خودرو خاموش باشد،  –

نوع تست "باترى متصل به خودرو" يا "باترى جدا شده" را به كمك دكمه هاى  و  انتخاب كنيد. به وسيله دكمه سبز تأييد كنيد   –
.

. به عنوان پيش فرض، تست بر اساس استاندار "EN" انجام مى شود. به وسيله دكمه سبز تأييد كنيد   –
توان استارت زدن را كه روى برچسب باترى نوشته شده است به كمك دكمه هاى  و  انتخاب كنيد.  –

 
حداكثر شدت جريان هنگام استارت زدن

. به وسيله دكمه سبز تأييد كنيد   –
ابزار عبارت "در حال تست" را نمايش مى دهد.  –

دستگاه ميدترونيك تست را انجام مى دهد و عيب يابى انجام شده را ارائه مى كند.  –

براى تنظيم زبان دستگاه، عمليات زير را انجام دهيد:
پيش از وصل كردن دستگاه، به طور همزمان دكمه هاى  و  را فشار دهيد،  –

دستگاه را به باترى متصل كنيد،  –
دكمه ها را رها كنيد،  –

به وسيله دكمه هاى  و  فهرست زبان ها را مرور كنيد،  –
. به وسيله دكمه سبز تأييد كنيد   –

تذكر:
قطع اتصال باترى هميشه با رعايت اين ترتيب انجام مى شود:

بين خاموش كردن خودرو و جدا نمودن اتصالات باترى حداقل يك دقيقه صبركنيد تا واحد كنترل الكترونيكى وارد حالت آماده به كار   –
(Stand by) شود.

صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.  –
قطع اتصال را از قطب منفى شروع كنيد.  –
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80A-5

80A باتري
باتري: بررسى

R3300 بررسى به كمك دستگاه ميدترونيك

آيا در طى ساعت گذشته موتور روشن شده است؟

موتور را خاموش كنيد و سوئيچ را ببنديد.  –
چراغ هاى نور بالا را براى مدت 2 دقيقه نگه داريد.  –

چراغ هاى نور بالا را خاموش كنيد.  –
2 دقيقه صبر كنيد.  –

 (Elé. 1593) MIDTRONICS R330 تست با دستگاه
سوئيچ را ببنديد.  –

كليه مصرف كننده هاي برقي را خاموش كنيد.  -
.(Midtronics R330) را تنظيم كنيد Elé. 1593  ابزار  –

تست را انجام دهيد.  –

ابزار پيغام 
"باترى OK + شارژ مجدد
"يا ”شارژ + تست مجدد" 

را نمايش مى دهد

ابزار پيغام 
"انجام تست غير ممكن 
است" را نمايش مى دهد

ابزار نمايش مى دهد
"قطعه معيوب"  –

يا "باترى را تعويض   –
كنيد"

يا "اتصال باترى را   –
جدا كنيد"

ابزار پيغام 
"باترى 

سالم است" را نمايش 
مى دهد

باترى را مجدداً شارژ كنيد (به 
اطلاعيه فنى 6512A، شارژ 

باترى ها مراجعه نماييد).

آيا پيغام براى اولين بار نمايش 
داده مى شود؟

شارژ باترى كامل است.
لوله تخليه بخارات باترى را مجدداً 
وصل كنيد و محافظ حرارتى را در 

صورتى كه خودرو به آن مجهز باشد، 
در محل خود قرار دهيد.

اتصال ابزار را برروى باترى بررسى كنيد.
كليه مصرف كننده هاي برقي را خاموش كنيد،

با شروع مجدد تست باترى جدا شده اطمينان حاصل كنيد فقط 
باترى ايراد دارد. اگر نتيجه تست يكسان است، باترى را تعويض 

كنيد (به MR خودروى مربوطه، A 80 ، باترى، باترى : باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

خير

بلى

بلى

خير
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80A-6

80A باتري
باترى: نتيجه

نتيجه اندازه گيرى

اولين صفحه نمايش نتيجه (مثال):

V 386 A 12,28  ولتاژ اندازه گيرى شده

باترى OK + شارژ 
مجدد

حداكثر شدت جريان هنگام استارت زدن

قسمت پيغام

. به وسيله دكمه سبز تأييد كنيد 

دومين صفحه نمايش نتيجه (مثال):

كد تست
47R3L-9Aكد از هشت كاراكتر تشكيل شده است

براى متوقف كردن تست، اتصال ابزار را جدا كنيد.

هر يك از كدهاى ارسال شده از جانب دستگاه MIDTRONICS R330 واحد است و بر اساس موارد زير مى باشد:
نوع باترى،  –

وضعيت شارژ آن.  –
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80A باتري
باترى: توصيه هاى لازم

يادآورى
شارژ باترى (به اطلاعيه فنى 6512A، شارژ باترى ها مراجعه نماييد)

تنظيم مجدد سيستم ها به دنبال قطع اتصالات باترى ها (به اطلاعيه فنى 3682A، بررسى باترى ها قبل از تحويل خودروهاى نو، باترى: 
توصيه هاى لازم مراجعه نماييد)

اطلاعات ادارى 

مربوط به آماده سازى خودروى اكازيون:
بررسى باترى قبل از تحويل خودروى اكازيون پس از مراحل زير به پايان مى رسد:

نمايش پيغام "باترى سالم است"،  –
وارد كردن كد MIDTRONICS R330 مربوط به پيغام "باترى سالم است" برروى برگه نقاط انداره گيرى خودروى اكازيون.  –

مربوط به عمليات برروى باترى:
دستگاه  توسط  شده  ارائه  كد  گارانتى،  مبلغ  استرداد  درخواست  "توضيحات"  قسمت  در  است،  نامه  ضمانت  پوشش  تحت  عمليات  اگر   –

MIDTRONICS R330 را وارد كنيد. اين كد شارژ مجدد يا تعويض باترى را توجيه مى كند.

مدت زمان انجام تعميرات:
"شارژ مجدد باترى"

كد عمليات: 8210  –
 0,3 h :زمان تخصيص يافته  –

"تعويض باترى"
كد عمليات: 8207   –

زمان تخصيص يافته: به TM رجوع كنيد. –

در صورت تعويض نمودن باترى معيوب، ذكر شماره مرجع قطعه الزامى است.
يا ذكر كد اجرت مربوطه در TM: شارژ باترى (در صورت شارژ مجدد آن).
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 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند

 )پیوست(
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 
 
 

قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز
ي در با توجه به آنالیزهاي انجام شده بر روي باتري هاي تعویضی و همچنین جهت جلوگیري از تعویض غیر ضروري و اشتباه باتري، روش کنترل باتر

 پذیرد.زیر انجام صورت ه خودروهاي رنو ب
  .هاي برگشتی در محل سازنده مورد تست و بررسی قرار می گیرد باتري: توجه

  این روش براي تعمیرات امدادي جاده اي اعمال نمی شود. هشدار:
  .روشی که ارائه خواهد شد شامل شارژ کردن باتري جهت بررسی توانایی آن در ذخیره کردن انرژي می باشد توضیح:

  باتري شارژبررسی ظرفیت 

 بررسی حداکثر ظرفیت دستگاه شارژر باتري  -١
"ظرفیت بالا "، "ظرفیت متوسط "، "ظرفیت کم"تقسیم بندي مقادیر شدت جریان به سه بازه :   -٢

: آمپر ۵٠به عنوان مثال: شارژر با ظرفیت حداکثر 
  آمپر ١٧ظرفیت کم : صفر تا 

  آمپر ٣٤تا  ١٧ظرفیت متوسط : 
  آمپر ۵٠تا  ٣٤ظرفیت بالا : 

بررسی مقدار جریان اولیه که توسط شارژر باتري ارائه می شود
شارژر باتري را به ترمینال مثبت و بدنه خودرو متصل نمائید(بدون جدا کردن کابل هاي مثبت و منفی باتري خودرو) -١
  :در اولین دقیقه اتصالِ شارژر باتري -٢

  تامین شده توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر)  •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

  مقدار جریان نهایی تامین شده توسط شارژر را بررسی کنید

:دقیقه شارژ ٣٠پس از 

  توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر) تامین شده   •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •

مقادیر جریان اولیه و جریان نهایی باتري توسط شارژر را مقایسه کنید

اقدام لازمباتريمقدار جریان(آمپر) نهائی  مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري
تعویض باتريکمکم
ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت متوسط یا کمبالا

ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت کممتوسط

دقیقه دیگر شارژ شود  ٣٠باتري باید به مدت یکسان بودن مقادیر جریان(آمپر) اولیه و نهائی
 و مطابق جدول زیر اقدام لازم انجام گیرد.

دقیقه ٣٠اقدام لازم بعد از شارژ باتري به مدت 
اقدام لازممقدار جریان(آمپر) نهائی باتري مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري

باتري باید تعویض گردد.بدون تغییر در مقدار جریان(آمپر)

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کمبالا
 گردد.

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کممتوسط
 گردد.
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

 

یادآوري :

ولت براي شارژ باتري می باشند ممنوع  ١٥استفاده از دستگاه هاي شارژر باتري که داراي سیستم تنظیم ولتاژ نمی باشند و فقط داراي یک ولتاژ 

  دیگر قطعات خودرو می گردد. زدناست، استفاده از این نوع شارژرها موجب تخریب باتري و آسیب 

  شرح اجرت و کدهاي مرتبط با هر عملیات:
  استفاده فرمائید: گارانتی جهت انجام عملیات فوق از کد اجرت هاي ذیل در کلیم

زمان استانداردکد اجرتشرح عملیات
١/٠ ٨٢١٧کنترل باتري 

و   ٨٢١٧کنترل و شارژ باتري ٣/٠+  ٨٢١٠١/٠ 
٨٢١٧کنترل و تعویض باتري  ٣/٠+  ٨٢٠٧١/٠   و
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3 از 1: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 

90خودروی تندربه   خدماتدهنده ارایه  مجازبه کلیه نمایندگیهای
 از باتری می باشد و استخراج این کد تنها با استفادهمخصوصاز آنجایی که اخذ مجوز تعویض باتری منوط به ارایه کد 

 امکان پذیر می باشد لازم است تا نمایندگان محترم با طریقه استفاده و(MIDTRONICS) دستگاه تستر باتری
:مراحل انجام کار بشرح ذیل می باشد. استخراج کد مربوطه آشنا باشند

ایستدراین لحظه می ب.کنید متصل  باتریوگیره مشکی رابه قطب منفی گیره قرمز دستگاه را به قطب مثبت - 1
در صورت روشن نشدن دستگاه از سالم بودن اتصالات  قطبهای باتری اطمینان. ( دستگاه روشن شده باشد

 )حاصل نمایید
:) 1شکل(  موجود بر روی دستگاه انتخاب نمایید(     )بالاو پایینهای  فلشنوع تست باتری را با استفاده ازکلید - 2

) جداشده است تست شود آن و هم در هنگامیکه از  خودرونصب رویباتری می تواند هم در هنگام ( 
• Out of vhicle در حالتیکه باتری کاملا از خودرو جدا شده است( تست باتری خارج از خودرو(
• In vhicle در این حالت باتری بر روی خودرو ودر مدار می باشد(  تست باتری بر روی خودرو(

1شکل 
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3 از 2: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
ید و بابخوانباتری  را از روی برچسب نصب شده بر روی  (EN,DIN,IEC)استاندارد رتبه بندی باتری - 3

)2شکل . ( فشار دهید جهت تاییدرا(        )اینتراستفاده از کلیدفلشهای آبی آنرا انتخاب کرده و دکمه 

2شکل 
ه شده است بطورتوشناین جریان روی برچسب باتری  ( در این مرحله مقدار جریان نوشته شده بر روی باتری - 4

)3شکل . ( را فشار دهید(        ) و دکمه اینترانتخاب کرده را بکمک کلید فلشهای آبی ) آمپر 600Aمثال 

3شکل 
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3 از 3: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
)4شکل . (و شرایط باتری را تست کرده و نتایج را نشان می دهددستگاه سلامت در این مرحله  - 5

4شکل 

: نتایج اعلام شده یکی از موارد زیر خواهد بود 
• GOOD BATTERYباتری سالم و کاملا شارژ می باشد 
• GOOD-RECHARGEرژ دارد باتری سالم بوده ولی نیاز به شا
• CHARGE & RETESTباتری را شارژ کرده و تست را تکرا ر کنید 
• REPLACE BATTERYباتری معیوب بوده و باید تعویض شود 
• BAD CELL-REPLACEاتصال کوتاه ، سعی نکنید باتری را شارژ کنید، باتری را تعویض نمایید .
• SYSTEM NOISEه لوازم برقی خودرو و سیستم در سیستم اغتشاش وجود دارد ، مطمئن شوید که کلی

 .جرقه خاموش باشند ، پس از چند مرتبه تکرار این پیغام سیمهای باتری را جدا کرده و دوباره تست نمایید
)5شکل .( دهد را نشان  رقمی7 دستگاه کد تستتا را فشار دهید  (        )اینتر  یکبار دیگر دکمه  - 6

5شکل 
)صادر شده توسط دستگاه رقمی 7کد (

و از طریق کد تست صادر شده را یادداشت کرده می بایست اگر نتیجه تست نشان داد که با تری نیاز به تعویض دارد 
بهتر است این کد را جهت.  با ذکر کد عیب نسبت به درخواست مجوز تعویض باتری اقدام نماییدASTAIنرم افزار 

.شیدثبت بر روی برگه کلیم داشته با
. استفاده نمایید(          )برای بازبینی مراحل کار و نتایج و بازگشت به مرحله قبل می توانید از کلید بازگشت - 7
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