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72A-1

72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

باز کردن

107938

پيچ (1) را باز كنيد.
دستگيره باز كردن درب را جدا کنيد.

107939

قاب روي بلندگو را برداريد.

107940

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
بلندگو را بيرون بياوريد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

107937

پيچ (3) را باز كنيد.
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72A-2

72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107941

تودري را به کمک انبر مخصوص جدا كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

درصورت لزوم گيره هاي نگهدارنده را تعويض کنيد.

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاستيك مرطوب كنيد.

در صورت لزوم لاستيك آب بندي تودري را تعويض كنيد (شماره 
مرجع: 330 423 01 77 )

ويژگي هاي خاص نصب براي شيشه بالابر دستي

109592

تودري را در وسط علامت (4) سوراخ كنيد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

109593

109594

عمليات را به كمك يك مته مخروطي كامل كنيد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125449

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،

دستگيره باز كردن درب،
قاب بلندگو (2).

–

–

–

125450

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (3)،

بلندگو.
اتصال الكتريكي بلندگو را جدا كنيد.

125451

درپوش (4) پيچ تودري درب را جدا كنيد.
روكش دستگيره داخلي (5) را باز كنيد.

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

125452

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

125453

تودري را به کمک انبر مخصوص جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
در صورت لزوم قطعات زير را تعويض كنيد:

گيره هاي نگهدارنده تودري درب جلو،
ــع: ــماره مرج ــو (ش ــودري درب جل ــدي ت ــتيك آب بن لاس

.( 77 01 423 330

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاستيك مرطوب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

تودري درب جلو،
پيچ هاي (6)،

روكش دستگيره داخلي (5)،
درپوش (4) پيچ تودري درب.

اتصال الكتريكي بلندگو را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بلندگو،
پيچ هاي (3) بلندگو،

قاب (2) بلندگو،
دستگيره باز كردن درب،

پيچ (1) دستگيره باز كردن درب.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107957

پيچ (1) را باز كنيد.

107958

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (2)،

دستگيره باز كردن درب.
–

–

107959

دستگيره شيشه بالابر (3) را باز كنيد.

K90 يا B90

125440

قاب روي بلندگو را برداريد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

125441

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4)،

بلندگو.
اتصال الكتريكي بلندگو را جدا كنيد.

107960

تودري را به کمک انبر مخصوص باز كنيد.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
درصورت لزوم گيره هاي نگهدارنده را تعويض کنيد.

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاسيك مرطوب كنيد.

در صورت لزوم لاستيك آب بندي تودري را تعويض كنيد (شماره 
مرجع: 330 423 01 77 ).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
نصب تودري درب جانبي عقب.

K90 يا B90
اتصال الكتريكي بلند گو را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ هاي بلندگو،

قاب بلندگو.

نصب دستگيره شيشه بالابر.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ دستگيره باز كردن درب،

پيچ (1).

–

–

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

III - ويژگي هـاي خـاص نصب براي شيشـه بالابر 
دستي

109592

تودري را در وسط علامت (5) سوراخ كنيد.

109594

109593

عمليات را به كمك يك مته مخروطي كامل كنيد.
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