
6014A اطلاعيه فني
 Modus, Clio III, Mégane II ph2, تمام مدل ها به جز

Laguna III, Twingo II, Kangoo II
عيب يابي خودروهايي كه با اين اطلاعيه فني مرتبط نيستند به وسيله ابزار عيب يابي انجام مي شود.

بررسي مدار شارژ و استارتر
راهنماي تعميرات تكميلي

تندر90
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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

   ELE.1681 جعبه ترمینال عمومی  1
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عملكرد و اجزاء تشكيل دهنده:

وظيفه مدار شارژ توليد انرژي الكتريكي لازم جهت عملكرد مصرف  كننده هاي برقي مختلف خودرو مي باشد (واحدهاي كنترل الكترونيكي، چراغ هاي 
جلو،...). همچنين سبب روشن شدن موتور نيز مي شود.

اجزاء اصلي مدار شارژ عبارتند از: باتري، دينام و استارتر

باتري:

وظيفه اصلي باتري، تأمين انرژي لازم براي استارتر و در نتيجه روشن كردن موتور مي باشد. براي يك استارت مؤثر، انرژي ايجاد شده به وسيله 
باتري، بايد با حداقل اتلاف به استارتر منتقل شود. به همين دليل، اتصالات الكتريكي (مانند كابل ها، قطب ها، محل اتصالات و...) بايد در وضعيت 

مناسب باشد.
هنگامي  كه موتور خاموش است، باتري انرژي لازم را جهت فعال ماندن تجهيزات جانبي، حتي در حالتي كه سوئيچ بسته است، تأمين مي كند، مانند 

دزدگير، كدهاي سيستم صوتي خودرو، واحدهاي كنترل الكترونيكي...

تذكر:
يك باتري بايد هميشه كاملأ شارژ باشد حتي زماني كه انبار مي شود.

در صورت نياز باتري را مجدداً شارژ كنيد (به اطلاعيه فني 6512A مراجعه نماييد)
–

–

دينام:

دينام تنها زماني  كه موتور روشن است، كار مي كند. عهده  دار شارژ مجدد باتري است، و هم  زمان انرژي لازم جهت عملكرد صحيح تجهيزات جانبي 
الكتريكي خودرو را تأمين مي كند.

استارتر:

استارتر باعث گردش موتور براي روشن شدن آن مي شود، و نيازمند انرژي قابل ملاحظه اي است كه باتري بايد قادر به تأمين آن باشد.

سيم  كشي و اتصالات:

با توجه به شدت جريان الكتريكي عبوري، اتصالات بايد از وضعيت و كيفيت مناسب برخوردار باشند. كمترين ايراد موجود در اتصالات (اتصالات 
باتري به خوبي محكم نشده باشند يا سولفاته شدن آنها، ويا استفاده از كابل مستعمل و...) باعث ايجاد مقاومت الكتريكي مي شود كه نه  تنها به 

عملكرد صحيح مدار شارژ لطمه وارد مي كند، بلكه ممكن است سبب آتش سوزي در اثر داغ شدن آن  شود.

فيوز اصلي:

بعضي از خودروها به فيوز اصلي مجهز هستند. اين فيوز با توان بالا (آمپر بالا)، درست بعد از باتري براي حفاظت از قطعات الكتريكي خودرو، حتي 
پرقدرت  ترين آنها (مانند دينام يا استارتر) قرار گرفته است. فيوز اصلي گاهي برروي قطب مثبت باتري، و گاهي نيز بر روي كابل برق مثبت قرار 

مي گيرد.

استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: معرفي مدار شارژ
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: استفاده از دستگاه اندازه گيري

اندازه گيري ولتاژ:

از ولت متر عقربه اي به دليل دقت پايين استفاده نكنيد.
از ابزارهاي اندازه گيري ديجيتال استفاده كنيد چون دقيق ترهستند.

از ابزار تأييد شده رنو استفاده كنيد.

اندازه گيري جريان:

ترجيحاً از يك گيره آمپرسنج استفاده كنيد.
در صورت اشكال براي محكم كردن چند كابل، از ابزار Elé 1806 كه به صورت رديفي برروي قطب منفي باتري ثابت مي شود، استفاده كنيد.

ابزار تست:

براي بررسي وضعيت باتري، از دستگاه  Midtronics R330 (Elé : 1593) استفاده نماييد. به شرايط و نحوه استفاده از اين دستگاه توجه كنيد.
از ابزار ميدترونيك فقط در صورت وجود يك خطا كه باعث آسيب رساندن به مدار شارژ مي شود استفاده كنيد.
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: اطلاعات در مورد باتري ها

بررسي اطراف باتري
درست محكم نبودن پيچ نگهدارنده بست باتري: بست باتري بايد با يك گشتاور مناسب محكم شود (به MR خودروي مربوطه، 80A، باتري: 
باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد). محكم كردن بيش از حد باتري، غير ضروري و خطرناك است زيرا باعث تغيير شكل يا حتي شكستن 
آن مي شود. بر عكس، شل بودن اتصالات باتري نيز باعث ايجاد لقي شده و ممكن است باتري بر اثر جابه جايي دچار آسيب و يا در نتيجه وارد 

آمدن ضربه شكسته شود.

درست محكم نبودن بست اتصالات باتري: قرار گيري صحيح و محكم بودن محل اتصالات باتري را بررسي كنيد. اتصالات بايد با گشتاور مناسب 
محكم شده باشند (به MR خودروي مربوطه، 80A، باتري، باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

درست محكم نبودن مهره هاي پيچ اتصالات باتري: قرار گيري صحيح و محكم بودن مهره هاي پيچ اتصالات باتري را بررسي كنيد. مهره ها بايد با 
گشتاور مناسب محكم شده باشند (به MR خودروي مربوطه، 80A، باتري، باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

توجه
تمام خودروها به باتري هاي با مصرف كم آب (الكتروليت)، مجهز هستند. باز كردن باتري و تنظيم سطح الكتروليت ممنوع مي باشد.

باتري محتوي اسيد سولفوريك مي باشد كه ماده اي خطرناك است.
شارژ باتري باعث آزاد شدن هيدروژن و اكسيژن مي شود كه گازي است با قابليت اشتعال بالا و نيز خطر انفجار را به همراه دارد.

باتري هايي كه داراي درپوش الكتروليت مي باشند، به هيچ وجه نبايد باز شوند، بايد فقط باتري تأييد شده رنو را جايگزين آن كرد.

شارژ مجدد باتري ها:

در هنگام خاموش بودن موتور، مصرف  كننده هاي دائمي خودرو جهت فعال ماندن و همچنين تجهيزات جانبي نصب شده برروي خودرو، از انرژي 
باتري تغذيه مي شوند. به منظور جلوگيري از تخليه شدن زودرس باتري، بايد تا حد امكان از استارت زدن هاي بي  مورد، استفاده از حالت سوئيچ باز، 

باز ماندن درب ها و ... جلوگيري نمود.
باتري تخليه شده بايد به وسيله شارژر تأييد شده رنو مجدداً شارژ شود (به اطلاعيه فني 6512A مراجعه كنيد)

توجه
شارژ هم  زمان باتري هاي متعدد به  صورت رديفي يا موازي ممنوع است.

استفاده از شارژر قديمي و يا تأييد نشده رنو برروي باتري متصل به خودرو، باعث وارد شدن آسيب هاي جبران ناپذير به واحدهاي كنترل 
الكترونيكي به دليل ولتاژ بالاي ايجاد شده در زمان شارژ مي شود.

عمليات شارژ باتري بايد در مكاني كه امكان تهويه هوا وجود داشته باشد، انجام پذيرد.
شارژر يا بوستر تائيد نشده رنو مي تواند باعث خرابي قطعات الكتريكي شود.

ذخيره  سازي باتري:

باتري ذخيره  شده در انبار به مرور زمان تخليه مي شود و با بالا رفتن دماي محيط، اين عمل سريعتر انجام مي شود.
براي اينكه يك باتري براي مدت طولاني قابل استفاده باقي بماند بايد در دماي C° 15  و دور از رطوبت نگهداري شود. براي حفظ شارژ باتري ذخيره 

شده، بايد هر ۳ ماه باتري تحت شارژ مجدد قرار گيرد.
در صورتي  كه از زمان ذخيره  سازي يك باتري نو بيش  از يك  سال گذشته باشد، نبايد برروي خودرو نصب شود.
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: اطلاعات در مورد باتري ها

تعويض باتري:
هميشه باتري را طبق مشخصات و ابعاد قبلي آن تعويض كنيد.

 + 12 V كد A
B ظرفيت الكتريكي

C محل قطب ها، سايز باتري، كيفيت، ميزان كارآيي (در صورتي كه مشخص شده باشد)
D شدت جريان اسمي  هنگام استارت در حالت سرد (مثال: 420A به  صورت 042 مشخص مي شود)

E كد ابعاد (LB = سايز كوچك)
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16A
انواع دينام:

دينام هاي معمولي (بدون مديريت الكترونيكي) دينام هاي كلاسيكي هستند كه تنها داراي خروجي تغذيه باتري و چراغ هشداردهنده ايراد 
مي باشند.

دينام هاي معمولي با خروجي DF (عملكرد يكسان در Mégane  ،Espace 4  ،Laguna  ،Vel Satis، و موجود در بعضي از عملكردهاي 
قديمي تر): داراي يك خروجي بيشتر نسبت به دينام هاي كلاسيك معمولي مي باشند. اين خروجي، واحد كنترل الكترونيكي را از ميزان شارژ 

لحظه اي دينام مطلع مي سازد.
دينام هاي كنترل شونده الكترونيكي (شروع عملكرد برروي Modus): داراي خروجي چراغ هاي هشدار و خروجي DF نيستند، اما داراي شبكه 
مالتي پلكس (شبكه BSS) مي باشند كه اطلاعات مربوط به عملكرد دينام خودرو مانند ايرادها، ميزان شارژ، درجه حرارت، تنظيمات (ولتاژ 
خروجي)، نوع دينام... به كمك آن تبادل مي شود. ولتاژ خروجي اين دينام ها توسط واحد كنترل الكترونيكي از طريق شبكه BSS كنترل 

مي شود.

ولتاژ خروجي:

براي دينام هاي معمولي، ولتاژ خروجي هر دينام V ± 0,3 V 14,4  در  C°  20  (كه با افزايش درجه حرارت در حدود mV/°C 10  كاهش 
مي يابد).

بعضي از دينام ها مجهز به مديريت تغيير ميزان شارژ مي باشند. به هنگام ورود ناگهاني جريان (روشن شدن چراغ هاي نور بالا، گرم كن شيشه ...)، 
جريان توليد شده به وسيله دينام دچار تغيير فوري نمي شود و به  صورت تدريجي افزايش مي يابد. بدين ترتيب دينام ها طي چند ثانيه ميزان شارژ را 

از %0  به %100    مي رسانند (كه به نوع و سرعت چرخش دينام بستگي دارد) در طول اين دوره گذرا، ولتاژ خروجي دينام، ثابت نيست.

تذكر:
جهت اندازه گيري دقيق، بعد از روشن يا خاموش شدن يك مصرف  كننده برقي خودرو، ۲۰ ثانيه صبر كنيد.

استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ : اطلاعات در مورد دينام ها
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16A
اطلاعات در مورد استارترها:

توجه
هميشه قبل از بازكردن استارتر، اتصال بدنه باتري را جدا كنيد.

از استارتر بيش از ۲۰ ثانيه استفاده نكنيد.
بعد از سه مرتبه اقدام به استارت زدن، به مدت ۱۰ دقيقه براي سرد شدن استارتر صبر كنيد.

شرح:

1 – نوك استارتر
2 – پين مركزياب

3 – سوئيچ الكترومغناطيسي (سولنوئيد)
4 – قطب V 12 +  باتري (نيرو)

5 – قطب مدار كنترل
6 – اتصال موتور استارتر

7 – موتور الكتريكي
8 – دنده استارت

استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ : اطلاعات در مورد استارترها
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(Mégane II)  DF دينام با خروجي

:(Espace IV P9X)  DF دينام با خروجي

استارتر163 :
باتري107 :
دينام103 :

: 1337USM = UPC

واحد كنترل الكترونيكي تهويه مطبوع419 :
واحد کنترل الكترونيكي موتور120 :
چراغ هشدار دهنده مدار شارژ بر روي صفحه نشانگرها247 :

قطب هاي دينام:
B + : خروجي نيروي دينام

L  : خروجي لامپ
DF : خروجي نسبت شارژ دينام

IGN : فرمان محرك

–

–

–

–

استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نقشه الكتريكي مدار شارژ
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  ،G9T703  ،G9T605  ،K4M  ،Laguna II ph2 F4R  ،P9X و Vel Satis F4R  ،P9X به جز Espace IV)  DF دينام با خروجي
:(F9Q758

دينام هاي بدون مديريت الكترونيكي (ساير خودروها):

استارتر163 :
باتري107 :
دينام103 :

براي Espace IV به جز P9X : واحد کنترل الکترونيکي تهويه مطبوع. براي Vel Satis و Laguna II ph2: واحد كنترل 1
الكترونيكي موتور

چراغ هشدار دهنده مدار شارژ بر روي صفحه نشانگرها247 :

قطب هاي دينام:
B + : خروجي نيروي دينام

L : خروجي لامپ
DF : خروجي نسبت شارژ دينام

–

–

–

استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نقشه الكتريكي مدار شارژ
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بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ايراد در عملكرد چراغ هشدار دهنده
ALP 1در حالت سوئيچ باز، هنگام خاموش بودن موتور، چراغ هشداردهنده روشن نمي شود

در هنگام روشن بودن موتور، چراغ هشدار دهنده روشن مي شود و يا پيغام "بروز ايراد 
ALP 2در مدار شارژ" ظاهر مي گردد

بروز ايراد در زمان عملكرد استارتر
سرعت چرخش استارتر به سرعت كاهش مي يابد

ALP 3 سرعت چرخش اوليه استارتر ضعيف است
استارتر باعث كاهش ميزان نور چراغ هاي هشدار صفحه نشانگرها مي شود

ALP 4در زمان انجام عمل استارت زدن، استارتر نمي چرخد

ALP 5استارتر هرز مي چرخد
ALP 6هنگام استارت زدن، استارتر صدا مي دهد

مشكل در استارت زدن
بعد از متوقف بودن خودرو به مدت طولاني 

ALP 7 طي كردن مسيرهاي كوتاه
در دماي سرد

تست ۱: فيوز اصلي و منشأ خرابي آن
تست ۲: بررسي سيم کشي

(MIDTRONICS بررسي با دستگاه) تست ۳: وضعيت باتري
تست ۴: خروجي دينام

تست ۵: بررسي قطعات پر مصرف
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 1 در حالت سوئيچ باز، هنگام خاموش بودن موتور، چراغ هشدار
دهنده روشن نمي شود

Vel Satis و Laguna II قابليت اجرا: كليه خودروها به جز

براي اجتناب از آسيب رساندن به اتصالات از ابزارهاي مجموعه ELE 1681 استفاده كنيد.دستورالعمل ها

يادآوري:
در Laguna II و Vel Satis، چراغ هشداردهنده وجود ندارد، روشن نشدن آن عادي است.

سوئيچ را در حات APC +  قرار دهيد
آيا ساير چراغ هاي هشدار روشن مي شوند؟

اتصال الكتريكي اطلاعات چراغ هشدار دينام را جدا 
كنيد. سيم مربوط به چراغ هشدار را به اتصال بدنه 

روي دينام نصب كنيد.
از وضعيت صحيح فيوزهاي تغذيه صفحه 

نشانگرها اطمينان حاصل كنيد

چراغ هشداردهنده روشن مي شود؟

اگر ايراد همچنان وجود دارد، منشأ آن مدار شارژ نيست. عيب يابي 
 ،  83A مربوطه،  خودروي   MR (به  كنيد  فعال  را  نشانگرها  صفحه 

صفحه نشانگرها مراجعه نماييد).

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، دينام : باز كردن - 
نصب مجدد مراجعه نماييد).

مجموعه اتصالات الكتريكي صفحه نشانگرها را بررسي كنيد

اتصالات سالم است؟

A

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

بله

بله
خير

خير

بله

B

خير
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 1
ادامه

AB

اتصال الكتريكي اطلاعات چراغ هشداردهنده را مجدداً وصل كنيد. 
در حالتي كه موتور در دور آرام كار مي كند، ولتاژ بين اتصال بدنه 

باتري و اتصال بدنه دينام را اندازه گيري كنيد.

سيم ها و اتصالات آسيب ديده را تعمير كنيد. چنانچه 
اتصال معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد (به 

اطلاعيه فني 6015A تعمير سيم کشي الكتريكي، 
سيم کشي : احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع 
نماييد)، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

آنرا تعويض نماييد.

مقدار ولتاژ؟

<  0,7 V>  0,7 V

عملكرد چراغ هشدار را با انجام عيب 
يابي صفحه نشانگرها بررسي كنيد (به 
MR خودروي مربوطه، 83A ، صفحه 

نشانگرها مراجعه نماييد).

دينام را محكم كنيد و از وضعيت 
صحيح اتصال بدنه موتور و دينام 

مطمئن شويد.

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

خير بله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 2 در هنگام روشن شدن موتور، چراغ هشدار دهنده ايراد روشن
مي شود يا پيغام "بروز ايراد در مدار شارژ" ظاهر مي گردد

قابليت اجرا: تمام مدل ها

دستورالعمل ها

تطابق اتصالات دينام را بررسي كنيد.
از محكم بودن و وضعيت صحيح محل اتصالات باتري مطمئن شويد (به MR خودرو مربوطه، 80A، باتري، 

باتري: بازكردن - نصب مجدد مراجعه كنيد).
بررسي خطاهاي ممكن را به كمك ابزار عيب يابي انجام دهيد.

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

تسمه و پولي دينام را به صورت ظاهري بررسي كنيد.
ولتاژ تسمه، تسمه و پولي مناسب هستند؟

 11A ،خودروي مربوطه MR اگر تسمه معيوب يا شل شده است، تسمه دينام را تعويض كنيد (به
تسمه دينام مراجعه نماييد). اگر پولي معيوب است، دينام را تعويض كنيد (به MR خودروي 

مربوطه، 16A، استارت - شارژ، دينام : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

در حالتي كه موتور روشن است، چراغ هشدار روشن مي شود؟

وضعيت صحيح سيم کشي و اتصالات را بررسي كنيد:
اتصال قطب + باتري به قطب B+ دينام،

اتصال قطب - باتري به اتصال بدنه خودرو،
اتصال موتور به اتصال بدنه خودرو.

دينام مناسب است

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

بله

خير

خير بله

A
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 2
ادامه ۱

با موتور ۳۰۰۰  دور در دقيقه و كليه مصرف كننده هاي برقي خاموش، ولتاژ قطب هاي باتري را اندازه گيري كنيد.
مقدار ولتاژ؟

ولتاژ مابين قطب + دينام و اتصال بدنه 
دينام را اندازه گيري كنيد

مقدار ولتاژ؟

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 
16A، استارت - شارژ، دينام: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

 ،16A ،مربوطه MR دينام را تعويض كنيد (به
استارت - شارژ، دينام: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد). نتايج را به صورت 
ظاهري بررسي كنيد (باتري، خوردگي…).

موتور را خاموش كنيد

اتصال الكتريكي اطلاعات چراغ هشدار دهنده دينام را جدا كنيد و بگذاريد موتور در دور آرام كار كند.
چراغ هشدار دهنده يا پيغام برروي صفحه نشانگرها خاموش مي شود؟

عايق بودن نسبت به بدنه سيم اطلاعات چراغ هشدار دهنده دينام را بررسي كنيد.

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

 < 13,5 V

<  13,5 V≥  13,5 V

 > 14,8 V

 14,8 V 13,5  و V بين

خير بله

B

A

C
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 2
ادامه ۲

BC

ولتاژ مابين اتصال بدنه باتري و اتصال بدنه دينام را اندازه گيري كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، عيب يابي صفحه نشانگرها 
 ،83A ،خودرو مربوطه MR را فعال كنيد (به

صفحه نشانگرها مراجعه نماييد).

< 0,7V> 0,7V

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 
16A، استارت - شارژ، دينام: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

دينام را محكم كنيد و از وضعيت صحيح 
اتصال بدنه موتور و دينام مطمئن شويد.

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

بله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 3
سرعت چرخش استارتر به سرعت كاهش مي يابد

سرعت چرخش اوليه استارتر ضعيف است استارتر باعث كاهش 
ميزان نور چراغ هاي هشداردهنده صفحه نشانگرها مي شود.

قابليت اجرا: تمام مدل ها

دستورالعمل ها
.(T2) سيم كشي را آزمايش كنيد

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

اگر ايراد برطرف نشد، استارتر را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، استارتر: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 4در زمان انجام عمل استارت زدن، استارتر نمي چرخد

قابليت اجرا: تمام مدل ها

دستورالعمل ها

.(T3) وضعيت باتري را آزمايش كنيد
 .(T1) در صورتي  كه خودرو مجهز به فيوز اصلي است، وضعيت آنرا بررسي كنيد

وضعيت صحيح فيوزي را كه به استارتر فرمان مي دهد، بررسي كنيد.
سيستم ضد سرقت را بررسي كنيد (به MR خودرو مربوطه، 82 يا 87 مراجعه نماييد). 

مطمئن شويد كه موتور درگيرنشده نباشد.

محكم بودن اتصالات زير را بررسي كنيد:
باتري
استارتر

اتصال بدنه موتور
اتصال بدنه خودرو

آيا اتصالات باتري محكم بسته شده است؟
اتصالات را محكم كنيد (به MR خودرو مربوطه، 
80A، باتري، باتري: بازكردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد).

وضعيت صحيح سيم کشي هاي زير را بررسي كنيد:
اتصال قطب + باتري به قطب +B استارتر
اتصال قطب - باتري به اتصال بدنه خودرو

اتصال موتور به اتصال بدنه خودرو

كابل ها در وضعيت صحيح قرار دارند؟

سيم ها و اتصالات آسيب ديده را تعمير كنيد. 
چنانچه اتصال معيوب است و روش تعمير آن وجود 

دارد (به اطلاعيه فني 6015A تعمير سيم 
کشي الكتريكي، سيم کشي: احتياط هاي لازم 
براي تعميرات رجوع نماييد)، سيم كشي را تعمير 

كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

A

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه هيچ خطايي در واحد كنترل الكترونيكي به كمك ابزار عيب يابي مشخص نشده است. در 

صورت لزوم آنها را پاك كنيد. 
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. 

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

خير

خير

بله

بله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 4
ادامه ۱

A

استارت بزنيد.
اگر استارتر همچنان نمي چرخد، آيا صداي"كلك" از درون آن 

شنيده مي شود؟

در حالت سوئيچ بسته، ولتاژ بين اتصال بدنه باتري و قطب كنترل استارتر را اندازه گيري كنيد.

مقدار ولتاژ؟

  

با فعال كردن استارتر، ولتاژ بين اتصال بدنه باتري و قطب كنترل استارتر را اندازه گيري 
كنيد.

سيم قطب كنترل استارتر را جدا 
كنيد و روي سيم ولتاژ را اندازه گيري 

كنيد.

مقدار ولتاژ؟مقدار ولتاژ؟

از وضعيت صحيح سيم + كنترل استارتر اطمينان حاصل كنيد. سيم ها و اتصالات آسيب ديده را تعمير كنيد. 
چنانچه اتصال معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد (به اطلاعيه فني 6015A تعمير سيم کشي الكتريكي، 
سيم کشي : احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد)، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا 

تعويض نماييد.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، مدار فرمان استارتر را با ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، استارتر: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه هيچ خطايي در واحد كنترل الكترونيكي به كمك ابزار عيب يابي مشخص نشده است. در 

صورت لزوم آنها را پاك كنيد. 
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. 

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

بله

خير بله

 ≥ 10V  10 V 1  و V بين 

 ≥ 10V  < 10 V  ≥ 10V

 < 1 V

 < 10 V

B
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه هيچ خطايي در واحد كنترل الكترونيكي به كمك ابزار عيب يابي مشخص نشده است. در 

صورت لزوم آنها را پاك كنيد. 
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. 

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

ALP 4
ادامه ۲

B

با فعال كردن استارتر، ولتاژ بين اتصال بدنه روي يكي از نقاط اتصال استارتر و قطب +B  آنرا اندازه گيري كنيد.

مقدار ولتاژ؟

  B + با فعال كردن استارتر، افت ولتاژ را بين قطب + باتري و
استارتر اندازه گيري كنيد.

سيم اتصال قطب + باتري به استارتر را مقدار ولتاژ؟
تعويض كنيد

با فعال كردن استارتر، افت ولتاژ را بين قطب - باتري و اتصال 
بدنه روي يكي از نقاط اتصال استارتر اندازه گيري كنيد.

سيم يا سيم هاي اتصال بدنه كه موتور را مقدار ولتاژ؟
به باتري متصل مي كند، تعويض كنيد

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، استارتر: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

 ≥ 10V 10 V 0  و V بين 

 < 1 V

 < 1 V

 ≥ 1V 

 ≥ 1V 

بله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 5استارتر هرز مي چرخد

قابليت اجرا: تمام مدل ها

سيم اتصال بدنه باتري را قبل از هر گونه دستكاري جدا كنيد.دستورالعمل ها

استارتر را تعويض كنيد (به MR خودرو مربوطه، 16A، استارت - شارژ، استارتر: بازكردن- نصب مجدد مراجعه كنيد).

وضعيت چرخ دنده فلايويل را بررسي كنيد (دندانه هاي آسيب ديده)

آيا چرخ دنده فلايويل در وضعيت مناسبي قرار دارد؟

فلايويل را تعويض كنيد

وضعيت استارتر (دندانه هاي شكسته يا دنده فرسوده شده) را بررسي كنيد.

آيا استارتر در وضعيت مناسبي قرار دارد؟

استارتر را مجدداً نصب كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت 
- شارژ، استارتر: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، 
استارتر: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد.بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

بله خير

خيربله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

6014A_far.indd
V6

ALP 6هنگام روشن كردن خودرو، استارتر صدا مي دهد

قابليت اجرا: تمام مدل ها

وضعيت باتري را آزمايش كنيد (T3).دستورالعمل ها
مطمئن شويد منشأ صدا استارتر است.

استارت بزنيد.
در چه زماني صدا شنيده مي شود؟

خودرو مجهز به سوئيچ استارت است يا بدون محكم بودن استارتر را بررسي كنيد.
آن؟

آيا استارتر به خوبي محكم شده  است؟

A پايه هاي استارتر را محكم كنيد.

استارتر را باز كنيد و وجود پين هم مركز كننده آنرا 
بررسي كنيد، مناسب بودن وضعيت دنده و همچنين 

چرخ دنده را به طور كامل بررسي نماييد.

از سوخت رساني به موتور جلوگيري كنيد (به جدول مراحل جلوگيري از 
سوخت رساني مراجعه نماييد) و دكمه استارت را فشار دهيد. پس از ۳ ثانيه 

مجدداً دكمه را فشار دهيد.

آيا استارتر همچنان پس از فشار دادن مجدد دكمه فعال است؟آيا خطايي مشاهده شده است؟

ايراد در كنترل استارتر. واحد كنترل الكترونيكي را به كمك آنرا تعمير كنيد
ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

 ،16A ،مربوطه MR دينام را تعويض كنيد (به
استارت - شارژ، استارتر: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد).

به دفعات عمل استارت زدن را انجام دهيد، پس از هر ۳ بار عمل استارت 
زدن، به مدت ۱۰ دقيقه صبر كنيد (جهت خنك شدن استارتر). چنانچه 
پس از چندين بار استارت زدن، نتيجه تغيير نكرد، استارتر را تعويض كنيد.

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه هيچ خطايي در واحد كنترل الكترونيكي به كمك ابزار عيب يابي مشخص نشده است. در 

صورت لزوم آنها را پاك كنيد. 
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. 

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

درست پس از روشن كردن موتور مرحله استارت زدن

بله

بدونبا

بلهبله خيرخير

خير
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 6
ادامه ۱

A

از سوخت  رساني به موتور جلوگيري كنيد (به جدول مراحل جلوگيري از سوخت  رساني مراجعه نماييد)، استارتر را به  مدت ۲ ثانيه فعال كنيد 
و سپس سوئيچ را رها كنيد.

آيا استارتر بعد از رها كردن سوئيچ، همچنان مي چرخد؟

ايراد در كنترل استارتر. بررسي و تعمير مدار كنترل 
استارتر.

به دفعات عمل استارت زدن را انجام دهيد، پس از هر ۵ بار عمل 
استارت زدن، مدت ۵ دقيقه صبر كنيد (جهت خنك شدن استارتر). 
چنانچه پس از چندين بار استارت زدن، نتيجه تغيير نكرد، استارتر 

را تعويض كنيد.

بعد از تعميرات
مطمئن شويد كه هيچ خطايي در واحد كنترل الكترونيكي به كمك ابزار عيب يابي مشخص نشده است. در 

صورت لزوم آنها را پاك كنيد. 
مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. 

.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

با

خير بله
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 6
ادامه ۲

جدول خلاصه مراحل جلوگيري از سوخت رساني موتور، بر حسب نوع خودرو و نوع موتور.

D4D7E7F4F5F8F9G9M9P9ZDK4K7K9L7V4خودرو

TwingoFE

Clio2FEEFEFEAF

KangooFEEFEA

Mégane 1EEE

Mégane 2 ph1CECB

Espace 3FEF

AvantimeFEF

Laguna 2 ph1CDEECD

Laguna 2 ph2CEEHCD

Vel Satis ph1CEGE

Vel Satis ph2CEHGE

Espace 4 ph1CEEGE

Espace 4 ph2CEEHGE

Logan

Sandero
EEEA

Master 2 ph2EEE

Master 2 ph3H

Trafic 2 ph1CEE

Trafic 2 ph2HH

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16A-23

16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 6
ادامه ۳

A: VP005جلوگيري از سوخت رساني

B: VP013قفل كردن فرمان سوخت رساني

C
: VP013 قفل كردن فرمان سوخت رساني

: VP008باز كردن قفل فرمان سوخت رساني

D
: AC088 قفل كردن فرمان سوخت رساني

: AC089باز كردن قفل فرمان سوخت رساني

E فرمان غير قابل دسترسي (حسگر نقطه مرگ بالا يا انژكتورها را جدا كنيد، و به كمك ابزار عيب يابي خطاهاي ذخيره
شده را بعد از تعمير پاك كنيد).

F
: AC591 قفل كردن فرمان سوخت رساني

: VP592باز كردن قفل فرمان سوخت رساني

G
: VP036 جلوگيري از سوخت رساني

: VP037توقف عمل جلوگيري از سوخت رساني

H: SC037تست كمپرس

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP 7
بد استارت خوردن:

بعد از متوقف بودن خودرو به مدت طولاني
طي مسيرهاي كوتاه

در دماي سرد

–

–

–

قابليت اجرا: تمام مدل ها

وضعيت باتري را آزمايش كنيد (T3).دستورالعمل ها
.(T5) قطعات پر مصرف را آزمايش كنيد

.(T4) تست خروجي دينام را انجام دهيد

.(T2) اگر مشكل برطرف نشد، وضعيت سيم  كشي را بررسي كنيد

اگر ايراد همچنان وجود دارد، منشأ ايراد در مدار شارژ نمي باشد. به روشن شدن، پيش گرم كن (ديزل) 
مراجعه كنيد...

مطمئن شويد كه ايراد برطرف شده باشد. بعد از تعميرات
.(T3) وضعيت باتري را بررسي كنيد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16A-25

16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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تست وضعيت فيوز اصلي و منشأ خرابي آنتست ۱

قابليت اجرا: خودروهايي كه به فيوز اصلي مجهز مي باشند

بررسي كنيد موتور گير نكرده باشددستورالعمل ها

در حالت سوئيچ بسته، ولتاژ بين قطب منفي باتري و خروجي "فيوز اصلي" را اندازه گيري كنيد

آيا ولتاژ مساوي يا بيشتر از  V 10   است؟

فيوز اصلي معيوب استفيوز اصلي سالم است

در حالتي كه باتري جدا شده است، مقاومت بين قطب منفي باتري و خروجي "فيوز اصلي" را اندازه گيري كنيد

مقاومت ≥ ۱۰ اهم است؟

اتصال + دينام را جدا كرده، سپس مقاومت بين قطب منفي باتري و 
خروجي فيوز اصلي را اندازه گيري كنيد

خرابي خارجي ممكن: استفاده از "استارتر"، 
استفاده از استارتر به مدت طولاني، حرکت با 

خودرو همراه با استارتر در حال كار، غيره.……

مقاومت ≥ ۱۰ اهم است ؟

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، دينام : باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد).

C سيمي كه دينام و استارتر را به قطب + باتري متصل مي كند را بررسي 
كنيد.

آيا سيم كشي در وضعيت مناسبي قرار دارد؟

AB

خيربله

بله خير

بله خير

بلهخير
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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تست ۱
ادامه

ABC

استارتر را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، استارتر: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد).

سيم ها و اتصالات آسيب ديده را تعمير كنيد. چنانچه اتصال معيوب است و روش تعمير 
آن وجود دارد (به اطلاعيه فني 6015A تعمير سيم کشي الكتريكي، سيم کشي: 

احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد)، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير 
اين صورت آنرا تعويض نماييد.

فيوز اصلي يا سيم كشي را تعويض كنيد .

بلهخير

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16A-27

16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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بررسي وضعيت سيم كشيتست ۲

قابليت اجرا: تمام مدل ها

وجود ندارددستورالعمل ها

عدم نشت الكتروليت را در سطح باتري بررسي كنيد (ساييدگي يا 
شكستگي). از نصب صحيح باتري اطمينان حاصل كنيد. وضعيت 
قطب هاي باتري را بررسي كنيد. عدم وجود اكسيداسيون را برروي 

قطب ها بررسي كنيد (به  MR خودروي مربوطه ،مكانيك، 
80A، باتري، باتري: باز كردن – نصب مجدد مراجعه نماييد).

باتري را تعويض نماييد و اطراف محل آنرا در 
خودرو تميز كنيد (به MR خودروي مربوطه، 

مكانيك، 80A، باتري، باتري: باز كردن 
– نصب مجدد مراجعه نماييد).

آيا باتري در وضعيت مناسبي قرار دارد؟

از وضعيت صحيح سيم هاي اتصال باتري، دينام و استارتر، و 
همچنين محكم بودن كليه اتصالات اطمينان حاصل كنيد.

آيا اتصالات در وضعيت مناسبي هستند؟

سيم ها و اتصالات آسيب ديده را تعمير كنيد. اتصالات بدنه موتور، دينام، شاسي، جعبه دنده را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال معيوب است و روش تعمير 
 6015A آن وجود دارد (به اطلاعيه فني

تعمير سيم کشي الكتريكي، سيم کشي 
: احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع 

نماييد)، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين 
صورت آنرا تعويض نماييد.

آيا اتصالات در وضعيت مناسبي هستند؟

OK تست

بله

بله

بله

خير

خير

خير
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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تست وضعيت باتريتست ۳

قابليت اجرا: تمام مدل ها

قبل از انجام تست، سوئيچ را ببنديددستورالعمل ها

بررسي كنيد كه در طول ساعت گذشته موتور روشن شده است يا نه.
آيا در طي ساعت گذشته موتور روشن شده است؟

موتور را خاموش كنيد و كليد را براي متوقف كردن تغذيه APC +  خارج كرده و چراغ هاي نور بالا را به مدت ۲ 
دقيقه روشن كنيد. سپس آنها را خاموش كرده و ۲ دقيقه صبر كنيد.

باتري را با ابزار MIDTRONICS آزمايش كنيد (اطلاعات مورد نياز MIDTRONICS برروي بر چسب مشخصات باتري مشخص شده 
است: به صفحه 16A-4 مراجعه نماييد)

دستگاه MIDTRONICS چه پيغامي را نمايش مي دهد؟

دستگاه روشن 
نمي شود.

"باتري OK + شارژ 
مجدد" يا "شارژ 
+ تست مجدد"

"وضعيت 
باتري مناسب 

است"
"قطعه معيوب" يا "تعويض 

باتري"
"تست غير ممكن 

است"

دستگاه را روي 
يك باتري ديگر 
آزمايش كنيد

شارژ  مجدداً  را  باتري 
كنيد (به  اطلاعيه فني 
6512A، شارژ باتري ها 

مراجعه نماييد).

وضعيت باتري 
مناسب است.

آيا پيغام براي اولين 
بار نمايش داده 

مي شود؟

آيا دستگاه كار 
مي كند؟

براي يافتن قطعات پرمصرف تست ۵ را انجام دهيد

دستگاه را تعويض 
كنيد

تست ۴ خروجي دينام را انجام دهيد.

A

C

خير

بله

خير

بله

خير

B

بله

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16A-29

16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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تست ۳
ادامه

AB

اتصالات دو قطب باتري را جدا آيا بررسي برروي باتري جدا شده انجام شده است؟
كنيد.

C

يك باتري ديگر با همان ويژگي هاي الكتريكي و همان ابعاد جايگزين 
كنيد (به MR خودروي مربوطه، مكانيك، 80A، باتري، باتري : 

باز كردن – نصب مجدد مراجعه نماييد).
خودرو را مجدداً روشن كنيد.

آيا خودرو روشن مي شود؟

وضعيت باتري مناسب است. 

براي يافتن قطعات پرمصرف تست ۵ را انجام دهيد

تست ۴ خروجي دينام را انجام دهيد.

بله

بله

بله

بله خير

خير

خير

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16A-30

16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها
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تست خروجي دينامتست ۴

قابليت اجرا: تمام مدل ها

وضعيت باتري را آزمايش كنيد (T3).دستورالعمل ها

ولتاژ قطب هاي باتري را در حالي كه موتور در دور آرام روشن و گرم است و تمام مصرف  كننده هاي برقي خاموش هستند، اندازه گيري كنيد.
مقدار ولتاژ؟

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 16A، استارت - شارژ، دينام : باز كردن - 
نصب مجدد مراجعه نماييد). نتايج را به صورت ظاهري بررسي كنيد (باتري، خوردگي…).

با موتور در دور آرام، گيره آمپرسنج را برروي سيم +B دينام در حالي كه كليه مصرف كننده هاي برقي خاموش هستند، وصل كنيد.

  5 A > 35شدت جريانA 5   و A   35  شدت جريان بين A < شدت جريان

دينام را تعويض كنيد (به MR مربوطه، 
16A، استارت - شارژ، دينام: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد).

چرخش موتور را در ۳۰۰۰ دور در دقيقه 
و كليه مصرف كننده ها خاموش نگه 

داريد.

بررسي كنيد هيچ قطعه الكتريكي به 
صورت غير عادي مصرف نكند.

براي شناسايي آن فيوزها را يكي پس از 
ديگري جدا كنيد.

ميزان جريان اندازه گيري شده چقدر است؟ 
(i 1)

چرخش موتور را، در حالي كه كليه مصرف كننده ها روشن است،۳۰۰۰ دور در دقيقه نگه داريد.
چراغ هاي نور بالا، گرم كن، تهويه محفظه سرنشين.
(i 2) ميزان جريان اندازه گيري شده چقدر است؟

<  14,8 V >  14,8 V

A
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها

6014A_far.indd
V6

تست ۴
ادامه

A

i 1 و i 2 را با هم مقايسه كنيد

i 2 > i 1 + 5 Ai 2 < i 1 + 5 A

خروجي دينام به صورت صحيح عمل مي كند
 ،16A ،مربوطه MR دينام را تعويض كنيد (به
استارت - شارژ، دينام: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد).

موتور را خاموش كنيد
مقدار شدت جريان؟

> 1A< 1A

 ،16A ،مربوطه MR دينام را تعويض كنيد (به
استارت - شارژ، دينام: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد).
دينام مناسب است
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16A استارت - شارژ
بررسي مدار شارژ: تست ها

6014A_far.indd
V6

آزمايش قطعات پر مصرفتست ۵

قابليت اجرا: تمام مدل ها

دستورالعمل ها
از يك گيره آمپرسنج استفاده كنيد.

در صورت اشكال براي محكم كردن چند كابل، از ابزار ELE 1806 كه به صورت رديفي برروي قطب منفي 
باتري ثابت مي شود، استفاده كنيد.

آماده سازي خودرو قبل از بررسي مصرف بيش از حد جريان

درب موتور را باز كنيد.

در صورت نياز، ابزار ELE 1806 را برروي قطب منفي باتري قرار دهيد.

گيره آمپرسنج را دور ابزار قرار دهيد.

خودرو را روشن كنيد، بگذاريد به مدت حدود يك دقيقه در دور آرام كار كند، سپس آنرا خاموش كنيد.

به مدت ۴۰ دقيقه خودرو را خاموش نگه داريد.

  30 mA > جريان استفاده شده

خودرو مناسب است

بگذاريد خودرو خاموش باشد

فيوزها را يك به يك جدا كرده و جريان استفاده شده را بررسي كنيد

بله خير

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند

 

 )پیوست(
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فنی  اطلاعیه

دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 
 
 

قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز
ي در با توجه به آنالیزهاي انجام شده بر روي باتري هاي تعویضی و همچنین جهت جلوگیري از تعویض غیر ضروري و اشتباه باتري، روش کنترل باتر

 پذیرد.زیر انجام صورت ه خودروهاي رنو ب
  .هاي برگشتی در محل سازنده مورد تست و بررسی قرار می گیرد باتري: توجه

  این روش براي تعمیرات امدادي جاده اي اعمال نمی شود. هشدار:
  .روشی که ارائه خواهد شد شامل شارژ کردن باتري جهت بررسی توانایی آن در ذخیره کردن انرژي می باشد توضیح:

  باتري شارژبررسی ظرفیت 

 بررسی حداکثر ظرفیت دستگاه شارژر باتري  -١
"ظرفیت بالا "، "ظرفیت متوسط "، "ظرفیت کم"تقسیم بندي مقادیر شدت جریان به سه بازه :   -٢

: آمپر ۵٠به عنوان مثال: شارژر با ظرفیت حداکثر 
  آمپر ١٧ظرفیت کم : صفر تا 

  آمپر ٣٤تا  ١٧ظرفیت متوسط : 
  آمپر ۵٠تا  ٣٤ظرفیت بالا : 

بررسی مقدار جریان اولیه که توسط شارژر باتري ارائه می شود
شارژر باتري را به ترمینال مثبت و بدنه خودرو متصل نمائید(بدون جدا کردن کابل هاي مثبت و منفی باتري خودرو) -١
  :در اولین دقیقه اتصالِ شارژر باتري -٢

  تامین شده توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر)  •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  سید محمد خبیرنام:

  28/07/1397تاریخ:
  ءامضا

  ترابی زادهامیرنام:
  28/07/1397تاریخ:
  ءامضا

  سیروان زبیري نام:
  28/07/1397تاریخ:
  ءامضا

FRS1030کد فرم: امور مشتریان سایپا  -9امدادخودروسایپا-8 نمایندگیهاي مجاز-7 مدیریتهایذیربط-6 معاون بازرگانی-5 معاون خدماتپس از فروش- 4 معاون مهندسی و کیفیت - 3قائم مقام مدیرعامل2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ

دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

  مقدار جریان نهایی تامین شده توسط شارژر را بررسی کنید

:دقیقه شارژ ٣٠پس از 

  توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر) تامین شده   •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •

مقادیر جریان اولیه و جریان نهایی باتري توسط شارژر را مقایسه کنید

اقدام لازمباتريمقدار جریان(آمپر) نهائی  مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري
تعویض باتريکمکم
ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت متوسط یا کمبالا

ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت کممتوسط

دقیقه دیگر شارژ شود  ٣٠باتري باید به مدت یکسان بودن مقادیر جریان(آمپر) اولیه و نهائی
 و مطابق جدول زیر اقدام لازم انجام گیرد.

دقیقه ٣٠اقدام لازم بعد از شارژ باتري به مدت 
اقدام لازممقدار جریان(آمپر) نهائی باتري مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري

باتري باید تعویض گردد.بدون تغییر در مقدار جریان(آمپر)

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کمبالا
 گردد.

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کممتوسط
 گردد.
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

 

یادآوري :

ولت براي شارژ باتري می باشند ممنوع  ١٥استفاده از دستگاه هاي شارژر باتري که داراي سیستم تنظیم ولتاژ نمی باشند و فقط داراي یک ولتاژ 

  دیگر قطعات خودرو می گردد. زدناست، استفاده از این نوع شارژرها موجب تخریب باتري و آسیب 

  شرح اجرت و کدهاي مرتبط با هر عملیات:
  استفاده فرمائید: گارانتی جهت انجام عملیات فوق از کد اجرت هاي ذیل در کلیم

زمان استانداردکد اجرتشرح عملیات
١/٠ ٨٢١٧کنترل باتري 

و   ٨٢١٧کنترل و شارژ باتري ٣/٠+  ٨٢١٠١/٠ 
٨٢١٧کنترل و تعویض باتري  ٣/٠+  ٨٢٠٧١/٠   و
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3 از 1: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 

90خودروی تندربه   خدماتدهنده ارایه  مجازبه کلیه نمایندگیهای
 از باتری می باشد و استخراج این کد تنها با استفادهمخصوصاز آنجایی که اخذ مجوز تعویض باتری منوط به ارایه کد 

 امکان پذیر می باشد لازم است تا نمایندگان محترم با طریقه استفاده و(MIDTRONICS) دستگاه تستر باتری
:مراحل انجام کار بشرح ذیل می باشد. استخراج کد مربوطه آشنا باشند

ایستدراین لحظه می ب.کنید متصل  باتریوگیره مشکی رابه قطب منفی گیره قرمز دستگاه را به قطب مثبت - 1
در صورت روشن نشدن دستگاه از سالم بودن اتصالات  قطبهای باتری اطمینان. ( دستگاه روشن شده باشد

 )حاصل نمایید
:) 1شکل(  موجود بر روی دستگاه انتخاب نمایید(     )بالاو پایینهای  فلشنوع تست باتری را با استفاده ازکلید - 2

) جداشده است تست شود آن و هم در هنگامیکه از  خودرونصب رویباتری می تواند هم در هنگام ( 
• Out of vhicle در حالتیکه باتری کاملا از خودرو جدا شده است( تست باتری خارج از خودرو(
• In vhicle در این حالت باتری بر روی خودرو ودر مدار می باشد(  تست باتری بر روی خودرو(

1شکل 
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3 از 2: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
ید و بابخوانباتری  را از روی برچسب نصب شده بر روی  (EN,DIN,IEC)استاندارد رتبه بندی باتری - 3

)2شکل . ( فشار دهید جهت تاییدرا(        )اینتراستفاده از کلیدفلشهای آبی آنرا انتخاب کرده و دکمه 

2شکل 
ه شده است بطورتوشناین جریان روی برچسب باتری  ( در این مرحله مقدار جریان نوشته شده بر روی باتری - 4

)3شکل . ( را فشار دهید(        ) و دکمه اینترانتخاب کرده را بکمک کلید فلشهای آبی ) آمپر 600Aمثال 

3شکل 
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3 از 3: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
)4شکل . (و شرایط باتری را تست کرده و نتایج را نشان می دهددستگاه سلامت در این مرحله  - 5

4شکل 

: نتایج اعلام شده یکی از موارد زیر خواهد بود 
• GOOD BATTERYباتری سالم و کاملا شارژ می باشد 
• GOOD-RECHARGEرژ دارد باتری سالم بوده ولی نیاز به شا
• CHARGE & RETESTباتری را شارژ کرده و تست را تکرا ر کنید 
• REPLACE BATTERYباتری معیوب بوده و باید تعویض شود 
• BAD CELL-REPLACEاتصال کوتاه ، سعی نکنید باتری را شارژ کنید، باتری را تعویض نمایید .
• SYSTEM NOISEه لوازم برقی خودرو و سیستم در سیستم اغتشاش وجود دارد ، مطمئن شوید که کلی

 .جرقه خاموش باشند ، پس از چند مرتبه تکرار این پیغام سیمهای باتری را جدا کرده و دوباره تست نمایید
)5شکل .( دهد را نشان  رقمی7 دستگاه کد تستتا را فشار دهید  (        )اینتر  یکبار دیگر دکمه  - 6

5شکل 
)صادر شده توسط دستگاه رقمی 7کد (

و از طریق کد تست صادر شده را یادداشت کرده می بایست اگر نتیجه تست نشان داد که با تری نیاز به تعویض دارد 
بهتر است این کد را جهت.  با ذکر کد عیب نسبت به درخواست مجوز تعویض باتری اقدام نماییدASTAIنرم افزار 

.شیدثبت بر روی برگه کلیم داشته با
. استفاده نمایید(          )برای بازبینی مراحل کار و نتایج و بازگشت به مرحله قبل می توانید از کلید بازگشت - 7
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90ري تندر ت دستورالعمل بررسي مجراي تخليه با:موضوع 
  

  
  

    
  

90تندر هاي مجاز نمايندگيقابل توجه
زيـر خودروهـاي  مطابق با چـارت     محترم هاي مجاز  ، نمايندگي ) مورد 88 ( تخليه مجرايگرفتگي  ايراد  با   باتري قطعه   نصب تعداد محدودي   با توجه به  

. نمايند اقدام نسبت به تعويض آن، توضيح داده شدهباتري در صورت مشاهده اعلامي را بررسي و
 .د در انتهاي اين اطلاعيه آورده شده استن باشباتريي كه پيش بيني مي شود داراي اين نوع يدر ضمن ليست شاسي خودروها

.شماره شاسي خودرو بررسي گردد
؟علامي موجود مي باشدآيا در ليست ا

بـاتري خودرو داراي   
 .معيوب نمي باشد

. بررسي شودباتريتاريخ حك شده روي 
 مي باشد؟20120518 تاريخ آنآيا

باتري داراي خودرو
 .معيوب نمي باشد

 باد كرده است ؟باتريآيا

. تعويض شودباتري

 را از محل آنباتريلوله تخليه
 .خارج نمائيد

بله

خير

بله

بله

خير

خير
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90تندر  نوع خودرو) و كيفيتمهندسي مديريت(

90ري تندر ت دستورالعمل بررسي مجراي تخليه با:موضوع 
  
  
  
  

ميله اي مطابق به شكل مقابل تهيه نموده و آن
 . نمائيد تخيله گازرا در داخل محل خروجي

 محل ميليمتر داخل21ميله به اندازه آيا 
  مي شود؟باتري گاز  تخليهخروجي

. تعويض شودباتري  . معيوب نمي باشدباتري 

بله

خير

. مراجعه نمائيدLOGRM1G/3/1به شماره سيستمي ) MR-388-80A( 90 به راهنماي تعميرات باتري تندر باتريجهت تعويض * 

):TM(زمان استاندارد 
زمان  كد  شرح

0.3  8207  تعويض باتري

A0FT 0.1  كنترل باتري

211651  :شماره سريال باتري
. ميليمتر وارد مجراي كنترلي گردد21ر تخليه گاز باتري دقت نماييد كه ميله حداكثدرهنگام استفاده از ميله جهت كنترل محل : توجه 

. باتري مي گردد ازصورت فيلتر داخلي باتري آسيب ديده و موجب نشت اسيد غير ايندر 
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رديف شماره شاسي رديف شماره شاسي رديف شماره شاسي

1 NAPLSRALDA1159183 31 NAPLSRALDA1161105 61 NAPLSRALDA1161651

2 NAPLSRALDA1161844 32 NAPLSRALDA1161567 62 NAPLSRALDA1161654

3 NAPLSRALDA1159182 33 NAPLSRALDA1161225 63 NAPLSRALDA1159414

4 NAPLSRALDA1160069 34 NAPLSRALDA1161720 64 NAPLSRALDA1158662

5 NAPLSRALDA1161376 35 NAPLSRALDA1158643 65 NAPLSRALDA1158369

6 NAPLSRALDA1161658 36 NAPLSRALDA1161560 66 NAPLSRALDA1158315

7 NAPLSRALDA1158676 37 NAPLSRALDA1159940 67 NAPLSRALDA1158385

8 NAPLSRALDA1158647 38 NAPLSRALDA1161663 68 NAPLSRALDA1158193

9 NAPLSRALDA1161595 39 NAPLSRALDA1161531 69 NAPLSRALDA1158192

10 NAPLSRALDA1161176 40 NAPLSRALDA1161302 70 NAPLSRALDA1161373

11 NAPLSRALDA1160033 41 NAPLSRALDA1158672 71 NAPLSRALDA1161912

12 NAPLSRALDA1158691 42 NAPLSRALDA1160331 72 NAPLSRALDA1161642

13 NAPLSRALDA1156796 43 NAPLSRALDA1158370 73 NAPLSRALDA1161647

14 NAPLSRALDA1158668 44 NAPLSRALDA1160834 74 NAPLSRALDA1161860

15 NAPLSRALDA1157055 45 NAPLSRALDA1161026 75 NAPLSRALDA1161650

16 NAPLSRALDA1157038 46 NAPLSRALDA1158690 76 NAPLSRALDA1161678

17 NAPLSRALDA1157962 47 NAPLSRALDA1158381 77 NAPLSRALDA1158374

18 NAPLSRALDA1161580 48 NAPLSRALDA1158384 78 NAPLSRALDA1161969

19 NAPLSRALDA1158977 49 NAPLSRALDA1159965 79 NAPLSRALDA1161596

20 NAPLSRALDA1156910 50 NAPLSRALDA1157936 80 NAPLSRALDA1161198

21 NAPLSRALDA1158321 51 NAPLSRALDA1161292 81 NAPLSRALDA1161934

22 NAPLSRALDA1158376 52 NAPLSRALDA1158379 82 NAPLSRALDA1161210

23 NAPLSRALDA1157053 53 NAPLSRALDA1161569 83 NAPLSRALDA1161923

24 NAPLSRALDA1160901 54 NAPLSRALDA1161528 84 NAPLSRALDA1157026

25 NAPLSRALDA1158667 55 NAPLSRALDA1158371 85 NAPLSRALDA1158674

26 NAPLSRALDA1158645 56 NAPLSRALDA1160865 86 NAPLSRALDA1161188

27 NAPLSRALDA1161190 57 NAPLSRALDA1161722 87 NAPLSRALDA1161849

28 NAPLSRALDA1158675 58 NAPLSRALDA1161662 88 NAPLSRALDA1161693

29 NAPLSRALDA1158748 59 NAPLSRALDA1161590

30 NAPLSRALDA1160892 60 NAPLSRALDA1161713
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