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71A-1

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ هاي زبانه هاي صندلي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 75A، اسـكلت هاي فلزي و  ــو (به بخ ــاي جل صندلي ه
ريل هاي صندلي هاي جلـو، صندلي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
کنسول مرکزي (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــش 71A، پوشـش فضاي  ــه بخ ــط (ب ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

71A-18 مراجعه نماييد)،

قسمتي از لاستيك هاي درب هاي جانبي.

K90
قطعات زير را باز كنيد:

ــب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  صندلي كامل عق
ريل هاي صندلي عقب، صندلـي كامل عقب: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 76A-1 مراجعه نماييد)،
صندلي كامل عقب رديف دوم (به بخش 76A، اسـكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقـب، صندلي كامل عقب 
 76A-2 ــه رديـف دوم: باز كـردن- نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
ــش محفظه  ــمت عقب (به بخ ــياء قس ــه نگهداري اش محفظ
نگهداري اشـياء قسـمت عقب: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
جک.

–

–

–

–

–

–

–

–

L90 يا B90

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90

118622

پيچ هاي (1) ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري را باز كنيد.

118628

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (2)،
بست هاي نگهدارنده (3)،

پيچ هاي (4) زبانه هاي صندلي،
زبانه هاي صندلي،

–

–

–

–

قسمت عقب موكت كف اتاق.

L90 يا B90

118629

بست هاي نگهدارنده (5) را جدا كنيد.

108502

گيره نگهدارنده (6) را جدا كنيد.

–

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



71A-3

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

108503

گيره نگهدارنده (7) را جدا كنيد.

108504

موکت کف اتاق را برداريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

موکت كف اتاق،
گيره هاي نگهدارنده (6) و (7).

L90 يا B90
بست هاي نگهدارنده (5) را مجدداً نصب كنيد.

–

–

K90
قسمت عقب موكت كف اتاق را در محل خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
زبانه هاي صندلي،

پيچ هاي (4) زبانه هاي صندلي.
ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ هـاي زبانه هاي صندلـي را با گش

كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بست هاي نگهدارنده (3)،
گيره هاي نگهدارنده (2)،

ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري،
پيچ هاي(1)  ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري.

II - مرحله پاياني

L90 يا B90
نشيمنگاه صندلي عقب را مجدداً در محل خود قرار دهيد.

K90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

جک،
ــش محفظه  ــمت عقب (به بخ ــياء قس ــه نگهداري اش محفظ
نگهداري اشـياء قسـمت عقب: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
صندلي كامل عقب رديف دوم (به بخش 76A، اسـكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقـب، صندلي كامل عقب 
رديف دوم: باز كردن- نصب مجدد، صفحه 76A-2 مراجعه 

نماييد)،
ــب (به بخش 76A, اسـكلت هاي فلزي و  صندلي كامل عق
ريل هاي صندلي هاي عقب، صندلي كامل عقب: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 76A-1 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لاستيك هاي درب هاي جانبي،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



71A-4

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

ــش 71A، پوشـش فضاي  ــه بخ ــط (ب ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

71A-18 مراجعه نماييد)،

کنسول مرکزي (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــش 75A، اسـكلت هاي فلزي و  ــو (به بخ ــاي جل صندلي ه
ريل هاي صندلي هاي جلـو، صندلي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
کفپوش صندوق عقب: بازکردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

108488

کفپوش صندوق عقب را برداريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

ــنائي هاي داخلي (به بخش چراغ سـقف: بـاز كردن -  روش
ــنائي  ــه نماييد) (81B  ،MR 388، روش نصـب مجدد مراجع

داخلي)،
آفتاب گيرها (به بخش آفتاب گير: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
ــه جلو (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي ستون شيش
داخلي، قاب ستون شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-17 مراجعه نماييد)،
ــتگيره هاي فوقاني درب ها (به بخش دسـتگيره فوقاني  دس
  ،MR 389) (درب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

57A، تجهيزات داخلي)،

ــط (به بخش 71A، پوششـش فضاي  ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-18 مراجعه نماييد)،

قاب هاي گلگير داخلي عقب (به بخش 71A، پوشـش فضاي 
داخلي، قاب گلگير داخلي عقب: باز كردن- نصب مجدد، 

صفحه 71A-28 مراجعه نماييد).

L90
قطعات زير را باز كنيد:

ــش تاقچه عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي داخلي،  پوش
پوشـش تاقچه عقب: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

K90
قطعات زير را باز كنيد:

ــقف (به بخش  ــو زير س ــمت جل ــياء قس محفظه نگهداري اش
محفظه نگهداري اشياء جلو زير سقف: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــتون عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي بالايي س
داخلي، قاب بالايي ستون عقب: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-26 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

117822

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،

صفحه هاي نگهدارنده محفظه نگهداري اشياء.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90

پوشش داخلي سقف قسمت عقب

117830

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) قاب زبانه هاي بالايي درب هاي عقب،

قاب زبانه هاي بالايي درب هاي عقب،
درپوش (3) سوئيچ درب عقب بارگيري،

راهنماي (4) كمربند ايمني،
زوار (5) نگهدارنده کمربند.

–

–

–

–

–

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

117831

گيره نگهدارنده (6) را با كمك انبر مخصوص جدا كنيد.

117824

قطعات زير را باز كنيد:
روكش هاي (7) تور سقف،

گيره هاي نگهدارنده (8) را به كمك انبر مخصوص،
پوشش داخلي سقف قسمت عقب.

–

–

–

108726

گيره هاي نگهدارنده (9) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.

L90 يا B90

108725

گيره هاي نگهدارنده (10) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

F90

117823

گيره هاي نگهدارنده (11) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.

K90

117832

گيره نگهدارنده (12) را با كمك انبر مخصوص جدا كنيد.

U90

127924

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (13)،

پيچ هاي (14) قلاب.

پوشش داخلي سقف را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پوشش داخلي سقف،
گيره هاي نگهدارنده پوشش داخلي سقف.

U90
پيچ هاي (14) قلاب را نصب كنيد.

K90

پوشش داخلي سقف قسمت عقب
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پوشش داخلي سقف قسمت عقب،
گيره هاي نگهدارنده پوشش داخلي سقف قسمت عقب،

روكش هاي تور سقف،
زوار نگهدارنده کمربند،

–

–

–

–

–

–

–

–
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71A-9

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

راهنماي كمربند ايمني،
درپوش سوئيچ درب بارگيري عقب،

قاب زبانه هاي درب هاي عقب.

II - مرحله پاياني
K90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
صفحه هاي نگهدارنده محفظه نگهداري اشياء.

ــتون عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي بالايي س
داخلي، قاب بالايي ستون عقب: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-26 مراجعه نماييد)،
ــقف (به بخش  ــو زير س ــمت جل ــياء قس محفظه نگهداري اش
محفظه نگهداري اشياء جلو زير سقف: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي).

L90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش تاقچه عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي داخلي،  پوش
پوشـش تاقچه عقب: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قاب هاي گلگير داخلي عقب (به بخش 71A، پوشـش فضاي 
داخلي، قاب گلگير داخلي عقب: باز كردن- نصب مجدد، 

صفحه 71A-28 مراجعه نماييد)،
ــط (به بخش 71A، پوششـش فضاي  ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-18 مراجعه نماييد)،

ــتگيره هاي فوقاني درب ها (به بخش دسـتگيره فوقاني  دس
  ،MR 389) (درب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

57A، تجهيزات داخلي)،

ــه جلو (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي ستون شيش
داخلي، قاب ستون شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-17 مراجعه نماييد)،
آفتاب گيرها (به بخش آفتاب گير: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
ــنائي هاي داخلي (به بخش چراغ سـقف: بـاز كردن -  روش
ــنائي  ــه نماييد) (81B  ،MR 388، روش نصـب مجدد مراجع

داخلي).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

108488

کفپوش صندوق عقب را برداريد.

108489

گيره نگهدارنده (1) را جدا كنيد.

108501

مهره (2) نصب جک را باز كنيد.
جك را بيرون بياوريد.

108483

ــت عكس عقربه  ــك چهارم دور در جه ــره نگهدارنده (3) را ي گي
ساعت بچرخانيد و آنرا باز كنيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108487

قطعات زير را باز كنيد:
گيره نگهدارنده (4)،
گيره نگهدارنده (5).

پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق را برداريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
قاب ستون شيشه جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

107832

بخشي از لاستيك آب بندي درب (1) را باز كنيد.

107833

قاب ستون شيشه جلو را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A-13

71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــي كمربند  ــي و پايين ــچ بالاي پي
ايمني

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108517

پيچ (1) را باز كنيد.

108515

قطعات زير را باز كنيد:
درپوش،
پيچ (2).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108535

پيچ (3) را باز كنيد.

–

–
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71A-14

71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

108536

108482

قطعات زير را باز كنيد:
كليد كنترل (4) به كمك يك پيچ گوشتي تخت،

بخشي از لاستيك هاي آب بندي درب.
–

–

108516

پيچ هاي (5) را باز كنيد.

108518

قاب ستون وسط را به ترتيب (1) و (2) باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قاب ستون وسط،
پيچ هاي پاييني قاب،

–

–
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71A-15

71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

لاستيك هاي آب بندي درب،
كليد كنترل تنظيم کمربند ايمني،

پيچ بالايي قاب.

II - مرحله پاياني
پيچ هاي بالايي و پاييني كمربند ايمني را نصب كنيد.

ــتاور پيچ هـاي بالايـي و پايينـي كمربنـد ايمنـي را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

درپوش پيچ بالايي كمربند ايمني را نصب كنيد.

–

–

–
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71A-16

71A پوشش فضاي داخلي
قاب گلگير داخلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن
ــش تاقچه عقب را باز كنيد (به بخش 71A، پوشش فضاي  پوش
داخلي، پوشش تاقچه عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

108532

بخشي از لاستيك (1) را باز كنيد.

108533

پيچ (2) را باز كنيد.

108534

اتصال الكتريكي (3) را جدا كنيد.

108512

قاب گلگيرداخلي عقب را با احتياط باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A-17

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ  نصب كمربندهاي ايمني

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.

108747

ــر خودرو به آن  ــاي (1) را جدا كنيد (اگ ــاي روي بلندگوه قاب ه
مجهز است).

108746

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
بلندگوها را بيرون بياوريد (اگر خودرو به آن مجهز است).

اتصالات الكتريكي را جدا كنيد.
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71A-18

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108530

پيچ هاي (3) نصب کمربندهاي ايمني را باز كنيد.

108529

پيچ هاي (4) را باز كنيد.
براي خارج کردن صندلي عقب، آنرا بلند کنيد.

108521

ــدا كنيد: ــك انبر مخصوص ج ــده (5) به كم ــاي نگهدارن گيره ه
. 77 11 171 249

108520

راهنماهاي كمربند ايمني (6) را جدا كنيد.

108522

پوشش تاقچه عقب را باز کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ نصب کمربندهاي ايمني را با گش
كنيد.
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