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 مقدمه

جديود دـوووووا موي    تعميرات قطعات الكتريكي خوودروي  اهنماي ر مستند مستندي كه پيش رو داريد تحت عنوان 

ساكو مديريت مهندسي خودرو خدمات پس از فروش اي–باشد، كه حاصل تلاش همكاران در معاوـت فني و مهندسي 

 تهيه گرديده است.  فع ايراد خودروي دـابوده و به منظور بكارگيري در شناخت و عيب يابي و ر

همووواره رخووريي تاييوورات مسووتند پووس از بووروز روري در سووايت فنووي و مهندسووي شووركت ايسوواكو بووه ردر      

WWW.ISACO.ir  .قابل دسترسي است 

ارشناسان ، تكنسيي ها و تعميركاران عزيز با مطالعه ايي كتاب ، اطلاعات و داـش مورد ـياز فني در اميد است شما ك

 خودروي دـووا را بدست بياوريد. قطعات الكتريكي جهت شناخت و عيب يابي 
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 (DCر )مولد سه فاز با خروجي آلترناتو
  شركت سازـده( ولئو )ـامـوع، 

 8گروه 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 ريتبا
 اتميک ) ـام شركت سازـده (ـوع، 

 ولت 12ولتاژ، 

 منفي قطب باتري متصل به بدـه خودرو :
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 سيستم رمروري ب

   
 

 كننده سيستم شارژبخشهاي مختلف 
 صفحه ـشان دهنده ها -1

 باتري -2

 مولد -3

 نندهنقش سيستم شارژ ك
 بايد بتواـد هم باتري را شارژ كند و هم مجموعه هاي برقي خودرو را راه اـدازي و تاذيه كند. مدار شارژ كننده
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 (DCر )مولد سه فاز با خروجي آلترناتو

 
   

 قطعات آلترناتور 
 جلو درپوش -2                                                                         عقب درپوش -1 

 چرخ تسمه)قرقره( محرک -4                                                                خنک كننده ره هايپ -3

 )قسمت چرخنده مياـي(رتور -6                                    (DCبهAC كننده)تبديل كننده برق يكسو -5

                                                                     استاتور)قسمت ثابت محيطي(-7

 تنظيم كننده)رگلاتور(-8

 DCرا به جريان مستقيم  ACجريان متناوب خود عقبي  قسمت درپوشيک پل ديودي در توسط كه  است  ACمتناوب  مولد برق رلترـاتور يک

ميكند اما ولتاژ توسط تنظيم را  جريان صورت خودكارب طوري ساخته شده كه  رلترـاتور است. ضروريتبديل ميكند كه براي شارژ كردن باتري 

 كنترل ميشود. رفته بكار داخل رنكه تنظيم كننده اي 
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 (باتريانباره )
 ولت است .  12 باتري يقطب هاولتاژ 

رن به  يرن قسمت چپ موتور است و قطب منف يريمكان قرارگ

 درو متصل است.وخ يبدـه 

 

 

 

 
   

لامپ اخطار شارژ صفحه نشان دهنده 

 لومتر(يها)صفحه ك
ا ـه مطلع يكند ينكه مولد شارژ ميراـنده را از ا ،لامپ اخطار شارژ

مي سازد.مكان قرار گيري رن در صوفحه ـشواـدهنده هوا بووده و     

جعبوه   ولتاژ مثبت خود را از قطب مثبت باطري و پس از عبور از

ر صورتيكه رلترـاتيو بچرخود يوا بوه    فيوز اصلي دريافت مي كند. د

هر علتي عمل شارژ را اـجام ـدهد، ولتاژ منفوي )بدـوه( از طريو     

  تنظيم كننده )رگولاتور( به لامپ ميرسد و رـرا خاموش ميكند.
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 تنظيم و تعويض
 بازبيني باتري و عملكرد شارژ

 

 :يباتر يوارس

 
 :مييـما يم ي  موارد زير را بررسيهده دقبا مشاابتدا  -1
 يا ترک خوردگي يبدـه باتر ياحتمال يشكستگ-
 يباتر يقطب ها يط كليشرا-
 يباتر يكل يزيتم-
را  بواتري وضوعيت شوارژ    دسوتگاه تسوتر بواتري    يله يبه وس -2
.)براي راهنمايي بيشتر بوه قسومت راهنمواي تسوتر     رسي كنيد بر

  مراجعه ـماييد( سايت ايساكو ITAباتري در بخش 
 :ر استيروـد رن به صورت ز، استشارژ  مندـياز باترياگر  -3
 جدا شود ييماشاز  باتري- 
 ولت 10ا يدرصد 20خواـدن ولتاژ-
 ساعت 24حداقل زمان شارژ -
 3/12تا  12درصد يا  60تا20خواـدن ولتاژ -
 ساعت 12حداقل زمان شارژ-
 3/12درصد يا  60خواـدن ولتاژ -
 ساعت 6ان شارژحداقل زم-

اگر باتري به ايي دليل كه تجهيزات فرعي روشي ماـده اـود بطوور   
كامل خالي شده است بوه منظوور شوروع و ايجواد واكونش هواي       

 شيميايي بايد عمليات شارژ ضعيف بكار رود.
 يشوارژ صوورت مو    رمپور  5/1ساعت با جريان  24در مدت زمان 

ان شوارژ بوه   يو جر باشد كه يد تا زماـيا زمان مدت شارژ بايرد يگ
 دار خود برسد.يحداقل مقدار پا

 :يموارد ايمن
شود. بنابرايي  يخارج م ياز باتر قابل اـفجاريدر مدت شارژ گاز 

 ر توجه ـمود:يد به موارد زير بايـاگز
 ه باشد.يط برخوردار از تهويروـد شارژ در مح

 ز شود.يگار پرهيدن سيازكش
 جاد شعله و جرقهياجتناب از ا

را روشوي   رد،سپس شوارژ يوصل كن يرا به باتر ربرک شارژابتدا اـ
 د.يكن

د،سوپس  يرا خواموش كن  رافت شارژيان يكه روـد شارژ پا يهنگام
 د.يجدا كن يرن را از باتر ياـبركها
 يم  كننوده خودكوار بورا   يتنظ ياستفاده شود كه دارا ياز شارژر

  ر باشد. يان متايت ولتاژ و جريتثب
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 باتري
چک كردن و مراقبت منظم باتري مهم است.زيرا قدرت باتري براي روشي 

كردن خودرو  به شرايط شارژ رن بستگي دارد. باري كه به موتور استارت 

وارد مي شود  در زمستان بيشتر است و ظرفيت باتري در هواي سرد كمتر 

باشد تا خودرو را مي شود و در ايي شرايط باتري بايد وضعيت بهتري داشته 

 روشي كند.

 سطح محلول باتري بايد در فواصل زماـي منظم بررسي شود.

باتري را پاكيزه و خشک ـگه داريد تا رشاال  در هنگام ريختي رب در رن 

 وارد ـشده و قطب هاي رن اكسيده ـشود.

براي رـكه قطبها اكسيده ـشوـد بايد محل اتصال رـها به بدـه ي باتري را به 

 گريس رغشته كرد. روغي

 
   

 

 

 

 

 

   

 جداسازي
 باتري در قسمت چپ موتور قرار گرفته است.

قطع قطبهاي باتري را با باز كردن مهره سر كابل منفي شروع كنيدسپس 

 كاور پلاستيكي سر كابل قطب مثبت را برداريد.

 ـكته مهم:

هميشه اول قطب منفي جدا شود در هنگام سوار كردن باتري رخر وصل 

 .شود

 ميله و بست ـگهدارـده ي باتري را باز كنيد.

 باتري را پياده كنيد.
   

   

 جاگذاري باتري:
 عكس روـد جداسازي است.

 توجه:

 قبل از اتصال ترمينالهاي باتري رـها را به گريس يا وازليي رغشته ـماييد.

 ـكته مهم:

 قطب منفي هميشه بايد رخر وصل شود.
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 ( DCز با خروجي )مولد سه فاآلترناتور

 XUMموتور  بازو بست آلترناتور خودروي دنا با -1

 

 جداسازي
 قطب منفي باطري را قطع ـماييد.-1

 درپوشهاي لاستيكي را برداشته و اتصال الكتريكي عقب رلترـاتور را جدا كنيد.-2

 با رعايت احتياط خودرو را جک زده و بلند كنيد .-3

 چرخ جلو در سمت راست را درروريد.-4

 طاق پلاستيكي بالاي چرخ)شل گير(را درروريد.-5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (XUM)براي موتور تسمه سفت كي را رزاد كرده و ثابت ـگه داريد.-6

 تسمه چرخاـنده دينام را درروريد.-7

 براي رسيدن به پيچ ـگهدارـده زيريي دينام تسمه سفت-8

 كي را درروريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 باز كنيد. پيچ ـگهدارـده زيريي را-9
 پيچ و مهره بالايي را باز كرده تا دينام از پيچ بالايي جدا شود.-10

 

 جاگذاري
 .روـد جاگذاري معكو  جداسازي است
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  EF7موتور بازو بست آلترناتور خودروي دنا با 

 

 

 دمونتاژ دينام  

 قرار دهيد . جکروي  برخودرو را  .1

 ( را جدا ـمائيد .1كابل منفي باطري ) .2

 

 

 

 

 سيني زير موتور را دموـتاژ كنيد . .3

 

 

 

 دموـتاژ مجموعه به بخش.)دموـتاژ و خارج ـمائيدكاتاليست را  .4

 مراجعه ـمائيد.( منيفولد دود ، كاتاليست و سنسورهاي اكسيژن

 ( لوله هاي كولر كه در مجاورت2بست ـگهدارـده ) .5

 كمپرسور قرار دارد را دموـتاژ ـمائيد . 

 

 

 

 

 ( لوله هاي كولر را دموـتاژ كنيد .3دارـده )پايه ـگه .6

1 

3 

 

 

 

2 
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 در زير خودرو جک زده و چرخ خودرو سمت شاگرد .7

 ( ) پوشش لاستيكي ( را 10را باز كرده و شل گير ) 

 دموـتاژ ـمائيد و سپس يک عدد خرک در زير خودرو

 قرار دهيد و جک را خارج كنيد . 

 

 

 

 

 

 بخش  تسمه پمپ هيدروليک ر ا خارج كنيد .)به .8

 (مراجعه ـمائيد. 11289در كتاب  دموـتاژ و موـتاژ قاب تسمه تايمينگ

 

 

 

 ( را دموـتاژ5مهره پولي پمپ هيدروليک ) .9

 را از پمپ هيدروليک جدا ـمائيد . كنيد و پولي 

 

 

5 

 
4 
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 ( ) كه در مجاورت6هرزگرد تسمه جاـبي ) .10

 دينام قرار دارد ( را دموـتاژ ـمائيد . 

 

 

 

 

 ( دينام را دموـتاژ ـمائيد و كابل را جدا كنيد .8( را از دينام جدا كرده و مهره كابل )7نام )سوكت دي .11

 

 

 

 

 

 جک سوسماري را به گوـه اي در زير كارتل موتور قرار دهيد .12

 كه گوشه كارتل ) سمت پولي ميل لنگ ( را ـگه دارد . 

 

 دموـتاژ دسته )به بخش موـتاژ و دسته موتور بالا را دموـتاژ كنيد . .13

 موتور مراجعه ـمائيد.(

 

7 

8 

 

6 
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 ـمائيد . باز( ) سمت كاتاليست ( را 9دو عدد پيچ دينام ) .14

           

 

 

 

 

 

 

                           

 

           

 ( ) سمت گلگير ( را دموـتاژ كنيد .10دو عدد پيچ دينام ) .15

                                           

 

 

 

 

با دقت اقدام به خارج ـمودن دينام را از سمت گلگير ـمائيد و با حركت دادن جک سوسماري به سمت پائيي  .16

 دينام را از سمت شل گير ) پوشش لاستيكي ( خارج كنيد .

 مونتاژ دينام  
  .ـحوه بستي دينام عكس مراحل فوق مي باشد 

)پيچ بالائي  9

 دينام( 

 )پيچ پائيني دينام(  9

) پيچ 10

 بالائي (

)پيچ 10

 پائيني( 
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 ينام تنظيم كننده ولتاژ و جاروبكهاي زغالي دتعويض 

 جداسازي:
 روشي كه توصيف شده براي رلترـاتور پياده شده از خودرو است.

 سه پيچ بدـه را باز كنيد و محافظ و پوشش دينام را رزاد كنيد -1

 دو پيچ ـگهدارـده دينام را باز كنيد. -2

 رگلاتور را از گيره ها جدا كنيد.-3

يد بصورت يک مجموعه ي جاروبكهاي زغالي دينام به رگلاتور متصل ـيستند و با

   واحد تعويض شوـد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 جاگذاري:
 ـوار فنري مقابل رگلاتور را صاف كنيد.-1

رـرا تميزكرده و لايه ي ـازكي از گريس را به منظور جلوگيري از اكسيد شودن بكوار   

 بريد.

 اتصال بدـه رگلاتور را تميز كرده و از گريس استفاده كنيد. -2

 ژ را در جاي خود قرار دهيد.رگلاتور ولتا-3

   پوشش اـتهاي محافظ رن را ـصب كنيد.-4
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 استارت
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 موتور استارت
 راست گرد : چرخشجهت 

 ولت 12ولتاژ كار :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (موتور استارتسامانه راه انداز موتور)
 اه اـدازرموتور -1

 اصلي خودرو سوئيچ -2

 CCNدرايور موجود در ـود   -3
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 موتور استارت

 
 

 

 

 

 به بدـه ي موتور خودرو وصل است.يک سيم پيچ استواـه اي دـده پينيون استارت را با چرخ دـده هاي فلايويل درگير ميكندموتور استارت 

   بيشتر شود ، پينيون توسط يک چورخ دهنوده هورز گورد از شوفت)محور(خود رزاد      وقتي موتور روشي شده و سرعت موتور خودرو از سرعت استارت 

 مي شود.ايي عمل موتور استارت را از فلايويل جدا كرده از چرخش بيش از حد موتور استارت جلوگيري مي كند.
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 استارتسوئيچ 
هنگامي كار ميكند كه سوئيچ استارت در حالت استارت قورار   موتور استارت

 (ST)حالت فنريگيرد

رها ساختي سوئيچ )كليد( استارت، مدار موتور استارت و همچنويي تاذيوه   

 سيم پيچ محرک پينيون را قطع مي كند.

فنر اتوماتيک استارت پينيون را به حالت عادي خود بر ميگرداـد)از فلايويل 

 جدا ميكند(

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  CCNدرايور موجود در نود  

 تحريک مي شود. CCNمجهز مي باشد توسط يک درايو موجود داخل ـود  SMSدـا كه به سيستم مالتي پلكس  موتور استارتر در خودروي

 جداگاـه ـداريم.رلة استارت  بعبارت ديگر در ايي خودرو 

برق  CCNاخل ـود ، درايور موجود د F6مي شود و بعد از گذشتي از فيوز  CCNولت وارد ـود  12مي رود برق  STبعد از اينكه سوئيچ به مرحله 

 مورد ـياز براي راه اـدازي موتور استارتر را تاميي مي كند. 

 مدار شماتيک راهاـداز موتور استارتر را در زير مي تواـيد ببينيد.
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 تعويض و تنظيم
 XUM موتور بازو بست استارت خودروي دنا -1

 جداسازي:
 قطب منفي باتري را قطع ميكنيم.-1

براي دسترسي راحتتر به موتور استارت پياده لوله هاي هوا كش را -2

 ـماييد.

ابتدا دو عدد مهره و واشر را باز كرده و سپس اتصالات الكتريكي -3

 اتوماتيک استارت)سيم پيچ موتور استارت( را جدا ـماييد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشرهايي كه با توجه به وضعيت قرارگيري پايه ي ـگهدارـده  پيچ ها و و-4

 استارت را به محفظه ي گير بكس محكم ميكنند باز ـماييد.

 لوله هواكش ميل لنگ را از پايه جدا كرده و پايه را به عقب بكشيد.-5

 موتور استارت را از محفظه ي جعبه گيربكس جدا كنيد.-6

 توجه:

قبوول از جاگووذاري مجوودد موتووور اسووتارت سووطوي ـگهدارـووده ي موتووور   

 و اتصالات الكتريكي را تميز و گريس كاري كنيد.استارت،كابلها 

 جاگذاري
 براي جاگذاري و سوار كردن استارت عكس مراحل جداسازي را اـجام دهيد.

 
 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 دنــا                                                      اجزا و قطعات الكتريكي 

24 

 

 EF7موتور بازوبست استارت خودروي دنا با  -2

 

 جداسازي: 

 
 كابل منفي باتري را جدا ـموده. -1

 (M6باتري را باز ـمائيد.)دو عدد مهره -2

 ا را از محل خود جدا ـمائيد.قاب فيلتر هو -3

 مراجعه گردد.( موـتاژ و دموـتاژ مجموعه فيلتر هوا)به بخش 
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 ( را باز ـمائيد.1كابل هاي متصل به استارت) -4

 ()دو عدد مهره

 

 
 

 

 

 

 

 ( استارت و سپس يک عدد2دو عدد پيچ جلوي) -5

 .پشت رـرا باز ـمودن و استارت را خارج ـمائيد (3)پيچ 

 

 

 

 

 

 جاگذاري 

   مراحل فوق مي باشد. موـتاژ استارت عكسـحوه 

 

 

1 
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 و چراغهاروشنايي سيستم 
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  وشنايي داخلير -الف 

 قب يد)كليد و سوئيچ( روشنايي صندوق عكل-1
 

 
 

 

 

 لامپ صندوق عقب -2
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 روشنايي جعبه داشبورد -3
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  و نقشه خواني روشنايي سقفي جلو -4
 

 
 

 

 

 روشنايي سقفي عقب -5
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 روشنايي آفتابگير -6

 

 
 

 

 چراغ دربها  -7
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  روشنايي خارجي -ب

 جلو  چراغ هاي مه شكي -1

 
 

 

 

 

 چراغ هاي اصلي و راهنماي جلو -2
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 چراغ هاي مه شكي عقب و سنسور دـده عقب -3

 
 

 

 عقب چراغ هاي اصلي و راهنماي -4
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  راهنماي گلگير جلو -5
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  پلاکهاي چراغ -6
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 LED  چراغ ترمز سوم -7
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 بوق

 
 

 
 

 فركاـس: -1

 هرتز براي  صداي بم35هرتز با تلوراـس 420

 هرتز براي صداي زير 35هرتز با تلوراـس  500

 رمپر 5/0 5/5 ممتد  پيوسته يا  بوقجريان مصرفي در  -2
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 خودروي دناچراغهاي  تنظيم و تعويضبازوبست ،
 

 جلو بازو بست چراغ اصلي
 )به مستند راهنماي تعميرات بدـه مراجعه كنيد( .سپر جلو را جدا ـماييد -1

در خودروي دـا براي باز و بست چراغ جلو ، بدليل دسترسي به پيچهاي زير چراغ كه پشت سپر قرار مي گيرـد ، لازم است سپر 

 جلو باز شود.

 ا باز كنيد.ر ـشان داده شده در شكل پيچ پاييي لامپ اصلي دودو پيچ بالا و  -2

 
 

 

 

 را جدا كنيد. جلوچراغ دو سوكت  مربوط به  -3

 با دقت چراغ را و سپس درپوش لامپها را باز ـماييد 

 .كشيدببيرون 

 

 

 جاگذاري:
 عكس حالت جداسازي عمل شود.

 توجه :
 پس از جاگذاري چراغ را بررسي و رن را تنظيم ـماييد
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 جلو  چراغهاي لامپ تعويض 

 واحد چراغ هاي جلو بكار رفته است. رلامپ د سه

 

 

 لامپ نور پايينجداسازي 
 مركز درپوش عقب را باز كنيد.پيچ  -1

 گيره فنري را با فشار دادن به داخل و بالا كشيدن باز كنيد. -2

 لامپ و سوكت رن را درروريد. -3

 لامپ را از سوكت جدا كنيد. -4

 جاگذاري
 .عكس عمليات جداسازي

 توجه
 .ا اـگشت لمس ـكنيدرا ب جديدشيشة لامپ 

 

 

 

 توجه
 جداسازي لامپ ـور بالا ـيز مشابه رـچه در مورد لامپ ـور پاييي گفته شد

مي باشد.
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 جداسازي لامپ هاي راهنماي جلو
 ـگهدارـده ي لامپ و سوكت رن را بر خلاف جهت حركت-1

 عقربه هاي ساعت چرخاـده و بطور كامل از مجموعه ي چراغ  

 جدا ـماييد.

 داراي ـگهدارـده ي تياه اي فنري است رن را به پاييي لامپ-2

 فشار داده و با چرخش در جهت خلاف عقربه هاي ساعت جدا ـماييد. 

 جاگذاري :
 براي جاگذاري عكس دستورات جداسازي عمل شود

 توجه :
 با اـگشتان خود شيشه ي لامپ جديد را لمس ـكنيد.
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 لوموتور تنظيم ارتفاع نور ججداسازي 
 موتور و سپس ـگهدارـدهـگهدارـده ي ابتدا سوكت 

 رن را بطور كامل از مجموعه ي چراغ جدا ـماييد.  

 

 

 : نصب چراغ )بستن(
 عكس روش جداسازي عمل ـماييد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جلو چراغ پايين براي تنظيم نور

 
 تنظيم ـور چراغ هاي جلو با كمک دستگاه تنظيم ـور چراغ اـجام پذير مي

 باشد.

بديي منظور بايد مطاب  دستورالعمل استفاده از دستگاه تنظيم ـور چراغ اقدام 

 مراجعه فرماييد( 14385ـمود ) به سايت ابزار و تجهيزات به مدرک با كليد 
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 شكل بالا مربوط به تنظيم ـور پاييي مي باشد.

 (SCREEN)ديوار 

H1  دـا: مركز ـور پاييي تعييي شده براي (H1: DIPPED BEAM CENTER MARK FOR Dena) 

 (LOW BEAM)ـور پاييي 

 (TOLERANCE:±0.25)  ±25/0اـحراف قابل قبول= 

 
 جهت تنظيم ـور پائيي توصيه ميگردد از دستگاه تنظم كننده ـور چراغ استفاده ـمائيد 
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 تنظيم نور بالا براي چراغهاي جلو

 
 

 

 

 باشد.شكل بالا مربوط به تنظيم ـور بالا مي 

 (SCREEN)ديوار 

H2  دـا: مركز ـور بالا تعييي شده براي (H2: MAIN BEAM CENTER MARK FOR Dena) 

 (MAIN BEAM)ـور بالا 

 (TOLERANCE:±0.25) ±25/0اـحراف = 
 بايد با شديدتريي ـور روشي گردد. ( 2h*L)منطقه مستطيل شكل به ابعاد 

 

 
 تگاه تنظم كننده ـور چراغ استفاده ـمائيد جهت تنظيم ـور پائيي توصيه ميگردد از دس
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 و چراغ دستة راهنما

 جداسازي
 قاب بالايي و پاييني ميله فرمان را با باز كردن دو پيچ  -1

T20 .جدا ـماييد 

 .پيچهاي ـگهدارـده ي دسته ي راهنما را باز كنيد -2

 ـه متصل به ميله فرمان جدا ـموده دسته راهنما را از بد -3

 ا درروريد.و دو سوكت رن ر

 جاگذاري

 عكس دستورالعمل جداسازي است.

 توجه :

 هنگام اتصال مجدد سوكت ها مطمئي شويد در جهت صحيح و بطور

 كامل وصل شده اـد. 
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 راهنماي بغل)گلگير(

 قاب جداسازي:
را به سمت خارج  چراغ راهنما را در جهت جلوي خودرو فشار داده و رن-1

 .بكشيد تا در بيايد
 وكت رن را جدا كنيد.س-2

قاب  چراغ را با دقت ـگهداشته و بچرخاـيد تا لامپ و ـگهدارـده ي رن -3

 بيرون بيايند.

 لامپ را از ـگهدارـده جدا كنيد. -4

 جاگذاري:
 عكس عمليات جداسازي است.

 
 

 

 

 

 

 

 هاي مه شكن چراغ

 جداسازي:
 دسترسي به چراغ هاي مه شكي جلو از زير سپر امكان پذير است.

 سوكت را درروريد. -1

 پيچ را درروريد و مجموعه لامپ مه شكي را از پشت سپر درروريد. سه -2
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 جاگذاري:

 عكس جداسازي است.

 پس از جاگذاري بايد دوباره تنظيم شوـد.
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 تعويض لامپ  مه شكن

 جداسازي:
 كاور عقب را جدا كنيد. -1

 بردن رزاد كنيد تا جدا شود. گيره فنري را با فشار دادن و بالا -2

 لامپ و ـگهدارـده ي رن را جدا كنيد. -3

 لامپ را از ـگهدارـده جدا كنيد. -4

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جاگذاري

 عكس جداسازي است.      

 

 توجه:
 شيشه لامپ جديد را لمس ـكنيد.   
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  هاي عقب چراغبا زو بست 

 

 

 پياده كردن

 عقب در خودروي دـا لازم استبراي پياده كردن سپر 

 ابتدا چراغهاي عقب باز شود. زيرا يكي از پيچهاي سپر

 عقب زير چراغ عقب قرار دارد. )ـشان داده شده در شكل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از داخل صندوق عقب موكت جاـبي صندوق را برداشته و مهرة اتصال را باز كنيد )هردو طرف خودرو(. -1
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 دو طرف در شكل ـشان داده شده را باز ـماييد. سه عدد پيچ از هر-2

 سوكت اتصال به چراغها ـيز جدا شود-3
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 چراغ عقب را به ررامي از محل خود به طرف عقب خودرو كشيده و باز ـماييد.-4

 
 

 بستن چراغ عقب

 بستي چراغ عقب عكس مراحل باز كردن عمل ـماييد. 

بدـه سمت گلگير عقب بصورت يک قسمت شياردار دارد كه لازم است هنگام  ـكته مهم: قسمت اـتهايي چراغ بر روي

  ـصب ، بر روي پيي سفيد رـگ ـشان داده شده در شكل ـصب گردد.
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  سپر روي عقب شكن تعويض مه

 جداسازي:
 سوكت اتصال به لامپ مه شكي عقب را در پشت سپر رزاد ـماييد. -1

 .ت سپر باز ـماييد چراغ مه شكي را توسط دو عدد پيچ از پش -2

 جاگذاري:
 بر عكس جداسازي است.
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 درب صندوق عقب پلاك  نمره چراغ

 

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 مهره ـشان داده شده را باز كنيد. سهاز داخل صندوق و از شكاف سيني داخلي درب صندوق،  -2

 

 
 

 به ررامي زه پلاستيكي را جدا كنيد.-3

 اف سيني داخلي درب صندوق، سوكت چراغهاي پلاک را جدا كنيد. از شك -4

 از دو طرف ، با فشردن خار پلاستيكي، چراغ ها را در روريد. -5

 

 

 نصب كردن

 هاي پلاستيكي را هنگام جا زدن بررسي كنيد.   مراحل ـصب عكس مراحل پياده كردن است. وضعيت گيره
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 باز و بست چراغ سوم ترمز

 

 جداسازي:

 
 طاقچه عقب را باز ـمائيد-1

 ـوار چسب رببندي روي چراغ سوم ترمز را برداريد.-2

 چراغ سوم ترمز را جدا ـمائيد. T20سپس با باز ـمودن دو عدد پيچ -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستن
 مي باشد.كردن  بازعكس مراحل  بستيمراحل 

 توجه:
 ترمز( LED.)بدون جدا كردن تک تک لامپ هايبراي تعويض بايد ايي مجموعه را كاملا تعويض كرد
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 جلو باز و بست چراغ سقفي

 

 كردن باز
 ابزار مخصوص تريم را كنار لبه هاي چراغ سقفي قرار داده و به ررامي به سمت پائيي فشار وارد ـمائيد. – 1

 پس از جدا شدن چراغ سقفي سوكت هاي رـرا جدا ـمائيد. -2

 شان داده شده در شكل لازم ـيست باز شودـكته: پايه ـگه دارـده ـ

 
 

 
 

 :بستن

 عكس مراحل باز كردن مي باشد.
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 عقب چراغ سقفيلامپ 

 
 جداسازي:
 ابزار مخصوص تريم را كنار لبه هاي چراغ سقفي قرار داده و به ررامي به سمت پائيي فشار وارد ـمائيد. – 1

 پس از جدا شدن چراغ سقفي سوكت هاي رـرا جدا ـمائيد.-2

 

 
 

 
 جاگذاري:

 دستورات بصورت معكو  جداسازي اـجام شود.

 توجه:
 مطمئي شويد ـگهدارـده ي لامپ در هنگام جاگذاري بطور كامل در چراغ قرار گرفته است.
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 در هاي جلو و عقب چراغ

 در جلوجداسازي چراغ 
 با دقت چراغ را از در جدا كنيد. -1

 سوكت الكتريكي را جدا كنيد. -2

 ي لامپ را چرخاـده و درروريد.ـگهدارـده  -3

 لامپ را جدا كنيد. -4

 جاگذاري:
 به روش معكو  جاگذاري كنيد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در عقبجداسازي چراغ 
 با دقت چراغ را از در جدا ـماييد. -1

 سوكت الكتريكي را جدا كنيد. -2

 ـگهدارـده ي لامپ را چرخاـده و جدا ـماييد. -3

 لامپ را درروريد. -4

 جاگذاري:
 عمل ـماييد. بصورت معكو 
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 بوق

 جداسازي:
 در هر طرف خودرو يک بوق قرار دارد.

 بوقها در پشت سپر جلو و پاييي رن يكي در سمت چپ و ديگري در سمت راست قرار دارـد.

 

 
 

 

 

 قطب منفي باتري را جدا كنيد. -1

 شل گير بالاي چرخ را درروريد.)گل پخش كي( -2

 اييد.سوكت الكتريكي را جدا ـم -3

 با باز كردن يک پيچ بوق را درروريد. -4

 جاگذاري:
 معكو  جداسازي است.
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 شستي بوق و دسته چراغ و راهنما

 جداسازي:
با باز كردن دو پيچ قاب دور ميل فرمان بالايي و پواييني را جودا    -1

 كنيد.

 دو پيچ ـگهدارـده ي دسته چراغ را باز كنيد. -2

 را جدا كنيد.دسته چراغ را دررورده و دو سوكت رن  -3

 

 

 

 
 

 

 

 جاگذاري:
 عكس جداسازي است.

 توجه:
 در هنگام جاگذاري از اتصال صحيح سوكت به دسته چراغ مطمئي شويد.
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   سوئيچ و چراغ درب داشبورد كردن باز

 مطاب  مراحل قبل در داشبورد را جدا ـمائيد.-1

شوت در  بوسيله ابزار مخصوص تريم سوئيچ را از محل خوود در پ -2

 (1داشبورد جدا ـمائيد.)

بوسيله ابزار مخصوص تريم چراغ داخل جعبه داشبورد را خارج  -3

 (2و سوكت رـرا جدا ـمائيد. )
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   باز و بست سوئيچ و  چراغ داخل صندوق عقب

 (1خار كناري چراغ را فشرده و رـرا خارج و سوكت را جدا ـمائيد. )-1

 (2وص تريم سوئيچ را از محل خود جدا ـمائيد. )بوسيله ابزار مخص-2

 

 

 

  

 

2 

1 
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 باز و بست جك و سوئيچ درب صندوق عقب

 
 (1ابزار رچار به ابتدا و اـتهاي جک اهرم ـموده و به ررامي فشار وارد ـمائيد تا جک از محل خودرو خارج گردد.)-1

 (2از پشت جمع ـموده و رـرا خارج ـمائيد.) جهت باز و بست سوئيچ درب صندوق خارهاي سوئيچ را-2

 

 

 

1 

2 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 دنــا                                                      اجزا و قطعات الكتريكي 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 و شيشه شور سيستم برف پاك كن
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 جلو موتور برف پاك كن

روي  5/13سرعت)دور بر دقيقه( و جريان مصرفي در ولتاژ 

 شيشه ي مرطوب :
 6دور در دقيقه با تلوراـس  45دور ررام ، 

 8 دور در دقيقه با تلوراـس 71دور تند ، 

 جريان مصرفي ـامي:
 رمپر 10دور ررام ، كمتر از 

 رمپر 10دور تند ، كمتر از 

در حالت رتور قفل شده )مثلا تياه هاي  5/13جريان مصرفي در ولتاژ 

 رمپر  26برف پاک كي يخ زده باشند( :

 

 
 

 

 

 

 حداكثر گشتاور:
 ـيوتي متر 5/8دور ررام :        

                      ـيوتي متر             6دور تند :

 

 
 

 

 

 

 پمپ شيشه شور 
 

 مكان : روي مخزن مايع شيشه شور

 ـوع : پمپ ساـتريفوژ ) گريز از مركز(
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 سيستم برف پاك كن
 قسمتهاي زير مي باشد: سيستم شامل

 موتور شيشه شور -3      دسته برف پاک كي -1
 ک كيرله برف پا -4      پاک كي برف موتور  -2

 شيشه شوررب مخزن  -5     
 
 

  پاك كنبرف 
 هميشه ,كه در هنگام خاموش شدنموتوري كه تياه هاي برف پاک كي را ميگرداـد دو سرعته و با قابليت توقف خودكار است بطوري

 تلسكوپيبر روي دسته برف پاک كي كه  توسط  عملكرد تياه ها و شيشه شور .در قسمت پاييي شيشه ميايستد  تياه برف پاک كي ها
 صورت ميگيرد .قرار دارد ، فرمان 

 
 شيشه شورمجموعه 

براي شيشه جلو  موجود روي درب  مايع )در قسمت پاييني مخزن قرار دارد(، شيلنگ ها و ـازلسنسور سطح   _مايع  -مخزن پمپ  از
 تشكيل شده است .
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 باز و بست آب پاش روي درب موتور و لوله هاي آب 

 
 ز گردد. درب موتور با -1

 رب پاش را با فشردن ضامي پلاستيک رزاد ـماييد و از محل خود خارج كنيد. -2

 لوله هاي رب را با ازاد كردن بستها و سه راهي ـشان داده شده  در مسير مشاهده شده رزاد ـماييد. -3
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 ( باز ـماييد. M6عدد پيچ )شش گوش  2منبع رب  شيشسه شوي را با باز كردن  – 4

 اي متصل به مخزن را رزاد ـماييد.لوله ه

 

براي بستي ـازل هاي روي درب موتور عكس مراحل باز كردن عمل ـماييد. دقت ـماييد اسفنج چسب دار در  -4

 ـيوتي متر استفاده گردد. 5±1محل خود ـصب شده باشد. براي بستي پيچها از گشتاور  
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 پاك كنبرف بازوي بازو بست 

 جداسازي
 و پيچ را باز كنيد. در روردهپاک كي  ي برفوپوش پيچ بازدر  -1

 را از محل خود خارج سازيد .و بازو  جدا كردهپاک كي را از شيشه تياه برف  -2

 توجه
 .بزـيد علامت پيچ  مربوط به رن بر روي  قبل از جداسازي پاک كي رابرف بازوي جاي  

 
 

 

 

 

 

 جاگذاري
 است. جداسازيعكس مراحل عمليات  جاگذاريمراحل 

 سوار شود.پيچ بر روي  ناسب اطمينان حاصل كنيد كه شيشه پاک كي در محل م توجه:
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 ت آن)مكانيزم(پاك كن و اتصالا برفموتور بازو بست 

 جداسازي 
 قرار دارد.ايي مجموعه, زير شيشه جلو و خارج اتاق 

 اتصال منفي باتري را جدا كنيد. -1

 .مراجعه ـماييد( 53 نيد ) به صفحةپاک كي را پياده كبرف بازوي  -2

 را بلند كنيد.در پوش زير شيشه جلو پيچ را باز كرده و عدد چهار  -3

شيلنگ مايع شيشه شور را از اـتهاي اتصال دهنده در سمت چوپ جودا    -4

 كنيد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخواري و  هوواي  را باز كورده و پوشوش پلاسوتيكي روي ورودي     هاپيچ  -5

 را رزاد كنيد. مخزن مايع شيشه شور

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

كواـكتور  و برداشته را شور پذير پلاستيكي روي موتور شيشه عطاف پوشش اـ -6

 .موتور را جدا كنيد
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بدـه را باز كرده  بهموتور برف پاک كي پيچ و واشرهاي اتصال عدد سه  -7

 و مجموعه موتور را بطور كامل خارج كنيد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاک كي را باز تياه برف هرز گرد پيچ محكم كنندة اتصال به  مهره -8

 كنيد.

ـگهدارـده را باز پايه پاک كي به برف پيچ محكم كنندة موتور عدد سه  -9

 پياده كنيد.جدا سپس موتور را و كرده 

 جاگذاري
 است. جداسازي  عكس مراحل جاگذاريمراحل 
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 مخزن ذخيرة آب شيشه شوربازوبست 

 جداسازي
زيرشيشه جلو و پشت مخزن مايع شيشه شور در گوشة سمت  چپ 

 موتور قرار دارد.

 قطب منفي باتري را جدا كنيد. -1

 كنيد  بازورودي بخاري را شبكه زير شيشه جلو و در پوش پلاستيكي  -2

 

 

 .مراجعه ـماييد( 54)به صفحة 

 را از پمپ مايع شيشه شور جدا كنيد.كاـكتور  -3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

مهرة محكم كنندة مخزن را باز كرده سپس مخزن را بلند  عدد دو  -4

 كنيد.

اگر مخزن داراي مايع است، مايع را تخليه كرده و سپس شيلنگ  -5

 مايع را از پمپ جدا كنيد.

 .كنيدخارج مخزن را  -6

 جاگذاري
 است. جداسازيمراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات 
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 مپ شيشه شورپ بازوبست
 جداسازي

 قطب منفي باتري را جدا كنيد. -1

 .مراجعه ـماييد( 56مخزن شيشه شور را پياده كنيد ) به صفحة  -2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واشر رب و شيلنگ مايع، با احتياط پمپ را از كاـكتور پس از جدا كردن  -3

 كنيد.رزاد مخزن بندي 

  جاگذاري

 است. جداسازيمليات عكس مراحل ع جاگذاريمراحل 
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برف پاك كن دستهبازوبست 

 جداسازي
ـد را بازتوسط دو پيچ محكم شده اكه  بالايي و پاييني ميله فرمان قاب -1

 .مراجعه ـماييد( فرمان كتاب 7) به صفحةكنيد 

 دو پيچ محكم كنندة دسته برف پاک كي را باز كنيد. -2

را جدا كنيد.سوكت رن رده و دسته برف پاک كي را خارج ك 3

جاگذاري
است. جداسازيعكس مراحل عمليات  جاگذاريمراحل 

راهنماي تعميرات الكتريكال سيستم سيستم مالتي پلكس به  CCN  و  FNـكته: به منظور دسترسي به اطلاعات جعبه فيوزهاي موجود روي ـود 

SMS د بر روي سايت فني مهندسي ايساكو مراجعه ـماييد.موجو  14920به كليد مدرک  سمند و سورن 
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 ابزار مخصوص -

 
  

   

 ردیف
کد اختصاصی 

 پدر

کد 

اختصاصی 

 فرزند

 شکل شرح کد سازنده

1 

25605001 

يا 

25605003 

------ ------ 
دستگاه تستر 

 باتري 

 يا
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