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84A-1

84A كليدهاي كنترل
كليد چرخان: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
 ،84A مجموعه كليد هاي كنترل زير فرمان را باز كنيد (به بخش
كليدهاي كنترل، مجموعه كليد هاي كنترل زير فرمان: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 84A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108743

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) دسته كنترل برف پاك كن،

پيچ هاي (2) دسته كنترل چراغ هاي روشنايي.

T

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــته باشد  ــط آن قرار داش دقت کنيد که نوار کليد چرخان در وس

(۵‚۲ دور گردش از هر طرف).

تذکر:
ــب در  ــض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچس ــان تعوي در زم
ــت. اين برچسب با اولين  ــته شده اس ــط نگه داش وضعيت وس
ــش غربيلك فرمان (در زمان نصب، موقعيت چرخ ها بايد  چرخ

به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

بررسي كنيد چرخ ها در حالت مستقيم قرار داشته باشند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ هاي دسته كنترل چراغ هاي روشنايي،
پيچ هاي دسته كنترل برف پاك كن.

III - مرحله پاياني
ــب كنيد (به بخش  ــرل زير فرمان را نص ــه كليد هاي كنت مجموع
84A، كليدهـاي كنتـرل، مجموعه كليد هـاي كنترل زير 
ــه 84A-2 مراجعه  فرمـان: باز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
فرمان را از انتهاي سمت راست تا انتهاي سمت چپ بچرخانيد تا 

بتوانيد عدم روشن شدن چراغ هشدار را بررسي كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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84A-2

84A كليدهاي كنترل
مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

قطعات زير را باز كنيد:
ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، فرمان).

107813

دو پيچ پاييني (1) را باز كنيد.
نيمه پاييني قاب فرمان را در جهت فلش (2) باز كنيد.

T

T

T

T

T

–

–

T

T

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107815

پيچ (3) ثابت كننده کليد چرخان را باز كنيد.
به وسيله پيچ گوشتي تخت، خار نگهدارنده را آزاد كرده و مجموعه 

را از ستون فرمان جدا كنيد.

T

T

T
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84A-3

84A كليدهاي كنترل
مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان: باز کردن - نصب مجدد

108743

تذکر:
قبل از بازكردن مجموعه، موقعيت كليد چرخان را با ثابت كردن 
ــب حتمأ علامت گذاري  ــيله نوار چس بخش متحرك آن به وس

كنيد.

مجموعه كليدهاي كنترل  زير فرمان را (نه به طور كامل) باز كرده 
واتصالات آن را جدا كنيد.

مجموعه كنترل هاي فرمان را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

پيچ غربيلك فرمان را حتماً تعويض نماييد.
اطمينان حاصل کنيد که چرخ ها در وضعيت مستقيم قرار دارند.

ــد  ــته باش ــد چرخان در مرکز قرار داش ــه نوار کلي ــت کنيد ک دق
(۵‚۲ دور گردش از هر طرف).

تذکر:
ــب در  ــض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچس ــان تعوي در زم
ــت. اين برچسب با اولين  ــته شده اس ــط نگه داش وضعيت وس
ــش غربيلك فرمان (در زمان نصب، موقعيت چرخ ها بايد  چرخ

به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه را روي ستون فرمان نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

كليه اتصالات را وصل كنيد.
نوار چسب را جدا كنيد.

تذکر:
مراحل نصب را ادامه دهيد ولي پيچ را محکم نکنيد تا زماني که 
دو نيمه قاب فرمان نصب شوند و دسته هاي کنترل در راستاي 
ــانگرها قرار گيرند. از طريق شيار تعبيه شده در قاب  صفحه نش

پاييني دسترسي به پيچ ساده تر مي باشد.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان.

دو پيچ پاييني را نصب كنيد.
ــانگرها و  ــطح با صفحه نش ــه طور هم س ــته هاي كنترل را ب دس

داشبورد قرار دهيد.
پيچ (3) ثابت كننده کليد چرخان را ببنديد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،

ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
عملكرد كليدهاي كنترل زير فرمان را بررسي كنيد.

فرمان را از انتهاي سمت راست تا انتهاي سمت چپ بچرخانيد تا 
بتوانيد عدم روشن شدن چراغ هشدار كيسه هوا را بررسي كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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84A-4

84A كليدهاي كنترل
دسته برف پاك كن: باز كردن و نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

حلقه ترانسپاندر را باز كنيد (به بخش 82A، سيستم ضدسرقت، 
 82A-5 حلقه تراسـپاندر: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108742

دو پيچ (1) دسته كنترل برف پاك كن را باز كنيد.
دسته كنترل برف پاك كن را از تكيه گاه آن خارج كنيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دسته كنترل برف پاك كن روي تكيه گاه آن،

دو پيچ  دسته كنترل برف پاك كن.

II - مرحله پاياني
ــه بخش 82A، سيسـتم  ــب كنيد (ب ــپاندر را نص ــه ترانس حلق
ضدسـرقت، حلقه تراسـپاندر: بـاز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 82A-5 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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84A-5

84A كليدهاي كنترل
دسته چراغ هاي راهنما: باز كردن و نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

تذکر:
نيازي به باز كردن غربيلک فرمان نيست

107813

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1)،

نيمه پاييني قاب فرمان در محل (2).

T

T

–

–

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108741

دو پيچ (3) دسته كنترل چراغ هاي روشنايي را باز كنيد.
دسته کنترل چراغ ها را از تكيه گاه آن خارج كنيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

T

T

T

T

T
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84A-6

84A كليدهاي كنترل
دسته چراغ هاي راهنما: باز كردن و نصب مجدد

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دسته كنترل چراغ هاي روشنايي روي تكيه گاه آن،

دو پيچ دسته كنترل چراغ ها.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان،

دو پيچ نصب نيمه پاييني قاب فرمان.

T

–

–

T

–

–

–
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84A-7

84A كليدهاي كنترل
دكمه فلاشرها: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

U90 يا L90 يا K90 يا F90

107797

قاب بيروني کنسول مرکزي را از قسمت پايين آن آزاد کنيد.

T

T

B90

125726

قاب بيروني کنسول مرکزي را از قسمت پايين آن آزاد کنيد. T
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84A-8

84A كليدهاي كنترل
دكمه فلاشرها: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) دكمه فلاشرها را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها دكمه فلاشرها را آزاد كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دكمه فلاشرها را مجددأ نصب كنيد.

اتصال الكتريكي دكمه فلاشرها را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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84A-9

84A كليدهاي كنترل
دکمه قفل مرکزي درب ها: باز کردن - نصب مجدد

قفل مركزي درب هاي برقي.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

U90 يا L90 يا K90 يا F90

107797

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T

T

B90

125726

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T
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84A-10

84A كليدهاي كنترل
دکمه قفل مرکزي درب ها: باز کردن - نصب مجدد

قفل مركزي درب هاي برقي.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) دكمه قفل مركزي درب ها را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها، دکمه قفل مرکزي درب ها را آزاد كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دكمه قفل مركزي درب ها را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي دكمه قفل مركزي درب ها را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



84A-11

84A كليدهاي كنترل
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلوي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108639

روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ چپ را كنار بزنيد.
انتهاي روكش (2) موتور تنظيم چراغ چپ را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
كابل (3) موتور تنظيم چراغ چپ،

روكش عايق (1).
روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ راست را كنار بزنيد.

انتهاي روكش (2) موتور تنظيم چراغ راست را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

كابل (3) موتور تنظيم چراغ راست،
روكش عايق (1).

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

فرمان سمت چپ

108637

محل عبور كابل ها را علامت گذاري كنيد.

فرمان سمت راست

121600

محل عبور كابل ها را علامت گذاري كنيد.

T

T
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84A-12

84A كليدهاي كنترل
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلوي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

ــد. وضعيت نصب را به  ــا و روكش ها" را باز كني مجموعه "كابل ه
خاطر بسپاريد.

109243

دكمه تنظيم را باز كنيد.

109244

پيچ هاي (4) را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

كليد تنظيم با رد كردن آن از زير داشبورد،
مجموعه "كليد - كابل ها - روكش ها" از داخل خودرو. وضعيت 

نصب را به خاطر بسپاريد.

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجموعه "كليد - كابل ها - روكش ها" از داخل خودرو،
كليد تنظيم،

پيچ هاي كليد تنظيم.
دكمه تنظيم را نصب كنيد.

مجموعه "كابل ها و روكش ها" را نصب كنيد.
روكش هاي عايق را نصب كنيد.

انتهاي كابل را روي موتور تنظيم چراغ راست قرار دهيد.
ــش موتور تنظيم  ــيده و انتهاي روك روكش را به طرف عقب كش

چراغ راست را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ راست را در جاي خود بگذاريد.

انتهاي كابل را روي موتور تنظيم چراغ چپ نصب كنيد.
ــش موتور تنظيم  ــيده و انتهاي روك روكش را به طرف عقب كش

چراغ چپ را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ چپ را در محل خود نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
ــو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاي جلو،  چراغ هاي جل

چراغ هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-10 مراجعه نماييد).

T

–

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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84A-13

84A كليدهاي كنترل
كليد كنترل آيينه جانبي: باز کردن - نصب مجدد

۲ آيينه جانبي تنظيم الكتريكي

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107824

كليد كنترل آيينه هاي جانبي (1) را آزاد كنيد.
اتصال الكتريكي كليد كنترل آيينه هاي جانبي را جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي كليد كنترل آيينه هاي جانبي را وصل كنيد.

كليد كنترل آيينه جانبي را نصب كنيد.

T

T

T

T
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84A-14

84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن شيشه عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

L90 يا K90 يا F90

107797

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T

T

B90

125726

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T
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84A-15

84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن شيشه عقب: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) كليد گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها، کليد گرمکن شيشه عقب را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليد گرم كن شيشه عقب را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي كليد گرم كن شيشه عقب را مجدداً وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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84A

84A-16

كليدهای كنترل
گرم كن شيشه عقب: تعميرات

ــكيل شده كه روي  ــري خطوط حرارتی تش ــبكه گرم كن از يك س ش
ــدن هر مدار،  ــده اند و با قطع ش ــه عقب نصب ش ــطح داخلي شيش س

كارآيي آن خط از بين مي رود.
با استفاده از يك ولت متر، محل دقيق قطع مدار را تعيين كنيد.

ــتفاده از مواد مخصوص تعمير  اين اشكالات فني را مي توان با اس
ــه كه در فروشـگاه قطعات يدكي موجود است،  گرم كن شيش

رفع كرد.

I - تعيين محل دقيق قطع مدار با استفاده از 
ولت متر

سوئيچ را باز كنيد.
تغذيه شيشه گرم كن را روشن كنيد.

A و B ۱ - بررسي بين خطوط
ــه  ــر را به اتصال مثبت (+) تغذيه شيش ــيم مثبت (+) ولت مت س

گرمکن وصل كنيد.
ــته  ــر را روي اتصال منفي (-) انتهای رش ــيم منفي (-) ولت مت س
سيم شيشه گرمکن (خط B) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.
ــيم منفي (-) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ  س

به تدريج افت مي كند.

8814

ــده است  درصورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع ش
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

A و C ۲ - بررسي بين خطوط
ــه  ــيم منفي (-) ولت متر را روي اتصال منفي (-) گرمكن شيش س

وصل كنيد.
ــته  ــيم مثبت (+) ولت متر را روي اتصال مثبت (+) انتهای رش س
سيم گرمکن شيشه (خط C) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.
سيم مثبت (+) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ 

به تدريج افت مي كند.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

8815

ــده است  در صورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع ش
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

II - تعمير مدار
ــی نماييد ترجيحاً از  ــمت مورد نظر را گردگيري و چربی زداي قس
الكل يا شيشه شور استفاده کنيد و با دستمال تميز خشك كنيد.

ــگام تعمير، دو طرف  ــت آوردن يك خط صاف درهن براي به دس
ــمت هاي مورد تعمير را نوار چسب بچسبانيد و مسير رسانا را  قس

آزاد بگذاريد.
قبل از استفاده از ماده مخصوص، بطري حاوي آن را تکان دهيد تا 

از ته نشين شدن ذرات نقره در آن جلوگيري شود.

تعمير
ــتفاده از يك قلم موي كوچك  ــام تعميرات نهايي، با اس براي انج
لايه اي از ماده مخصوص با ضخامت كافي روي شيشه بكشيد. اگر 
ــه مي كشيد، اجازه دهيد لايه  چند لايه ماده مخصوص روي شيش

قبلي خشك شود؛ بيش از سه مرتبه اين کار را انجام ندهيد.
ــد، مي توان با استفاده از  ــکلی (لكه، شره و غيره) ايجاد ش اگر مش
ــاعت و  ــت چند س نوك تيغ آن را برطرف كرد، البته پس از گذش

هنگامي كه كه ماده مخصوص سفت شده باشد.

T

T

T

T

T

T
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كليدهای كنترل
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-17

77324

نوار چسبي را كه به عنوان راهنما به كار مي رود نبايد تا حدود يك 
ــاعت پس از اتمام كار جدا نمود. نوار را بايد عمود بر مقاومت و  س
 20 °C ــر از ماده مخصوص در دماي در جهت پيكان جدا كرد. اگ
ــتفاده كنيد پس از سه ساعت کاملاً خشك مي شود، در دماي  اس

پايين تر، زمان خشك شدن كمي افزايش پيدا مي كند.

T
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84A-18

84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

گرم كن صندلي جلو

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

24693

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) روكش كشويي بيروني،

روكش كشويي بيروني.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
كليد (2) گرم كن صندلي را جدا كنيد.

اتصال الکتريکي گرم كن صندلي را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الکتريکي گرم كن صندلي را وصل كنيد.

كليد گرمكن صندلي را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

روكش كشويي بيروني،
پيچ روكش كشويي بيروني.

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92




