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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 

 

 اجزای برقی

 وزهاکار بر روی فی

قبل از تعویض فیوز علت سوختن آن را پیدا کنید در غیر اینصورت ممکن است بعد از تعویض مجدددا بسدوزد. هدر    

 فیوز را با فیوز مشابه خودش تعویض کنید

 تعویض و نصب فیوز اصلی

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 درپوش فیوز اصلی را جدا کنید-2

  دمطابق شکل اقدام به باز کردن کنی -1

  درپوش را جا زده و کابل منفی را وصل کنید.-4

 

 تعویض و نصب فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق

 کابل منفی را جدا کنید-4

 

 

 
 

 فیوز کش را از محل خود خارج کنید-2

 مطابق شکل اقدام به باز کردن کنید -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید-4

 
 

 مهره  4

 فیوز اصلی  2

 مهره  4

 براکت  2

 کانکتور دسته سیم  1
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 IGباز و بست سوئیچ 

 کابل منفی را جدا کنید-4

 قاب زیر فرمان را باز کنید-2

 مطابق شکل اقدام به باز کردن کنید-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید -4

 
 

  باز و بست )کلید هشدار جاماندن سوئیچ(

  ل منفی را جدا کنیدکاب-4

 قاب زیر فرمان را باز کنید-2

 سوکت را جدا کنید-1

 را از محل خود خارج کنید -4

 
 جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید -3

 

 بازو بست فندک

 کابل منفی را جدا کنید-4

 درب زیر سیگاری را باز کنید-2

 به ترتیب شکل زیر اقدام به بازکردن کنید-1

 عکس مراحل فوق را تکرار کنید جهت نصب -4

 

 

 
 

 کانکتور  4

 پیچ  2

 سوئیچ  1

 قفل فرمان

اندن کلید هشدار جام

 سوئیچ
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 سیستم روشنایی

 بازو بست چراغ های جلو

 کابل منفی را جدا کنید-4

 سپر جلو را  باز کنید-2

 چهار عدد پیچ چراغ ها را بازکنید-1

 سوکت آن را جدا کنیدبه آرامی چراغ را از محل خود کمی دور کرده و -4

 می باشد( 4-1-2-4جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید) احتیاط : ترتیب بستن پیچ ها به صورت  -3

 زاویه نور چراغ هارا تنظیم کنید.)به قسمت کنترل و تنظیم نور چراغ های جلو مراجعه کنید(-2

 

را کمی بلند کنید تا هنگام خارج کردن چراغ صدمه  2توجه: قبل از باز کردن چراغ های جلو کلیپ زیر پیچ شماره 

 نبیند

 کنترل و تنظیم نور چراغ های جلو

 فشار باد تایرها را تنظیم کنید-4

 خودرو را در محلی صاف و بدون شیب قرار دهید-2

 فندک  4

 اجاق فندک  2

 نگهدارنده مجمموعه فندک  1

 سوکت  4

4  

 42N·m 2~7.2گشتاور سفت کردن: مهره

1 

4 

 های جلو سوکت چراغ 3

 لامپ چراغ های جلو 2
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 نفر بخواهید روی صندلی راننده قرار گیرداز یک -1

 محور طولی خودرو نسبت به دیوار باید کاملا عمود باشد-4

 متر باشد 1فاصله قسمت جلوی خودرو با دیوار باید -3

 هنگام تنظیم چراغ یک طرف، سوکت چراغ طرف دیگر را جدا کنید.-2

 موتور را روشن کنید تا باتری را شارژ کند-7

 ز پیچ های تنظیم نشان داده شده در شکل زیر استفاده کنیدبرای تنظیم ا-1

 

 
 

 بازو بست لامپ چراغ های جلو

توجه: لامپ های هالوژنی هنگام کار گرمای زیادی تولید می کنند در صورت وجود گردو خاک روی لامپ این گرما 

  سمت شیشه ای لامپ خودداری کنیدچند برابر شده و عمر مفید لامپ کاهش می یابد. هنگام تعویض از تماس با ق

 باز وبست لامپ های نوربالا و پایین

 کابل منفی را جدا کنید.-4

درپوش ضد آب روی لامپ های نور بالا و پاین را خارج کنید. سوکت متصل به لامپ را خارج کدرده و فندر نگده    -2

 دارنده لامپ را مطابق شکل آزاد کنید.

  کنید جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار-1

 بازو بست لامپ های راهنمای جلو
 کابل منفی را جدا کنید.-4

 لامپ را در حهت خلاف عقربه های ساعت چرخادنه و از محل خود جدا کنید.-2

  جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید-1

 

 42V 33W(H7) لامپ نور پایین 4

 42V 33W(H7) لامپ نور بالا 2

 درپوش ضد آب 1

 درپوش ضد آب 4

تنظیم  پیچ

چپ و -نوربالا

 راست

چپ و -تنظیم نورپایین چپیپی

 راست

بالاو -نور پایینتنظیم  پیچ

 پایین

بالاو -تنظیم نوربالا پیچ

 پایین
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

باشند هنگدام سدوختن بایدد کدل مجموعده      می LEDهمگی از نوع  توجه:چراغ های کوچک، راهنما و روشنایی روز

   چراغ در نمایندگی های مجاز تعویض شود.

 شکن جلوباز و بست چراغ های مه 

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 سپر جلو را باز کنید-2

 یدسوکت چراغ های مه شکن جلو را خارج کن-1

 عدد پیچ نگه دارنده را باز کنید 4-1

 شکن راخارج کنیدچراغ مه-3

  جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید -2

 

 باز و بست لامپ مه شکن جلو

 چراغ مه شکن را باز کنید-4

 ددو طرف سوکت لامپ را گرفته و آن را جدا کنی-2

 سوکت واسطه را جدا کرده و لامپ را خارج کنید-1

  جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید -4
 

 

 

4 

 2 (N·m 3.3~1.3) پیچ خودکار

1 

 چراغ مه شکن جلو 4

 سوکت واسطه 4

 42V 24W لامپ مه شکن جلو 2

(PSX24W) 

 مجموعه چراغ مه شکن جلو 1
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 بازو بست مجموعه چراغ عقب

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 قاب صندوق عقب را باز کنید-2

 تور اتصال دسته سیم به مجموعه چراغ های عقب را باز کنیدکانک-1

 را باز کنید 4در شکل( را جدا کرده و پیچ شماره  3کاور محافظ )شمار -4

  در شکل را باز کنید. مجموعه چراغ عقب را در محور طولی به سمت عقب بکشید 1مهره شماره -3

 از محل خود خارج کنیدسوکت چراغ عقب را باز کرده و چراغ را به طور کامل -2

 جهت نصب عکس مراحل فوق را تکرار کنید -7

 
 

زم اسدت تدا نیدروی    دارد بنابراین برای خارج کردن چدراغ لا چراغ را در محل خو ثابت نگه می 1توجه: بوش شماره 

 مناسبی به چراغ اعمال شود تا بوش از محل خود خارج شود.

 تعویض لامپ چراغ های عقب

 مجموعه چراغ عقب را باز کنید-4

 لامپ ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از محل خود خارج شوند-2

 های نو را جایگزین نماییدلامپ-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 
باشند هنگام سوختن باید کل مجموعده چدراغ در نماینددگی    می LEDهمگی از نوع  توجه:چراغ های کوچک عقب

   های مجاز تعویض شود.

 خار پلاستیکی 4

 (N·m 7.7~4.3) مهره 2

 بوش نگه دارنده 1

4 (4.3~7.7 N·m) 

 کاور پلاستیکی 3

 مجموعه چراغ عقب 2

 مجموعه چراغ عقب 4

 سوکت چراغ راهنما 2

 42V 24W (P24W)لامپ راهنما 1

 42V 24W (H24W) لامپ ترمز 4

 سوکت چراغ ترمز 3

 کاور پلاستیکی 2
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 مجموعه چراغ روی درب صندوق عقب بازو بست
 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 قاب درب صندوق عقب را باز کنید-2

 را باز کنید 1نشان داده شده در شکل و سپس مهره شماره  2و  4ابتدا مهره های شماره -1

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کنید و چراغ را از محل خود خارج کنید.-4

 راحل فوق عمل کنیدجهت نصب عکس م-3

 
 

 تعویض لامپ های مجموعه چراغ درب صندوق عقب 

 مجموعه چراغ درب صندوق عقب را باز کنید. -4

 های ساعت از محل خود خارج کنیدجهت عقربه هارا با چرخاندن درسوکت لامپ-2

 لامپ های نو را جایگزین کنید-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 
ل مجموعه چدراغ در نماینددگی   باشند هنگام سوختن باید کمی LEDهمگی از نوع  توجه:چراغ های کوچک عقب

   های مجاز تعویض شود.

 شکن عقببازو بست چراغ مه

 کابل منفی را جدا کنید-4

 سپر عقب را باز کنید-2

 شکن عقب را جدا کنیدکانکتور متصل به چراغ مه-1

 42N·m~7.2 گشتاور سفت کردن: مهره 4

2 
 مهره

 42N·m~7.2 گشتاور سفت کردن:

 (N·m 7.7~4.3) مهره 1

 مجموعه چراغ درب صندوق عقب 4

 سوکت لامپ دنده عقب 4

 42V 42W (W42W) لامپ دنده عقب 2

 مجموعه چراغ درب صندوق عقب 1
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 سه عدد پیچ خودکار را باز کنید-4

 شکن عقب را از محل خود خارج کنیدچراغ مه -3

 راحل فوق عمل کنیدجهت نصب عکس م -2

 
 

  شکن عقبتعویض لامپ مه
 گیر روی سپر عقب را باز کنیدشل-4

 شکن عقب را جدا کنیدکانکتور متصل به چراغ مه-2

 سوکت لامپ مه شکن را از محل خود خارج کرده و لامپ را تعویض نمایید.-1

 احل فوق عمل کنیدجهت نصب عکس مر -4

 

 بازو بست چراغ ترمز سوم

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

باله عقب )اسپویلر( را بادست یا ابزار مناسب جدا کنید و چراغ ترمز سوم را از روی باله عقب )اسپویلر( آزاد   -2

 کنید

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کرده و چراغ را تعویض کنید-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 

 شکن عقبچراغ مه 4

 (N·m 3.3~1.3) خودکار پیچ 2

 شکن عقببدنه چراغ مه 4

 42V 24W (P24W) لامپ 2

 شکن عقبسوکت لامپ مه 1

1

 

 

  

2
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 
   باشند هنگام سوختن باید کل مجموعه چراغ تعویض شود.می LEDاز نوع  توجه:چراغ ترمز سوم

 بازو بست چراغ های پلاک

 کابل منفی باتری را جدا کنید.-4

 قاب روی درب صندوق عقب را باز کنید.-2

بوسیله یک پیچ گوشتی خار چراغ پلاک را به سمت داخل  فشار دهید همزمان چراغ پلاک را از محل خود خارج -1

 کنید

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کنید.-4

 عمل کنید ولی این بار جهت جازدن چراغ از نیروی دست استفاده کنیدجهت نصب عکس مراحل فوق  -3

 

 چراغ ترمز سوم 4

 باله عقب )اسپویلر( 2

 مهره  1

 اسپویلرسوراخ های نگه دارنده  4

 درب صندوق عقب 4

 محل قرار گیری چراغ های پلاک 2

 چراغ پلاک 1

 چراغ پلاک 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

   باشند هنگام سوختن باید کل چراغ تعویض شود.می LEDاز نوع  توجه:لامپ پلاک

 بازوبست چراغ مطالعه

 جدا کنیدکابل منفی باتری را -4

 ای را بازکنیدمحفظه شیشه-2

 با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو دو عدد پیچ نگهدارنده را باز کنید.-1

 چراغ سقفی را آزاد کنید-4

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کنید. -3

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 

 
 

 

 

 تعویض لامپ چراغ مطالعه 

 چراغ مطالعه را باز کنید-4

 لنزهای چراغ را با پچ گوشتی جدا کنید-2

 لامپ سوخته را باز کرده و تعویض کنید-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید. لنزها را با ست جا بزنید -4
 

 پایه چراغ مطالعه 4

 ایمحفظه شیشه 2

1 
 مهره پلاستیکی

4 

3 
 نیوتن متر  3.3 گشتاور   خودکارپیچ

2 

خددار را درایددن سددمت 

فشددار داده و همزمددان 

چددراغ را بدده سددمت   

 بیرون فشار دهید
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 توجه: جهت تعویض چراغ و لامپ مطالعه حتما مانند روش گفته شده در بالا عمل شود.

 سقفیبازو بست لامپ 

 کابل منفی را جدا کنید.-4

 لنز را جدا کنید-2

 رنده را باز کنید.با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو دو عدد پیچ نگهدا -1

 چراغ سقفی را از محفظه خود آزاد کنید-4

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کنید. -3

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 توجه: تنها با جدا کردن لنز می توان لامپ چراغ سقفی را تعویض نمود

 
 

 

 بازو بست چراغ صندوق عقب

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

قلاب نگه دارنده یک طرف را با یک پیچ گوشتی کوچک به سمت داخل فشار داده و چراغ را از محفظه خود -2

 خارج کنید

 کانکتور متصل به چراغ را جدا کنید. -1

 را جازده و سپس قسمت راست را با فشار درجای خود قرار دهید.هنگام جا زدن چراغ ابتدا سمت چپ -4

 توجه : بعد از خارج کردن چراغ می توان لامپ آن را تعویض نمود.

 پایه چراغ مطالعه 4

 کلید  سان روف 2

1 
 42V 3W (W3W) لامپ

4 

 (L) لنز 3

 (L) لنز 2

  پیچ خودکار 4

 2  3.3ماکزیمم گشتاور سفت کردن: 

 42V 47W (C47W) لامپ 1

 ایمحفظه شیشه 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 

 
 

 بازو بست رفلکتور عقب

 منفی باتری را جدا کنید-4

 سپر عقب را باز کنید-2

 کنید قلاب رفلکتور عقب را آزاد کرده و رفلکتور را جدا -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 

شکن عقب روی سپر قرار دارد و نیاز به باشند اما از آن جا که مهتوجه: اگر چه رفلکتورهای عقب فاقد برق تغذیه می

 بازکردن سپر می باشد لازم است تا کابل منفی هنگام باز کردن رفلکتورهای عقب جدا شود.

 

 
 

 

 
 

 بازوبست لامپ مغزی سوئیچ

 لامپ 4

 چراغ 2

 رفلکتور سمت چپ 4

 ور سمت راسترفلکت 2

 قلاب نگه دارنده رفلکتور 1

 قلاب محدود کننده 4

 قلاب محدود کننده 3

 قلاب محدود کننده 2
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 کابل منفی باتری را جدا کنید -4

 قاب زیر فرمان را باز کنید-2

 لامپ مغزی سوئیچ را از محل خود خارج کنید-1

 عمل کنیدجهت نصب عکس مراحل فوق  -4

 
 

 پاک کن و شیشه شوربرف

 بازو بست مجموعه موتور برف پاکن جلو

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 ها و بازوی برف پاکن مراجعه کنید(تیغه ها و بازوی برف پاک کن را باز کنید)به بخش بازو بست تیغه -2

  مشبک زیر شیشه جلو جلو مراجعه کنید(.صفحه مشبک زیر شیشه جلو را باز کنید)به قسمت بازو بست  صفحه  -1

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

  کن مراجعه شود(بازوها و تیغه ها را تنظیم کنید)به بخش تنظیم بازوها و تیغه های برف پاک-2

 
 

 

 

 

 ژ مجموعه برف پاکن جلومونتاژ و دمونتا

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 کانکتور 4

 پیچ 2

 کنموتور برف پاک 1
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 

 

 

  بازو بست تیغه ها و بازوی برف پاکن
 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 کن مراجعه شود(خش تنظیم بازوها و تیغه های برف پاکبازوها و تیغه ها را تنظیم کنید)به ب -1

 

 
 

 

 

 

 بازوبست مخزن شیشه شور

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 در قسمت جلو، شل گیر سمت راست را باز کنید-2

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -1

 س مراحل فوق عمل کنیدجهت نصب عک -4

 

  

  

  

 درپوش 4

 مهره 2

 بازوی برف پاکن 1

 تیغه برف پاکن 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 

 

 

 بازو بست موتورهای شیشه شور 

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 در قسمت جلو، شل گیر سمت راست را باز کنید -2

 مخزن شیشه شور را باز کنید-1

 زا کنیدطبق جدول اقدام به بازکردن اج -4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 

 

 

 بازوبست چشمی آب پاش

 صفحه مشبک زیر شیشه جلو جلو را باز کنید -4

 شیلنگ متصل به چشمی را آزاد کنید-2

 خار های چشمی را به سمت داخل فشار دهید.-1

 چشمی را از محل خود خارج کنید.-4

 

 گ شیشه شور جلوتعویض شیلن

 صفحه مشبک زیر شیشه جلو جلو را باز کنید -4

 در قسمت جلو، شل گیر سمت راست را باز کنید-2

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 خار 4

 کانکتور موتور شیشه شور 2

 شیلنگ آب 1

 عدد پیچ نگهدارنده 2 4

 موتور شیشه شور 4

 اورینگ 2
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 

 

 

 بازو بست موتور برف پاکن عقب

 ی را باز کنیدمنفی باتر-4

 تیغه ها و بازوی برف پاک کن را باز کنید)به بخش بازو بست تیغه ها و بازوی برف پاکن مراجعه کنید( -2

  قاب درب صندوق عقب را باز کنید)به بخش بازوبست قاب درب صندوق عقب مراجعه شود (-1

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -4

 کنید جهت نصب عکس مراحل فوق عمل -3

 کن مراجعه شود(بازو و تیغه برف پاکن را تنظیم کنید)به بخش تنظیم بازوها و تیغه های برف پاک -2
 

 

 

 

 تعویض بازو و تیغه برف پاکن عقب

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -4

 عمل کنید جهت نصب عکس مراحل فوق -2

 کن مراجعه شود(بازو و تیغه برف پاکن را تنظیم کنید)به بخش تنظیم بازوها و تیغه های برف پاک -1

 
 

 
 

 خار 4

 لوله رابط 2

 شیلنگ شیشه شور 1

 بوش خارجی 4

 کانکتور 2

 پیچ 1

 موتور برف پاکن عقبمجموعه  4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 

 

 

 تعویض شیلنگ شیشه شور جلو

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 رب صندوق عقب و همچنین قاب سمت راست را باز کنیدقاب روی د-2

 خارهای نگه دارنده شیلنگ را آزاد کنید.-1

 در قسمت جلو، شل گیر سمت راست را باز کنید و خار نگه دارنده شیلنگ را آزاد کنید -4

 شیلنگ را از مخزن شیشه شور جدا کنید.-3

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 
 

 

 خشسیستم رادیو پ

 بازو بست سیستم رادیو پخش

 
 
 

 

 محافظ بازوی برف پاکن عقب 4

 مهره 2

 بازوی برف پاکن عقب 1

 تیغه برف پاکن عقب 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 قاب پنل جلو 4

 رادیو پخش 2

 خروجی هوا 1

 روش باز کردن

 با کشیدن همزمان قابها به سمت خارج آن را از محل خود جدا کنید.-4

 شود. با چهار سو پیچ هارا باز کنید.بعد از خارج شدن قاب دو عدد پیچ نگهدارنده پنل دیده می-2

خارهای نگه دارنده به بدنه پنل محکم شده است با اعمال فشار مناسب به سمت خدارج مدی     رادیو پخش توسط-1

توان رادیو پخش را از محل خود خارج کرد با بازکردن سوکت های پشت رادیو پخش سیستم را بده طدور کامدل از    

 محل خود جدا نمایید

اگر نیاز به خارج کردن مجراهای هوا باشد می توانید از یک چهار سو جهت باز کردن پیچ نگه دارنده آن استفاده 

 کنید.

 بازو بست پشت آمپر

 کابل منفی باتری را باز کرده و فرمان را تا انتها به پایین بکشید.-4

 طبق جدول اقدام به بازکردن اجزا کنید -2

 عمل کنیدجهت نصب عکس مراحل فوق  -1

 
 

 

 

 

 

 

 

 بازو بست بلندگو

 

 غربیلک فرمان 4

 پیچ 2

 قاب پشت آمپر 1

 پیچ 4

 پشت آمپر 3

 کانکتور پشت آمپر 2

 بلندگو

 پیچ

 کانکتور
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 منفی باتری را باز کنید -4

 قاب بلندگو را باز کنید-2

 پیچ نگه دارنده بلندگو را باز کنید-1

 کانکتور بلندگو را آزاد کنید-4

 فوق عمل کنیدجهت نصب عکس مراحل  -3

 بازو بست آنتن

 منفی باتری را باز کنید -4

 قاب کناری داشبورد در قسمت شاگرد را باز کنید-2

 سوکت آنتن را جدا کنید-1

 
 

 بازو بست آنتن جلو

 کابل منفی باتری را جدا کنید-4

 رادیو پخش را باز کنید-2

 قاب کناری داشبورد در قسمت شاگرد را باز کنید -1

 بط بین آنتن و رادیو را آزاد کنیدسوکت را-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید دول اقدام به بازکردن اجزا کنید.طبق ج -3

 

\ 

 

 

 

 

 

 بازو بست آنتن عقب

 خار 1

کابل اتصال آنتن به رادیو پخش)تغذیه  2

 آنتن(

 تغذیه آنتن

 ن رادیوآنت
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 کابل منفی را جدا کنید-4

 رادیو پخش را باز کنید-2

 باز کنیدقاب بالایی سمت شاگرد را -1

 موکت سقف را باز کنید-4

 سوکت اتصال سیم آنتن عقب با رادیو را آزاد کنید-3

 
 

 

 

 

 

 (RKE)سیستم ریموت کنترل

 بازوبست گیرنده ریموت کنترل

 
 کابل منفی را جدا کنید-4

 کانکتور گیرنده رادیویی را باز کنید-2

 کرده و گیرنده را به همراه محفظه آن خارج کنیدمهره های نگه دارنده محفظه گیرنده رادیویی را باز -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 بازو بست یونیت سنسور دنده عقب

 کابل منفی را جدا کنید-4

 یونیت سنسور دنده عقب را آزاد کنیدکانکتور -2

 RKE مهره

 یونیت سنسور دنده عقب

 کانکتور

ویونیت  RKEبراکت 

 سنسور دنده عقب

 تغذیه آنتن

 عقب
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

  با بازکردن محفظه نگه دارنده، یونیت را به همراه محفظه از محل خود خارج کنید -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 بازوبست سنسور دنده عقب

 
 کابل منفی را جدا کنید-4

 سنسور دنده عقب را آزاد کنیدکانکتور  -2

 خار نگه دارنده سنسور را جدا کنید-1

 سنسور را از محل خود آزاد کنید-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 سیستم ضد سرقت

 قتسیستم ضد سربازوبست 

 دسته برف پاکن و راهنما را باز کنید -4

 را جدا کنید براکت دسته برف پاکن و راهنما-2

 پیچ قفل کننده را باز کنید-1

 سیستم ضد سرقت را باز کنیدیونیت -4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 

 

 

 

 

 پیچ قفل کننده 4

 سیستم ضد سرقتیونیت  2

 دسته برف پاکن و راهنما 1

 سنسور دنده عقب
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 PEPSو بست کنترل یونیت باز

 اهرم دسته دنده را باز کنید-4

 قاب دور پنل را باز کنید-2

 قاب دور اهرم دسته دنده را باز کنید-1

 پیچ اتصال پنل بخاری به داشبورد را باز کنید -4

 رادیو پخش را از محل خود خارج کنید -3

 پنل بخاری و فندک را از محل خود خارج کنید-2

 سط را به طور کامل پیاده کنید.مجموع کنسول و-7

 را از محل خود جدا کنید.PEPSکنترل یونیت  -1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 PEPSکنترل یونیت  4

 پوسته داشبورد 2

 بازو بست آنتن داخلی جلو

 اهرم دسته دنده را باز کنید-4

 قاب دور پنل را باز کنید-2

 کنید قاب دور اهرم دسته دنده را باز-1

 پیچ اتصال پنل بخاری به داشبورد را باز کنید -4

 رادیو پخش را از محل خود خارج کنید -3

 پنل بخاری و فندک را از محل خود خارج کنید-2

 آنتن داخل جلو را باز کنید پیچ اتصال و خار نگهدارنده دسته سیم-7

 آنتن داخل جلو را از محل خود جدا کنید -1

 فوق عمل کنیدجهت نصب عکس مراحل  -3
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 

 آنتن داخلی عقببازو بست 

 موکت کف صندوق عقب را باز کنید-4

 کفپوش چپ و راست را خارج کنید-2

 آنتن داخلی عقب را باز کنیدپیچ اتصال و خار نگهدارنده دسته سیم -1

 ا کنیدآنتن داخلی عقب را از محل خود جد -4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 

 

 

 

 

 بازو بست آنتن عقب

 سپر عقب را باز کنید-4

 پیچ اتصال و خار نگهدارنده دسته سیم آنتن عقب را باز کنید. -2

 آنتن عقب را از محل خود خارج کنید-1

 کس مراحل فوق عمل کنیدجهت نصب ع -4

 پیچ های اتصال 4

 آنتن داخلی جلو 2

 مجموعه پنل جلو 1

 پیچ های اتصال 4

 آنتن داخلی عقب 2

 براکت آنتن 1

 کف صندوق 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 

 
 

 

 

 

 

 

 بازو بست آنتن داخلی وسط

 قاب پنل عقب را باز کنید-4

 آنتن داخلی وسط را باز کنید-پیچ اتصال و خار نگهدارنده دسته سیم  -2

 آنتن داخلی وسط را از محل خود جدا کنید -1

  عکس مراحل فوق عمل کنید جهت نصب -4

 
 

 

 

 

 بازو بست آنتن های موجود روی دستگیره دربهای راست و چپ

 رودری را باز کنید-4

  مجموعه دستگیره درب را باز کنید-2

 دستگیره بیرونی را جدا کنید-1

 ود خارج کنیدهوزینگ دستگیره درب را از محل خ-4

 آنتن درب و کلید درخواست را باز کنید-3

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -2

 
 

 پیچ های اتصال 4

 آنتن عقب 2

 شل گیر سپر عقب 1

 سپر عقب 4

 پیچ های اتصال 4

 آنتن داخلی وسط 2

 مجموعه قاب پنل عقب 1
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 BCMبازو بست 

 اهرم دسته دنده را باز کنید-4

 قاب دور پنل را باز کنید-2

 را باز کنیدقاب دور اهرم دسته دنده -1

 پیچ اتصال پنل به داشبورد را باز کنید -4

 کنسول وسط را باز کنید-3

 را باز کنید BCMمهره های اتصال -2

7- BCM.را از محل خود خارج کنید 

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -1

 

 

 هاکلیدها و رله

 راهنما و برف پاکنبازو بست مجموعه دسته 

 منفی باتری را جدا کنید-4

 مدول ایربگ سمت راننده را باز کنید.-2

 تمام کانکتورهای بین غربیلک فرمان و فنر پیچشی ایربگ را باز کنید-1

 مهره غربیلک را شل کنید -4

 فرمان را درحالت مستقیم قرار داده و از محل خود جدا کنید -3

 ن را باز کنید.قاب های بالا و پایین فرما-2

 کانکتورهای متصل به دسته راهنما و برف پاکن را جدا کنید-7

 مجموعه دستگیره درب 4

 پیچ اتصال 2

 دستگیره 1

 کلید آنتن درب و درخواست 4

 مهره 4

 BCMبراکت  2

1 BCM 

 برآمدگی کف 4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

پیچ های اتصال مجموعه دسته راهنما و برف پاکن را باز کنید. توجه شود که در تمام مدت فنر پیچشی ایربگ -1

 .باید درحالت وسط باشد برای توضیحات بیشتر به بخش تنظیم فنر پیچشی ایربگ راننده مراجعه شود

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 

 بازوبست مجموعه کلید یکپارچه

 منفی باتری را جدا کنید-4

 قاب کناری و پایین داشبورد در قسمت راننده را باز کنید-2

 کانکتور بین سوئیچ اصلی و شیشه بالابرها را باز کنید-1

 های اتصال را باز کنید.با پیچ گوشتی پیچ-4

 س مراحل فوق عمل کنیدجهت نصب عک -3

 

 
 

 

 

 

 

 بازو بست کلید شیشه بالابرها

 منفی باتری را جدا کنید-4

 پنل کلیدها را با استفاده از یک پیچ گوشتی بلند کنید-2

 داتصالات را جدا کنی-1

 پیچ اتصال را باز کنید.-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 

 قاب سمت چپ داشبورد 4

 مجموعه کلید یکپارچه 2

1 

گشتاور سفت کردن  B های اتصالپیچ

 N·m 2.3ماکزیمم 

1 

2 

3 
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 بازو بست کلید شیشه بالابرهای دربهای عقب

 منفی باتری را جدا کنید-4

 فاده از یک پیچ گوشتی بلند کنیدپنل کلیدها را با است-2

 اتصالات را جدا کنید-1

 پیچ اتصال را باز کنید.-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 

 مجموعه در سمت راننده 4

 کلید اصلی شیشه بالابرها 2

1 

 پیچ اتصال

 2.3گشتاور سفت کردن ماکزیمم 

N·m 

 پنل کلیدهای شیشه بالابر عقب 4

 کلیدهای شیشه بالابر 2

 پیچ اتصال 1

 2.3گشتاور سفت کردن ماکزیمم 

N·m 
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 درب بازو بست میکروسوئیچ

 جدا کنیدمنفی باتری را -4

 پیچ نگهدارنده کلید را باز کنید-2

 اتصالات کلید را جدا کنید.-1

 میکروسوئیچ را از محل خود خارج کنید.-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 

 
 

 باشد.و عقب به یک شکل میهای دربهای جلو توجه: بازو بست میکروسوئیچ

 بازوبست یونیت فلاشر

وجه: ازآنجا که خار قفدل کدن یونیدت فلاشدر هنگدام بدازکردن ممکدن اسدت صددمه ببیندد همدواره قبدل از بداز              ت

 کردن از خرابی یونیت مطمئن شوید.

 منفی باتری را جدا کنید-4

 براکت را جدا کنید-2

 اتصالات یونیت را باز کنید.-1

 کن را با پیچ گوشتی به آرامی به طرف بالا فشار داده و یونیت را بیرون آورید. ضامن خار قفل-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 

4 

 پیچ خودکار

 3.1~2.3ماکزیمم گشتاور سفت کردن 

N·m 

 درب میکروسوئیچ 2
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 بازوبست کلید گرمکن صندلی 

 منفی باتری را جدا کنید-4

 کنیدقاب کناری پنل را باز -2

 خارهای نگهدارنده کلید را با دست به سمت داخل فشار داده و کلید را از محل خود خارج کنید-1

 کلید را خارج کنید-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید-3

 

 

 بازوبست بوق

 منفی باتری را جدا کنید-4

 سپر جلو را باز کنید-2

 سوکت بوق را جدا کنید-1

 کنید.مهره اتصال بوق را باز -1

 بوق را باز کنید.-4

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -3

 
 

 

 
 

   N·m 42~7.2گشتاور های اتصالمهره 4

 رله فلاشر 2

 مجموعه براکت 1

خارهای قفل 

 کن
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 سیستم فشار باد تایر

 بازوبست سنسور فشار باد تایر

 چرخ را باز کنید-4

 تایر را از روی رینگ جدا کنید.-2

 ن اجزا کنید.مطابق جدول اقدام به باز کرد-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 
 

 سیستم تصویربرداری پانوراما

  AVMبازوبست 

 را جداکنید. AVMکانکتور -4

 را باز کنید. AVMهای اتصال پیچ-2

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -1

 
 بازوبست دوربین های چپ و راست

 شیشه آینه کناری را باز کنید.-4

 خارهای کناری دوربین را فشار داده و دوربین را به طرف پایین بکشید-2

4 
 42~7.2    گشتاور پیچ اتصال

N·m    

 بدنه خودرو 2

 بوق 1

 درپوش 1

 مهره 2

 واشر فلزی 3

 سنسور 4

 رینگ

 سنسور

 رینگ

 سنسور
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 
 دوربین را از محل خود خارج کنید.-1

 
 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 های چپ و راست مشابه است.طریقه بازوبست دوربین-3

 بازوبست دوربین عقب

 را باز کنید. قاب درب صندوق عقب-4

 کانکتور دوربین عقب را جدا کنید.-2

 خار نگهدارنده دوربین را فشار داده و درجهت نشان داده شده در شکل دوربین را از محل خود خارج کنید.-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4

 

 بازوبست دوربین جلو

 سپر جلو را باز کنید.-4

 کانکتور دوربین عقب را جدا کنید-2

 براکت نگهدارنده دوربین را باز کرده و دوربین را از محل خود خارج کنید.-1

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -4
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 سیستم  سنسور باران 

 بازو بست سنسور نور و روشنایی

 درپوش سنسور را بازکرده و کانکتور متصل به آن را جدا کنید.-4

 ر را از محل خود جدا کنید.خار نگهدارنده سنسور را آزاد کرده و سنسو-2

 جهت نصب عکس مراحل فوق عمل کنید -1
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 شکل شرح کد اختصاصی پدر ردیف

1 24813131 

 دستگاه عيب ياب مالتي برند

 هايما

 

  :ابزار عيب يابي و تجهيزات الکتريکي

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 35 

 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 S7نحوه باز وبست کانکتورهای خودرو 

 :1کانکتور نوع  .1

 X-74 دسته سیم داشبورد-دسته سیم جلو 

  X-72اتاقه سیم دست-دسته سیم جلو 

 X-73  دسته سیمEM- دسته سیم داشبورد 

 X-72 اتاقدسته سیم -دسته سیم داشبورد 

 X-71  دسته سیم داشبورد– اتاقدسته سیم 

 X-24  دسته سیم داشبورد- اتاقدسته سیم 

 :2کانکتور نوع  .2

 X-74 دسته سیم -دسته سیم موتورEM 

 :3کانکتور نوع  .3

 X-77  دسته سیمEM-دسته سیم جلو 

 X-42 دسته سیم سنسور عقب-اتاقه سیم دست 

 :4کانکتور نوع  .4

 X-73 دسته سیم در عقب-دسته سیم در عقب 

 :5کانکتور نوع  .5

X-47  دسته سیم در عقب– اتاقدسته سیم 

 :6کانکتور نوع  .6

 X-44  دسته سیم اتاق–دسته سیم در عقب 

 X-47   دسته سیم داخلی–دسته سیم 

 :7کانکتور نوع  .7

 X-42 یم در جلو راستدسته س– دسته سیم اتاق 

 X-41 دسته سیم در جلو راست-دسته سیم اتاق 

 :8کانکتور نوع  .8

 X-44   دسته سیم در عقب چپ–دسته سیم اتاق 

 X-43  دسته سیم در عقب راست–دسته سیم اتاق 

 :9کانکتور نوع  .9

 X-43  دسته سیم داشبورد–دسته سیم اتاق 

 X-27  دسته سیم داشبورد–دسته سیم اتاق 

 :11کانکتور نوع  .11

 X-22  دسته سیم جلو–دسته سیم داشبورد 

 :11کانکتور نوع  .11

 X-21 دسته سیم -دسته سیم موتورEM 
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 :12کانکتور نوع  .12

 کنترل یونیت موتور ECU 

 :13کانکتور نوع  .13

  کنترل یونیت گیربکسTCU 

 :14کانکتور نوع  .14

 کنترل یونیت سیستم پایداری EPS 

 :15کانکتور نوع  .15

 کنترل یونیت سیستم فرمان 

 :16وع کانکتور ن .16

 تغذیه کنترل یونیت سیستم پایداری EPS 

 :17کانکتور نوع  .17

  کنترل یونیت ایربگACU 

 :18کانکتور نوع  .18

 PEPS 

 BCM )کنترل یونیت بدنه( 

 AVM درجه( 127)کنترل یونیت دوربین 

 :19کانکتور نوع  .19

 ( سیستم گرمایش و تهویه هواHVAC) 

 :21کانکتور نوع  .21

  سیستم ضد سرقت(IMMO) 
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 نوع يک:

 
 را به داخل فشار دهید.رنگ مشکی  بستقفل زبانه برآمدگی  .4

 پس از آزاد شدن بست مشکی رنگ آنرا به سمت بالا بکشید. .2

 را با کشیدن آن آزاد نمایید.رنگ رویی کانکتور قفل شده سفید بست کمربندی مشکی رنگ را تا انتهای مسیر حرکت داده و  .1

  
 . سازید کرده و جداکانکتور را از دو طرف آزاد  .4

 :دونوع 

      
 کانکتور را وصل کنید. .4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 خار پایینی کانکتور داخلی را به پایین فشار دهید تا از چفت بالایی آزاد شود. .2

 آزاد نمایید. کشیدن آنکانکتور رویی را با  .1

 نوع سه:

   

 
 مایید.را به سمت داخل نگه دارید و دو طرف کانکتور رویی را با تکان دادن آزاد ن قفل زبانه .4

 نوع چهار:

  
دارید و دو طرف کانکتور رویی را با تکان دادن آزاد  فشار داده و نگهرا به سمت داخل  قفل کانکتور سفید رنگ داخلی  زبانه .4

 نمایید.

 نوع پنج:
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

   
 را محکم به سمت داخل نگه دارید و دو طرف کانکتور خاکستری را آزاد نمایید.قفل زبانه  .4

 نوع شش:

   
 آزاد نمایید. با کشیدن آن را روییرا محکم به سمت داخل نگه دارید و دو طرف کانکتور  زبانه .4

 نوع هفت:

  

 
را به سمت پایین فشار دهید و همزمان بست قفلی سبز رنگ را به سمت مقابل حرکت دهید تا چفت سفید زبانه قفل  .4

 کانکتور باز شود.
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

 طرف کانکتور  اصلی را آزاد کنید. هنگام رسیدن قفل سبز رنگ به انتهای مسیر ، دو .2

 نوع هشت:

  
قفل سبز رنگ را مانند یک کلید فشاری به داخل فشار دهید ،هنگامیکه قفل سبز رنگ در جهت نشان داده شده آزاد شد ،دو  .4

 طرف کانکتور را از یکدیگر جدا کنید.

 نوع نهم:

  
 فشار دهید و سپس دو طرف کانکتور را از یکدیگر جدا کنید. زبانه سفید رنگ کانکتور را در جهت نشان داده شده به داخل .4

 نوع دهم:

  
 زبانه قفل را به سمت داخل فشار داده ،نگه داشته و دو طرف کانکتور را با کشیدن از یکدیگر جدا کنید. .4

 نوع يازدهم:
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

  
 کانکتور را از یکدیگر جدا کنید. زبانه دوشاخه ای شکل را به سمت داخل فشار دهید تا قفل کانکتور آزاد گردد و دوطرف .4

 نوع دوازدهم:

 (ECU–)کنترل یونیت موتور 

   

 
ابتدا زبانه قفل روی کانکتور را به داخل فشار داده و نگه دارید سپس بست قفلی رویی را به سمت عقب بکشید تا قفل  .4

 را جدا کنید. ecuکانکتور آزاد گردد .حال میتوانید کانکتور 

 نوع سيزدهم:

 (TCU–رل یونیت گیربکس اتوماتیک )کنت
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

   
 ( آزاد گردد.2( را به سمت داخل فشار داده نگه دارید تا بست کمربندی )4قفل کنار کانکتور ) .4

  
 رل یونیت گیربکس اتوماتیک را جدا سازید.تپس از آزاد کردن بست کمربندی قفل کناری را رها کرده و کانکتور کن .2

 نوع چهاردهم:

  
 قرمز رنگ را به سمت عقب بکشید تا بتوانید بست کمربندی رویی را آزاد کنید.زبانه قفل  .4
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

  
 سپس بست کمربندی طوسی رنگ را به عقب کشیده و کانکتور کنترل یونیت سیستم پایداری را آزاد کنید. .2

 نوع پانزدهم:

  
 از ستون فرمان جدا کنید.زبانه رویی کانکتور را به پایین فشار داده و نگه دارید و همزمان کانکتور را  .4

 نوع شانزدهم:

  
 زبانه رویی کانکتور را به پایین فشار داده و نگه دارید و همزمان کانکتور را از ستون فرمان جدا کنید. .4

 نوع هفدهم:
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

  
 ( آزاد شود.2( را به داخل فشار دهید تا قفل کمربندی رویی )4ابتدا زبانه قفل کنار کانکتور ) .4

 

  

 
 ( کانکتور کنترل یونیت ایربگ را جدا کنید.2د کردن بست رویی )پس از آزا .2

 نوع هجدهم:
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 ارژهايما توربو ش» نوع خودرو ريكي: سيستم هاي الكتعنوان

  
دقیقا  avmو  peps  ،bcmزبانه قفل را مطابق شکل به پایین کشیده و نگه دارید و هزمان سوکت را جدا نمایید.)کانکتور  .4

 مثل هم نیستند ولی با همین روش جدا میشوند(

 نوع نوزدهم:

  
 ابق شکل به پایین کشیده و نگه دارید و هزمان سوکت را جدا نمایید.زبانه قفل را مط .4

 نوع بيستم:

  
 زبانه قفل را به سمت پایین کشیده و در همان جهت نگه دارید،سپس کانکتور را از سوکت دسته سیم جدا کنید. .4
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