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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

حسگر نور و باران: باز كردن - نصب مجدد

تذکر: 
بر حسب سطح تجهيزات خودرو، حسگر نور و باران، عملكرد تابش نور خورشيد را نيز كنترل مي كند.

باز كردن

1. آماده سازي براي باز كردن 

سوئيچ را ببنديد. ■

با استفاده از مجموعه ابزار جدا كردن تزئينات داخلي )26102005(، روكش هاي زير آينه جانبي را بيرون بياوريد. ■

كانكتورها را جدا كنيد. ■

ابزار مخصوص مورد نياز

26102005ابزار مخصوص تريم 
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 - تعويض حسگر نور و باران

كانكتور حسگر نور و باران را جدا كنيد. ■
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با استفاده از مجموعه ابزار جدا كردن تزئينات داخلي )26102005( دو بست كناري )2( را از حسگر نور و باران جدا كنيد. ■

حسگر نور و باران را باز كنيد. ■

2 - تعويض شيشه جلو

تذکر: 
بعد از باز كردن حسگر نور و باران، از چسب اوليه قديمي مجدداً استفاده نكنيد. از چسب اوليه نو استفاده كنيد.

كانكتور حسگر نور و باران را جدا كنيد. ■
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با استفاده از مجموعه ابزار جدا كردن تزئينات داخلي )26102005( بست هاي كناري حسگر نور و باران را از پايه شيشه جلو جدا كنيد. ■
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به وسيله يك پيچ گوشتي تخت كوچك، مجموعه مدار چاپي حسگر نور و باران را با فشار برروي بست هاي )4( جدا كنيد. ■
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مجموعه مدار چاپي حسگر نور و باران را باز كنيد. ■

نصب مجدد

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

توجه
حسگر باران را مي توان در شرايط پاكيزگي كامل باز كرد و مجدداً نصب نمود: وجود هرگونه گرد و غبار و و ناخالصي مي تواند باعث عملكرد نامناسب آن شود.

قسمت الكترونيكي حسگر را لمس نكنيد. حسگر را به محض خارج كردن از بسته بندي برروي خودرو نصب كنيد.
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از سمت داخلي شيشه جلو، با استفاده از مجموعه ابزار جدا كردن )26102005( تزئينات داخلي حلقه نصب حسگر )5( را تميز كنيد. ■

روي شيشه جلو سطحي را كه حسگر نور و باران بيرون روي آن قرار دارد، تميز كنيد. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذکر: 

صداي قفل شدن بست هاي كناري حسگر نور و باران در حلقه نصب آن برروي شيشه جلو تأييد مي كند كه حسگر به خوبي و در موقعيت صحيح جاي گرفته است.

تذکر: 

براي اجتناب از آسيب رساندن به چسب اوليه، وقتي حسگر نور و باران را برروي شيشه قرار داديد، آن را حركت ندهيد.

تذکر: 

قبل از اتصال حسگر نور و باران 5 دقيقه صبر كنيد تا حباب هاي بين چسب اوليه و شيشه جلو از بين بروند.

1 - تعويض حسگر نور و باران

حسگر نور و باران را نصب كنيد. ■

بست هاي كناري حسگر نور و باران را جا بزنيد. ■

قبل از اتصال حسگر نور و باران 5 دقيقه صبر كنيد.

1 - تعويض حسگر نور و باران
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چسب اوليه نو را با راهنماي شفاف )6( به طرف پايين قرار دهيد. ■

مجموعه مدار چاپي حسگر نور و باران را با كانكتور آن در بالا قرار دهيد. ■

مجموعه مدار چاپي حسگر نور و باران را به چسب اوليه بست بزنيد. ■

با استفاده از بست هاي كناري، حسگر نور و باران را به پايه نصب شيشه جلو نصب كنيد. ■
قبل از اتصال حسگر نور و باران 5 دقيقه صبر كنيد.

كانكتور حسگر نور و باران را وصل كنيد. ■

3. عمليات پاياني

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

كانكتور حسگر نور و باران را وصل كنيد. ■

2 - تعويض شيشه جلو
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