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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

چراغ جلو: تنظيم

 هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

تنظيم

1. مرحله آماده سازي براي كنترل

خودرو را در سطحي صاف و افقي قرار دهيد. ■

ترمز دستي را نكشيد. ■

فشار باد لاستيك ها را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد )به فشار باد چرخ ها: شناسايي رجوع کنيد(. ■

درپوش را باز كنيد. ■

موارد زير را بررسي کنيد: ■

صندوق عقب خودرو خالي باشد، ■

چراغ هاي جلو تميز باشند. ■

تذکر: 

در طي مدت عمليات سوار خودرو نشويد.

كليد تنظيم ارتفاع نور را روي "0" قرار دهيد. ■

چراغ هاي نور پائين را روشن كنيد. ■

2. عمليات تست

توجه
براي جلوگيري از استفاده نادرست، به راهنماي استفاده از دستگاه رجوع كنيد.

دستگاه كنترل و تنظيم نور چراغ ها را جلوي خودرو قرار دهيد و آنرا روي مقدار 1 - % تنظيم كنيد. ■

نور چراغ هاي جلو را به كمك دستگاه كنترل و تنظيم نور چراغ ها تنظيم كنيد. ■
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ارتفاع نور چراغ جلو را با استفاده از دستگاه كنترل و تنظيم نور چراغ ها و چرخاندن پيچ )1( تنظيم كنيد. ■

3 مرحله تنظيم

1 - تنظيم نور
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وضعيت افقي نور چراغ جلو را با استفاده از دستگاه كنترل و تنظيم نور چراغ ها و چرخاندن پيچ )2( تنظيم كنيد. ■

4. عمليات پاياني

درپوش را ببنديد. ■

2 - تنظيم افقي نور
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