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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Car.1521 انبر جازدن گیره های نگهدارنده برای صندلی  1
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79A-1

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن لايه گرمكن پشتي صندلي
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

108305

پشت سري (1) را بيرون بياوريد.

108304

108511

قسمت وسط (3) دستگيره چرخان را جدا كنيد.
دستگيره چرخان (2) را باز كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).
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79A-2

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

108306

لاستيك هاي نگهدارنده (4) را باز كنيد.

108302

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

108286

بخشي از روکش پشتي صندلي را باز کنيد.
گيره هاي نگهدارنده (6) را ببريد.

توجه
ــد (امکان صدمه  ــن را جدا کني ــب لايه گرمك ــا احتياط چس ب

خوردن به فوم وجود دارد).

نصب مجدد لايه گرمكن پشتي صندلي

24691

چسب ورق محافظ (7) لايه گرمكن را جدا كنيد.
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79A-3

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

24689

لايه گرمكن را برروي فوم قرار دهيد.
قسمت (8) را بچسبانيد.

ــتي صندلي منگنه  ــرروي فوم پش ــه گرمکن را ب علامت هاي لاي
کنيد.

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه

كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.

باز کردن لايه گرمکن نشيمنگاه صندلي
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــيمنگاه صندلي را باز كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش نش
صندلي  هاي جلو، روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

108465

گيره هاي نگهدارنده (1) را ببريد.

توجه
ــد (امکان صدمه  ــن را جدا کني ــب لايه گرمك ــا احتياط چس ب

خوردن به فوم وجود دارد).

نصب مجدد لايه گرمكن نشيمنگاه صندلي

24688

چسب ورق محافظ (2) لايه گرمكن را جدا كنيد.
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79A-4

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

24694

لايه گرمكن را برروي فوم قرار دهيد.
قسمت (3) را بچسبانيد.

چسب ورق محافظ (4) لايه گرمكن را جدا كنيد.

24690

قسمت (5) لايه گرمكن را بچسبانيد.
ــتي صندلي منگنه  ــرروي فوم پش ــه گرمکن را ب علامت هاي لاي

کنيد.
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه
كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.
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79A-5

79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

108305

پشت سري (1) را بيرون بياوريد.

تذکر:
براي انجام اين عمل لازم نيست که صندلي را باز کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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79A-6

79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشـش  ــي از روكش پش بخش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

108288

108479

ــار  ــت هاي (2) فش ــتي تخت، روي بس ــك پيچ گوش به كمك ي
بياوريد.

ــري (1) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س
خارج كنيد.
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79A-7

79A79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121592

بست هاي (3) را فشار دهيد.
ــري (4) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س

خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

فرمان سمت چپ
ــت سري را  پس از هر بار بازکردن، حتماً راهنماهاي ميله هاي پش

تعويض کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماهاي پشت سري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشش صندلي هاي  روكش پش
جلو، روكش پشتي صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 77A-6 مراجعه نماييد)،

–

ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–
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79A-8

79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تذکر:
براي انجام اين عمليات لازم نيست صندلي عقب را باز کنيد.

K90، و ۵ نفره

118598

به طور همزمان روي زبانه هاي (1) فشار بياوريد.
پشت سري هاي (2) را بيرون بياوريد.

K90، و ۷ نفره

118647

پشت سري هاي (3) را بيرون بياوريد.

L90 يا B90

108471

پشت سري هاي  (4) را بيرون بياوريد.
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79A-9

79A79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري عقب: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
پشت سري ها را در مجدداً در محل خود قرار دهيد.
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79A-10

79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
پشت سري ها را باز كنيد (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، 
 79A-8 پشت سـري عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

B90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلـزي و ريل هـاي صندلي هـاي عقـب، پشـتي صندلـي 
 76A-6 يكپارچـه عقب : بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه
ــب ۱/۳  و ۲/۳  را باز كنيد  ــتي صندلي عق ــه نماييد) يا پش مراجع
(به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي 
عقب، پشـتي صندلي عقـب ۱/۳  و ۲/۳  : باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 76A-8 رجوع كنيد).
براي دسترسي به راهنماهاي پشت سري قسمتي از روكش پشتي 
صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي 
عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
ــتي صندلي عقب  ــه 78A-5 مراجعه نماييد) يا روكش پش صفح
ــاز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي  ۱/۳  و ۲/۳  را ب
عقب، روكش پشـتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 78A-11 رجوع كنيد).

K90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلـزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلي عقب: 
ــه نماييد)  ــه 76A-5 مراجع بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح
 ،76A ــد (به بخش ــتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳  را باز كني يا پش
اسـكلت هاي فلـزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشـتي 
صندلي عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد، صفحه 
76A-8 رجوع كنيد) يا پشتي صندلي عقب رديف دوم را باز كنيد 
(به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي 
عقب، اسـكلت فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 76A-15 مراجعه كنيد).
براي دسترسي به راهنماهاي پشت سري قسمتي از روكش پشتي 
صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي 
عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
ــتي صندلي عقب  ــه 78A-5 مراجعه نماييد) يا روكش پش صفح
ــاز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي  ۱/۳  و ۲/۳  را ب
عقب، روكش پشـتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - 
ــد) يا روكش صندلي  نصـب مجدد، صفحه 78A-11 رجوع كني
عقب رديف دوم را باز كنيد (به بخش 76A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسـكلت صندلي عقب رديف 
ــه 76A-15 مراجعه  دوم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).

L90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي صندلي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقب: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).
ــمتي از روكش  ــت سري قس ــي به راهنماهاي پش براي دسترس
پشتي يكپارچه صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشش 
صندلي هاي عقب، روكش پشـتي يكپارچه صندلي عقب: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نماييد).
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79A-11

79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108474

108479

به كمك يك پيچ گوشتي تخت، روي بست هاي (2) فشار بياوريد.
ــري (1) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س

خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
پس از هر بار بازکردن، حتماً راهنماهاي ميله هاي پشت سري 

را تعويض کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماهاي جديد پشت سري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
L90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
روكش پشتي يكپارچه صندلي عقب (به بخش 78A، پوشش 
صندلي هاي عقب، روكش پشتي يكپارچه صندلي عقب: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نماييد)،

ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي  هاي عقب، پشـتي صندلـي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).

K90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 78A، پوشـش  ــب (به بخ ــي عق ــتي صندل ــش پش روك
صندلي هاي عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن 
ــد) يا روكش  ــه 78A-5 مراجعه نمايي - نصـب مجدد، صفح
ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 78A، پوشـش  ــي عق ــتي صندل پش
صندلي هـاي عقـب، روكش پشـتي صندلـي عقب ۱/۳  
ــه 78A-11 رجوع  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد، صفح
 ،76A ــه بخش ــب رديف دوم (ب ــا روكش صندلي عق كنيد) ي
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسكلت 
فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 76A-15 مراجعه كنيد)،
ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلـي عقب: باز 
ــه نماييد) يا  ــه 76A-5 مراجع كـردن - نصب مجدد، صفح
پشتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 76A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي صندلي عقب 
۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 76A-8 رجوع 
 ،76A ــه بخش ــب رديف دوم (ب ــتي صندلي عق كنيد) يا پش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسكلت 
فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 76A-15 مراجعه كنيد).

B90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 78A، پوشـش  ــب (به بخ ــي عق ــتي صندل ــش پش روك
صندلي هاي عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن 
ــد) يا روكش  ــه 78A-5 مراجعه نمايي - نصـب مجدد، صفح
ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 78A، پوشـش  ــي عق ــتي صندل پش
صندلي هـاي عقب، روكش پشـتي صندلـي عقب ۱/۳  و 
ــه 78A-11 مراجعه  ۲/۳  : باز كـردن - نصب مجدد، صفح

كنيد)،
ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلـي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

–

–

–

–

–

–
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79A-12

79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

 ،76A ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش ــتي صندلي عق ــد) يا پش نمايي
اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي 
صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

76A-8 رجوع كنيد).

ــش 79A، تجهيزات  ــه بخ ــد (ب ــري ها را نصب كني ــت س پش
صندلي ها، پشـت سـري عقب: باز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 79A-8 مراجعه نماييد).
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