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LOGAN - SANDERO - فصل ۸

فهرست

80Aباتري

80A-1 باتري: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

80A-2باتري: باز کردن - نصب مجدد

80Bچراغ هاي جلو

چراغ هاي جلو: فهرست و محل قرارگيري 
80B-1اجزاء

80B-4لامپ هالوژن: باز کردن - نصب مجدد

80B-6چراغ  هالوژن: باز کردن - نصب مجدد

80B-7چراغ  هالوژن: تنظيم

80B-8چراغ مه شكن جلو: باز کردن - نصب مجدد

چراغ هاي  راهنماي جانبي: باز كردن - نصب 
80B-9مجدد

81Aچراغ هاي عقب

چراغ هاي عقب: فهرست و محل قرارگيري 
81A-1اجزاء

81A-5چراغ سوم ترمز: باز کردن - نصب مجدد

لامپ چراغ سوم ترمز: باز کردن - نصب 
81A-6 مجدد

چراغ عقب روي گلگير: باز کردن - نصب 
81A-7 مجدد

لامپ چراغ هاي عقب: باز كردن - نصب 
81A-8 مجدد

81A-10 چراغ پلاك خودرو: باز کردن - نصب مجدد

81Bروشنايي فضاي داخلي خودرو

روشنايي فضاي داخلي: فهرست و محل 
81B-1قرارگيري اجزاء

81B-4چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد

81B-7کليد لاي درب: باز کردن - نصب مجدد

کليد لای درب صندوق عقب: باز کردن 
81B-9- نصب مجدد

چراغ جعبه داشبورد: باز کردن - نصب 
81B-10مجدد

81Cفيوزها

81C-1فيوزها: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

82Aسيستم ضد سرقت

سيستم ضد سرقت: فهرست و محل 
82A-1قرارگيري اجزاء

82A-3سوئيچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

82A-5حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

باتري ريموت قفل مركزي درب ها: باز كردن 
82A-7 - نصب مجدد

82Bبوق

82B-1بوق: باز كردن - نصب مجدد

83Aصفحه نشانگرها

83A-1صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

صفحه 
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فهرست

84Aكليدهاي كنترل

84A-1كليد چرخان: باز کردن - نصب مجدد

مجموعه كليدهاي كنترل  زير فرمان: باز 
84A-2کردن - نصب مجدد

84A-4دسته برف پاك كن: باز كردن و نصب مجدد

دسته چراغ هاي راهنما: باز كردن و نصب 
84A-5مجدد

84A-7دكمه فلاشر ها: باز کردن - نصب مجدد

دکمه قفل مرکزي درب ها: باز کردن - نصب 
84A-9مجدد

كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلوي 
84A-11خودرو: باز کردن - نصب مجدد

كليد كنترل آيينه جانبي: باز کردن - نصب 
84A-13مجدد

كليد گرم كن شيشه عقب: باز کردن - نصب 
84A-14مجدد

84A-16 گرم كن شيشه عقب: تعميرات

كليد گرم كن صندلي: باز کردن - نصب 
84A-18 مجدد

85Aبرف پاك كن - شيشه شور

برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل 
85A-1قرارگيري اجزاء

تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب 
85A-4مجدد

پايه  تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن 
85A-5- نصب مجدد

موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب 
85A-7مجدد

مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن 
85A-10 - نصب مجدد

تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب 
85A-13مجدد

پايه تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن 
85A-15- نصب مجدد

85A-17 پمپ شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

نازل شيشه شور جلو: باز کردن - نصب 
85A-18 مجدد

85Aبرف پاك كن - شيشه شور

نازل شيشه شور عقب: باز كردن - نصب 
85A-19 مجدد

85A-20 مخزن شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

86Aراديو

86A-1راديو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

سيستم صوتي خودرو: باز کردن - نصب 
86A-3 مجدد

86A-5بلندگوهاي جلو: باز کردن - نصب مجدد

86A-6بلندگوهاي عقب: باز کردن - نصب مجدد

86A-7آنتن راديو: باز کردن - نصب مجدد

87Bواحد اتصالات داخلي محفظه سرنشين خودرو

UCH (واحد كنترل مركزي محفظه 
87B-1سرنشين): باز کردن - نصب مجدد

87Cكنترل درب ها

موتور قفل مركزي درب صندوق: باز كردن 
87C-1- نصب مجدد

87Dشيشه بالابر برقي - سان روف

شيشه بالابر برقي: فهرست و محل 
87D-1قرارگيري اجزاء

كليد كنترل شيشه بالابر برقي جلو: باز 
87D-3کردن - نصب مجدد

كليد كنترل شيشه بالابر برقي عقب: باز 
87D-5کردن - نصب مجدد

كليد قفل ايمني كودك: باز کردن - نصب 
87D-6مجدد
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فهرست

87Gواحد اتصالات داخلي موتور

واحد اتصالات داخلي موتور: فهرست و محل 
87G-1قرارگيري اجزاء

88Aسيم كشي

واحدهاي کنترل الکترونيکي: فهرست و 
88A-1 محل قرارگيري اجزاء

سوكت عيب يابي: فهرست و محل 
88A-2قرارگيري اجزاء

سيم كشي: احتياط هاي لازم براي انجام 
88A-3تعميرات

سيم كشي موتور: دسترسي به اتصالات 
88A-4الكتريكي

سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات 
88A-7الكتريكي

88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني

كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند 
88C-1ايمني: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند 
ايمني: احتياط هاي لازم براي انجام 

88C-3تعميرات

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا: باز 
88C-4كردن - نصب مجدد

كليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب 
88C-6مجدد

88C-7كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب 
88C-13مجدد

كيسه هواي جانبي جلو: باز كردن - نصب 
88C-16مجدد

كيسه  هوا و پيش كشنده هاي كمربند 
88C-18ايمني: بازيافت - تخريب

88C-20حسگر ضربه جانبي: باز كردن - نصب مجدد

قفل كمربند ايمني جلو: باز كردن - نصب 
88C-22مجدد

قفل كمربند ايمني عقب: باز كردن - نصب 
88C-23مجدد

88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني

كمربند ايمني جانبي جلو: باز كردن - نصب 
88C-25مجدد

كمربند ايمني جانبي عقب: باز كردن 
88C-26- نصب مجدد

كمربند ايمني مركزي عقب: باز كردن 
88C-28- نصب مجدد

88D موقعيت راننده

88D-1فندك: باز كردن - نصب مجدد
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80A-1

80A باتري
باتري: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

I - ايمني

۱ - خطرات ناشي از " اسيد" در هنگام تعميرات

ــت كه باعث  ــيار خطرناك و سمي اس ــولفوريك محلولي بس اسيد س
خوردگي اكثر فلزات مي گردد.

ــيار مهم  ــا، رعايت نكات ايمني زير بس ــگام كار برروي باتري ه در هن
است:

با استفاده از عينك ايمني از چشم هاي خود محافظت كنيد،
از دستكش و لباس ضد اسيد استفاده كنيد.

تذكرات مهم
باتري حاوي محلول خطرناك اسيد سولفوريك مي باشد.

ــمت هاي آلوده را با آب فراوان  ــيده شدن اسيد، قس در صورت پاش
بشوييد.

ــما تماس پيدا كرد به پزشك  ــت يا چشم هاي ش ــيد با پوس اگر اس
مراجعه نماييد.

۲ - خطر انفجار در هنگام شارژ باتري و محكم 
نبستن قطب هاي آن

تذكرات مهم
ــري، از نزديك كردن  ــر به انفجار بات ــراي اجتناب از خرابي منج ب
منبع حرارتي يا ايجاد جرقه در كنار يك باتري در حال شارژ اكيداً 

خودداري كنيد.

توجه
ــدن اتصالات، بروز  ــت موجب داغ ش عدم اتصال صحيح ممكن اس
ــارژ باتري شده و در نتيجه باعث ايجاد جرقه  ــتارت يا ش ايراد در اس

و انفجار باتري گردد.

هنگام شارژ باتري، اكسيژن و هيدروژن توليد مي شود. تركيب اين دو 
گاز خطر انفجار در پي خواهد داشت.

يك جرقه بسيار كوچك و يا منبع حرارتي كافي است تا موجب انفجار 
ــت موجب خرد شدن  ــديد است كه ممكن اس گردد. انفجار چنان ش

باتري و پاشيده شدن اسيد در محيط اطراف شود.

ــده باتري،  افراد نزديك به خودرو در معرض خطر (تكه هاي پرتاب ش
ذرات پاشيده شده اسيد) قرار دارند. پاشيده شدن ذرات اسيد خطرناك 

است. همچنين اين ذرات به لباس نيز آسيب مي رساند.

بنابراين هشدارهاي مربوط به خطر انفجار باتري بر اثر سهل انگاري در 
هنگام كار برروي آن را بايد جدي گرفت.

–

–

تذكرات مهم
براي اجتناب از خطر جرقه، از خاموش بودن تمام مصرف كننده هاي 

برقي مطمئن شويد.
در هنگام شارژ باتري در محيط سربسته، قبل از وصل يا جدا كردن 

اتصالات باتري، شارژر را متوقف كنيد.
از قرار دادن اشياي فلزي روي باتري خودداري كنيد. اين كار باعث 

ايجاد اتصال كوتاه بين قطب هاي باتري مي شود.
ــکاري، سيگار يا كبريت  ــعل جوش از نزديك كردن آتش، هويه، مش

روشن به باتري جداً خودداري كنيد.

II - تميزي
از تميز بودن قطب هاي باتري مطمئن شويد (به بخش باتري: بررسي 

مراجعه نماييد) (اطلاعيه فني 80A  ،6002A، باتري).

III - توصيه هاي حرفه اي

توجه
ــرف آب (الکتروليت) پايين  ــري با مص ــن خودروها مجهز به بات اي

هستند. تنظيم سطح الكتروليت ممنوع است.

توجه
قبل از جدا كردن اتصالات باتري:

صبر كنيد تا مجموعه فن رادياتور متوقف شود،
منتظر اتمام مرحله ثبت اطلاعات واحدهاي کنترل الکترونيکي 

بمانيد (۱ دقيقه).

–

–

توجه
ــي از خودروها فقط بايد از باتري نوع " TB " (ارتفاع کوتاه)  در برخ
استفاده كرد. براي اجتناب از آسيب رساندن به درب موتور، از باتري 

مشابه با باتري اصلي استفاده كنيد.
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80A-2

80A باتري
باتري: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  12پيچ نصب بست باتري

N.m  6پيچ اتصال مثبت باتري

N.m  6مهره اتصال منفي باتري

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
و توصيه هاي حرفه اي توجه كنيد (به بخش 80A، باتري، باتري: 
احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، صفحه 80A-1 مراجعه 

نماييد).

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

توجه
قبل از جدا كردن اتصالات باتري:

صبر كنيد تا مجموعه فن رادياتور متوقف شود.
ــاي کنترل  ــات واحده ــه ثبت اطلاع ــر اتمام مرحل منتظ

الکترونيکي بمانيد (۱  دقيقه).

–

–

توجه
ــمي) در  ــانگر ظاهري (چش ــي كه عملكرد صحيح نش از آنجاي
ــت ضمانت قرار ندارد، از اين  ــش خدمات پس از فروش تخ بخ
نشانگر به عنوان وسيله كنترل وضعيت باتري استفاده نكنيد.

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - جدا كردن اتصالات

128781

مهره (1) نصب اتصال منفي باتري را باز كنيد.

تذکر:
موقعيت اتصال منفي باتري را علامت گذاري كنيد.

اتصال منفي باتري را باز كنيد.

T

T
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80A-3

80A باتري
باتري: باز کردن - نصب مجدد

۲ - باز كردن

24729

درپوش (2) قطب مثبت را باز كنيد. 

24730

پيچ (3) نصب اتصال مثبت باتري را باز كنيد.

تذکر:
موقعيت اتصال مثبت باتري را علامت گذاري كنيد.

اتصال مثبت باتري را باز كنيد.

T

T

T

24730

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (4) نصب بست باتري،

بست نگهدارنده (5)،
باتري.

۳ - تعويض
ــي كنيد كه تعويض باتري ضروري است (به اطلاعيه فني  بررس
6014A، بررسي مدار شارژ، 16A ، استارت و شارژ، بررسي 

مدار شارژ: تست ها مراجعه نماييد).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

باتري را بررسي كنيد (به اطلاعيه فني 80A ، 9860A  ، باتري 
مراجعه نماييد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - نصب مجدد
باتري را در جاي خود قرار دهيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بست نگهدارنده باتري،
پيچ نصب بست باتري

پيچ نصب بست باتري را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

T

–

–

–

T

T

T

T

–

–

T
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80A-4

80A باتري
باتري: باز کردن - نصب مجدد

اتصال مثبت را روي قطب باتري قرار دهيد تا از آن عبور كند.

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت يا 
ــود و در نتيجه باعث ايجاد جرقه وانفجار باتري  ــارژ باتري ش ش
گردد (به بخش 80A، باتري، باتري: احتياط هاي لازم براي 

انجام تعميرات، صفحه 80A-1 مراجعه نماييد).

ــتاور (N.m 6 ) محكم  پيچ نصب اتصال مثبت باتري را با گش
كنيد.

درپوش قطب مثبت را مجدداً نصب كنيد.

۲ - وصل كردن اتصالات
اتصال منفي را روي قطب باتري قرار دهيد تا از آن عبور كند.

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت يا 
ــود و در نتيجه باعث ايجاد جرقه وانفجار باتري  ــارژ باتري ش ش
گردد (به بخش 80A، باتري، باتري: احتياط هاي لازم براي 

انجام تعميرات، صفحه 80A-1 مراجعه نماييد).

ــتاور (N.m 6 ) محكم  مهره نصب اتصال منفي باتري را با گش
كنيد.

T

T

T

T

T
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80B-1

80B چراغ هاي جلو
چراغ هاي جلو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
دسته چراغ هاي راهنما(1)  
  (2)(UCH) واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(3)  
چراغ هالوژن(4)  
چراغ مه شكن(5)  
چراغ راهنماي جانبي(6)  

II - محل قرارگيري

۱ - دسته چراغ هاي راهنما

108741

(UCH) ۲ - واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

107848

UCH درون داشبورد، زير جعبه فيوز محفظه سرنشين قرار دارد.

۳ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820
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80B چراغ هاي جلو
چراغ هاي جلو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - چراغ هالوژن

U90 يا L90 يا K90 يا F90

126005

B90

126007

۵ - چراغ مه شكن

U90 يا L90 يا K90 يا F90

126006

B90

126008
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80B چراغ هاي جلو
چراغ هاي جلو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۶ - چراغ راهنماي جانبي

U90 يا L90 يا K90 يا F90

126004

B90

126003
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80B چراغ هاي جلو
لامپ هالوژن: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

ــاز كردن چراغ جلو  ــاز كردن - نصب مجدد لامپ ها بدون ب عمليات ب
انجام مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - لامپ چراغ راهنما

107876

اتصال الكتريكي لامپ چراغ راهنما را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده لامپ (1)،

لامپ.

T

T

T

–

–

۲ - لامپ چراغ هاي کوچک

فرمان سمت چپ

107876

قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده لامپ (2)،

لامپ.

فرمان سمت راست

121579

قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده لامپ (3)،

لامپ.

T

–

–

T

–

–
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80B چراغ هاي جلو
لامپ هالوژن: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

۳ - لامپ چراغ هاي نور پايين و نور بالا

توجه
براي پرهيز از خطر شكستن لامپ قست سرپيچ آن را در دست 
ــت برروي شيشه لامپ،  بگيريد. در صورت باقي ماندن اثر دس

آنرا با الكل و دستمال بدون پرز تميز كنيد.

درپوش محافظ را باز كنيد.
اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

107876

روكش عايق (4) را باز كنيد.

107875

گيره (5) نگهدارنده لامپ را آزاد كنيد.
لامپ را باز كنيد.

T

T

T

T

T

T

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - لامپ چراغ راهنما
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

لامپ،
نگهدارنده لامپ.

اتصال الكتريكي لامپ چراغ راهنما را وصل كنيد.

۲ - لامپ چراغ هاي کوچک
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

لامپ،
نگهدارنده لامپ.

۳ - لامپ چراغ هاي نور پايين و نور بالا

توجه
براي پرهيز از خطر شكستن لامپ قست سرپيچ آن را در دست 
ــت برروي شيشه لامپ،  بگيريد. در صورت باقي ماندن اثر دس

آنرا با الكل و دستمال بدون پرز تميز كنيد.

لامپ را نصب كنيد.
گيره نگهدارنده لامپ را وصل كنيد.

تذکر:
ــاي عايق در جاي خود قرار گرفته  ــويد كه روكش ه مطمئن ش

باشند.

روكش عايق را نصب كنيد.
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.
روكش محافظ را نصب كنيد.

T

–

–

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T
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80B چراغ هاي جلو
چراغ هالوژن: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س
مجدد مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:

روكش محافظ لامپ نور پايين و نور بالاي چراغ جلو،
ــش موتور تنظيم  ــراغ جلو (به بخ ــد تنظيم ارتفاع نور چ كلي
ارتفاع نور چـراغ جلو: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه 

نماييد)،
نگهدارنده لامپ چراغ هاي کوچک.

اتصال الكتريكي قطعات زير را جدا كنيد:
لامپ چراغ نور پائين و نور بالاي چراغ جلو،

لامپ چراغ راهنما.

108626

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) چراغ هالوژن،

چراغ  هالوژن.
ــو لامپ هاي چراغ هالوژن را باز كنيد  در صورت تعويض چراغ جل
(به بخش 80B، چراغ هاي جلو، لامـپ هالوژن: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 80B-4 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــوژن را نصب  ــو لامپ هاي چراغ هال ــورت تعويض چراغ جل در ص
ــش 80B، چراغ هـاي جلو، لامپ هالـوژن: باز  كنيد (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 80B-4 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

چراغ جلو،
پيچ هاي نصب چراغ هالوژن.

اتصال الكتريكي قطعات زير را وصل كنيد:
لامپ چراغ راهنما،

لامپ چراغ نور پائين و نور بالاي جراغ جلو.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نگهدارنده لامپ چراغ هاي کوچک،
ــش موتور تنظيم  ــراغ جلو (به بخ ــد تنظيم ارتفاع نور چ كلي
ارتفاع نور چـراغ جلو: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه 

نماييد)،
روكش محافظ لامپ نور پايين و نور بالاي چراغ جلو.

II - مرحله پاياني
ــپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).
ــو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاي جلو،  چراغ هاي جل

چراغ هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-10 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

–

–

T

–

–

–

T

T
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80B-7

80B چراغ هاي جلو
چراغ هالوژن: تنظيم

تجهيزات مورد نياز
دستگاه كنترل و تنظيم نور چراغ هاي جلو

خودرو را در سطحي صاف و افقي قرار دهيد.
ترمز دستي را نكشيد.

ــه بخش فشـار باد  ــي كنيد (ب ــتيك ها را بررس ــار باد لاس فش
چرخ ها: شناسـايي مراجعه نماييد) (35A  ،MR 370، چرخ ها 

و لاستيك ها).
درصورت نياز لاستيک ها را باد كنيد.

از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:
صندوق عقب خودرو خالي باشد،

چراغ هاي جلو تميز باشند.

تذکر:
در طي مدت عمليات سوار خودرو نشويد.

كليد تنظيم ارتفاع نور را روي " 0 " قرار دهيد.
چراغ هاي نور پائين را روشن كنيد.

تنظيم
ــوي خودرو قرار  دسـتگاه كنترل و تنظيـم نور چراغ ها را جل

دهيد و آنرا روي مقدار (%1,0- ) تنظيم كنيد.
ــتگاه كنترل و تنظيم نور چراغ هـا نور چراغ هاي  به كمك دس
جلو را تنظيم كنيد (به راهنماي استفاده از دستگاه رجوع كنيد).

T

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T

108638

118884

ــتگاه كنترل و تنظيم نـور چراغ ها عمليات زير را  به كمك دس
انجام دهيد:

تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو با چرخاندن پيچ (1)،
تنظيم جانبي نور چراغ جلو با چرخاندن پيچ (2).

T

–

–
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80B چراغ هاي جلو
چراغ مه شكن جلو: باز کردن - نصب مجدد

مه شكن

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

116569

قطعه پاييني (1) سپر جلو را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108619

اتصال الكتريكي (2) چراغ مه شكن را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

دو پيچ نصب (3) چراغ مه شكن،
چراغ مه شكن.

در صورت تعويض چراغ جلو لامپ چراغ مه شكن را باز كنيد.

T

T

T

–

–

T

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
در صورت تعويض چراغ جلو لامپ چراغ مه شكن را نصب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
چراغ مه شكن را نصب كنيد.

دو پيچ نصب چراغ مه شكن را ببنديد.
اتصال الکتريکي چراغ مه شکن را وصل کنيد.

III - مرحله پاياني
قطعه پائيني سپر جلو را نصب كنيد.

T

T

T

T

T
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80B چراغ هاي جلو
چراغ  راهنماي جانبي: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جداسازي قطعه

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چراغ راهنماي جانبي را به كمك ابزار(Car. 1363) جدا كنيد.

118608

ــا پيچاندن يك چهارم  ــال الكتريكي نگهدارنده لامپ (1) را ب اتص
دور در جهت خلاف حركت ساعت جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي نگهدارنده لامپ را با پيچاندن يك چهارم دور در 

جهت خلاف حركت ساعت وصل كنيد.
چراغ راهنماي جانبي را نصب كنيد.

T

T

T

T
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81A چراغ هاي عقب
چراغ هاي عقب: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
دسته چراغ هاي راهنما(1)  
  (2)(UCH) واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(3)  
چراغ عقب روي گلگير(4)  
چراغ سوم ترمز(5)  
چراغ پلاك خودرو(6)  

II - محل قرارگيري

۱ - دسته چراغ هاي راهنما

108741

(UCH) ۲ - واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

107848

UCH درون داشبورد، زير جعبه فيوز محفظه سرنشين قرار دارد.

۳ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820
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81A چراغ هاي عقب
چراغ هاي عقب: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - چراغ عقب روي گلگير

B90

126013

K90 يا F90

126009

L90

126011

U90

127944
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81A چراغ هاي عقب
چراغ هاي عقب: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۵ - چراغ سوم ترمز

B90

126014

K90 يا F90

126010

L90

126012

U90

127932
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81A چراغ هاي عقب
چراغ هاي عقب: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۶ - چراغ پلاك خودرو

L90 يا B90

108492

K90 يا F90

118885

U90

127945
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81A چراغ هاي عقب
چراغ سوم ترمز: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش تاقچه عقب را باز كنيد (به بخش پوشش تاقچه عقب:  پوش
 ،71A  ،MR 389) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

پوشش فضاي داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108006

دو پيچ نصب (1) چراغ سوم ترمز را باز كنيد.
اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

چراغ سوم ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

چراغ سوم ترمز را نصب كنيد.
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

دو پيچ نصب چراغ سوم ترمز را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
ــد (به بخش پوشـش تاقچه  ــش تاقچه عقب را نصب كني پوش
  ،MR 389) (ــه نماييد عقب: بـاز كردن - نصب مجدد مراجع

71A، پوشش فضاي داخلي).

T

T

T

T

T

T

T

T
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81A چراغ هاي عقب
لامپ چراغ سوم ترمز: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

119173

ــب با پيچاندن يك  ــپ (1) را از طريق صندوق عق نگهدارنده لام
چهارم دور در جهت خلاف حركت عقربه ساعت باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــدن آن در جهت خلاف حركت  ــوم ترمز را با پيچان لامپ چراغ س

عقربه ساعت باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــدن آن در جهت حركت عقربه  ــوم ترمز را با پيچان لامپ چراغ س

ساعت نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
ــارم دور در جهت حركت  ــده لامپ را با پيچاندن يك چه نگهدارن

عقربه ساعت نصب كنيد.

T

T

T

T
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81A
L90

چراغ هاي عقب
چراغ عقب روي گلگير: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107844

مهره هاي نصب (1) چراغ عقب را باز كنيد.

107843

بست چراغ عقب را جدا كنيد.
اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

چراغ عقب را باز كنيد.

T

T

T

T

T

 ،81A در صورت تعويض چراغ عقب لامپ ها را باز كنيد (به بخش
چراغ هاي عقب، لامپ چراغ عقب: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 81A-18 مراجعه نماييد).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــب كنيد (به بخش  ــض چراغ عقب لامپ ها را نص در صورت تعوي
81A، چراغ هاي عقب، لامپ چراغ عقب: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 81A-18 مراجعه نماييد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مطمئن شويد كه قاب داخلي روي چراغ عقب قرار گرفته باشد.

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

چراغ عقب،
مهره هاي نصب چراغ عقب.

T

T

T

T

T

–

–
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81A-8

81A چراغ هاي عقب
لامپ چراغ هاي عقب: باز كردن- نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

ــه بخش 81A، چراغ هاي  ــراغ عقب روي گلگير را باز كنيد (ب چ
عقـب، چراغ عقـب روي گلگير: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 81A-13 مراجعه نماييد).

L90 يا B90

قاب داخلي را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
نگهدارنده لامپ را با باز كردن بست ها آزاد كنيد.

۱ - لامپ چراغ ترمز و چراغ كوچك

L90 يا B90

107877

لامپ چراغ ترمز و چراغ کوچک (1) را باز كنيد.

T

T

T

T

T

U90 يا K90 يا F90

118603

لامپ چراغ ترمز و چراغ کوچک (1) را باز كنيد.

۲ - لامپ چراغ راهنما
لامپ چراغ راهنما (2) را باز كنيد.

۳ - لامپ چراغ دنده عقب و چراغ مه شكن
لامپ چراغ دنده عقب و چراغ مه شكن (3) را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - لامپ چراغ ترمز و چراغ كوچك
لامپ چراغ ترمز و چراغ کوچک را باز كنيد.

۲ - لامپ چراغ راهنما
لامپ چراغ راهنما را باز كنيد.

۳ - لامپ چراغ دنده عقب و چراغ مه شكن
لامپ چراغ دنده عقب و چراغ مه شكن را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T
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81A چراغ هاي عقب
لامپ چراغ هاي عقب: باز كردن- نصب مجدد

II - مرحله پاياني
نگهدارنده لامپ را روي چراغ عقب نصب كنيد.

L90 يا B90

قاب داخلي را نصب كنيد.

چراغ عقب روي گلگير را نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاي 
عقـب، چراغ عقـب روي گلگير: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 81A-13 مراجعه نماييد).

T

T

T
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81A چراغ هاي عقب
چراغ پلاك خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا B90

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - چراغ پلاك خودرو

L90 يا B90

108492

 (Car. 1363) ــل (1) با كمك ابزار چراغ پلاك خودرو را در مح
باز كنيد.

T

T

U90

127928

 (Car. 1363) ــل (2) با كمك ابزار چراغ پلاك خودرو را در مح
باز كنيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

۲ - لامپ چراغ پلاك خودرو

L90 يا B90

108616

با باز كردن گيره (3) روكش نيمه شفاف را جدا كنيد.

T

T

T
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81A چراغ هاي عقب
چراغ پلاك خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا B90

108615

لامپ (4) را باز كنيد.

U90

127929

با باز كردن گيره هاي (5) روكش نيمه شفاف را جدا كنيد.

T

T

127927

لامپ (6) را باز كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - لامپ چراغ پلاك خودرو
لامپ را نصب كنيد.

۲ - چراغ پلاك خودرو
روكش نيمه شفاف را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.
چراغ پلاک خودرو را نصب كنيد.

T

T

T

T

T
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81B-1

81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
روشنايي فضاي داخلي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
(1)UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2)
چراغ سقف جلو(3)

چراغ سقف عقب(4)،(5)
چراغ جعبه داشبورد(6)

چراغ صندوق عقب(7)،(8)،(9)

II - محل قرارگيري

UCH - ۱

107848
 (UCH)  (1) واحد کنترل مركزي محفظه سرنشين خودرو

۲ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

۳ - چراغ سقف جلو

117675
چراغ سقف جلو (3) 
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81B-2

81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
روشنايي فضاي داخلي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - چراغ سقف عقب

K90، و ۷ نفره

118615
چراغ سقف عقب (4) 

F90

118612
چراغ سقف عقب (5) 

۵ - چراغ جعبه داشبورد

U90 يا L90 يا B90

118607
چراغ جعبه داشبورد (6) 

۶ - چراغ صندوق عقب

L90

108485
چراغ صندوق عقب (7) 
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81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
روشنايي فضاي داخلي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

K90، و چراغ صندوق عقب

118609
چراغ صندوق عقب (8) 

B90

125459
چراغ صندوق عقب (9) 
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81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جداسازي قطعه

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

چراغ سقف جلو

108749

ــفاف (1) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا  روكش نيمه ش
ابزار (Car. 1363) در شيار (2) آزاد كنيد.

108748

براي باز كردن چراغ سقف  با كمك ابزار (Car. 1363)  گيره (3) 
را فشار دهيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

T

T

T

K90، و ۷ نفره

چراغ سقف عقب

118614

ــفاف (4) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا  روكش نيمه ش
ابزار (Car. 1363) در شيار (5) آزاد كنيد.

T
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81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد

118613

ــزار (Car. 1363)  روي  ــقف  با كمك اب براي باز كردن چراغ س
گيره (6) را فشار دهيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

T

T

F90

چراغ سقف عقب

118611

ــفاف (7) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا  روكش نيمه ش
ابزار (Car. 1363) در شيار (8) آزاد كنيد.

T
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81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد

118971

براي باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363) گيره (9) 
را فشار دهيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذکر:
ــتفاده  ــده اس براي تعويض لامپ، از يك لامپ W5W تائيد ش

كنيد.

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.
بست چراغ سقف را نصب كنيد.

T

T

T

T

T
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روشنايي فضای داخلی خودرو
81Bکليد لای درب: باز کردن - نصب مجدد

81B-7

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كليد لاى درب جانبى

108624

روکش آب بندي را باز كنيد.  R

108622

کليد (1) را با فشار دادن سه گيره ( 2 ) جدا كنيد.  R

اتصال الكتريكی را جدا كنيد.  R

K90 يا F90

كليد لای درب عقب بارگيری

118604

روكش (3) كليد لای درب عقب بارگيری را باز كنيد.  R

118605

روكش آب بندی (4) را باز كنيد.  R
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81B

81B-8

روشنايي فضای داخلی خودرو
کليد لای درب: باز کردن - نصب مجدد

118606

کليد (5) را با فشار دادن سه گيره (6 ) باز كنيد.  R

اتصال الكتريكی را جدا كنيد.  R

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

کليد لای درب جانبی
اتصال الكتريكی را وصل كنيد.  R

بست كليد را نصب كنيد.  R

روكش آب بندی را نصب كنيد.  R

K90 يا F90

كليد لای درب عقب بارگيری
اتصال الكتريكی را وصل كنيد.  R

بست كليد را نصب كنيد.  R

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  R

روكش آب بندی،  -
روكش كليد لای درب عقب بارگيری.  -
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81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
کليد لاي درب صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا B90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108484

اتصال كليد لاي درب صندوق عقب (1) را جدا كنيد.

108005

کليد لاي درب صندوق عقب را با فشار گيره هاي (2) باز كنيد.

T

T

T

B90
ــش تودري درب  ــاز كنيد (به بخ ــودري درب بزرگ عقب را ب ت
ــه نماييد)  بزرگ عقـب: بـاز كـردن - نصب مجـدد مراجع

(73A  ،MR 389، پوشش درب هاي غير جانبي).

125474

ــب را (3) را از داخل درب بزرگ عقب با  كليد لادري صندوق عق
فشار دادن گيره هاي (2) باز كنيد.

اتصال الكتريكي كليد لادري صندوق عقب را جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي كليد لادري صندوق عقب را وصل كنيد.

کليد لاي درب صندوق عقب را نصب كنيد.

B90
ــش تودري  ــد (به بخ ــب را نصب كني ــزرگ عق ــودري درب ب ت
درب بـزرگ عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد)

(73A  ،MR 389، پوشش درب هاي غير جانبي).

T

T

T

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



81B-10

81B روشنايي فضاي داخلي خودرو
چراغ جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا B90

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تذکر:
نيازي به باز كردن داشبورد نمي باشد.

107807

به كمك ابزار (Car. 1363) چراغ جعبه داشبورد را باز كنيد
اتصال الكتريكي چراغ جعبه داشبورد را جدا كنيد.

تذکر:
کليد لاي درب چراغ جعبه داشبورد را نيز مي توان باز كرد.

بست كليد لاي درب چراغ جعبه داشبورد را آزاد كنيد.
ــبورد را جدا  ــد لاي درب چراغ جعبه داش ــال الكتريكي كلي اتص

كنيد.

T

T

T

T

T

نصب مجدد

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تذکر:
براي تعويض لامپ، از لامپ C5W استفاده كنيد.

ــبورد را وصل  ــد لاي درب چراغ جعبه داش اتصال الكتريكي كلي
كنيد.

كليد لاي درب چراغ جعبه داشبورد را نصب كنيد.
اتصال الكتريكي چراغ جعبه داشبورد را وصل كنيد.

بست چراغ جعبه داشبورد را نصب كنيد.

T

T

T

T

T
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81C-1

81C فيوزها
فيوزها: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1)

جعبه فيوزها و رله هاي محفظه موتور(2)،(3)

II - محل قرارگيري

۱ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

117677

ــين خودرو، سمت چپ داشبورد قرار  اين جعبه فيوز درمحفظه سرنش
دارد.

درپوش را براي دسترسي به جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو 
باز كنيد.

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1) 

۲ - جعبه جديد فيوزها و رله هاي محفظه موتور
خودروهاي مربوطه:

B90 يا F90 يا K90 يا U90 - L90، و تاريخ عرضه 
به بازار پس از ۱۷ /۲۰۰۵/۰۵

24729

ــي را آزاد  ــا و رله ها، روكش دسترس ــي به جعبه فيوزه براي دسترس
كنيد.
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81C-2

81C فيوزها
فيوزها: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

24730

جعبه فيوزها و رله هاي محفظه موتور (2) 

۳ - جعبه قديمي فيوزها و رله هاي محفظه موتور
خودروهاي مربوطه:

L90، و تاريخ عرضه به بازار تا تاريخ ۱۷ /۲۰۰۵/۰۵

107847

براي دسترسي به جعبه روكش را آزاد كنيد.

107845

جعبه فيوزها و رله هاي محفظه موتور (3) 
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82A-1

82A سيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
حلقه ترانسپاندر(1)
سوئيچ استارت(2)
(3)UCH

سوئيچ(4)

II - محل قرارگيري

۱ - حلقه ترانسپاندر

108537

حلقه ترانسپاندر (1) 

۲ - سوئيچ استارت

107851

سوئيچ استارت (2) 

(UCH) ۳ - واحد کنترل مركزي محفظه سرنشين

107848

واحد کنترل مركزي محفظه سرنشين خودرو (3) 
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82A سيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - سوئيچ

107869

سوئيچ (4) 
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82A82A سيستم ضد سرقت
سوئيچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد (به بخش 82A، سيستم ضدسرقت، 
 82A-5 حلقه تراسـپاندر: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107851

ــل (1) و (2) از زير  ــه گاه آن در مح ــي را از تكي ــال الكتريك اتص
داشبورد آزاد كنيد.

T

T

T

107849

با استفاده از پيچ گوشتي تخت اتصال الكتريكي را آزاد كنيد.
پيچ (3) را باز كنيد.

127941

سوئيچ استارت را در موقعيت (5) قرار دهيد.
خارهاي نگهدارنده (4) را تغيير جهت دهيد.

سوئيچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
پيچ سوئيچ را حتماً تعويض كنيد.

T

T

T

T

T

T
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82A سيستم ضد سرقت
سوئيچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

مطمئن شويد سوئيچ در موقعيت (5) قرار دارد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سوئيچ استارت،
پيچ نصب سوئيچ.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
اتصال الكتريكي سوئيچ استارت،

اتصال الكتريكي سوئيچ استارت برروي پايه آن.

III - مرحله پاياني
ــه بخش 82A، سيسـتم  ــب كنيد (ب ــپاندر را نص ــه ترانس حلق
ضدسـرقت، حلقه تراسـپاندر: بـاز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 82A-5 مراجعه نماييد).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

–

–

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



82A-5

82A82A سيستم ضد سرقت
حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

تذکر:
نيازي به باز كردن غربيلک فرمان نيست.

107813

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1)،

نيمه پاييني قاب فرمان در محل (2).

T

T

–

–

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108537

اتصال الكتريكي (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.

T

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



82A-6

82A سيستم ضد سرقت
حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

اتصال الكتريكي حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان،

دو پيچ نصب نيمه پاييني قاب فرمان.

T

T

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



82A-7

82A82A سيستم ضد سرقت
باتري ريموت قفل مركزي درب ها: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107868

پيچ (1) را باز كنيد.

107869

سوئيچ را با استفاده از پيچ گوشتي تخت از قسمت (2) باز كنيد.

T

T

107867

باتري (3) را به كمك يك پيچ گوشتي تخت باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
ــل مركزي،اتصالات  ــوت قف ــرد صحيح ريم ــور عملك به منظ

قطب هاي باتري را دستكاري نكنيد.
به منظور جلوگيري از اكسيده شدن باتري، آن را با دست هاي 

خشك و غير چرب و يا با استفاده از دستكش تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
باتري (3) را با رعايت موقعيت قطب هاي آن نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
سوئيچ را ببنديد.

پيچ (1) را نصب كنيد.
پيچ را محكم كنيد.

T

T

T

T

T

T
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82B-1

82B بوق
بوق: باز كردن - نصب مجدد

FLEXFUEL و بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي بازيافت هوا – بنزيني يا ،K9K

mگشتاور محكم كردن

N.m 21 مهره نصب بوق تك فركانس

مهره نصب بوق متواتر(تركيب دو 
فركانس)

 21 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعه پاييني سمت چپ سپر جلو را باز كنيد.

تذکر:
نيازي به باز كردن سپر و شلگير نمي باشد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - بوق تك فركانس

116560

اتصال الكتريكي (1) را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (2)،
بوق تك فركانس.

T

T

T

T

–

–

۲ - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)

116565

اتصال الكتريكي (3) را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (4)،
بوق متواتر (تركيب دو فركانس).

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - بوق تك فركانس
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بوق تك فركانس،
مهره نصب بوق.

ــتاور (21N.m) محكم  مهره نصب بوق تك فركانس را با گش
كنيد.

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

۲ - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بوق متواتر (تركيب دو فركانس)،
مهره نصب بوق.

مهره نصب بوق متواتر را با گشتاور (21N.m) محكم كنيد.
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T
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82B بوق
بوق: باز كردن - نصب مجدد

FLEXFUEL و بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي بازيافت هوا – بنزيني يا ،K9K

II - مرحله پاياني
قطعه پائيني سمت چپ سپر جلو را نصب كنيد. T
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83A-1

83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
در صورت تعويض صفحه نشانگرها، عمليات لازم را به كمك ابزار 
عيب يابي انجام دهيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات 

مراجعه نماييد) (83A، صفحه نشانگرها).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

107813

دو پيچ پاييني (1) را باز كنيد.
بست قطعات زير را جدا كنيد:

نيمه پاييني قاب فرمان را در جهت فلش (2)،
نيمه بالايي قاب فرمان.

T

T

T

T

–

–

B90 – و مرحله دوم تهيه مدارك ،L90

125471

قاب بيروني کنسول مرکزي (3) را از قسمت پايين آن آزاد کنيد.

125472

بست تزئينات (4) را جدا كنيد.

T

T
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83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

107816
پيچ هاي (5) قاب صفحه نشانگرها را باز كنيد.

107818

127939

ــمت هاي (6) و (7) جدا  ــانگرها را در قس ــت قاب صفحه نش بس
كنيد.

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107819

پيچ هاي (8) صفحه نشانگرها را بازکنيد.
صفحه نشانگرها را باز كنيد.

اتصالات الکتريکي صفحه نشانگرها را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات الکتريکي صفحه نشانگرها را وصل كنيد.

بست صفحه نشانگرها را وصل كنيد.
پيچ هاي صفحه نشانگرها را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قاب صفحه نشانگرها را نصب كنيد.

پيچ هاي قاب صفحه نشانگرها را مجدداً نصب كنيد.

B90 – و مرحله دوم تهيه مدارك ،L90
بست قطعات زير را نصب كنيد:

تزيينات،
قاب بيروني کنسول مرکزي.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان.

دو پيچ پاييني را نصب كنيد.
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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83A صفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد

در صورت تعويض صفحه نشانگرها، عمليات لازم را به كمك ابزار 
ــش عيب يابي - تعويض قطعات  عيب يابي انجام دهيد (به بخ

مراجعه نماييد) (83A، صفحه نشانگرها).

T
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84A-1

84A كليدهاي كنترل
كليد چرخان: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
 ،84A مجموعه كليد هاي كنترل زير فرمان را باز كنيد (به بخش
كليدهاي كنترل، مجموعه كليد هاي كنترل زير فرمان: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 84A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108743

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) دسته كنترل برف پاك كن،

پيچ هاي (2) دسته كنترل چراغ هاي روشنايي.

T

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــته باشد  ــط آن قرار داش دقت کنيد که نوار کليد چرخان در وس

(۵‚۲ دور گردش از هر طرف).

تذکر:
ــب در  ــض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچس ــان تعوي در زم
ــت. اين برچسب با اولين  ــته شده اس ــط نگه داش وضعيت وس
ــش غربيلك فرمان (در زمان نصب، موقعيت چرخ ها بايد  چرخ

به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

بررسي كنيد چرخ ها در حالت مستقيم قرار داشته باشند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ هاي دسته كنترل چراغ هاي روشنايي،
پيچ هاي دسته كنترل برف پاك كن.

III - مرحله پاياني
ــب كنيد (به بخش  ــرل زير فرمان را نص ــه كليد هاي كنت مجموع
84A، كليدهـاي كنتـرل، مجموعه كليد هـاي كنترل زير 
ــه 84A-2 مراجعه  فرمـان: باز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
فرمان را از انتهاي سمت راست تا انتهاي سمت چپ بچرخانيد تا 

بتوانيد عدم روشن شدن چراغ هشدار را بررسي كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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84A-2

84A كليدهاي كنترل
مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

قطعات زير را باز كنيد:
ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، فرمان).

107813

دو پيچ پاييني (1) را باز كنيد.
نيمه پاييني قاب فرمان را در جهت فلش (2) باز كنيد.

T

T

T

T

T

–

–

T

T

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107815

پيچ (3) ثابت كننده کليد چرخان را باز كنيد.
به وسيله پيچ گوشتي تخت، خار نگهدارنده را آزاد كرده و مجموعه 

را از ستون فرمان جدا كنيد.

T

T

T
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84A-3

84A كليدهاي كنترل
مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان: باز کردن - نصب مجدد

108743

تذکر:
قبل از بازكردن مجموعه، موقعيت كليد چرخان را با ثابت كردن 
ــب حتمأ علامت گذاري  ــيله نوار چس بخش متحرك آن به وس

كنيد.

مجموعه كليدهاي كنترل  زير فرمان را (نه به طور كامل) باز كرده 
واتصالات آن را جدا كنيد.

مجموعه كنترل هاي فرمان را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

پيچ غربيلك فرمان را حتماً تعويض نماييد.
اطمينان حاصل کنيد که چرخ ها در وضعيت مستقيم قرار دارند.

ــد  ــته باش ــد چرخان در مرکز قرار داش ــه نوار کلي ــت کنيد ک دق
(۵‚۲ دور گردش از هر طرف).

تذکر:
ــب در  ــض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچس ــان تعوي در زم
ــت. اين برچسب با اولين  ــته شده اس ــط نگه داش وضعيت وس
ــش غربيلك فرمان (در زمان نصب، موقعيت چرخ ها بايد  چرخ

به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه را روي ستون فرمان نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

كليه اتصالات را وصل كنيد.
نوار چسب را جدا كنيد.

تذکر:
مراحل نصب را ادامه دهيد ولي پيچ را محکم نکنيد تا زماني که 
دو نيمه قاب فرمان نصب شوند و دسته هاي کنترل در راستاي 
ــانگرها قرار گيرند. از طريق شيار تعبيه شده در قاب  صفحه نش

پاييني دسترسي به پيچ ساده تر مي باشد.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان.

دو پيچ پاييني را نصب كنيد.
ــانگرها و  ــطح با صفحه نش ــه طور هم س ــته هاي كنترل را ب دس

داشبورد قرار دهيد.
پيچ (3) ثابت كننده کليد چرخان را ببنديد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،

ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
عملكرد كليدهاي كنترل زير فرمان را بررسي كنيد.

فرمان را از انتهاي سمت راست تا انتهاي سمت چپ بچرخانيد تا 
بتوانيد عدم روشن شدن چراغ هشدار كيسه هوا را بررسي كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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84A-4

84A كليدهاي كنترل
دسته برف پاك كن: باز كردن و نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

حلقه ترانسپاندر را باز كنيد (به بخش 82A، سيستم ضدسرقت، 
 82A-5 حلقه تراسـپاندر: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108742

دو پيچ (1) دسته كنترل برف پاك كن را باز كنيد.
دسته كنترل برف پاك كن را از تكيه گاه آن خارج كنيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دسته كنترل برف پاك كن روي تكيه گاه آن،

دو پيچ  دسته كنترل برف پاك كن.

II - مرحله پاياني
ــه بخش 82A، سيسـتم  ــب كنيد (ب ــپاندر را نص ــه ترانس حلق
ضدسـرقت، حلقه تراسـپاندر: بـاز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 82A-5 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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84A-5

84A كليدهاي كنترل
دسته چراغ هاي راهنما: باز كردن و نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

تذکر:
نيازي به باز كردن غربيلک فرمان نيست

107813

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1)،

نيمه پاييني قاب فرمان در محل (2).

T

T

–

–

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108741

دو پيچ (3) دسته كنترل چراغ هاي روشنايي را باز كنيد.
دسته کنترل چراغ ها را از تكيه گاه آن خارج كنيد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

T

T

T

T

T
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84A-6

84A كليدهاي كنترل
دسته چراغ هاي راهنما: باز كردن و نصب مجدد

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دسته كنترل چراغ هاي روشنايي روي تكيه گاه آن،

دو پيچ دسته كنترل چراغ ها.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان،

دو پيچ نصب نيمه پاييني قاب فرمان.

T

–

–

T

–

–

–
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84A-7

84A كليدهاي كنترل
دكمه فلاشرها: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

U90 يا L90 يا K90 يا F90

107797

قاب بيروني کنسول مرکزي را از قسمت پايين آن آزاد کنيد.

T

T

B90

125726

قاب بيروني کنسول مرکزي را از قسمت پايين آن آزاد کنيد. T
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84A-8

84A كليدهاي كنترل
دكمه فلاشرها: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) دكمه فلاشرها را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها دكمه فلاشرها را آزاد كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دكمه فلاشرها را مجددأ نصب كنيد.

اتصال الكتريكي دكمه فلاشرها را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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84A-9

84A كليدهاي كنترل
دکمه قفل مرکزي درب ها: باز کردن - نصب مجدد

قفل مركزي درب هاي برقي.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

U90 يا L90 يا K90 يا F90

107797

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T

T

B90

125726

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T
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84A-10

84A كليدهاي كنترل
دکمه قفل مرکزي درب ها: باز کردن - نصب مجدد

قفل مركزي درب هاي برقي.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) دكمه قفل مركزي درب ها را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها، دکمه قفل مرکزي درب ها را آزاد كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دكمه قفل مركزي درب ها را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي دكمه قفل مركزي درب ها را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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84A كليدهاي كنترل
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلوي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108639

روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ چپ را كنار بزنيد.
انتهاي روكش (2) موتور تنظيم چراغ چپ را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
كابل (3) موتور تنظيم چراغ چپ،

روكش عايق (1).
روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ راست را كنار بزنيد.

انتهاي روكش (2) موتور تنظيم چراغ راست را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

كابل (3) موتور تنظيم چراغ راست،
روكش عايق (1).

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

فرمان سمت چپ

108637

محل عبور كابل ها را علامت گذاري كنيد.

فرمان سمت راست

121600

محل عبور كابل ها را علامت گذاري كنيد.

T

T
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84A-12

84A كليدهاي كنترل
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلوي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

ــد. وضعيت نصب را به  ــا و روكش ها" را باز كني مجموعه "كابل ه
خاطر بسپاريد.

109243

دكمه تنظيم را باز كنيد.

109244

پيچ هاي (4) را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

كليد تنظيم با رد كردن آن از زير داشبورد،
مجموعه "كليد - كابل ها - روكش ها" از داخل خودرو. وضعيت 

نصب را به خاطر بسپاريد.

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجموعه "كليد - كابل ها - روكش ها" از داخل خودرو،
كليد تنظيم،

پيچ هاي كليد تنظيم.
دكمه تنظيم را نصب كنيد.

مجموعه "كابل ها و روكش ها" را نصب كنيد.
روكش هاي عايق را نصب كنيد.

انتهاي كابل را روي موتور تنظيم چراغ راست قرار دهيد.
ــش موتور تنظيم  ــيده و انتهاي روك روكش را به طرف عقب كش

چراغ راست را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ راست را در جاي خود بگذاريد.

انتهاي كابل را روي موتور تنظيم چراغ چپ نصب كنيد.
ــش موتور تنظيم  ــيده و انتهاي روك روكش را به طرف عقب كش

چراغ چپ را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ چپ را در محل خود نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
ــو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاي جلو،  چراغ هاي جل

چراغ هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-10 مراجعه نماييد).

T

–

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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84A كليدهاي كنترل
كليد كنترل آيينه جانبي: باز کردن - نصب مجدد

۲ آيينه جانبي تنظيم الكتريكي

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107824

كليد كنترل آيينه هاي جانبي (1) را آزاد كنيد.
اتصال الكتريكي كليد كنترل آيينه هاي جانبي را جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي كليد كنترل آيينه هاي جانبي را وصل كنيد.

كليد كنترل آيينه جانبي را نصب كنيد.

T

T

T

T
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84A-14

84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن شيشه عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

L90 يا K90 يا F90

107797

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T

T

B90

125726

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T
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84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن شيشه عقب: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

اتصال الكتريكي (1) كليد گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.
با فشار دادن گيره ها، کليد گرمکن شيشه عقب را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليد گرم كن شيشه عقب را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي كليد گرم كن شيشه عقب را مجدداً وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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84A

84A-16

كليدهای كنترل
گرم كن شيشه عقب: تعميرات

ــكيل شده كه روي  ــري خطوط حرارتی تش ــبكه گرم كن از يك س ش
ــدن هر مدار،  ــده اند و با قطع ش ــه عقب نصب ش ــطح داخلي شيش س

كارآيي آن خط از بين مي رود.
با استفاده از يك ولت متر، محل دقيق قطع مدار را تعيين كنيد.

ــتفاده از مواد مخصوص تعمير  اين اشكالات فني را مي توان با اس
ــه كه در فروشـگاه قطعات يدكي موجود است،  گرم كن شيش

رفع كرد.

I - تعيين محل دقيق قطع مدار با استفاده از 
ولت متر

سوئيچ را باز كنيد.
تغذيه شيشه گرم كن را روشن كنيد.

A و B ۱ - بررسي بين خطوط
ــه  ــر را به اتصال مثبت (+) تغذيه شيش ــيم مثبت (+) ولت مت س

گرمکن وصل كنيد.
ــته  ــر را روي اتصال منفي (-) انتهای رش ــيم منفي (-) ولت مت س
سيم شيشه گرمکن (خط B) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.
ــيم منفي (-) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ  س

به تدريج افت مي كند.

8814

ــده است  درصورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع ش
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

A و C ۲ - بررسي بين خطوط
ــه  ــيم منفي (-) ولت متر را روي اتصال منفي (-) گرمكن شيش س

وصل كنيد.
ــته  ــيم مثبت (+) ولت متر را روي اتصال مثبت (+) انتهای رش س
سيم گرمکن شيشه (خط C) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.
سيم مثبت (+) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ 

به تدريج افت مي كند.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

8815

ــده است  در صورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع ش
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

II - تعمير مدار
ــی نماييد ترجيحاً از  ــمت مورد نظر را گردگيري و چربی زداي قس
الكل يا شيشه شور استفاده کنيد و با دستمال تميز خشك كنيد.

ــگام تعمير، دو طرف  ــت آوردن يك خط صاف درهن براي به دس
ــمت هاي مورد تعمير را نوار چسب بچسبانيد و مسير رسانا را  قس

آزاد بگذاريد.
قبل از استفاده از ماده مخصوص، بطري حاوي آن را تکان دهيد تا 

از ته نشين شدن ذرات نقره در آن جلوگيري شود.

تعمير
ــتفاده از يك قلم موي كوچك  ــام تعميرات نهايي، با اس براي انج
لايه اي از ماده مخصوص با ضخامت كافي روي شيشه بكشيد. اگر 
ــه مي كشيد، اجازه دهيد لايه  چند لايه ماده مخصوص روي شيش

قبلي خشك شود؛ بيش از سه مرتبه اين کار را انجام ندهيد.
ــد، مي توان با استفاده از  ــکلی (لكه، شره و غيره) ايجاد ش اگر مش
ــاعت و  ــت چند س نوك تيغ آن را برطرف كرد، البته پس از گذش

هنگامي كه كه ماده مخصوص سفت شده باشد.

T

T

T

T

T

T
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كليدهای كنترل
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-17

77324

نوار چسبي را كه به عنوان راهنما به كار مي رود نبايد تا حدود يك 
ــاعت پس از اتمام كار جدا نمود. نوار را بايد عمود بر مقاومت و  س
 20 °C ــر از ماده مخصوص در دماي در جهت پيكان جدا كرد. اگ
ــتفاده كنيد پس از سه ساعت کاملاً خشك مي شود، در دماي  اس

پايين تر، زمان خشك شدن كمي افزايش پيدا مي كند.

T
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84A-18

84A كليدهاي كنترل
كليد گرم كن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

گرم كن صندلي جلو

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

24693

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) روكش كشويي بيروني،

روكش كشويي بيروني.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
كليد (2) گرم كن صندلي را جدا كنيد.

اتصال الکتريکي گرم كن صندلي را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الکتريکي گرم كن صندلي را وصل كنيد.

كليد گرمكن صندلي را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

روكش كشويي بيروني،
پيچ روكش كشويي بيروني.

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–
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85A-1

85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
(1)UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2)
دسته برف پاك كن(3)
موتور برف پاك كن جلو(4)
موتور برف پاک کن عقب(5)
پمپ شيشه شور(6)
مخزن شيشه شور(7)

II - محل قرارگيري

UCH - ۱

107848

واحد کنترل الکترونيکي محفظه سرنشين خودرو (1) 

۲ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

۳ - دسته برف پاك كن جلو

107815

دسته برف پاک کن (3)
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85A-2

85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - موتور برف پاك كن جلو

107999

موتور برف پاك كن جلو(4) 

۵ - موتور برف پاك كن عقب

F90 يا K90، و برف پاك كن و شيشه شور عقب

117783

موتور برف پاك كن عقب (5) 

B90

125478

موتور برف پاك كن عقب (5) 

۶ - پمپ شيشه شور

108635

پمپ شيشه شور (6) 
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85A-3

85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۷ - مخزن شيشه شور

108635

مخزن شيشه شور (7) 
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85A

85A-4

برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.

ــودی در پايه تيغه  ــاك كن را بچرخانيد تا به طور عم تيغه برف پ
قرار گيرد.

118618

ــان آنها را به طرف پايين در  ــار دهيد و همزم گيره های (1) را فش
نقطه (2) بكشيد.
تيغه را در آوريد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك كن را روی پايه آن نصب كنيد.

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.

T

T

T

T

T

T
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85A-5

85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1841ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي پايه هاي  تيغه هاي برف 
پاك كن

16  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.

فرمان سمت چپ

107993

ــن (1) را علامت  ــاي تيغه هاي برف پاك ك موقعيت نصب پايه ه
گذاري كنيد.

درپوش مهره هاي (2) را باز كنيد.

T

T

T

T

T

فرمان سمت راست

121524

ــن (3) را علامت  ــاي تيغه هاي برف پاك ك موقعيت نصب پايه ه
گذاري كنيد.

درپوش مهره هاي (4) را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

107994

مهره  هاي (5) پايه  هاي تيغه ها را باز كنيد.

T

T

T
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85A-6

85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121523

مهره  هاي (6) پايه  هاي تيغه ها را باز كنيد.

ــزار (Ele. 1841) باز  ــاي تيغه برف پاك كن را به كمك اب پايه ه
كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــل از باز  ــده قب ــه در موقعيت علامت گذاري ش ــاي تيغ پايه ه
كردن،

مهره هاي پايه  تيغه هاي برف پاك كن.
 ( 16 N.m) مهره هاي پايه  تيغه هاي برف پاك كن را با گشتاور

محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
درپوش مهره ها را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T
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85A-7

85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ موتور برف پك  كن جلو

ــور موتور برف پاك كن  مهره مح
جلو

16  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

ــا را باز كنيد (به بخش 85A، برف  پايه هاي تيغه برف پاك كن ه
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:

شبكه هواكش،
ــش 85A، برف پاك كن  ــاک کن جلو (به بخ مكانيزم برف پ
- شيشـه شـور، مكانيزم برف پاک کن جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 85A-10 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

108001

مهره (1) محور موتور برف پاک کن جلو را باز كنيد.

108002

بست اتصال الكتريكي (2) موتور برف پاک کن جلو را آزاد كنيد.

T

T
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85A-8

85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121577

مهره (3) محور موتور برف پاک کن جلو را باز كنيد.

121576

بست اتصال الكتريكي (4) موتور برف پاک کن جلو را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي موتور برف پاك  كن جلو،

موتور برف پاك كن جلو.

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
اتصال قطعات زير را وصل كنيد:

موتور برف پاك كن جلو،
ــري (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز كـردن - نصب  بات

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــري (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز كـردن - نصب  بات

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
موتور برف پاك كن جلو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

موتور برف پاك كن جلو،
پيچ هاي موتور برف پاك  كن جلو.

 ( 8 N.m) پيچ هاي نصب موتور برف پاک کن جلو را با گشتاور
محكم كنيد.

بست اتصال الكتريكي موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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85A-9

85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108001

ميله  هاي اتصال را مطابق تصوير بالا در محل خود قرار دهيد. T

فرمان سمت راست

121577

ميله  هاي اتصال را مطابق تصوير بالا در محل خود قرار دهيد.

مهره محور موتور برف پاك كن جلو را نصب كنيد.
 ( 16 N.m) مهره محور موتور برف پاک کن جلو را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 85A، برف پاك كن  ــاک کن جلو (به بخ مكانيزم برف پ
- شيشـه شـور، مكانيزم برف پاک کن جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 85A-10 مراجعه نماييد)،
شبكه هواكش.

ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

پايه هاي تيغه برف پاك كن ها را نصب كنيد (به بخش 85A، برف 
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

–

–

T

T

T
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85A-10

85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــزم برف پاك  كن  پيچ هاي مكاني
جلو

8  N.m

ــاي مكانيزم برف پاك كن  مهره ه
جلو

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

ــا را باز كنيد (به بخش 85A، برف  پايه هاي تيغه برف پاك كن ه
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

فرمان سمت چپ

107995

درپوش مهره هاي (1) را باز كنيد.

T

T

T

T

T

فرمان سمت راست

121522

درپوش مهره هاي (2) را باز كنيد.

107996

نوار عايق (3) محفظه موتور را باز كنيد.

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



85A-11

85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

107997

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ كناري (4) نيم شبكه هواكش،
نيمه سمت راست (5) شبكه هواكش.

107998

نيمه سمت چپ (6) شبكه هواكش.

T

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

107999

اتصال الكتريكي (7) موتور برف پاك كن جلو را جدا كنيد.

تذکر:
ــتند:  ــكننده هس پايه هاي نصب (8) مكانيزم برف پاك كن ش

رزوه ها از جنس پلاستيك است.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (8) مكانيزم برف پاک کن جلو،

پيچ (9) مكانيزم برف پاک کن جلو،
واشرها.

T

T

–

–

–
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85A-12

85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121578

اتصال الكتريكي (10) موتور برف پاک کن جلو را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (11) مكانيزم برف پاک کن جلو،
پيچ هاي (12) مكانيزم برف پاک کن جلو،

واشرها.

مكانيزم برف پاك كن جلو را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مكانيزم برف پاك كن جلو،
واشرها،

پيچ هاي مكانيزم برف پاك  كن جلو،
مهره هاي مكانيزم برف پاك كن جلو.

پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
( 8 N.m)، پيچ هاي مكانيزم برف پاک کن جلو

.( 8 N.m) مهره هاي مكانيزم برف پاک کن جلو
اتصال الكتريكي موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه سمت چپ شبكه هواكش،
نيمه سمت راست شبكه هواكش،

T

T

–

–

–

T

T

–

–

–

–

T

–

–

T

T

–

–

دو پيچ كناري شبكه هواكش،
نوار عايق محفظه موتور،

درپوش مهره هاي مكانيزم برف پاک کن.
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

پايه هاي تيغه برف پاك كن ها را نصب كنيد (به بخش 85A، برف 
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

–

–

–

T

T

T
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85A-13

85A برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.

K90 يا F90

118619

تيغه برف پاك كن را با كشيدن در قسمت (1) از پايه آزاد كنيد.

T

T

B90، و رنو

125468

ــار دادن گيره در محل (2) و كشيدن در  تيغه برف پاك كن را فش
قسمت (3) از پايه آزاد كنيد.

B90، و مارك داچيا

133238

تيغه برف پاك كن را با كشيدن در قسمت (4) از پايه آزاد كنيد.

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك  كن را روي پايه آن نصب كنيد.

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.
T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1841ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

Ele. 1781ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.
موقعيت نصب پايه تيغه را علامت گذاري كنيد.

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90 يا F90

118616

درپوش مهره (1) را كنار بزنيد.
مهره (2) نصب پايه تيغه را باز كنيد.

پايه  تيغه   را به كمك ابزار (Ele. 1841) بيرون بياوريد.

T

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

B90

125466

درپوش مهره (3) را كنار بزنيد.
مهره (4) نصب پايه تيغه را باز كنيد.

پايه  تيغه   را به كمك ابزار (Ele. 1781) بيرون بياوريد.

تيغه برف پاك  كن عقب را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك  كن عقب را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه تيغه،

مهره نصب پايه تيغه.
درپوش مهره را در محل خود قرار دهيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
پمپ شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــور را باز كنيد (به بخش 85A، برف پاك كن  ــه ش مخزن شيش
- شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 85A-24 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118886

پمپ شيشه شور (1) را از مخزن جدا كنيد.
لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد.

برف پاك كن شيشه عقب
ــور را جدا كنيد. وضعيت نصب را به خاطر  دو لوله پمپ شيشه ش

بسپاريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

برف پاك كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

پمپ شيشه شور را روي مخزن نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

II - مرحله پاياني
ــه شور را نصب كنيد (به بخش 85A، برف پاك كن  مخزن شيش
- شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 85A-24 مراجعه نماييد).
عملكرد صحيح مجموعه را بررسي كنيد.

تذکر:
ــوزن تنظيم  ــتفاده از س ــورت لزوم، جهت نازل ها را با اس در ص

كنيد.

T

T
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85A

85A-18

برف پاك كن- شيشه شور
نازل شيشه شور جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله نازل را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118887

با جدا كردن گيره های (1) نازل شيشه شورها را با كمك يك پيچ 
گوشتی تخت جدا كنيد.

تذکر:
دقت کنيد که به رنگ درب موتور آسيب نرسانيد.

T

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
نازل شيشه شورها را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
لوله نازل را وصل كنيد.

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.
ــه شورهای عقب را با استفاده از  در صورت لزوم، جهت نازل شيش

سوزن تنظيم كنيد.

T

T

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
نازل شيشه شور عقب: باز كردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K90 يا F90

ــش 81A، چراغ هاي عقب،  ــوم ترمز را باز كنيد (به بخ چراغ س
 81A-5 چراغ سـوم ترمز: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90 يا F90

118602

با جدا كردن گيره هاي (1) نازل شيشه شورهاي عقب را با كمك 
يك پيچ گوشتي تخت جدا كنيد.

T

T

B90

126625

ــزار (Car. 1363) جدا  ــور عقب (2) به كمك اب ــه ش نازل شيش
كنيد.

لوله تغذيه نازل شيشه شورهاي عقب را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله تغذيه نازل شيشه شورهاي عقب را وصل كنيد.

نازل شيشه شورهاي عقب را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني

K90 يا F90

چراغ سوم ترمز را نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاي عقب، 
 81A-5 چراغ سـوم ترمز: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T
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85A-20

85A برف پاك كن - شيشه شور
مخزن شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله را از قسمت (1) جدا كنيد.

107996

نوار عايق (2) درون محفظه موتور را باز كنيد.

107997

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ كناري (3) نيم شبكه هواكش،

T

T

T

–

نيمه سمت راست (4) شبكه هواكش.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108635

اتصال الكتريكي (5) پمپ شيشه شور را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (6) مخزن شيشه شور،
مخزن شيشه شور با كشيدن در جهت فلش (7).

مخزن شيشه شور را تخليه كنيد.
پمپ شيشه شور را از مخزن جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پمپ شيشه شور را روي مخزن نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مخزن شيشه شور،

پيچ مخزن شيشه شور.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه سمت راست شبكه هواكش،

پيچ كناري شبكه هواكش،
نوار عايق داخل محفظه موتور.

بست لوله را در محل (1) وصل كنيد.
مخزن شيشه شور را پر كنيد.

–

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

–

–

–

T

T
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86A-1

86A راديو
راديو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 04 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
راديو(1)
آنتن(2)
بلندگوهاي جلو(3)

بلندگوهاي عقب(4)،(5)

II - محل قرارگيري

۱ - راديو

107821

۲ - آنتن

127943

آنتن راديو (2) روي سقف خودرو قرار دارد.

۳ - بلندگوهاي جلو

107939
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86A-2

86A راديو
راديو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 04 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

۴ - بلندگوهاي عقب

L90، و راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 
05 يا راديوي شماره 06

108747

B90 يا K90، و راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي 
شماره 05 يا راديوي شماره 06

118610
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86A-3

86A راديو
سيستم صوتي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 04 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

ابزار مخصوص مورد نياز

Ms. 1373 ابزار باز كردن سيستم صوتي خودرو
يا سرعت سنج.

Ms. 1821 ۴) ــتم صوتي ــردن سيس ــزار باز ك اب
سوراخ)

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03

119085

ــتم صوتي خودرو (1) را به كمك دو ابزار (Ms. 1373) باز  سيس
كنيد.

ــتم صوتي را علامت گذاري  ــت سيس ــي هاي پش مسير سيم کش
كنيد.

اتصالات الكتريكي را جدا كنيد.

T

T

T

راديو شماره 04 يا راديو شماره 05 يا راديو شماره 06

119570

صفحه تنظيمات جداشونده سيستم صوتي را با فشار دادن دكمه 
(2) باز كنيد.

119557

سيستم صوتي خودرو را به كمك ابزار (Ms. 1821) باز كنيد.
ــتم صوتي را علامت گذاري  ــت سيس ــي هاي پش مسير سيم کش

كنيد.
اتصالات الكتريكي را جدا كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليه اتصالات الكتريكي را وصل كنيد.

سيم کشي ها را در موقعيت علامت گذاري شده هنگام جدا كردن 
نصب كنيد.

سيستم صوتي خودرو را در محل خود نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T
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86A راديو
سيستم صوتي خودرو: باز کردن - نصب مجدد

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 04 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

راديو شماره 04 يا راديو شماره 05 يا راديو شماره 06

صفحه تنظيمات جداشونده سيستم صوتي را مجدداً نصب كنيد.

عمليات لازم را انجام دهيد (به بخش کد ايمني مراجعه نماييد) 
(86A، راديو).

T

T
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86A راديو
بلندگوهاي جلو: باز کردن - نصب مجدد

راديوي شماره 01 يا راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 04 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

107939

قاب (1) بلندگوي جلو را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107940

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) بلندگوي جلو،

بلندگوي جلو.
اتصال الكتريكي بلندگوي جلو را جدا كنيد.

T

T

–

–

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي بلندگوي جلو را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
بلندگوي جلو،

پيچ هاي بلندگوي جلو.

II - مرحله پاياني
قاب بلندگوي جلو را نصب كنيد.

T

T

–

–

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



86A-6

86A راديو
بلندگوهاي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90، و راديوي شماره 02 يا راديوي شماره 03 يا راديوي شماره 05 يا راديوي شماره 06

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108747

قاب (1) بلندگوي عقب را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108746

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) بلندگوي عقب،

بلندگوي عقب.
اتصال الكتريكي بلند گوي عقب را جدا كنيد.

T

T

–

–

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي بلند گوي عقب را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
بلندگوي عقب،

پيچ هاي بلندگوي عقب.

II - مرحله پاياني
قاب بلندگوي عقب را نصب كنيد.

T

T

–

–

T
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86A راديو
آنتن راديو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذکر:
آنتن راديو روي قسمت جلوي سقف قرار گرفته است.

قطعات زير را باز كنيد:
ــقف جلو (به بخش 81B، روشـنايي فضاي داخلي  چراغ س
خودرو، چراغ سـقف: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

81B-4 مراجعه نماييد)،

ــقف (به بخش پوشش داخلي  ــش داخلي س قسمتي از پوش
  ،MR 389) (سقف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

71A، پوشش فضاي داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108724

مهره (1) نصب آنتن راديو را باز كنيد.
اتصال الكتريكي كابل آنتن راديو را جدا كنيد.

T

T

–

–

T

T

127943

آنتن راديو (2) را باز كنيد.

تذکر:
ــاز كنيد (به  ــبورد را ب ــردن كابل آنتن راديو، داش ــراي باز ك ب
بخش داشـبورد: باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)

(57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي).

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
آنتن راديو را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي كابل آنتن راديو را وصل كنيد.
مهره نصب آنتن راديو را نصب كنيد.

مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــقف (به بخش پوشـش داخلي سقف: باز  پوشش داخلي س
 ،71A  ،MR 389) (ــد كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

پوشش فضاي داخلي)،
ــقف جلو (به بخش 81B، روشـنايي فضاي داخلي  چراغ س
خودرو، چراغ سـقف: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

81B-4 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–
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87B واحد اتصالات داخلي محفظه سرنشين خودرو
UCH (واحد كنترل مركزي مخفظه سرنشين): باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذکر:
ــتفاده از ابزار عيب يابي  ــورت تعويض UCH، حتماً با اس در ص

دوباره آن را پيكربندي كنيد.

سوئيچ را ببنديد.
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107848

اتصالات الكتريكي (1) را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،(2) UCH پيچ نصب
.UCH

T

T

T

T

T

–

–

107861

تذکر:
UCH روي يك تكيه گاه ثابت شده است.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

،UCH

.UCH پيچ نصب
اتصالات الكتريكي را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
ــات لازم را انجام دهيد (به بخش  در صورت تعويض UCH عملي
ــد) (87B، واحد  عيب يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نمايي

اتصالات داخلي محفظه سرنشين).

T

T

–

–

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



87C-1

87C
L90، ومجموعه 02

كنترل درب ها
موتور قفل مركزي درب صندوق: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــل مركزي  ــب موتور قف پيچ نص
درب صندوق

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
درپوش را برداريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

119312

ميله كنترل (1) را از روي موتور قفل مركزي درب صندوق خارج 
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
بست (2)،
پيچ (3).

موتور قفل مركزي درب صندوق را خارج كنيد.
اتصال الكتريكي موتور قفل مركزي درب صندوق را جدا كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
حتماً بست باز شده را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي موتور قفل مركزي درب صندوق را وصل كنيد.

موتور قفل مركزي درب صندوق را در محل خود قرار دهيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ نصب موتور قفل مركزي درب صندوق،
بست نو.

ــتاور پيچ نصـب موتور قفل مركـزي درب صندوق را با گش
(N.m 8 ) محكم كنيد.

ميله كنترل را روي موتور قفل مركزي درب صندوق قرار دهيد.

III - مرحله پاياني
درپوش را نصب كنيد.

T

T

T

T

–

–

T

T

T
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87D
شيشه بالابر برقي جلو – شيشه بالابر برقي جلو و، شيشه بالابر برقي عقب.

شيشه بالابر برقي - سان روف
شيشه بالابر برقي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1)
ــه بالابر برقي جلو (برحسب (2) كليدهاي كنترل شيش

سطح تجهيزات خودرو)

شيشه بالابر برقي عقب

مشخصاتشماره
ــه بالابر برقي عقب (برحسب (3) كليدهاي كنترل شيش

سطح تجهيزات خودرو)

ــطح تجهيزات (4) ــب س ــودك (برحس ــل ايمني ك قف
خودرو)

II - محل قرارگيري

۱ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1) 

۲ - كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي جلو

107823

كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي جلو (2) 

شيشه بالابر برقي عقب

۳ - كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي عقب

117676

كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي عقب (3) 
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87D
شيشه بالابر برقي جلو – شيشه بالابر برقي جلو و، شيشه بالابر برقي عقب.

شيشه بالابر برقي - سان روف
شيشه بالابر برقي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - قفل ايمني كودك

24645

قفل ايمني كودك (4) 
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87D
شيشه بالابر برقي جلو . يا شيشه بالابر برقي اتوماتيك جلو

شيشه بالابر برقي - سان روف
كليد كنترل شيشه بالابر برقي جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــش 86A، راديو،  ــه بخ ــودرو را باز كنيد (ب ــتم صوتي خ سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

L90 يا K90 يا F90

107797

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T

T

B90

125726

ــروع از قسمت پايين آن آزاد  ــول مرکزي را با ش قاب بيروني کنس
کنيد.

T
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87D
شيشه بالابر برقي جلو . يا شيشه بالابر برقي اتوماتيك جلو

شيشه بالابر برقي - سان روف
كليد كنترل شيشه بالابر برقي جلو: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125727

ــه بالابر برقي جلو سمت  اتصال الكتريكي (1) كليد كنترل شيش
ــه بالابر برقي جلو  چپ يا اتصال الكتريكي (2) كليد كنترل شيش

سمت راست را جدا كنيد.
ــر برقي جلو را آزاد  ــه بالاب با باز كردن گيره ها، كليد كنترل شيش

كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليد كنترل شيشه بالابر برقي جلو را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را با شروع از قسمت بالاي آن نصب  قاب بيروني كنس

كنيد.
ــش 86A، راديو،  ــب كنيد (به بخ ــتم صوتي خودرو را نص سيس
سيسـتم صوتي خودرو: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه 

86A-3 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T
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87D
شيشه بالابر برقي عقب

شيشه بالابر برقي - سان روف
كليد كنترل شيشه بالابر برقي عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

109801

صفحه كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي عقب را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109800

ــي عقب را جدا  ــه بالابر برق ــال الكتريكي كليد كنترل شيش اتص
كنيد.

ــه بالابر برقي جلو را  با باز كردن گيره هاي (1) كليد كنترل شيش
آزاد كنيد.

T

T

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليد كنترل شيشه بالابر برقي عقب را نصب كنيد.

ــي عقب را وصل  ــه بالابر برق ــال الكتريكي كليد كنترل شيش اتص
كنيد.

II - مرحله پاياني
صفحه كليدهاي كنترل شيشه بالابر برقي عقب را وصل كنيد.

T

T

T
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87D شيشه بالابر برقي - سان روف
کليد قفل ايمني كودك: باز کردن - نصب مجدد

شيشه بالابر برقي عقب

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

24645

صفحه كليد قفل ايمني كودك (1) را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24646

اتصال الكتريكي كليد قفل ايمني كودك را جدا كنيد.
با باز كردن گيره هاي (2) کليد قفل ايمني كودك را جدا كنيد.

T

T

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
کليد قفل ايمني كودك را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي كليد قفل ايمني كودك را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
صفحه كليد قفل ايمني كودك را نصب كنيد.

T

T

T
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87G واحد اتصالات داخلي موتور
واحد اتصالات داخلي موتور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
واحد اتصالات داخلي نو موتور(1)
واحد اتصالات داخلي قديمي موتور(2)

II - محل قرارگيري

۱ - جعبه جديد فيوزها و رله هاي محفظه موتور
خودروهاي مربوطه:

B90 يا F90 يا K90 يا U90 - L90، و تاريخ عرضه به بازار پس 
از ۱۷/۰۵/۲۰۰۵ 

24729

ــي را  ــي به واحد اتصالات داخلي موتور، روكش دسترس براي دسترس
آزاد كنيد.

24730

واحد اتصالات داخلي موتور (1) 

۲ - جعبه قديمي فيوزها و رله هاي محفظه موتور
خودروهاي مربوطه:

L90، و تاريح عرضه به بازار تا تاريخ ۱۷/۰۵/۲۰۰۵ 

107847

ــي را  ــي به واحد اتصالات داخلي موتور، روكش دسترس براي دسترس
آزاد كنيد.
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87G محفظه اتصالات داخلي موتور
محفظه اتصالات داخلي موتور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

107845

واحد اتصالات داخلي موتور (2) 
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88A-1

88A سيم كشي
واحدهاي کنترل الکترونيکي: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1)  

  (2)UCH

ــده (3)   ــه دن ــي جعب ــرل الكترونيك ــد كنت واح
اتوماتيك

ــه فيوزها و رله هاي جديد محفظه موتور (4)   جعب
ــا F90 يا U90 - L90 پس از تاريخ  (B90 ي

(۲۰۰۵/۰۵/ ۱۷
جعبه فيوزها و رله هاي قديمي محفظه موتور (5)  

(L90 تا تاريخ ۱۷ /۲۰۰۵/۰۵)

  (6)  CNG واحد کنترل الکترونيکي

واحد کنترل الکترونيکي موتور(7)  

  (8)LPG واحد کنترل الکترونيکي

واحد كنترل الكترونيكي ضد قفل چرخ ها(9)  

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا(10)  

راديو(11)  

128204
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88A

88A-2

سيم كشي
سوكت عيب يابي:  فهرست و محل قرارگيری اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
سوكت عيب يابي(1) 

II - محل قرار گيری

سوكت عيب يابي

107831

سوكت عيب يابي (1) داخل جعبه داشبورد قرار دارد.
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88A-3

88A سيم كشي
سيم كشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

I - نكات ايمني

۱ - اجزاء خطرناك
هيچ گاه اتصالات الكتريكي 12V+  استفاده نشده را بدون محافظ رها 
نكنيد (به بخش اتصال الكتريكي: عايـق بندي و تثبيت مراجعه 

نماييد) (اطلاعيه فني 88A  ،6015A، سيم  كشي).
ــي  ــوخت را بررس ــي ها و لوله هاي ترمز و س عدم اتصال بين سيم كش

كنيد.
ــر از C°100  اجتناب  ــي در محل هايي با دماي بالات از نصب سيم كش

كنيد.

۲ - دستورالعمل هايي كه قبل از انجام عمليات 
بايد رعايت شوند

ــيم كشي، اتصال باتري را جدا  قبل از انجام هر نوع عمليات برروي س
كنيد.

توجه
ــالات الكتريكي، به روش هاي  ــيب ديدن اتص براي جلوگيري از آس
ــه بخش اتصال الكتريكي:  ــدا كردن اتصالات مراجعه كنيد (ب ج
 ،88A  ،6015A قطع و وصل كردن مراجعه كنيد) (اطلاعيه فني

سيم كشي).

توجه
ــودگي زودرس،  ــر و صدا، فرس براي جلوگيري از هر گونه خطر (س
اتصال كوتاه...) بعد از نصب، مسير سيم  كشي و محل نصب اتصالات 

الكتريكي را علامت گذاري كنيد.

۳ دستورالعمل هايي كه بايد در زمان انجام 
تعميرات رعايت شوند

توجه
ــگام نصب مجدد،  ــيم ها به هن ــيب ديدن س براي جلوگيري از آس
ــي كنيد كه نگهدارنده هاي سيم كشي (گيره نگهدارنده، بست  بررس

پلاستيكي، نوار چسب، اتصال الكتريكي...) از آن جدا باشد.

ــيب فيزيكي، مطمئن شويد  براي جلوگيري از وارد آمدن هرگونه آس
ــي عوامل مخرب (مانند: شيشه ، زواياي  ــيم كش كه در اطراف محل س

تيز، لبه  هاي برنده، پيچ...) وجود ندارد.
ــي بايد حداقل  ۳۰  ميليمتر از قطعات متحرك دور باشد  ــيم كش س

(تسمه، پولي، ميل فرمان...).

ــويد كه در اتصالات الكتريكي استفاده  بر حسب موقعيت، مطمئن ش
ــش  اتصال  ــت (به بخ ــده اس ــدي رعايت ش ــول عايق بن ــده اص نش
ــد) (اطلاعيه فني  الكتريكـي: عايق بندي و تثبيـت مراجعه كني

88A  ،6015A، سيم كشي).

ــده در محفظه موتور  ــتفاده ش كليه اتصالات (اتصالات الكتريكي) اس
ــرهاي عايق بندي اطراف اين اتصالات الكتريكي را  عايق هستند، واش

بيرون نياوريد.

II - توصيه هاي  حرفه اي
ــت (رنگ...) وصل  ــه داراي عايق  اس ــه را هرگز به پيچي ك اتصال بدن

نكنيد.
بيشتر از دو اتصال بدنه را به يك نقطه وصل نكنيد.

اتصال هاي قدرت بدنه وا تصال هاي الكترونيكي بدنه را روي يك نقطه 
برقرار نكنيد.

ــالات الكتريكي، زماني كه  ــري از ورود آب به درون اتص ــراي جلوگي ب
امكان آن وجود دارد، فقط يك سوراخ روي مسير سيم كشي (درست 

قبل از اتصال الكتريكي) ايجاد كنيد.
براي اتصالات بين قطعات ثابت و متحرك، سيم كشي را روي قسمت 

ثابت وصل كنيد.
ــث بروز اختلال  ــري (مثبت و منفي) باع ــيم هاي تغذيه بات برخورد س

مي شود، آنها را بايد جداگانه تثبيت كرد.

تثبيت سيم كشي ها:
- از بست هاي پلاستيكي با توجه به كد رنگ استفاده كنيد،
- از بست هاي فلزي بدون روكش پلاستيكي استفاده نكنيد،

- گيره هاي سيم كشي را هنگام تعويض نگه داريد،
- سيم هاي آزاد را بدون محافظ قرار ندهيد.

از موارد زير مطمئن شويد:
- شانت ها كاملاً تثبيت شده اند،

- اتصالات الكتريكي به خوبي جاگيري و تثبيت شده اند.

مسيرهاي سيم كشي:
ــت بايد ظاهري مناسب  ــي در معرض ديد اس - هنگامي كه سيم كش
ــته باشد و به مسير علامت  گذاري شده در زمان باز كردن نزديك  داش

باشد،
ــورد آنها با  ــاي تو خالي و برخ ــوراخ ها و مكان ه ــيم از س - از عبور س

يكديگر خودداري كنيد (خطر فرسودگي بر اثرساييدگي)،
- از تثبيت چند سيم كشي روي يك بست خودداري كنيد،

ــوراخ  ــي ها و اتصالات الكتريكي را در مناطقي كه امكان س - سيم كش
كردن آنها وجود دارد تثبيت نكنيد (پلاك پليس...).
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88A

88A-4

سيم كشي
سيم كشی موتور: دسترسی به اتصالات الكتريكی

I - محل قرار گيری اتصالات الكتريكی

R212 - ۱

123980

اتصال الكتريكی R212 (اتصالات سيم كشی موتور / سيم كشی 
جلو).

K9K يا D4D

R262 - ۲

123985

اتصال الكتريكی R262 (اتصالات سيم كشی موتور / سيم كشی 
جلو).

T

T

D4D

R37 - ٩

124729

ــيم كشی موتور/ سيم كشی  اتصال الكتريكی R37، (اتصالات س
انژكتورها).

II - دسترسی به اتصالات الكتريكی
 

تذكرات مهم
ــتورالعمل های ايمنی و  قبل از انجام هر گونه تعميرات به دس
 ،88A ــه ای توجه كنيد (به بخش ــزی و توصيه های حرف تمي
سـيم كشی، سيم كشـی: احتياط های لازم برای انجام 

تعميرات، صفحه 88A-3 مراجعه كنيد).

توجه
ــالات الكتريكی، به  ــدن اتص ــيب دي ــری از آس ــرای جلوگي ب
روش های جدا كردن اتصالات مراجعه كنيد (به بخش  اتصال 
ــه كنيد) (اطلاعيه  الكتريكـی: قطع و وصل كردن مراجع

فنی 88A  ،NT 6015A، سيم كشی).

ــش 80A، باتری،باتری: باز  ــد (به بخ ــال باتری را جدا كني اتص
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

R212 ۱ - دسترسی به اتصالات الكتريكی
درپوش جعبه فيوزها و رله های محفظه موتور را باز كنيد.

T

T

T

T

T
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سيم كشي
88Aسيم كشی موتور: دسترسی به اتصالات الكتريكی

88A-5

123978

اتصال الكتريكی R212 را جدا كنيد.

K9K يا D4D

R262 ۲ - دسترسی به اتصالات الكتريكی

116643

مهره های (1) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

كننده كنار بزنيد.

T

T

T

123985

اتصال الكتريكی R262 را جدا كنيد.

D4D

R37 ۹ - دسترسی به اتصال الكتريكی
ــش محفظه فيلتر هوا: باز  ــه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخ محفظ
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).

T

T
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88A-6

سيم كشي
سيم كشی موتور: دسترسی به اتصالات الكتريكی

124729

اتصال الكتريكی R37 را جدا كنيد. T
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88A-7

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

I - محل قرار گيري اتصالات الكتريكي

R2 - ۱

123981

ــي داشبورد / سيم كشي  ــيم  كش اتصال الكتريكي R2 (ارتباط س
عقب).

B90

R3 - ۲

125957

ــي داشبورد / سيم  كشي  ــيم کش اتصال الكتريكي R3 (ارتباط س
درب راننده).

T

T

B90

R4 - ۳

125956

ــي داشبورد / سيم کشي  ــيم کش اتصال الكتريكي R4 (ارتباط س
درب سرنشين).

R122 - ۴

123979

اتصال الكتريكي R122 (ارتباط سيم كشي داشبورد / سيم كشي 
چراغ هاي مه  شكن).

T

T
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88A-8

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

R212 - ۵

123980

اتصال الكتريكي R212 (ارتباط سيم کشي داشبورد / سيم کشي 
موتور).

K9K يا D4D

R262 - ۶

123985

اتصال الكتريكي R262 (ارتباط سيم کشي داشبورد / سيم کشي 
موتور).

T

T

R164 - ۷

123983

اتصال الكتريكي R164 (ارتباط سيم كشي داشبورد / سيم کشي 
مجموعه فن).

R292 - ۸

123983

اتصال الكتريكي R292 (ارتباط سيم کشي داشبورد / سيم کشي 
کيسه هواي سرنشين و جعبه داشبورد).

T

T
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88A-9

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

گرم  كن صندلي جلو

R146 - ۹

123982

اتصال الكتريكي R146 (ارتباط سيم كشي داشبورد / سيم كشي 
صندلي هاي جلو).

كيسه هواي جانبي جلو

R335  و R334 - ۱۰

123982

اتصالات الكتريكي R334 و R335 (ارتباط سيم كشي -اتصالات 
سيم كشي داشبورد / سيم كشي صندلي هاي جلو).

T

T

II - دسترسي به اتصالات الكتريكي

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
و توصيه هاي حرفه اي توجه كنيد (به بخش 88A، سيم كشي، 
سيم كشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، صفحه

88A-3 مراجعه نماييد).

توجه
براي جلوگيري از آسيب ديدن اتصالات الكتريكي، به روش هاي 
جدا كردن اتصالات مراجعه كنيد (به بخش اتصال الكتريكي: 
  ،6015A ــه كنيد) (اطلاعيه فني قطـع و وصل كردن مراجع

88A، سيم كشي).

R2 ۱ - دسترسي به اتصالات الكتريكي
ــمت چپ را باز كنيد (به بخش قاب ستون  ــتون وسط س قاب س
وسط: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش 

فضاي داخلي).
موكت كف را كنار بزنيد.

123987

اتصالات الكتريكي R2 را جدا كنيد.

B90

R3 ۲ - دسترسي به اتصال الكتريكي
موكت كف را كنار بزنيد.

T

T

T

T

T
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88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

125957

اتصال الكتريكي R3 را جدا كنيد.

B90

R4 ۳ - دسترسي به اتصال الكتريكي
موكت كف را كنار بزنيد.

125956

اتصال الكتريكي R4 را جدا كنيد.

R122 ۴ - دسترسي به اتصال الكتريكي

تذکر:
نيازي به باز كردن سپر و شلگير نمي باشد.

قطعه زير سپر سمت چپ را باز كنيد.

T

T

T

T

T

24751

اتصالات الكتريكي R122 را جدا كنيد.

R122 ۵ - دسترسي به اتصال الكتريكي

123984

درپوش (1) جعبه فيوزها و رله هاي محفظه موتور را باز كنيد.

T

T
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88A-11

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

123978

اتصال الكتريكي R212 را جدا كنيد.

K9K يا D4D

R262 ۶ - دسترسي به اتصال الكتريكي

116643

مهره هاي (2) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

كننده جدا كنيد.

T

T

T

123985

اتصال الكتريكي R262 را جدا كنيد.

R164 ۷ - دسترسي به اتصال الكتريكي
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

قطعات زير را باز كنيد:
ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
 ،84A ــش ــان (به بخ ــرل زير فرم ــاي كنت ــه كليد ه مجموع
كليدهاي كنترل، مجموعـه كليد هاي كنترل زير فرمان: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 84A-2 مراجعه نماييد)،
ــانگرها (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، صفحه  صفحه نش
نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 83A-1 مراجعه 

نماييد)،
ــش 86A، راديو، سيسـتم  ــودرو (به بخ ــتم صوتي خ سيس
 86A-3 صوتي خـودرو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

T

T

T

T

T

–

–

–

–

–

–
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88A-12

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

123986

اتصال الكتريكي R164 را جدا كنيد.

R292 ۸ - دسترسي به اتصال الكتريكي

کيسه هواي سرنشين
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

123988

اتصال الكتريكي R292 را جدا كنيد.

گرم  كن صندلي جلو

R146 ۹ - دسترسي به اتصالات الكتريكي

123989

اتصالات الكتريكي R146 را جدا كنيد.

T

T
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88A-13

88A سيم كشي
سيم كشي داشبورد: دسترسي به اتصالات الكتريكي

كيسه هواي جانبي جلو

۱۰ - دسترسي به اتصالات الكتريكي R334 و 
R335 

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

123989

اتصالات الكتريكي R335  ،R334 را جدا كنيد.

T

T

T

T
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88C-1

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
كيسه هواي راننده(1)
كيسه هواي سرنشين جلو(2)
كيسه هواي جانبي جلو(3)
واحد كنترل الكترونيكي کيسه هوا(4)
حسگر ضربه جانبي(5)
كليد غير فعال كردن(6)

II - محل قرارگيري

۱ - كيسه هواي راننده

کيسه هواي راننده ۱

107811

كيسه هواي راننده (1) 

۲ - كيسه هواي سرنشين جلو

کيسه هواي سرنشين

107809

كيسه هواي سرنشين جلو (2) 

۳ - کيسه هواي جانبي قسمت جلو

كيسه هواي جانبي جلو

118625

کيسه هواي جانبي جلو (3) 
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88C-2

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - واحد کنترل الكترونيكي کيسه هوا

کيسه هواي راننده ۱

107830

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا (4) 

۵ - حسگر ضربه جانبي

كيسه هواي جانبي جلو

118624

حسگر ضربه جانبي (5) 

۶ - كليد غير فعال كردن

کيسه هواي سرنشين

107802

كليد غير فعال كردن (6) 
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88C-3

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

ــض قطعات  ــورد تعوي ــاي لازم در م ــت احتياط ه ــس رعاي ــن پ از اي
ــنده هاي كمربند ايمني) ۱۰  پيروتكنيك (کيسه هاي هوا و پيش كش

سال پس ازشروع به كار خودرو ضروري نمي باشد.
ــنده هاي  ــه هاي هوا و پيش كش ــات پيروتكنيك (کيس بنابراين قطع

كمربند ايمني) هيچ گونه احتياجي به سرويس و نگهداري ندارند.

I - احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

تذكرات مهم
هرگونه عمليات برروي سيستم هاي كيسه هوا و پيش كشنده هاي 
ــوزش ديده انجام  ــط افراد متخصص و آم ــد ايمني بايد توس كمربن

شود.
ــني انفجاري، مجموعه ايجاد جرقه و  ــامل يك چاش ــه  هوا ش کيس
ــه قابل باد شدن است كه تحت هيچ شرايطي نبايد از آن جدا  کيس

شوند.
ــني انفجاري و يك  ــد ايمني داراي يك چاش ــنده  كمربن پيش كش
ــت كه تحت هيچ شرايطي نبايد از آن جدا  مجموعه ايجاد جرقه اس

شوند.

تذكرات مهم
دستکاري قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 
ــعله ممنوع است، زيرا احتمال  کمربند) در نزديکي منبع گرما يا ش
فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند وجود دارد.

تذكرات مهم
ــر روي آن  ــك يا ب ــه پيروتكني ــك قطع ــي ي ــگام كار در نزديك هن
(كيسه هاي هوا يا پيش كشنده هاي كمربند ايمني)، براي اجتناب 
از فعال شدن ناگهاني آنها، واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
ــام خطوط راه اندازي غير  ــت، تم هنگامي كه اين عملکرد فعال اس
ــه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن  ــتند و نشانگر کيس فعال هس

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).
 ،88C) (ــه بخش عيب يابي - تعويض قطعـات مراجعه كنيد (ب

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــودرو، رکاب،...) يا در مورد  ــه خ ــگام كار در زير خودرو (روي بدن هن
عمليات خاص جداسازي و نصب پوشش صندلي، الزاماً قبل از شروع، 
ــه هوا را با ابـزار عيب يابي غير فعال  واحد كنترل الكترونيكي كيس

كنيد و سوئيچ را ببنديد.

در صورت فعال شدن كيسه هوا يا پيش كشنده كمربند ايمني، واحد 
کنترل الکترونيکي كيسه هوا به طور دائم غيرفعال شده و چراغ هشدار 
"خطاي كيسه هوا" روي صفحه نشانگرها روشن مي شود. واحد کنترل 
ــود (برخي اجزاي واحد  ــه هوا حتماً بايد تعويض ش الکترونيکي كيس
کنترل الکترونيکي پس از عبور انرژي مدول جرقه زني از آنها عملكرد 

عادي خود را از دست مي دهند).

تذكرات مهم
براي جلوگيري از ايجاد مشكل در باز شدن كيسه هاي هوا:
از قرار دادن روكش روي صندلي هاي جلو اجتناب كنيد،

از قرار دادن اشياء در محل باز شدن خودداري كنيد.
–

–

تذكرات مهم
براي اجتناب از خراب شدن سيستم و يا فعال شدن بي موقع قطعات 
ــه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند ايمني)،  پيروتكنيك (کيس
واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار عيب يابي 

بررسي كنيد.

تذكرات مهم
ــدد قطعات  ــتفاده مج ــز از هر گونه حادثه، از اس ــور پرهي ــه منظ ب

پيروتكنيك خودداري كنيد.
ــنده هاي  هنگام از رده خارج كردن خودرو يا قطعه، حتماً پيش كش

كمربند ايمني يا كيسه هوا را از بين ببريد.
(به بخش 88C، کيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني، 
کيسه هاي هوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني: بازيافت 

- تخريب، صفحه 88C-18 مراجعه نماييد).

ــتم هاي پيروتكنيك (کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند  سيس
ــي  ــوارد زير به كمك ابزار عيب يابي بررس ــي) بايد حتماً در م ايمن

شوند:
پس از تصادف و در صورت فعال نشدن كيسه هوا،

پس از ربوده شدن يا اقدام به ربودن خودرو،
قبل از فروش خودرو دسته دوم.

II - تعويض قطعات ايمني پس از وارد آمدن ضربه
ــته قطعات پيروتكنيك كه بايد تعويض شوند،  ــخيص آن دس براي تش
ــي كنيد (به بخش عيب يابي  به كمك ابزار عيب يابي آنها را بررس
ــه هاي هوا و پيش  - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

كشنده هاي كمربند ايمني).

–

–

–
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88C-4

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن
پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكي 

کيسه هوا
8  N.m

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

كنسول مركزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

T

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107830

اتصال الكتريكي (1) را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

سه پيچ نصب (2) واحد كنترل الكترونيكي کيسه هوا،
واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا،
سه پيچ نصب واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا.

پيچ هاي نصـب واحد كنتـرل الكترونيكي کيسـه هوا را با 
گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.
اتصال الكتريكي را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  كنس
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T

T
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88C-5

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا، عمليات  در صورت تعويض واحد كنترل الكترونيكي كيس
ــد (به بخش عيب  لازم را به كمك ابـزار عيب يابي انجام دهي
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

تذكرات مهم
ــتم يا فعال شدن بي موقع  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

T

T
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88C-6

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي سرنشين

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107802

100267

ــار دادن  ــبورد، با فش ــال کردن (1) را از داخل داش کليد غير فع
گيره هاي (2) جدا كنيد.

كليد غيرفعال كردن را خارج كنيد.
اتصال الكتريكي كليد را جدا كنيد.

T

T

T

T

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي كليد غير فعال كردن را نصب كنيد.

كليد را نصب كنيد.
T

T
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88C-7

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

mگشتاور محكم كردن

N.m  6پيچ كيسه هواي راننده

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه نماييد).

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
ــوا يا پيش  ــه هاي ه ــك (کيس ــات پيروتكني ــتکاري قطع دس
ــعله ممنوع  ــنده هاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا ش کش
است، زيرا احتمال فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 

کمربند وجود دارد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
فرمان را يك چهارم دور بچرخانيد.

T

T

T

T

T

 K90 يا F90 – ــه اول تهيه مدارك L90، و مارك داچيا، و مرحل
U90 يا

107810

109242

پيچ هاي كيسه هواي راننده را از پشت فرمان باز كنيد. T
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88C-8

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

107811

101920

تذکر:
كيسه هوا داراي يك اتصال الكتريكي است كه وقتي جدا شده 
ــت، براي جلوگيري از فعال شدن ناگهاني كيسه هوا، اتصال  اس

كوتاه ايجاد مي كند.

بست ايمني اتصال الكتريكي كيسه هواي راننده را باز كنيد.
اتصال الكتريكي (1) کيسه هواي راننده را جدا كنيد.

T

T

T

L90، و رنو، و مرحله اول تهيه مدارك – B90، و رنو

121581

119496

بست قطعات زير را جدا كنيد:
ــاي (3) در جهت  ــار زدن گيره ه ــا كن ــواي راننده ب ــه ه كيس

پيكان هاي (4) به كمك پيچ گوشتي تخت،
ــه هواي راننده به كمك يك پيچ گوشتي تخت در  ــت کيس بس

محل (2).

T

–

–
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88C-9

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

121582

101920

تذکر:
كيسه هوا داراي يك اتصال الكتريكي است كه وقتي جدا شده 
ــت، براي جلوگيري از فعال شدن ناگهاني كيسه هوا، اتصال  اس

كوتاه ايجاد مي كند.

بست ايمني اتصال الكتريكي كيسه هواي راننده را جدا كنيد.
اتصال الكتريكي (5) کيسه هواي راننده را جدا كنيد.

T

T

T
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88C-10

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

L90، و مرحله دوم تهيه مدارك – B90، و مارك داچيا

133234

133233

133235

ــه هواي راننده را با كنار زدن گيره هاي نگهدارنده (6)  بست کيس
ــه كمك يك پيچ  ــت فرمان ب ــت پيكان راهنما (7) از پش در جه

گوشتي تخت جدا كنيد.

T
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88C-11

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

133236

101920

تذکر:
كيسه هوا داراي يك اتصال الكتريكي است كه وقتي جدا شده 
ــت، براي جلوگيري از فعال شدن ناگهاني كيسه هوا، اتصال  اس

كوتاه ايجاد مي كند.

بست ايمني اتصال الكتريكي كيسه هواي راننده را جدا كنيد.
اتصال الكتريكي (8) کيسه هواي راننده را جدا كنيد.

T

T

T

تذكرات مهم
ــدن كيسه هوا، آن را رو به بالا قرار  براي جلوگيري از پرتاب ش

دهيد.

كيسه هواي راننده را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
ــي از اجزاء  ــه پيروتكنيك، برخ ــدن يك قطع ــس از فعال ش پ
ــش 88C، كيسـه هوا و  ــوند (به بخ ــد تعويض ش ــاً باي حتم
پيش كشـنده هاي كمربند ايمني ، كيسـه هـوا و پيش 
كشنده هاي كمربند ايمني: احتياط هاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه نماييد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي كيسه هواي راننده را وصل كنيد.

بست ايمني اتصال الكتريكي كيسه هواي راننده را وصل كنيد.
كيسه هواي راننده را مجدداً نصب كنيد.

 K90 يا F90 – ــه اول تهيه مدارك L90، و مارك داچيا، و مرحل
U90 يا

پيچ هاي كيسه هواي راننده را نصب كنيد.
 ( 6 N.m) ــتاور پيچ هاي نصب کيسـه هـواي راننده را با گش

محكم كنيد.

L90، و رنو، و مرحله اول تهيه مدارك – L90، و مرحله دوم تهيه 
B90 – مدارك

كيسه هواي راننده را روي فرمان نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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88C-12

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱

III - مرحله پاياني
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
ــتم يا فعال شدن بي موقع  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

تذكرات مهم
ــتفاده مجدد قطعات  ــه منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از اس ب

پيروتكنيك خودداري كنيد.
هنگام از رده خارج كردن خودرو يا قطعه حتماً پيش كشنده هاي 
 ،88C ــن ببريد (به بخش ــه هوا را از بي كمربند ايمني يا كيس
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني، كيسه هوا 
و پيش كشـنده هاي كمربند ايمنـي: بازيافت - تخريب، 

صفحه 88C-18 مراجعه كنيد).

T

T
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88C-13

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي سرنشين

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

ــه  مهره هاي نصب مجموعه کيس
هواي سرنشين جلو

8  N.m

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
ــوا يا پيش  ــه هاي ه ــك (کيس ــات پيروتكني ــتکاري قطع دس
ــعله ممنوع  ــنده هاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا ش کش
است، زيرا احتمال فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 

کمربند وجود دارد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

قطعات زير را باز كنيد:
ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
 ،84A ــش ــان (به بخ ــرل زير فرم ــاي كنت ــه كليد ه مجموع
كليدهاي كنترل، مجموعـه كليد هاي كنترل زير فرمان: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 84A-2 مراجعه نماييد)،
ــانگرها (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، صفحه  صفحه نش
نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 83A-1 مراجعه 

نماييد)،
ــش 86A، راديو، سيسـتم  ــودرو (به بخ ــتم صوتي خ سيس
 86A-3 صوتي خـودرو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107806

مهره هاي نصب (1) مجموعه کيسه هواي سرنشين را باز كنيد.

T

–

–

–

–

–

–

T
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88C-14

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي سرنشين

B90

125544

مجموعه كيسه هواي سرنشين را با فشار دادن گيره هاي (2) آزاد 
كنيد.

T

107809

101920

بست ايمني اتصال الكتريكي كيسه هواي سرنشين را باز كنيد.
اتصالات زير را جدا كنيد:

اتصال الكتريكي (3) مجموعه کيسه هواي سرنشين،
اتصال بدنه (4).

مجموعه كيسه هواي سرنشين جلو را باز كنيد.

T

T

–

–

T
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88C-15

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي سرنشين

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
ــي از اجزاء  ــه پيروتكنيك، برخ ــدن يك قطع ــس از فعال ش پ
ــش 88C، كيسـه هوا و  ــوند (به بخ ــد تعويض ش ــاً باي حتم
پيش كشـنده هاي كمربند ايمني ، كيسـه هـوا و پيش 
كشنده هاي كمربند ايمني: احتياط هاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذكرات مهم
ــدن ناگهاني کيسه هوا، سيم اتصال  براي جلوگيري از فعال ش

بدنه را قبل از اتصال الكتريكي مدول جرقه زني وصل كنيد.

اتصالات زير را برروي كيسه هواي سرنشين جلو وصل كنيد:
اتصال بدنه،

اتصال الكتريكي مجموعه كيسه هواي سرنشين جلو.
از نصب صحيح اتصالات اطمينان حاصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مجموعه کيسه هواي سرنشين جلو،

مهره هاي نصب مجموعه کيسه هواي سرنشين جلو.
مهره هاي نصب مجموعه كيسه هواي سرنشين را با گشتاور 

(N.m 8 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش
مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي)،

ــش 86A، راديو، سيسـتم  ــودرو (به بخ ــتم صوتي خ سيس
 86A-3 صوتي خـودرو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــانگرها (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، صفحه  صفحه نش
نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 83A-1 مراجعه 

نماييد)،
 ،84A ــش ــان (به بخ ــرل زير فرم ــاي كنت ــه كليد ه مجموع
كليدهاي كنترل، مجموعـه كليد هاي كنترل زير فرمان: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 84A-2 مراجعه نماييد)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،

T

T

T

–

–

T

T

–

–

T

T

–

–

–

–

–

ــده (به بخش 88C، کيسـه هـوا و پيش  ــه هواي رانن کيس
كشنده هاي كمربند ايمني، کيسه هواي راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-7 مراجعه نماييد).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
ــتم و يا فعال شدن بي موقع  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
ــنده هاي  ــه هاي هوا يا پيش کش ــرو تكنيك (کيس ــات پي قطع
ــه هوا را با  ــرل الکترونيکي كيس ــي)، واحد کنت ــد ايمن کمربن

استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

تذكرات مهم
ــتفاده مجدد قطعات  ــه منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از اس ب

پيروتكنيك خودداري كنيد.
هنگام از رده خارج كردن خودرو يا قطعه حتماً پيش كشنده هاي 
 ،88C ــن ببريد (به بخش ــه هوا را از بي كمربند ايمني يا كيس
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني، كيسه هوا 
و پيش كشـنده هاي كمربند ايمنـي: بازيافت - تخريب، 

صفحه 88C-18 مراجعه كنيد).

–

T

T
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88C-16

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي جانبي جلو

mگشتاور محكم كردن

N.m  10مهره هاي كيسه هواي جانبي

ــتي هر يك از  ــينه) بر روي پش ــه س ــه هواي جانبي جلو (قفس كيس
صندلي هاي جلو سمت درب نصب شده است.

ــونده روكش مجموعه را پاره كرده، فوم و  براي باز شدن، كيسه باد ش
روكش صندلي را جدا مي كند.

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
ــوا يا پيش  ــه هاي ه ــك (کيس ــات پيروتكني ــتکاري قطع دس
ــعله ممنوع  ــنده هاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا ش کش
است، زيرا احتمال فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 

کمربند وجود دارد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

قطعات زير را باز كنيد:
ــي جلو كامل (به بخش صندلي جلـو كامل: باز كردن  صندل
ــكلت هاي فلزي و  ــد) (75A، اس ــه كني نصـب مجدد مراجع

ريل هاي صندلي جلو)،

T

T

T

T

T

–

ــتي صندلي جلو (به بخش روكش پشتي صندلي  روكش پش
جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (77A، پوشش 

صندلي هاي جلو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

20998

 
101920

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي كيسه هواي جانبي جلو (1) با باز كردن بست 

ايمني،
اتصال بدنه (2).

–

T

–

–
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88C-17

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه هواي جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي جانبي جلو

118621

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي کيسه هواي جانبي جلو (3)،

كيسه هواي جانبي جلو.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
ــه پيروتكنيك برخي از قطعات را  ــدن يك قطع پس از فعال ش

حتماً بايد تعويض كرد.
(به بخش 88C، کيسـه هوا و پيش كشـنده هاي كمربند 
ايمني، کيسـه هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني: 
 88C-3 احتياط هـاي لازم براي انجام تعميـرات، صفحه

مراجعه نماييد).

تعويض الزامي کيسه هواي جانبي سرنشين جلو و مهره ها.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كيسه هواي جانبي جلو نو،
مهره هاي كيسه هواي جانبي جلو.

T

–

–

T

T

T

–

–

 ( 10 N.m) ــتاور مهره هاي کيسـه هواي جانبي جلو را با گش
محكم كنيد.

تذكرات مهم
ــدن ناگهاني کيسه هوا، سيم اتصال  براي جلوگيري از فعال ش

بدنه را قبل از اتصال الكتريكي مدول جرقه زني وصل كنيد.

اتصال هاي زير را وصل كنيد:
اتصال بدنه،

اتصال الكتريكي كيسه هواي جانبي جلو.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــتي صندلي جلو (به بخش روكش پشتي صندلي  روكش پش
جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (77A، پوشش 

صندلي هاي جلو)،
ــي جلو كامل (به بخش صندلي جلـو كامل: باز كردن  صندل
ــكلت هاي فلزي و  ــد) (75A، اس ــه كني نصـب مجدد مراجع

ريل هاي صندلي جلو).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
ــتم يا فعال شدن بي موقع  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

تذكرات مهم
ــتفاده مجدد قطعات  ــه منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از اس ب

پيروتكنيك خودداري كنيد.
ــه، حتماً پيش  ــا قطع ــردن خودرو ي ــارج ك ــگام از رده خ هن

كشنده هاي كمربند ايمني يا كيسه هوا را از بين ببريد.

ــه بخش 88C، کيسـه هوا و پيـش كشـنده هاي كمربند  (ب
ايمني، کيسه هاي هوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني: 

بازيافت - تخريب، صفحه 88C-18 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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88C-18

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه  هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: بازيافت - تخريب

ابزار مخصوص مورد نياز
Ele. 1287 ــوا و پيش ــه  ه ــزار تخريب "كيس اب

كشنده هاي كمربند ايمني".
Ele. 1287-02 ــه حاوي ۲ قطعه تبديل براي مجموع

ــوا و پيش  ــه ه ــزار تخريب "كيس اب
كشنده هاي كمربند ايمني".

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
ــدد قطعات  ــتفاده مج ــز از هر گونه حادثه، از اس ــور پرهي ــه منظ ب

پيروتكنيك خودداري كنيد.
ــنده هاي  هنگام از رده خارج كردن خودرو يا قطعه، حتماً پيش كش

كمربند ايمني يا كيسه هوا را از بين ببريد.

توجه
هر قطعه مخصوص يك نوع خودرو است و تحت هيچ شرايطي 
ــر نصب كرد. قطعات قابل  نبايد قطعه اي را روي خودروي ديگ

معاوضه نيستند.
ــق ضمانت نامه  ــي كه طب ــنده هاي كمربند ايمن ــش كش از پي
ــوند، استفاده نكنيد. اين  بايد به دليل خرابي قفل برگردانده ش
ــي كند.  ــود توليد كننده نتواند قطعه را بررس كار موجب مي ش
ــته بندي قطعه جديد تعويضي، به بخش  قطعه معيوب را در بس

پشتيباني فني بازگردانيد.

–

–

توجه
ــي را ايجاب كند كه  ــي فرآيند خاص ــه مقررات محل ــي ك در صورت
توسط بخش روش ها، عيب يابي و تعميرات تأييد شده باشد، فرآيند 

تخريب قابل اجرا نخواهد بود.

تذکر:
در صورتي كه امكان فعال کردن قطعه وجود ندارد، آن را به بخش 

پشتيباني فني بازگردانيد.

96832

ــزار (Ele. 1287) و دو مجموعه حاوي ۲ قطعه تبديل  حتماً از اب
(Ele. 1287-02) و ابزار استفاده كنيد.

ــماره مرجع ــالات الكتريكي با ش ــي  اتص ــيم كش از يك كيت س
971 518 00 82  استفاده كنيد.

ــي هاي اتصالات الكتريكي 971 518 00 82  را جهت  ــيم کش س
ــبز، نارنجي، آبي...)  ــتيابي به قطعه تبديل از تمام رنگ ها (س دس
ــل كنيد (به بخش  ــل (Ele. 1287-02) وص روي قطعات تبدي
  ،6015A سيم  كشـي: تعميرات مراجعه نماييد) (اطلاعيه فني

88A، سيم کشي).

براي تغذيه ابزار تخريب از يك باتري استفاده كنيد.

I - کيسه هاي هوا

تذکر:
ــه هاي هوا بايد در خارج از كارگاه و در فضاي باز  تخريب کيس

انجام شود.
کيسه هاي هوا كه بايد تخريب شوند بايد باز شده باشند.

تذکر:
ــوند  ــه هاي هوايي كه در دو مرحله فعال مي ش ــورد كيس در م
ــز به دو اتصال الكتريكي)، عمليات تخريب را روي هر دو  (مجه

اتصال الكتريكي انجام دهيد.

ــود را آماده  ــه هوا را بايد تخريب ش ــه تبديل مربوط به کيس قطع
كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:
،(Ele. 1287) قطعه تبديل روي ابزار تخريب

قطعه تبديل روي كيسه هوا.

T

T

T

T

T

T

T

–

–
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88C-19

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كيسه  هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: بازيافت - تخريب

96834

كيسه هوا را روي دو قطعه چوب قرار دهيد.

96835

ــه را بين آن قرار  ــتيك كهنه روي هم بچينيد، قطع تعدادي لاس
داده و تخريب نماييد.

ــدن كيسه هوا اختلالي ايجاد  اطمينان حاصل كنيد در روند باز ش
نشود.

كل سيم کشي ابزار را باز كنيد به طوري كه هر چه دورتر از قطعه 
پيروتكنيك كه بايد تخريب شود قرار گيريد.

T

T

T

T

ــه باتري وصل  ــب (Ele. 1287) را ب ــيم تغذيه ابزار تخري دو س
كنيد.

تذكرات مهم
ــراي اجتناب از بروز هر  ــگام تخريب قطعات پيروتكنيك، ب هن

گونه حادثه، مراقب باشيد فردي در آن حوالي نباشد.

ــتگاه را همزمان فشار  ــه هوا، هردو و دكمه دس براي تخريب كيس
دهيد.

II - پيش كشنده هاي انفجاري كمربند ايمني و 
قرقره هاي جمع كن

۱ - تخريب قطعه نصب شده برروي خودرويي كه از 
رده خارج مي شود:

خودرو را به خارج از كارگاه منتقل كنيد.
ــود را  قطعه تبديل مربوط به قطعه پيروتكنيك كه بايد تخريب ش

علامت گذاري كنيد.
قطعات زير را وصل كنيد:

ابزار تخريب (Ele. 1287) روي قطعه تبديل،
قطعه تبديل روي قطعه پيروتكنيك.

ــي ابزار را باز كنيد تا هنگام فعال شدن كيسه هوا به  كل سيم كش
اندازه كافي (حدود ده متر) از خودرو دور باشيد.

ــه باتري وصل  ــب (Ele. 1287) را ب ــيم تغذيه ابزار تخري دو س
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام تخريب قطعه پيروتكنيك، براي اجتناب از بروز هر گونه 

حادثه، مراقب باشيد فردي در آن حوالي نباشد.

ــزار تخريب را  ــردو دكمه اب ــه پيروتكنيك، ه ــراي تخريب قطع ب
همزمان فشار دهيد.

۲ - تخريب قطعه باز شده خودرو
ــد (در ميان  ــه هوا مي باش ــب آن همانند تخريب کيس رون تخري

لاستيك هاي كهنه روي هم چيده شده).

T

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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88C-20

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
حسگر ضربه جانبي: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي جانبي جلو

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ حسگر ضربه جانبي

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
ــه كنيد (به بخش 88C، كيسـه  ــه اي مراجع ــاي حرف و توصيه ه
هـوا و پيش كشـنده هاي كمربند ايمني، كيسـه هوا و پيش 
كشـنده هاي كمربنـد ايمني: احتياط هـاي لازم براي انجام 

تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
سوئيچ را ببنديد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

ــط را باز كنيد (به بخش قاب ستون وسط: باز  ــتون وس قاب س
ــش فضاي  كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) (71A، پوش

داخلي).

T

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118624

پيچ (1) حسگر ضربه جانبي را ۶ دور باز كنيد.
حسگر ضربه جانبي را در نقطه (2) از محل خود خارج كنيد.

اتصال الكتريكي (3) حسگر ضربه جانبي را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
حسگر ضربه جانبي را حتماً تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي حسگر ضربه جانبي را وصل كنيد.

حسگر ضربه جانبي را در محل خود قرار دهيد.
پيچ نصب حسـگر ضربه جانبي را با گشتاور (N.m 8 ) محكم 

كنيد.

III - مرحله پاياني
ــط را نصب كنيد (به بخش قاب سـتون وسط:  ــتون وس قاب س
باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش فضاي 

داخلي).

T

T

T

T

T

T

T

T
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88C-21

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
حسگر ضربه جانبي: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي جانبي جلو
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
ــتم يا فعال شدن بي موقع  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

T

T
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88C-22

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
قفل كمربند ايمني جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  25مهره قفل كمربند ايمني

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108291

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،
قاب (2).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108293

قطعات زير را باز كنيد:
مهره (3)،

قفل كمربند ايمني.

T

–

–

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 HIGH ــه ماده ــاي كمربند ايمني جلو را ب ــوك پيچ هاي قفل ه ن
ــد (به بخش  ــته كني RESISTANCE THREDLOCK آغش
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مهره قفل كمربند ايمني را نصب كنيد.

مهره نصب قفل كمربند ايمني را با گشتاور (N.m 25 ) محكم 
كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قاب،
پيچ نصب قاب.

T

T

T

T

–

–
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88C-23

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
قفل كمربند ايمني عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

mگشتاور محكم كردن

ــاي نصب قفل هاي كمربند  پيچ ه
ايمني عقب

21  N.m

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب را باز كنيد (به بخش نشيمنگاه 
صندلي يكپارچه عقـب : باز كردن - نصـب مجدد مراجعه 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي  نماييد) (76A  ،MR 389، اس

عقب).

L90

پشتي صندلي يكپارچه عقب را باز كنيد (به بخش پشتي صندلي 
ــه نماييد) يكپارچه عقـب: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

(76A  ،MR 389، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

B90

ــا ۲/۳  را باز كنيد (به بخش پشـتي  ــتي صندلي عقب ۱/۳  ي پش
صندلـي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد مراجعه 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي  نماييد) (76A  ،MR 389، اس
عقب) يا پشتي صندلي يكپارچه عقب را باز كنيد (به بخش پشتي 
صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) 

(76A  ،MR 389، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

T

T

T

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125534

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1)،

قفل هاي كمربند ايمني عقب.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 HIGH ــه ماده ــاي كمربند ايمني جلو را ب ــوك پيچ هاي قفل ه ن
ــد (به بخش  ــته كني RESISTANCE THREDLOCK آغش
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قفل هاي كمربند ايمني عقب،

پيچ هاي نصب (1) قفل هاي كمربند ايمني عقب.
ــتاور  پيچ هـاي نصب  قفل هـاي كمربند ايمني عقب را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

B90

ــتي صندلي عقب ۱/۳  يا ۲/۳  را نصب كنيد (به بخش پشتي  پش
صندلـي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد مراجعه 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي  نماييد) (76A  ،MR 389، اس
ــب كنيد (به بخش  ــتي صندلي يكپارچه عقب را نص عقب) يا پش

T

–

–

T

T

–

–

T

T
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88C-24

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
قفل كمربند ايمني عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

پشـتي صندلي يكپارچه عقـب: باز كـردن - نصب مجدد 
ــزي و ريل هاي  ــكلت هاي فل رجوع كنيد) (76A  ،MR 389، اس

صندلي عقب).

L90

ــب را نصب كنيد (به بخش پشـتي  ــتي صندلي يكپارچه عق پش
صندلـي يكپارچه عقب: بـاز كردن - نصب مجـدد مراجعه 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي  نماييد) (76A  ،MR 389، اس

عقب).

ــد (به بخش  ــب را نصب كني ــه عق ــي يكپارچ ــيمنگاه صندل نش
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي  مراجعه نماييد) (76A  ،MR 389، اس

صندلي عقب).

T

T
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88C-25

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ   قرقره جمع کن كمربند

N.m  21پيچ مکانيزم تنظيم ارتفاع

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــط را باز كنيد (به بخش قاب ستون وسط: باز  ــتون وس قاب س
ــش  كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (71A  ،MR 389، پوش

فضاي داخلي)،

108519

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،

قرقره جمع کن كمربند،
مکانيزم تنظيم ارتفاع (اگر خودرو به آن مجهز است).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 HIGH ــي جلو را به ماده نوك پيچ هاي كمربندهاي ايمني جانب
ــد (به بخش  ــته كني RESISTANCE THREDLOCK آغش
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

T

T

–

–

–

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مکانيزم تنظيم ارتفاع (اگر خودرو به آن مجهز است)،
قرقره جمع کن كمربند،

پيچ قرقره جمع کن.
پيچ  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 21 N.m) پيچ قرقره جمع کن

.( 21 N.m) پيچ هاي مكانيزم تنظيم ارتفاع
قاب ستون وسط را نصب كنيد (به بخش قاب ستون وسط: باز 
ــش  كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (71A  ،MR 389، پوش

فضاي داخلي)،

T

–

–

–

T

–

–

T
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88C-26

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ نصب كمربند ايمني عقب

ــچ نصب پاييني كمربند ايمني  پي
جانبي عقب

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب (به بخش نشيمنگاه صندلي 
يكپارچه عقب : باز كردن - نصـب مجدد مراجعه نماييد) 
ــي  ــاي صندل ــزي و ريل ه ــكلت هاي فل (76A  ،MR 389، اس

عقب).
پيچ نصب پاييني كمربند ايمني جانبي عقب

ــب ۱/۳  يا ۲/۳  (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي عق پش
عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) 
(76A  ،MR 389، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب) 
ــه عقب (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي يكپارچ يا پش
ــوع كنيد) يكپارچه عقـب: باز كـردن - نصب مجدد رج
ــي  ــاي صندل ــزي و ريل ه ــكلت هاي فل (76A  ،MR 389، اس

عقب).

B90

قطعات زير را باز كنيد:
قاب  پاييني ستون وسط (به بخش قاب پاييني ستون وسط: 
 ،71A  ،MR 389) (ــد باز كـردن - نصب مجدد رجوع كني

پوشش فضاي داخلي)،
چراغ صندوق عقب (به بخش 81B، روشنايي فضاي داخلي 
خودرو، چـراغ صندوق عقب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 81B-11 مراجعه نماييد)،
قاب گلگير داخلي عقب (به بخش قاب گلگير داخلي عقب: 
 ،71A  ،MR 389) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

پوشش فضاي داخلي).

L90

ــش تاقچه عقب را باز كنيد (به بخش پوشش تاقچه عقب:  پوش
 ،71A  ،MR 389) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

پوشش فضاي داخلي).

T

–

–

–

T

–

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

B90

125477

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب بالايي (1) كمربند ايمني عقب،

كمربند ايمني عقب.

T

–

–
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88C-27

88C كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

L90

108531

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب بالايي (2) كمربند ايمني عقب،

كمربند ايمني عقب.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 HIGH ــاي ايمني جانبي عقب را به ماده نوك پيچ هاي كمربنده
ــد (به بخش  ــته كني RESISTANCE THREDLOCK آغش
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كمربند ايمني عقب.
پيچ نصب كمربند ايمني عقب

پيچ نصب كمربند ايمني عقب را با گشتاور (N.m 21 ) محكم 
كنيد.

T

–

–

T

T

–

–

T

III - مرحله پاياني

B90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قاب گلگير داخلي عقب (به بخش قاب گلگير داخلي عقب: 
 ،71A  ،MR 389) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

پوشش فضاي داخلي)،
چراغ صندوق عقب (به بخش 81B، روشنايي فضاي داخلي 
خودرو، چـراغ صندوق عقب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 81B-11 مراجعه نماييد)،
قاب  پاييني ستون وسط (به بخش قاب پاييني ستون وسط: 
 ،71A  ،MR 389) (ــد باز كـردن - نصب مجدد رجوع كني

پوشش فضاي داخلي).

L90

ــد (به بخش پوشـش تاقچه  ــش تاقچه عقب را نصب كني پوش
  ،MR 389) (ــه نماييد عقب: بـاز كردن - نصب مجدد مراجع

71A، پوشش فضاي داخلي).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــب ۱/۳  يا ۲/۳  (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي عق پش
عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) 
(76A  ،MR 389، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب) 
ــه عقب (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي يكپارچ يا پش
ــوع كنيد) يكپارچه عقـب: باز كـردن - نصب مجدد رج
ــي  ــاي صندل ــزي و ريل ه ــكلت هاي فل (76A  ،MR 389، اس

عقب)،
پيچ نصب پاييني كمربند ايمني جانبي عقب

ــتاور  پيچ نصـب پاييني كمربند ايمني جانبي عقب را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

ــد (به بخش  ــب را نصب كني ــه عق ــي يكپارچ ــيمنگاه صندل نش
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد 
ــكلت هاي فلزي و ريل هاي  مراجعه نماييد) (76A  ،MR 389، اس

صندلي عقب).

T

–

–

–

T

T

–

–

T

T
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88C-28

88C
L90 يا B90

كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني مركزي عقب: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب كمربند ايمني مركزي 
عقب

21  N.m

پيچ نصب راهنماي كمربند ايمني 
مركزي عقب.

21  N.m

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن

L90

قطعات زير را باز كنيد:
ــب (به نشـيمنگاه صندلي  ــيمنگاه صندلي يكپارچه عق نش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب)،
ــه بخش پشـتي صندلي  ــي يكپارچه عقب (ب ــتي صندل پش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).
ــش تاقچه عقب را باز كنيد (به بخش پوشش تاقچه عقب:  پوش
باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش فضاي 

داخلي).

B90، و کمربند ايمني وسط / عقب ۲ نقطه اي

قطعات زير را باز كنيد:
ــب (به نشـيمنگاه صندلي  ــيمنگاه صندلي يكپارچه عق نش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب)،
ــب ۱/۳  يا ۲/۳  (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي عق پش
عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)
ــتي ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب) يا پش (76A، اس
ــي يكپارچه عقب (به بخش پشـتي صندلي يكپارچه  صندل
 ،76A) (ــد عقب: باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

اسكلت هاي فلزي ريل هاي صندلي عقب).

T

–

–

T

T

–

–

B90، و کمربند ايمني وسط / عقب ۳ نقطه اي

ــتي صندلي عقب ۲/۳  را بخوانيد (به بخش پشـتي صندلي  پش
عقب ۱/۳  و ۲/۳ : بـاز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد)
ــتي ــزي و ريل هاي صندلي عقب) يا پش ــكلت هاي فل (76A، اس

ــب را بخوابانيد (به بخش پشـتي صندلي  ــي يكپارچه عق صندل
يكپارچـه عقب : باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي ريل هاي صندلي عقب).
قاب گلگير داخلي عقب را باز كنيد (به بخش قاب گلگير داخلي
عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش

فضاي داخلي).

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108531

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) جمع کن کمربند ايمني مركزي عقب،

كمربند ايمني مركزي عقب.

T

T

T

–

–
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88C-29

88C
L90 يا B90

كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني مركزي عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90، و کمربند ايمني وسط/ عقب ۲ نقطه اي

125534

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب (2) كمربند ايمني مركزي عقب،

كمربند ايمني مركزي عقب.

T

–

–

B90، و کمربند ايمني وسط/ عقب ۳ نقطه اي

133402

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب (3) راهنماي كمربند ايمني مركزي عقب،

راهنماي (4) كمربند ايمني مركزي عقب،
پيچ هاي نصب (5) كمربند ايمني مركزي عقب،

كمربند ايمني مركزي عقب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 HIGH نوك پيچ هاي كمربندهاي ايمني مركزي عقب را به ماده
ــد (به بخش  ــته كني RESISTANCE THREDLOCK آغش
خودرو:قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
كمربند ايمني مركزي عقب،

پيچ يا پيچ هاي نصب كمربند ايمني مركزي عقب.
پيچ يـا پيچ هاي نصـب كمربنـد ايمني مركزي عقـب را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

T

–

–

–

–

T

T

–

–

T
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88C-30

88C
L90 يا B90

كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني
كمربند ايمني مركزي عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90، و کمربند ايمني وسط/ عقب ۳ نقطه اي

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
راهنماي كمربند ايمني مركزي عقب،

پيچ نصب راهنماي كمربند ايمني مركزي عقب.
پيچ نصب راهنماي كمربند ايمني مركزي عقب را با گشتاور 

(N.m 21 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

L90

ــد (به بخش پوشـش تاقچه ــش تاقچه عقب را نصب كني پوش
عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش

فضاي داخلي).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه بخش پشـتي صندلي  ــي يكپارچه عقب (ب ــتي صندل پش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).
ــب (به نشـيمنگاه صندلي  ــيمنگاه صندلي يكپارچه عق نش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب)،

B90، و کمربند ايمني وسط/ عقب ۲ نقطه اي

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــب ۱/۳  يا ۲/۳  (به بخش پشـتي صندلي  ــتي صندلي عق پش
عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)
ــتي ــكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب) يا پش (76A، اس
ــي يكپارچه عقب (به بخش پشـتي صندلي يكپارچه  صندل
 ،76A) (ــد عقب: باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

اسكلت هاي فلزي ريل هاي صندلي عقب)،
ــب (به نشـيمنگاه صندلي  ــيمنگاه صندلي يكپارچه عق نش
يكپارچـه عقب: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

T

–

–

T

T

T

–

–

T

–

–

B90، و کمربند ايمني وسط/ عقب ۳ نقطه اي

ــش قاب گلگير  ــب را نصب كنيد (به بخ ــاب گلگير داخلي عق ق
 ،71A) (داخلي عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

پوشش فضاي داخلي).
ــرار دهيد (به بخش  ــتي صندلي عقب ۲/۳  را در محل خود ق پش
پشـتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد
ــزي و ريل هاي صندلي ــكلت هاي فل ــه نماييد) (76A، اس مراجع

عقب) يا پشتي صندلي يكپارچه عقب را در محل خود قرار دهيد 
(به بخش پشـتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (76A، اسكلت هاي فلزي ريل هاي صندلي 

عقب).

T

T
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88D-1

88D موقعيت راننده
فندك: باز كردن - نصب مجدد

با تجهيزات براي افراد سيگاري

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

ــه بخش کنسـول مرکزي: باز  ــزي را باز كنيد (ب ــول مرك كنس
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
اتصال الکتريکي فندك را جدا كنيد.

107726

ــتي تخت در  ــتفاده از پيچ گوش ــت نگهدارنده لامپ را را با اس بس
محل هاي (1) و (2) آزاد كنيد.
اجاق فندک (3) را جدا كنيد.

T

T

T

T

T

107727

نگهدارنده پلاستيکي را در محل (4) آزاد كرده و نگه داريد.
قسمت داخلي فندک را در جهت (5) بكشيد.

بست نگهدارنده پلاستيكي را از كنسول جدا كنيد

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست نگهدارنده پلاستيكي كنسول را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فندک،

اجاق فندك.
بست نگهدارنده لامپ را نصب كنيد.

اتصال الکتريکي فندك را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  كنس
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلي).

T

T

T

T

T

–

–

T

T

T
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آنصحيح تغيير قطعه سوئيچ پدال ترمز و روش نصب   : ع موضو   
  
  

  

 

 به شماره210561سريال   از شماره 90 قطعه سوئيچ پدال ترمز خودروي تندر 91بدينوسيله به اطلاع مي رساند از نيمه دوم آذرماه سال
يا تاخير در زمان روشن و روشن نشدن چراغ ترمزعدم نصب صحيح اين قطعه مي تواند باعث .  يافته است تغيير212792 سريال
 گردد كه از لحاظ همچنين آسيب به آن و شدن

90تندر  تخصصي به كليه نمايندگيهاي مجاز

لذا خواهشمند است جهت نصب و تنظيم صحيح سوئيچ.  اهميت زيادي داردايمني
.پدال ترمزبه نكات زير توجه نماييد

:) 210561 سريال با شماره (پدال ترمز قديمي روش نصب قطعه سوئيچ 
  .با دست پدال ترمز را به سمت پائين فشار دهيد -
سوئيچ را روي مجموعه پدال ها در محل خود قرار داده و با چرخاندن يك چهارم دور در جهت -

 .عقربه هاي ساعت آن را قفل كنيد

داراي تنظيم خودكار است كه باسوئيچ پدال ترمز . با احتياط مراقب برگشت پدال ترمز باشيد -
 .تنظيم خودكار با صداي دندانه ها همراه است. موقعيت پدال منطبق مي شود

 .كانكتور سوئيچ را وصل كنيد -

 .را با فشار دادن پدال ترمز آزمايش كنيد) چراغ خطر عقب(عملكرد چراغ پدال ترمز  -

 .مي توانيد سوئيچ را باز كنيدبا چرخاندن يك چهارم دور خلاف جهت عقربه هاي ساعت  -

:) 212792سريال با شماره  (روش نصب قطعه سوئيچ پدال ترمز جديد 
)عيت پدال ترمز را تغيير ندهيدموق.(در هنگام نصب يا باز كردن سوئيچ ، پدال را فشار يا حركت ندهيد -
 .از باز و بست سوئيچ در زمانيكه پدال ترمز به ميله فشار دهنده بوستر متصل نيست، پرهيز نماييد -

سوئيچ را روي مجموعه پدال ها به شكل عمودي فشار داده و با چرخاندن يك چهارم دور در جهت -
 .عقربه هاي ساعت آن را نصب نماييد

 )تنظيم خودكار.(يچ نيازي به عمليات خاصي جهت تنظيم وجود نداردبراي اين نوع از سوئ -

 .كانكتور سوئيچ  را متصل نمائيد -

 .را با فشار دادن پدال ترمز آزمايش كنيد) چراغ خطر عقب(عملكرد چراغ پدال ترمز  -

 . مي توانيد سوئيچ را باز كنيدبا چرخاندن يك چهارم دور خلاف جهت عقربه هاي ساعت -
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آنصحيح تغيير قطعه سوئيچ پدال ترمز و روش نصب   : ع موضو   
  
  

با توجه به احتمال برخورد كانكتور.  كانكتورسوئيچ پدال ترمز در هنگام نصب مي تواند به سمت بالا يا به سمت پايين قرار گيرد:تذكر
)مطابق با تصوير.(ه كانكتور به سمت بالا قرار گيردبه مجموعه پدال ها خواهشمند است سوئيچ به شكلي نصب گردد ك

نصب صحيح سوئيچ پدال ترمز به
شكلي كه كانكتور سوئيچ به سمت

.بالا قرار گيرد
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 )Immobilizer & Reprogramming code(جدد نحوه دریافت کد سیستم ضد سرقت و برنامه ریزي م :موضوع 

  

جهت اخذ کد سیستم ضد سرقت و می رساند کلیه نمایندگی هاي خدمات دهنده به خودروهاي گروه رنو  به اطلاعبدینوسیله 
  :  داشته باشندمد نظر را برنامه ریزي مجدد موارد ذیل 

و ) VIN(خودروهاي گروه رنو فقط می بایست براي شماره شاسی خاص آن خودرو  سوئیچ هايسفارشگذاري کارت و   - 1
لذا با توجه به عدم . از طریق شرکت سایپا یدك صورت پذیرد و تامین آنها از طریق بازار یا مشتري مجاز نمی باشد صرفاً

  .امکان ایجاد کد متناظر براي کدهاي مولد از کلید و کارت هاي متفرقه، از ارسال کدهاي متفرقه اجتناب شود

 CDو  clip نرم افزاري دستگاه عیب یاب لکترونیکی باید توسط آخرین نسخا تعریف کلید، کارت سوئیچ و واحدهاي  - 2
  .تیپ خودرو انجام پذیرد متناسب بابرنامه ریزي مجدد و 

در ) جهت اطلاع(ابتدا نسبت به ایجاد گزارش ) Immobilizer code(جهت تسریع در عملیات درخواست کد سوئیچ  - 3
در روزهاي شنبه تا چهار شنبه  09126067839به شماره ) SMS(پیام کوتاه اقدام گردد و سپس از طریق  ASTAIسیستم 

مورد نظر متناظر ارسال گردد، کد ) VIN(رقمی به همراه شماره شناسایی خودرو  24کد  16الی  14و  12الی  9بین ساعات 
ا توجه به محدودیت زمانی یک ب( .به صورت پیام کوتاه به شماره ارسال کننده در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال خواهد شد

  ) ساعته پس از ارائه کد توسط دستگاه عیب یاب کلیپ

خواهشمند است ) Reprogramming code(با توجه به عدم محدودیت زمانی جهت اخذ کد برنامه ریزي مجدد   - 4
تا چهار شنبه صورت پذیرد و از ارسال آن از طریق پیام  شنبهدر روزهاي  ASTAIرقمی فقط از طریق گزارش  6ارسال کد 

   .کوتاه خودداري شود

گروه رنو قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب 
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و ساندرو 39تندرنوع خودرو: 

و ساندرو 90خودروهاي تندر  كمربندهاي جلو و عقبدستورالعمل بررسي و تعويض  موضوع :

قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز
تًسط مذيريت   متعاقثاًكٍ ليست آوُا  خًدريَاييپس از مراجعٍ وياز است  ي ساوذري،  09خًدريَاي تىذر كمرتىذ جلً ي عقةقطعات  يجًد ايراد در ترخي از احتمالتا تًجٍ تٍ 

اعلام ضذٌ ريل اقذام گردد: راحلمطاتق م ي در صًرت وياز تعًيضوسثت تٍ تازديذ خًاَذ ضذ، محترم ضثكٍ اعلام 

 :(A)عمليات مرحله اول -

كمرتىذ ي وقطٍ تثثيت كمرتىذ، َماوطًر كٍ در تصًير كمرتىذ ايمىي ي كل طًل تيه قفل ساوتي متر تالاي قفل  09مرتىذ از دي سطح ي دي لثٍ ك مىاطقي كٍ مي تايست تررسي ضًد :

 وطان دادٌ ضذٌ است. 1ضمارٌ 

(2ضمارٌ )تصًير ا استفادٌ از وًر ي تطًر تصري يجًد َر گًوٍ خراتي وظير تريذگي را در ايه واحيٍ در َر دي طرف كمرتىذ كىترل ومائيذ.ت بررسي سطح كمربندهاي ايمني:

 2تصوير شماره                                        1تصوير شماره    

از دستكص ويتريل ي يا گيرٌ تراي وگٍ داضته پىثٍ َميطٍ از يک پىثٍ جذيذ تراي َر كمرتىذ ايمىي استفادٌ ومائيذ. تمىظًر جلًگيري از رطًتت ي يا خاک گرفته پىثٍ، َميطٍ نكته:

 َماوىذ يكي از ضكل َاي زير استفادٌ ومائيذ.

گير  ايمىي كمرتىذ َاي ايمىي را تا پىثٍ تا تًجٍ تٍ ريش ضرح دادٌ ضذٌ در زير تميس ومًدٌ ي تررسي ومائيذ كٍ َيچ پىثٍ اي تر ريي لثٍ كمرتىذ بررسي دو لبه كمربند هاي ايمني:

وكردٌ تاضذ.

تاضذ، آوگاٌ پايان عمليات است. OKعمليات كىترل تراي تمام كمرتىذ َا  اگر

.را ادامٍ دَيذ Bوثاضذ، يک يا چىذ كمرتىذ را مطاتق تا وتيجٍ تررسي تعًيض ومًدٌ ي عمليات  OKاگر عمليات كىترل 

45°
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و ساندرو 39تندرنوع خودرو: 

و ساندرو 90خودروهاي تندر  كمربندهاي جلو و عقبدستورالعمل بررسي و تعويض  موضوع :
 (تعويض يک يا چند كمربند ايمني-Bعمليات مرحله دوم) 

   يذ.(از ضريع عمليات تعمير، كامپيًتر كيسٍ ًَا را تا استفادٌ از دستگاٌ كليپ قفل كىيذ. ) تٍ تخص استفادٌ از دستگاٌ عية ياب مراجعٍ ومائقثل 

    وصة مجذد مراجعٍ -ي تٍ راَىماي سرييس ي تعميرات خًدريي مرتًطٍ، تخص كمرتىذ ايمىي: پيادٌ كردن كمرتىذ ايمىي جلً را مطاتق تا وتايج تررسي تعًيض ومائيذيک يا دي

ومائيذ.

 كدهاي اجرت: 

A عمليات: 1راه حل شماره  

با تعويض يک كمربند ايمني A+Bعمليات : 2راه حل شماره 

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

0.9 H 7609 تعًيض يک كمرتىذ ايمىي تررسي تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدري

1.0H جمع

با تعويض دو عدد كمربند ايمني A+Bعمليات : 3راه حل شماره 

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

0.1H

1.2H

7601

7612

تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدريتررسي 

تعًيض دي عذد كمرتىذ ايمىي

1.4H جمع

با تعويض سه عدد كمربند ايمني A+Bعمليات : 4راه حل شماره 

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

0.1H

1.6H

7601

7614

تررسي تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدري

تعًيض سٍ عذد كمرتىذ ايمىي

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

0.1 H 7601  تررسي تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدري

0,2 H جمع
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و ساندرو 90خودروهاي تندر  كمربندهاي جلو و عقبدستورالعمل بررسي و تعويض  موضوع :
با تعويض چهار عدد كمربند ايمني A+Bعمليات : 5راه حل شماره  

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

0.1H

2.0H

7601

7616A

تررسي تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدري

تعًيض چُار عذد كمرتىذ ايمىي

2.2H جمع

با تعويض پنچ  A+Bعمليات : 6راه حل شماره  

كمربند ايمنيعدد

سريال قطعات:

نام قطعهسريالرديف

كمربند ايمني جلو چپ1245448

درپوش كمربند ايمني2245414

پيچ3214648

درپوش كمربند ايمني4245415

كمربند ايمني جلو راست5212983

كمربند ايمني عقب6245721

(94)تندركمربند ايمني عقب وسط كامل7212935

)ساندرو(كمربند ايمني عقب وسط8245771

زمان عمليات كد توصيف عمليات

0.1 H 0095 OTS اجراي

2.5H 7617A

تررسي تطاتق تمام كمرتىذ َاي خًدري

تعًيض پىج عذد كمرتىذ ايمىي

2.6H جمع
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 
 
 

قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز
ي در با توجه به آنالیزهاي انجام شده بر روي باتري هاي تعویضی و همچنین جهت جلوگیري از تعویض غیر ضروري و اشتباه باتري، روش کنترل باتر

 پذیرد.زیر انجام صورت ه خودروهاي رنو ب
  .هاي برگشتی در محل سازنده مورد تست و بررسی قرار می گیرد باتري: توجه

  این روش براي تعمیرات امدادي جاده اي اعمال نمی شود. هشدار:
  .روشی که ارائه خواهد شد شامل شارژ کردن باتري جهت بررسی توانایی آن در ذخیره کردن انرژي می باشد توضیح:

  باتري شارژبررسی ظرفیت 

 بررسی حداکثر ظرفیت دستگاه شارژر باتري  -١
"ظرفیت بالا "، "ظرفیت متوسط "، "ظرفیت کم"تقسیم بندي مقادیر شدت جریان به سه بازه :   -٢

: آمپر ۵٠به عنوان مثال: شارژر با ظرفیت حداکثر 
  آمپر ١٧ظرفیت کم : صفر تا 

  آمپر ٣٤تا  ١٧ظرفیت متوسط : 
  آمپر ۵٠تا  ٣٤ظرفیت بالا : 

بررسی مقدار جریان اولیه که توسط شارژر باتري ارائه می شود
شارژر باتري را به ترمینال مثبت و بدنه خودرو متصل نمائید(بدون جدا کردن کابل هاي مثبت و منفی باتري خودرو) -١
  :در اولین دقیقه اتصالِ شارژر باتري -٢

  تامین شده توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر)  •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

  مقدار جریان نهایی تامین شده توسط شارژر را بررسی کنید

:دقیقه شارژ ٣٠پس از 

  توسط دستگاه شارژر باتري را بررسی کنید.مقدار جریان (آمپر) تامین شده   •
مشخص کنید جریان (آمپر) دستگاه شارژر باتري در کدام بازه (کم، متوسط، بالا) قرار می گیرد. •

مقادیر جریان اولیه و جریان نهایی باتري توسط شارژر را مقایسه کنید

اقدام لازمباتريمقدار جریان(آمپر) نهائی  مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري
تعویض باتريکمکم
ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت متوسط یا کمبالا

ساعت شارژ گردد ٦باتري می بایست به مدت کممتوسط

دقیقه دیگر شارژ شود  ٣٠باتري باید به مدت یکسان بودن مقادیر جریان(آمپر) اولیه و نهائی
 و مطابق جدول زیر اقدام لازم انجام گیرد.

دقیقه ٣٠اقدام لازم بعد از شارژ باتري به مدت 
اقدام لازممقدار جریان(آمپر) نهائی باتري مقدار جریان(آمپر) اولیه باتري

باتري باید تعویض گردد.بدون تغییر در مقدار جریان(آمپر)

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کمبالا
 گردد.

ساعت دیگر شارژ  ٦باتري باید به مدت کممتوسط
 گردد.
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دستورالعمل نحوه کنترل عملکرد باتري موضوع:

 

 

یادآوري :

ولت براي شارژ باتري می باشند ممنوع  ١٥استفاده از دستگاه هاي شارژر باتري که داراي سیستم تنظیم ولتاژ نمی باشند و فقط داراي یک ولتاژ 

  دیگر قطعات خودرو می گردد. زدناست، استفاده از این نوع شارژرها موجب تخریب باتري و آسیب 

  شرح اجرت و کدهاي مرتبط با هر عملیات:
  استفاده فرمائید: گارانتی جهت انجام عملیات فوق از کد اجرت هاي ذیل در کلیم

زمان استانداردکد اجرتشرح عملیات
١/٠ ٨٢١٧کنترل باتري 

و   ٨٢١٧کنترل و شارژ باتري ٣/٠+  ٨٢١٠١/٠ 
٨٢١٧کنترل و تعویض باتري  ٣/٠+  ٨٢٠٧١/٠   و

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

Usr871749
Typewritten Text
49

Usr871749
Typewritten Text
LOGMEGKLSB90TN1G/1/1



3 از 1: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 

90خودروی تندربه   خدماتدهنده ارایه  مجازبه کلیه نمایندگیهای
 از باتری می باشد و استخراج این کد تنها با استفادهمخصوصاز آنجایی که اخذ مجوز تعویض باتری منوط به ارایه کد 

 امکان پذیر می باشد لازم است تا نمایندگان محترم با طریقه استفاده و(MIDTRONICS) دستگاه تستر باتری
:مراحل انجام کار بشرح ذیل می باشد. استخراج کد مربوطه آشنا باشند

ایستدراین لحظه می ب.کنید متصل  باتریوگیره مشکی رابه قطب منفی گیره قرمز دستگاه را به قطب مثبت - 1
در صورت روشن نشدن دستگاه از سالم بودن اتصالات  قطبهای باتری اطمینان. ( دستگاه روشن شده باشد

 )حاصل نمایید
:) 1شکل(  موجود بر روی دستگاه انتخاب نمایید(     )بالاو پایینهای  فلشنوع تست باتری را با استفاده ازکلید - 2

) جداشده است تست شود آن و هم در هنگامیکه از  خودرونصب رویباتری می تواند هم در هنگام ( 
• Out of vhicle در حالتیکه باتری کاملا از خودرو جدا شده است( تست باتری خارج از خودرو(
• In vhicle در این حالت باتری بر روی خودرو ودر مدار می باشد(  تست باتری بر روی خودرو(

1شکل 
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3 از 2: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
ید و بابخوانباتری  را از روی برچسب نصب شده بر روی  (EN,DIN,IEC)استاندارد رتبه بندی باتری - 3

)2شکل . ( فشار دهید جهت تاییدرا(        )اینتراستفاده از کلیدفلشهای آبی آنرا انتخاب کرده و دکمه 

2شکل 
ه شده است بطورتوشناین جریان روی برچسب باتری  ( در این مرحله مقدار جریان نوشته شده بر روی باتری - 4

)3شکل . ( را فشار دهید(        ) و دکمه اینترانتخاب کرده را بکمک کلید فلشهای آبی ) آمپر 600Aمثال 

3شکل 
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3 از 3: صفحه گاه تست باتریدستاستفاده از : موضوع 
)4شکل . (و شرایط باتری را تست کرده و نتایج را نشان می دهددستگاه سلامت در این مرحله  - 5

4شکل 

: نتایج اعلام شده یکی از موارد زیر خواهد بود 
• GOOD BATTERYباتری سالم و کاملا شارژ می باشد 
• GOOD-RECHARGEرژ دارد باتری سالم بوده ولی نیاز به شا
• CHARGE & RETESTباتری را شارژ کرده و تست را تکرا ر کنید 
• REPLACE BATTERYباتری معیوب بوده و باید تعویض شود 
• BAD CELL-REPLACEاتصال کوتاه ، سعی نکنید باتری را شارژ کنید، باتری را تعویض نمایید .
• SYSTEM NOISEه لوازم برقی خودرو و سیستم در سیستم اغتشاش وجود دارد ، مطمئن شوید که کلی

 .جرقه خاموش باشند ، پس از چند مرتبه تکرار این پیغام سیمهای باتری را جدا کرده و دوباره تست نمایید
)5شکل .( دهد را نشان  رقمی7 دستگاه کد تستتا را فشار دهید  (        )اینتر  یکبار دیگر دکمه  - 6

5شکل 
)صادر شده توسط دستگاه رقمی 7کد (

و از طریق کد تست صادر شده را یادداشت کرده می بایست اگر نتیجه تست نشان داد که با تری نیاز به تعویض دارد 
بهتر است این کد را جهت.  با ذکر کد عیب نسبت به درخواست مجوز تعویض باتری اقدام نماییدASTAIنرم افزار 

.شیدثبت بر روی برگه کلیم داشته با
. استفاده نمایید(          )برای بازبینی مراحل کار و نتایج و بازگشت به مرحله قبل می توانید از کلید بازگشت - 7
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90 وجود بخار در چراغ جلو خودروی تندر :موضوع 

   

  
  
  
  

 قبـل از،90جلو خودرو تندر      های  در چراغ آب  قطرات به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند در صورت مشاهده وجود بخار یا
سـپس بررسـی.  وجـود نداشـته باشـد   ناشی از ضربه بـر روی آن آثار ترک  در ابتدا بررسی نمایید که هیچ گونه    ،تعویض مجموعه 

شته باشد، در مرحله بعـدی اقـدام بـه شستـشوی چـراغ ازکه درپوش محافظ پشت چراغ به درستی در محل خود قرار دا           نمائید  
.شته باشداز دور چراغ منفذی وجود ندا  تا مشخص گرددنمائید فشار آب  بابیرون 

د، لذا از عدم شستـشوی موتـور وبربالا می     را پشت چراغ به داخل آن    احتمال نفوذ آب از      ، شستشوی موتور  شایان ذکر است که   
.نفوذ آب از پشت چراغ اطمینان حاصل نمائید

90تندر قابل توجه  نمایندگی های مجاز خودرو 

.ی رود یا خیر آیا بخار از بین م کهدنمائی دقیقه بررسی15 چراغها به مدتنگه داشتندر پایان با روشن 
)ASTAI( مجـوزگیری  ارسال تصویر و ایجاد گزارش در سیستم  ، ضمن   در صورتیکه تمامی موارد به دقت بررسی و کنترل گردید         

بـهقرار داده شود و      کیفی    های  قطعه معیوب در بسته بندی مناسب جهت بررسی        لازم است . نسبت به تعویض قطعه اقدام نمائید     
.انبار داغی ارسال گردد

مناسب داغی قطعه موجب ابطـالبررسی فنی قطعه و نیز ارسال نا      در  دم ثبت درخواست در سیستم و عدم رعایت موارد مذکور           ع
.کلیم مربوطه خواهد شد

. جلو وجود دارد هایدر صورت استفاده از واتر جت های کارواش برای شستشوی محفظه موتور، احتمال نفوذ آب به داخل چراغ:توجه
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