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61A بخاري
بخاري: فهرست و محل قرارگيري قطعات
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61A بخاري
بخاري: فهرست و محل قرارگيري قطعات

128025

L90، و كانال هواي صندلي هاي عقب – K90، و ۵ نفره، و كانال 
هواي صندلي هاي عقب

128023

109538
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61A بخاري
بخاري: فهرست و محل قرارگيري قطعات

K90، و ۷ نفره، و كانال هواي صندلي هاي عقب

128024
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61A بخاري
کانال توزيع هواي قسمت جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت راست

108099

قطعات زير را باز كنيد:
ــمت  ــت نگهدارنده كابل آنتن برروي كانال توزيع هواي قس بس

جلو سمت راست،
پيچ نصب (1) كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت راست.

ــمت جلو سمت راست را از محل (2) خارج  كانال توزيع هواي قس
كنيد.

۲ - كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت چپ

108101

ــمت چپ را باز  ــمت جلو س پيچ نصب (3) كانال توزيع هواي قس
كنيد.

ــمت چپ را از محل (4) خارج  ــمت جلو س كانال توزيع هواي قس
كنيد.

–

–
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61A بخاري
کانال توزيع هواي قسمت جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت راست

108099

ــمت جلو سمت راست را در محل خود قرار  كانال توزيع هواي قس
دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ نصب (5) كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت راست،

كابل آنتن روي كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت راست.
–

–

۲ - كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت چپ

108101

ــمت چپ را در محل خود قرار  ــمت جلو س كانال توزيع هواي قس
دهيد.

پيچ نصب (6) كانال توزيع هواي قسمت جلو سمت چپ را نصب 
كنيد.

II - مرحله پاياني
ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش

مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،

–

–
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61A بخاري
کانال توزيع هواي قسمت جلو: باز کردن - نصب مجدد

غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–
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61A بخاري
كانال توزيع هواي قسمت عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90، و كانال هواي صندلي هاي عقب – K90، و كانال هواي صندلي هاي عقب

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كنسول مركزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

118627

قطعات زير را باز كنيد:
قاب كانال لوله بخاري (1) با كشيدن آن در محل (2)،

قاب هاي ستون وسط (به بخش قاب ستون وسط: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A، پوشش فضاي داخلي)،

ــتيك آب بندي درب جلو (به بخش لاستيك  ــمتي از لاس قس
آب بنـدي درب جلو: باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه 

كنيد) (65A، آب بندي درب ها).

L90

ــه بخش صندلي جلو  ــرف مربوطه را باز كنيد (ب صندلي جلو ط
كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (75A، اسكلت هاي 

فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو).
كفپوش طرف مربوطه را جمع كنيد (به بخش موكت كف اتاق: 
ــش فضاي  باز كردن - نصـب مجدد رجوع كنيد) (71A، پوش

داخلي).

–

–

–

K90
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي هاي جلو (به بخش صندلـي جلو كامل: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد) (75A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي 

صندلي هاي جلو)،
ــيمنگاه صندلي  عقب (به بخش نشيمنگاه صندلي  عقب:  نش
ــكلت هاي  باز كـردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (76A، اس

فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو)،
موکت كف اتاق (به بخش موکت كف اتاق: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (71A، پوشش فضاي داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90، و ۷ نفره

118890

بخش عقبي كانال هاي توزيع هواي قسمت عقب را خارج كنيد.

–

–

–
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61A بخاري
كانال توزيع هواي قسمت عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90، و كانال هواي صندلي هاي عقب – K90، و كانال هواي صندلي هاي عقب

سمت چپ

118889

خار نگهدارنده (3) كانال توزيع هواي قسمت عقب سمت چپ را 
باز كنيد.

ــمت چپ را از محفظه توزيع  ــمت عقب س کانال توزيع هواي قس
هوا جدا كنيد.

سمت راست
ــمت عقب سمت راست  خار نگهدارنده (4) كانال توزيع هواي قس

را باز كنيد.
ــمت عقب سمت راست را از محفظه توزيع  کانال توزيع هواي قس

هوا جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

سمت راست
كانال توزيع هواي قسمت عقب سمت راست محفظه توزيع هوا را 

مجدداً نصب كنيد.
ــمت راست را  ــمت عقب س خار نگهدارنده كانال توزيع هواي قس

مجدداً نصب كنيد.

سمت چپ
ــمت عقب سمت چپ محفظه توزيع هوا را  كانال توزيع هواي قس

مجدداً نصب كنيد.
ــمت چپ را  ــمت عقب س ــار نگهدارنده كانال توزيع هواي قس خ

مجدداً نصب كنيد.

K90، و ۷ نفره
ــب را مجددأ نصب  ــمت عق ــي كانال توزيع هواي قس بخش عقب

كنيد.

II - مرحله پاياني

K90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

موکت كف اتاق (به بخش موکت كف اتاق: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه كنيد) (71A، پوشش فضاي داخلي).

ــيمنگاه صندلي  عقب (به بخش نشيمنگاه صندلي  عقب:  نش
ــكلت هاي  باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (76A، اس

فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو)،
ــه بخش صندلي جلو كامـل: باز كردن  صندلي هاي جلو (ب
ــكلت هاي فلزي و  ــه كنيد) (75A، اس - نصـب مجدد مراجع

ريل هاي صندلي هاي جلو).

L90

ــه بخش موكت كف  ــرف مربوطه را نصب كنيد (ب موكت كف ط
ــش  اتـاق: باز كردن - نصـب مجدد رجوع كنيد) (71A، پوش

فضاي داخلي).
ــي جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش صندلي جلو  صندل
كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (75A، اسكلت هاي 

فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــتيك آب بندي درب جلو (به بخش لاستيك آب بندي  لاس
 ،65A) (درب جلو: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه كنيد

آب بندي درب ها)،
قاب هاي ستون وسط (به بخش قاب ستون وسط: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A، پوشش فضاي داخلي)،

قاب كانال لوله بخاري،
كنسول مركزي (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

–

–

–

–

–

–

–
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61A بخاري
صفحه کليدهاي كنترل: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، صفحه 

نشانگرها)،

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

موارد زير را انجام دهيد:
كليد تنظيم دماي هوا را برروي موقعيت بسيار گرم قرار دهيد،

ــبورد  كليد توزيع هوا را در موقعيت دريچه هاي هواي روي داش
قرار دهيد،

–

–

–

–

–

ــت بازيابي هوا تنظيم  ــتم بازيابي هوا را روي موقعي كليد سيس
كنيد.

ــتم تهويه مطبوع را از داشبورد جدا  صفحه كليدهاي كنترل سيس
كنيد.

ــه مطبوع را جدا  ــه كليد هاي كنترل تهوي اتصال الكتريكي صفح
كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

U90 يا L90 يا K90 يا F90

108114

براي كابل تنظيم دماي هوا (1)، قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (2)،

كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (3).
براي كابل كنترل توزيع دماي هوا (4)، قطعات زير را باز كنيد:

نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (5)،
كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (6).

–

–

–

–

–
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61A بخاري
صفحه کليدهاي كنترل: باز كردن - نصب مجدد

108115

براي كابل سيستم بازيابي هوا (7)، قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (8)،

كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (9).
–

–

B90

125537

براي كابل تنظيم دماي هوا (10)، قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (11)،

كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (12).
براي كابل كنترل توزيع هوا (13)، قطعات زير را باز كنيد:

نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (14)،
كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (15).

براي كابل سيستم بازيابي هوا (16)، قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل با جدا كردن زبانه (17)،

كابل صفحه كليد هاي كنترل در محل (18).

 صفحه كليد هاي كنترل تهويه مطبوع را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

صفحه كليدهاي كنترل تهويه مطبوع را نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كابل سيستم بازيابي هوا،
كابل تنظيم دماي هوا،
كابل كنترل توزيع هوا.

ــويد كه کليدهاي كنترل آزادانه در جاي خود حركت  مطمئن ش
مي كنند.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



61A-12

61A بخاري
صفحه کليدهاي كنترل: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
ــرل تهويه مطبوع را وصل  ــال الكتريكي صفحه كليد هاي كنت اتص

كنيد.
ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش

مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد) (86A، صفحه 

نشانگرها)،

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–
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61A بخاري
كابل كنترل سيستم بازيابي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

ــماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا  ــماره ۰۱ يا راديوي ش راديوي ش
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

كليد سيستم بازيابي هوا را روي موقعيت بازيابي هوا قرار دهيد.
ــتم تهويه مطبوع را از داشبورد جدا  صفحه كليدهاي كنترل سيس

كنيد.

–

–

–

ــه مطبوع را جدا  ــه كليد هاي كنترل تهوي اتصال الكتريكي صفح
كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

U90 يا L90 يا K90 يا F90

108115

نگهدارنده روكش كابل را با جدا زبانه (1) باز كنيد.
ــوا (2) را از صفحه کليدهاي كنترل خارج  كابل كنترل بازيابي ه

كنيد.
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61A بخاري
كابل كنترل سيستم بازيابي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

B90

125537

نگهدارنده روكش كابل را با جدا زبانه (3) جدا كنيد.
ــوا (4) را از صفحه کليدهاي كنترل خارج  كابل كنترل بازيابي ه

كنيد.

فرمان سمت راست

121597

بست نگهدارنده روکش كابل (5) محفظه توزيع هوا را جدا كنيد.
انتهاي كابل كنترل سيستم بازيابي هوا (6) را خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

انتهاي كابل كنترل سيستم بازيابي هوا را روي محفظه توزيع هوا 
نصب كنيد.

ــوا را نصب  ــل (5) محفظه توزيع ه ــت نگهدارنده روکش كاب بس
كنيد.

انتهاي كابل كنترل سيستم بازيابي هوا را روي محفظه توزيع هوا 
قرار دهيد.

خار نگهدارنده روكش را نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كابل كنترل سيستم بازيابي هوا روي صفحه كليدهاي كنترل،
نگهدارنده روكش كابل روي صفحه كليد هاي كنترل.

ــت بازيافت قرار  ــويد كه دريچه بازيافت هوا در موقعي مطمئن ش
داشته دارد.

بررسي كنيد كه کليد كنترل سيستم بازيابي جريان هوا به راحتي 
در جاي خود حركت مي كند.

–

–
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61A بخاري
كابل كنترل سيستم بازيابي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

II - مرحله پاياني
ــرل تهويه مطبوع را وصل  ــال الكتريكي صفحه كليد هاي كنت اتص

كنيد.
ــبورد  ــاي كنترل را مجدداً در محل خود روي داش صفحه كليد ه

نصب كنيد.
ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش

مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده. ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–
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61A بخاري
كابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

ــاي هواي روي  ــوا را در موقعيت دريچه ه ــرل توزيع ه كليد كنت
داشبورد قرار دهيد.

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

ــه مطبوع را جدا  ــه كليد هاي كنترل تهوي اتصال الكتريكي صفح
كنيد.

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

U90 يا L90 يا K90 يا F90

108114

نگهدارنده روكش كابل را با جدا زبانه (1) باز كنيد.
ــاي كنترل تهويه مطبوع  ــل توزيع هوا (2) را از صفحه کليده كاب

خارج كنيد.
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61A بخاري
كابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا

B90

125537

نگهدارنده روكش كابل را با جدا زبانه (3) باز كنيد.
ــاي كنترل تهويه مطبوع  ــل توزيع هوا (4) را از صفحه کليده كاب

خارج كنيد.

فرمان سمت چپ

108093

بست نگهدارنده روکش كابل (6) محفظه توزيع هوا را جدا كنيد.
انتهاي كابل توزيع هوا (5) را جدا كنيد.
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61A بخاري
كابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا

فرمان سمت راست

121598

بست نگهدارنده روکش كابل (8) محفظه توزيع هوا را جدا كنيد.
انتهاي كابل توزيع هوا (7) را جدا كنيد.

كابل توزيع هوا را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــرل تهويه مطبوع نصب  ــل توزيع هوا را روي صفحه كليد كنت كاب
كنيد.

فرمان سمت چپ
انتهاي كابل توزيع هوا را مجدداً نصب كنيد.

ــه توزيع هوا  ــش كابل (6) را برروي محفظ ــت نگهدارنده روک بس
نصب كنيد.

فرمان سمت راست
انتهاي كابل توزيع هوا را مجدداً نصب كنيد.

ــه توزيع هوا  ــش كابل (8) را برروي محفظ ــت نگهدارنده روک بس
نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
بررسي كنيد كه کليد كنترل سيستم توزيع جريان هوا به راحتي 

در جاي خود حركت مي كند.
ــرل تهويه مطبوع را وصل  ــال الكتريكي صفحه كليد هاي كنت اتص

كنيد.
ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش

مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–
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61A بخاري
كابل تنظيم دماي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

كليد تنظيم دماي هوا را برروي موقعيت بسيار گرم قرار دهيد.

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

–

–

–

–

–

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

ــه مطبوع را جدا  ــه كليد هاي كنترل تهوي اتصال الكتريكي صفح
كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

U90 يا L90 يا K90 يا F90

108114

قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل، با جدا كردن زبانه آن از نقطه (1)،

كابل تنظيم دماي هوا (2) از صفحه كليد هاي كنترل.
–

–
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61A بخاري
كابل تنظيم دماي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

B90

125537

قطعات زير را باز كنيد:
نگهدارنده روكش كابل، با جدا كردن زبانه آن از نقطه (3)،

كابل تنظيم دماي هوا (4) صفحه كليد هاي كنترل.
–

–
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61A بخاري
كابل تنظيم دماي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.

109538

بست نگهدارنده روکش كابل (5) محفظه توزيع هوا را جدا كنيد.
انتهاي كابل تنظيم دماي هوا (6) را خارج كنيد.

كابل تنظيم دماي هوا را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــع هوا قرار  ــوا را روي محفظه توزي ــل تنظيم دماي ه انتهاي كاب
دهيد.

ــوا را نصب  ــل (5) محفظه توزيع ه ــت نگهدارنده روکش كاب بس
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
كابل تنظيم دماي هوا روي صفحه كليدهاي كنترل،
نگهدارنده روكش كابل روي صفحه كليدهاي  كنترل.

II - مرحله پاياني
ــتم تنظيم جريان هوا به راحتي در  ــي كنيد كه کليد سيس بررس

جاي خود حركت مي كند.
ــرل تهويه مطبوع را وصل  ــال الكتريكي صفحه كليد هاي كنت اتص

كنيد.

–

–

ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
 ،86A) (ــد خـودرو: باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،

–

–
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61A بخاري
كابل تنظيم دماي هوا: باز كردن - نصب مجدد

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي سيستم بازيابي هوا.
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه  هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–
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61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

ــير  پيچ اتصالات لوله ها برروي ش
انبساط

8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تهويه مطبوع

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني  ــه تعميرات به دس ــل از انجام هر گون قب
ــد (به بخش  ــه كني ــه اي مراجع ــاي حرف ــزي و توصيه ه وتمي
62A، سيسـتم تهويه مطبوع، سيسـتم تهويه مطبوع: 
 62A-1 احتياط هـاي لازم براي انجام تعميـرات، صفحه

مراجعه نماييد).

تذکر:
از درپوش هاي مدار سوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  
يا 857 476 01 77  براي مسدود كردن دهانه هاي عبور هواي 
آزاد استفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي 
كه قبلاً براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده 

نكنيد.

ــيال خنك كننده را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه  مدار س
ــش 62A، سيسـتم تهويه  ــه بخ ــد (ب ــه كني گاز كولـر تخلي
مطبوع، مدار سيال خنک کننده: تخليه - پر كردن، صفحه

62A-12 مراجعه نماييد).

عايق صوتي سيني داشبورد محفظه موتور را جدا كنيد.

108112

پيچ هاي (1) اتصالات لوله هاي روي شير انبساط را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

كانال هاي شير انبساط را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.

108111

گيره هاي شيلنگ ها را در محل (2) قرار دهيد.
بست هاي (3) شيلنگ هاي بخاري را باز كنيد.

شيلنگ هاي بخاري را جدا كنيد.
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61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

قطعات زير را باز كنيد:
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).
ــمت جلو (به بخش 61A، بخاري،  كانال هاي توزيع هواي قس
كانال توزيع هواي قسمت جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 61A-5 مراجعه كنيد).
ــتون فرمان (به بخش سـتون فرمان: باز كـردن - نصب  س

مجدد مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان).

–

–

–

–

–

–

117093

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:
دسته سيم الكتريكي در محل (4)،

دسته سيم الكتريكي روي محفظه توزيع هوا در محل (5).
دسته سيم الکتريکي را از نقطه (6) جدا كنيد.

فرمان سمت چپ
اتصال الكتريكي (7) را از روي پايه سوئيچ استارت جدا كنيد.

–

–
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61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121596

اتصال الكتريكي (8) را از روي پايه سوئيچ استارت جدا كنيد.

گازوئيل

24757

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (9) پايه رله مجموعه مقاومت بخاري،

پايه رله مجموعه مقاومت بخاري.
ــه نگهدارنده مجموعه مقاومت  ــال الكتريكي (10) را از صفح اتص

بخاري قطع كنيد.

ــه بخش قطعه  ــبورد را باز كنيد (ب ــه عرضي نگهدارنده داش قطع
عرضي نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

نماييد) (42A، ساختار بالايي جلو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
اتصالات زير را جدا كنيد:

اتصال الكتريكي صفحه كليد هاي كنترل تهويه مطبوع ،
اتصال الكتريكي مجموعه فن محفظه سرنشين،

ــاي مجموعه فن  ــه مجموعه مقاومت ه ــال الكتريكي جعب اتص
محفظه سرنشين.

ايران، و تهويه مطبوع
اتصال الكتريكي دماسنج تبخير كننده را جدا كنيد.

–

–

–

–

–
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61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

و  نفره،   ۵ و   ،K90  – عقب  صندلي هاي  هواي  كانال  و   ،L90
كانال هواي صندلي هاي عقب – K90، و ۷ نفره، و كانال هواي 

صندلي هاي عقب
ــع هوا خارج  ــب را از محفظه توزي ــتون عق كانال توزيع هواي س

كنيد.

از يك ظرف براي جمع آوري مايع خنك كننده استفاده كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:
محفظه توزيع هوا،

صفحه كليد هاي كنترل محفظه توزيع هوا.

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي 
سيستم بازيابي هوا

قطعات زير را از محفظه توزيع هوا باز كنيد:
كابل كنترل سيستم بازيابي هوا،

كابل توزيع هوا،
كابل تنظيم دماي هوا.

قطعات زير را از محفظه توزيع هوا باز كنيد:
مجموعه فن محفظه سرنشين،

واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،
لوله هاي رادياتور بخاري،

رادياتور بخاري،
حلقه تخليه.

ايران، و تهويه مطبوع
دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.

تهويه مطبوع
شير انبساط را باز كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

گازوئيل
مجموعه مقاومت بخاري را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــور و رادياتور  ــن لوله هاي راديات ــرهاي آب بندي بي تعويض واش
بخاري الزامي است.

قطعات زير را روي محفظه توزيع هوا نصب كنيد:
رادياتور بخاري،

لوله هاي رادياتور بخاري.
واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،

مجموعه فن محفظه سرنشين.

سيستم تهويه مطبوع يا بخاري معمولي يا بخاري معمولي داراي 
سيستم بازيابي هوا.

قطعات زير را روي محفظه توزيع هوا نصب كنيد:
كابل تنظيم دماي هوا،

كابل توزيع هوا،
كابل كنترل سيستم بازيابي هوا.

قطعات زير را روي محفظه توزيع هوا نصب كنيد:
كيت پوشش ها،

حلقه تخليه،
صفحه کليدهاي كنترل.

ايران، و تهويه مطبوع
دماسنج تبخير كننده را مجدداً نصب كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



61A-27

61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

گازوئيل
مجموعه مقاومت بخاري را مجدداً نصب كنيد.

تهويه مطبوع
شير انبساط را مجدداً نصب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
محفظه توزيع هوا را نصب كنيد.

و  نفره،   ۵ و   ،K90  – عقب  صندلي هاي  هواي  كانال  و   ،L90
كانال هواي صندلي هاي عقب – K90، و ۷ نفره، و كانال هواي 

صندلي هاي عقب
ــتون عقب را مجدداً وارد محفظه توزيع هوا  كانال توزيع هواي س

كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
ــش قطعه عرضي  ــبورد (به بخ ــه عرضي نگهدارنده داش قطع
نگهدارنده داشـبورد: بـاز كردن - نصب مجـدد مراجعه 

نماييد) (42A، ساختار بالايي جلو)،
پيچ هاي محفظه توزيع هوا.
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

ــه فن محفظه  ــه مقاومت هاي مجموع ــي جعب اتصال الكتريك
سرنشين،

اتصال الكتريكي مجموعه فن محفظه سرنشين،
اتصال الكتريكي صفحه كليد هاي كنترل تهويه مطبوع.

ايران، و تهويه مطبوع
اتصال الكتريكي دماسنج تبخير كننده را وصل كنيد.

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
كفپوش را مجدداً در جاي خود قرار دهيد.

تذکر:
بررسي كنيد كه كفپوش زير پايه پدال گاز را پوشانده است.

گازوئيل
اتصال الكتريكي مجموعه مقاومت بخاري را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه رله مجموعه مقاومت بخاري،

پيچ نصب پايه رله مجموعه مقاومت بخاري.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
اتصال الکتريکي سوئيچ استارت را روي پايه آن.

دسته سيم الکتريکي در محل (6). 
قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:

دسته سيم الکتريکي روي محفظه توزيع هوا در محل (5)،
دسته سيم الکتريکي در محل (4).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــتون فرمان (به بخش سـتون فرمان: باز كـردن - نصب  س

مجدد مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان).
ــمت جلو (به بخش 61A، بخاري،  كانال هاي توزيع هواي قس
كانال توزيع هواي قسمت جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 61A-5 مراجعه كنيد)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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61A بخاري
محفظه توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

شيلنگ هاي بخاري را وصل كنيد.
بست هاي شيلنگ هاي بخاري را مجدداً نصب كنيد.

گيره هاي شيلنگ را باز كنيد.

تهويه مطبوع
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

اتصالات لوله ها را روي شير انبساط نصب كنيد.
پيچ هاي اتصالات لوله ها را روي شير انبساط مجدداً نصب كنيد.

پيچ هاي اتصالات لوله هاي روي شـير انبسـاط را با گشتاور
(N.m 8 ) محكم كنيد.

عايق صوتي محفظه موتور را در جاي خود قرار دهيد.
قبل از پر كردن مدار از مقادير مايع خنك كننده و روغن مطمئن 
شويد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه 
مطبوع: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات، صفحه 

62A-2 مراجعه نماييد).

ــيال خنك كننده را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه  مدار س
ــه بخش 62A، سيسـتم تهويه مطبوع،  گاز كولـر پر كنيد (ب
مـدار سـيال خنـک کننـده: تخليه - پـر كـردن، صفحه

62A-12 مراجعه نماييد).

ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــتم خنك كننده را پر كنيد (به بخش مدار سيسـتم  مدار سيس
 ،19A) (ــد خنـك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نمايي

سيستم خنك كننده).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس
سيسـتم خنك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نماييد) 

(19A، سيستم خنك كننده).
مدار سيستم خنك كننده را بررسي كنيد (به بخش مدار خنك 
ــتم خنك  كننده موتور: بررسـي مراجعه نماييد) (19A، سيس

كننده).
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

ــه نگهدارنده  ــاي نصب پاي پيچ ه
قطعه عرضي نگهدارنده داشبورد

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

108111

گيره هاي شيلنگ ها را در محل (1) قرار دهيد.
بست هاي (2) شيلنگ هاي بخاري را باز كنيد.

شيلنگ هاي بخاري را جدا كنيد.

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
–

ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

117093

دسته سيم الكتريكي را در محل (3) جدا كنيد.
بست قطعات زير را جدا كنيد:

دسته سيم الکتريکي در محل (4)،
اتصال الكتريكي (5) سوئيچ استارت از پايه آن.

–

–

–

–
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

گازوئيل

24757

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (6) پايه رله مقاومت  بخاري،

پايه رله مقاومت بخاري.
اتصال الكتريكي (7) مقاومت بخاري را جدا كنيد.

ــي به پيچ پايه نگهدارنده بلند  قسمتي از كفپوش را براي دسترس
كنيد.

ــرا روي بدنه علامت  ــده، محل آن ــردن پايه نگهدارن ــل از باز ك قب
گذاري كنيد.

–

–

108102

قطعات زير را باز كنيد:
دو مهره بالايي (8) پايه نگهدارنده،
دو پيچ پاييني (9) پايه نگهدارنده،

پايه نگهدارنده.
از يك ظرف براي جمع آوري مايع خنك كننده استفاده كنيد.

–

–

–
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
U90 يا L90 يا K90 يا F90

قطعات زير را باز كنيد:
ــاري روي محفظه  ــت  لوله هاي رادياتور بخ ــاي (10) بس پيچ ه

توزيع هوا،
پيچ (11) لوله هاي رادياتور بخاري،

دو پيچ (12) رادياتور بخاري.
لوله هاي رادياتور بخاري را از رادياتور جدا كنيد.

–

–

–

109538
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

B90

125718

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (13) رادياتور بخاري،

ــه كمك يك پيچ  ــت هاي لوله هاي رادياتور بخاري (14) ب بس
گوشتي.

رادياتور بخاري را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــور را حتماً  ــاي رادياتور و راديات ــرهاي آب بندي بين لوله ه واش
تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
رادياتور بخاري را مجدداً نصب كنيد.

–

–

U90 يا L90 يا K90 يا F90

لوله هاي رادياتور بخاري را مجدداً روي رادياتور نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

دو پيچ رادياتور بخاري،
پيچ لوله هاي رادياتور بخاري،

پيچ هاي بست هاي لوله هاي رادياتور بخاري روي محفظه توزيع 
هوا.

B90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
رادياتور بخاري،

پيچ رادياتور بخاري.
لوله هاي رادياتور بخاري را مجدداً روي رادياتور نصب كنيد.

بست هاي لوله هاي رادياتور را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه نگهدارنده،
ــا توجه به علامت گذاري انجام  دو پيچ پاييني پايه نگهدارنده ب

شده هنگام باز كردن،
دو مهره بالايي پايه نگهدارنده.

پيـچ و مهره هـاي نصب پايـه نگهدارنـده قطعـه عرضي 
نگهدارنده داشبورد را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

كفپوش را در محل خود قرار دهيد.

تذکر:
بررسي كنيد كه كفپوش زير پايه پدال گاز قرار گرفته باشد.

گازوئيل
اتصال الكتريكي مقاومت بخاري را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه رله مقاومت بخاري.

پيچ نصب پايه رله مقاومت بخاري.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ
بست قطعات زير را نصب كنيد:

اتصال الکتريکي سوئيچ استارت را روي پايه آن،
دسته سيم الكتريكي نصب شده بر روي پايه نگهدارنده.

ــده برروي پايه نگهدارنده را  ــته سيم الکتريکي نصب ش بست دس
نصب كنيد.

ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  كيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

شيلنگ هاي بخاري را در محل خود نصب كنيد.
بست هاي شيلنگ هاي بخاري را مجدداً نصب كنيد.

گيره هاي شيلنگ را باز كنيد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
ــتم خنك كننده را پر كنيد (به بخش مدار سيسـتم  مدار سيس
 ،19A) (ــد خنـك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نمايي

سيستم خنك كننده).

–

–

–

–

–

ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس
سيسـتم خنك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نماييد) 

(19A، سيستم خنك كننده).
مدار سيستم خنك كننده را بررسي كنيد (به بخش مدار خنك 
ــتم خنك  كننده موتور: بررسـي مراجعه نماييد) (19A، سيس

كننده).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

108111

گيره هاي شيلنگ ها را در محل (1) قرار دهيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121599

براي دسترسي به پيچ رادياتور، كفپوش را كنار بزنيد.
از يك ظرف براي جمع آوري مايع خنك كننده استفاده كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (2) رادياتور بخاري،

ــك يك پيچ  ــاري (3) به كم ــت هاي لوله هاي رادياتور بخ بس
گوشتي.

لوله هاي رادياتور بخاري را از رادياتور جدا كنيد.
رادياتور بخاري را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي بين لوله هاي رادياتور بخاري را تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

رادياتور بخاري،
پيچ هاي رادياتور بخاري.

–

–

–

–
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61A بخاري
رادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
لوله هاي رادياتور بخاري را مجدداً روي رادياتور نصب كنيد.

بست هاي لوله هاي رادياتور را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
كفپوش را مجدداً در جاي خود قرار دهيد.

گيره هاي شيلنگ ها را باز كنيد.
ــتم خنك كننده را پر كنيد (به بخش مدار سيسـتم  مدار سيس
 ،19A) (ــد خنـك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نمايي

سيستم خنك كننده).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس
سيسـتم خنك كننده: تخليـه - پر كـردن مراجعه نماييد) 

(19A، سيستم خنك كننده).
مدار سيستم خنك كننده را بررسي كنيد (به بخش مدار خنك 
ــتم خنك  كننده موتور: بررسـي مراجعه نماييد) (19A، سيس

كننده).
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61A بخاري
مجموعه فن: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

فرمان سمت راست
مجموعه پدال - پايه نگهدارنده كلاچ را باز كنيد (به بخش پدال 
کلاچ: بـاز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (37A، كنترل 

اجزاء مكانيكي).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

F90 يا K90 يا L90، و فرمان سمت چپ

108094

اتصال الکتريکي مجموعه فن (1) را جدا كنيد.
ــارم دور در جهت  ــد و مجموعه فن را يك چه ــار دهي زبانه را فش

حركت عقربه ساعت بچرخانيد.
مجموعه فن را باز كنيد.
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61A بخاري
مجموعه فن: باز كردن - نصب مجدد

B90

125535

پيچ (2) را باز كنيد.
اتصال الکتريکي مجموعه فن (3) را جدا كنيد.

ــك چهارم دور در خلاف  ــيد، و مجموعه فن را ي زبانه (4) را بكش
جهت حركت عقربه ساعت (5) بچرخانيد.

مجموعه فن را باز كنيد.

فرمان سمت راست

121598

اتصال الکتريکي مجموعه فن (6) را جدا كنيد.
ــك چهارم دور در خلاف  ــيد، و مجموعه فن را ي زبانه (7) را بكش

جهت حركت عقربه ساعت (8) بچرخانيد.
مجموعه فن را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

مجموعه فن را مجدداً نصب كنيد.

تذکر:
هنگام نصب مجموعه فن بايد صداي "تق" شنيده شود.

F90 يا K90 يا L90 – فرمان سمت چپ

ــت حركت عقربه  ــارم دور در خلاف جه ــه فن را يك چه مجموع
ساعت بچرخانيد.
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61A بخاري
مجموعه فن: باز كردن - نصب مجدد

B90

ــاعت  ــارم دور در جهت حركت عقربه س ــه فن را يك چه مجموع
بچرخانيد.

پيچ (2) را ببنديد.

فرمان سمت راست
ــاعت  ــارم دور در جهت حركت عقربه س ــه فن را يك چه مجموع

بچرخانيد.

اتصال الکتريکي مجموعه فن را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني

فرمان سمت راست
ــب كنيد (به بخش  ــه نگهدارنده كلاچ را نص مجموعه پدال - پاي
 ،37A) (پدال کلاچ: باز كردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد

كنترل اجزاء مكانيكي).

ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

–

–

–

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده. ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
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61A بخاري
رله هاي مجموعه مقاومت بخاري: باز كردن - نصب مجدد

گازوئيل

تذکر:
داشبورد را باز نكنيد.

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24756

رله مجموعه مقاومت بخاري را از پايه (1) جدا كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

رله مجموعه مقاومت بخاري را نصب كنيد.
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61A بخاري
مجموعه مقاومت بخاري: باز كردن - نصب مجدد

گازوئيل

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ نصب پايه نگهدارنده

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

کيسه هواي راننده ۱
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

قطعات زير را باز كنيد:
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را باز كنيد.

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــاز كنيد (به بخش سيسـتم صوتي  ــتم صوتي خودرو را ب سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

–

–

–

ــبورد را باز كنيد (به بخش داشـبورد: بـاز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

فرمان سمت چپ

24756

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) پايه رله مقاومت  بخاري،

پايه رله مقاومت بخاري.

117093

بست قطعات زير را جدا كنيد:
دسته سيم الکتريکي در محل (2)،

اتصال الكتريكي (3) سوئيچ استارت از پايه آن.

–

–

–

–
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61A بخاري
مجموعه مقاومت بخاري: باز كردن - نصب مجدد

گازوئيل

108102

ــي به پيچ هاي پايه نگهدارنده  قسمتي از كفپوش را براي دسترس
بلند كنيد.

ــه کانال جوش خورده  ــه پايه نگهدارنده و صفحه اي كه ب بين زبان
ــدد، قطعات در جاي  ــگام نصب مج ــت، علامت بگذاريد تا هن اس

مناسب قرار گيرند.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي بالايي (4) پايه نگهدارنده،
پيچ هاي پاييني (5) پايه نگهدارنده،

پايه نگهدارنده.

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

128047

اتصال الكتريكي (6) مقاومت بخاري را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (7) مقاومت بخاري،
مقاومت بخاري.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مقاومت بخاري،

پيچ هاي مقاومت بخاري.
اتصال الكتريكي مقاومت بخاري را وصل كنيد.

–

–

–

–
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61A بخاري
مجموعه مقاومت بخاري: باز كردن - نصب مجدد

گازوئيل

II - مرحله پاياني

فرمان سمت چپ
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه نگهدارنده با قرار گرفتن زبانه پايه در مدخل محفظه توزيع 
هوا با توجه به علامت گذاري هنگام باز كردن،

پيچ هاي پاييني پايه نگهدارنده،
مهره هاي بالايي پايه نگهدارنده.

 ( 21 N.m) ــتاور پيچ و مهره هـاي پايه نگهدارنـده را با گش
محكم كنيد.

كفپوش را در محل خود قرار دهيد.

تذکر:
بررسي كنيد كه كفپوش زير پايه پدال گاز قرار گرفته باشد.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
اتصال الکتريکي سوئيچ استارت را روي پايه آن،

دسته سيم الکتريکي در محل (2). 
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه رله مقاومت بخاري،
پيچ نصب پايه رله مجموعه مقاومت بخاري.

ــبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب  داش
مجدد مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

راديوي شماره ۰۱ يا راديوي شماره ۰۲ يا راديوي شماره ۰۴ يا 
راديوي شماره ۰۵ يا راديوي شماره ۰۶

ــتم صوتي خودرو را نصب كنيد (به بخش سيستم صوتي  سيس
خودرو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

خودروي بدون راديو
محفظه نگهداري اشياء را مجدداً نصب كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
غربيلك فرمان (به بخش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (36A، مجموعه فرمان).

کيسه هواي راننده ۱
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

کيسه هواي راننده ۱
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–
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بخاری
61Aواحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين : باز کردن - نصب مجدد

61A-43

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108102

اتصال الكتريكی (1) را جدا كنيد.
اجزاء زير را باز كنيد:

پيچ (2) واحد كنترل،
واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:
واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،

پيچ واحد كنترل.
ــين  ــرل مجموعه فن محفظه سرنش ــال الکتريکی واحد كنت اتص

خودرو را وصل کنيد.

–

–

–

–
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

تهويه مطبوع

I - نكات ايمني

تذكرات مهم
ــيال خنك كننده استفاده از وسايل  هنگام انجام عمليات برروي س

زير الزامي است:
دستكش،

عينك محافظ (در صورت امكان عينك هايي كه اطراف آن بسته 
است).

در صورت تماس سيال خنك كننده با چشم، آن را به خوبي با آب 
ــوييد. در صورت امكان از  تميز و به مدت ۱۵ دقيقه بدون وقفه بش

قطره ضدعفوني چشم استفاده كنيد.
در صورت تماس گاز كولر با چشم ها، فوراً به پزشك مراجعه كنيد. 
ــك اطلاع دهيد كه سوزش چشم به علت تماس با گاز كولر  به پزش

R134A است.

در صورت تماس گاز با ديگر قسمت هاي بدون پوشش بدن (با وجود 
رعايت دستورالعمل هاي ايمني)، ناحيه مورد نظر را به خوبي با آب 

تميز و به مدت ۱۵ دقيقه بدون وقفه بشوييد.

–

–

تذكرات مهم
هر نوع كار با گاز كولر بايد در محيطي كه به خوبي تهويه مي شود، 

انجام پذيرد.
ــد آن قرار  ــته و مانن ــوراخ يا ظرف سربس ــاه، س ــر را در چ گاز كول

ندهيد.
گازهاي خنك كننده بي بو و بي رنگ هستند.

ــت. خطر خفگي براي افرادي  ــيال خنك كننده سنگين تر از هواس س
كه نزديك زمين و كمتر از ۵ متـر در محيط كاري مانند (چاله، چاه، 

دودكش، غيره) كار مي كنند وجود دارد.
سيستم هاي  تهويه گاز را روشن كنيد.

در حرارت بالاي C°100 ، سيال خنك كننده تجزيه شده و گاز التهاب 
آور شديدي توليد مي كند.

تذكرات مهم
از كشيدن سيگار در نزديكي مدار سيال خنك كننده جداً خودداري 

كنيد.

II - توصيه هاي  حرفه اي
ــتم  ــا كار برروي قطعات نزديك سيس ــس از رنگ كردن ي مي توان پ
تهويه، در صورتي كه دما بيش از C°80  نباشد، از کوره خشك كننده 

استفاده كرد.

تذكرات مهم
ــت گاز كولر، جداً از تعمير قطعات معيوب مدار  براي اجتناب از نش

سيستم تهويه مطبوع خودداري كنيد.

كليه قطعات معيوب را تعويض نماييد.

مسير لوله هاي اتصال را حتماً رعايت كنيد.
ــا قطعات فلزي  ــاس لوله هاي اتصال گاز كولر ب ــراي جلوگيري از تم ب
قسمت موتور، مطمئن شويد كه لوله ها به درستي در جاي خود محكم 

شده اند.

توجه
ــانيد (تغيير  ــيب نرس ــت گاز کولر، به لوله ها آس براي اجتناب از نش

حالت دادن، خم كردن …).

توجه
ــاب از هر گونه  ــرهاي آب بندي، براي اجتن ــاز كردن واش ــگام ب هن
تغييير شكل در وضعيت سطوح كانال هاي تهويه مطبوع ، از ابزار با 

نوك فلزي استفاده نكنيد.

توجه
ــه درون مدار، دهانه هاي قطعات  ــراي جلوگيري از ورود رطوبت ب ب

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح لوله را 

بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده و خراشيده نشده باشد.

توجه
روانسازها با يكديگر سازگاري ندارند: هميشه نوع و اندازه روغن هاي 
ــده براي هر کمپرسور را حتي هنگام افزودن مقدار كمي  منظور ش
ــت به مدار  ــطح رعايت كنيد، زيرا ممكن اس روغن براي افزايش س

سيستم خنك كننده آسيب جدي وارد شود.
هميشه درب قوطي هاي روغن را پس از استفاده به منظور جلوگيري 
ــوي قوطي روغني  ــم ببنديد و هرگز از محت ــوذ رطوبت محك از نف
ــتفاده نكنيد (كيفيت  ــت دوباره اس كه به مدت طولاني باز بوده اس

گران روي).
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي لازم براي انجام تعميرات

تهويه مطبوع

براي شماره مرجع روغن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي 
لازم براي تعميرات مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).

جدول ظرفيت سـيال خنـك كننده خودروها بـا توجه به نوع 
موتور و مشخصات آن.

مرحله اول تهيه مدارك

مرحله دوم تهيه مدارك

ايران

ظرفيت سيال نوع موتور
(g) خنك كننده

مقدار كل روغن مدار نوع روغنكمپرسور
(cm3 يا ml) سيستم

D4D

750  ± 35
SANDEN

SD7V16
SANDEN SP1010 ± 135

K4M

K7J

K7M

K9K

ظرفيت سيال نوع موتور
(g) خنك كننده

مقدار كل روغن مدار نوع روغنكمپرسور
(cm3 يا ml) سيستم

D4D

35 ± 475
SANDEN

SD7V16
SANDEN SP1010 ± 135

K4M

K7J

K7M

K9K

ظرفيت سيال نوع موتور
(g) خنك كننده

مقدار كل روغن مدار نوع روغنكمپرسور
(cm3 يا ml) سيستم

K4M35 ± 730SANDEN

KS17DS

SANDEN SP10160  ± 10
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي لازم براي انجام تعميرات

جدول مقادير روغن كه بايد هنگام تعويض اجزاء اضافه شود.
مقدار روغن (ml يا cm3)انجام عمليات بر روي مدار سيستم تهويه مطبوع

ــدازه گرفته و به همان اندازه روغن جديد تخليه مدار ــده را ان مقدار روغن تخليه ش
اضافه كنيد

100تركيدن لوله يا هر نوع نشتي زياد

مقدار روغن تخليه شده + 30cc تعويض كندانسور

مقدار روغن تخليه شده + 30cc تعويض تبخيركننده

مقدار روغن تخليه شده + 15cc تعويض مخزن رطوبت گير

مقدار روغن تخليه شده + 10cc تعويض لوله

مقدار روغن تخليه شدهباز كردن - نصب مجدد كمپرسور

روغن اضافه نشودتعويض كمپرسور

روغن اضافه نشودتعويض كمپرسور و يک يا چند قطعه از مدار تهويه مطبوع

ميزان سطح روغن را تنظيم كنيدتعويض يك كمپرسوربا قطعات استاندارد

ــتاندارد و يک يا چند قطعه از مدار  ــوربا قطعات اس تعويض يك كمپرس
سيستم تهويه مطبوع

ميزان سطح روغن را تنظيم كنيد
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيري قطعات

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 
K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

مشخصاتشماره
كندانسور(1)  
لوله كمپرسور - كندانسور(2)  
مخزن رطوبت  گير(3)  
لوله مخزن رطوبت گير - كندانسور(4)  

لوله مخزن رطوبت گير- شير انبساط(5)  

كمپرسور(6)  
لوله شير انبساط - كمپرسور(7)  

مشخصاتشماره
حسگر فشار(8)  
شير انبساط(9)  

L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع

مشخصاتشماره
دماسنج تبخير كننده(10)  

119682

مجموعه قطعات قبلي، درمحفظه موتور قرار دارند.
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيري قطعات

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 
K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

24780

حسگر فشار (8) سمت چپ كندانسور قرار دارد.

108112

اتصالات لوله ها را براي دسترسي به شير انبساط (9) جدا كنيد.

L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع

119431

دماسنج تبخيركننده (10) در محفظه توزيع هوا قرار دارد.
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيري قطعات

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 
سيستم تهويه مطبوع

مشخصاتشماره
كندانسور(1)  
لوله كمپرسور - كندانسور(2)  
مخزن رطوبت  گير(3)  
لوله مخزن رطوبت گير- شير انبساط(4)  

مشخصاتشماره
كمپرسور(5)  
لوله شير انبساط - كمپرسور(6)  
حسگر فشار(7)  
شير انبساط(8)  

123976

مجموعه قطعات قبلي، درون محفظه موتور قرار دارند.
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيري قطعات

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 
سيستم تهويه مطبوع

108107

حسگر فشار (7) سمت راست كندانسور قرار دارد.

108112

اتصالات لوله ها را براي دسترسي به شير انبساط (8) جدا كنيد.
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: بررسي

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
ابزار اندازه گيري دما با دو سنسور

تذکر:
در چهارچوب برنامه سرويس و نگهداري رنو، بازديد سيستم تهويه 
مطبوع را پس از انجام تمامي سرويس هاي خودرو انجام دهيد، زيرا 

موتور بايد تا حد ممكن خنك باشد.

I - مرحله آماده سازي ابزار اندازه  گيري
ــد (به دفترچه راهنماي  ــي كني عملكرد ابزار اندازه گيري را بررس

ابزار مراجعه كنيد).
واحد اندازه گيري را روي C°   تنظيم كنيد.

ميزان حساسيت دستگاه را روي  C°0,1   قرار دهيد.

119360

حالت بررسي را روي  (T1-T2) =(T∆)  قرار دهيد.

119358

دو سنسور T1 و T2 را براي رسيدن به مقدار اصلاح (∆) در نسبت 
(T1-T2)=(T∆ ) بررسي كنيد. دو سنسور بايد در شرايط يكسان 
ــان دهند. سنسورها را در شرايط زير بررسي  مقدار يكساني را نش

كنيد:
نزديك كردن كامل دو انتهاي سنسورها تا برقراري اتصال،

قرار دادن آنها در معرض هواي يكي از دريچه هاي هوا،
ــين در وضعيت  ــن محفظه سرنش ــرعت مجموعه ف ــم س تنظي

حداكثر.
صبر كنيد كه مقدار ثابت شود.

مقدار اطلاح (∆) را يادداشت كنيد.

تذکر:
ــتارت زدن خودرو نيست. نشانگر دستگاه روي حالت  نياز به اس

 T= (T1-T2)∆ است.

توجه
مقدار اختلاف و علامت آن را به محض ثابت شدن دما يادداشت 

كنيد.
ــراي اعمال در  (T∆)  به  ــلاح  (T1-T2) - = (∆)  را ب ــدار اص مق

دست بياوريد.
مثال:

ــدار  (T∆)  را به ميزان  ــد مق ــر 0,3°C - = (T1-T2) ، باش اگ
C° 0,3 + =(∆)  اصلاح كنيد

ــدار  (T∆)  را به ميزان  ــد مق ــر 0,3°C + = (T1-T2) ، باش اگ
C° 0,3 - =(∆)  اصلاح كنيد

–

–

–

–

–
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: بررسي

تهويه مطبوع

II - مرحله آماده سازي خودرو
خودرو را به دور از نور خورشيد و درمكاني با دماي محيطي ثابت، 

بيشتر يا برابر C° 15 قرار دهيد.
درب موتور را ببنديد.

شيشه هاي جلو را باز كنيد.
خودرو را با دور آرام روشن كنيد.

كليد كنترل تهويه هوا را روي وضعيت هاي زير تنظيم كنيد:
بازيافت هوا در وضعيت بيروني،

توزيع تهويه هوا در وضعيت "صورت"،
ــمت جلو (و  ــرد براي قس كليد تنظيم دما را در حالت كاملاً س

براي قسمت عقب در صورتي كه موجود باشد)،
كليد تنظيم سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين را در حالت 
حداكثر (كليد تنظيم سرعت قسمت عقب خودرو را در صورتي 

كه موجود باشد قطع كنيد)،
ــت باز، و  ــي جلو در وضعي ــواي مركزي و جانب ــاي ه دريچه ه

پره هاي دريچه در حالت آزاد،
سيستم تهويه مطبوع بايد فعال باشد (نشانگر روشن).

قبل از انجام اندازه گيري ۵ دقيقه صبر كنيد تا موتور با دور 
آرام كار كند.

III - اندازه گيري

119359

.(T3) دماي هوا را از شبكه هواكش اندازه گيري كنيد
ــطح خودرو، براي دسترسي به شبكه هواكش درب  برحسب س

موتور را باز كنيد.
سنسور را در محلي كه مكش هواي شبكه هواكش وجود دارد، 

محكم كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

صبر كنيد كه مقدار ثابت شود.
ميزان دماي T3 را يادداشت كنيد.

درب موتور را اگر باز شده است، ببنديد.

119357

ــت (T2) را  ــپ (T1)، و راس ــمت چ ــاي دريچه هاي هواي س دم
اندازه گيري كنيد.

سنسورT1 را در دريچه هواي چپ (1) قرار دهيد.
سنسورT2 را در دريچه هواي راست (2) قرار دهيد.

ــرروي مقادير زير ثابت  ــا را هنگامي كه مقدار  (T∆)  ب اختلاف دم
شد، يادداشت كنيد:

بين T3 و بالاترين مقدار T1 يا T2 ، (T3 - بالاترين مقدار).
اين اختلاف دما را يادداشت كنيد.

ــش  ــت نماي ــدار  (T∆)  در حال ــي مق ــن T1 و T2 (بررس بي
.(T1-T2)

ــب با مقدار اصلاح (∆) در اندازه  اختلاف دماي  (T∆)  را متناس
گيري، يادداشت كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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62A سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع: بررسي

تهويه مطبوع
ــر را دنبال  ــت، روش زي ــدار  (T1-T2)=(T∆)  ثابت نيس ــر مق اگ

كنيد:

تذکر:
برحسب استراتژي اعمال شده در سيستم تهويه مطبوع خودرو، 
ــي به دليل به کار افتادن مجموعه فن خنك كننده  روش بررس
ــود  ــود. به كار افتادن آن باعث مي ش موتور نمي تواند اعمال ش
مقدار اختلاف دماي  (T∆)  بين T1 و T2 ثابت نباشد. براي به 
ــت آوردن مقدار ثابت، فن خنك كننده بايد در تمام مدت  دس

اندازه گيري دماي T1 و T2 در حال كار كردن باشد.

ــور را با افزايش دور موتور  عملكرد مجموعه فن خنك كننده موت
سريعتر كنيد.

ــاي T1 و T2 دور موتور را در ۲۰۰۰  ــدازه گيري دم در مدت ان
دور در دقيقه ثابت نگه داريد.

مطمئن شويد كه مجموعه فن خنك كننده موتور فعال است.
ــده در پاراگراف  ــتورالعمل هاي داده ش مقادير دما را طبق دس

اندازه  گيري محاسبه كنيد.

IV - عيب يابي
رعايت شرايط زير الزامي است:

ــتر يا  ــن مقدار T1 يا T2، بايد بيش ــلاف بين T3 و بالاتري اخت
مساوي با C°5  باشد،

اختلاف بين T1 و T2 بايد كمتر يا مساوي C°2  باشد.

تذکر:
اگر حتي يكي از دو شرط رعايت نشود، عملكرد سيستم تهويه 
ــوع صحيح نخواهد بود. در اين صورت، به روش عيب يابي  مطب

سيستم تهويه مطبوع خودرو مربوطه مراجعه كنيد.

–

–

–

–

–
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62A سيستم تهويه مطبوع
مدار گاز كولر: بررسي

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني وتميزي 
ــه اي مراجعه كنيد (به بخش 62A، سيسـتم  ــاي حرف و توصيه ه
تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي 

انجام تعميرات، صفحه 62A-1 مراجعه نماييد).

تذکر:
پس از هر گونه انجام عمليات براي نشت يابي در مدارهاي سيستم 
ــوع در Vel Satis  ،Laguna II و Espace IV ،عدم  ــه مطب تهوي
ــردن " گاز کولـر DF033 "  را به كمك  ــر ك ــاي پ ــود خط وج
ــي كنيد و اگر به وجود آمد، آنرا پاك كنيد.  ابزار عيب يابي بررس

کمپرسور تنها پس از پاك كردن خطا عمل مي كند.

حسگرهاي مختلفي وجود دارد:
حسگرهاي الكترونيكي،

حسگرهاي ردياب.

تذکر:
ــي بعد از تعميرات، از روش حسگر الكترونيكي استفاده  براي بررس
كنيد (1). اگر به دنبال نشتي دقيق تر هستيد، روش حسگر ردياب 

را به كار ببريد (2).

 ،62A عملكرد صحيح سيستم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش
سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: بررسي، صفحه 

62A-8 مراجعه نماييد).

مرحله بررسي آب بندي مدار گاز کولر

۱ - حسگرهاي الكترونيك:

توجه
براي اجتناب از استفاده نادرست از ابزار، قبل از هر گونه انجام 

عمليات راهنماي استفاده آنرا مطالعه نماييد.

حسگر الكترونيكي را روشن كنيد.
موتور را روشن كنيد.

ــدود ۱۵ دقيقـه به كار  ــه مدت ح ــه مطبوع را ب ــتم تهوي سيس
بياندازيد.

–

–

موتور را خاموش كنيد.
ــيله حسگر ردياب بررسي كنيد  آب بندي مدار گاز کولر را به وس
ــاي ديگر، اثر مدار را از  ــراي محدود كردن تغييرات در اثر گازه (ب

نزديك دنبال كنيد).

تذکر:
در صورت تعويض يك قطعه معيوب (به بخش 62A، سيستم 

تهويه مطبوع مراجعه نماييد).

۲ - حسگرهاي ردياب

توجه
براي اجتناب از استفاده نادرست از ابزار، قبل از هر گونه انجام 

عمليات راهنماي استفاده آنرا مطالعه نماييد.

توجه
ــيب رسيدن به قطعات مدار سيستم خنك  براي اجتناب از آس
ــود آثار ماده رنگي، از  ــده (زنگ زدگي…)، در صورت وج كنن

تزريق مجدد آن خودداري كنيد.

ــيله  ــي را برروي قطعات مدار خنك كننده به وس وجود ماده رنگ
اشعه ماوراء بنفش بررسي كنيد.

ماده رنگي را وارد مدار سيستم نماييد.
موتور را روشن كنيد.

ــدود ۱۵ دقيقـه به كار  ــه مدت ح ــه مطبوع را ب ــتم تهوي سيس
بياندازيد.

موتور را خاموش كنيد.
ــي  آب بندي مدار گاز کولر مدار را با اشـعه ماوراء بنفش بررس

كنيد.

تذکر:
در صورت تعويض يك قطعه معيوب (به بخش 62A، سيستم 

تهويه مطبوع مراجعه نماييد).

ــود)، براي  ــول رنگ ارائه مي ش ــب (كه به همراه كپس يك برچس
ــتفاده از ماده رنگي قرار دهيد (برچسب بايد  ــخص كردن اس مش

نزديك شير پر كننده قرار گيرد).
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62A سيستم تهويه مطبوع
مدار گاز کولر: تخليه - پركردن

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني وتميزي 
ــه اي مراجعه كنيد (به بخش 62A، سيسـتم  ــاي حرف و توصيه ه
تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي 

انجام تعميرات، صفحه 62A-1 مراجعه نماييد).

توجه
ــل از هر گونه انجام  ــت از ابزار، قب ــتفاده نادرس براي اجتناب از اس

عمليات راهنماي استفاده آنرا مطالعه نماييد.

توجه
براي اجتناب از آسيب رسيدن به قطعات مدار سيستم خنك كننده 
ــگ زدگي…)، در صورت وجود آثار ماده رنگي، از تزريق مجدد  (زن

آن خودداري كنيد.

تذکر:
ــب با نوع  ــتم را متناس ــدول مقادير گازکولر سيس ــك خلاصه ج ي
موتور مشخص مي كند (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، 
سيسـتم تهويه مطبـوع: قطعات و مـواد مصرفي لازم براي 

تعميرات، صفحه 62A-2 مراجعه نماييد).
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62A سيستم تهويه مطبوع
مدار گاز کولر: تخليه - پركردن

تهويه مطبوع

I - بازيابي گازکولر

تذکر:
مدار سيستم تهويه مطبوع تنها مجهز به يك شير پركننده 
ــارژ فقط لازم است از  ــتگاه هاي ش ــت، در بعضي از دس اس
ــتورالعمل استفاده از  ــار قوي استفاده شود (به دس لوله فش

دستگاه هاي شارژ رجوع كنيد).
با توجه به شرايط، براي بهبود عمل بازيابي گاز كولر، قبل از 

بازيابي اجازه دهيد سيستم چند دقيقه كار كند.

–

–

تذکر:
براي اجتناب از موارد زير، رعايت اين روش ها الزامي است:

- پاشيده شدن گاز هنگام باز كردن مدار سيستم،
ــت محيطي با آزاد شدن گاز در هوا  - عدم رعايت مقررات زيس

هنگام باز كردن يا تخليه مدار سيستم.

براي بازيابي يا كنترل شارژ گاز كولر سه حالت وجود دارد:
،(A) موتور و سيستم تهويه مطبوع كار  كنند

،(B) موتور كار  كند ولي سيستم تهويه مطبوع كار نكند
.(C) موتور و سيستم تهويه مطبوع كار نكنند

: A حالت
سيستم تهويه مطبوع را تا زماني که مجموعه فن خنک کننده 

موتور دو بار به کار بيفتد، روشن نگه داريد،
موتور را خاموش كنيد،

عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،
۱۵ دقيقه منتظر بمانيد،

بررسي كنيد كه فشار نسبي كمتر يا برابرbar 0   باشد،
عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا كمتر 

تكرار كنيد،
ــوع آن برابر با  ــر مجم ــده را جمع بزنيد، اگ ــر تخليه ش مقادي
g 35+  يا g 100-  مقدار مشخص شده براي شارژ باشد، تخليه 

به خوبي انجام شده است.
: B حالت

ــده دوباره به کار  ــور را تا زماني که مجموعه فن خنک کنن موت
بيفتد، روشن نگه داريد،
موتور را خاموش كنيد،

عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،
۱۵ دقيقه منتظر بمانيد،

ــده دوباره به کار  ــور را تا زماني که مجموعه فن خنک کنن موت
بيفتد، روشن نگه داريد،
موتور را خاموش كنيد،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

تخليه دوم را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،
عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا كمتر 

تكرار كنيد،
ــوع آن برابر با ــر مجم ــده را جمع بزنيد، اگ ــر تخليه ش مقادي

g 35+  يا g 100-  مقدار مشخص شده براي شارژ باشد، تخليه 
به خوبي انجام شده است.

: C حالت
عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،

به مدت ۲ ساعت صبر كنيد،
عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا كمتر 

تكرار كنيد،
ــوع آن برابر با  ــر مجم ــده را جمع بزنيد، اگ ــر تخليه ش مقادي
g 35+  يا g 100-  مقدار مشخص شده براي شارژ باشد، تخليه 

به خوبي انجام شده است.

II - تخليه كامل
قبل از شارژ، عمليات تخليه كامل بايد حتماً به خوبي انجام شود، 

در غير اين صورت سيستم تهويه مطبوع آسيب خواهد ديد.
دو حالت وجود دارد:

ــود  ــتم انجام  ش تخليه كامل بلافاصله پس از خالي كردن سيس
،(A حالت)

ــاعنه يا چند روزه انجام  ــه كامل پس از يك وقفه  چند س تخلي
.(B حالت) شود

: A حالت
تخليه كامل ۲۰ دقيقه طول مي كشد.

: B حالت
ــراي از بين بردن كامل رطوبت، تخليه كامل ۴۵ دقيقه طول  ب

مي كشد.
پس از انجام تخليه كامل، يك تست آب بندي انجام دهيد (بعضي 

از دستگاه هاي شارژ اين كار را به طور خودكار انجام مي دهند).

III - پر كردن
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 

كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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62A سيستم تهويه مطبوع
مدار گاز کولر: تخليه - پركردن

تهويه مطبوع
با توجه به نوع و مقدار روغن توصيه شده و نيز عمليات انجام شده، 
 ،62A ــطح روغن و گاز كولر را به مقدار لازم برسانيد (به بخش س
سيسـتم تهويه مطبوع، سيسـتم تهويه مطبوع: قطعات و 

مواد لازم براي تعميرات، صفحه 62A-2 مراجعه كنيد).
عدم وجود نشتي را به كمك حسگر الكترونيكي بررسي كنيد (به 
بخش 62A، سيسـتم تهويه مطبوع، مدار گازکولر: بررسي، 

صفحه 62A-11 مراجعه نماييد).

توجه
ــيال خنك كننده، استفاده  پس از وارد كردن ماده رنگي در س
ــب (كه به همراه  ــي و تاريخ آن را روي يك برچس ــاده رنگ از م

كپسول رنگ ارائه مي شود) مشخص نماييد.
ــب را نزديك شير پركردن مدار سيستم خنك كننده در  برچس

معرض ديد بچسبانيد.

ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح  سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
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62A سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 
K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

پيچ اتصالات لوله ها برروي شير 
انبساط

8  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه نماييد) (55A، محافظ هاي بيروني).

K9K، و 792 يا 794 يا 796

خنك كن مياني را باز كنيد (به بخش خنك كن مياني: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (12B، توربوشارژر).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

پيچ هاي (1) اتصالات لوله هاي روي كندانسور را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله هاي كندانسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

ــك كننده قرار  ــتم خن درپوش ها را برروي دهانه هاي مدار سيس
دهيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



62A-16

62A سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 
K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

24785

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) كندانسور،

كندانسور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كندانسور،
پيچ هاي كندانسور.

اتصالات لوله ها را روي كندانسور نصب كنيد.
ــتاور  پيچ هـاي اتصـالات لوله هاي روي كندانسـور را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

–

–

–

–

III - مرحله پاياني

K9K، و 792 يا 794 يا 796

ــه بخش خنك كن مياني: باز  خنك كن مياني را نصب كنيد (ب
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (12B، توربوشارژر).

ــپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب  س
مجدد مراجعه نماييد) (55A، محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گازکولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ اتصالات لوله ها

N.m  8پيچ لوله هاي روي كندانسور

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه نماييد) (55A، محافظ هاي بيروني).

108104

قطعات زير را باز كنيد:
اتصالات (1) قاب دور رادياتور،

قاب دور رادياتور (2).
–

–
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

مرحله اول تهيه مدارك

108106

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (3) اتصال لوله روي مخزن رطوبت گير،

پيچ (4) كندانسور.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله مخزن رطوبت گير را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده ها را در محل هاي لازم 
قرار دهيد.

–

–

108107

پيچ (5) اتصال لوله ها را بازكنيد.
لوله كندانسور را جدا كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده ها را در محل هاي لازم 
قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (6) كندانسور،

كندانسور.
–

–
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

مرحله دوم تهيه مدارك

133395

پيچ هاي (7) لوله هاي روي كندانسور را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله هاي كندانسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده ها را در محل هاي لازم 
قرار دهيد.

133394

بست كنداسور را در (8) جدا كنيد.
كندانسور را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كندانسور را در جاي خود قرار دهيد.
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

مرحله اول تهيه مدارك
پيچ هاي كندانسور را مجدداً نصب كنيد.

اتصالات لوله ها را روي كندانسور و مخزن رطوبت گير نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ اتصال لوله هاي روي كندانسور،
پيچ اتصال لوله هاي روي مخزن رطوبت گير.

پيچ هاي اتصالات لوله ها را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

مرحله دوم تهيه مدارك
بست هاي كندانسور را در (8) وصل كنيد.

لوله هاي روي كندانسور را نصب كنيد.
پيچ هاي لوله هاي روي كندانسور را نصب كنيد.

 ( 8 N.m) ــتاور پيچ هـاي لوله هاي روي كندانسـور را با گش
محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قاب دور رادياتور را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
اتصالات قاب دور رادياتور،

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A، محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گازکولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–

–

–
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
مخزن رطوبت گير: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

ــال لوله  هاي روي مخزن  پيچ اتص
رطوبت  گير

8  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

108104

قطعات زير را باز كنيد:
اتصالات (1) قاب دور رادياتور،

قاب دور رادياتور.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108106

ــزن رطوبت گير را باز  ــاي روي مخ ــاي (2) اتصالات لوله ه پيچ ه
كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله ها را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روي اتصالات لوله ها قرار دهيد.

–

–
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62A
D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و 

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
مخزن رطوبت گير: باز کردن - نصب مجدد

108105

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (3) مخزن رطوبت گير،

مخزن رطوبت گير.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر آب بندي نو وضعيت 
سطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده و خراشيده 

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مخزن رطوبت گير،
پيچ هاي مخزن رطوبت گير.

اتصالات لوله ها را روي مخزن رطوبت گير قرار دهيد.
پيچ هاي اتصالات لوله هاي روي مخزن رطوبت گير را نصب كنيد.

پيچ هاي اتصـالات لوله هـاي روي مخـزن رطوبت گير را با 
گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قاب دور رادياتور را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
اتصالات قاب دور رادياتور،

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–
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62A
K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
مخزن رطوبت گير: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

ــال لوله  هاي روي مخزن  پيچ اتص
رطوبت  گير

8  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

مجموعه فيلتر هوا را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24778

ــزن رطوبت گير را باز  ــاي روي مخ ــاي (1) اتصالات لوله ه پيچ ه
كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله ها را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روي اتصالات لوله ها قرار دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (2) مخزن رطوبت گير،
مخزن رطوبت گير.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

–

–
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62A
K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
مخزن رطوبت گير: باز کردن - نصب مجدد

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مخزن رطوبت گير،
پيچ هاي مخزن رطوبت گير.

اتصالات لوله ها را روي مخزن رطوبت گير قرار دهيد.
پيچ هاي اتصالات لوله هاي روي مخزن رطوبت گير را نصب كنيد.

پيچ هاي اتصـالات لوله هـاي روي مخـزن رطوبت گير را با 
گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
مجموعه فيلتر هوا را نصب كنيد.

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–
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62A
D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كمپرسور: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ كمپرسور

N.m  21پيچ لوله فرمان هيدروليك

ــده لوله روي  ــه نگهدارن پيچ پاي
كمپرسور،

21  N.m

پيچ اتصالات لوله ها برروي 
كمپرسور

8  N.m

ــوخت  ــاب محافظ ريل س پيچ ق
رساني

21  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K4M يا K7J يا K7M

ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س
مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

قطعات زير را باز كنيد:
ــش چـرخ : باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A ، MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه نماييد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوي موتور).

K4M

محافظ ريل سوخت رساني را باز كنيد.

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K4M يا K7J يا K7M

108107

پيچ هاي (1) اتصالات لوله هاي روي كمپرسور را باز كنيد.

–

–
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62A
D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كمپرسور: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124904

پيچ هاي (2) اتصالات لوله هاي روي كمپرسور را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله هاي كمپرسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

لوله ها را با درپوش بپوشانيد.
اتصال الكتريكي کمپرسور را جدا كنيد.

K4M

116644

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ پايه نگهدارنده (3) لوله روي كمپرسور،

پيچ هاي (4) كمپرسور،
كمپرسور.

K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك

108108

پيچ (5) لوله فرمان هيدروليك را باز كنيد.

K7J يا K7M

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (6) كمپرسور،

–

–

–

–
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62A
D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كمپرسور: باز کردن - نصب مجدد

كمپرسور.

D4D

18493

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ  (7) كمپرسور،

كمپرسور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــر آب بندي نو  ــل از نصب واش ــتي، قب ــراي جلوگيري از نش ب
ــطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده  وضعيت س

و خراشيده نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

–

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

کمپرسور،
پيچ هاي كمپرسور.

پيچ هاي كمپرسور نصب كنيد.
پيچ هاي کمپرسور را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك

پيچ لوله فرمان هيدروليك را مجدداً نصب كنيد.
ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ لولـه فرمان هيدروليك را با گش

كنيد.

K4M

پيچ پايه نگهدارنده لوله را برروي كمپرسور مجدداً نصب كنيد.
ــتاور  پيچ پايـه نگهدارنـده لولـه روي کمپرسـور را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصالات لوله  ها را روي كمپرسور قرار دهيد.
پيچ هاي اتصالات لوله ها را روي کمپرسور نصب كنيد.

ــتاور  پيچ هـاي اتصـالات لوله هاي روي کمپرسـور را با گش
(N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصال الکتريکي كمپرسور را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
K4M

محافظ ريل سوخت رساني را مجدداً نصب كنيد.
 ( 21 N.m) پيچ هاي محافظ ريل سوخت رساني را با گشتاور

محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوي موتور)،

ــش چـرخ : باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A ، MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها).

–

–

–

–
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62A
D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
كمپرسور: باز کردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M

ــپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب  س
مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
شير انبساط: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  6پيچ شير انبساط

ــير  پيچ اتصالات لوله ها برروي ش
انبساط

8  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.
عايق صوتي سيني داشبورد محفظه موتور را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108112

پيچ هاي (1) اتصالات لوله ها را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …) .

لوله ها را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روي اتصالات لوله ها قرار دهيد.

108111

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) شير انبساط،

شير انبساط.
–

–
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
شير انبساط: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــر جديد وضعيت  ــتي، قبل از نصب واش ــراي جلوگيري از نش ب
سطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده و خراشيده 

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

رگولاتور،
پيچ هاي شير انبساط.

تذکر:
ــاط را به تدريج محكم كنيد تا شير  ــير انبس پيچ هاي نصب ش

انبساط به طور صاف و يكدست روي لوله ها قرار گيرد.

پيچ هاي شير انبساط را با گشتاور (N.m 6 ) محكم كنيد.
اتصالات لوله ها را روي شير انبساط نصب كنيد.

پيچ هاي اتصالات لوله ها را روي شير انبساط مجدداً نصب كنيد.
پيچ هاي اتصالات لوله هاي روي شـير انبسـاط را با گشتاور 

(N.m 8 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

K9K

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
عايق صوتي روي سيني داشبورد،

روكش محافظ موتور.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد). 
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گازکولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
تبخيركننده: تميز كردن

تذکر:
ــتم تهويه مطبوع  ــرويس و نگهداري سيس ــراي س ــور ب در هر كش
دستورالعمل هاي خاصي وجود دارد، به دفترچه سرويس و نگهداري 

مراجعه شود.

توجه
ماده تميز كننده را روي ورودي هوا اسپري نكنيد زيرا خطر خراب 

شدن مجموعه فن را به همراه دارد.

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

119684

محتويات اسپري تميز كننده مجهز به يك رابط را از طريق دهانه 
(1) تخليه كندانسور واقع در زير خودرو اسپري كنيد.

۱۵ دقيقه صبركنيد تا ماده تميز كننده عمل كند.
اجازه دهيد دستگاه تهويه به مدت ۵ دقيقه به آرامي كار كند.
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62A
K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ اتصالات لوله

ــده لوله روي  ــت نگهدارن پيچ بس
مجموعه فن

2  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

مجموعه فيلتر هوا را باز كنيد.
عايق صوتي محافظ موتور را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24784

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (1) بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه،

بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه.

108112

پيچ (2) اتصال لوله روي شير انبساط.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

–

–
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62A
K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

لوله شير انبساط را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.

24778

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (3) بست نگهدارنده لوله روي مجموعه فن،

پيچ (4) اتصال لوله روي مخزن رطوبت گير.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله مخزن رطوبت گير را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط را بازكنيد.

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــر آب بندي نو  ــل از نصب واش ــتي، قب ــراي جلوگيري از نش ب
ــطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده  وضعيت س

و خراشيده نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي جلوگيري از ورود آلاينده ها را برداريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال لوله روي مخزن رطوبت گير و شير انبساط را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ اتصال لوله  روي مخزن رطوبت گير،

پيچ اتصال لوله روي شير انبساط،
پيچ بست نگهدارنده لوله روي مجموعه فن.

پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 8 N.m) پيچ هاي اتصالات لوله

.( 2 N.m) پيچ بست نگهدارنده لوله روي مجموعه فن
مهره هاي نصب بست نگهدارنده لوله ها برروي بدنه را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

مجموعه فيلتر هوا را نصب كنيد.

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–
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62A
K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و 

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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62A
ــده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دن ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ اتصالات لوله

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
لوله ورودي هوا را باز كنيد.

فرمان هيدروليک
مخزن فرمان هيدروليك را از پايه نگهدارنده آن جدا كنيد.

كابل موتور تنظيم نور چراغ جلو را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108109

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (1) بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه،

بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه.

108112

پيچ (2) اتصال لوله روي شير انبساط.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …) .

لوله شير انبساط را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.

–

–
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62A
ــده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دن ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

108106

پيچ (3) اتصال لوله روي مخزن رطوبت گير.
لوله مخزن رطوبت گير را جدا كنيد.

دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

108549

لوله مخزن رطوبت گير - شير انبساط (4) را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات لوله را روي كندانسور و مخزن رطوبت گير نصب كنيد.
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62A
ــده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دن ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ اتصال لوله  روي مخزن رطوبت گير،

پيچ اتصال لوله روي شير انبساط.
پيچ هاي اتصالات لوله را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

مهره هاي نصب بست نگهدارنده لوله ها برروي بدنه را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
كابل موتور تنظيم نور چراغ جلو را نصب كنيد.

فرمان هيدروليک
مخزن فرمان هيدروليك را به پايه نگهدارنده آن وصل كنيد.

لوله ورودي هوا را نصب كنيد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–
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62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كندانسور - مخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ اتصالات لوله ها

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
لوله ورودي فيلتر هوا.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

پيچ (1) اتصال لوله روي كندانسور.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

لوله كندانسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه كندانسور را با درپوش بپوشانيد.
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62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كندانسور - مخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

24778

پيچ (2) اتصال لوله روي مخزن رطوبت گير.
لوله مخزن رطوبت گير را جدا كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.
لوله اتصال مخزن رطوبت گير - كندانسور را بازكنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطوح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي لازم براي محافظت از آلاينده هاي لوله ها را باز كنيد.

II - مرحله پيش از نصب كردن
اتصالات لوله ها را روي كندانسور و مخزن رطوبت گير نصب كنيد.

پيچ هاي نصب اتصالات لوله ها را روي كندانسور و مخزن رطوبت 
گيرنصب كنيد.

پيچ هاي اتصالات لوله ها را با گشتاور  (N.m 8 )محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

لوله ورودي فيلتر هوا،
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور : باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ لوله هاي مركب

روي  ــاي  لوله ه ــال  اتص ــچ  پي
كمپرسور

8  N.m

ــير  ــچ اتصال لوله هاي روي ش پي
انبساط

8  N.m

N.m  21پيچ محافظ ريل سوخت رساني

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K4M

محافظ ريل سوخت را باز كنيد.

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.
عايق صوتي محافظ موتور را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108112

پيچ (1) اتصال لوله  روي شير انبساط را باز كنيد.
لوله شير انبساط را جدا كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …) .

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور : باز كردن - نصب مجدد

24784

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (2) بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه،

بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه.

K4M يا K7J يا K7M

108107

پيچ (3) اتصال لوله  روي كمپرسور را باز كنيد.

–

–

K9K

24791

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (4) بست نگهدارنده لوله روي كمپرسور،

پيچ نصب (5) اتصال لوله روي كمپرسور.
–

–
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور : باز كردن - نصب مجدد

فرمان معمولي

124904

پيچ (6) اتصال لوله  روي كمپرسور را باز كنيد.

لوله هاي روي كمپرسور را جدا كنيد.
دهانه كمپرسور را با درپوش بپوشانيد.

لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

تذکر:
ــير انبساط - كمپرسور به صورت قطعه يدكي، به  لوله اتصال ش

هم سوار نشده عرضه مي شود.

ــكيل دهنده لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور را به  دو لوله تش
يكديگر وصل كنيد.

پيچ لوله هاي تشـكيل دهنده لوله اتصال شـير ابسـاط - 
كمپرسور را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور را نصب كنيد.

اتصالات لوله ها را برروي قطعات زير نصب كنيد:
بر روي كمپرسور،

بر روي شير انبساط.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 8 N.m) پيچ اتصال لوله هاي روي کمپرسور
.( 8 N.m) پيچ اتصال لوله هاي روي شير انبساط

K9K

پيچ بست نگهدارنده لوله روي كمپرسور را مجدداً نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
بست هاي نگهدارنده لوله برروي بدنه،

مهره هاي نصب بست نگهدارنده لوله ها برروي بدنه.

–

–

–

–

–

–
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62A
تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور : باز كردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني

K9K

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
عايق صوتي سيني داشبورد،

روكش محافظ موتور.

K4M

محافظ ريل سوخت رساني را مجدداً نصب كنيد.
 ( 21 N.m) پيچ هاي محافظ ريل سوخت رساني را با گشتاور

محكم كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد). 
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).

–

–
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62A
ــده معمولي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دن ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
حسگر فشار: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  9حسگر فشار

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K4M

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108107

اتصال حسگر فشار را قطع كنيد.

تذکر:
ــار در زمان باز كردن، سيستم  ــوپاپ يكطرفه زير حسگر فش س
ــيال خنك كننده  ــازي به تخليه س ــد و ني ــدود مي  نماي را مس

نمي باشد.

حسگر فشار (1) را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.
حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.

اتصال حسگر فشار را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني

K4M

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
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62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
حسگر فشار: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  9حسگر فشار

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور،
لوله ورودي فيلتر هوا.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

اتصال حسگر فشار را قطع كنيد.

تذکر:
ــار در زمان باز كردن، سيستم  ــوپاپ يكطرفه زير حسگر فش س
ــيال خنك كننده  ــازي به تخليه س ــي  نمايد و ني ــدود م را مس

نمي باشد.

حسگر فشار (1) را باز كنيد.

–

–

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.
حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.

اتصال حسگر فشار را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

لوله ورودي فيلترهوا،
روكش محافظ موتور.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–
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62A
ايران، و تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
دماسنج تبخير كننده: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

119597

اتصال الكتريكي (1) دماسنج تبخير كننده را جدا كنيد.

118888

پيچ (2) روكش دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.

119431

بست ترموستات (3) را باز كنيد.
دماسنج (4) تبخير كننده را يك چهارم دور بپيچانيد.

دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

دماسنج تبخير كننده را در محل خود قرار دهيد.
ــنج تبخيركننده را يک چهارم دور در جهت حركت  حسگر دماس

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
اتصال ترموستات را وصل كنيد.

پيچ روكش دماسنج تبخير كننده را مجدداً نصب كنيد.
اتصال الكتريكي دماسنج تبخير كننده را وصل كنيد.
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62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  9حسگر فشار

N.m  8پيچ اتصالات لوله

ــده لوله روي  ــه نگهدارن پيچ پاي
كمپرسور،

21  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

حسگر فشار (1) را باز كنيد.
پيچ (2) اتصال لوله روي كندانسور را باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …) .

لوله كندانسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه كندانسور را با درپوش بپوشانيد.
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62A-48

62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

24791

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ پايه نگهدارنده (3) لوله روي كمپرسور،

پيچ (4) اتصال لوله  روي كمپرسور.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …) .

لوله كندانسور را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه كمپرسور را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

لوله اتصال كمپرسور - كندانسور،
حسگر فشار.

–

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــر آب بندي نو  ــل از نصب واش ــتي، قب ــراي جلوگيري از نش ب
ــطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده  وضعيت س

و خراشيده نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي جلوگيري از ورود آلاينده ها را برداريد.
حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.

حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات لوله ها را روي كمپرسور و كندانسور نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ اتصال لوله روي كمپرسور،
پيچ اتصال لوله روي كندانسور،

پيچ پايه نگهدارنده لوله روي كمپرسور،
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 8 N.m) پيچ هاي اتصالات لوله

.( 21 N.m) پيچ پايه نگهدارنده لوله روي کمپرسور
اتصال حسگر فشار را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–
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62A-49

62A
ــتم تهويه مطبوع – L90، و  ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و ايران، و سيس ــتم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيس K9K، و سيس

K4M، و سيستم تهويه مطبوع، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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62A-50

62A
ــي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمول ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  9حسگر فشار

N.m  8پيچ اتصالات لوله

ــده لوله روي  ــه نگهدارن پيچ پاي
كمپرسور،

21  N.m

تذكرات مهم
ــتورالعمل هاي ايمني و  ــه دس ــر گونه تعميرات ب ــام ه ــل از انج قب
ــزي و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش سيسـتم  تمي
تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات مراجعه 

نماييد).

تذکر:
ــوخت با شماره مرجع 229 208 01 77  يا  از درپوش هاي مدار س
ــدود كردن دهانه هاي عبور هواي آزاد  857 476 01 77  براي مس
ــتفاده كنيد. درپوش ها بايد تميز باشند. از درپوش هايي كه قبلاً  اس

براي يك مدار سوخت ديگر به كار رفته است، استفاده نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليـه گاز كولر 
تخليه كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز 

كولر: تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K4M

116644

پيچ پايه نگهدارنده (1) لوله روي كمپرسور را باز كنيد.
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62A-51

62A
ــي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمول ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

108107

حسگر فشار (2) را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (3) اتصال لوله  روي كندانسور،
پيچ (4) اتصال لوله  روي كمپرسور.

توجه
براي اجتناب از نشت گاز کولر، به لوله ها آسيب نرسانيد (تغيير 

حالت دادن، خم كردن …).

اتصالات لوله را جدا كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به درون مدار، دهانه هاي قطعات 

مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

لوله اتصال كمپرسور - كندانسور،
حسگر فشار.

–

–

–

–

نصب مجدد
مرحله پيش از نصب قطعه مورد نظر

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.

توجه
ــر آب بندي نو  ــل از نصب واش ــتي، قب ــراي جلوگيري از نش ب
ــطح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد سالم بوده  وضعيت س

و خراشيده نشده باشد.

ــتفاده در  ــرها را با روغني كه براي اس ــراي راحت جا رفتن، واش ب
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده روغن كاري كنيد.

درپوش هاي جلوگيري از ورود آلاينده ها را برداريد.
حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.

حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات لوله  را روي كمپرسور و كندانسور نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ اتصال لوله روي كمپرسور،
پيچ اتصال لوله روي كندانسور،

پيچ هاي اتصالات لوله را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

K4M

پيچ پايه نگهدارنده لوله را برروي كمپرسور مجدداً نصب كنيد.
ــتاور  پيچ پايـه نگهدارنـده لولـه روي کمپرسـور را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال حسگر فشار را وصل كنيد.

–

–
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62A-52

62A
ــي ۵ دنده – B90، و K4M، و  ــتم تهويه مطبوع، و جعبه دنده معمول ــتم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيس D4D يا K7J يا K7M، و سيس

سيستم تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
ــپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب  س

مجدد مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قبل از پر كردن مدار از مقادير گاز كولر و روغن مطمئن شويد (به 
بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، سيستم تهويه مطبوع: 
 62A-2 قطعات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات، صفحه

مراجعه نماييد).
مدار گاز كولر را به كمك دسـتگاه شـارژ و تخليه گاز كولر پر 
كنيد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار گاز كولر: 

تخليه - پر كردن، صفحه 62A-12 مراجعه نماييد).
ــتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به بخش  عملكرد صحيح سيس
62A، سيسـتم تهويـه مطبوع، سيسـتم تهويـه مطبوع: 

بررسي، صفحه 62A-8 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش 62A، سيسـتم تهويه  ــتي را بررس عدم نش
ــه 62A-11 مراجعه  مطبوع، مـدار گاز كولر: بررسـي، صفح

نماييد).
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