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ابزارهای مخصوص
مجموعه ابزار باز و بست تریم

شماره سریال: 480016
CA501-002 :شماره فنی

ابزارهای مخصوص

ابزار تنظيم تيغه برف پاکن
شماره سریال: 102929

TB99990031 : شماره فنی
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باتری

باتری
روش تشخیص شارژ بودن انواع باتری

1- با استفاده از استارت زدن
باتری       بودن  شارژ  وضعيت  به  توان  می  زدن  استارت  با 
پی برد اگر موتور در زمانی کمتر از 15 ثانيه روشن گردید، 

باتری کاملًا شارژ است.

2- آزمون ولتاژ مدار باز
آزمون ولتاژ مدار باز )بدون بار( وضعيت شارژ باتری را نشان 
غلظت  آزمایش  جای  به  تواند  می  آزمون  این  دهد.  می 
الکتروليت انجام شود. قبل از انجام این آزمایش، از کامل 

شارژ بودن باتری اطمينان حاصل نمایيد.
1- چراغ های جلو را به مدت 15 ثانيه روشن نموده سپس 
به منظور ثابت شدن ولتاژ، تا حدود 5 دقيقه صبر نمایيد.

2- کابل های باتری را جدا و عایق بندی نمایيد.
و  نموده  متصل  باتری  های  قطب  به  متر  مولتی  یک   -3
ولتاژ مدار باز را اندازه گيری نمایيد. این ولتاژ وضعيت شارژ 
را مشخص      گردانی  موتور  ولی ظرفيت  دهد  می  نشان  را 
نمی کند. اگر ولتاژ خوانده شده، 12/4 ولت یا بيشتر از آن 

بود، آزمون بار را انجام دهيد.

3- بررسی شارژ باتری از طريق نشانگر چشمی
روی  شده  تعبيه  نشانگر چشمی  طریق  از  را  باتری  شارژ 

باتری مطابق رنگ بندی زیر مورد بررسی قرار دهيد.
1- سبز: شارژ کامل

2- مشکی یا قرمز: شارژ از حد استاندارد پایين تر است.
3- سفيد: باتری کاملا دشارژ است.
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باتری

4- هیدرومتر )چگالی سنج(
آب  حجمی  جرم  ميزان  که  است  دستگاهی  سنج  چگالی 
باتری را نشان می دهد. این دستگاه مرکب از یک کپسول 
است که با ورود الکتروليت به چگالی سنج شناور می شود. 
درجه بندی روی آن معمولاً بين 1200 تا 1300 کيلوگرم 
متر مکعب یا 1/2 تا 1/3 گرم بر سانتی متر مکعب است. 
جدول روبه رو بازه عددی برای تشخيص شارژ بودن باتری را 
نشان می دهد. معمولاً روی کپسول سه رنگ به شرح ذیل 

جهت آسانی خواندن وجود دارد.

رنگ سبز به عنوان بازه شارژ
رنگ زرد یا سفيد به عنوان بازه نيمه شارژ

رنگ قرمز به عنوان بازه دشارژ

                    
ولتاژ  يا  دانسیته  براساس  باتري  میزان شارژ  تعیین 

مدار باز
حداقل ميزان شارژ باتري جهت انجام تعيين ظرفيت باتري 
75 درصد مي باشد. لذا در صورتي که باتري فاقد شارژ یا 
داراي شارژ پایين تر از مقادیر فوق باشد قبل از اقدام به 
انجام هرگونه تست عملکردي مي بایست باتري شارژ کامل 
و حداقل پس از یک ساعت ماندگاري )به منظور استراحت 
مورد  پایدار(  شرایط  به  رسيدن  باز جهت  مدار  حالت  در 

آزمون قرار گيرد.

ELE0071

ELE0070
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باتری

آزمون جريان کشی از باتری هنگام بسته بودن سويیچ
که  هنگامی  باتری  از  شده  تخليه  توان  مقدار  آزمون  این 
سویيچ بسته است را نشان  می دهد. یک سيستم الکتریکی 
معمولی در زمان بسته بودن سویيچ از 5 تا 25 ميلی آمپر 
جریان می کشد و تمام مدارهایی که بصورت سویيچ بسته 

بررسی می شوند، درست کار می کنند.
1- کليه تجهيزات الکتریکی و چراغ ها را خاموش کرده، 

سویيچ را در آورده و درها را ببندید.
2- سرباتری منفی را بردارید.

3- مولتی متر را در بالاترین بازه خود تنظيم و آن را بين 
قطب منفی باتری و کابل منفی قرار دهيد.

4- در صورت بالاتر بودن جریان از 25 ميلی آمپر، فيوزها 
را تک تک برداشته تا هنگامی که مقدار آمپر خوانده شده 
داخل بازه مجاز قرار گيرد.  با این کار، هر یک از مدارها 
اگر شدت  شود.  می  مشخص  کشی  جریان  محل  و  قطع 
جریان پس از جدا کردن هر یک از فيوز ها بالا باقی ماند، 
اتصال آلترناتور را جدا نمایيد و اگر شدت جریان در بازه 

مجاز قرار گرفت، سيستم شارژ را بررسی نمایيد.
مجدداً  را  سيستم  مناسب،  تعميرات  انجام  از  پس   -5

آزمایش نمایيد.

ولتاژ باتری با بار

)V( کمترين ولتاژ)C˚(دمای تقريبی باتری
9.727

9.621

9.515

9.410

9.34

9.1-1

9.8-7

8.7-12
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آزمون افت ولتاژ )بار(
آزمون افت ولتاژ، وجود هر گونه مقاومت اضافی در کابل 
ها و اتصالات باتری را مشخص می کند. هنگام انجام این 
آزمون ها به خاطر داشته باشيد که افت ولتاژ، نشانه ای از 
وجود مقاومت بين دو نقطه ای که سيم های مولتی متر به 

آنها متصل شده اند را نمایان می سازد.
اگر مولتی متر را به قطب مثبت باتری و کانکتور اتوماتيک 
استارت متصل کنيد، در حقيقت افت ولتاژ ترکيبی کابل 

مثبت باتری و بست )گيره( آن را اندازه گيری نموده اید.
1- سيم مثبت مولتی متر را به منفی باتری متصل کنيد.

2- سيم منفی مولتی متر را به بست کابل منفی متصل کنيد.
3- سویيچ را در وضعيت استارت قرار داده و مولتی متر 
را بخوانيد. در صورت وجود ولتاژ، اتصال ضعيف بين قطب 

باتری و بست کابل را محکم نمایيد.
4- سيم مثبت مولتی متر را به قطب مثبت باتری متصل کنيد.
5- سيم منفی مولتی متر را به بست کابل مثبت متصل کنيد.

را در وضعيت استارت قرار داده و مولتی متر  6- سویيچ 
را بخوانيد. در صورت وجود ولتاژ، اتصال ضعيف بين قطب 

باتری و بست کابل را محکم نمایيد.
7- ولت متر را به منظور اندازه گيری ولتاژ بين قطب مثبت 
باتری و پيچ باتری بر روی اتوماتيک استارت متصل کنيد.

متر  مولتی  و  قرارداده  استارت  وضعيت  در  را  سویيچ   -8
را بخوانيد. اگر مقدار خوانده شده از 0/2 ولت بيشتر بود، 
اتصالات باتری بر روی اتوماتيک استارت را تميز نموده و 

آزمون را مجددا تکرار کنيد.
9- مولتی متر را بين منفی باتری و یک اتصال بدنه تميز 

و مناسب متصل کنيد.
10- سویيچ را در وضعيت استارت قرار داده و مولتی متر 
را بخوانيد. اگر مقدار خوانده شده از 0/2 ولت بيشتر بود، 
اتصالات بدنه بر روی بلوک سيلندر را تميز و محکم نموده. 
چنانچه باز هم از 0/2 ولت بيشتر بود، کابل منفی خراب 

را اصلاح کنيد.
استارت و سيم  به پوسته  را  11- سيم مثبت مولتی متر 

منفی آن را به قطب منفی باتری متصل کنيد.
12- سویيچ را در وضعيت استارت قرارداده و مولتی متر 
را بخوانيد. اگر مقدار خوانده شده از 0/2 ولت بيشتر بود، 
نصب استارت بر روی بلوک سيلندر را از لحاظ اتصال بدنه 

بررسی کنيد.

باتری

هريک از موارد زير می تواند باعث خالی شدن باتری 
شود:

1- خوردگی سر باتری و یا شل بودن بست ها
2- شل بودن یا فرسودگی تسمه

3- بالاتر بودن مصرف الکتریکی نسبت به خروجی سيستم 
تجهيزات  نصب  از  ناشی  تواند  می  موضوع  این  که  شارژ 
الکتریکی متفرقه )پس از توليد خودرو( و یا استفاده مکرر 

از خودرو در مسافت های کوتاه باشد.
از  استفاده  و  )ترافيک سنگين(  با سرعت کم  4-رانندگی 

مصرف کننده های ولتاژ بالا در دور آرام موتور
یا اجزاء آن که باعث جریان کشی  اتصالی در مدار و   -5

هنگام بسته بودن سویيچ می شود.
6- خراب بودن یا نامناسب بودن اجزاء سيستم شارژ

از نظر  باتری را  باتری،  نامناسب بودن  یا  7- خراب بودن 
غيره(  و  ها  قطب  بودن  شل  )شکستگی،  آسيب  هرگونه 

بازرسی ظاهری نمایيد.

هشدار:
در صورت مشاهده علایم و نشانه های یخ زدگی، نشتی، 
اتصال  و  آن  باتری، شارژ  آزمایش  از  ها،  بودن قطب  شل 
قوس  توليد  موجب  زیرا  کنيد  پرهيز  باتری  به  باتری 
جراحات  نهایتاً  و  باتری  منفجر شدن  و  داخلی  الکتریکی 

انسانی و حتی مرگ خواهد شد.
به  باتری  اطراف  و  داخل  )هيدروژن( در  انفجار  قابل  گاز 
توليد  از کشيدن سيگار،  وجود می آید و به همين دليل 
جرقه و شعله در نزدیکی باتری، پرهيز نمایيد زیرا موجب 

جراحات انسانی و حتی مرگ خواهد شد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



13

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

باتری

)V( ولتاژ مدار باز)D( میزان شارژدانسیته الکترولیت

V ≤ 12.61.265 ≥ D ˂ 1.290100%

12.4 ≥ V˂ 12.61.225 ≥ D ˂ 1.26575%

12.2 ≥ V˂ 12.41.190 ≥ D ˂ 1.22550%

11.9 ≥ V˂ 12.21.155 ≥ D ˂ 1.19025%

V˂ 11.91.120 ≥ D ˂ 1.155عدم شارژ باتری

بررسي ظرفیت باتري
روش اول:

تخليه باتري توسط تستر با جریان 150 آمپر به مدت 15 
ثانيه )معيارپذیرش: حداقل ولتاژ 9/6 ولت مي باشد(.

روش دوم:
نمودن  جدا  از  پس  تستر،  نبودن  دسترس  در  در صورت 
به  به جهت روشن نشدن موتور خودرو،  فيوزهاي سيمي 
مدت 15 ثانيه موتور خودرو را استارت نموده و همزمان با 

ثانيه پانزدهم ولتاژ را یادداشت نمایيد.
)معيارپذیرش: حداقل ولتاژ 9/6 ولت مي باشد(.

اجزاء  سایر  به  آسيب  احتمال  و  دليل عدم دقت  به  البته 
الکتریکي روش دوم توصيه نمي گردد.
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روش های شارژ باتری
1- شارژ کند )معمولی(

در  جریانی  با  مناسب  شارژر  از  استفاده  با  روش  این  در 
   )AH( ظرفيت باتری که برای باتری )AH 60( در حدود 

)H(10
حدود 

6A است، باتری را شارژ کنيد. مقدار ولتاژ خروجی دستگاه 
باید حدود %20 بيشتر از مقدار ولتاژ باتری انتخاب گردد. 
در این روش با توجه به مشخصه شارژ کند باتری )کمتر از 

6A ( زمان شارژ حدوداً 8 تا 12ساعت طول می کشد.

2- شارژ تند
در این روش بر خلاف روش قبل زمان شارژ باتری کمتر 
با  هایی  با دستگاه  را  باتری  زمان شارژ،  در  و  بود  خواهد 
جریان خروجی 100A به بالا شارژ می کنند که با توجه 
به مشخصه باتری در حالت شارژ سریع  )20A( زمان شارژ 

باتری حدوداً 2 تا 4 ساعت طول خواهد کشيد.

باتری
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باتری

بازکردن و نصب باتری و براکت 
بازکردن

1- کابل های مثبت و منفی باتری را جدا کنيد. 
2- پيچ براکت را شل کنيد.

16 ~ 23 N.m :گشتاور محکم کردن

3- باتری و سينی آن را از محل خود خارج کنيد.

4- دو عدد پيچ بالایی براکت را از بدنه باز کنيد.
16 ~ 23 N.m :گشتاور محکم کردن

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



16

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

باتری

5- دو عدد پيچ پایه های براکت را باز کنيد و سپس براکت 
را خارج نمایيد.

16 ~ 23 N.m :گشتاور محکم کردن

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

باتری

مراحل عیب يابی و تعويض قطعه باتری
 بررسي اتصالات و جريان نشتي )عدم شارژ باتری(:

الکتریکي  سيستم  نشتي  جریان  گيري  اندازه  جهت   -1
پس از خاموش نمودن  کليه مصرف کنندهاي الکتریکي 
و قرار دادن سویيچ خودرو در حالت  OFF با سري نمودن 
کابل  کلمپ  و  باتري  های   قطب  از  یکي  بين  آمپرمتر 
باتري  انجام مي پذیرد که ميزان آن حداکثر باید 100 

ميلی آمپر باشد.

با سري  آمپرمتر سالم،  به  2- در صورت عدم دسترسي 
نمودن لامپ تست بين قطب منفي و کلمپ کابل منفي 
وجود نشتي جریان در سيستم الکتریکي خودرو مشخص 
تست  بودن لامپ  نور  کم  بسيار  یا  )خاموش  گردد،  مي 
پس از یک دقيقه بيانگر عدم نشتي جریان الکتریکي )برق 

دزدي( سيستم الکتریکي خودرو مي باشد(.

نکته: 
در برخي موارد وجود الکتریسته ساکن )ولتاژ ذخير شده 
موجب  الکتریکي(  جانبي  هاي  سيستم  هاي  خازن  در 
روشن ماندن لامپ براي مدت کوتاهي مي گردد که این 
امر دال بر برق دزدي در مدار الکتریکي خودرو نمي باشد.

توجه:
بودن  بسته  حالت  در  عقب  چراغ صندوق  ماندن  روشن 
درب صندوق به دليل عملکرد ناصحيح کليد صندوق یا 
فاصله پایه لولاي صندوق موجب دشارژ باتري مي گردد.

3- کيفيت اتصال کلمپ کابل باتري )ترمينال سر کابل 
باتري( به قطب هاي مثبت و منفي باتري از نظر استحکام 
باتري  قطب  و  کلمپ  اتصال  سطوح  تميزي  و  اتصال 
بررسي شود )عدم استحکام یا وجود آثار سولفات موجب 
عدم امکان شارژ کامل باتري توسط آلترناتور مي گردد(.

از نظر حفظ خواص  آلترناتور  4- بررسي وضعيت تسمه 
عدم  هرگونه  شامل  مناسب  )وضعيت  عملکرد  و  کيفي 
وجود ترک و دندانه و خشک شدن و براقيت سطح تماس 
پولي  چرخش  خلاصي  عدم  همچنين  و  پولي  با  تسمه 

آلترناتور مي باشد(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

باتری

متصل   +B انشعاب  کيفيت  و  اتصال  وضعيت  بررسي   -5
به آلترناتور )وضعيت مناسب شامل استحکام اتصال کابل 
ترمينال به دسته سيم موتور، عدم خشک شدن و سوختگي 
یا آثار اتصالي ناشي از حرارت و عبور جریان بالا از سيم 

انتقال جریان آلترناتور به باتري مي باشد(. 
شایان ذکر است در صورت احراز شرایط فوق، جهت رفع 
سيم  دسته  اتصالات  بایست  مي  باتري  شارژ  عدم  عامل 
مستندات  اساس  بر  تشخيص  در صورت  و  بررسي  موتور 
تعميراتي نسبت به شناسایي عيب دسته سيم اقدام گردد.

توجه:  
باتري          قطعه  دشارژ  موجب  بالا  موارد  از  یک  هر  بروز 
باتري،                      دشارژ  عامل  رفع  از  پس  بنابراین  گردد،  مي 
مي بایست باتري تحت شارژ قرار گرفته و پس از بررسي 

صحت عملکرد باتري مجدداً برروي خودرو نصب گردد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مجموعه دسته راهنما

مجموعه دسته راهنما

1

54

32

نماي کلي مجموعه دسته راهنما
1- پایه دسته راهنما

2- کليد چراغ هاي جلو و دسته راهنما
3- کليد و تایمر برف پاک کن

4-کانکتور دسته راهنما و چراغ های جلو
5- کانکتور دسته برف پاک کن
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مجموعه دسته راهنما

کانکتور دسته راهنما و چراغ های جلو به همراه جدول اتصال ترمینال ها
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور دسته برف پاک کن به همراه دياگرام مدار و جدول اتصال ترمینال ها

مجموعه دسته راهنما
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مجموعه دسته راهنما

بازديد
مانند شکل مقابل با استفاده از یک اهم متر صحت ارتباط 
ترمينال های کليد را کنترل کنيد. در صورت عدم ارتباط 

طبق مشخصات استاندارد، کليد را تعویض نمایيد.

بازکردن و نصب مجموعه دسته راهنما
بازکردن

1- مجموعه کيسه هوای راننده را باز کنيد )جهت بازکردن 
به کتاب راهنمای تعميرات و سرویس سيستم نگهدارنده 

تکميلی )SRS( مراجعه کنيد(.

2- مهره غربيلک فرمان را باز کنيد.
40~50 N.m :گشتاور محکم کردن مهره
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مجموعه دسته راهنما

و  کرده  جدا  را  فرمان  غربيلک  اتصالات  و  کانکتور   -3
غربيلک را خارج کنيد. 

4- دو عدد پيچ جلویی و یک عدد پيچ زیرین قاب های 
نگهدارنده مجموعه دسته راهنما را باز کنيد.

2 ~ 3 N.m :گشتاور محکم کردن

5- خارهای قاب های بالا و پایين را از هم جدا نمایيد و 
سپس قاب ها را خارج کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مجموعه دسته راهنما

را  راهنما  دسته  مجموعه  نگهدارنده  بست  خار  ابتدا   -6
جمع نمایيد. سپس کانکتورهای پشت دسته راهنما را جدا 

نمایيد.

7- مطابق شکل مجموعه دسته راهنما را از محل قرارگيری 
خود خارج کنيد.

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کانکتورهابست نگهدارنده 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کیسه هوای راننده

1

2

3

4

5

6
7

8

کیسه هوا

اجزاء ماژول کیسه هوای تعبیه شده برای محافظت راننده
1- درپوش

2- کيسه هوا
3- صفحه نگهدارنده

4- نگهدارنده
5- فنرهای بوق

6- صفحه اتصال بوق
7- چاشنی )پرکننده کيسه هوا(

8- مهره ها
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

بازکردن و نصب کیسه هوای راننده
بازکردن و نصب

 3 مدت  به  و  نمایيد  جدا  را  باتری  منفی  کابل  ابتدا   -1
دقيقه قبل از شروع کار صبر کنيد. 

2- با یک پيچ گوشتی دو سو فنر قلاب نگه دارنده قاب 
روی فرمان را فشار دهيد تا قاب آزاد شود. 

3- مجموعه کيسه هواي راننده را کمي به سمت بالا فشار 
دهيد و مجموعه را به آرامي به سمت عقب بکشيد. 

کیسه هوا
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کیسه هوا

روی  از  را  فرمان  غربيلک  چرخشي  سویيچ  کانکتور   -4
ماژول کيسه هوا جدا کنيد. 

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کیسه هوای سرنشین

1

2

3

4

5

6

اجزاء ماژول کیسه هوای تعبیه شده برای محافظت سرنشین جلو
1- درپوش

2- کيسه هوا
3- براکت کيسه هوا

4- محفظه
5- چاشنی
6- مهره ها

کیسه هوا
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کیسه هوا

سويیچ غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین
این سویيچ در قسمت کناری سمت راست داشبورد نصب 
هوای  کيسه  کردن  فعال  غير  و  فعال  برای  و  شود  می 
سرنشين استفاده می شود و به دسته سيم داشبورد متصل 

است. 

 نکته:
درحالت  وضعيت  سویيچ  نصب،  هنگام  در  شود  دقت 

خاموش قرار داده شده و سپس نصب گردد.

باز کردن و نصب کیسه هوای سرنشین جلو
1- ابتدا کابل منفی باتری را جدا نمایيد و به مدت 3 دقيقه 

قبل از شروع کار صبر کنيد. 

2- دو عدد پين جعبه داشبورد را باز کنيد.

براکت،                و  هوا  کيسه  اتصال  محل  مهره  عدد  دو   -3
می بایست با دقت و احتياط با بکارگيری ابزار مناسب از 

داخل جعبه داشبورد باز شود.
9~11 N.m :گشتاور محکم کردن مهره ها
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کیسه هوا

با کمک دست جدا  را  4- درپوش کيسه هوای سرنشين 
کنيد. قلاب های بالا و پایين کيسه هوا را با نيروی دست 

جدا کنيد.

از  را  از دسته سيم داشبورد   PAB به  5- کانکتور مربوط 
کيسه هوا جدا کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

بوق

بوق
بازديد بوق

1- بوق را به راحتی می توان آزمایش کرد. پایه مثبت آن 
را به مثبت باتری و پایه منفی بوق را به منفی باتری خودرو 

اتصال دهيد.
2-در صورت عدم ایجاد صدا، بوق را تعویض نمایيد.

کانکتور بوق

تن بالا

تن پایين
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بازکردن و نصب بوق
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- سپر جلو را باز کنيد )جهت بازکردن به کتاب تزیينات و بدنه 

مراجعه نمایيد(.

3- پيچ اتصال بوق )HIGH TONE( سمت راننده به بدنه را باز 
کنيد.

8 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

4- پيچ اتصال بوق )LOW TONE( سمت شاگرد به بدنه را باز 
کنيد.

8 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

بوق
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

بوق

5- کانکتور دسته سيم را از بوق ها جدا کرده و بوق ها را خارج کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

1

2

65

4

3

1- مجموعه موتور برف پاک کن
2- واشر
3- پيچ

4- مهره
5- تيغه برف پاک کن راست

6- تيغه برف پاک کن چپ

برف پاک کن جلو

برف پاک کن
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

برف پاک کن

راهنمای عیب يابی برف پاک کن

روش رفع عیبعلت احتمالينوع عیب

برف پاک کن ها کار نمي کنند و یا به 
موقعيت اوليه خود برنمي گردند.

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسي و فيوز را فيوز برف پاک کن سوخته است.
تعویض نمایيد.

عملکرد موتور برف پاک کن را بررسي نمایيد.موتور برف پاک کن خراب است.

عملکرد آن را بررسي نما یيد.دسته برف پاک کن خراب است.

ایرادي در سيم کشي وجود دارد یا
در صورت نياز تعمير شود.اتصال بدنه قطع شده است.
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کانکتور موتور برف پاک کن

برف پاک کن
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

برف پاک کن

دياگرام مدار موتور برف پاک کن
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بازکردن و نصب مجموعه برف پاک کن
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
باز  را  کن  پاک  برف  های  تيغه  نگهدارنده  های  مهره   -2

کنيد.
10~14 N.m :گشتاور محکم کردن

3- تيغه های برف پاک کن را از محل خود خارج کنيد.

به وسيله  را  بالای موتور برف پاک کن  4- خارهای کاور 
خار بازکن باز کنيد.

5- کاور را از محل خود خارج کنيد.

برف پاک کن
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برف پاک کن

6- کانکتور دسته سيم را از موتور برف پاک کن جدا کنيد.

7- دو عدد پيچ نگهدارنده موتور برف پاک کن را باز کنيد.
7 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

8- موتور برف پاک کن را خارج کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
- جهت تنظيم تيغه های برف پاک کن از ابزار مخصوص 

به شماره سریال 102929 استفاده کنيد. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مجموعه شیشه شوی 

1

2
6

8

5

7

9

4 3

1- مخزن شيشه شوی
2-  موتور شيشه شوی

3- براکت نگهدارنده لوله ورودی مخزن
4- درب مخزن
5- شيلنگ آب

6- افشانک شيشه شوی
7- شيلنگ اتصال افشانک

8- خار
9- پيچ

مجموعه شیشه شوی 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مجموعه شیشه شوی 

بازکردن ونصب مجموعه شیشه شوی
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- شل گير سمت راست )سرنشين( را باز کنيد. )جهت 
باز کردن شل گير به کتاب تزئينات و بدنه مراجعه کنيد(. 

و  شوی  شيشه  موتور  به  سيم  دسته  اتصال  کانکتور   -3
اتصالات مخزن را جدا کنيد. 

4- سه عدد پيچ نگهدارنده مخزن شيشه شوی را باز کنيد.
7 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

5- مخزن شيشه شوی را خارج کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کلید های تعبیه شده در جعبه سويیچ 

1

2

3

4

6

5

مجموعه کلیدهای جعبه سويیچ 

1- کليد تنظيم موتور چراغ های جلو
)AT مدل( ESP 2- کليد

3-  کليد قفل مرکزی
)AT 4- کليد حالت برفی )مدل

5- درپوش
6-کليد فلاشر
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مجموعه کلیدهای جعبه سويیچ 

کانکتور کلید تنظیم موتور چراغ

موقعیت شماره پايه

BACK LIGHT POWER 1

BACK LIGHT GND 2

Adjust the output voltage 3

GND 4

Adjust the voltage input 5
 
 

کانکتور کلید قفل مرکزی

کانکتور کلید فلاشر

1

2

3

4

5

12

6 5 4 3

12

6 5 4 3
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مجموعه کلیدهای جعبه سويیچ 

بازکردن و نصب کلیدها
1- کليدها به وسيله خار در محل خود قرار گرفته است، 
مراقب باشيد در هنگام خارج کردن کليدها، خارها نشکند.

2- پس از خارج کردن کليد ها کانکتور دسته سيم را جدا 
کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

)A/C( صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع
)دارای  مطبوع  تهويه  سیستم  کنترل  صفحه 

تنظیم دستی( 

)دارای  مطبوع  تهويه  سیستم  کنترل  صفحه 
تنظیم اتوماتیک(

مدل  مطبوع  تهويه  سیستم  کنترل  صفحه 
)دارای تنظیم دستی(

مطبوع  تهويه  سیستم  کنترل  صفحه  کانکتورهای   
)دارای تنظیم دستی(

کانکتور کنترل فن دمنده:

موقعیت شماره پايه
GND E 1

BLWR ON SIGNAL I 2
MID HI SPEED M2 3
LOW SPEED L 4

MID LOW SPEED M1 5
HI SPEED H I 6
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

جدول پايه های کانکتور فن دمنده:

: A/C کانکتور کنترل

عملکرد موقعیت شماره پین
OUT PUT AC - OUT 1
POWER ILL + 2

GND ILL - 3
NC 4

INPUT EVAP SENSOR + 5
POWER IGN 6

OUT PUT REC 7
OUT PUT FRS 8
IN PUT BLOWER FB 9

OUT PUT DEF – OUT 10
GND GND 11
GND GND 12

2 13

456

16

712
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

بازکردن و نصب صفحه کنترل سیستم تهويه 
مطبوع )دارای تنظیم دستی(

1- کليدها به وسيله خار در محل خود قرار گرفته است، 
مراقب باشيد در هنگام خارج کردن کليدها، خارها نشکند.
2- پس از خارج کردن صفحه کنترل سيستم تهویه مطبوع، 

کانکتور دسته سيم و سایر اتصالات آن را جدا کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

مدار شماتیک کلید کنترل سیستم تهويه مطبوع )دارای تنظیم دستی(
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

موقعیت شماره پین موقعیت شماره پین
GND 21 IGN 1

SENS-GND 22 BATT 2
BLOWER OUTPUT 23 MODE MA DRV+ 3

R-DEF 24 MODE MA DRV- 4
AIR MIX MA DRV+ 25 INTAKE MA DRV+ 5
AIR MIX MA DRV- 26 INTAKE MA DRV- 6

- 27 - 7
- 28 - 8

ILLUMINATION GND 29 ILLUMINATION + 9
COMP 30 INCAR SENSOR 10

MODE MA FEEDBACK 31 - 11
AIR MIX MA 32 WATER SENSOR 12

- 33 AMB-SENSOR 13
- 34 EVAP-SENSOR 14

5V 35 - 15
BLOWER VOLTAGE 36 - 16

BLOWER FEEDBACK 37 - 17
- 38 - 18
- 39 - 19
- 40 - 20

120

2140

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع )دارای تنظیم اتوماتیک(
کانکتور صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع )دارای تنظیم اتوماتیک(
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

مدار شماتیک صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع )دارای تنظیم اتوماتیک(
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

صفحه کنترل سیستم تهويه مطبوع

بازکردن و نصب صفحه کنترل سیستم تهويه 
مطبوع )دارای تنظیم اتوماتیک(

است،  گرفته  قرار  خود  محل  در  خار  وسيله  به  کليد   -1
مراقب باشيد در هنگام خارج کردن کليد، خارها نشکند.

2- پس از خارج کردن کليد کنترل سيستم تهویه مطبوع 
کانکتور دسته سيم را جدا کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

صفحه کیلومتر

صفحه کیلومتر
نمای کلی صفحه کیلومتر
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مشخصات چراغ هاي جلو آمپر

مشخصات چراغ هاي جلو آمپر

ف
چراغ هشدار ردي

منبعرنگ چراغدهنده
تغییر شرايط 

OFFACCIGNRunning

طبق عملکرد CANسبزچراغ موقعيت1
علائمخاموشچراغ

POS_LMP_STTS
علائم

POS_LMP_STTS

علائمخاموشخاموشخاموشCANسبزنور روز2
DRL_STTS 

طبق عملکرد CANزردمه شکن عقب3
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

طبق عملکرد CANسبزمه شکن جلو4
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

طبق عملکرد CANسبزنور پایين 5
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

طبق عملکرد CANآبینور بالا6
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

طبق عملکرد CANسبزگردش به چپ7
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

طبق عملکرد CANسبزگردش به راست 8
چراغ

طبق عملکرد 
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

سيستم فرمان 9
علائم خاموشخاموشCANقرمزالکتریکی 

EPS_WAR_LMP
علائم

EPS_WAR_LMP 

طبق عملکرد خاموشCANزردفشار باد تایر10
طبق عملکرد چراغطبق عملکرد چراغچراغ

چراغ هشدار 11
روشنخاموشخاموشCANقرمزدمای اب 

برای 3ثانيه
علائم

ENG_HOT_LMP 

روشن خاموشخاموشCANزردهشدار موتور12
علائم

CHK_ENG_LMP
Or OBD_LAMP

علائمخاموشخاموشCANقرمزکمربند ایمنی13
DRV_SBLT_STAT 

علائم 
DRV_SBLT_STAT

هشدار باز بودن 14
CANقرمزدرب ها

DOOR_
*_AJAR
0x310

DOOR_
*_AJAR
0x310

*_DOOR_AJAR
0x310

*_DOOR_AJAR
0x310

چراغ هشدار 15
روشنخاموشخاموشCANزردگيربکس

برای 2ثانيه
علائم 

TSM_WRN_LMP

روشنخاموشخاموشCANزردترمز ضد قفل16
برای 3ثانيه

علائم
ABS_WRN_LMP
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

مشخصات چراغ هاي جلو آمپر

ف
چراغ هشدار ردي

منبعرنگ چراغدهنده
تغییر شرايط 

OFFACCIGNRunning

کيسه هوای 17
خاموشخاموشWireزردراننده

No failure: 1Hz blink-
 ing for 5.5 sec and

gets OFF According to ACU
Function

 Failure: Signal;
ACU_AWL

کيسه هوای 18
خاموشخاموشWireزردسرنشين جلو

Activated: 1Hz blink-
 ing for 5.5 sec and

gets ON According to ACU
Function

 Inactivated: Signal;
PAB_STAT

چراغ هشدار 19
خاموشخاموشCANقرمزترمز دستی

Signals:
EBD_WRN_LMP or
 BRK_WEAR_DET

or
LOW_BRK_OIL_

FLG or
P_BRK_ACT

:Signals
 EBD_WRN_LMP

or
BRK_WEAR_

DET or
LOW_BRK_OIL_

FLG or
P_BRK_ACT

چراغ هشدار 20
by زردبنزین

MCUعملکرد چراغهاعملکرد چراغهاخاموشخاموش

21ESCزردCANعلائمخاموشخاموش
PML_CSE/SCT

علائم
TCS/ESC_LMP

22ESC OFFزردCANخاموشخاموش
علائم

SAP_SCT
SAP_PSE

علائم
TCS_PAS
ESP_PAS

سيستم ضد 23
عملکرد ایموبولایزرWireActiveActiveقرمزسرقت

سيستم قفل
عملکرد ایموبولایزر

سیستم قفل

24Stopقرمز by
MCUروشنخاموشخاموش

برای 5ثانيه

 ON when battery
charge or oil pres-
 sure or high temp

telltales are ON

چراغ هشدار 25
روشنخاموشخاموشWireقرمزروغن موتور

 According to oil
 pressure switch

status

-According to batروشنخاموشخاموشWireقرمزشارژ باتری26
tery charge status

27 Hill Descent
ControlسبزCANخاموشخاموشHDC_FNC_LMP_

STAT
HDC_FNC_LMP_

STAT

نمایش تاریخ و 28
ساعت

سياه و 
--خاموشخاموشCANسفيد
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

جدول مقادير استاندارد نشانگر سرعت

جدول مقادير استاندارد نشانگر سرعت

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 سرعت واقعی 
)km/h(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 max
تلرانس

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 min

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 زاویه عقربه)درجه(

0XDC 0XC8 0XB4 0XA0 0X8C 0X78 0X64 0X50 0X3C 0X28 0X14 0X00 Input value )can(

مشخصات فنی:
- نوع موتور: پله ای

0~220 km/h :بازه کاری -
-  زاویه عقربه:216°

بررسي عملکرد نشانگر سرعت سنج
1-  باد لاستيک را طبق مقدار معين تنظيم نمایيد.

2- خودرو را بر روي دستگاه رول آزمایش قرار داده و مهار 
کننده هاي چرخ را در دو طرف چرخ هاي عقب، محکم 

نمایيد.
3- مقادیر سرعت نشان داده شده بر روي سرعت سنج و 

دستگاه رول آزمایش را مقایسه و بررسي نمایيد.
آیا مقدار مغایرت موجود در بازه استاندارد است یا خير؟

احتیاط:
از آزاد و درگير نمودن ناگهاني کلاچ پرهيز کنيد و سرعت 

را به آرامی کم و یا زیاد نمایيد.

توجه:
خطاي  افزایش  باعث  ها،  لاستيک  بادي  کم  و  سایيدگی 

سرعت سنج مي شود.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

جدول مقادير استاندارد نشانگر دور سنج

جدول مقادير استاندارد نشانگر دور سنج

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 )RPM(دور موتور

180 157.5 135 112.5 90 67.5 45 22.5 0 زاویه عقربه )درجه(

300± 300± 300± 250± 200± 150± 100± 100± 0 تلرانس

0X1F40 0X1B58 0X1770 0X1388 0XFA0 0XBB8 0X7D0 0X3E8 0X00 CAN

مشخصات فنی:
نوع موتور: پله ای

0-8000 RPM : محدوده عملکرد
زاویه عقربه: 180°

6000-8000 RPM :منطقه قرمز
CAN موتور یا سيگنال ECU نوع ورودی: خروجی

1- دستگاه عيب یاب را به اتصال عيب یابي وصل نموده یا 
یک دور سنج قابل حمل )دستی( را نصب نمایيد.

2- موتور را روشن نموده و مقادیري را که از روي دورسنج 
می خوانيد با مقادیر نشان داده شده توسط دورسنج خودرو 

مقایسه نمایيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

مشخصات فنی:
 - نوع موتور: پله ای )غير خطی( 

 - زاویه عقربه: 106°

جدول مقادير استاندارد نشانگر بنزين

جدول مقادير استاندارد نشانگر بنزين

OVER 8/8 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 empty موقعيت

8 8 7 6 5 4 3 2 1 Blank شماره بخش

>46 40.5-46 35-40.5 29.5-35 24-29.5 18.5-24 13-18.5 7.5-13 2-7.5 <2 حجم )ليتر(

)PH( = )HEX( × 0.25
 CAN Input

)Hex(

OFF: > 12 liters ON: <7 liters چراغ هشدار

نشانگر سطح بنزين
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جدول مقادير استاندارد نشانگر دمای مايع خنک کننده

جدول مقادير استاندارد نشانگر دمای مايع خنک کننده

H 8/8 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 C موقعيت

>120 120~116.25 115.5~111 110.25~105.75 105~101.25 100.5~90.75 90~81 80.25~71.25 70.5~60 <60 دمای مایع

8 8 7 6 5 4 3 2 1 BLANK شماره بخش

)PH( = )HEX( × 0.75-48
 CAN Input

)Hex

116.25° 111° 105.75° 101.25° 90.75° 81° 71.25° 60° =>
 Increasing

)HEX(

<= 113.25° 108° 103.5° 95.25° 85.5° 75.75° 65.25° 55.5°
 Decreasing

)HEX(

مشخصات فنی :
 - نوع موتور: پله ای

)NTC( نوع سنسور: حرارت  -
-  نوع ورودی: فرستنده دمای موتور یا سيگنال

نشانگر دمای مايع خنک کننده
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شماتیک مدار الکتريکی صفحه کیلومتر

شماتیک مدار الکتريکی صفحه کیلومتر
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کانکتور مجموعه صفحه کیلومتر

کانکتور مجموعه صفحه کیلومتر

1810

1 9

موقعیت شماره پین موقعیت شماره پین

Oil pressure 10 +Battery 1

PAB Off 11 Signal GND 2

AIR BAG 12 Power GND 3

IMMOBILIZER 13 CAN LC Low 4

ACC 14 CAN LS High 5

BATTERY CHARGE 15 CAN LS High** 6

RESERV 2 16 CAN LC Low** 7

MULTIFUNCTION SWITCH* 17 RESERV 1* 8

RESERV 3* 18 + Ignition 9

*:OPTION,COULD BE ADDED UPON COSTOMER REQUEST
**:PIN6 INTERNALLY CONNECTED TO PIN5 AND PIN7 INTERNALLY CONNECTED TO PIN 4.
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راهنماي عیب يابي صفحه کیلومتر

راهنماي عیب يابي صفحه کیلومتر

روش رفع عیبعلت احتمالينوع عیب

دور سنج کار نمي کند

تعویض کنيد.فيوز مدار سوخته است.

بررسي و تعمير شود.اتصال کوتاه در مدار

عملکرد دورسنج را بررسي نموده و در صورت نياز خراب بودن دور سنج
تعویض نمایيد.

در صورت نياز تعمير شود.ایراد در سيم کشي

سرعت سنج صحيح کار نمي کند

تعمير یا تعویض کنيد.خراب بودن سيم یا اتصال سرعت سنج

در صورت نياز تعویض شود.خراب بودن سرعت سنج

تعویض کنيد.خراب بودن دنده یا سنسور کلومتر شمار

نشانگر سطح بنزین کار نمي کند

تعویض کنيد.فيوز مدار سوخته است.

بررسي و تعمير شود.اتصال کوتاه در مدار

بررسي کنيد ودر صورت نياز تعویض شود.خراب بودن درجه بنزین

بررسي کنيد ودر صورت نياز تعویض شود.خراب بودن درجه داخل باک

در صورت نياز تعمير شود.ایراد در سيم کشي

چراغ هشدار دهنده کم بودن سطح بنزین
روشن نمي شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسي نموده و فيوز را فيوز مدار سوخته است.
تعویض نمایيد.

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است.

نياز سنسور سطح بنزین خراب است. عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت 
تعویض شود.

مشکلي در سيم کشي وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است.

نشانگر دماي آب کار نمي کند

نياز نشانگر دماي آب خراب است. عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت 
تعویض شود.

نياز فشنگي درجه حرارت آب خراب است. عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت 
تعویض شود.

ایرادي در سيم کشي وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است.

روشن شدن نشانگر دمای آب در اثر بالا رفتن 
آب رادیاتور چک شود.دمای آب
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راهنماي عیب يابي صفحه کیلومتر

روش رفع عیبعلت احتمالینوع عیب

چراغ هشدار دهنده دمای آب
روشن نمی شود

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است

فيوز مدار سوخته است
مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی
نموده، و در صورت لزوم فيوز را

تعویض نمایيد.

تعمير یا تعویض گردد.ایراد در مدار صفحه کيلومتر

چراغ هشدار دهنده فشار
روغن روشن نمی شود

فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته است

فشنگی روغن تعویض شود.فشنگی روغن خراب است

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است.

چراغ هشدار دهنده کم بودن
روغن ترمز روشن نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز فيوز سوخته است.
را تعویض نمایيد.

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز سنسور سطح روغن ترمز معيوب است.
تعویض شود.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز سویيچ ترمز دستی معيوب است.
تعویض شود.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است.

چراغ هشدار دهنده باز بودن درب ها
روشن نمی شود

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز سویيچ لادری خراب است
تعویض شود.

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نمایيد و فيوز فيوز سوخته است
را تعویض نمایيد.
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راهنماي عیب يابي صفحه کیلومتر

روش رفع عیبعلت احتمالینوع عیب

چراغ هشدار دهنده باز بودن کمربند
ایمنی روشن نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نمایيد و فيوز فيوز سوخته است
را تعویض نمایيد.

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز سویيچ قفل کمربند ایمنی خراب است
تعویض شود.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است

چراغ های صفحه کيلومتر روشن
نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نمایيد و فيوز فيوز سوخته است
را تعویض نمایيد.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است
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بازکردن و نصب صفحه کیلومتر

بازکردن و نصب صفحه کیلومتر
 بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- قاب دور صفحه کيلومتر را جدا کنيد. 

قاب به وسيله خار در محل خود قرار گرفته است، مراقب 
باشيد در هنگام خارج کردن قاب، خارها نشکند.

3- چهار عدد پيچ نگه دارنده صفحه کيلومتر را باز کنيد.
 2/5 ~ 3/6 N.m :گشناور محکم کردن

4- صفحه کيلومتر را خارج کنيد و کانکتور اتصال دسته 
سيم را از آن جدا کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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مجموعه شیشه بالابر برقی

موتور شیشه بالابر برقی  )جلو(

2

1

3

4

5

6

7

1- موتور بالابر
2- کانکتور اتصال دسته سيم

3- چرخ دنده
4- براکت نگهدارنده موتور

5- پين دنده ای
6- حمل کننده بلند

7- حمل کننده کوتاه
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موتور شیشه بالابر برقی )عقب(

1

23

4

5

1- موتور بالابر
2- کانکتور اتصال دسته  سيم

3- چرخ دنده
4- براکت نگهدارنده موتور

5- حمل کننده

مجموعه شیشه بالابر برقی
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مجموعه شیشه بالابر برقی

کانکتور موتور شیشه بالابر جلو 

Up CCW
+ Terminal )A(

- Terminal )B(

Down CW
+ Terminal )A(

- Terminal )B(

کانکتور موتور شیشه بالابر  عقب 

Up CCW
+ Terminal )A(

- Terminal )B(

Down CW
+ Terminal )A(

- Terminal )B(
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کانکتور دسته سیم کلید اصلی شیشه بالابر برقی 

موقعیت شماره 
پین موقعیت شماره 

پین

جلو/ راست/ پایين 11 عقب/ راست/ پایين 1

- 12 - 2

جلو/ راست/ بالا 13 عقب/ راست/ بالا 3

اتصال بدنه 14 چراغ کليد 4

قفل کودک 15 - 5

- 16 - 6

اتصال بدنه 17 - 7

جلو/ چپ/ بالا 18 عقب/ چپ/ پایين 8

- 19 - 9

جلو/ چپ/ پایين 20 عقب/ چپ/ بالا 10

کانکتور دسته سیم کلید های شیشه بالابر برقی

موقعیت شماره 
پین

موقعیت شماره 
پین

اتصال بدنه 6 چراغ کليد 1

- 7 بالا 2

- 8 - 3

- 9 پایين 4

- 10 اتصال بدنه 5

مجموعه شیشه بالابر برقی
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مجموعه شیشه بالابر برقی

عیب يابی مجموعه شیشه بالابر برقی

روش رفع عیبعلت احتمالینوع عیب

هيچ یک از شيشه بالابر ها با کليد اصلی
روی درب سمت راننده کار نمی کند

مدار از نظر اتصال کوتاه بررسی نمودهفيوز سوخته است.
و فيوز را تعویض نمایيد.

پيچ اتصال بدنه را تميز و سفت نمایيد.اتصال بدنه ضعيف است.

کليد اصلی شيشه بالابر برقی معيوب
است.

عملکرد کليد را بررسی نموده و در
صورت نياز تعویض شود.

تعمير یا تعویض شود.قطعی مدار یا قطعی و شل بودن کانکتور

شيشه بالابر سمت راننده کار نمی کند

کليد اصلی شيشه بالابر برقی معيوب
است.

عملکرد کليد شيشه بالابر سمت
راننده را بررسی نمایيد.

موتور را تعویض نمایيد.موتور یا قطع کننده مدار معيوب است.

تعمير یا تعویض شود.قطعی مدار یا قطعی و شل بودن کانکتور

شيشه بالابر سمت، راست کار نمی کند

کليد شيشه بالابر برقی سمت راست یا کليد 
کليد را تعویض نمایيد.اصلی خراب است.

موتور را تعویض نمایيد.موتور یا قطع کننده مدار معيوب است.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه 
در صورت نياز تعمير شود.قطع شده است.

شيشه بالابر عقب کار نمی کند

کليد شيشه بالابر برقی معيوب
است.

بررسی  را  برقی  بالابر  شيشه  کليد  عملکرد 
کنيد و در صورت نياز کليد را تعویض نمایيد.

موتور را تعویض نمایيد.موتور یا قطع کننده مدار معيوب است.

تعمير یا تعویض شود.قطعی مدار یا قطعی و شل بودن کانکتور

بازديد
ترمينال های موتور شيشه بالابر را مستقيما به قطب مثبت و منفی باتری متصل نموده و عملکرد صحيح موتور را بررسی 
نمایيد. سپس جای دو قطب باتری را عوض کرده و عملکرد موتور را در جهت عکس از لحاظ نرمی و روانی حرکت بررسی 

نمایيد. اگر عملکرد موتور غير عادی است، آن را تعویض نمایيد. 

نکته: 
جهت بازکردن و نصب مجموعه شيشه بالابرها به کتاب تزیينات و بدنه مراجعه کنيد.
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آينه جانبی برقی

بازکردن و نصب آينه جانبی برقی
1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.

2- قاب آینه را از روی درب خودرو جدا کنيد.
قاب به وسيله خار در محل خود قرار گرفته است مراقب 

باشيد در هنگام خارج کردن قاب، خارها نشکند.
3- سه عدد پيچ اتصال آینه به درب را باز کنيد.

8 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

4- آینه را از محل خود خارج کنيد و کانکتور اتصال دسته 
سيم به آینه را جدا کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

آينه جانبی برقی
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آينه جانبی برقی

کانکتور موتور آينه برقی

رنگ موقعیت شماره پین

نارنجی Turning Light )+( 1

آبی Actuator )Up/Down( 2

قرمز Actuator )Common( 3

سبز Actuator )Left/Right( 4

سفيد Turning Light/Heater 5

نحوه عملکرد موتور آينه برقی

موقعیت و عملکرد کلید آينه برقی موقعیت سیمحرکت آينهحرکت آينه موقعیت سیم

1 2

3
4

5
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آينه جانبی برقی

نحوه عملکرد کلید آينه برقی
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گرمکن شیشه عقب

گرمکن شیشه عقب
بازديد

1- با انگشت بر روي ورق فشار آورده و آن را در امتداد هر 
یک از خطوط گرمکن حرکت دهيد و بدین طریق، قطعي 

مدار در گرمکن را بررسي و آن را بيابيد.
به  عقب،  شيشه  گرمکن  دیدن  آسيب  از  جلوگيري  براي 

انتهاي سری ولت متر یک تکه ورق از جنس قلع ببندید.
2- کليد گرمکن شيشه عقب را روشن نموده و با استفاده 
از ولت متر ولتاژ هر یک از خطوط را در وسط آن اندازه 
بگيرید. اگر ولتاژ نشان داده شده توسط ولت متر حدود 6 

ولت بود، خط مربوط سالم است.

مثبت  پایه  تا  آن  وسط  فاصله  در  گرمکن،  خط  اگر   -3
سوخته و قطع شده باشد، ولت متر 12 ولت را نشان مي 

دهد.

منفي  پایه  تا  آن  فاصله وسط  در  المنت گرمکن،  اگر   -4
سوخته و قطع باشد، ولت متر صفر ولت را نشان مي دهد.
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گرمکن شیشه عقب

سری  گرمکن،  مدار  قطعي  نقطه  کردن  پيدا  براي   -5
ولت متر را به آرامي در جهتي که احتمال قطعي در آن 
وجود دارد، حرکت دهيد. نقطه اي که ولتاژ در آنجا تغيير        
مي کند )به صفر مي رسد یا ناگهان از صفر به عددي غير 

صفر تغيير مي کند( نقطه قطعي مدار است. 

6- با استفاده از یک اهم متر مقاومت بين ترمينال و وسط 
هاي  المنت  و  ترمينال  همان  بين  و  گرمکن  المنت  هر 
اندازه بگيرید. در قسمتي که  بالایي و پا یيني گرمکن را 
قطعي مدار وجود دارد مقاومت دو برابر سایر قسمت ها می 
باشد. در قسمت معيوب پراب اهم متر را جابجا نما یيد تا 
نقطه اي که مقاومت به طور ناگهاني تغيير مي کند، بيابيد. 
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گرمکن شیشه عقب

تعمیر المنت هاي سوخته در گرمکن
لوازم مورد نياز به شرح زیر است:

1- رنگ با قابليت رسانایي
2- رقيق کننده رنگ

3- نوار چسب
4- پاک کننده سيليکون

5- قلم موي ظریف

اطراف نقطه قطعي مدار المنت روي شيشه را با پاک کننده 
سيليکون، تميز نموده و مطابق شکل نشان داده شده نوار 
با  و  تکان داده  به خوب  را  چسب بچسبانيد. قوطي رنگ 
15دقيقه  زماني  فاصله  با  و  لایه  سه  مو،  قلم  از  استفاده 
را  نوار چسب  بزنيد. سپس  نظر رنگ  بر روي محل مورد 
برداشته و اجازه دهيد تا قبل از برقرار کردن برق در المنت 
ها رنگ کاملا خشک شود. پس از آنکه رنگ کاملا خشک 
شد )پس از 24 ساعت(، لایه هاي باقي مانده و اضافي را 

با چاقو پاک نمایيد. 

احتیاط:
پس از انجام تعميرات، شيشه را با یک پارچه نرم و خشک 

یا پارچه نسبتا مرطوب در امتداد المنت ها تميز نمایيد.
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راهنمای تنظیم چراغ هاي جلو و مه شکن

راهنمای تنظیم چراغ هاي جلو و مه شکن

w
H

L

h:734 mm و w:1286 mm  )فاصله افقی بين مرکز لامپ چراغ های جلو )نور بالا و نور پایين :W
L: فاصله بين مرکز لامپ چراغ های جلو و صفحه تنظيم )معادل 1 متر(
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راهنمای تنظیم چراغ هاي جلو و مه شکن

توجه:
در صورت وجود ضوابط مربوط به تنظيم چراغ های جلو در 
منطقه ای که خودرو استفاده می شود، تنظيمات را با در 

نظر گرفتن ضوابط خاص محلی انجام دهيد.
راننده پشت  آن که  بدون  نمایيد  را روشن  پایين  نور   -1

فرمان قرار گرفته باشد و بار اضافه در خودرو نباشد.
2- کليد تنظيم زاویه نور چراغ های جلو را در حالت صفر 

قرار دهيد.
3- باد تایر ها را تا فشار استاندارد تنظيم نمایيد.

4- خودرو باید روی سطح صاف و تراز قرار بگيرد.
ها         چراغ  کانون  از  تقریبا  که  افقی  و  عمودی  5- خطوط 
)مرکز لامپ( می گذرد، را روی صفحه روبروی خودرو به 

فاصله 3 متر رسم نمایيد.
نور  باتری،  و  ها  بودن چراغ  از سالم  اطمينان  از  6- پس 
در  نور،  پر  قسمت  که  نمایيد  تنظيم  طوری  را  ها  چراغ 

محدوده هاشور خورده مطابق شکل قرار بگيرد.
در فاصله 3 متری و طبق تصویر با پيچ گوشتی قرمز بالا / 

پایين و پيچ گوشتی سبز چپ / راست تنظيم ميشود.
دستگاه را روبروی چراغ قرار مي دهيم. دستگاه را به چراغ 
آنقدر نزدیک ميکنيم تا دستگاه نور چراغ را تشخيص دهد 
پس از آن با پيچ گوشتی جهت بالا/پایين و چپ/ راست را 

تنظيم ميکينم تا دستگاه ok دهد. 

انجام      سازنده  محيط  در  تنظيم  پيش  بصورت  شکن  مه 
در  پس  ميگيرد  قرار  یدک  سایپا  اختيار  در  و  شود  مي 
به  نياز  جلو  سپر  روی  نصب  از  پس  یدک  سایپا  محيط 

تنظيم نمي باشد.
در صورت نياز به تنظيم:

دستگاه روبروی چراغ مه شکن قرار ميگيرد تا نور چراغ را 
تشخيص دهد سپس با پيچ گوشتی واز زیر سپر )سوراخی 
جهت دسترسی به پيچ تنظيم چراغ مه شکن تعبيه شده 

است( پيچ چراغ را ميچرخانيم تا دستگاه ok دهد.
چراغ  تنظيم  برای  خودرو  شرایط  همانند  شرایط  دستی: 
جلو مي باشد )در فاصله 3 متر( مي بایست با تنظيم پيچ 
زیر چراغ مه شکن )با پيچ گوشتی( از سوراخی که بر روی 
سپر تعبيه شده است نور چراغ روی دیوار مي بایست پایين 

تر از خط 380 ميليمتر باشد.
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چراغ ها

مجموعه چراغ های خودرو

توان هر چراغ )وات(نوع چراغ

55چراغ هاي جلو:  نور بالا

55چراغ هاي جلو:  نور پایين

21راهنمای جلو )راست و چپ(

21راهنمای عقب )راست و چپ(

5چراغ پلاک خودرو )چراغ نمره(

)MT( 10چراغ سقفی

 )AT( 8 × 2چراغ سقفی

5چراغ صندوق عقب

16چراغ دنده عقب

4/5چراغ مه شکن عقب

55چراغ مه شکن جلو

21چراغ ترمز داخل چراغ عقب

5چراغ روشنایی جلو

1چراغ روشنایی عقب 

1/4چراغ ترمز سوم 

1چراغ روشنایی جلو

1چراغ روشنایی عقب )روی بدنه(
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راهنماي عیب يابي سیستم روشنايی )چراغ ها(

راهنماي عیب يابي سیستم روشنايی )چراغ ها(

روش رفع عیبعلت احتمالينوع عیب

چراغ های راهنما کار نمی کند

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته است.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز تعویض شود.BCM خراب است.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز تعویض شود.دسته راهنما خراب است.

در صورت نياز تعمير شود.ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه قطع شده است.

چراغهای فلاشر کار نمی کند

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته است.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز تعویض شود.BCM خراب است.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و در صورت نياز تعویض شود.کليد فلاشر خراب است.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا
در صورت نياز تعمير شود.اتصال بدنه قطع شده است.

فلاشر خيلی تند یا کند چشمک می زند
لامپها را تعویض نمایيد.توان مصرفی لامپها با مقدار مشخص شده یا سوخته  است.

تعویض نمایيد.BCM خراب است.

چراغهای دنده عقب روشن نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته است.

عملکرد آن را بررسی نمایيد و درفشنگی دنده عقب خراب است.
صورت نياز تعویض شود.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا
در صورت نياز تعمير شود.اتصال بدنه قطع شده است.

چراغ سقف روشن نمی شود

فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته است.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا
در صورت نياز تعمير شود.اتصال بدنه قطع شده است.

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است.

چراغ های کوچک روشن نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته

لامپ را تعویض نمایيد.لامپ سوخته است.

عملکرد دسته راهنما را بررسی نموده و درصورت نياز تعمير شود.BCM خراب است.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد BCM خراب شده است یا  
در صورت نياز تعمير شود.اتصال بدنه قطع شده است.

چراغ های ترمز روشن نمی شود

مدار را از نظر اتصال کوتاه بررسی نموده و فيوز را تعویض نمایيد.فيوز سوخته

تنظيم یا تعویض نمایيد.استپ ترمز خراب است.

ایرادی در سيم کشی وجود دارد یا اتصال بدنه قطع شده یا 
در صورت نياز تعمير شود.BCM خراب شده است ..

تنظيم یا تعویض نمایيد.استپ ترمز خراب شده است یا BCM خراب شده است .چراغ ترمز روشن می ماند
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جعبه فیوز

بازدید
1- مطمئن شوید که فیوزها شل نبوده و بصورت صحیح 

در جای خود قرار گرفته اند.
2- مطمئن شوید جریان عبوری از هر فیوز مطابق آمپراژ 

مشخص شده باشد.
3-  فیوزهای سوخته را شناسایی نمایید.

قبل از تعویض فیوز سوخته، علت سوختن فیوز را شناسایی 
را  مشابه  آمپراژ  با  سالم  فیوز  عیب،  رفع  از  پس  و  نموده 

جایگزین نمایید.

احتیاط
هرگز فيوزي با ظرفيت بالاتر از حد مشخص شده به کار 

نبرید. 

بازديد فیوزها
دو دليل اصلي در سوختن فيوز موثر است. پس از بيرون 
با یک بررسي ظاهري مي توان  آوردن فيوزها به سادگي 

این دو علت را تشخيص داد. 
1- سوختن فيوز بر اثر عبور جریان بيش از حدمجاز، که

نظر وجود  از  را  مدار  فيوز،  تعویض  از  قبل  این حالت  در 
بررسي  الکتریکي  اجزاي  نامناسب  اتصال کوتاه و عملکرد 
فيوز  تعویض قطعات خراب  و  رفع عيب  از  و پس  نمایيد 

سالم با آمپراژ مشابه را جایگزین نمایيد. 

قطع   آن  )اتصال  زمان سوخته  مرور  اثر  در  که  فيوزی   :1
شده است.( است. )شکل روبرو(

1

1
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جعبه فیوز

2- سوختن فيوز براثر قطع و وصل مکرر جریان، معمولاً 
این عيب پس از مصرف طولاني و عموماً کمتر از مورد اول 
آمپراژ  با  را  جدید  فيوز  حالت  این  در  شود.  مي  مشاهده 

مشابه جایگزین نمایيد. 

احتیاط:
آنها  بر روي  توسط عددي که  فيوزها  مقدار جریان مجاز 
حک شده است مشخص مي شود. اگر فيوز سوخته است 

آنرا با فيوزي با ظرفيت مناسب تعویض نمایيد. 
هرگز از فيوز با ظرفيت بيش از حدمجاز استفاده ننمایيد، 
زیرا ممکن است به تجهيزات الکتریکي مرتبط آسيب وارد 

شود یا حتي سبب آتش سوزي شود. 
مخصوص  انبرک  از  فيوزها  جازدن  یا  آوردن  بيرون  براي 

تعبيه شده در داخل جعبه فيوز استفاده نمایيد. 

تعویض فیوز
برای بیرون کشیدن فیوز از ابزار مخصوص در آوردن فیوز 

که در جعبه فیوز قرار دارد استفاده نمایید.
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MT جعبه فیوز داخل اتاق-  مدل

جعبه فیوز
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MT جعبه فیوز داخل اتاق -  مدل

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

فيوزها

WIPER25برف پاک کن
SUNROOF10سانروف
IGN/START40 دکمه استارت
REAR P/W30شيشه بالابر عقب

FRONT P/W30شيشه بالابر جلو

ACC/IGN30ACC دکمه استارت در موقعيت
SCR HEATER40گرم کن شيشه عقب

BLOWER40دمنده بخاری

P/W15شيشه بالابر
EPS5فرمان برقی
OBD5OBD کانکتور عيب یابی  

ALS MODULE5ماژول سيستم اتولایت
BCM115BCM

AIR BAG15کيسه هوا

CLUSTER10جلو آمپر
IGN1-A5دکمه استارت

فيوزها

MAIN BCM25BCM

BCM BACK UP25 BCM پشتيبانی
TRUNK OPENER25صندوق پران

A/C10سيستم تهویه مطبوع
BCM230BCM

DOOR LOCK10قفل درب ها
BCM410BCM

AUDIO10سيستم پخش صوتی
ROOM15تجهيزات اتاق خودرو

WAKE UP10WAKE UP

ROOM LAMP15چراغ سقفی

رله ها

REAR SCR HTR40گرم کن شيشه عقب
BLOWER40دمنده بخاری

ACC40 ACC دکمه استارت در وضعيت
START40استارت

FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ

جعبه فیوز
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اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

رله ها

FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ
FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست
FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست

IGN140استارت
IGN240استارت

REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ
REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ

REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست
REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست

جعبه فیوز
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MT جعبه فیوز داخل محفظه موتور -  مدل

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

MT جعبه فیوز داخل محفظه موتور -  مدل
اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

فيوزها

RELAY35RELAY3

RELAY25RELAY2

CANISTER10شير برقی کنيستر
INJECTOR10انژکتور سوخت
SENSOR10سنسورها

ECU5ECU

COIL15کویل جرقه زنی
HORN10بوق
FAN50فن رادیاتور

ABS140ABS

ABS225ABS

BRAKE SW5کليد پدال ترمز
A/C ON10کليد روشن کردن تهویه مطبوع

RELAY 110RELAY 1

REVERS LAMP10چراغ دنده عقب
FRONT FOG20مه شکن جلو

فيوزها

HIGH BEAM20نور بالا
LOW BEAM15نور پایين

MAIN RELAY30رله اصلی
FUEL PUMP10پمپ سوخت

INTER COOLER15اینترکولر
ABS10ABS

رله ها

FAN HIGH 70دور تند فن رادیاتور
FAN LOW40دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER35اینتر کولر
MAIN RELAY40رله اصلی

A/C COMP20کمپرسور کولر
FUEL PUMP20پمپ سوخت
HIGH BEAM35نور بالا

HORN20بوق
LOW BEAM 35نور پایين
FRONT FOG35مه شکن جلو

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

)G مدل( CVT جعبه فیوز داخل اتاق مدل

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

فيوزها

GEAR SHIFTER5اهرم تعویض دنده
 REVERSE10دنده عقب
BLOWER40دمنده بخاری

SCR HEATER40گرمکن شيشه عقب
ACC/IGN30ACC دکمه استارت در موقعيت

IGN2/START40دکمه استارت
REAR P/W30شيشه بالابر عقب

FRONT P/W30شيشه بالابر جلو
WIPER25برف پاک کن

SUNROOF10سانروف
P/W15شيشه بالابر
EPS5فرمان برقی
OBD5OBD کانکتور عيب یابی

ALS MODULE5ماژول سيستم اتولایت
BCM115BCM

AIR BAG15کيسه هوا
CLUSTER10جلو آمپر

فيوزها

IGN1-A5دکمه استارت
MAIN BCM25BCM

BCM BACK UP25BCM پشتيبانی
TRUNK OPENER15صندوق پران

A/C10سيستم تهویه مطبوع
BCM230BCM

DOOR LOCK10قفل درب ها
BCM410BCM

AUDIO10سيستم پخش صوتی
ROOM15تجهيزات اتاق خودرو

WAKE UP10WAKE UP

ROOM LAMP15چراغ سقفی

رله ها

 REVERSE35دنده عقب
REAR SCR HTR40گرم کن شيشه عقب

BLOWER40دمنده بخاری
ACC35ACC دکمه استارت در وضعيت

START35استارت
FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ

جعبه فیوز
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

رله ها

FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ
FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست
FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست

IGN140استارت
IGN235استارت

REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ
REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ

REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست
REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

)G مدل(  CVTجعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل

جعبه فیوز
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله
RELAY1,2,3,454 رله 2،3،1 و

فيوزها

Valve-ECU10شير برقی کنيستر-ECU
COIL15کویل جرقه زنی

INJECTOR10انژکتور سوخت
O2 SENSOR10سنسور اکسيژن

RELAY9-ECU-BRAKE SW5رله 9 و کليد پدال ترمز ، ECU

IGNATION-TCU10سيستم جرقه زنی TCU
ABS10ABS
FAN50فن رادیاتور

ABS140ABS
ABS225ABS

فيوزها

BRAKE SW5کليد پدال ترمز
ECU5ECU

A/C ON10کليد روشن کردن تهویه مطبوع

RELAY 5,6,7,8108 رله های 5،6،7، و

HORN10بوق
FRONT FOG20مه شکن جلو
HIGH BEAM20نور بالا
LOW BEAM15نور پایين

MAIN RELAY30رله اصلی
FUEL PUMP10پمپ سوخت

INTER COOLER15اینترکولر
TCU5TCU

رله ها

 FAN HIGH70دور تند فن رادیاتور
FAN LOW40دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER35اینتر کولر
MAIN RELAY40رله اصلی

A/C COMP35کمپرسور کولر
FUEL PUMP35پمپ سوخت
HIGH BEAM35نور بالا

HORN35بوق
 LOW BEAM35نور پایين
FRONT FOG35مه شکن جلو

جعبه فیوز
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

)Lمدل( CVT جعبه فیوز داخل اتاق مدل

جعبه فیوز
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت )آمپر A(فیوز/رله

فيوزها

GEAR SHIFTER5اهرم تعویض دنده
 REVERSE10دنده عقب
VACCUM30پمپ خلاء ترمز
BLOWER40دمنده بخاری

SCR HEATER40گرمکن شيشه عقب
ACC/IGN30ACC دکمه استارت در موقعيت

IGN2/START40دکمه استارت
REAR P/W30شيشه بالابر عقب

FRONT P/W30شيشه بالابر جلو
WIPER25برف پاک کن

SUNROOF10سانروف
P/W15شيشه بالابر
EPS5فرمان برقی
OBD5OBD کانکتور عيب یابی

ALS MODULE5ماژول سيستم اتولایت
BCM115BCM

AIR BAG15کيسه هوا

فيوزها

CLUSTER10جلو آمپر
IGN1-A5دکمه استارت

MAIN BCM25BCM

BCM BACK UP25BCM پشتيبانی
TRUNK OPENER15صندوق پران

A/C10سيستم تهویه مطبوع
BCM230BCM

DOOR LOCK10قفل درب ها
BCM410BCM

AUDIO10سيستم پخش صوتی
ROOM15تجهيزات اتاق خودرو

HTR SEAT30گرم کن صندلی
ELC SEAT30صندلی الکتریکی
WAKE UP10WAKE UP

ROOM LAMP15چراغ سقفی

رله ها

 REVERSE35دنده عقب
VACCUM 35پمپ خلاء ترمز

REAR SCR HTR40گرم کن شيشه عقب

جعبه فیوز
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت )آمپر A(فیوز/رله

رله ها

BLOWER40دمنده بخاری
ACC35ACC دکمه استارت در وضعيت

START35استارت
FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ
FRONT LEFT P/W35شيشه بالابر جلو چپ

FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست
FRONT RIGHT P/W35شيشه بالابر جلو راست

IGN140استارت
IGN235استارت

REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ
REAR LEFT P/W35شيشه بالابر عقب چپ

REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست
REAR RIGHT P/W35شيشه بالابر عقب راست

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

)L مدل( CVT جعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت)آمپر A(فیوز/رله

فيوزها

RELAY1,2,3,454 رله 1،2،3 و
VALVE-ECU10شير برقی کنيستر-ECU

COIL15کویل جرقه زنی
INJECTOR10انژکتور سوخت
SENSOR10سنسور اکسيژن

RELAY9-ECU-BRAKE SW5رله 9 و کليد پدال ترمز ، ECU

TCU-IGNATION10TCUسيستم جرقه زنی 
ABS10ABS

فيوزها

FAN50فن رادیاتور
ABS140ABS

ABS225ABS

BRAKE SW5کليد پدال ترمز
ECU5ECU

A/C ON10کليد روشن کردن تهویه مطبوع
RELAY 5,6,7,8108 رله های 5،6،7، و

HORN10بوق
FRONT FOG20مه شکن جلو
HIGH BEAM20نور بالا
LOW BEAM15نور پایين

MAIN RELAY30رله اصلی
FUEL PUMP10پمپ سوخت

INTER COOLER15اینترکولر
TCU5TCU

رله ها

FAN HIGH 70دور تند فن رادیاتور
FAN LOW40دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER35اینتر کولر
MAIN RELAY40رله اصلی

A/C COMP35کمپرسور کولر
FUEL PUMP35پمپ سوخت
HIGH BEAM35نور بالا

HORN35بوق
LOW BEAM 35نور پایين
FRONT FOG35مه شکن جلو

جعبه فیوز
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

سیستم پخش صوتی و تصويری
سیستم پخش صوتی و تصويری )مولتی مديا(

سیستم پخش صوتی )راديو پخش(

سیستم پخش صوتی و تصويری
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

سیستم پخش صوتی و تصويری

بازکردن و نصب راديو پخش صوتی و تصويری 
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- پنل کنترل بخاری را جدا کنيد.
3- ابرویی زیر مولتی مدیا جدا شود.

4- قاب پنل را جدا کنيد.
قاب به وسيله خار در محل خود قرار گرفته است مراقب 

باشيد در هنگام خارج کردن قاب، خارها نشکند.

3- چهار عدد پيچ اتصال براکت رادیو پخش به داشبورد 
را باز کنيد.

 8 ~ 10 N.m :گشتاور محکم کردن

4- مجموعه رادیو پخش را خارج کنيد و اتصال کانکتور 
دسته سيم، GPS و آنتن را از آن جدا کنيد. 

نکته: 
مدل رادیو پخش فاقد ورودی و خروجی GPS می باشد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور اتصال مولتی مديا

B کانکتور A کانکتور
SPEAKER POWER

RR+ 1 NC 1
RR- 2 Can-H 2
RF+ 3 Can-L 3
RF- 4 + V BAT 4
LF+ 5 Antenna / Remote on 5
LF- 6 ILL 6
LR+ 7 ACC 7
LR- 8 GND 8

C کانکتور
SWRC - 11 T-BOX 1
SWRC+ 12 T-BOX 2

Audio Line in L 13 Signal GND 3
Audio in GND 14 T-BOX 4

Audio Line in R 15 T-BOX 5
Audio Line in -DET 16 T-BOX 6

USB GND 17 NC 7
USB_ D- 18 Rear Camera Power 8
USB_D+ 19 Camera-GND 9

USB_VCC+ 20 Camera in 10
تبصره: 

درمدل رادیو پخش توليدی شرکت کروز پایه های 13 تا 20 نهایی و بدون اتصال وکانکتور آن جدا پشت سيم رادیو پخش متصل می باشد.

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

1 7
93

13 19
18

4 10
126

16
15

14 201782 115

سیستم پخش صوتی و تصويری
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

سیستم پخش صوتی و تصويری

کانکتور اتصال راديوپخش 

B کانکتور A کانکتور
SPEAKER POWER

RR+ 1 NC 1
RR- 2 NC 2
RF+ 3 NC 3
RF- 4 + V BAT 4
LF+ 5 NC 5
LF- 6 ILL 6
LR+ 7 ACC 7
LR- 8 GND 8

C کانکتور
SWRC - 11 NC 1
SWRC+ 12 NC 2

Audio Line in L 13 NC 3
Audio in GND 14 NC 4

Audio Line in R 15 NC 5
Audio Line in -DET 16 NC 6

USB GND 17 NC 7
USB_ D- 18 NC 8
USB_D+ 19 NC 9

USB_VCC+ 20 NC 10

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

1 7

93

13 19

18

4 10

126

16

15

14 201782 115
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

بازکردن و نصب آنتن

بازکردن و نصب آنتن
1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.

2- سقف کاذب را باز کنيد )جهت انجام مراحل باز کردن 
به کتاب تزیينات و بدنه مراجعه شود(.

3- کانکتورهای اتصال به دسته سيم را از آنتن جدا کنيد.

4- مهره نگهدارنده آنتن را باز کنيد.
3 ~ 4 N.m :گشتاور محکم کردن

5- آنتن را از بالای سقف خارج کنيد.
 

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

سنسور دنده عقب

سنسور دنده عقب
مشخصات فنی:

مشخصاتموارد

DC 9V ~ 16Vولتاژ عملکرد

mA 50>جریان نامی

c ~ 85 °c° 40-دمای عملکرد

)L/R )0~50±5 ~ 100±10 ~ 150±10 cmپله ردیابی فاصله

کانکتور اتصال سنسور دنده عقب

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

دوربین دنده عقب

دوربین دنده عقب 

1

2

3

4

1- کانکتور اتصال به دسته سيم
2- کابل

3- براکت نگهدارنده
4- دوربين

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

دوربین دنده عقب

کانکتور اتصال دوربین دنده عقب

موقعیت شماره 
پین

+12V 1

Video signal 2

GND 3

GND sheild 4

بازکردن و نصب دوربین دنده عقب
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- کاور صندوق عقب را جدا کنيد.

3- دوربين دارای دو خار در کناره ها می باشد که در محل 
خود قرار گرفته است مراقب باشيد در هنگام خارج کردن 

دوربين، خارها نشکند.
4- کانکتور اتصال دسته سيم به دوربين را جدا کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

1 4
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کلید استارت

کلید استارت
بازکردن و نصب

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2-کليد را از محل خود خارج کنيد.

گرفته  قرار  خود  محل  در  خار  وسيله  به  استارت  کليد   
است، برای خارج کردن کليد استارت و آزاد کزدن آن از 
ابزار مخصوص باز و بست تریم با شماره سریال480016 
استفاده کنيد. مراقب باشيد در هنگام خارج کردن کليد، 

خارها نشکند.
3- کانکتور اتصال دسته سيم را از کليد استارت جدا کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کانکتور کلید استارت
موقعیت شماره پین

SW1 GND 1

SW2 GND 2

Green LED 3

Amber LED 4

Reserved 5

Antenna + 6

SW1 7

SW2 8

Back Ground LED 9

LED GND 10

Reserved 11

Antenna - 12
 

6

12

1

7
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

سیستم الکترونیک

 PEPS واحد يکپارچه کنترل بدنه و(IBCM)
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

سیستم الکترونیک

IBCM بازکردن
بازکردن

1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- قاب مولتی مدیا را باز کنيد.

3- پيچ های مولتی مدیا را باز کنيد و مولتی مدیا را جدا 
کنيد.

4- کانکتور اتصال مولتی مدیا را جدا کنيد.

5- پيچ های اتصال پایين و جلوی IBCM را از روی براکت 
جلو و براکت فریم فلزی باز کنيد.

2/5 ~ 3/5 N.m :گشتاور محکم کردن
IBCM -6 جدا شده و پنج عدد کانکتور اتصال به دسته 

سيم داشبورد را جدا کنيد.

IBCM -7 را از محل خود خارج کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

MT مدل - IBCM تشريح کانکتورهای

Con 1

Con 2Con 3

Con 4

Con5

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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109

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور 5 

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input Reserved 1

Input L SSB SW1 2

Input L SSB SW2 3

Input Reserved 4

Input H ESCL Lock Status In 5

Input Reserved 6

Input H Brake In 7

Input Reserved 8

Input Reserved 9

Input Reserved 10

Input Reserved 11

Input Reserved 12

Input A Interior Antenna3- )Rear Assy( 13

Input A Interior Antenna3+ )Console( 14

Input A Interior Antenna2+ )Rear Assy( 15

Input A Interior Antenna2- )Console( 16

Input Reserved 17

Input Reserved 18

1

13

12

24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input Reserved 19

Input Reserved 20

Input Reserved 21

Input Reserved 22

Input A IMMO Antenna + )SSB( 23

Input A IMMO Antenna - )SSB( 24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور 4

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input L )Trunk Unlock In )interior 17 Output H ESCL Power Out 1

Input L Auto Light SW In 18 Output H IGN2 Relay Drive 2

Input Reserved 19 Output Reserved 3

Input L Position Light In 20 Output Reserved 4

Input L Sunroof Close Feedback In 21 Output H IGN1 Relay Drive 5

Input L FL Door Lock status In 22 Output H ACC Relay Drive 6

Input L Horn In 23 Output Reserved 7

Input L Hazard In 24 Output Reserved 8

Input Reserved 25 Output H Start Relay Drive 9

Input A Trunk Antenna+ 26 Input L Hood Ajar 10

Input A Trunk Antenna- 27 Input L Trunk Ajar 11

Input A InteriorAntenna1 – )dashboard( 28 Input L Central Lock In 12

Input A InteriorAntenna1 + )dashboard( 29 Input L RR Door Ajar 13

Input A FL Door Antenna+ 30 Input L RL Door Ajar 14

Input A FL Door Antenna- 31 Input L FR Door Ajar 15

Input Reserved 32 Input L FL Door Ajar 16

1

1732

16

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کانکتور 3

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین
Input BAT V_BCM2 1

Output H Right Turn Lamp Out 2
Output H DRL OUT 3
Output H Position Lamp Out 4
Output H Rear fog Lamp Out 5
Input BAT V_BCM1 6

Output H Left Turn Lamp Out 7
Input BAT V_BCM3 8

Output H Mirror Fold Out 9
GND GND-Power1 10

Output H Mirror Unfold Out 11
GND GND-Power2 12

Input BAT V_Mirror 13
Input H Reserved 14
Input H Reserved 15
Input H Reserved 16
Input H Reserved 17

Output H Door Lock Out 18
GND GND-Power3 19

Output H Door Unlock Out 20
Input BAT V_Lock 21
Input H Reserved 22

21

22 2

1

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور2

وضعیت نوع مشخصات پین شماره 
پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input Reserved 25 Output L  Shift Lock Out )AT( /
Reserved )MT( 1

Input Reserved 26 Output Reserved 2

Input L Rear Defroster In 27 Output Reserved 3

Input L SeatBelt ReminderDeactivation In 28 Output Reserved 4

Input L Hand Brake In 29 Output L Roof Lamp 5

Input L Rear Left Seatbelt In 30 Output L ESCL Lock GND 6

Input L High Beam Lamp In 31 Output Reserved 7

Input L Left Turn Light In 32 Output Reserved 8

Output Reserved 33 Output Reserved 9

Output Reserved 34 Output Reserved 10

Output H Brake Lamp Out 35 Output Reserved 11

Output Reserved 36 Output Reserved 12

Input Reserved 37 Input Reserved 13

Input Reserved 38 Input Reserved 14

Input L Rear Fog Lamp In 39 Input L Mirror Fold / Unfold 15

3748

36
24
12

25
13
1

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

وضعیت نوع مشخصات پین شماره 
پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input L P&N Gear )AT( / Clutch Switch )MT( 40 Input L Front Fog Lamp In 16

Input L Rear Right Seatbelt In 41 Input Reverse Lamp Feedback In 17

Input L HDC In )ESC( 42 Input L Rear Middle Seatbelt In 18

Input L Low Beam Lamp In 43 Input L  N Gear In )MT( / reserved
)AT( 19

Input LIN Reserved 44 Input L Right Turn Light IN 20

Output Reserved 45 Input LIN LIN1 )RPA( 21

Output Reserved 46 Output Reserved 22

Output H Battery Saver 47 Output Reserved 23

Output H Trunk Unlock Out 48 Output Reserved 24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور 1

وضعیت نوع مشخصات پین شماره
وضعیت پین نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input H Start Feedback 27 Output L Low Beam Lamp Out 1

Input H IGN2 Feedback 28 Output H ESCL Enable 2

Input L Snow Mood )AT(/ reserved )MT( 29 Output L High Beam Lamp Out 3

Input Reserved 30 Output L Rear Defroster Out 4

Input Reserved 31 Output Reserved 5

Input Reserved 32 Output L Horn 6

Output Reserved 33 Output L Sunroof Close Out 7

Output Reserved 34 Output L Front Fog Lamp Out 8

Output L  Front Right Seatbelt Reminder
LED 35 Output Reserved 9

Output Reserved 36 Output Reserved 10

Output Reserved 37 Output Reserved 11

Input LIN3 )ESCL( 38 Output Reserved 12

Input Reserved 39 Output Reserved 13

Input H ACC Feedback 40 Output Reserved 14

Input H IGN1 Feedback 41 Input Reserved 15

13

1142740

3952 26

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



116

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

وضعیت نوع مشخصات پین شماره
وضعیت پین نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input Crash Unlock In 42 Input L Brake Fluid Level Sensor 16

Input Reserved 43 Input Reserved 17

Input Reserved 44 Input Ambient Temperature 18

Input Reserved 45 Output L  Rear Left Seatbelt Reminder
LED 19

Input GND GND - Signal 46 Output L  Rear Middle Seatbelt
Reminder LED 20

Input CAN CAN1_H )P_CAN( 47 Output L  Rear Right Seatbelt
Reminder LED 21

Input CAN CAN1_L )P_CAN( 48 Output H SSB- White- LED1 22

Input CAN CAN2_H )D_CAN( 49 Output H SSB – Green –LED2 23

Input CAN CAN2_L )D_CAN( 50 Output H SSB – Amber – LED3 24

Input CAN CAN3_H )B_CAN( 51 Output H Hazard LED 25

Input CAN CAN3_L )B_CAN( 52 Output L Immo LED 26

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

CVT مدل - IBCM تشريح کانکتورهای

Con 4

Con 1

Con 2

Con 3

Con5

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کانکتور 5 

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input Reserved 1

Input L SSB SW1 2

Input L SSB SW2 3

Input L Reserved 4

Input H ESCL Lock Status In 5

Input H Reserved 6

Input H Brake In 1 7

Input Reserved 8

Input Reserved 9

Input Reserved 10

Input Reserved 11

Input Reserved 12

Input A Interior Antenna3- )Rear Assy( 13

Input A Interior Antenna3+ )Console( 14

Input A Interior Antenna2+ )Rear Assy( 15

Input A Interior Antenna2- )Console( 16

Input Reserved 17

Input Reserved 18

1

13

12

24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input Reserved 19

Input Reserved 20

Input Reserved 21

Input Reserved 22

Input A IMMO Antenna + )SSB( 23

Input A IMMO Antenna - )SSB( 24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کانکتور 4

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین

Input L Trunk Unlock In )interior( 17 Output H ESCL Power Out 1

Input L Auto Light SW In 18 Output H IGN2 Relay Drive 2

Input Reserved 19 Output Reserved 3

Input L Position Light In 20 Output Reserved 4

Input L Sunroof Close Feedback In 21 Output H IGN1 Relay Drive 5

Input L FL Door Lock status In 22 Output H ACC Relay Drive 6

Input L Horn In 23 Output Reserved 7

Input L Hazard In 24 Output Reserved 8

Input Reserved 25 Output H Start Relay Drive 9

Input A Trunk Antenna+ 26 Input L Hood Ajar 10

Input A Trunk Antenna- 27 Input L Trunk Ajar 11

Input A InteriorAntenna1 – )dashboard( 28 Input L Central Lock In 12

Input A InteriorAntenna1 + )dashboard( 29 Input L RR Door Ajar 13

Input A FL Door Antenna+ 30 Input L RL Door Ajar 14

Input A FL Door Antenna- 31 Input L FR Door Ajar 15

Input Reserved 32 Input L FL Door Ajar 16

1

1732

16

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور 3

وضعیت نوع مشخصات پین شماره پین
Output BAT V_BCM2 1
Output H Right Turn Lamp 2
Output H DRL OUT 3
Output H Position Lamp 4
Output H Rear fog Lamp 5
Output BAT V_BCM1 6
Output H Left Turn Lamp 7
Output BAT V_BCM3 8
Output H Mirror Fold Out 9
Input GND GND-Power1 10
Input H Mirror Unfold Out 11
Input GND GND-Power2 12
Input BAT V_Mirror 13
Input H Reserved 14
Input H Reserved 15
Input H Reserved 16
Input H Reserved 17
Input H Door Lock Out 18
Input GND GND-Power3 19
Input H Door Unlock Out 20
Input BAT V_Lock 21
Input H Reserved 22

21

22 2

1

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کانکتور2

وضعیت نوع مشخصات پین شماره 
پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input L Reserved 25 Output L  Shift Lock Out 1

Input L Reserved 26 Output L Reserved 2

Input L Rear Defroster In 27 Output L Reserved 3

Input L SeatBelt ReminderDeactivation In 28 Output L Reserved 4

Input L Hand Brake In 29 Output L Roof Lamp 5

Input L Rear Left Seatbelt In 30 Output L ESCL Lock GND 6

Input L High Beam Lamp In 31 Output L Reserved 7

Input L Left Turn Light In 32 Output L Reserved 8

Output H Reserved 33 Output H Reserved 9

Output H Reserved 34 Output H Reserved 10

Output H Brake Lamp 35 Output H Reserved 11

Output H Reserved 36 Output H Reserved 12

Input L Reserved 37 Input L Reserved 13

Input L Reserved 38 Input L Reserved 14

Input L Rear Fog Lamp In 39 Input L Mirror Fold / Unfold 15

3748

36
24
12

25
13
1

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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123

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

کانکتور2

وضعیت نوع مشخصات پین شماره 
پین وضعیت نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input L Reserved 25 Output L  Shift Lock Out 1

Input L Reserved 26 Output L Reserved 2

Input L Rear Defroster In 27 Output L Reserved 3

Input L SeatBelt ReminderDeactivation In 28 Output L Reserved 4

Input L Hand Brake In 29 Output L Roof Lamp 5

Input L Rear Left Seatbelt In 30 Output L ESCL Lock GND 6

Input L High Beam Lamp In 31 Output L Reserved 7

Input L Left Turn Light In 32 Output L Reserved 8

Output H Reserved 33 Output H Reserved 9

Output H Reserved 34 Output H Reserved 10

Output H Brake Lamp 35 Output H Reserved 11

Output H Reserved 36 Output H Reserved 12

Input L Reserved 37 Input L Reserved 13

Input L Reserved 38 Input L Reserved 14

Input L Rear Fog Lamp In 39 Input L Mirror Fold / Unfold 15

Input L P&N Gear )AT( / Clutch Switch )MT( 40 Input L Front Fog Lamp In 16

Input L Rear Right Seatbelt In 41 Input H Reverse Lamp Feedback In 17

Input L HDC In )ESC( 42 Input L Rear Middle Seatbelt In 18

Input L Low Beam Lamp In 43 Input L  N Gear In )MT( / reserved
)AT( 19

Input LIN Reserved 44 Input L Right Turn Light IN 20

Output H Reserved 45 Input LIN LIN1 )RPA( 21

Output H Reserved 46 Output H Reserved 22

Output H Battery Saver 47 Output H Reserved 23

Output H Trunk Unlock Out 48 Output H Reserved 24

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

کانکتور 1

وضعیت نوع مشخصات پین شماره
وضعیت پین نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input H Start Feedback 27 Output L Low Beam Lamp Out 1

Input H IGN2 Feedback 28 Output H ESCL Enable 2

Input L Snow Mood 29 Output L High Beam Lamp Out 3

Input Reserved 30 Output L Rear Defroster Out 4

Input Reserved 31 Output L Reserved 5

Input A Reserved 32 Output L Horn 6

Output L Reserved 33 Output L Sunroof Close Out 7

Output L Reserved 34 Output L Front Fog Lamp Out 8

Output L  Front Right Seatbelt Reminder
LED 35 Output H Reserved 9

Output L Reserved 36 Output H Reserved 10

Output H Reserved 37 Output H Reserved 11

Input LIN LIN3 )ESCL( 38 Output H Reserved 12

Input LIN Reserved 39 Output H Reserved 13

Input H ACC Feedback 40 Output H Reserved 14

Input H IGN1 Feedback 41 Input Reserved 15

13

1142740

3952 26

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

وضعیت نوع مشخصات پین شماره
وضعیت پین نوع مشخصات پین شماره 

پین

Input Crash Unlock In 42 Input L Brake Fluid Level Sensor 16

Input A Reserved 43 Input Reserved 17

Input Reserved 44 Input A Ambient Temperature 18

Input Reserved 45 Output L  Rear Left Seatbelt Reminder
LED 19

Input GND GND - Signal 46 Output L  Rear Middle Seatbelt
Reminder LED 20

Input CAN CAN1_H )P_CAN( 47 Output L  Rear Right Seatbelt
Reminder LED 21

Input CAN CAN1_L )P_CAN( 48 Output H SSB- White- LED1 22

Input CAN CAN2_H )D_CAN( 49 Output H SSB – Green –LED2 23

Input CAN CAN2_L )D_CAN( 50 Output H SSB – Amber – LED3 24

Input CAN CAN3_H )B_CAN( 51 Output H Hazard LED 25

Input CAN CAN3_L )B_CAN( 52 Output L Immo LED 26

سیستم الکترونیک
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

ECU
MT مدل)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور

برای خودروی شاهين با موتور M15 توربو شارژ از ECU شرکت KESENS که متعلق به شرکت UAES چين می باشد 
استفاده می شود. این ECU دارای 112 پين بوده واز یک ميکرو کنترلر 32 بيتی تشکيل شده است. این ECU برای موتور 
توربو شارژ تظيم شده و استاندارد یورو5 و همراه باEOBD5 پاس نموده است. این ECU دارای کانکتور به شکل زیر می باشد.

واحدکنترل  گردد.  مي  کنترل   )ECU( الکترونيکی کنترل  واحد  توسط  انژکتوري  در سيستم  موتور  مدیریت  عملکرد سيستم 
الکترونيکی با استفاده از اطلاعات دریافت شده ازسنسورهاي مختلف سيستم که به آن اشاره خواهد شد.

زمان و طول مدت پاشش سوخت توسط انژکتورها، زمان و طول مدت جرقه زني، وضعيت دور آرام موتور، ميزان کوبش موجود در 
موتور و نيز عملکرد تجهيزات مربوط به آلودگي ناشي از بخارات بنزین را کنترل مي نماید.

علاوه بر این عملکرد پمپ بنزین برقي و سيستم عيب یابي )SYSTEM DIAGNOSTIC( نيز توسط واحد کنترل الکترونيکی 
کنترل مي گردد.

واحد کنترل الکترونيکی براساس یک برنامه مشخص که توسط کارخانه سازنده براساس مشخصات موتور و خودروطراحي شده و 
اصطلاحاً برنامه کاليبراسيون نام دارد ، عمل مي نماید.  
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور

MT مدل )ECU(کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضیحاتمشخصاتپین
1CAN1_HCAN1H/CAN1

2NCNC

3CAN2_LCAN1L/CAN2

4CAN2_HCAN2H/CAN2

5RLY_MAIN رله اصلی
6S_KLOW1 سویيچ کلاچ
7APS1_GND1 اتصال بدنه پدال
8S_ACAC کليد
9CCR کروز کنترل
10NCNC

11NCNC

12NCNC

13NCNC

14S_KUP2 سوویچ کلاچ
15VELولتاژ باتری
16VEL ولتاژ باتری
17CAN1_LCAN1L/CAN1_L

18NCNC

19BOOST_VCCسنسور فشار بوست توربو
20VBD ولتاژ منبع تغذیه
21VLS_DOWN سنسور اکسيژن پایين
22NCNC

23S_BR سویيچ ترمز
24NCNC

7616 651
8832 7717
10048 8933
11264 10149

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضیحاتمشخصاتپین
25S_BL چراغ ترمز
26VS سرعت خودرو
27NCNC

28S_PS فرمان برقی
29PRS_ACC2AC سویيچ فشار
30APS22 سنسور پدال گاز
31FAN2 2 فن خنک کننده
32CRASH_SWسویيچ قطع کن سوخت در تصادف
33NCNC

34ENG_SPDخروجی دور موتور
35V_IGسویيچ استارت
36VCCS22 سنسور پدال
37VCCS11سنسور پدال
38NCNC

39NCNC

40NCNC

41NCNC

42FAN3فن خنک کن هوای توربو شارژ
43VLS_DOWN_GND اتصال بدنه سنسور اکسيژن پایين
44NCNC

45APS1 1سنسور پدال گاز
46BOOST_PRSسنسور فشار هوای توربو شارژ
47AGND اتصال بدنه
48VLS_DOWN_PWMگرم کن سنسور اکسيژن پایين
49RLY_EFP رله پمپ سوخت
50NCNC

51NCNC

52NCNC

53PRS_ACC1ACکليد فشار
54NCNC

55NCNC

56FAN1 1فن خنک کننده
57MILچراغ چک
58RLY_ACCAC رله ی
59APS2_GND 2 اتصال به بدنه پدال
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 توضیحاتمشخصاتپین
60NCNC

61FLS سنسور سطح سوخت
62NCNC

63ECU_GNDECU اتصال بدنه ی
64ECU_GND  ECU  اتصال بدنه ی
65WASTEورودی دود توربو شارژ
66NCNC

67IV_4)2 انژکتور 4 )سيلندر
68IV_1)1 انژکتور 1  )سيلندر
69NCNC

70DUMP شير اطمينان توربو شارژ
71NCNC

72IV_2)3 انژکتور 2 )سيلندر
73VLS_UP_PWM گرم کن سنسور اکسيژن بالایی
74IV_3)4 انژکتور 3  )سيلندر
75ETC_POS مثبت دریچه گاز
76IGC3)4 کویل جرقه زنی 3 )سيلندر
77TPS1 1سنسور موقعيت دریچه ی گاز
78TPS2 2 سنسور موقعيت دریچه ی گاز
79NCNC

80VLS_UP_GNDاتصال بدنه ی سنسور اکسيژن بالایی
81FAN_DIAG عيب یابی فن
82NCNC

83NCNC

84CCR_GND اتصال بدنه ی کروز کنترل
85TMAP/TCO_GND اتصال بدنه ی سنسور فشار
86TPS_GND اتصال بدنه ی سنسور موقعيت دریچه گاز
87ETC_ENG دریچه گاز
88IGC4)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
89KNKS_BB سنسور کوبش
90KNKS_AA سنسور کوبش
91MAP سنسور فشار هوای مانيفولد ورودی
92NCNC

93CAM سنسور موقعيت ميل سوپاپ

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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 توضیحاتمشخصاتپین
94CPPWMشيربرقی کنيستر
95CAM_GNDاتصال بدنه ی سنسور موقعيت ميل سوپاپ
96CRK_AA سنسور موقعيت ميل سوپاپ
97CRK_BB سنسور موقعيت ميل سوپاپ
98NCNC

99IGC2)3کویل جرقه زنی 2 )سيلندر
100IGC1)1کویل جرقه زنی 1 )سيلندر
101TCOسنسور دمای مایع خنک کننده ی موتور
102TIAسنسور دمای هوای ورودی
103FAN3_DIAGعيب یابی فن خنک کن هوای توربو شارژ
104VLS_UPسنسور اکسيژن بالایی
105NCNC

106I_T_GCIفيدبک دینام
107TPS_VCCمنبع تغذیه سنسور دریچه ی گاز
108NCNC

109MAP_VCCمنبع تغذیه ی سنسور فشار مانيفولد هوای ورودی
110NCNC

111GNDECU اتصال بدنه
112GNDECU اتصال بدنه

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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CVT مدل )ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



133

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

 توضيحاتمشخصاتپين
1  CAN1_HCAN1H

2LINLIN دینام
3NCNC

4NCNC

5RLY_MAIN رله اصلی
6S_KLOW1 سویيچ کلاچ
7APS1_GND1 اتصال بدنه پدال
8S_ACAC کليد
9CCR کروز کنترل
10NCNC

11NCNC

12PRSسنسور فشار تقویت کننده ترمز
13NCNC

14S_KUP2 سویيچ کلاچ
15VELولتاژ باتری
16VEL ولتاژ باتری
17CAN1_LCAN1L

18KLINEKLINE

19BOOST_VCC سنسور فشار تقویت کننده
20VBD ولتاژ منبع تغذیه
21VLS_DOWN سنسور اکسيژن پایين
22NCNC

23S_BR سویيچ ترمز
24N 2)N2( سنسور حالت خلاص گيربکس  

CVT مدل )ECU(کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور

7616 651
8832 7717
10048 8933
11264 10149

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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 توضيحاتمشخصاتپين
25S_BL چراغ ترمز
26VS سرعت خودرو
27N1)N1 ( سنسور حالت خلاص گيربکس
28S_PS فرمان برقی
29PRS_ACC2AC سویيچ فشار
30APS22 سنسور پدال گاز
31FAN2 2 فن خنک کننده
32CRASH_SWسویيچ قطع کن سوخت در تصادف
33NCNC

34ENG_SPDخروجی دور موتور
35V_IGسویيچ استارت
36VCCS22 سنسور پدال
37VCCS11سنسور پدال
38NCNC

39NCNC

40CHRWNچراغ هشدار باتری
41NCNC

42FAN3فن خنک کن هوای توربو شارژ
43VLS_DOWN_GND اتصال بدنه سنسور اکسيژن پایين
44NCNC

45APS1 1سنسور پدال گاز
46BOOST_PRSسنسور فشار هوای توربو شارژ
47AGND اتصال بدنه
48VLS_DOWN_PWMگرم کن سنسور اکسيژن پایين
49RLY_EFP رله پمپ سوخت
50NCNC

51NCNC

52NCNC

53PRS_ACC1ACکليد فشار
54NCNC

55NCNC

56FAN1 1فن خنک کننده
57MILچراغ چک
58RLY_ACCAC رله ی
59APS2_GND 2 اتصال به بدنه پدال

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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 توضيحاتمشخصاتپين
60NCNC

61FLS سنسور سطح سوخت
62NCNC

63ECU_GNDECU اتصال بدنه ی
64ECU_GND  ECU  اتصال بدنه ی
65WASTEورودی دود توربو شارژ
66NCNC

67IV_4)2 انژکتور 4 )سيلندر
68IV_1)1 انژکتور 1  )سيلندر
69RLY BVPرله ی پمپ خلاء
70DUMP شير اطمينان توربو شارژ
71NCNC

72IV_2)3 انژکتور 2 )سيلندر
73VLS_UP_PWM گرم کن سنسور اکسيژن بالایی
74IV_3)4 انژکتور 3  )سيلندر
75ETC_POS مثبت دریچه گاز
76IGC3)4 کویل جرقه زنی 3 )سيلندر
77TPS1 1سنسور موقعيت دریچه ی گاز
78TPS2 2 سنسور موقعيت دریچه ی گاز
79NCNC

80VLS_UP_GNDاتصال بدنه ی سنسور اکسيژن بالایی
81FAN_DIAG عيب یابی فن
82NCNC

83NCNC

84CCR_GND اتصال بدنه ی کروز کنترل
85TMAP/TCO_GND اتصال بدنه ی سنسور فشار
86TPS_GND اتصال بدنه ی سنسور موقعيت دریچه گاز
87ETC_ENG دریچه گاز
88IGC4)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
89KNKS_BB سنسور کوبش
90KNKS_AA سنسور کوبش
91MAP سنسور فشار هوای مانيفولد ورودی
92NCNC

93CAM سنسور موقعيت ميل سوپاپ

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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 توضيحاتمشخصاتپين
94CPPWMشيربرقی کنيستر
95CAM_GNDاتصال بدنه ی سنسور موقعيت ميل سوپاپ
96CRK_AA سنسور موقعيت ميل سوپاپ
97CRK_BB سنسور موقعيت ميل سوپاپ
98NCNC

99IGC2)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
100IGC1)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
101TCOسنسور دمای مایع خنک کننده ی موتور
102TIAسنسور دمای هوای ورودی
103FAN3_DIAGعيب یابی فن خنک کن هوای توربو شارژ
104VLS_UPسنسور اکسيژن بالایی
105NCNC

106I_T_GCIفيدبک دینام
107TPS_VCCمنبع تغذیه سنسور دریچه ی گاز
108PRS VCCمنبع تقویت کننده ی فشار ترمز
109MAP_VCCمنبع تغذیه ی سنسور فشار مانيفولد هوای ورودی
110NCNC

111GNDECU اتصال بدنه
112GNDECU اتصال بدنه

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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الکترونیکي  کنترل  واحد  نصب  و  کردن  باز 
 )ECU(

1- درب موتور را باز کنيد.
2- کابل های منفی، مثبت و اتصالات باتری را جدا کنيد.

6~8 N.m :گشتاور محکم کردن
3- جعبه داشبورد را باز کنيد. 

4- کانکتور اتصال ECU به دسته سيم را باز کنيد.

5- چهار عدد پيچ اتصال ECU به براکت آن را روی فریم 
فلزی داشبورد باز کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

)ECU(واحد کنترل الکترونیکی موتور
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 فندک 

ترمينال و نمای فنی 

تشريح کانکتور و جدول پین های فندک 

فندک
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باز کردن فندک 
1- کابل های منفی، مثبت و اتصالات باتری را جدا کنيد.

2- مجموعه کنترل بخاری را با استفاده از ابزار آزاد کنيد. 
3- کانکتور کنترل بخاری را جدا کنيد.

4- موقعيت دنده را در وضعيت دنده دو یا چهار قرار دهيد. 
)MTمدل(

5-دسته دنده را جدا کنيد. 
انتهایی کاور دسته دنده را از روی کنسول  6- از قسمت 
آزاد کرده و به صورت مجموعه به عقب می کشيم تا جلوی 

آن از روی پوسته داشبورد آزاد گردد.
)MTمدل(

)CVTمدل(

فندک
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فندک

جدا  داشبورد  سيم  دسته  از  را   AUX/USB کانکتور   -7
کنيد.

) تعویض فندک و دسترسی مناسب به آن با جدا سازی 
کانکتور فوق ایجاد می گردد(

8- کانکتور اتصال فندک را از کنار آزاد کنيد تا به همراه 
ترمينال بدنه ی پوسته فندک جدا گردد.

9- مغزی فندک را از روی کاور مجموعه تعویض دنده جدا 
کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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سیستم الکترونیکی موتور

فصل دوم
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سیستم جرقه زنی
کلیات

 )DLI( دلکو  بدون  زنی  از سيستم جرقه  این خودرو،  در 
به منظور افزایش دامنه زمان بندی جرقه و کاهش صدای 
سيستم  این  اجزاء  است.  شده  استفاده  الکتریکی  امواج 

عبارتند از:
- کویل

-  سنسور موقعيت ميل سوپاپ
ECU -

- شمع ها و وایرها

در سيستم جرقه زنی معمولی، ولتاژ بالای توليدی توسط 
کویل، به دلکو فرستاده می شود تا در زمان لازم به هریک 

از شمع ها ارسال شود.
در سيستم جرقه زنی بدون دلکو، دو سنسور، یکی سنسور 
موقعيت ميل لنگ و دیگری سنسور موقعيت ميل سوپاپ، 
وضعيت سيلندری را که آماده احتراق است به ECU )واحد 

بررسی موتور( اطلاع می دهند.
و  فرستد  می  کویل  به  جرقه  سيگنال  یک   ECU سپس 
نظر       مورد  شمع  به  آنرا  بالا،  ولتاژ  کردن  توليد  با  کویل 

می رساند.
جرقه زنی بدون دلکو یک سيستم جرقه است که هر کویل 

برای هر شمع جداگانه عمل می کند. 
با یکدیگر گروه بندی  سيلندرها بر حسب ترتيب احتراق 
احتراق 4-3-1- ترتيب  برای  مثال،  عنوان  به  شوند.  می 

2، سيلندرهای 1و4 با هم در یک موقعيت و سيلندرهای 
2و3 با هم در یک موقعيت و با 180 درجه تأخير هستند. 
شمع های 1و4 با یکدیگر و 2و3 نيز با یکدیگر جرقه می 
در  که  ای  دو جرقه  از  یکی  که  معناست  بدان  این  زنند. 

سيلندرهای متقارن زده می شود، جرقه هرز است.
اگر یک دورسنج القایی به یکی از وایر شمع ها متصل شود، 
مقدار دور موتوری که نشان داده می شود دو برابر مقدار 
واقعی خواهد بود که علت این امر، جرقه زدن همزمان دو 
  1600rpm شمع با یکدیگر است. )بعنوان مثال دور موتور

)800rpm بجای

سیستم الکترونیکی آوانس جرقه
مختلف  عملگرهای  و  سنسور  پيام  مبنای  بر  جرقه  زمان 
تعيين و درون ECU نهاده می شود. عملکرد بهينه، با این 
ECU، زمان جرقه را بر حسب  سيستم حاصل می شود. 
دور موتور، مقدار هوای ورودی، دمای مایع خنک کننده و 

پارامترهای دیگر، تغيير می دهد.

سیستم جرقه زنی

نکته:
- آوانس جرقه در دور آرام 5º±8 قبل از نقطه مرگ بالاست.

- زمان جرقه )آوانس و ریتارد( غير قابل تنظيم است.
وضعيت  سوپاپ،  ميل  و  لنگ  ميل  موقعيت  سنسور  دو 
سپس  می کند.  اعلام   ECU به  را  احتراق  آمادة  سيلندر 
ECU پيام ارسال جرقه را به کویل می فرستد تا با توليد 

ولتاژ بالا جرقه به شمع ارسال شود.
جرقه زنی بدون دلکو، یک جرقه بيهوده را همزمان برای 
در  که یک جرقه  ای  گونه  به  کند  می  ایجاد  دیگر  شمع 
نقطه مرگ بالا و هنگام تراکم زده می شود و جرقه دوم در 
سيلندر هم گروه و در انتهای مرحله تخليه دود زده می شود.
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اجزاء سیستم جرقه زنی
اجزاء الکترونيکی استاتيکی، جایگزین دلکوی ولتاژ بالای 
مکانيکی چرخشی شده است. این اجزاء در زیر شرح داده 

شده اند.

کويل
 )Self ( پيچ  سيم  دو  از  کلی  بطور  جرقه  سيستم  کویل 
کار        ترانسفورماتورها  قاعده  اساس  بر  که  شده  تشکيل 
تعریف  به  توجه  با  ترانسفورماتورها  کار  نحوه  کنند.  می 
مغناطيسی جریان  الکترو  القاء  قاعده  و  پيچ  ریاضی سيم 

الکتریکی کار می کنند.
ولتاژ دو سر یک سيم پيچ متناسب با ضریب القایی و نرخ 
تغيير جریان در سيم پيچ نسبت به زمان است که با رابطه 

ذیل مشخص می شود. 

V= L

di
dt

از  گذرنده  باشد جریان  می  اوليه وصل  مدار  که  هنگامی 
سيم پيچ اوليه در سيم پيچ اوليه و سيم پيچ ثانویه که روی 
سيم پيچ اوليه پيچيده شده یک ميدان مغناطيسی ایجاد 
ذخيره  انرژی  اوليه،   مدار  جریان  شدن  قطع  ، با  کند  می 
در  الکتریکی  جریان  بصورت  مغناطيسی  ميدان  در  شده 
سيم پيچ های اوليه و ثانویه القاء می شود. هر چه سرعت 
به صفر رسيدن نسبت به زمان بيشتر باشد ولتاژ بيشتری 
در سيم پيچ ها القا می شود، ليکن جریان القا شده در سيم 
پيچ اوليه طبق قانون لنز موجب مخالفت با سرعت تغيير 

شار شده و موجب کاهش ولتاژ القایی می گردد.
با  به همين منظور در سيستم های قدیمی خازن موازی 
پلاتين وظيفه بسرعت به صفر رساندن جریان مدار اوليه 
ترانزیستورها  جدید  های  سيستم  در  و  داشت  بعهده  را 
انجام  را  کار  این   ECU داخل  در  قدرت  های  خازن  و 
حدود                                 در  اوليه  پيچ  سيم  در  شده  القا  ولتاژ  دهند.  می 
350V  300 بوده و ولتاژ القا شده در ثانویه با توجه به 
تعداد دور زیاد سيم پيچهای آن و ضریب اندوکتانس زیاد 
فاصله  کردن  یونيزه  به  منجر  که  بوده   30KV حدود  در 

هوائی شمع و ایجاد جرقه  می شود.
است  تخليه  و  شارژ  اصلی  مورد  دو  دارای  کویل  بنابراین 
که هر یک نيازمند زمان کافی برای صحت عملکرد کویل 
می باشند زمان شارژ کویل زمانی است که طول می کشد 
تا انرژی مغناطيسی هسته و نيز جریان تغذیه از صفر به 

ماکزیمم مقدار خود ) طی یک معادله نهایی(  برسند.

سیستم جرقه زنی

این زمان به پارامترهای زیادی از جمله اندوکتانس اوليه و 
پرمابيليته هسته کویل وابسته است.

در دور بالای موتورها با توجه به اینکه تعداد جرقه زیادی 
در واحد زمان مورد نياز است بایستی زمان مورد نياز بگونه 
ای طرح گردد که از مينيمم زمان در اختيار هر جرقه در 

کل گستره دور موتور کمتر باشد.
واقع  کویل های جدید سيستم های جرقه 4 سيلندر در 
اند و 4  قرار گرفته  2 کویل هستند که در یک مجموعه 

سيلندر را تغذیه می کنند.   
همانگونه که در مدار شماتيک ذیل مشاهده می شود دو 
سر هر یک از سيم پيچ های ثانویه به دو شمع )4 و 1(  یا 
)3 و 2(  متصل بوده و با توجه به زمانبندی قرینه سيلندرها 
در  ها  آن  از  یکی  یک  شود  می  حادث  جرقه  دو  هر  در 
انتهای تراکم بوده و جرقه منجر به اشتغال مخلوط می شود 

و دیگری در انتهای تخليه که جرقه کاربردی ندارد. 
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وایرهای شمع وظيفه انتقال ولتاژ بالای توليد شده توسط کویل به سر شمع ها را دارد. تعداد وایر شمع مصرفی در 
خودرو چهار عدد بوده و ولتاژ کویل از طریق این چهار وایر به سر شمع ها انتقال می یابد. نحوه انتقال ولتاژ در هر 
یک از وایرها بدین صورت است که جریان از طریق ترمينال فلزی و سوزن کویل در مسير کابل هدایت شده و از 

طریق ترمينال فلزی و سوزن شمع به سر شمع می رسد.

واير شمع

سیستم جرقه زنی
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سیستم جرقه زنی

اجزای تشکیل دهنده واير شمع 

4
3

5

2

1

1- ترمينال فلزی شمع، که به همراه سوزن اتصال، وظيفه انتقال برق به شمع را بر عهده دارد.
2- کلاهک شمع، که در برگيرنده سوزن اتصال و ترمينال فلزی شمع می باشد.

3- ترمينال فلزی کویل، که به همراه سوزن اتصال سمت کویل، وظيفه انتقال برق از کویل را به عهده دارد.
4- کلاهک کویل، که در برگيرنده سوزن اتصال سمت کویل و ترمينال فلزی کویل است.

5- کابل، مسيری برای انتقال برق ولتاژ بالای توليد شده توسط کویل به سمت شمع است.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



148

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT  / تجهیزات الکتریکی   

شمع جرقه زنی
وظيفه شمع، ایجاد جرقه از طریق اختلاف پتانسيل زیاد 
جهت احتراق در موتورهای درون سوز خودرو می باشد. 
شمع  سر  به  شمع  وایر  طریق  از  پتانسيل  اختلاف  این 
مورد  های  شمع  که  است  ذکر  به  لازم  یابد.  می  انتقال 
نمودن  انژکتوری جهت خنثی  برای خودروهای  استفاده 
نوع  از  دریافتی  پتانسيل  اختلاف  روی  موجود  پارازیت 

مقاومتی می باشد.

سیستم جرقه
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اجزای تشکیل دهنده شمع 
وظيفه شمع، ایجاد جرقه از طریق اختلاف پتانسيل زیاد

1

2

3

4

5
6

7
8

910

11
12

15
14

1- ترمينال ) مهره سرشمع (    
2- الکترود مرکزی     

3- شيار      
4- عایق سراميکی     
5- ماده آببندی کننده     

6- پوستة شمع     
7- مقاومت      

8- واشر

9- الکترود منفی هسته مسی
10- رزوه پوسته شمع
11- نوک عایق کننده
12- زبانه پلاتينيومی

13- فاصله هوایی
14- الکترود منفی

15- نوک باریک شده الکترود منفی

سیستم جرقه

13
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راهنمای عیب يابی موتور

راهنمای عیب يابی موتور

روش رفع عیبعلت احتمالیعیب و نقص

ECM شناسایی شده چراغ موتور روشن شده است. توسط  وجود عيب در سيستم که 
است.

ECMبررسی -
- تعمير قسمتهای مورد نياز

موتور سخت روشن می شود.

- عملکرد نادرست شمع ها
- خرابی سنسور موقعيت ميل لنگ

- خرابی کویل
- نشتی از وایرها- اتصال بدنه 

- خرابی سنسور موقعيت ميل سوپاپ

- بررسی ، تميز و یا تعویض کنيد.
- بررسی یا تعویض کنيد.
- بررسی یا تعویض کنيد.
- بررسی یا تعویض کنيد.
- بررسی یا تعویض کنيد.

استارت می زند اما موتور روشن 
نمی شود.

- فيوز IGN سوخته است.
- جریان باتری ضعيف است.

- عملکرد  نادرست کویل
- عملکرد نادرست  سنسور موقعيت ميل سوپاپ

- عملکرد  نادرست سنسور موقعيت ميل لنگ

- بررسی یا تعویض کنيد.
- سيستم شارژ را بررسی کنيد.

- بررسی یا تعویض کنيد.

- بررسی یا تعویض کنيد.

- بررسی یا تعویض کنيد.
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و شمع  واير شمع  کويل،  يابی مجموعه  عیب 
جرقه زنی

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از گزارشات سایپا 
دارای  که  هایی  تعميرگاه  از  بازدید  مگاموتور،  یدک، 
اند و بررسی قطعات تعویض شده  بوده  بيشترین تعویض 
در انبار سایپا یدک، شایع ترین اشکالات منجر به تعویض 

مجموعه کویل، وایر شمع و شمع عبارتند از:

کويل
اوليه )به  یا  ثانویه  یا نيم سوز شدن سيم پيچ  - سوختن 
معنی سوخته شدن لاک روی سيم پيچ ها و اتصال کوتاه 

آن ها(
- برق دزدی ) نشتی ولتاژ (

واير شمع
- سوختگی وایر شمع 

- قطعی یا جدا شدن ترمينال فلزی متصل به کویل
- قطعی یا جدا شدن ترمينال فلزی متصل به شمع 

- نشتی ولتاژ ) برق دزدی ( 
- رسوب کردن ترمينال فلزی متصل به شمع

- قفل نشدن مناسب ترمينال فلزی متصل به شمع
- وجود ترک و یا پارگی کلاهک وایر شمع

شمع 
- ریپ زدن موتور )برق دزدی(

- سه کار کردن موتور )یکی از شمع ها جرقه ندارد(

اقدامات و بررسی های اولیه
● قبل از هر اقدامی لازم است قطعاتی که در فرآیند جرقه 
زنی تاثير دارند و معيوب بودن هر یک از آن ها موجب عدم 
تشخيص صحيح عيوب مجموعه کویل، وایر شمع و شمع 
گردد.  کنترل  ها  آن  عملکرد  و صحت  شود،  بررسی  می 
این قطعات شامل باتری،  جعبه فيوز اصلی، رله دوبل و ...       
می باشد و در صورت لزوم برای رفع اشکال آنها بایستی به 

دستور العمل های مربوطه مراجعه نمایيد.
● در صورتی که اتصالات مدار اوليه یا برجک های ثانویه 
های  محلول  توسط  را  ها  آن  بودند  سولفاته  یا  کثيف 

مخصوص و پاک کننده سولفاته زدایی نمایيد.
● از صحت عملکرد ولتاژ ورودی به کویل اطمينان حاصل 
نمایيد به این صورت که یکی از روش های مناسب جهت 

تشخيص وضعيت کویل استفاده از تستر لامپ می باشد.
 

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع

در صورتيکه سيستم برق رسانیECU به کویل سالم باشد 
لامپ قرمز که نشان دهنده برق ورودی است بصورت ممتد 
 ECU از  ارسالی  پالس  که  آبی  و لامپ  ماند  می  روشن 

است بصورت منقطع روشن و خاموش می گردد.
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عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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بازکردن  از  قبل  احتمالی  عیوب  تشخیص  جهت 
مجموعه ها موارد زير را بررسی کنید:

1- هر گونه تغييرات روی وایر شمع را بررسی و کنترل نمایيد.
در صورت مشاهده هر گونه تغييرات روی وایر شمع بایستی 

آن را تعویض نمایيد.

2- بررسی نصب صحيح وایر شمع بر روی شمع
قرار  شمع(  )کلگی  شمع  سر  مهره  روی  بر  را  شمع  وایر 
دهيد و با نيروی دست آن را جا بزنيد. در هنگام جا زدن 
تيک  باید صدای  روی شمع  بر  وایر شمع  فلزی  ترمينال 
و  بوده  معيوب  شمع  وایر  اینصورت  غير  در  شود  شنيده 

بایستی آن را به صورت ست کامل تعویض کنيد.

3- بررسی نصب صحيح شمع روی سرسيلندر
خودرو را روشن نموده سپس کلاهک وایر شمع را مطابق 
شکل در دست قرار دهيد. هيچگونه لرزشی ناشی از صدای 
جرقه زیر دست نباید احساس شود. اگر شمع شل باشد آن 
را با گشتاور استاندارد 2/3 – 1/5 کيلو گرم متر محکم کنيد.

4- بررسی کلی سيستم جرقه زنی
وایرها  سایر  که  وضعيتی  در  را  وایرهای شمع  از  یک  هر 
متصل هستند از سمت شمع بيرون کشيده و با قرار دادن 
شمع سالم بر روی وایر مربوطه و اتصال آن به بدنه و یا بدنه 
موتور مطابق شکل استارت بزنيد و وضعيت جرقه شمع را 
استارت زدن جرقه  از  .در صورتی که پس  نمایيد  کنترل 
می  سالم  جرقه  سيستم  شود  مشاهده  رنگ  آبی  و  قوی 
باشد. ولی جرقه ضعيف و رنگ قرمز بيانگر وجود اشکال در 
سيستم جرقه است و بایستی آزمونهای بخش های بعد بر 
روی اجزای تشکيل دهنده سيستم جرقه )کویل، وایر شمع 

و شمع( انجام شود.

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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نکته: 
در صورت معيوب بودن هر یک از قطعات و کویل ، وایر 
از  و  گردیده  تعویض  معيوب  قطعه  فقط  شمع  و  شمع 

تعویض مجموعه قطعات خودداری نمایيد.

نکته: 
ناگهانی  را  وایرها  است  گرم  خودرو  موتور  که  هنگامی 
بيرون نکشيد زیرا باعث قطعی وایر شمع می شود. برای 
این منظور ابتدا کلاهک وایر را مقداری بچرخانيد سپس 

آن را بيرون بکشيد.

5- کنترل عملکرد کویل با استفاده از اهم متر
اندازه گيری مقاومت اوليه کویل

کابل های اهم متر را روی پين های 2و3 سپس روی پين 
های 4و1 قرار داده و مقدار مقاومت اوليه کویل را اندازه 

گيری نمایيد.
0.666~0.814 Ω :محدوده مجاز

اندازه گيری مقاومت ثانویه کویل
کابل های اهم متر را روی برجک های سيلندر 1و4 سپس 
روی برجک های سيلندر 2و3 قرار داده و مقدار مقاومت 

ثانویه کویل را اندازه گيری نمایيد.
15 KΩ :محدوده مجاز

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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6- عملکرد وایر شمع
یک سر رشته سيم را مطابق شکل به بدنه اتصال نموده 
سپس سر دیگر آن را در نزدیکی هر یک از وایر شمع ها 
وایر  اطراف  در  نباید  ای  جرقه  گونه  هيچ  دهيد.  حرکت 
شمع مشاهده شود در غير اینصورت وایر شمع معيوب بوده 

و بایستی وایر شمع ها را به صورت ست تعویض نمایيد.

7- بررسی ظاهری
کویل:

برجک ها و بدنه کویل را از لحاظ ترک و شکستگی کنترل 
نمایيد. بر روی برجکها و بدنه کویل نباید آثاری از ترک 
و شکستگی مشاهده شود در غير اینصورت کویل معيوب 

بوده و بایستی آن را تعویض نمایيد.

وایر شمع
پارگی  و  سائيدگی  نظر  از  را  شمع  وایرهای  از  یک  هر 
کلاهک کویل، کابل، کلاهک شمع، وجود مک، جابجایی 
های  ترمينال  گرفتگی  رسوب  و  ها  ترمينال  کندگی  یا 
فلزی وایر شمع کنترل نمایيد. در صورت مشاهده هرگونه 
سائيدگی یا پارگی ) جز در مواردی که به علت گاز گرفتگی 
انبر و ... ایجاد شده است(، وجود مک، حرکت یا کندگی 
ترمينال بر روی وایر شمع و رسوب گرفتگی، قطعه معيوب 

بوده و بایستی آن را تعویض نمایيد.

شمع
صورت  در  و  نمایيد  کنترل  ذیل  موارد  لحاظ  از  را  شمع 
را  باید آن  و  بوده  موارد، شمع معيوب  از  مشاهده هریک 

تعویض نمایيد.

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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ترک خوردگی عایق چينی

شکستگی نوک عایق الکترود مرکزی

سرخ شدن الکترود منفی

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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سوخته شده با روغن )روغن زدگی(

دوده ناشی از سوخته شدن با کربن 

رسوب گرفتگی و تشکيل خاکستر

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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سایش زیاد الکترود منفی

ذوب شدگی الکترود مرکزی

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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8- بررسی مقدار مقاومت وایر شمع
ميزان مقاومت وایرها:

1120 ± 5600 کيلو اهم به ازای هر یک متر
در صورت خرابی، آنها را تعویض کنيد.

9- بررسی مقدار مقاومت شمع
نموده سپس  زدایی  رسوب  سيمی  برس  با  را  شمع  ابتدا 
مطابق  متر  اهم  توسط  را  شمع  الکتریکی  مقاومت  مقدار 
شکل اندازه گيری نمایيد. مقاومت برای شمع های نو )بکار 
گرفته نشده( باید در محدوده 3 تا 9 کيلو اهم و برای شمع 
های کارکرده )استفاده شده( باید در محدوده 1/8 تا 11/7 
و  بوده  معيوب  شمع  صورت  این  غير  در  باشد  اهم  کيلو 
بایستی آن را به صورت دست کامل )ست( تعویض نمایيد.

عیب يابی مجموعه کويل، واير شمع و شمع
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پیاده وسوار کردن کويل
1- درب موتور را بازکنيد.

2- کاور روی درب موتور را بازکنيد.
3- اتصال دو سر منفی باتری را بازکنيد.

4- وایر شمع را باز کنيد.
5- پيچ های کوئل را باز کنيد. کانکتور اتصال کویل از روی

دسته سيم را جدا کنيد.
6- کویل را بر دارید.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

مشخصات فنی

مشخصاتموارد

 V 0.1 ± 14مقدار ولتاژ تغذیه

V 30000ميزان ولتاژ تخليه

N.m 12-8گشتاور محکم کردن پيچ

دياگرام مدار کويل جرقه زنی

کويل
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شمع 

شمع 
ترتیب بازکردن

هرگز هنگام گرم بودن موتور، عمليات تعمير و نگهداری  
روی شمع ها انجام ندهيد.

1- سرباتری منفی را بردارید.
2- وایر شمع ها را با دقت جدا نمایيد.

3- با استفاده از هوای فشرده، گرد و خاک و ذرات اطراف 
سوراخ شمع را تميز نمایيد.

4- شمع را باز کنيد.دقت نمایيد که آچار شمع به درستی 
روی شمع قرار گرفته باشد.

5- گشتاور بستن شمع ها مقدار2/3 ~ 1/5 کيلوگرم متر 
است.

1: آچار شمع )شکل روبرو(

روش نصب
1- شمع ها را بر روی سر سيلندر ببندید.

15~23 N.m :2- گشتاور مورد نياز
3- وایر ها را متصل نمایيد.

4- سرباتری منفی را بگذارید.

1
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کويل - شمع 

مشخصات سیستم الکتريکی موتور

مقدار يا نوع مشخصهمشخصه

بدون دلکومدل سيستم جرقه زني

)K7RTIP)TORCH نوع شمع

0.1mm+0.8دهانه شمع

2-4-3-1ترتيب جرقه زني

 مشخصات کامل
کویل

MΩ 0.6مقاومت سيم پيچ اوليه

KΩ 7.35مقاومت سيم پيچ ثانویه

KΩ  per 1m (3.28 ft) 1120±5600مقاومت به ازاي هر یک متر وایرها )اهم(

V 16 ~ 6ولتاژ

N.M 26 ~ 19گشتاور سفت کردن کویل در محل خود

N.M 23 ~ 15گشتاور بستن شمع روي سر سيلندر

31N.M ~ 19گشتاور سفت کردن پيچ تسمه سفت کن آلترناتور

N.M 47 ~ 37گشتاور سفت کردن پيچ لولایي آلترناتور

N.M 52 ~ 37گشتاور سفت کردن پيچ پایه آلترناتور

V 14ولتاژ تغذیه باتري
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آلترناتور

آلترناتور
آزمايش آلترناتور روی خودرو

قبل از انجام آزمایش موارد زیر را بررسی نمایيد:
1- وضعيت باتری را بازرسی کنيد.

2- وضعيت، بست ها و کابل های باتری، رله و اتوماتيک 
استارت و اتصالات بدنه را بازرسی کنيد.

3- کليه فيوزهای جعبه فيوز داخل اتاق و جعبه رله داخل 
محفظه موتور را بازرسی کنيد.

بازرسی  را  آلترناتور  نگهدارنده  های  پيچ  بودن  سفت   -4
نمایيد.

5- وضعيت تسمه دینام و ميزان سفتی آنرا بازرسی نمایيد.

6-  سرسيم ها و اتصالات پشت آلترناتور را بازرسی نمایيد.

آزمايش میزان مقاومت سیستم شارژ
پایه  از  خروجی  سيم  در  ولتاژ  افت  مقدار  آزمایش،  این 
باتری را مشخص می کند. همچنين مقدار  B+ به مثبت 
افت ولتاژ از  پایه منفی آلترناتور به منفی باتری را نشان        

می دهد.
سيستم  یابی  عيب  راهنمای  به  بيشتر،  اطلاعات  برای 

الکتریکی مراجعه کنيد.
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آلترناتور

دياگرام مدار الکتريکی آلترناتور
که  نمایيد  حاصل  اطمينان  و  بکشيد  را  دستی  ترمز   -1
گيربکس در وضعيت خلاص باشد، سپس موتور را روشن 

نمایيد.
2- کليد فن بخاری را در وضعيت حداکثر قرار دهيد.

3- چراغ های جلو و چراغ های داخل اتاق را روشن نمایيد.
4- دور موتور را به2400rpm رسانده و در همان دور نگه 

دارید.
5- سيم منفی ولت متر را مستقيمأ به مثبت باتری وصل 

نمایيد.
 )+B( 6- سيم مثبت ولت متر را به  پایه خروجی  آلترناتور
وصل نمایيد.ولتاژ خروجی نباید بيشتر از 0.6V باشد. در 
غير این صورت، سيم مثبت ولت متر را ابتدا به مهره  پایه 
 0.6V و سپس به سر سيم وصل نمایيد. اگر ولتاژ کمتر از
را  اتصال  بودن  ضعيف  یا  و  بودن  شل  بودن،  کثيف  شد، 

بررسی کنيد.

باتری متصل  7- سيم منفی ولت متر مستقيمأ به منفی 
نمایيد.

8- سيم مثبت ولت متر را به  پایه منفی آلترناتور وصل 
نمایيد. ولتاژ اندازه گيری شده نباید بيشتر از 0.3V باشد، 
در غير این صورت سيم مثبت ولت متر را به مهره  پایه و 
 0.3V سپس به سر سيم وصل نمایيد. اگر ولتاژ کمتر از
شد، کثيف بودن و یا ضعيف بودن اتصال را بررسی کنيد.

توجه:
آزمایش افت ولتاژ در هر اتصال منفی از این مدار، می توان 
کدام  در  اضافی  مقاومت  که  شود  مشخص  تا  داد  انجام 

قسمت از مدار وجود دارد.
و  آلترناتور  پوسته  بين  تواند  می  همچنين  آزمایش  این 
موتور انجام شود. اگر مقدار ولتاژ از 0.3V بيشتر باشد پيچ 
های نگهدارنده آلترناتور را از لحاظ خوردگی و یا شل بودن 

بررسی نمایيد.

آزمايش جريان خروجی
این آزمایش، کمترین مقدار جریان خروجی سيستم شارژ 
را معين می کند. برای انجام این آزمایش، به دو طریق به 
القایی  های  گيره  از طریق سری  باتری  بار  مقدار  بررسی 

)پراب اهم متر( استفاده می شود.
که  کنيد  حاصل  اطمينان  و  کشيده  را  دستی  ترمز   -1
گيربکس در وضعيت خلاص باشد. سپس موتور را روشن 

نمایيد.

2- دور موتور را به 2500rpm رسانده و در همان دور نگه 
دارید.

احتیاط:
برای جلوگيری از آسيب دیدن تجهيزات آزمایش، آزمایش 

باید طی 15 ثانيه انجام شود.

3- کليد انتخاب وضعيت مولتی متر را به آرامی و به منظور 
اجازه  کنيد.  تنظيم  جریان  ظرفيت  بالاترین  به  دستيابی 

ندهيد که ولتاژ به کمتر از 12 ولت افت پيدا کند.
4- مقدار آمپر خوانده شده باید از حداقل مقدار درج شده 

در جدول مشخصات، بيشتر باشد.
تغيير  کليد  است،   2500rpm دور  در  موتور  هنگامی   -5
در  دهيد.  قرار   OFF وضعيت  در  را  متر  مولتی  وضعيت 
صورت سالم بودن مدارها، مقدار جریان باید به حدود -15
20 آمپر افت پيدا کند. این عمل ممکن است برای چند 
خاموش  خودرو  الکتریکی  تجهيزات  که  هنگامی  دقيقه 

هستند طول بکشد.
6- مولتی متر را جدا کنيد. )اگر مقدار جریان به حداقل 
کنيد.در  آزمایش  را  آلترناتور  نرسيد،   شده  تعيين  مقدار 
صورت سالم بودن  آلترناتور، مدار الکتریکی سيستم شارژ 

را بررسی نمایيد(.

مشخصات فنی آلترناتور

12 ولتولتاژ باتری

14 ولت و 100 آمپرخروجی نامی

12 عددتعداد قطب
ساعت گرد – جهت دید از سمت پولیجهت چرخش

rpm 5000سرعت نامی
rpm 18000-1000سرعت مجاز )دائمی(

22000  به مدت 0.5 دقيقهسرعت مجاز  )حداکثر(

V 0.3 ± 14.4ولتاژ رگولاتور
gr-cm 7نامتعادلی  روتور
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آلترناتور

تسمه ها 
بازرسی

در  و  بررسی  پارگی  و  پوسيدگی  نظر  از  را  ها  تسمه   -1
صورت لزوم آنها را تعویض نمایيد.

ابزار کشش،  از  استفاده  با  را  ها  تسمه  ميزان کشش   -2
اندازه گيری نمایيد.
1: تنظيم نادرست
2: تنظيم درست

فرسوده  )نیوتن(نو )نیوتن(

383-461304-383

3- ميزان انحناء تسمه ها را با وارد کردن فشاری 98 نيوتن 
اندازه گيری کنيد. در صورت لزوم تنظيم کنيد.

فرسوده  )نیوتن(نو 

10-9 ميلی متر9-8 ميلی متر
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مراحل عیب يابی آلترناتور

اقداممرحلهبازرسیگام

بررسی کنيد که ولتاژ باتری از 12/4 ولت بيشتر باشد.1
به گام بعدی بروید.آری

باتری را بررسی نمایيد.خير

 موتور را روشن کرده و بررسی نمایيد که چراغ آلترناتور2
خاموش شود.

به گام 4 بروید.آری

به گام بعدی بروید.خير

3

 مقدار ولتاژ در  پایه های آلترناتور را بررسی نمایيد

پایه سویيچ بازدور آرام

Bتقریباً 12 ولت14/7-14/1 ولت

Lتقریباً 1 ولت14/7-14/1 ولت

Sتقریباً 12 ولت14/7-14/1 ولت

سيم کشی بين باتری و  پایهB آلترناتورآری
را بررسی نمایيد.

- سيم کشی را بررسی نمایيد.خير
- آلترناتور را تعویض نمایيد.

4

1- یک مولتی متر )90 آمپری( بين  پایه B و سيم متصل به 
آن وصل کنيد.

2- موتور را روشن نمایيد.
3- کليه مصرف کننده های برقی را روشن کرده و پدال ترمز 

را فشار دهيد.
4- بررسی نمایيد که جریان خروجی در دور 

2500 تا 3000،  65 آمپر یا بيشتر باشد.
احتياط:  پایه B را به بدنه متصل نکنيد.

سيستم شارژ در حالت عادی قرار دارد.آری

به مرحله بعدی بروید.

ميزان کشش تسمه را بررسی نمایيد.5
آلترناتور را تعویض کنيد.آری

کشش تسمه را تنظيم نمایيد.خير

آلترناتور
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آلترناتور

مدار الکتريکی سیستم شارژ
1: بالشتک

)FIELD(2: ميدان مغناطيسی
)I.C REGULATOR( 3: تنظيم کننده

بر حسب  گرم خروجی  و  نمودار جريان سرد 
سرعت 

بازديد اتصالات

1- دقت کنيد که اتصالات باتری را وارونه وصل نکنيد زیرا 
به یکسوکننده آسيب می رسد.

هستند  زیاد  مصرف  دارای  که  الکتریکی  وسایل  از   -2
استفاده نکنيد.

ولتاژ  همواره  آلترناتور   B پایه  در  که  نکنيد  فراموش   -3
باتری وجود دارد.

4- هرگز در حال کار کردن موتور، پایه L را به بدنه متصل 
نکنيد.

استارت  جداست،  آلترناتور  از   L,S پایه  که  هنگامی   -5
نزنيد.

ترتیب پیاده کردن آلترناتور
1- سرباتری منفی را بردارید.

2- درپوش  پایه B را باز کنيد.
3- مهره  پایه B را باز نمایيد.

4- سيم متصل به  پایه B را جدا نمایيد.
5- اتصال پشت آلترناتور را جدا نمایيد.

پيچ ثابتآلترناتور

مهره
اتصال کنترل

55

1
2

3

B سيم متصل به  پایه
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6- پيچ  A را شل کنيد.
7- با چرخاندن پيچ تنظيم B، تسمه را شل کنيد.

8- تسمه را از پولی آلترناتور جدا کنيد.
9- پيچ لولایی  آلترناتور B را جدا نمایيد.

10-پيچ پایه قابل تنظيم را شل کرده و با چرخاندن پایه، 
پيچ را خارج کنيد.

11- آلترناتور را از محفظه موتور خارج نمایيد.

بازکردن  آلترناتور
توجه

روی فک های گيره روميزی، قطعات محافظ قرار دهيد.
1- چهار عدد پيچ درپوش عقب را باز کنيد.

به  واتی  از هویه 200  استفاده  با  را  بلبرینگ  2- محفظه 
منظور بيرون آوردن بلبرینگ از درپوش عقب، گرم کنيد.

1: هویه
2: درپوش عقب

آلترناتور

1

2

A

B
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آلترناتور

توجه 
توان  نمی  را  بلبرینگ  نشود،  گرم  بلبرینگ  محفظه  اگر 
بيرون کشيد، زیرا درپوش و بلبرینگ عقب  خيلی محکم 

بر روی هم قرار گرفته اند.

از  را  جلو  درپوش  دوسو،  گوشتی  پيچ  از  استفاده  با   -3
بالشتک جدا نمایيد.

توجه
روی فک های گيره روميزی، قطعات محافظ قرار دهيد.

1: فنر متوقف کننده

4- آرميچر را به گيره ببندید و مهره پولی را شل کنيد. 
سپس پولی، آرميچر و درپوش جلو را جدا نمایيد.

1: مهره پولی

1

1
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در  درآورید.  مناسب  فشار  اعمال  با  را  جلو  بلبرینگ   -5
صورت نياز می توانيد از گيره استفاده نمایيد.

بيرون  را  عقب  بلبرینگ  بلبرینگ کش،  از  استفاده  با   -6
آورید.

1: بلبرینگ کش

7- مهره  پایه B و بوش عایق آن را باز کنيد.
را  و جا ذغالی  یکسو کننده  نگهدارنده  پيچ  پنج عدد   -8

باز کنيد.

9- بالشتک و درپوش عقب را جدا نمایيد.
1: بلبرینگ عقب

2: بوش
3: مهره

آلترناتور

1

2 3

1
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آلترناتور

10- برای جداکردن لحيم از یکسو کننده و سيم بالشتک، 
از هویه استفاده کرده و سپس رگلاتور را جدا سازید.

توجه:
شدن  گرم  زیرا  نکنيد  استفاده  هویه  از  ثانيه   5 از  بيشتر 

بيش از حد دیودها، باعث آسيب دیدن آنها خواهد شد.

11- ذغال ها را تعویض کنيد.برای این کار ابتدا لحيم را 
برداشته و سپس ذغال را جدا کنيد.

بازديد آرمیچر
بين  الکتریکی  مقاومت  ميزان  متر،  اهم  از  استفاده  با   -1
ميزان  اگر  نمایيد.  گيری  اندازه  را  آرميچر  های  حلقه 

مقاومت در حد استاندارد نبود آرميچر را تعویض کنيد.

3/5~4/5 Ω :ميزان مقاومت استاندارد
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با استفاده از اهم متر، ارتباط بين بدنه آرميچر و کلکتور را 
بررسی نمایيد. در صورت وجود ارتباط، آرميچر را تعویض 

نمایيد. 
2- در صورت زبر بودن سطح حلقه های کانکتور با استفاده 

از سوهان و یا کاغذ سنباده نرم، آنها را صاف نمایيد.

بازديد بالشتک
1- با استفاده از اهم متر، ارتباط بين سيم های بالشتک را 

بررسی نمایيد.

2- اگر ارتباط وجود نداشت، بالشتک را تعویض نمایيد.
3- با استفاده از اهم متر، ارتباط بين سيم های بالشتک و 

بدنه را بررسی نمایيد.
4- اگر ارتباط وجود داشت، بالشتک را تعویض نمایيد.

آلترناتور
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آلترناتور

منفی)سیاه(منفی)سیاه(وصل بودن

Pn,P1,P2,P3Eآری

Pn,P1,P2,P3Bخير

Pn,P1,P2,P3Tخير

Eخير
Pn,P1,P2,P3

Bآری

Tآری
Pn,P2,P3

Tخير

يکسو کننده )ديود(
1- با استفاده از اهم متر، ارتباط بين هر یک از دیودها را 

بررسی نمایيد.
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بلبرينگ
1- هرگونه عيب و نقص از قبيل صدای غير عادی، لقی و 

غيره را بررسی کنيد.
2- در صورت لزوم، بلبرینگ ها را تعویض نمایيد.

احتیاط
- دقت نمایيد که اتصالات باتری را وارونه وصل نکنيد زیرا 

به یکسوکننده آسيب وارد خواهد شد.
- از تجهيزات اندازه گيری ولتاژ بالا استفاده نکنيد زیرا به 

یکسو کننده آسيب می رساند.
ولتاژ  همواره  آلترناتور،   B پایه  در  که  نکنيد  فراموش   -

باتری وجود دارد.
- هيچگاه در حال کارکردن موتور، پایه L را به بدنه متصل 

نکنيد.
هستند،  جدا  آلترناتور  از   L و   S پایه های  که  هنگامی   -

استارت نزنيد.

آلترناتور
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



175

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ تجهیزات الکتریکی  

آلترناتور

بستن  آلترناتور
1- ذغال را نصب و طوری آنرا لحيم نمایيد که خط حد 

سایش 3-2 ميليمتر از جا ذغالی بيرون بياید.
1: خط حد سایش

به همراه یکسوکننده و سيم های  و  را نصب  2- رگلاتور 
بالشتک لحيم نمایيد.

توجه
بيشتر از 5 ثانيه از هویه استفاده نکنيد زیرا گرم شدن بيش 

از حد دیودها باعث آسيب دیدن آنها خواهد شد.
3- بالشتک و درپوش عقب را نصب نمایيد.

4- پيچهای نگهدارنده یکسو کننده و جا ذغالی را ببندید.
گشتاور مورد نياز : 5/4-2 نيوتن متر و 0/55-0/2 کيلوگرم 

متر
5- مهره  پایه B و بوش آنرا ببندید.

1:  بلبرینگ عقب
2:  مهره
3: بوش

1

2 3

1
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6- بلبرینگ عقب و فنر متوقف کننده را نصب نمایيد.
1: بلبرینگ عقب

2: فنر

توجه
اطمينان حاصل نمایيد که قسمت برآمده فنر، به گودترین 

قسمت شيار فرو رود.
7- با استفاده از یک رابط مناسب و قراردادن آن بر روی 
بخش بيرونی بلبرینگ، بلبرینگ جلو را با دقت جا بزنيد.

می توانيد فشار لازم را به کمک گيره وارد کنيد.

توجه 
روی فک های گيره ، قطعات محافظ قرار دهيد.

1: رابط مناسب
2: بلبرینگ

3: درپوش جلو

سوار کردن آلترناتور
1- آلترناتور را روی موتور قرار دهيد.

2- پيچ لولایی )A( را نصب کنيد. )محکم نکنيد.(
3- پایه را به سمت موقعيت بالای آلترناتور بچرخانيد.

4- تسمه سفت کن را بر روی پایه قابل تنظيم قرار دهيد.
5- پيچ B را نصب نمایيد. )محکم نکنيد.(

6- تسمه را بر روی پولی آلترناتور قرار دهيد.
برسد  انداره لازم  به  تا کشش تسمه  را کشيده  دینام   -7

سپس پيچ B را محکم نمایيد.
19~26 N.m )1.9~2.6 Kg.m( 8- گشتاور مورد نياز: 

9- پيچ لولایی و پيچ پایه را سفت کنيد.
10- سيم های مربوط به  پایه های S و L را متصل کنيد.

11- سيم مربوط به  پایه B را متصل نمایيد.
12- مهره  پایه B را ببندید.

13- درپوش  پایه B را ببندید.
14- کابل منفی باتری را متصل نمایيد.

آلترناتور

1 2

3

1

2

پيچ ثابتآلترناتور

مهره
اتصال کنترل

55

1
2

3

B سيم متصل به  پایه
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استارت

استارت

اجزاء و قطعات
1- پوسته دنده استارت

2- دوشاخه
3- آرميچر

4- اتوماتيک استارت
5- بالشتک

6- پایه نگهدارنده ذغال
7- درپوش عقب
8- دنده استارت

1

2

3

4

5

6 7

8
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استارت

استارت
مدار الکتريکی

مشخصات فنی

عملکرد در بی باری

 	V=11.5V  ولتاژ
 	I=53A حداکثر جریان
 	3000 rpm حداقل دور

 	V=9V ولتاژ
 	I=150A جریان
 	T=0.28kg.m حداقل گشتاور
 	  2000 rpm حداقل دور

عملکرد  با  بار

  
 	V=5V ولتاژ
 	I=430A حداکثر جریان
 	T=0.85kg.m حداقل گشتاور

کارکرد هنگام استارت زدن

 	V=8V ولتاژ
 	2mm مقدار جابه جایی پينيون
 	I=53A حداکثر جریان
 	3000 rpm دور
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آزمون موتور گردانی سرد 
1- یک مولتی متر به باتری متصل نمایيد.               
) به راهنمای استفاده از مولتی متر مراجعه نمایيد(.
2- مطمئن شوید که ترمز دستی کاملًا کشيده 
در وضعيت خلاص  را  دنده  تعویض  اهرم  باشد، 

قرار دهيد.
تجهيزات  کليه  که  نمایيد  حاصل  اطمينان   -3

الکتریکی خودرو خاموش باشند.
4- سویيچ را در وضعيت START قرار داده و ولتاژ 

موتور گردانی و جریان کشيده شده را بخوانيد.
بود،   9/6  V از  کمتر  خوانده شده  ولتاژ  اگر   -5
روی  از  روميزی،  آزمایش  منظور  به  را   استارت 
خودرو پياده کنيد. در صورت مثبت بودن جواب 
مکانيکی  سيستم  بخش  به  ميز،  روی  آزمایش 
نمایيد. چنانچه  مراجعه  یابی  موتور جهت عيب 
را  استارت  بود،  منفی  ميز  روی  آزمایش  جواب 

تعویض کنيد.
6- اگر ولتاژ خوانده شده بيشتر از V 9/6 و جریان 
استاندارد  مقادیر  از  کمتر  )آمپراژ(  کشيده شده 

بود، آزمون افت ولتاژ باتری را انجام دهيد.
7- اگر ولتاژ خوانده شده V 12/5 یا بيشتر بوده 
و استارت  نمی چرخد، آزمایش اتوماتيک استارت 

را انجام دهيد.
8- اگر ولتاژ خوانده شده V 12/5 یا بيشتر بوده 
و استارت به کندی موتور را می چرخاند، آزمون 

افت ولتاژ باتری را انجام دهيد.

توجه: 
در موتور سرد، تعداد جریان کشی استارت افزایش 

می یابد و افت ولتاژ باتری هم زیاد می شود.

آزمايش اتوماتیک استارت
1- استارت را پياده نمایيد.

2- ارتباط بين پایه اتوماتيک استارت و بالشتک 
به  ارتباط،  وجود  صورت  در  نمایيد.  بررسی  را 
مرحله بعدی بروید. در صورت عدم وجود ارتباط، 
پس از تعمير و یا تعویض قطعات خراب مجدداً 

آزمایش را انجام دهيد.
3- ارتباط بين پایه اتوماتيک استارت و بدنه آن 
رله،  ارتباط،  نمایيد. در صورت وجود  بررسی  را 
وضعيت گيربکس ) خلاص(،  وضعيت پدال کلاچ 
و مغزی سویيچ را بررسی نمایيد. در صورت نياز 
به اطلاعات بيشتر به راهنمای عيب یابی سيستم 
الکتریکی مراجعه نمایيد. در صورت عدم وجود 
خراب  قطعات  تعویض  یا  تعمير  از  پس  ارتباط، 

دوباره آزمایش را انجام دهيد.

استارت
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بازديد اتوماتیک استارت
   M و  S 1- با استفاده از اهم متر، ارتباط بين  پایه های
را  استارت  اتوماتيک  ارتباط،  نبود  در صورت  و  بررسی  را 

تعویض نمایيد.

بدنه  و   S پایه  بين  ارتباط  متر،  اهم  از  استفاده  با   -2
اتوماتيک استارت را بررسی نمایيد. در صورت نبود ارتباط، 

آنرا تعویض نمایيد.

 M B و  پایه های  بين   ارتباط  اهم متر،  از  استفاده  با   -3
را  استارت  اتوماتيک  ارتباط،  نبود  در صورت  و  بررسی  را 

تعویض کنيد.

استارت
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استارت

ذغال و نگهدارنده ذغال
هر  و  صفحه  بين  بودن  عایق  متر،  اهم  از  استفاده  1-با 
یک از ذغال ها را بررسی نمایيد. در صورت وجود ارتباط،  

نگهدارنده ذغال را تعویض نمایيد.
2-در صورت نبود ارتباط، فنر را تعویض کنيد.

بالشتک
و       M پایه  سيم  بين  ارتباط  متر  اهم  از  استفاده  با   -1
ذغال ها را بررسی نمایيد. در صورت قطع ارتباط، پوسته 

را تعویض نمایيد.

و   M پایه  سيم   بين  ارتباط  متر،  اهم  از  استفاده  با   -2
پوسته  ارتباط،  نمایيد. در صورت وجود  بررسی  را  پوسته 

را تعویض کنيد.
3- در صورت شل بودن بالشتک، پوسته  را تعویض کنيد.

M

M

M
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آرمیچر 
بدنه  و  کلکتور  بين  ارتباط  متر،  اهم  از  استفاده  با   -1
آرميچر را بررسی نمایيد. در صورت وجود ارتباط، آرميچر 

را تعویض کنيد.

ارتباط بين کلکتور و شفت را  از اهم متر،  با استفاده   -2
بررسی نمایيد و در صورت وجود ارتباط، آرميچر را تعویض 

نمایيد.

باز کردن قطعات استارت
1- مهره  پایه M را باز کنيد.

2- سيم بالشتک را از  پایه M جدا نمایيد.
توجه: 

در صورت وجود شيم های تنظيم پينيون ) دنده استارت( 
را در آورده و  آنها  اتوماتيک استارت و درپوش جلو،  بين 

جداگانه بچينيد.

1: درپوش جلو
2: پلانجر

3: شيم های تنظيم
4: اتوماتيک استارت

M 5: پایه

M

استارت

2
1

3
4

5
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استارت

باز  را  اتوماتيک استارت و کليد مغناطيسی  3- پيچ های 
نمایيد.

1: پيچ های اتوماتيک استارت

4- فنر پلانجر اتوماتيک استارت را جدا نمایيد.
1: پلانجر

2: فنر
3:  اتوماتيک استارت

5- پلانجر را از دو شاخه آزاد کرده و آنرا جدا نمایيد.
1: دوشاخه 
22:  پلانجر

1

1

2

3

1
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6- پيچ های درپوش عقب را باز کرده و مجموعه موتور را 
از درپوش عقب جدا نمایيد. همچنين مجموعه موتور را از 

مجموعه دنده اقماری ) در صورت وجود( جدا نمایيد.
1: پيچ 

2: درپوش عقب

7- دوشاخه را از دنده استارت جدا نمایيد.
1: دوشاخه 

2: دنده استارت

8- خار متوقف کننده را با استفاده از ابزار مناسب حرکت 
دهيد.

1: دنده استارت
2: متوقف کننده 

3: چکش

استارت

2
1

3

2

1

2
1
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استارت

جدا  استارت  دنده  شفت  روی  شيار  از  را  فنری  خار   -9
نمایيد.

10- متوقف کننده و دنده استارت را از روی شفت بيرون 
بکشيد.

11- پيچ های صفحه ذغال ها و درپوش عقب را جدا نمایيد.
12- آرميچر را از پوسته بالشتک جدا نمایيد.

13- واشرهای آرميچر را از انتهای آرميچر جدا نمایيد.
1:  بست سيم بالشتک 

2: پيچ های صفحه ذغال
3: سر سيم بالشتک 

پیاده کردن 
1- سرباتری منفی را بردارید.

2- 4 پيچ بالایی براکت منيفولد هوا را باز کنيد.
3- اتصال  پایه S را جدا نمایيد.
4- اتصال  پایه B را جدا نمایيد.

5- استارت را جدا نمایيد.

3
2

1
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سوار کردن قطعات
1- واشرهای آرميچر را در انتهای آن قرار دهيد.

2- آرميچر را در داخل بالشتک قرار دهيد.
صفحه          های  پيچ  و  نموده  نصب  را  عقب  درپوش   -3

ذغال ها را سفت نمایيد.
2/4-4/4 N.m گشتاور مورد نياز

1: بست سيم بالشتک 
2: پيچ های صفحه ذغال

3: سر سيم بالشتک 

4- دنده استارت و متوقف کننده را روی شفت نصب نمایيد.

5- خار فنری را روش شيار شفت دنده استارت قرار دهيد.
1: شفت دنده استارت

2:  دنده استارت
3: متوقف کننده 

4: خار فنری

6- متوقف کننده را نصب کنيد.

2
3

1

استارت
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استارت

7- دوشاخه را روی دنده استارت نصب نمایيد.
1:  دوشاخه 

2:  دنده استارت

قرار  بر روی مجموعه موتور  را  اقماری  8- مجموعه دنده 
دهيد. )در صورت وجود(

9- مجموعه موتور را در درپوش جلو قرار دهيد.
10- پيچ های درپوش عقب را نصب و سپس سفت نمایيد.

3/8~7/1 N.m گشتاور مورد نياز
1:  پيچ

2:  درپوش عقب

11- پلانجر را بر روی دوشاخه قرار دهيد.
1:  دوشاخه 

2: پلانجر

2

1

2
1

2
1
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12- فنر پلانجر اتوماتيک استارت را قرار دهيد.
1: پلانجر

2:  فنر
3: اتوماتيک استارت

13- کليد مغناطيسی را نصب و پيچ های اتوماتيک استارت 
را سفت نمایيد.

4/1~7/6 N.m گشتاور مورد نياز
14-یک باتری به  پایه S و بدنه استارت وصل نمایيد. دنده 

استارت به بيرون خواهد پرید و سپس متوقف می شود.

را  کننده  متوقف  و  استارت  دنده  بين  محوری  لقی   -15
اندازه گيری نمایيد.

دهانه دنده استارت: 0/079 اینچ )2 ميليمتر(
1: لقی محوری دنده استارت

توجه: 
مراقب باشيد که جریان الکتریکی بيش از 10 ثانيه پيوسته 

اعمال نشود.

M

2

31

استارت
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استارت

16- اگر فاصله پينيون خارج از بازه مشخص باشد، با اضافه 
یا کم کردن تعداد واشرها بين اتوماتيک استارت و درپوش 
جلو، این مقدار را تنظيم نمایيد. با افزایش تعداد واشرها، 

فاصله کم خواهد شد.
1:  شيم ها

توجه:
دقت نمایيد تعداد واشرها از تعداد صفحات بيشتر نباشد.

 
17- سيم بالشتک را به  پایه M وصل نمایيد.

M

1
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راهنمای عیب يابی
استارت کار نمی کند

اقدامبازديدمرحله

استارت خوردن موتور با باتری کاملاً شارژ را بررسی کنيد.1
سيستم شارژ را بررسی نمایيدبلی

به مرحله بعدی برویدخير

2

به مرحله بعدی برویدبلیوجود ولتاژ در پایه B، را بررسی کنيد.

دسته سيم را بررسی نمایيد.خير

3

ولتاژ پایه S را هنگامی که سویيچ در موقعيت استارت قرار دارد و پدال 
استارت را تعویض کنيدبلیکلاچ آزاد است، بررسی کنيد.

خير

 - سویيچ موقعيت دسته دنده را بازرسی نمایيد
) مراجعه به بخش تعميرات جعبه دنده خودکار(

 - مغزی سویيچ را بررسی نمایيد.

- دسته سيم را بررسی نمایيد.

 راهنمای عیب يابی استارت
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راهنمای عیب يابی استارت

راهنمای عیب يابی
استارت کار نمی کند

اقدامبازديدمرحله

1

بررسی نمایيد که دنده استارت، هنگام استارت زدن 
به خارج کشيده شده باشد )به صدای کليک، هنگام 

دنده آریبيرون کشيده شدن توجه نمایيد( و  فلایویل  های  دنده  و  نموده  پياده  را  استارت 
استارت را بازدید نمایيد.

مجموعه استارت را تعویض نمایيد.خير

موتور به سختی استارت زده می شود

اقدامبازديدمرحله

بررسی نمایيد که موتور با باتری کاملاً شارژ بطور عادی 1
چرخانده می شود

سيستم شارژ را بررسی نمایيد.آری

به مرحله بعدی بروید.خير

2

اتصالات استارت را از لحاظ شل بودن و یا 
اتصالات را تميز و یا تعویض نمایيد.آریخوردگی بررسی نمایيد.

آرميچر استارت را از لحاظ روان بودن بررسی و در صورت خير
نياز تعویض نمایيد.

چراغ آلترناتور هنگام کارکرد موتور روشن می شود

اقدامبازديدمرحله

1
 ولتاژ باتری را هنگام کارکرد موتور در دور آرام

بررسی نمایيد.
14/1~14/7 V ولتاژ مجاز

سيم کشی بين  پایه و چراغ آلترناتور را بررسی نمایيد.آری

سيستم شارژ را بررسی نمایيد.خير
دشارژ شدن باتری

اقدامبازديدمرحله

سيستم شارژ را بررسی نمایيد.1
آری

سویيچ را باز کنيد و مطابق شکل جریان سيم مشکی رنگ 
را اندازه بگيرید.

20 mA جریان سيم مشکی رنگ: کمتر از

قطعات را تعمير و در صورت لزوم تعویض نمایيد.خير
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PEPS اصول عملکرد سیستم
سیستم ورود به خودرو و استارت موتور

(PEPS - Passive Entry Passive Start) بدون کلید
کردن  باز  و  قفل  سيستم،  این  به  مجهز  خودروهای  در 
انجام می شود.  درب های خودرو بدون وارد کردن کليد 
همچنين روشن و خاموش کردن موتور خودرو با فشردن 

دکمه استارت انجام می شود.
محدوده  در  هوشمند  کليد  باید  اقدامات  این  انجام  برای 
عملکرد  باشد.  داشته  قرار   PEPS سيستم  )برد(  عملکرد 
کليد هوشمند و دکمه استارت در سایر بخش های دفترچه 
از  با استفاده  ادامه عملکرد سيستم  ارائه خواهند شد. در 

دکمه دستگيره خارجی درب جلو شرح داده خواهد شد.
بخش های کلی این سيستم به شرح ذیل می باشد:

- PEPS که در داخل IBCM می باشد. 
- آنتن های PEPS که در پنج نقطه داخل خودرو و بيرون  

خودرو نصب می شود. 
)ECU(واحد کنترل الکترونيکی موتور -

)SSB( دکمه استارت -

 PEPS سیستم
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MT در مدل IBCM شماتیک دياگرام

 PEPS سیستم
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MT در مدل IBCM شماتیک دياگرام

 PEPS سیستم
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CVT در مدل IBCM شماتیک دياگرام

 PEPS سیستم
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 PEPS سیستم

CVT در مدل IBCM شماتیک دياگرام
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 :PEPS اجزاي تشکیل دهنده سیستم
در خودروي سایپا شاهين سيستم ضدسرقت از نوع طرح 

کزنس )KESENS( مي باشد. )مطابق با مدل خودرو(
1-دکمه استارت 

ریموت  عدد   5 کردن  معرفي  قابليت  طرح  نوع  این  در 
)FOB( وجود دارد و 5 عدد ریموت )FOB( مي تواند فعال 
بار معرفي کردن سویيچ،  نماید. در هر  را روشن  و موتور 
جدید  ثابت  کدهاي  و  شود  مي  پاک   fix code کدهاي 

جایگزین مي شود.
محرمانه        کد  شود،  معرفي  سيستم  یک  به  کليدی  اگر   -
)SECRET KEY( بر روي کليد معرفي مي شود و قابليت 

معرفي به خودروی دیگر را ندارد.

توجه:
یک  روي  بر  بار  یک  تنها   PEPS سيستم  قطعات  کليه 
روي  بر  معرفي مجدد  قابليت  و  معرفي مي شوند  خودرو 

خودروي دیگر و یا جابه جایي قطعات وجود ندارد.

تشریح پين های کانکتور دکمه استارت
1SW1 GND

2SW2 GND

3Green LED

4Amber LED

5Reserved

6Antenna +

7SW1

8SW2

9Background LED

10LED GND

11Reserved

12Antenna -

 PEPS سیستم
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:)ECU( 2- واحد کنترل الکترونیکي موتور
ELECTRONIC CONTROL UNIT

مدیریت   )ECU( الکترونيکي  بررسی  واحد  توسط  موتور 
از  شده  دریافت  اطلاعات  از  استفاده  با   ECU شود.  مي 
پاشش  مدت  طول  و  زمان  سيستم،  مختلف  حسگرهاي 
زني،  جرقه  مدت  و طول  زمان  انژکتورها،  توسط  سوخت 
موتور  در  موجود  کوبش  ميزان  موتور،  آرام  دور  وضعيت 
را  سوخت  و  آلودگي  به  مربوط  تجهيزات  عملکرد  نيز  و 
بررسی مي نماید. علاوه بر موارد مذکور، ECU مجهز شده 
به ضدسرقت، ECU تا زماني که کدهاي مورد نياز به آن 
از طریق PEPS ارسال نشود و کد نهایي ارسال شده با کد 
الگوریتم ECU یکسان نباشد، اجازه پاشش سوخت، جرقه 

زني کویل و فعال شدن پمپ بنزین را نخواهد داد.

)FOB( 3- کلید هوشمند
 این قطعه، یک کليد هوشمند مي باشد که بر روي آن یک 
کد محرمانه ذخيره مي شود، که در هنگام استارت زدن، 
PEPS توسط آنتن های ضدسرقت داخل خودرو این کدها 
به سيستم معرفي شده  را خوانده و در صورتي که کدها 
باشد، اجازه روشن شدن موتور را به ECU صادر مي کند.

 PEPS سیستم
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مجموعه ريموت )کلید هوشمند(
تشریح موارد عملکردی قطعه:

دکمه   توسط  ها  درب  قفل  بسته شدن  و  باز  عملکرد    -
Lock/unlock ریموت کنترل انجام می شود.

)Car finder( موقعيت یاب خودرو -
- عملکرد فلاشرها

- عملکرد چراغ سقف
- عملکرد کيت کنترل قفل مرکزی پس از دریافت فرمان 

)R ایربگ )مشخصه مقرراتی ACU از سوی Crash

1- عملکرد باز و بسته کردن قفل درب ها توسط ریموت
)Lock/unlock( کنترل

● اگر همه درب های خودرو قفل بوده و دکمه استارت 
قفل  کردن  باز  دکمه  فشردن  با  باشد،   OFF وضعيت  در 
درب ها بر روی کليد هوشمند، در صورتی که کليد توسط 
های  درب  قفل  شود،  تایيد  و  شناسایی  خودرو  سيستم 

خودرو )بجز درب صندوق عقب( باز می شود.
فشردن  با  باشد،   OFF وضعيت  در  استارت  دکمه  اگر   ●
کليد  که  صورتی  در  هوشمند،  کليد  روی  بر  قفل  دکمه 
تایيد شود، درب های  و  توسط سيستم خودرو شناسایی 
خودرو )شامل درب صندوق عقب( قفل شده و چراغ های 

فلاشر یک بار چشمک می زنند. 
● اگر دکمه قفل فشرده شود و یکی از درب های خودرو 
باز باشد، درب های خودرو قفل نشده و چراغ های فلاشر 

3 بار چشمک می زنند.
به  خودرو  های  درب  قفل شدن  عمل  اگر  صورت  هر  در 
درستی انجام نشود هيچکدام از درب ها قفل نشده و چراغ 

های فلاشر 4 بار چشمک می زنند.

2- عملکرد باز کردن قفل درب صندوق عقب
● دکمه باز کردن قفل درب صندوق عقب بر روی کليد 
هوشمند را فشرده و بيشتر از 2 ثانيه نگه دارید. در صورتی 
که کليد توسط سيستم خودرو شناسایی و تایيد شود، قفل 

درب صندوق عقب باز می شود. 
●توجه داشته باشيد که این دکمه زمانی کار می کند که 

سرعت خودرو کمتر از 5 کيلومتر در ساعت باشد.

)Car finder( 3- موقعيت یاب خودرو
● اگر همه درب های خودرو قفل بوده دکمه استارت در 
وضعيت OFF باشد، با فشردن و نگه داشتن دکمه قفل بر 
روی کليد هوشمند )برای حداقل 2 ثانيه(، در صورتی که 
کليد توسط سيستم خودرو شناسایی و تایيد شود، عملکرد 
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چراغ  آن  نتيجه  در  که  می شود  فعال  جستجوی خودرو 
های فلاشر 15 بار چشمک زده، چراغ سقفی به مدت 12 

ثانيه روشن شده و بوق دو بار به صدا در می آید.

4- عملکرد کيت کنترل قفل مرکزی پس از دریافت فرمان
)R ایربگ )مشخصه مقرراتی ACU از سوی Crash

●  در صورت وصل بودن IG و دریافت Crash ایربگ از 
سوی ACU )پالس منفی به مدت حدود 200 ميلی ثانيه( 
 Unlock کيت کنترل قفل مرکزی به تعداد 6 مرتبه فرمان
را به صورت متوالی و به مدت 2 ثانيه برای باز کردن قفل 

ها ارسال می کند.

نحوه عیب يابی
●  در صورت روشن نشدن چراغ فوب یا کليد هوشمند، 
باتری تعویض و در غير این صورت مجموعه فوب یا کليد 

هوشمند تعویض گردد.
●  اگر با استفاده از کليد هوشمند یا دکمه روی دستگيره 
خارجی درب، عمل قفل و باز کردن قفل برای 5 بار متوالی 
در مدت زمان 2 ثانيه انجام شود، عملکرد کليد یا دکمه 
صدمه  از  تا  شود  می  غيرفعال  ثانيه   20 مدت  به  مذکور 

دیدن عملگر قفل پيشگيری شود.
Lock مدار سيم  Unlock و  ●  در صورت عدم عملکرد 

کشی و محرک ها بررسی گردند.
●  در صورتيکه درب خودرو باز بود و عملکرد Lock  شدن 

درب ها انجام شد سویيچ لادری چک شود.
Lock & در صورت عدم عملکرد فلاشر ها در حالت  ●

جعبه  در  مربوطه  فيوز  و  ها  چراغ  سيم کشی،   ،Unlock
فيوز بررسی گردند.

وجود  عدم  کليد لادری،  بودن چراغ سقفی،  سالم  از    ●
قطعی در سيم کشی و چراغ سقفی مطمئن شوید. )فيوز 
مربوطه در جعبه فيوز چک شود( و در صورتی که همچنان 
بود  برجا  پا  سقفی  چراغ  شدن  روشن  در  مربوطه  ایراد  

مجموعه کليد هوشمند را تعویض کنيد.
●  مراحل تعریف کليد هوشمند جدید

برای تعریف کليد هوشمند جدید باید موتور خودرو خاموش 
بوده و دکمه استارت در وضعيت OFF قرار داشته باشد. 

یابی  عيب  کانکتور  به  را  )دیاگ(  یاب  عيب  دستگاه   -1
خودرو متصل کنيد.

2- وارد منوی مربوطه شده و اکسس کد سيستم را وارد 
کنيد.

کليد  تعریف  عمليات   IBCM به  مربوط  منوی  3-در 
هوشمند را انتخاب کنيد.

4-تعداد کليد هوشمند های مورد نياز جهت تعریف را وارد 
نمایيد.

استارت  دکمه  جلوی  را  جدید  های  هوشمند  5-کليد 
)SSB( نگه دارید تا پيام تعریف روی دستگاه ظاهر شود.

برای هر کليد هوشمند این عمليات را تکرار کنيد.
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سويیچ اينرسي
کنترل کانکتور سويیچ اينرسي

درب موتور را باز کرده و نسبت به اتصال کامل کانکتور دسته 
اطمينان  بودن آن  اینرسی و محکم  به سویيچ  اصلی  سيم 

حاصل کنيد.

 

بازکردن و نصب سويیچ اينرسی
باز کردن

1- کانکتور سویيچ اینرسی را جدا کنيد.
2- مهره های نصب را باز کرده و سویيچ اینرسی را پياده کنيد.

- مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد.

محل نصب سویيچ اینرسی

سويیچ اينرسي
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