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75A-1

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ صندلي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  پيروتكنيك ي ــك قطعه ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108526

پيچ هاي (1) را باز كنيد.
صندلي را تا آخرين حد جلو بياوريد.

108527

پيچ هاي (2) را باز كنيد.

L90، و رنو

ــن واقع در زير صندلي را جدا كنيد  اتصالات الكتريكي لايه گرمك
(اگر خودرو به آن مجهز است).

صندلي را بيرون بياوريد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
 HIGH RESISTANCE ــر پيچ هاي صندلي جلو را به ماده س
ــته كنيد (به بخش خودرو: قطعات و  THREADLOCK آغش
مواد مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد) (04B، مواد 

مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
صندلي را مجدداً درون خودرو قرار دهيد.

L90، و رنو

اتصالات الكتريكي لايه گرمكن واقع در زير صندلي را دوباره وصل 
كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).

108526

پيچ (3) را در قسمت كنسول وسط كمي بپيچانيد.

108527

پيچ نصب صندلي (4) را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

108527

پيچ (5) را محكم كنيد.
صندلي را عقب ببريد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

108526

پيچ هاي (6) را محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

كيسه هواي جانبي جلو

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
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75A-4

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  10مهره هاي مجموعه كيسه هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــيله ابـزار عيب  ــه هوا را به وس ــد كنترل الكترونيكي كيس واح
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات  يابي غير فع
مراجعه نماييد)(88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند 

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

–

–

–

كيسه هواي جانبي جلو

118621

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا،

اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (1) مجموعه کيسه هوا،
مجموعه کيسه هوا (2)،
محفظه پلاستيکي (3).

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
ــش 75A، اسـكلت هاي  ــودي کمر (به بخ ــه تنظيم گ قطع
فلـزي و ريل هـاي صندلي هـاي جلـو، تنظيـم گـودي 
کمـر صندلي جلـو: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

75A-12 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

108463

قطعه نگهدارنده (4) را باز كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قطعه نگهدارنده (4) (بر حسب سطح تجهيزات)،
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محفظه پلاستيكي،
مجموعه کيسه هوا.

مهره هاي مجموعه کيسـه هوا را با گشتاور (N.m 10 ) محكم 
كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:
اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا،

اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا.

–

–

–

–

–

–

–

ــتي صندلي را نصب كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تذكرات مهم
ــتم و يا فعال شدن ناگهاني  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
ــنده هاي  ــه هاي هوا يا پيش کش ــات پيرو تكنيك (کيس قطع
ــه هوا را با  ــرل الکترونيکي كيس ــي)، واحد کنت ــد ايمن کمربن

استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
ــد (به بخش عيـب يابي - تعويض قطعـات مراجعه  فعال كني

نماييد) (88C، کيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

–

–

–
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75A-6

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي ريل هاي صندلي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،

–

–

–

–

اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي پشتي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي پشتي 
 75A-8 صندلـي جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

108300

مهره هاي (1) ريل هاي هر دو طرف صندلي را باز كنيد.
ريل ها را جدا کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ريل هاي صندلي ها در محل خود قرار دهيد.

مهره هاي ريل ها را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اسكلت فلزي پشتي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي پشتي 
 75A-8 صندلـي جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–
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75A-7

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  45پيچ هاي پشتي صندلي

N.m 12مهره هاي پشتي صندلي

N.m 18 پيچ هاي پشتي صندلي

N.m  10مهره هاي مجموعه كيسه هوا

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو

118621

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا،

اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (1) مجموعه کيسه هوا،
مجموعه کيسه هوا (2)،
محفظه پلاستيکي (3).

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108299

پيچ (4) را باز كنيد.

108460

فنر (5) را بيرون بياوريد.
مهره هاي (6) را باز كنيد.

فرمان سمت راست

121593

پيچ هاي (7) را باز كنيد.

اسكلت فلزي پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اسكلت فلزي پشتي صندلي را در محل خود نصب كنيد.

فرمان سمت راست
پيچ هاي پشتي صندلي (7) را نصب كنيد.

پيچ هاي نصب پشـتي صندلي را با گشتاور (N.m 45 ) محكم 
كنيد.

فرمان سمت چپ
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مهره هاي (6) اسكلت فلزي پشتي صندلي،
پيچ (4) اسكلت فلزي پشتي صندلي.

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

پيچ و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 12 N.m) مهره هاي پشتي صندلي

.( 18 N.m) پيچ پشتي صندلي

تذکر:
ــده و نه بر روي  ــر (5) بايد برروي ميله هاي رزوه ش ــروي فن ني
ــده باشد. فنر بايد مختصري جاي بازي  مهره هاي (6) اعمال ش

داشته باشد.

فنر (5) را در محل خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محفظه پلاستيكي،
مجموعه کيسه هوا.

مهره هاي مجموعه کيسـه هوا را با گشتاور (N.m 10 ) محكم 
كنيد.

اتصالات زير را وصل كنيد:
اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا،

اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا.

ــتي صندلي را نصب كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
ريل صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ نصب ريل صندلي

N.m  21پيچ نصب صندلي

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

108291

پيچ (1) را باز كنيد.
محفظه (2) را بيرون بياوريد.

108295

پيچ (3) را باز كنيد.
محفظه (4) را بيرون بياوريد.

ــوئيچ لايه گرمكن روي محفظه را جدا كنيد (اگر خودرو  اتصال س
به آن مجهز است).

108300

مهره هاي نصب (5) ريل هاي هر دو طرف صندلي را باز كنيد.

108464

ريل را خارج كنيد.

نصب مجدد
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي نصب ريل
.( 21 N.m) پيچ هاي نصب صندلي

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
تست عملكرد را انجام دهيد.

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

108289

پرچ (1) را باز كنيد.
كليد كنترل را بيرون بياوريد.

108297

كابل كليد كنترل (2) را باز كنيد.

108298

لايه (3) را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشـش  ــي از روكش پش بخش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121590

قطعات زير را باز كنيد:
بست (1) و حلقه ها،

بست هاي (2).

–

–

–

–

121591

قطعات زير را باز كنيد:
مكانيزم (3) كليد كنترل،

قطعه تنظيم گودي کمر (4).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:
بست ها،

حلقه هاي کليد کنترل تنظيم گودي کمر.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

قطعه تنظيم گودي کمر (4)،
مكانيزم (3) كليد كنترل مجهز به حلقه ها.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
بست هاي (2) تنظيم گودي کمر،

بست (1) کليد کنترل.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشش صندلي هاي  روكش پش
جلو، روكش پشتي صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 77A-6 مراجعه نماييد)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــه بخش 77A، پوشـش  ــيمنگاه صندلي جلو (ب ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90 يا K90 يا F90

108462

ــتي تخت باز  ــده (1) را با كمك يك پيچ گوش فنرهاي بازگردانن
كنيد.

–

–

B90

126001

فنر بازگرداننده (2) را با كمك يك پيچ گوشتي تخت باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

ــتي تخت نصب  ــا كمك يك پيچ گوش ــر بازگرداننده (2) را ب فن
كنيد.

L90 يا K90 ياF90 

ــتي تخت نصب  فنرهاي بازگرداننده (1) را با كمك يك پيچ گوش
كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه بخش 77A، پوشـش  ــيمنگاه صندلي جلو (ب ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–
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75A-16

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
ــتم تنظيم حالت نشستن با اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي  سيس

جلو همراه است.
ــتن  ــتم تنظيم حالت نشس ــردن - نصب مجدد سيس براي باز ك
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلـزي و ريل هاي 
صندلي هاي جلو، اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-6 مراجعه نماييد).
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