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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Car.1521 انبر جازدن گیره های نگهدارنده برای صندلی  1
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76A-1

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

mگشتاور محكم كردن

ــاي ايمني  ــب کمربنده پيچ نص
جانبي عقب روي كف اتاق

21  N.m

ــتي صندلي عقب  ــچ نصب پش پي
روي كف اتاق

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،76A ــد (به بخش ــه عقب را باز كني ــيمنگاه صندلي يكپارچ نش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، نشيمنگاه 
صندلـي يكپارچه عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

76A-13 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108529

پيچ هاي (1) پشتي صندلي عقب را باز كنيد.

B90

126017

پيچ هاي (2) کمربندهاي ايمني جانبي عقب را باز كنيد.
قفل دستگيره هاي جانبي (3) را آزاد كنيد.

پشتي صندلي يكپارچه عقب را باز كنيد.
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76A-2

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

126017

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــا زدن آن زير پيچ هاي (4)  ــتي صندلي يكپارچه عقب با ج پش

طرف چپ و راست،
پيچ هاي کمربندهاي ايمني جانبي عقب.

دستگيره هاي جانبي را قفل كنيد.
ــتاور   پيچ هاي نصب کمربندهاي ايمني جانبي عقب را با گش

(N.m 21 ) روي كف اتاق محكم كنيد.

L90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پشتي صندلي يكپارچه عقب،
پيچ هاي پشتي صندلي عقب.

 ( 21 N.m) پيچ هاي نصب پشـتي صندلي عقب را با گشتاور
روي كف اتاق محكم كنيد.

–

–

–

–

II - مرحله پاياني
 ،76A ــيمنگاه صندلي يكپارچه عقب را نصب كنيد (به بخش نش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، نشيمنگاه 
صندلـي يكپارچه عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

76A-13 مراجعه نماييد).
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76A-3

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108525

نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب را بلند کنيد.

108524

نشيمنگاه صندلي عقب در جهت فلش باز كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
نشيمنگاه صندلي عقب را مجدداً در محل خود قرار دهيد.
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76A-4

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ  نصب كمربندهاي ايمني

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.
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76A-5

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108530

پيچ هاي (1) نصب کمربندها را باز كنيد.

108529

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
براي خارج کردن صندلي عقب، آنرا بلند کنيد.

108471

پشت سري هاي (3) را بيرون بياوريد.

108472

گيره هاي نگهدارنده (4) را ببريد.
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76A-6

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108473

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

تذکر:
ــماره مرجع: 751 047 01  77)  حتماً گيره هاي نگهدارنده (ش

را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعويض کنيد.

108474

بخشي از روکش نشيمنگاه صندلي عقب را بيرون بياوريد.

108474

108479

ــار  ــت هاي (7) فش ــتي تخت، روي بس ــك پيچ گوش به كمك ي
بياوريد.

ــري ها را از نگهدارنده (6) آنها جدا  راهنماهاي ميله هاي پشت س
كنيد.

توجه
ــت سري ها را  پس از هر بار بازکردن، راهنماهاي ميله هاي پش

به حتماً تعويض کنيد.

اسكلت فلزي پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

 ( 21 N.m) ــتاور پيچ هاي نصـب کمربندهاي ايمني را با گش
محكم كنيد.
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