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805:نوع خودروبازو بست :بوش های لاستیکی رام اکسل عقب :عنوان  

بازو بست :بوش های لاستیکی رام اکسل عقب

  رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است:  مهم .

مخصوص .ابزار 1

شماره فنی تصویر ابزار شرح

E5AB0W1Tشکل :

[0548-G1] پیچ+مهره راهنمایM14 

  (80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-G2] واشر پشت بند 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-G3] تکیه گاه بوش درآر 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-G6] سنبه  بوش جازن 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-H1] پیچ راهنما 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-H2] واشر پشت بند 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-H3] سنبه )تکه گاه( بوش جازن 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

[0548-H4] راهنما 

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 
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E5AB0W2Tشکل :

[0548-H5]  بوش جازنکلاهک  

(80561552)جزء کیت ابزار با کد 

.باز کردن  2

.عقب را باز کنید تعلیق

B3DG0DXDشکل : 

و  (80561552)جزء کیت ابزار با کد  [G6-0548]و (80561552)جزء کیت ابزار با کد  [G1-0548]زارهایاب 

[0548-G3]  را روی بوش ببندید (80561552)جزء کیت ابزار با کد.

از محل قرار گیری خارج کنید.(80561552)جزء کیت ابزار با کد  [G1-0548]بوش را به وسیله پیچاندن 
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بستن .3

B3DG01ODشکل : 

بوش های لاستیک جلو و عقب روی رام اکسل عقب یکسان هستند.

جهت جازدن را رعایت کنید.
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B3DG0E1Dشکل : 

: نصب کنید

 قراردادن بوش لاستیکی در محل مربوطه

  ابزار های[0548-H1]  (80561552)جزء کیت ابزار با کد [0548-H2],  جزء کیت ابزار با کد(

80561552) [0548-H3],  (80561552)جزء کیت ابزار با کد [0548-H4]  جزء کیت ابزار با کد(

طبق شکل بالا نصب کنید . (80561552)جزء کیت ابزار با کد  [H5-0548]و (80561552

  به محل قرار گیری کلاهک بوش جازن[0548-H1]  را نسبت به (80561552)جزء کیت ابزار با کد

کمک فنر عقب توجه کنید 

ابزار ها را بازکنید.

.عقب را ببندید اکسل

B3DG9330P9 - 3 
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