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85A-1

85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
(1)UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2)
دسته برف پاك كن(3)
موتور برف پاك كن جلو(4)
موتور برف پاک کن عقب(5)
پمپ شيشه شور(6)
مخزن شيشه شور(7)

II - محل قرارگيري

UCH - ۱

107848

واحد کنترل الکترونيکي محفظه سرنشين خودرو (1) 

۲ - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

۳ - دسته برف پاك كن جلو

107815

دسته برف پاک کن (3)
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85A-2

85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - موتور برف پاك كن جلو

107999

موتور برف پاك كن جلو(4) 

۵ - موتور برف پاك كن عقب

F90 يا K90، و برف پاك كن و شيشه شور عقب

117783

موتور برف پاك كن عقب (5) 

B90

125478

موتور برف پاك كن عقب (5) 

۶ - پمپ شيشه شور

108635

پمپ شيشه شور (6) 
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85A برف پاك كن - شيشه شور
برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۷ - مخزن شيشه شور

108635

مخزن شيشه شور (7) 
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85A

85A-4

برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.

ــودی در پايه تيغه  ــاك كن را بچرخانيد تا به طور عم تيغه برف پ
قرار گيرد.

118618

ــان آنها را به طرف پايين در  ــار دهيد و همزم گيره های (1) را فش
نقطه (2) بكشيد.
تيغه را در آوريد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك كن را روی پايه آن نصب كنيد.

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.

T

T

T

T

T

T
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85A-5

85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1841ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي پايه هاي  تيغه هاي برف 
پاك كن

16  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.

فرمان سمت چپ

107993

ــن (1) را علامت  ــاي تيغه هاي برف پاك ك موقعيت نصب پايه ه
گذاري كنيد.

درپوش مهره هاي (2) را باز كنيد.

T

T

T

T

T

فرمان سمت راست

121524

ــن (3) را علامت  ــاي تيغه هاي برف پاك ك موقعيت نصب پايه ه
گذاري كنيد.

درپوش مهره هاي (4) را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

107994

مهره  هاي (5) پايه  هاي تيغه ها را باز كنيد.

T

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121523

مهره  هاي (6) پايه  هاي تيغه ها را باز كنيد.

ــزار (Ele. 1841) باز  ــاي تيغه برف پاك كن را به كمك اب پايه ه
كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــل از باز  ــده قب ــه در موقعيت علامت گذاري ش ــاي تيغ پايه ه
كردن،

مهره هاي پايه  تيغه هاي برف پاك كن.
 ( 16 N.m) مهره هاي پايه  تيغه هاي برف پاك كن را با گشتاور

محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
درپوش مهره ها را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ موتور برف پك  كن جلو

ــور موتور برف پاك كن  مهره مح
جلو

16  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

ــا را باز كنيد (به بخش 85A، برف  پايه هاي تيغه برف پاك كن ه
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:

شبكه هواكش،
ــش 85A، برف پاك كن  ــاک کن جلو (به بخ مكانيزم برف پ
- شيشـه شـور، مكانيزم برف پاک کن جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 85A-10 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

108001

مهره (1) محور موتور برف پاک کن جلو را باز كنيد.

108002

بست اتصال الكتريكي (2) موتور برف پاک کن جلو را آزاد كنيد.

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121577

مهره (3) محور موتور برف پاک کن جلو را باز كنيد.

121576

بست اتصال الكتريكي (4) موتور برف پاک کن جلو را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي موتور برف پاك  كن جلو،

موتور برف پاك كن جلو.

T

T

T

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
اتصال قطعات زير را وصل كنيد:

موتور برف پاك كن جلو،
ــري (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز كـردن - نصب  بات

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــري (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز كـردن - نصب  بات

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
موتور برف پاك كن جلو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

موتور برف پاك كن جلو،
پيچ هاي موتور برف پاك  كن جلو.

 ( 8 N.m) پيچ هاي نصب موتور برف پاک کن جلو را با گشتاور
محكم كنيد.

بست اتصال الكتريكي موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
موتور برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108001

ميله  هاي اتصال را مطابق تصوير بالا در محل خود قرار دهيد. T

فرمان سمت راست

121577

ميله  هاي اتصال را مطابق تصوير بالا در محل خود قرار دهيد.

مهره محور موتور برف پاك كن جلو را نصب كنيد.
 ( 16 N.m) مهره محور موتور برف پاک کن جلو را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 85A، برف پاك كن  ــاک کن جلو (به بخ مكانيزم برف پ
- شيشـه شـور، مكانيزم برف پاک کن جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 85A-10 مراجعه نماييد)،
شبكه هواكش.

ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

پايه هاي تيغه برف پاك كن ها را نصب كنيد (به بخش 85A، برف 
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

–

–

T

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــزم برف پاك  كن  پيچ هاي مكاني
جلو

8  N.m

ــاي مكانيزم برف پاك كن  مهره ه
جلو

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

ــا را باز كنيد (به بخش 85A، برف  پايه هاي تيغه برف پاك كن ه
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

فرمان سمت چپ

107995

درپوش مهره هاي (1) را باز كنيد.

T

T

T

T

T

فرمان سمت راست

121522

درپوش مهره هاي (2) را باز كنيد.

107996

نوار عايق (3) محفظه موتور را باز كنيد.

T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

107997

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ كناري (4) نيم شبكه هواكش،
نيمه سمت راست (5) شبكه هواكش.

107998

نيمه سمت چپ (6) شبكه هواكش.

T

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

107999

اتصال الكتريكي (7) موتور برف پاك كن جلو را جدا كنيد.

تذکر:
ــتند:  ــكننده هس پايه هاي نصب (8) مكانيزم برف پاك كن ش

رزوه ها از جنس پلاستيك است.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (8) مكانيزم برف پاک کن جلو،

پيچ (9) مكانيزم برف پاک کن جلو،
واشرها.

T

T

–

–

–
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85A برف پاك كن - شيشه شور
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121578

اتصال الكتريكي (10) موتور برف پاک کن جلو را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (11) مكانيزم برف پاک کن جلو،
پيچ هاي (12) مكانيزم برف پاک کن جلو،

واشرها.

مكانيزم برف پاك كن جلو را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مكانيزم برف پاك كن جلو،
واشرها،

پيچ هاي مكانيزم برف پاك  كن جلو،
مهره هاي مكانيزم برف پاك كن جلو.

پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
( 8 N.m)، پيچ هاي مكانيزم برف پاک کن جلو

.( 8 N.m) مهره هاي مكانيزم برف پاک کن جلو
اتصال الكتريكي موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه سمت چپ شبكه هواكش،
نيمه سمت راست شبكه هواكش،

T

T

–

–

–

T

T

–

–

–

–

T

–

–

T

T

–

–

دو پيچ كناري شبكه هواكش،
نوار عايق محفظه موتور،

درپوش مهره هاي مكانيزم برف پاک کن.
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

توجه
ــت پايه هاي تيغه هاي برف  ــدن از مسير درس براي مطمئن ش

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

پايه هاي تيغه برف پاك كن ها را نصب كنيد (به بخش 85A، برف 
پاك كن - شيشـه شـور، پايه تيغه برف پـاک کن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-5 مراجعه نماييد).

–

–

–

T

T

T
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85A-13

85A برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.

K90 يا F90

118619

تيغه برف پاك كن را با كشيدن در قسمت (1) از پايه آزاد كنيد.

T

T

B90، و رنو

125468

ــار دادن گيره در محل (2) و كشيدن در  تيغه برف پاك كن را فش
قسمت (3) از پايه آزاد كنيد.

B90، و مارك داچيا

133238

تيغه برف پاك كن را با كشيدن در قسمت (4) از پايه آزاد كنيد.

T

T
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85A-14

85A برف پاك كن - شيشه شور
تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك  كن را روي پايه آن نصب كنيد.

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.
T

T
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85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1841ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

Ele. 1781ابزار جدا کردن بازوي برف پاک کن

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.
موقعيت نصب پايه تيغه را علامت گذاري كنيد.

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90 يا F90

118616

درپوش مهره (1) را كنار بزنيد.
مهره (2) نصب پايه تيغه را باز كنيد.

پايه  تيغه   را به كمك ابزار (Ele. 1841) بيرون بياوريد.

T

T

T
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85A-16

85A برف پاك كن - شيشه شور
پايه تيغه برف پاك كن عقب: باز کردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

B90

125466

درپوش مهره (3) را كنار بزنيد.
مهره (4) نصب پايه تيغه را باز كنيد.

پايه  تيغه   را به كمك ابزار (Ele. 1781) بيرون بياوريد.

تيغه برف پاك  كن عقب را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
سوئيچ را باز كنيد.

توجه
براي مطمئن شدن از مسير درست پايه هاي تيغه هاي برف پاك 

 كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك  كن ضروري است.

ــپس از  ــته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، س دس
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك  كن عقب را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه تيغه،

مهره نصب پايه تيغه.
درپوش مهره را در محل خود قرار دهيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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85A-17

85A برف پاك كن - شيشه شور
پمپ شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــور را باز كنيد (به بخش 85A، برف پاك كن  ــه ش مخزن شيش
- شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 85A-24 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118886

پمپ شيشه شور (1) را از مخزن جدا كنيد.
لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد.

برف پاك كن شيشه عقب
ــور را جدا كنيد. وضعيت نصب را به خاطر  دو لوله پمپ شيشه ش

بسپاريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

برف پاك كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

پمپ شيشه شور را روي مخزن نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

II - مرحله پاياني
ــه شور را نصب كنيد (به بخش 85A، برف پاك كن  مخزن شيش
- شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 85A-24 مراجعه نماييد).
عملكرد صحيح مجموعه را بررسي كنيد.

تذکر:
ــوزن تنظيم  ــتفاده از س ــورت لزوم، جهت نازل ها را با اس در ص

كنيد.

T

T
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85A

85A-18

برف پاك كن- شيشه شور
نازل شيشه شور جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله نازل را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118887

با جدا كردن گيره های (1) نازل شيشه شورها را با كمك يك پيچ 
گوشتی تخت جدا كنيد.

تذکر:
دقت کنيد که به رنگ درب موتور آسيب نرسانيد.

T

T

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
نازل شيشه شورها را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
لوله نازل را وصل كنيد.

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.
ــه شورهای عقب را با استفاده از  در صورت لزوم، جهت نازل شيش

سوزن تنظيم كنيد.

T

T

T

T
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85A-19

85A برف پاك كن - شيشه شور
نازل شيشه شور عقب: باز كردن - نصب مجدد

برف پاك كن شيشه عقب

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K90 يا F90

ــش 81A، چراغ هاي عقب،  ــوم ترمز را باز كنيد (به بخ چراغ س
 81A-5 چراغ سـوم ترمز: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90 يا F90

118602

با جدا كردن گيره هاي (1) نازل شيشه شورهاي عقب را با كمك 
يك پيچ گوشتي تخت جدا كنيد.

T

T

B90

126625

ــزار (Car. 1363) جدا  ــور عقب (2) به كمك اب ــه ش نازل شيش
كنيد.

لوله تغذيه نازل شيشه شورهاي عقب را جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله تغذيه نازل شيشه شورهاي عقب را وصل كنيد.

نازل شيشه شورهاي عقب را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني

K90 يا F90

چراغ سوم ترمز را نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاي عقب، 
 81A-5 چراغ سـوم ترمز: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T
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85A-20

85A برف پاك كن - شيشه شور
مخزن شيشه شور: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله را از قسمت (1) جدا كنيد.

107996

نوار عايق (2) درون محفظه موتور را باز كنيد.

107997

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ كناري (3) نيم شبكه هواكش،

T

T

T

–

نيمه سمت راست (4) شبكه هواكش.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108635

اتصال الكتريكي (5) پمپ شيشه شور را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (6) مخزن شيشه شور،
مخزن شيشه شور با كشيدن در جهت فلش (7).

مخزن شيشه شور را تخليه كنيد.
پمپ شيشه شور را از مخزن جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پمپ شيشه شور را روي مخزن نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مخزن شيشه شور،

پيچ مخزن شيشه شور.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي پمپ شيشه شور را وصل كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
نيمه سمت راست شبكه هواكش،

پيچ كناري شبكه هواكش،
نوار عايق داخل محفظه موتور.

بست لوله را در محل (1) وصل كنيد.
مخزن شيشه شور را پر كنيد.

–

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

–

–

–

T

T
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