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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Tav. 1050‐04 ابزار فشار دهندۀ پلوس به عقب  1

  

 Tav. 1420‐01 جک پیچی  2
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33A-1

33A اجزاء اکسل عقب
اجزاء اكسل عقب: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

I - نكات ايمني
ــر دارد،  ــتفاده از جك بالاب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتي ك ــگام انج هن
ــي را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل هاي ايمن دس

كشيدن و بالا بردن مراجعه نماييد) (02A، وسايل بالابر خودرو).

ــت. قسمت هايي از خودرو  روغن ترمز داراي خواص خورندگي زياد اس
را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزي
ــا روغن ترمز  ــت بر اثر تماس ب ــه را كه ممكن اس ــمت هايي از بدن قس

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

اطراف سيستم ترمز را با ماده BREAKE CLEANER تميز كنيد 
(به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

III - توصيه هاي حرفه اي
۱ - ترمز

ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص
لنت هاي ترمزبا مارك و كيفيت متفاوت جداً خودداري نماييد.

ــته كنيد  رزوه ميله اتصال تكيه گاه به كمي BR 2 GREASE آغش
(به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).
ــت، از نصب قطعات به  ــمت راست و چپ متفاوت اس مكانيزم ترمز س
جاي يكديگر خودداري كنيد. پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است. 

پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

ــدال ترمز تنظيم  ــي روي پ ــارهاي متوال ــا را با وارد كردن فش لنت ه
نماييد.

تذكرات مهم
به منظور حفظ تعادل به هنگام ترمزگيري، هر دو كاسه بايد داراي 
قطرهاي مساوي باشند. هنگام اصلاح كاسه ترمز، الزاماً كاسه طرف 

مقابل نيز بايد اصلاح شود.

۲ - كاسه هاي ترمز عقب، لنت هاي ترمز عقب
كاسه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد.

ــرعت چرخ، به محل آن  ــگر س به منظورتضمين عملكرد صحيح حس
برروي سر مغناطيسي كاسه چرخ آسيب نرسانيد.

۳ - فنر سيستم تعليق
ــت فنر و كلاهك هاي ابزار جمع  هنگام تعويض فنر، به موقعيت و جه

كننده فنر دقت كنيد.
از عملكرد صحيح ابزار جمع كننده فنر اطمينان حاصل كنيد.

توجه
ــتن زود هنگام فنر سيستم تعليق، به محافظ  براي اجتناب از شكس

ضد زنگ آسيب نرسانيد.

ــده را در ابزار جمع كننده  ــظ نكات ايمني، فنر جمع ش به منظور حف
فنر رها نكنيد.

۴ - اكسل عقب
ــك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي زمين  پيچ هاي نصب كم

محكم كنيد.
مهره نصب قسمت بالاي كمك فنر را حتماً تعويض نماييد.

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه بالابر به اكسل 

عقب فشار وارد نكنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن اجزاء اكسل عقب (مفاصل لاستيكي، 
ــا را به طور همزمان باز نكنيد.  ــيلنگ هاي ترمز،…) كمك  فنره ش

هر طرف را به نوبت باز كنيد.
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33A-2

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

ترمز عقب Bosch : ۷ اينچ و ۸ اينچ
ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص

لنت هاي ترمزبا مارك و كيفيت متفاوت جداً خودداري نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

98993

ــي (2) را به كمك انبر مخصوص  ــپس فنر بالاي فنر پاييني (1) س
لنت ترمز باز كنيد.

–

–

98994

قطعات زير را باز كنيد:
فنر (4) سيستم اصلاح خلاصي،

ــرار دادن اهرم اتصال  نگهدارنده هاي جانبي (3) با در تماس ق
به صفحه ترمز،

اهرم (F) اصلاح خلاصي.
يك انبر روي پيستون سيلندر ثانويه ترمز قرار دهيد.

 (C) ــه ثابت ــه  (D) را به ترتيب از نقط ــك از پايه هاي قطع هر ي
بيرون بكشيد.

كابل ترمز دستي را از لنت ترمز آزاد كنيد.
لنت هاي ترمز (B) و (A) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد  کاس
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

–

–

–
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اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

33A
رزوه ميله اتصال تكيه گاه را كمي گريس كاري كنيد.

تذکر:
مكانيزم ترمز سمت راست و چپ متفاوت است، از نصب قطعات 

به جاي يكديگر خودداري كنيد.
پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است.
پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را روي لنت جلويي نصب كنيد:

اهرم اصلاح خلاصي،
فنر سيستم اصلاح خلاصي.

كابل ترمز دستي را روي لنت عقبي محكم كنيد.
مجموعه لنت جلويي و لنت عقبي را روي صفحه ترمز قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فنر بالايي،
فنر پاييني،

ــال به صفحه  ــا تماس دادن اهرم اتص ــاي جانبي ب نگهدارنده ه
ترمز.

انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز را برداريد.

–

–

–

–

–

116013

بررسي كنيد كه كابل ترمز دستي به خوبي روي اهرم ترمز دستي 
قرار گرفته باشد.

98992

ــتي، فاصله لنت ها را برروي محور اتصال  ــيله يك پيچ گوش به وس
  179,4 mm ± 0,25 برابر با (X1) ــد كه قطر طوري تنظيم كني

شود.
اين تنظيم را براي سمت ديگر نيز انجام دهيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



33A-4

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

98992-2

درصورتي كه اهرم بين شكاف اول و دوم دامنه حرکت ترمز دستي 
 ،37A ــرد (به بخش ــتي را بايد تنظيم ك قرار مي گيرد، ترمز دس

كنترل اجزء مكانيكي، كابل ترمز دستي مراجعه نماييد).

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

كنيد.
ــويد  ــتم خود تنظيم خلاصي مطمئن ش از عملكرد صحيح سيس

(صداي  "تـق " بايد در سطح كاسه ترمز شنيده شود).

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



33A-5

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

ترمز عقب LUCAS GIRLING - TRW:  ۸ اينچ
ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص

لنت هاي ترمز با مارك و كيفيت متفاوت جداً خودداري نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

86561

ــي (2) را به كمك انبر مخصوص  ــپس فنر بالاي فنر پاييني (1) س
لنت ترمز باز كنيد.

–

–

86560

يك انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز قرار دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــتن ارتباط  ــاي نگهدارنده جانبي قطعات (R)، با نگه داش فنره
،(E) با صفحه ترمز (T) اهرم اتصال

،(A) لنت جلويي
،(F) ميله اتصال
.(B) لنت عقبي

كابل ترمز دستي را از اهرم ترمز دستي باز كنيد.

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

86559

قطعات زير را از لنت جلويي را جدا كنيد:
،(G) فنر

.(H) اهرم تنظيم

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
ــه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد  کاس
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
رزوه ميله اتصال تكيه گاه را كمي گريس كاري كنيد.

تذکر:
مكانيزم ترمز سمت راست و چپ متفاوت است، از نصب قطعات 

به جاي يكديگر خودداري كنيد.
پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است.
پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را روي لنت جلويي نصب كنيد:

اهرم تنظيم،
فنر.

–

–

–

–

كابل ترمز دستي را روي لنت عقبي مجدداً محكم كنيد.
قطعات زير را نصب كنيد:

لنت عقبي را در جاي خود نصب و محكم كنيد،
ــتن تايپيت سمت اهرم تنظيم  ميله اتصال تكيه گاه را با برداش

نصب كنيد،
لنت جلويي را در جاي خود نصب و محكم كنيد.

انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز را برداريد.

116013

بررسي كنيد كه كابل ترمز دستي به خوبي روي اهرم ترمز دستي 
قرار گرفته باشد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فنر بالايي،
فنر پاييني،

ــال به صفحه  ــا تماس دادن اهرم اتص ــاي جانبي ب نگهدارنده ه
ترمز.

–

–

–

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



33A-7

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

86557

ــتي، فاصله لنت هاي روي محور اتصال را  به وسيله يك پيچ گوش
ــت  ــد كه قطر mm ± 0,25 202,45  به دس طوري تنظيم كني

آيد.
اين تنظيم را براي سمت ديگر نيز انجام دهيد.

ــه حركت ترمز  ــكاف اول و دوم دامن ــي كه اهرم بين ش در صورت
ــود (به بخش  ــتي بايد تنظيم ش ــتي قرار مي گيرد، ترمز دس دس
37A، كنتـرل اجزء مكانيكـي، كابل هاي ترمز دسـتي: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 37A-89 مراجعه نماييد).

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

نماييد.
ــويد  ــتم خود تنظيم خلاصي مطمئن ش از عملكرد صحيح سيس

(صداي " تــق " بايد در سطح كاسه ترمز شنيده شود).

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ نصب سيلندر ترمز

ــيلندر ثانويه  ــال لوله روي س اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد).

فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 
روغن جلوگيري شود.

ترمز دستي را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).
ــاط اهرم اتصال با  ــده جانبي را در حالي كه ارتب فنرهاي نگهدارن
ــت، باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء  ــده اس صفحه ترمز حفظ ش
اکسـل عقب، لنت ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
به كمك انبر مخصوص لنت، فنر بازگرداننده بالايي را باز كنيد (به 
بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
ــت جلويي جدا  ــي را از روي لن ــتم اصلاح خلاص ــره فنر سيس گي

كنيد.
لنت ها را برداريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــاز كنيد (مراقب ريزش  ــيلندر ثانويه ترمز را ب اتصال  لوله  روي س

روغن ترمز باشيد).
يك در پوش روي اتصال لوله ترمز قرار دهيد.

–

–

L90 يا B90

108341

پيچ هاي (1) نصب سيلندر بر روي صفحه ترمز را باز كنيد.

U90 يا K90 يا F90

118636

پيچ (2) نصب سيلندر برروي صفحه ترمز را باز كنيد.

سيلندر ترمز را باز كنيد.
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33A اجزاء اکسل عقب
سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
كاسه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيلندر را روي صفحه ترمز نصب كنيد.

پيچ يا پيچ هاي نصب سيلندر را برروي صفحه ترمز ببنديد.
 ( 14 N.m) پيچ يا پيچ هاي نصب سـيلندر ترمز را با گشتاور

محكم كنيد.
درپوش روي اتصال لوله ترمز را برداريد.

اتصال لوله  روي سيلندر ثانويه ترمز را نصب كنيد.
 ( 14 N.m) اتصال لوله روي سيلندر ثانويه ترمز را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
گيره فنر سيستم اصلاح خلاصي را روي لنت جلويي وصل كنيد.

ــده بالايي را نصب  ــر بازگردانن ــر مخصوص لنت، فن به كمك انب
كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنت ترمز عقب: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 33A-2 مراجعه نماييد) 
ــاط اهرم اتصال با  ــده جانبي را در حالي كه ارتب فنرهاي نگهدارن
صفحه ترمز حفظ شده است، نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء 
اکسـل عقب، لنت ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش
نماييد.

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



33A-10

33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 1050-04 ــه عقب (داراي ــاردهنده پلوس ب فش

صفحه و چنگك، بدون جك).
Tav. 1420-01 ،Tav.1420 ــراي ابزار جك پيچي ب

و   Tar.1454  ،Tav.1050-04 
.Tar.1850

mگشتاور محكم كردن

N.m  175مهره كاسه ترمز

N.m  280مهره كاسه ترمز

ــه ترمز طرف مقابل را  ــه ترمز، حتماً كاس هنگام تعويض يك كاس
نيز تعويض كنيد.

ــز را نيز تعويض  ــز، الزاماً لنت هاي ترم ــه ترم هنگام تعويض كاس
كنيد.

تذكرات مهم
هر دو كاسه بايد داراي قطرهاي مساوي باشند.

ــرف مقابل نيز بايد  ــه ط ــه ترمز، الزاماً كاس هنگام اصلاح كاس
اصلاح شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109709

درپوش هاي (1) كاسه هاي ترمز را برداريد.

109710

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (2) كاسه هاي ترمز،

ــه هاي ترمز به كمك ابزار (Tav. 1050-04) و در صورت  کاس
.(Tav. 1420-01) لزوم ابزار

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطر داخلي كاسه ترمز را كنترل كنيد.

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
قسمت هاي زير را تميز كنيد:

لنت هاي ترمز،
كاسه هاي ترمز،

محور،
مهره هاي كاسه  ترمز،

درپوش كاسه هاي ترمز.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــه حركت ترمز  ــكاف اول و دوم دامن ــي كه اهرم بين ش در صورت
ــود (به بخش  ــتي بايد تنظيم ش ــتي قرار مي گيرد، ترمز دس دس
37A، كنترل اجزء مكانيكي، اهرم ترمز دسـتي: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 37A-56 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كاسه هاي ترمز،
مهره هاي كاسه ترمز،

درپوش هاي كاسه ترمز.

L90 يا B90

مهره کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 175 ) محكم كنيد.

U90 يا K90 يا F90

مهره کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: مشخصات

تجهيزات مورد نياز
ابزار كوليس

I - مرحله پيش از بررسي
ــه بخش خودرو:  ــتون قرار دهيد (ب ــودرو را روي جک بالابر دو س خ
بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A ، MR 388، وسايل 

بالابر خودرو).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــب كنيد (ب ــه را نص ــب مربوط چرخ  عق
لاستيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع 

كنيد).
ــه ترمز عقب مربوطه را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اكسـل  كاس
عقب، كاسـه ترمـز عقب: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

33A-13 رجوع كنيد).

II - مرحله بررسي قطعه مورد نظر

تذکر:
براي اندازه گيري قطر دروني كاسه  چرخ از ابزار كوليس استفاده 

كنيد.

116995

ــه ترمز نصب  ابزار كوليس را براي اندازه گيري قطرهاي داخلي كاس
كنيد.

ــودي (1) و (2) را  ــه ترمز برروي محورهاي عم قطرهاي داخلي کاس
اندازه گيري كنيد.

ــط سازنده مقايسه كنيد (به بخش  اندازه ها را با مقادير ذكر شده توس
30A، اطلاعات كلي، ترمز: مشـخصات، صفحه 30A-12 مراجعه 

نماييد).

III - مرحله پاياني
ــه را تعويض كنيد (به بخش  ــه ترمز عقب مربوط در صورت لزوم، كاس
33A، اجزاء اكسـل عقب، كاسـه ترمز عقب: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 33A-13 مراجعه نماييد).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــب كنيد (ب ــه را نص ــب مربوط چرخ  عق
 35A-1 لاسـتيك ها، چـرخ: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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اجزاء اکسل عقب
33Aفنر سيستم تعليق عقب: باز كردن - نصب مجدد

33A-13

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن
ــمت پايين  ــای نصب قس پيچ ه

كمك فنرها
 105  N.m 

 N.m  105 پيچ های نصب چرخ

هنگام باز كردن، رنگ فنرها را مشخص كنيد تا در موقع نصب مطمئن 
شويد كه قطعات را درست نصب مي كنيد.

هنگام تعويض فنر تعليق، حتماً فنر هر دو طرف را تعويض نماييد.
ــاز كردن و نصب  ــدن بيش از حد فنرها، ب ــرای جلوگيری از كش آم ب

مجدد فنر تعليق هر سمت را به نوبت انجام دهيد.

توجه
ــتگاه بالابر به  ــكل، با دس برای اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير ش

اكسل عقب فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را باز كني ــای عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

118141

دسته سيم حسگر سرعت چرخ را از محل (1) جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108341

ــده طوري زير   جـك مخصوص قطعـات (3) را، با يك نگهدارن
تکيه گاه فنر قرار دهيد كه به آن فشار وارد نشود.

محل نصب فنر را علامت بزنيد.
پيچ (2) قسمت پايين كمك فنر را باز كنيد.
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اجزاء اکسل عقب
33Aفنر سيستم تعليق عقب: باز كردن - نصب مجدد

33A-14

108924

ــرون آوردن جك  ــن آن، ضمن بي ــه گاه پايي ــر (4) را با تكي فن
مخصوص قطعات، باز كنيد.

تذکر:
در صورتی كه بست تكيه گاه بالايي باز شده است، آنرا تعويض 

نماييد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

ــد (راهنما را  ــل عقب نصب كني ــه گاه پاييني را روي اكس تكي
درست جا بياندازيد)،

ــي آن در محل خود نصب كنيد.  فنر را به همراه تكيه گاه بالاي
ابتدا از قسمت بالا شروع نماييد.

ــر تکيه گاه فنر قرار  جك مخصـوص قطعات را با يك حايل، زي
دهيد.

اكسل عقب را فشار دهيد تا بتوانيد پيچ نصب قسمت پايين كمك 
فنر را محكم كنيد.

–

–

پيچ های قسمت پايين كمك فنر را نصب كنيد.
جك مخصوص قطعات را بيرون بياوريد.

دسته سيم حسگر سرعت چرخ را نصب كنيد.

III - مرحله پايانی
چرخ  عقب را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).
مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

ــتاور ــا گش ب را  فنرهـا  كمـك  پاييـن  پيچ هـای قسـمت 
ــتاور  گش ــا  ب را  چـرخ  نصـب  پيچ هـای  و   (105 N.m) 
ــرار گرفته اند،  ــا روی زمين ق ــی كه چرخ ه  (N.m 105) در حال

محكم كنيد.
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اجزاء اکسل عقب
33Aلوله ترمز: باز كردن - نصب مجدد

33A-15

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
ــل  ــال  لوله های روی اكس اتص

عقب
14  N.m 

ــز روی  ــای ترم ــال لوله ه اتص
سيلندر ترمز.

 14  N.m

لوله ها داراي دو قسمت سخت و انعطاف پذير مي باشند.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری 

شدن روغن ترمز جلوگيری شود.
جك را بالا ببريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - لوله ترمز عقب سمت چپ

108927

پيچ اتصال های زير را باز كنيد:
اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب (1)،

اتصال لوله ترمز روی سيلندر ترمز (2).
لوله ترمز را از اكسل عقب آزاد كنيد.

لوله ترمز عقب سمت چپ را باز كنيد.

۲ - لوله ترمز عقب سمت راست

108928

پيچ اتصال های زير را باز كنيد:
اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب (3)،

اتصال لوله ترمز روی سيلندر ترمز (4).
لوله ترمز را از اكسل عقب آزاد كنيد.

لوله ترمز عقب سمت راست را باز كنيد.

–

–

–

–
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33A

33A-16

اجزاء اکسل عقب
لوله ترمز: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
گيره های نگهدارنده لوله های ترمز را تعويض كنيد.

تذکر:
دقت كنيد لوله ترمز پيچ نخورد.

ــته  ــي كنيد كه لوله ترمز با قطعات مجاور تماس نداش بررس
باشد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله های ترمز عقب را مانند وضعيت اولشان نصب كنيد.

پيچ اتصال های زير را با گشتاورهای زير محكم كنيد:
،(14  N.m) اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب

.( 14 N.m) اتصال لوله های ترمز روی سيلندر ترمز

III - مرحله پايانی
ــش 30A، اطلاعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

ــي كمك  ــب پايين ــاي نص پيچ ه
فنرها

105  N.m 

N.m  21مهره هاي بالايي كمك فنرها

هنگام باز كردن، رنگ فنرها را مشخص كنيد تا در موقع نصب مطمئن 
شويد كه قطعات را درست نصب مي كنيد.

توجه
ــدن سيستم تعليق، كمك فنرهاي هر  براي اجتناب از نامتقارن ش

دو طرف را تعويض كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن اجزاء اكسل عقب (مفاصل لاستيكي، 
ــا را به طور همزمان باز نكنيد.  ــيلنگ هاي ترمز،…) كمك  فنره ش

هر طرف را به نوبت باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه بالابر به اكسل 

عقب فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قسمتي از پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب را باز كنيد 
(به بخش پوشـش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش 

فضاي داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108340

در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، قطعات زير را 
از داخل صندوق عقب باز كنيد:

مهره (1)،
ضربه گير لاستيكي (2).

B90

125475

در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، قطعات زير را 
از داخل صندوق عقب باز كنيد:

مهره (3)،

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

ضربه گير لاستيكي (4).

جك را بالا ببريد.
ابزار جك مخصوص قطعات را با يك حايل، در محل كمك فنر 

زير اكسل عقب قرار دهيد.

108341
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ پاييني (5) كمك فنر،
كمك فنر.

مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مهره قسمت بالاي كمك فنر را حتماً تعويض نماييد.

تذکر:
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كمك فنر،
پيچ پاييني كمك فنر.

سر كمك فنر را در جاي خود قرار دهيد.
جک بالابر را پايين آورده و چرخ ها را روي زمين قرار دهيد.

سر كمك فنر را با سوراخ داخل صندوق عقب تراز كنيد.

–

–

–

–

–

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ضربه گير لاستيكي،

مهره نو قسمت بالاي كمك فنر.
مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

III - مرحله پاياني
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي پاييني كمـك فنرهـا (N.m 105 )، در حالي كه 
جك مخصوص قطعات همچنان نصب است،

مهره هاي بالايي كمك فنرها (N.m 21) ضمن نگهداشتن 
سر پيچ، در حالي كه چرخ ها روي زمين قرار دارند.

ــش داخلي جانبي را در صندوق عقب نصب كنيد (به بخش  پوش
پوشـش داخلي جانبي محفظه صندوق عقـب: باز كردن - 
ــش فضاي  نصب مجـدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوش

داخلي).

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بلبرينگ كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

ــه ترمز ثابت شده است،  به كمك ابزار اندازه گيري دقيق كه روي كاس
بررسي كنيد كه خلاصي محوري كمتر از mm 0,03  باشد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 

بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد). 
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــه  ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز  کاس
ــه 33A-13 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109373

قطعات زير را از كاسه ترمز جدا كنيد:
خار فنري (1) نگهدارنده بلبرينگ،

ــر خارجي mm  49 و با  ــيله لوله اي با قط بلبرينگ (2)، به وس
دستگاه پرس.

تذکر:
ــه خارجي بلبرينگ  ــد كه لوله به خوبي روي حلق ــي كني بررس

قرار بگيرد.

–

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
ــطوح داخلي و خارجي بلبرينگ نو كه با كاسه ترمز و محور  س

در تماس است،
سطوح كاسه ترمز كه با بلبرينگ نو در تماس است،

سطوح محور كه با بلبرينگ نو در تماس است.

توجه
ــار وارد نكنيد زيرا موجب صدمه  ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (براي جا انداختن قطعه نيروي بيش  ديدن بلبرينگ مي ش

از حد وارد نکنيد).

تذکر:
قبل از نصب بلبرينگ، وضعيت سطح محور و قطر داخلي كاسه 
ترمز را بررسي كنيد. در صورت معيوب بودن صفحه محور آنرا 

تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
L90 يا B90

به وسيله لوله اي با قطر خارجي mm 50 و با فشار دستگاه پرس، 
بلبرينگ را به ديواره انتهايي بچسبانيد.

U90 يا K90 يا F90

به وسيله لوله اي با قطر خارجي mm 60 و با فشار دستگاه پرس، 
بلبرينگ را به ديواره انتهايي بچسبانيد.

خار فنري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه  ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز  کاس
ــه 33A-13 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بوش لاستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tar. 1838 ــزار باز كردن و نصب مجدد مفاصل اب

لاستيكي اكسل عقب

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

ــه هاي ترمز عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب،  کاس
کاسـه ترمـز عقـب: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

33A-13 مراجعه نماييد).

اكسل كامل عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، اكسل 
 33A-31 كامل عقب : باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133256

قبل از باز كردن بوش لاستيكي عقب موقعيت آنرا در سوراخ پين 
راهنماي بازوي اكسل عقب علامت گذاري كنيد:

ــل  علامت هاي (M1) و (M2) را روي پين راهنماي بازوي اكس
عقب و روي بوش لاستيكي را ايجاد كنيد،

ــتعمل را به بوش نو منتقل  ــتيكي مس علامت (M1) بوش لاس
كنيد.

تذکر:
ــن علامت  گذلري ها براي اطمينان از نصب صحيح و اجتناب  اي
ــتيكي و حركت صحيح  ــتهلاك زود هنگام بوش هاي لاس از اس

خودرو در جاده ضروري هستند.

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بوش لاستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

122816

ــزار (Tar. 1838) را در محل خود  ابزار خارج كردن بوش (A) اب
قرار دهيد.

ــل عقب را با ضربه زدن چکش برروي ابزار  ــتيكي اکس بوش لاس
خارج كننده بوش (A) ابزار (Tar. 1838) باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:

بوش هاي لاستيكي،
پيچ ها و مهره هاي بوش هاي لاستيكي.

 HIGH ــتيكي، آنها را به ماده قبل از نصب پيچ هاي بوش هاي لاس
RESISTANCE THREADLOCK آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات رجوع 

نماييد) (04B، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بوش هاي لاستيكي در سوراخ هاي وسط پين هاي راهنماي بازوي 
اكسل عقب به نحوي قرار دهيد كه علامت هاي (M1) و (M2) در 

يك راستا قرار گيرند.

–

–

122817

براي نصب بوش هاي لاستيكي اكسل عقب از ابزارهاي زير استفاده 
كنيد:

،(B) ميله رزوه دار
،(C) درپوش
،(D) درپوش

،(E) واشر ضد اصطكاك
(Tar. 1838) ابزار (F) مهره

122815

ابزار (Tar. 1838) را نصب كنيد.
مهره (F) ابزار (Tar. 1838) تا تماس سطح (T) بوش لاستيكي 

با پين راهنماي بازوي اکسل عقب محكم كنيد.

–

–

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



33A-22

33A اجزاء اکسل عقب
بوش لاستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

ــي كنيد كه علامت هاي (M1) و (M2) دقيقاً در يك راستا  بررس
باشند.

ابزار (Tar. 1838) را باز كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اكسل كامل عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، اكسل 
 33A-31 كامل عقب : باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).
ــه هاي ترمز عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب،  کاس
کاسـه ترمـز عقـب: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

33A-13 مراجعه نماييد).

اكسل عقب را تنظيم كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، 
اكسل عقب: تنظيم، صفحه 33A-34 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

جك مخصوص قطعات

تسمه ايمني

mگشتاور محكم كردن

N.m  62پيچ نصب نشيمنگاه ها

ــيلندرهاي  اتصالات لوله روي س
ترمز

14  N.m

اتصالات لوله  ها روي شينلگ هاي 
ترمز

14  N.m

N.m  175مهره هاي كاسه ترمز

N.m  280مهره هاي كاسه ترمز

ــب كمك  ــي نص ــاي پايين پيچ ه
فنرها

105  N.m 

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ترمز دستي را آزاد كنيد.

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد). 
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــه هاي ترمز عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل  کاس
عقب، کاسـه ترمز عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-13 مراجعه نماييد).

98992

كابل هاي ترمز دستي (1) را با فشار دادن اهرم (2) به وسيله گيره 
و پيچ گوشتي خارج كنيد.

روكش (3) كابل ترمز دستي را از صفحه ترمز جدا كنيد.
ــرعت چرخ را باز كنيد (در صورتي كه خودرو به آن  حسگرهاي س

مجهز است).
ــل عقب جدا كنيد (در صورتي  حسگرهاي سرعت چرخ را از اكس

كه خودرو به آن مجهز است).
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

108926

اتصالات لوله  ها را از روي شيلنگ هاي ترمز (4) باز كنيد.
ــار ترمز (5) اكسل عقب را جدا كنيد (در  اهرم محدود كننده فش

صورتي كه خودروبه آن مجهز است).
ــاي تعليق عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  فنره
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

اتصالات لوله هاي روي سيلندر ترمز را باز كنيد.

108931

جك مخصوص قطعات (6) را در مركز اكسل عقب قرار دهيد.
اكسل عقب را به جك مخصوص قطعات ببنديد براي اين كار از 

تسمه ايمني (7) استفاده كنيد.

108923

پيچ هاي (8) نشيمنگاه ها را باز كنيد.
اكسل عقب را به وسيله جك مخصوص قطعات پايين بياوريد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد
تجهيزات اكسل عقب را نصب كنيد.

108932

اكسل عقب را با تسمه روي جك مخصوص قطعات ببنديد.
اكسل را زير خودرو قرار دهيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماي نشيمنگاه ها را با سوراخ هاي راهنما هم مرکز کنيد.

پيچ هاي نشيمنگاه ها را نصب كنيد. از نشيمنگاه سمت چپ شروع 
كنيد.
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

لوله هاي ترمز را در جاي خود قرار دهيد.
اتصالات لوله  ها را روي شيلنگ ها ببنديد.

تسمه ايمني و جك مخصوص قطعات را بيرون آوريد.
صفحه هاي ترمز را نصب كنيد.

پيچ ها و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 62 N.m) پيچ هاي نصب نشيمنگاه ها

پيچ هـاي اتصـالات لوله هـاي روي سـيلندرهاي ترمـز
،( 14 N.m)

.( 14 N.m) پيچ هاي اتصالات لوله ها برروي شيلنگ ها
فنرهاي تعليق عقب را نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل 
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

كابل هاي ترمز دستي را نصب كنيد.
بررسي كنيد نگهدارنده كابل هاي ترمز درست در محل خود قرار 

گرفته است.
ــد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  ــه هاي ترمز را نصب كني کاس
عقب، کاسـه ترمز عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-13 مراجعه نماييد) 

كابل ها و حسگرهاي سرعت چرخ را نصب كنيد.
ــتي را در محل خود وصل  ــيم كشي هاي واحد كنترل ترمز دس س

كنيد.
اكسل عقب را تنظيم كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، 

اكسل عقب: تنظيم، صفحه 33A-34 مراجعه نماييد). 
پيچ هاي قسمت پايين كمك فنر را نصب كنيد.

توجه
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

جك را پايين بياوريد.

L90 يا B90

مهره هاي کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 175 ) محكم كنيد.

–

–

–

K90 يا F90
مهره هاي کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
 ( 105 N.m) پيچ هاي نصب پاييني كمك فنرها را با گشتاور

محكم كنيد.
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل عقب: تنظيم

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

N.m 125 مهره بوش لاستيكي

توجه
هرگز با دستگاه بالابر به اكسل عقب فشار وارد نكنيد.

تنظيم
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

118141

دسته سيم حسگر سرعت را از هر طرف خودرو در محل (1) جدا 
كنيد.

117785

ــل عقب را از هر طرف خودرو آزاد  ــتيكي اكس مهره (2) بوش لاس
كنيد.

ــاي تعليق عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  فنره
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

3312

ــل  جك مخصوص قطعات را در محل (3) با يك حايل زير اكس
عقب قرار دهيد.

L90 يا B90

ــه بين  ــم كنيد ك ــوري تنظي جـك مخصـوص قطعـات را ط
ــدار X برابر ــل عقب مق ــيمنگاه اكس مركز توپي چرخ عقب و نش

mm ± 3  8,2 به دست آيد.
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل عقب: تنظيم

U90 يا K90 يا F90

ــه بين  ــم كنيد ك ــوري تنظي جـك مخصـوص قطعـات را ط
ــدار X برابر ــل عقب مق ــيمنگاه اكس مركز توپي چرخ عقب و نش

mm ± 3  16 به دست آيد.

مهره بوش لاستيكي را با گشتاور (N.m 125 ) محكم كنيد.
اين عمليات را بر روي طرف ديگر نيز انجام دهيد.

فنرهاي تعليق عقب را نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل 
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

دسته سيم حسگر سرعت را وصل كنيد.
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند

 )پیوست(
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 جفت (تعويض ممل فنر بصورت دوتايي )عدم وجود السام  موضوع:

قابل توجه مليه نمايندگي هاي مجاز

"آگاهي از نحوه تعويض ممل فنر خودروهاي گروه رنو مي باشدهدف از اين دستورالعمل    “ 

السام برر   108316ٍ   61245شوبرُ رسبًذ در خصَص تعَیض قطعِ كوك فٌر كِ طبق بخشٌبهِ ّبي  هی بذیٌَسیلِ بِ اطلاع

فقط قطعه ممل فنر معيوو جفت كوك  فٌر چپ ٍ راست ( ٍجَد داشت از تبریخ ابلاغ ایي اطلاعیِ  تعَیض بصَرت دٍتبیی )

 .خَدداري گرددتعَیض كوك فٌرّب بصَرت جفت تعَیض شذُ ٍ از 

ِ  ایري  ٍ درصَرت عذم رعبیت هفربد  قببل اجرا ء بَدُسبل جبري (  هْر یکن)  01/07/1398 ایي اطلاعیِ فٌی از تبریخ   فٌری  اطلاعیر

ببشذ. عْذُ ًوبیٌذگبى هحترم هی هسئَلیت ّسیٌِ كلین بِ

باطزي سپاهان
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سیستم تعلیق عقب خودرو فنر لول اکسل و نحوه شناسایی موضوع:

قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز
از دو نوع اکسل، فنر لول و بوش اکسل استفاده شده است و استفاده  (گروه تندر به غیر از ساندرو و استپ وي) 90از آنجا که در تولید خودرو تندر 

موارد  نادرست از این قطعات به جاي یکدیگر، می تواند منجر به ایجاد اختلال بر روي سیستم تعلیق و پایداري خودرو گردد، لذا خواهشمند است به
  زیر دقت فرمائید:

ر دلیلی لازم شد تا اکسل عقب خودرو تعویض گردد، اکسل را بازدید نمائید، چنانچه شکل اکسل چنانچه خودروئی به نمایندگی مراجعه نمود و به ه
 شماره ده باشد ، می بایستو چنانچه از اکسل با شکل سمت راست استفاده ش212971 سریال شماره ویر سمت چپ باشد می بایست شبیه تص

  سفارشگذاري گردد.213166 سریال

٢١٢٩٧١ ٢١٣١٦٦
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سیستم تعلیق عقب خودرو فنر لول اکسل و نحوه شناسایی موضوع:

را  فنر لولعقب خودرو تعویض گردد،  فنر لولبه نمایندگی مراجعه نمود و به هر دلیلی لازم شد تا  یا پارس تندر 90هریک از خودروهاي تندرچنانچه 
و چنانچه از  210226 سریال با شماره فنر لولمی بایست  سبز) -(قرمزشبیه تصویر سمت چپ باشد رنگ روي فنر لول بازدید نمائید، در صورتی که

  سفارشگذاري گردد.245951 سریال شماره ده باشد ، می بایستاستفاده ش سبز)-(سبز) و یا (آبیبا شکل سمت راستفنر لول 

در صورتی را بازدید نمائید،  بوش اکسلعقب خودرو تعویض گردد،  بوش اکسلچنانچه خودروئی به نمایندگی مراجعه نمود و به هر دلیلی لازم شد تا 
 سریال آبی باشد، از بوش با شمارهرنگ بوش سفارشگذاري گردد و چنانچه  211513 سریال شماره رنگ بوش اکسل سبز روشن باشد، بوش با که

  استفاده نمائید.  245269

210226سبز  -قرمز 245951آبی  -سبزسبز و یا 
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 و پارس تندر 90خودرو تندر  واشرممل فنرهای عقبموضوع:

قابل توجه مليه نمايندگي های مجاز

به دلیل مشکل مزبوط به کمک فنز های عقب، بهه نماینهد     و پارس تندر (  09خودروهای خانواده تندر )تندر چنانچه هز یک اس 

که واشهز   عقب تعویض شوند، ابتدا م  بایست بزرس  های بیشتز انجام  یزد و در صورت مزاجعه نمود و لاسم شد تا کمک فنزهای 

نسهبت بهه ن هب    قزار نداشتند،  نو)موجود در انبار قطعه یدک ( ی(،  روی کمک فنزها5نشان داده شده در شکل سیز)قطعه شماره 

 د .اقدام نماییروی کمک فنز های جدید  499002 کور به شماره سزیالواشز مذ

باطري سپاهان
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