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82A-1

82A سيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
حلقه ترانسپاندر(1)
سوئيچ استارت(2)
(3)UCH

سوئيچ(4)

II - محل قرارگيري

۱ - حلقه ترانسپاندر

108537

حلقه ترانسپاندر (1) 

۲ - سوئيچ استارت

107851

سوئيچ استارت (2) 

(UCH) ۳ - واحد کنترل مركزي محفظه سرنشين

107848

واحد کنترل مركزي محفظه سرنشين خودرو (3) 
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82A-2

82A سيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

۴ - سوئيچ

107869

سوئيچ (4) 
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82A-3

82A82A سيستم ضد سرقت
سوئيچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــدا كنيد (به بخش 80A، باتـري، باتري: باز  اتصال باتري را ج

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد (به بخش 82A، سيستم ضدسرقت، 
 82A-5 حلقه تراسـپاندر: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107851

ــل (1) و (2) از زير  ــه گاه آن در مح ــي را از تكي ــال الكتريك اتص
داشبورد آزاد كنيد.

T

T

T

107849

با استفاده از پيچ گوشتي تخت اتصال الكتريكي را آزاد كنيد.
پيچ (3) را باز كنيد.

127941

سوئيچ استارت را در موقعيت (5) قرار دهيد.
خارهاي نگهدارنده (4) را تغيير جهت دهيد.

سوئيچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
پيچ سوئيچ را حتماً تعويض كنيد.

T

T

T

T

T

T
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82A-4

82A سيستم ضد سرقت
سوئيچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

مطمئن شويد سوئيچ در موقعيت (5) قرار دارد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سوئيچ استارت،
پيچ نصب سوئيچ.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
اتصال الكتريكي سوئيچ استارت،

اتصال الكتريكي سوئيچ استارت برروي پايه آن.

III - مرحله پاياني
ــه بخش 82A، سيسـتم  ــب كنيد (ب ــپاندر را نص ــه ترانس حلق
ضدسـرقت، حلقه تراسـپاندر: بـاز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 82A-5 مراجعه نماييد).
ــش 80A، باتري، باتري: باز  ــال باتري را وصل كنيد (به بخ اتص

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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82A-5

82A82A سيستم ضد سرقت
حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

تذکر:
نيازي به باز كردن غربيلک فرمان نيست.

107813

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1)،

نيمه پاييني قاب فرمان در محل (2).

T

T

–

–

107814

نيمه بالايي قاب فرمان را باز کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108537

اتصال الكتريكي (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.

T

T

T

T
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82A-6

82A سيستم ضد سرقت
حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

اتصال الكتريكي حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نيمه بالايي قاب فرمان،
نيمه پاييني قاب فرمان،

دو پيچ نصب نيمه پاييني قاب فرمان.

T

T

–

–

–
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82A82A سيستم ضد سرقت
باتري ريموت قفل مركزي درب ها: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107868

پيچ (1) را باز كنيد.

107869

سوئيچ را با استفاده از پيچ گوشتي تخت از قسمت (2) باز كنيد.

T

T

107867

باتري (3) را به كمك يك پيچ گوشتي تخت باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
ــل مركزي،اتصالات  ــوت قف ــرد صحيح ريم ــور عملك به منظ

قطب هاي باتري را دستكاري نكنيد.
به منظور جلوگيري از اكسيده شدن باتري، آن را با دست هاي 

خشك و غير چرب و يا با استفاده از دستكش تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
باتري (3) را با رعايت موقعيت قطب هاي آن نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
سوئيچ را ببنديد.

پيچ (1) را نصب كنيد.
پيچ را محكم كنيد.

T

T

T

T

T

T
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