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 هابينی پيش 

 
 بينی هاپيش 

 
 براي ترمز پيش بينی ها

 
 حتياط تعليقا

 .مراجعه كنيد "00 فصلاحتياط تعليق در "به 
 

 احتياط تاير و چرخها
 .مراجعه كنيد "00 فصلدر : احتياط تايرها و چرخها"به 

 
 احتياط ترمز

 .مراجعه كنيد "00 فصلدر : هاتوجه و احتياط ترمز"به 
 

 پيش هشدارهاي عمومی
 .مراجعه كنيد "00 فصلدر : پيش هشدارهاي عمومي"به 

 
 نكات بالا بردن خودرو

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش : نكات بالا بردن خودرو"به 
 

 احتياط محكم کننده
 .مراجعه كنيد "00در بخش : احتياط محكم كننده"به 

 
 اطلاعات محكم کننده

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اطلاعات محكم كننده"به 
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 آن يب يابیعو نحوه  سيستم کنترل ترمز
 

 توضيح کلی
 

 ساختار ترمزها
 

تا در  4تا در جلو و  2)كند  براي به كار انداختن پيستونها افزايش پيدا مي( 2)شود، فشار هيدروليكي در سيلندر اصلي  هنگامي كه پدال ترمز فشرده مي
يكي به ترمزهاي . دهند مدار مستقل را تشكيل مي 2ند و آنها  دههاي ترمز به سيلندر اصلي وصل ش لوله. سيلندر اصلي يك سيلندر اصلي دو گانه است( عقب
 .شود راست وصل مي چپ و عقب  شود و ديگري به ترمزهاي جلو  چپ وصل مي -راست و عقب  -جلو 

سيستم . فاده شده استبراي ترمز عقب است( كششي/ كفشكهاي فشاري )اي  در اين سيستم ترمز، ترمز نوع ديسكي براي ترمز چرخ جلو و ترمز نوع كاسه
كفشكهاي ترمز براي ترمز . كند كابل و سيستم اهرم بندي مكانيكي نيروي ترمز اعمال مي آن تنها به چرخهاي عقب به وسيله. ترمز دستي مكانيكي است

 .دستي و ترمز پايي يكسان است
 

 توجه

 .سيلندر اصلی و بوستر ترمز است تفاوت بين خودرو با فرمان سمت راست و خودرو با فرمان سمت چپ تنها در محل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كابل ترمز دستي. 7 مدار اوليه. 4 بوستر ترمز. 1

 راهي 4اتصال . 8 ماژول كنترلي/   ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 5 سيلندر اصلي. 2

 سمت جلوي خودرو. A اهرم ترمز دستي. 6 مدار ثانويه. 3
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 ساختار لوله/  شيلنگ ترمز جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : از واحد هيدروليكي . 4 چپسمت براي خودرو با فرمانABS  مهره نصب سيلندر اصلي. 9 چپ به ترمز جلو 

[B] :واحد هيدروليكي مجموعه . 5 براي خودرو با فرمان سمت راستABS  /پيچ اتصال ترمز. 10 ماژول كنترلي 

 راهي 4اتصال . 11 اصلي سيلندر. ABS 6از مدار اوليه سيلندر اصلي به واحد هيدروليكي . 1

 18N.m (1.8kgf-m, 13.0jb-ft) :  چپ به ترمز عقب  ABSاز واحد هيدروليكي . ABS 7روليكي از مدار ثانويه سيلندر اصلي به واحد هيد. 2

 11N.m (1.1kgf.m , 8.0jb-ft) :  به ترمز عقب راست ABSاز واحد هيدروليكي . 8 راست به ترمز جلو  ABSاز واحد هيدروليكي . 3

 4A-2 4A-1 
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 ساختار لوله / شيلنگ ترمز عقب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چپ شيلنگ ترمز عقب . 3 چپ به شيلنگ ترمز عقب . 1

 راست شيلنگ ترمز عقب . 4 راست/ به شيلنگ ترمز عقب . 2

 
 سيلندر اصلیساختار مجموعه 

 
و مدار ( Aدر اين شكل )هاي مدار اوليه  شار هيدروليكي در محفظهف(. 4)عدد درزبند جداساز  2و ( 3)عدد درز بند فشاري  2عدد پيستون،  2سيلندر اصلي، 

همچنين فشار . كند ت عمل ميراس-چپ و جلو-بر روي ترمزهاي عقب( A)اوليه  دارم فشار هيدروليكي توليد شده در محفظه. توليد شده است Bثانويه 
 .كند بر روي ترمزهاي عقب راست و جلو چپ عمل مي( B)هيدروليكي توليد شده در محفظه مدار ثانويه 

 
 هشدار 

تواند از هم باز شود، هنگامی که هر عيب و نقصی در آن پيدا کرديد، آن بايد به صورت يك مجموعه واحد تعويض  سيلندر اصلی ترمز نمی
 .شود

 
 تياطاح 

زکردن يا جابه جا کردن شل شود آن را در ابايد از سيلندر در حالت ب( 1)پيستون مدار اوليه . توان باز کرد در اصلی ترمز را اصولاً نمیلنسي
 .همان مايع مخصوص که در مخزن است بشوييد و آن را در پشت سيلندر قرار دهيد

 
 
 
 
 

4A-3 
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 اورينگ. 8 برگشت دهنده پيستون ثانويهفنر . 6 پيستون ثانويه. 2

 بدنه سيلندر اصلي. 9 واشر حلقوي. 7 فنر برگشت دهنده پيستون اوليه. 5

 
 ساختار مجموعه بوستر

 
روي توليد شود، به وسيله خلا موتور ني و طوري طراحي شده است هنگامي كه پدال ترمز فشار داده مي. بوستر بين سيلندر اصلي و پدال ترمز قرار گرفته است

 .يابد شده به طور مكانيكي افزايش مي
 

 احتياط 

 .اگر عيب و نقصی پيدا کرديد، آن را با يك مجموعه جديد تعويض کنيد. مجموعه بوستر ترمز هرگز نبايد باز شود 
اگر هر .دارند بستها و اتصالات در حالتی است که بستها روغن کاري نشده و در وضعيت خشك قرارمقادير گشتاور مشخص شده براي  

 .کدام از اجزاي هيدروليك باز شود، يا خط ترمز قطع شود، سيستم ترمز را هواگيري کنيد

 
 هاي عيب يابی و اطلاعات مربوطهشور

 
 علامت عيب يابی ترمز

 
 اي براي ترمزها تست جاده

صاف و مناسب كه شيب ندارد ك تميز اي خش ترمزها بايد در سطح جاده
ترمزها با اعمال نيروهاي سبك و سنگين به پدال  اي تست جاده. تست شود

كند كه آيا خودرو به صورت موثر و  ترمز در سرعتهاي مختلف تعيين مي
همچنين هنگامي كه خودرو در حال حركت . شود يكنواخت متوقف مي

شود بايد ديد كه آيا خودرو به يك سمت  است و نيروي ترمز اعمال نمي
ك سمت منحرف شد، فشار باد تاير را اگر خودرو به ي. شود منحرف مي
جلوبندي را تنظيم كنيد و اتصالات سيستم تعليق جلو را از .. بررسي كنيد

 .جدول عيب يابي براي ديگر معايب را ببينيد. نظر شل بودن بررسي كنيد
 

 مزتر روغنبازديد 
 

 مزتر روغننشتی 
ف سطح مايع سيلندر اصلي را بررسي كنيد در حالي كه يك افت اختلا

نشان دهنده سايش طبيعي لنت بوده و روغن ترمزسطح كوچك در سطح 
در  نشتينشان دهنده روغن ترمزافت اختلاف سطح غير طبيعي در سطح 

در چنين مواردي كل سيستم ترمز را براي نشتي بررسي . باشد سيستم مي
اگر حتي متوجه يك علامت كوچك نشتي شديد، عيب بايد اصلاح . كنيد

 .معيوب بايد تعويض شود شود يا قطعات
پايين تر از سطح مينيمم مخزن است در صورت لزوم  روغناگر سطح 

 .دوباره پر كنيد
 .مشخص شده پر كنيدروغن ترمزمخزن را با 

 
 ترمز روغن

 .به درپوش مخزن مراجعه کنيد
 

 احتياط 

مشخص روغن ترمزسيستم ترمز اين خودرو به وسيله شرکت با 
متفاوت از روغن ترمزپر شده است  شده بر روي درپوش مخزن

در غير اين صورت آسيبهاي جدي به . با آن مخلوط نكنيدآن را 
 .يدآ وجود می

استفاده شده يا کهنه يا هر مايع بدون قوطی روغن ترمزاز 
 .استفاده نكنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  فهرست: بخش ترمزها: فصل  

 

 فاسد شده يا بدون استانداردروغن ترمز
 

 احتياط 

ايع، منجر به دنی يا آب در معنامناسب، روغن مروغن ترمز
جوشيدن يا خراب شدن اجزاي لاستيكی سيستم هيدروليكی 

 . شود می

 
اند، بنابراين قطعات  اگر استكانيهاي پيستون مدار اوليه متورم شده

استكانيهاي  متورم شدناند خراب شدن منجر به  لاستيكي خراب شده
 .شود اي چرخ مي ترمز كاسهدر پيستون سيلندر چرخ 

پيدا شد، همه قطعات هيدروليكي را باز كنيد و آنهاا را  اگر خرابي لاستيك
براي وارد نشدن الكل به سيستم اين قطعات را قبل از . با الكل بشوييد

سيستم شامل تمام قطعات لاستيكي در . با هواي فشرده خنك كنيد بستن
هاي  دن بر روي مكانيسمهمچنين هنگام كار كر. ها را تعويض كنيد شيلنگ
زيادي  روغن ترمزاگر . ها را بررسي كنيد ر لنتد روغن ترمزوجود ترمز، 

اگر هر گونه شكي در درجه كيفيت . ها را تعويض كنيد پيدا كرديد، لنت
اوي ذرات و حروغن ترمزستم وجود دارد يا اگر موجود در سيروغن ترمز

 .مواد آلاينده است بايد سيستم را با فشار شستشو داده و تميز نمود

 
 يابی ترمزهاعلائم عيب 

 
 اصلاح/ بخش مرجع  علت ممكن عيب

نيروي ترمز کافی 
 نيست

 .محل نشتي را پيدا كنيد و تعمير كنيد .كند هاي ترمز نشت مي از خطروغن ترمز
 .تميز كنيد و يا تعويض كنيد ها با مايع زنگ زده است ديسك ترمز يا لنت

 .و تعمير كنيد علتها را مشخص كنيد .ترمزها بيش از حد گرم شده است
 .براي اتصال مناسب تعمير كنيد كفشكها تماس ضعيفي دارند ي در ترمز كاسه

هاي كفشكهاي ترمز با مايع يا رطوبت با آب زنگ زده  لنت
 .است

 .تعويض كنيد

 .تعويض كنيد .ساييده شده است يهاي كفشك ترمز به طور بد لنت
 .كنيدو يا تعويض تعمير كنيد  .اند سيلندرهاي چرخ خراب شده

 .دكنيتعمير كنيد و يا تعويض  .مجموعه كاليبر معيوب شده است
 .سيستم را هواگيري كنيد هوا در سيستم

ABS  اگر منفجر )، (سيستم ترمز ضد قفل)معيوب است
 (شده باشد

 .سيستم را بررسي كنيد و اگر لازم باشد تعويض كنيد

کشيدن ترمز 
ها به طور  ترمز)

ار هماهنگ ک
 (کنند نمی

اند يا در بعضي  هاي كفشك يا لنت با آب مرطوب شده لنت
 .از ترمزها با مايع زنگ زده است

 .تعويض كنيد

چرخ در بعضي از ترمزها  ي مجاز كفشك به كاسه فاصله
 (مكانيسم تنظيم خودكار معيوب است)خارج از تنظيم است 

 .براي بي اثر بودن تنظيم خودكار بررسي كنيد

چرخ در بعضي از ترمزها از حالت گرد بودن خود  كاسه
 .خارج شده است

 .تعويض كنيد

 .به طور مساوي باد كنيد .تايرهاي چرخ به طور نامساوي باد شده اند
 .ديكنتعمير كنيد يا تعويض  .سيلندرهاي چرخ معيوب است

 .طبق دستور تنظيم كنيد .تنظيم جلوبندي به هم خورده است
 .تايرها با همان مقدار تقريبي آج بايد در همان اكسل استفاده شود .با هم متفاوت هستنداكسل  روي يتايرها

 ها هاي ترمز يا شيلنگ گرفتگي يا سخت شدن لوله
ها و آسيب ديدگي خطوط بررسي كنيد با  براي نرم بودن شيلنگ

 .يك شيلنگ جديد و لوله ترمز جديد تعويض كنيد

 .ه استر معيوب شدپمجموعه كالي
براي چسبيدگي يا كندي پيستونها و روغن كاري مناسب بوش 

 .لغزشي كاليبر بررسي كنيد
 .هاي تعليق را بررسي كنيد ر بايد حركت كشويي كند تمام پايهپكالي قطعات تعليق شل هستند

 .ها را با مشخصات بررسي كنيد گشتاور پيچ رها شل هستندپكالي
اند  ترمزها قفل شده

هاي  روبراي خود
 ABSمجهز شده با 

ABS سيستم را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد .معيوب شده است، اگر مجهز شده باشد. 

پدالها بيش از حد 
کند  حرکت می

کورس پدال خيلی )
 (.زياد است

 .سيستمهاي ترمز را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعمير كنيد عيب جزيي سيستم ترمز

 .خزن سيلندر اصلي كافي نيستدر مروغن ترمز
نشتي و هواي درون . تاييد شده پر كنيدروغن ترمزمخزن را با 

چراغ هشدار را بررسي كنيد اگر . هاي ترمز را بررسي كنيد سيستم
 .نياز باشد سيستم را هواگيري كنيد

 .هواگيري كنيد (اسفنجي/ پدال نرم )هوا در سيستم 
نيسم تنظيم خودكار مكا)سيستم ترمز عقب تنظيم نيست 

 (معيوب شده است
هاي عقب را تنظيم  ترمز. مكانيسم تنظيم خودكار را تعمير كنيد

 .كنيد
 .كفشكهاي ترمز را تعويض كنيد .كفشكهاي ترمز كج است

 .كفشكهاي ترمز را تعويض كنيد .كفشكهاي ترمز عقب فرسوده شده است
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 ترمزها: فصل 
سيستم كنترل ترمز و نحوه     : بخش

 عيب يابي آن
 سوزوكي گراندو يتارا : محصول 

 

 اصلاح/ بخش مرجع  علت ممكن عيب
ر نيروي مقاوم د

يك )ترمزها 
نيروي مقاوم 
خيلی کم در 

تمامی ترمزها و 
يكی دقيقاً بعد از 

رها شدن پدال 
 (وجود دارد

 .سيلندر اصلي را تعويض كنيد .گردد پيستونهاي سيلندر اصلي به درستي برنمي

 ها هاي ترمز يا شيلنگ گرفتگي يا سخت شدن لوله
گ با يك شيلنهاي آسيب ديده را بررسي كنيد و  ها يا لوله محفظه
 .تعويض كنيد هاي ترمز جديد يا لوله/ جديد 

 .بررسي كنيد و با مشخصات درست تنظيم نماييد .ترمز دستي در ترمزهاي عقب به درستي تنظيم نشده است
 .تعويض كنيد .اند فنرهاي برگشت دهنده در ترمز شكسته شده يا ضعيف شده

 .تعمير كنيد و يا تعويض نماييد .اند اهرم بندي يا كابلهاي ترمز دستي كند شده
 .در صورت نياز تعمير كنيد .ر گير كرده استپسيلندر چرخ يا پيستون كالي

ABS  معيوب شده است، اگر باABS سيستم را بررسي كنيد و در صورت نياز تعويض كنيد .مجهز شده باشد. 

لرزد  پدال می
پدال هنگامی )

که براي ترمز 
شود  فشرده می

 (زدلر می

 .ياتاقانهاي چرخ را تعمير كنيد .اند اند يا آسيب ديده ياتاقانهاي چرخ لق شده
 .ور چرخ يا شفت اكسل عقب را تعويض كنيدحم .عقب يا بازوي فرمان كج شده است ي  شفتهاي ميله

 تاب جانبي بيش از حد ديسك
بررسي كنيد اگر در مشخصات نبود  ها بر طبق دستور العمل

 .يا ديسك را ماشين كاري كنيدتعويض كنيد 

 .مشخصات با هم يكي نيستند
ها بررسي كنيد، اگر در مشخصات نبود  بر طبق دستور العمل

 .تعويض كنيد يا ديسك را ماشين كاري كنيد

 .هاي عقب از حالت گرد بودن خارج شده است كاسه چرخ 
تاب داشتن را بررسي كنيد در صورت لزوم تعمير كنيد يا تعويض 

 .نيدك

ترمز گرفتن با 
 صداست

اند يا مواد خارجي به لنتها  اي شده لنتهاي كفشك شيشه
 .چسبيده شده است

 .لنتهاي كفشك را تعمير و يا تعويض كنيد

 .را تعويض نماييد( يا لنت)لنتهاي كفشك  .اند لنتهاي كفشك فرسوده يا كج شده
 .تعويض نماييدياتاقانهاي چرخ را  .اند ياتاقانهاي چرخ جلو شل شده

 .ها را به طور مطمئن دوباره محكم كنيد تعويض كنيد يا پيچ .اند يا صفحات پشتي خراب شده است هاي پايه لق شده پيچ

چراغ هشدار 
ترمز بعد از 

روشن شدن 
موتور روشن 

 .شود می

 .ترمز دستي اعمال شده است
ترمز دستي را خلاص كنيد و بررسي كنيد كه لامپ هشدار ترمز 

 .شود اموش ميخ
 .را اضافه كنيدروغن ترمز .كافي نيستروغن ترمزمقدار 

 از خط ترمزروغن ترمزنشتي 
را روغن ترمزمحل نشتي را بررسي كنيد و آن را درست كنيد و 

 .اضافه كنيد
 .مدار را تعمير كنيد .مدار چراغ هشدار ترمز معيوب است

شده مجهز  ABSمعيوب شده است، اگر با  EBDسيستم 
 .باشد

مراجعه  "4 فصلدر : ABSبررسي "سيستم را بررسي كنيد به 
 .كنيد

چراغ هشدار 
ترمز هنگامی که 

ترمز اعمال 
شود روشن  می
 .شود می

 از خط ترمزروغن ترمزنشتي 
را اضافه روغن ترمزآن را درست كنيد و  .محل نشتي را بررسي كنيد

 .كنيد

 .اضافه كنيد راروغن ترمز .كافي نيستروغن ترمزمقدار 

چراغ هشدار 
ترمز حتی وقتی 
که ترمز دستی 

شود  اعمال می
تواند روشن  نمی
 .شود

 .لامپ را تعويض كنيد .لامپ سوخته است

 .مدار را تعمير كنيد .مدار چراغ هشدار ترمز باز است

چراغ هشدار 
ABS  بعد از
سوئيچ باز  اينكه

-3شود براي  می
ثانيه روشن  2

 .شود نمی

 .لامپ را تعويض كنيد .ته استلامپ سوخ
 .تعمير كنيد يا تعويض كنيد (شامل بررسي رله)باز است  ABSمدار چراغ هشدار 

ABS معيوب شده است. 
جرقه روشن  ON لامپ هشدار در كليد"سيستم را بررسي كنيد به 

 .مراجعه كنيد "4Eشود در بخش  نمي

چراغ هشدار 
ABS  بعد از
سوئيچ باز اينكه 

-3براي شود  می
ثانيه روشن  2

 .ماند باقی می

ABS معيوب شده است. 
پيوسته روشن  ABSلامپ هشدار "به . سيستم را بررسي كنيد

 .مراجعه كنيد "4Eدر بخش : ماند  مي
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  فهرست: بخش ترمزها: فصل  

 

 دستور العمل تعمير
 

 بررسی کورس بيش از حد پدال
 
 .موتور را روشن كنيد (1
 .پدال ترمز را براي چند بار فشار دهيد (2

مجاز  فاصلهبار، 30kg (66lbs )ترمز فشرده شده تقريباً با با پدال  (3
"c" موكت تا پدال را اندازه گيري كنيد. 

كمتر از مقدار مشخص شده است، در بيشتر  "c"مجاز  فاصلهاگر 
 .اند يا در خطوط، هواست موارد كفشكهاي ترمز عقب كاملاً فرسوده

بعد از تعويض بايد كمتر از مقدار مشخص شده حتي  "c"مجاز  فاصله
كفشكهاي ترمز و هواگيري سيستم باقي بماند، عيب ديگري كه گاهي 

هاي  شود عيب در تنظيم كننده اوقات باعث عدم تنظيم بازي پدال مي
 .باشد فشاري بوستر مي كفشك ترمز عقب يا طول ميله

 و موکت( فشرده شده)بين پدال ترمز  "c"فاصله مجاز 
"c"  70بيشتر ازmm (2.75in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازي پدال ترمزميزان بررسی 
 

بازي پدال بايد در مشخصات باشد اگر خارج از مشخصات بود، اگر لازم 
. باشد كليد چراغ ترمز را براي موقعيت نصب مناسب و تنظيم بررسي كنيد

 را ترمز و پين سيلندر اصلي ترمز نصب پيچ شفت پدال وضعيت همچنين
  .ودن بررسي نمائيد و در صورت معيوب بودن تعويض نمائيداز نظر شل ب

 
 بازي پدال ترمز

"d" :1-8 mm (0.04 – 0.32 in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ترمز روغنبررسی سطح 
 

مشخص، همانطور كه بر روي درپوش مخزن خودرو روغن ترمزحتماً از 
 توصيهنشان داده شده است يا در كتابچه تعميراتي كه با خودرو آمده است 
 . شده است استفاده كنيد استفاده از هر مايع ديگري اكيداً ممنوع است

باشد كه بر روي مخزن نشان  MAXو  MINسطح مايع بايد بين خطهاي 
هنگامي كه چراغ هشدار گاهي اوقات در حين رانندگي . داده شده است

هنگامي كه مايع به . دوباره پر كنيد MAXشود مايع را تا خط  روشن مي
هاي  محل. كند، سيستم را براي نشتي بررسي كنيد هش پيدا ميسرعت كا

 .نشتي را درست كنيد و سپس تا سطح مشخص شده دوباره پر كنيد
 

 احتياط 

ديگري که محتوي روغن معدنی  روغنر کمك فنر يا ه روغناز 
براي روغن معدنی يا قوطی که که از قوطی . باشد استفاده نكنيد

ده نكنيد روغن معدنی منجر به باد با آب خيس شده باشد استفا
شود  کردن و خرابی قطعات لاستيكی در سيستم هيدروليكی می

باعث کاهش نقطه جوش روغن ترمزآب مخلوط شده در و 
هاي مايع را به صورت دربسته، براي  تمامی قوطی. گردد می

 .جلوگيري از آلودگی، حفظ کنيد

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4A-7 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 ترمزها: فصل 
سيستم كنترل ترمز و نحوه     : بخش

 عيب يابي آن
 سوزوكي گراندو يتارا : محصول 

 

 هواگيري سيستم ترمز
 

 احتياط 

به روغن ترمزاگر . رساند به شدت به رنگ، آسيب میروغن ترمز
طور اتفاقی به سطح رنگ شده برخورد کند بايد فوراً مايع را از 

 .روي رنگ پاك کنيد و سطح رنگ شده را تميز کنيد

 
براي بيرون كشيدن هوا، هر وقتي كه وارد سيستم هيدروليكي ترمز شده 

روليكي سيستم ترمز به صورت است عمل هواگيري لازم است خطوط هيد
اند هنگامي كه يك لوله ترمز يا شيلنگ  سيستم قطري جداگانه قرار گرفته

شود عمل هواگيري بايد در هر دو انتهاي خط باز شده  از چرخ قطع مي
وقتي كه هر قسمت اتصال سيلندر اصلي از . لوله يا شيلنگ اجرا شود

سيستم . باز شود( چرخ)ز قسمت اتصال ديگري بين سيلندر اصلي و هر ترم
 .ترمز هيدروليكي بايد در تمام چهار ترمز چرخ هواگيري شود

 
 توجه

شروع عمل هواگيري با دورترين سيلندر چرخ از سيلندر اصلی و 
همان عمل را . ر جلوي همان خط ترمز را اجرا کنيدپسپس در کالي

 .در خط ترمز بعدي انجام دهيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيلندر چرخ چپ. 4 كاليبر ترمز راست. 1

 جلو: [A] كاليبر ترمز چپ. 2

 عقب: [B] سيلندر چرخ راست. 3

 
ين حمشخص شده پر كنيد و در روغن ترمزمخزن سيلندر اصلي را با  (1

 .عمل هواگيري حداقل به مدت نيم ساعت آن را از مايع پر نگهداريد
 .در پوش پيچ هواگيري را برداريد (2

ش هواگيري سيلندر چرخ وصل كنيد را به درپو( 1)يلي يلوله ونيك 
 .قرار دهيد( 2)و انتهاي ديگر آن را در داخل قوطي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پدال ترمز را چندين بار فشار دهيد و سپس در حالي كه پدال فشرده  (3
ايد درپوش هواگيري را تقريباً يك سوم تا يك دوم  شده را نگه داشته

 .شل كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل سيلندر چرخ تقريباً كم شده است، هنگامي كه فشار مايع داخ (4
 .درپوش هواگيري را دوباره سفت كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
اين عملكرد را تا زماني كه هيچ حباب هواي در خط هيدروليكي  (5

 .نباشد تكرار كنيد
هنگامي كه حبابها تمام شدند، پدال ترمز را فشار دهيد و نگه داريد و  (6

 .درپوش هواگيري را محكم كنيد

 ردنگشتاور سفت ک
 7N.m (0.7kgf-m, 5.0 lb-ft): رترمز جلوپپيچ هواگيري کالي

 7N.m (0.7kgf-m, 5.0lb.ft): رخ عقبچهواگيري سيلندر  پيچ

 .سپس درپوش پيچ هواگيري را وصل كنيد (7
بعد از كامل كردن عمل هواگيري، فشار مايع را به خط لوله اعمال  (8

 .كنيد و نشتي را بررسي كنيد

 .دوباره پر كنيد "MAX"تا بالاي سطح مايع را در داخل مخزن  (9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 maxعلامت سطح . 1

 
بررسي كنيد اگر حالت اسفنجي  "حالت اسفنجي"پدال ترمز را براي  (11

 .احساس كرديد تمام روند هواگيري را تكرار كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  فهرست: بخش ترمزها: فصل  

 

 تنظيم ارتفاع آزاد پدال ترمز
 

ف اتاق اندازه ارتفاع آزاد پدال ترمز را بين پدال صفحه نصب شده در ك
شاخه  واگر اندازه گيري در اين مشخصات نيست، موقعيت د. گيري كنيد

يد بازد" هب. كليد چراغ ترمز را بررسي كنيديا / ميله فشاري بوستر و 
تنظيم  "يا/و"شاخه ميله فشاري بوستر  و، تنظيم د"مجموعه سيلندر اصلي

 ووقعيت نصب دتفاع آزاد بستگي به مار. كليد چراغ ترمز مراجعه كنيد
 .كند فشاري بوستر و كليد چراغ ترمز تغيير مي ي شاخه ميله

 
 از موکت "a"ارتفاع آزاد پدال ترمز 

"a" :131-141mm(5.16-5.55in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تنظيم کليد چراغ ترمز
 

 احتياط 

به ( ها و روان کار و غيره شامل ضد زنگ)هيچ روغن يا گريسی 
 :قسمتهاي زير نماليد

 (شامل نوك انتهايی آن( )1)کليد چراغ ترمز  
 روي پدال ترمز( 3)از تكيه گاه آن ( 1)قسمت اتصال کليد  

روغن يا گريس ماليده شده وارد نقاط اتصال کليد شده و باعث 
 .شود که اتصال دچار مشكل شود می

همچنين، هنگام بررسی، تنظيم يا تعويض کليد ترمز، بررسی 
يسی به قسمت اتصال کليد در سمت کنيد که هيچ روغن يا گر

 .پدال ترمز يا نوك انتهاي کليد چسبيده نباشد
 .روغن يا گريس چسبيده شده را پاك کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پدال ترمز را به . بايد مطابق زير آن را تنظيم كنيد( 1)كليد  بستنهنگام 
ايد،  سمت خودتان بالا بكشيد و در حالي كه آن را در آنجا نگه داشته

و ( 2)بين انتهاي آج كليد  عيت كليد را طوري تنظيم كنيد كه فاصلهموق
 .در محدوده مجاز باشد( 3)تكيه گاه روي پدال ترمز 

 
 بين انتهاي آج کليد و تكيه گاه روي پدال ترمز "b"فاصله مجاز 

"b" :1.5-2.5mm (0.06-0.10in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شيلنگ انعطاف پذير ترمز و بررسی لوله
 

لنگ ترمز بايد براي آسيب ديدگي ناشي از جاده، براي تركها و شي همجموع
ها بررسي  ها و باد كردگي خراشيدگي شيلنگ انعطاف پذير، براي نشتي

شود براي يك بازديد قابل قبول ممكن است به يك آيينه و چراغ نياز 
 .باشد

اگر هر كدام از شرايط بالا در شيلنگ انعطاف پذير مشاهده شد، لازم است 
 .را تعويض كنيد آن

اگر . ها و پوسيدگي بررسي كنيد لوله را براي آسيب ديدگي، تركها، خدشه
 .هر عيب و نقصي پيدا كرديد، آن را تعويض كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی سيلندر اصلی
 

اطراف روغن ترمزسيلندر اصلي ريخته گري شده را براي ترك خوردگي يا 
ها تنها اگر حداقل يك قطره از مايع  نشتي. سيلندر اصلي بررسي كنيد

د شرايط مرطوب و نمناك نرمال نشو وجود داشته باشد، نشان داده مي
.نيست
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 ترمزها: فصل 
سيستم كنترل ترمز و نحوه     : بخش

 عيب يابي آن
 سوزوكي گراندو يتارا : محصول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستم هيدروليكی ترمز( تميز کردن)با فشار شستن 
 

يه شده است هر وقتي كه قطعات جديد در سيستم هيدروليكي نصب صتو
استفاده از روغن ترمز طور دقيق با  اند تمام سيستم هيدروليكي را به شده

توصيه شده را روغن ترمزاي  به طور دوره. فشار شسته و تميز كنيدتميز با 
 .تعويض كنيد

 
 بررسی عملكرد بوستر

 
دو راه براي اين بازديد وجود دارد، با تستر و بدون تستر، معمولاً ممكن 

 .شود است بدون استفاده از تستر به طور تقريبي شرايط آن تعيين
 

 توجه

براي اين بررسی، مطمئن شويد که هوا در خط هيدروليكی وجود 
 .ندارد

 
 بازديد بدون تستر

 
 بررسی نفوذ هوا

 .موتور را روشن كنيد (1
 .دقيقه كار كرد، آن را خاموش كنيد 2تا  1بعد از اينكه موتور براي  (2

پدال ترمز را چندين بار با فشار يكسان در ترمز گرفتن معمولي فشار  (3
 .هيد و حركت پدال را مشاهده كنيدد

اگر پدال براي بار اول تا انتها پايين رفت اما براي دفعات دوم و بيشتر 
 .داردنحركت آن كاهش يافت نفوذ هوا به سيستم وجود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A]  : دومين بار 2. خوب 
 سومين بار  3. اولين بار  1.

 
 .تم وجود دارداگر حركت پدال تغيير نكرد، نفوذ هوا به سيس (4
 

 توجه

آب بندي ی بود، خطوط هواگيري و قطعات اگر عيب و نقص
 .را بررسی کنيد و هر قطعه معيوب را تعويض کنيد سيستم

 .هنگامی که اين کار انجام شد، تمام تست را تكرار کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[B] :اولين بار، دومين بار، سومين بار. 1 خوب نيست 

 
 بررسی عملكرد

خاموش شده، پدال ترمز را چندين بار با بار يكسان فشار  با موتور (1
 .دهيد و مطمئن شويد كه حركت پدال تغيير نكرده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهيد موتور را روشن كنيد، اگر  در حالي كه پدال ترمز را فشار مي (2
حركت پدال كمي افزايش پيدا كرد، عملكرد رضايت بخش است، اما 

 .ان دهنده عيب استهيچ تغييري در حركت پدال نش
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  فهرست: بخش ترمزها: فصل  

 

 بررسی نفوذ هوا تحت بار
با موتور در حالت كار، پدال ترمز را فشار دهيد، سپس در حالي كه  (1

 .ايد موتور را خاموش كنيد پدال ترمز فشرده شده را نگه داشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانيه نگه داريد، اگر ارتفاع پدال  03پدال ترمز فشرده شده را براي  (2
 .يير نكرد شرايط خوب است، اما اگر پدال بلند شد، آن خوب نيستتغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيلنگ ترمز جلو/ لوله  باز و بست
 

 احتياط 

به سطح رنگ شده برخورد کند، سطح روغن ترمزاجازه ندهيد که 
رنگ شده با مايع آسيب خواهد ديد، اگر مايعی ريخته شده 

 .ز کنيداست، فوراً آن را با فشار آب شسته و تمي

 
 باز کردن

 .خودرو را به درستي نگه داشته و بالا ببريد تاير و چرخ را باز كنيد (1
 

 توجه

هاي اتصال سيلندر اصلی را باز  اين عملكرد هنگامی که لوله
 .کنيد لازم نيست می

 
مواد خارجي و كثافت را از هر دو انتهاي شيلنگ انعطاف پذير و  (2

 .اتصالات انتهاي لوله تميز كنيد
 .داخل مخزن را خالي كنيدغن ترمزرو (3

 .شيلنگ انعطاف پذير ترمز يا لوله را باز كنيد (4

 

 بستن
هاي زير عكس  روند باز كردن شيلنگ انعطاف پذير ترمز را با توجه به نكته

 .كنيد
مطمئن شويد كه غربيلك فرمان در موقعيت مستقيم است و شيلنگ  

 .انعطاف پذير تاب يا پيچ خوردگي ندارد
از  يككه شيلنگ انعطاف پذير با هيچ يد تا مطمئن شويد بررسي كن 

در هر دو شرايطي كه فرمان  .قطعات سيستم تعليق برخورد نمي كند
چرخانيد اگر شيلنگ در هر نقطه  را تا انتها به سمت چپ يا راست مي

تعليق برخورد كرد آن را باز كنيد و اصلاح كنيد سيستم با اجزاي 
داخل مخزن را در حد مجاز وغن ترمزرنگ را پر كنيد و سطح شيل

 .نگه داريد

مراجعه  "هواگيري سيستم ترمز"سيستم ترمز را هواگيري كنيد به  
 .كنيد

تست ترمز را انجام دهيد و قطعه نصب شده را براي نشتي مايع  
 .بررسي كنيد

 
 شيلنگ ترمز عقب/ لوله  باز و بست 
 

 احتياط 

ه برخورد کند، سطح به سطح رنگ شدروغن ترمزاجازه ندهيد که 
رنگ شده با مايع آسيب خواهد ديد، اگر مايعی ريخته شده است 

 .فوراً آن را با فشار آب شسته و تميز کنيد

 
 باز کردن

 .تاير و چرخ را باز كنيد. خودرو را به درستي نگه داشته و بالا ببريد (1
مواد خارجي و كثافت را از هر دو انتهاي شيلنگ انعطاف پذير و  (2

 .انتهاي لوله تميز كنيد اتصالات

 .داخل مخزن را خالي كنيدروغن ترمز (3

 .شيلنگ انعطاف پذير ترمز يا لوله را تميز كنيد (4

 
 بستن

هاي زير  روند باز كردن و شيلنگ انعطاف پذير ترمز را با توجه به نكته
 .عكس كنيد
شيلنگ را پر كنيد و سطح مايع داخل مخزن را در حد مجاز نگه  
 .داريد
 .مراجعه كنيد "هواگيري سيستم ترمز"هواگيري كنيد به سيستم را  

تست ترمز را انجام دهيد و قطعه نصب شده را براي نشتي مايع  
 .بررسي كنيد

ها را به طور  ها، گيره با مراجعه به شكل و نحوه سفت كردن پيچ 
 .مناسب نصب كنيد

هنگام نصب شيلنگ، مطمئن شويد كه آن هيچ تاب يا پيچ خوردگي  
 .ندارد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء سيلندر اصلي: خشب ترمزها: فصل 

 

 اجزاي سيلندر اصلی
 

 احتياط 

باز کردن عملكرد اوليه آن را به هم خواهد زد اگر شرايط معيوبی پيدا کرديد، آن را با يك نوع جديد . هرگز سيلندر اصلی را باز نكنيد
 .تعويض کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : خودروA/T 2 . مهره ثابت كردن سيلندر اصلي. 8 فيلتر. 5 بماليدروغن ترمزواشر حلقوي به آن 

[B] : خودروM/T 3 .18:.  پين اتصال مخزن . 6 مخزنN.m(1.8kgf-m, 13.0lb.ft) 

 .دوباره استفاده نكنيد:     اورينگ. 7 درپوش مخزن. 4 بدنه سلندر اصلي. 1
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء سيلندر اصلي: بخش ترمزها: فصل  

 

 طريقه باز و بست مخزن روغن ترمز 
 

 ياطاحت 

به سطح رنگ شده برخورد کند، سطح روغن ترمزاجازه ندهيد که 
آسيب خواهيد ديد، اگر مايعی ريخته روغن ترمزرنگ شده با 

 .شده است فوراً آن را با فشار آب شسته و تميز کنيد

 
 باز کردن

 .قطع كنيد( 1)سيم اتصال مخزن را از رابط  (1
 .درا تميز كني( 3)قسمت خارجي مخزن و سيلندر اصلي  (2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مايع را با سرنگ يا چيزي شبيه به آن خارج كنيد (3
 M/Tبراي خودروي ( 2)را از مخزن ( 1)شيلنگ مخزن كلاچ  (4

 .قطع كنيد( گيربكس دستي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .با ابزار مخصوص و سپس مخزن را باز كنيدرا ( 1)پين اتصال مخزن  (5

 ابزار مخصوص
(A )09916-44310 ( 22053552کد اختصاصی ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بستن

ي كه مخزن روغنآنها را با همان ( 3)هنگام استفاده از واشر حلقوي نو  (1
به ( 3)سپس واشرهاي حلقوي  .روغن كاري كنيد( 1)ايد  را پر كرده

را ( 3)به طور فشاري نصب كنيد واشرهاي حلقوي ( 2)در اصلي نسيل
 .بايد در مكان خودشان قرار بگيرند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را با استفاده از ابزار ( 2)را نصب كنيد و پين اتصال مخزن ( 1)زن مخ (2
تا آن جا كه طول هر دو . در جاي خود قرار دهيد( A)مخصوص 

 .انتهاي راست و چپ مخزن يكسان شود
 ابزار مخصوص

(A )09916-44310 ( 22053552کد اختصاصی ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وصل  M/Tي براي خودرو( 2)را به مخزن ( 1)مخزن كلاچ  شيلنگ (3

 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شيلنگ اتصال مخزن را به رابط وصل كنيد (4
 .مخزن را با مايع مشخص شده پر كنيد (5

 "هواگيري سيستم ترمز"براي هواگيري سيستم كلاچ به  بستنبعد از  (6
 .مراجعه كنيد

تي مايع را بررسي كنيدپس از پايان يافتن نصب، نش (7
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء سيلندر اصلي: خشب ترمزها: فصل 

 

 مجموعه سيلندر اصلیو بست باز 
 

 تياطاح 

باز کردن عملكرد اوليه آن را . هرگز سيلندر اصلی را باز نكنيد 
اگر شرايط معيوبی پيدا کرديد، آن را با يك . به هم خواهد زد

 . نوع جديد تعويض کنيد
. به سطح رنگ شده برخورد کندروغن ترمزاجازه ندهيد که  

آسيب خواهد ديد، اگر مايعی روغن ترمزسطح رنگ شده با 
 .ت فوراً آن را با فشار آب شسته و تميز کنيدريخته شده اس

 
 باز کردن

 .قطع كنيد( 1)سيم اتصال مخزن را از رابط  (1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت خارجي سيلندر اصلي را تميز كنيد و مايع را با سرنگ يا  (2

 .چيزي شبيه به آن خارج كنيد
قطع  M/Tبراي خودروي ( 2)از مخزن ( 1)شيلنگ مخزن كلاچ  (3

 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شل كنيد( 1)سيلندر اصلي  مربوط به( 2)هاي اتصال لوله ترمز  مهره (4
 .قطع كنيد( 1)را از سيلندر اصلي ( 3)هاي ترمز  لوله (5

 

را شل كنيد و سپس سيلندر ( 1)هاي ثابت كردن سيلندر اصلي  مهره (6
 .باز كنيد( 4)از بوستر ترمز ( 3)با مخزن ( 2)اصلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
 .را به سيلندر اصلي نصب كنيد( 1)لندر اصلي اورينگ جديد سي (1
 .نصب كنيد( 4)به بوستر ترمز ( 3)با مخزن ( 2)سيلندر اصلي  (2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با گشتاور مشخص شده را ( 1)هاي ثابت كردن سيلندر اصلي  مهره (3
 .محكم كنيد

 
 مشخصات گشتاور سفت کردن

  (:a)مهره ثابت کردن سيلندر اصلی 
18N.m (1.8kgf-m, 13.0 lb-ft) 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء سيلندر اصلي: بخش ترمزها: فصل  

 

هاي اتصال لوله  لوله هاي ترمز را به سيلندر اصلي وصل كنيد و مهره (4
 .را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد( 1)ترمز 

 
 گشتاور سفت کردن

 (:a)مهره اتصال لوله ترمز 
16N.m (1.6kgf-m, 12.0 lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وصل  M/Tخودروي براي ( 2)به مخزن ( 1)شيلنگ مخزن كلاچ  (5

 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سيم اتصال مخزن را به رابط وصل كنيد (6
 .مشخص شده پر كنيدروغن ترمزمخزن را با  (7

، بازي پدال ترمز و هواگيري را از ترمز و سيستم كلاچ بستنبعد از  (8
 "و هواگيري سيستم ترمز "بررسي پدال ترمز"به . بررسي كنيد
 .مراجعه كنيد

دهيد و نشتي مايع هر قطعه نصب شده را بررسي تست ترمز را انجام  (9
 .كنيد

 

 بازديد مجموعه سيلندر
 

 .سيلندر اصلي را براي زنگ زدگي يا صاف بودن بررسي كنيد 
 :بر طبق زير است "a"فاصله بازديد  

ي را لاگر اندازه گيري خارج از مشخصات است، مجموعه سيلندر اص
 .تعويض كنيد

 
 فاصله

"a": 12.0 mm (2.83in) يا بيشتر 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء بوستر ترمز: بخش ترمزها: فصل 

 

 اجزاي بوستر ترمز
 

 توجه

 .تفاوت بين اجزاي بوستر خودرو با فرمان سمت چپ و خودرو با فرمان سمت راست، در موقعيت شيلنگ خلا است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26N.m (2.6kgf-m, 19.0 lb-ft): شينلگ خلا ترمز. 9 مهره قفل پين دو شاخه. 5 مجموعه سيلندر اصلي ترمز. 1

  مهره ثابت كردن سيلندر اصلي. 10 پين دو شاخه. 6 مجموعه بوستر ترمز. 2

  18N.m (1.8 kgf-m, 13.0lb-ft): گيره بست،. 7 واشر. 3

  13N.m (1.3kgf-m, 9.5lb-ft) : مهره اتصال بوستر. 8 دوشاخه ميله فشاري. 4
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 و يتارا سوزوكي گراند: محصول  اجزاء بوستر ترمز: بخش ترمزها: فصل  

 

 بوستر ترمزو بست باز 
 

 باز کردن
 .اگر مجهز شده باشد قطع كنيد ABSهاي ترمز را از عملگر  لوله (1
مجموعه سيلندر  باز و بست"به . مجموعه سيلندر اصلي را باز كنيد (2

 .مراجعه كنيد "اصلي

 .شيلنگ خلا ترمز را از بوستر ترمز قطع كنيد (3

 .را قطع كنيد (3)را برداريد و پين دو شاخه ( 2)گيره  (4

را باز كنيد و سپس بوستر را همانطور كه در ( 1)هاي اتصالي  مهره (5
 .شكل نشان داده شده است باز كنيد

 
 احتياط 

هرگز بوستر ترمز را باز نكنيد باز کردن عملكرد اوليه آن را به هم 
خواهد زد اگر عيب و نقصی پيدا کرديد، آن را با يك نوع جديد 

 .تعويض کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستون فرمان. 4

 بازوي پدال ترمز. 5

 
 بستن

 
 توجه

تنظيم دو "به . را بررسی کنيد( 2)طول دو شاخه ميله فشاري  
 .مراجعه کنيد "شاخه ميله فشاري بوستر

 
واشر را به بوستر نصب كنيد و سپس بوستر را به بدنه همان طور كه  (1

ه سپس دو شاخه ميل. در شكل نشان داده شده است نصب كنيد
ا پين دو شاخه قرار گرفته ب( 3)را به بازوي پدال ( 2)فشاري بوستر 

وصل ( 5)گيرد و گيره  در آن قرار مي( 4)شده كه از سمت چپ 
 .كنيد

 .را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد( 4)هاي اتصالي بوستر  مهره (2

 
 گشتاور سفت کردن
 13N.m (1.3 kgf-m, 9.5 lb-ft)(: a)مهره اتصالی بوستر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ستون فرمان. 1

 
 .شيلنگ خلا ترمز را به بوستر ترمز وصل كنيد (3
 "مجموعه سيلندر اصلي باز و بست"سيلندر اصلي را نصب كنيد به  (4

 .مراجعه كنيد

، مخزن را با مايع مشخص شده ترمز پر كنيد و سيستم بستنبعد از  (5
 هواگيري كنيد هر كدام از قطعه نصب شده را براي نشتيرا ترمز 

 .مايع بررسي كنيد و تست ترمز را اجرا كنيد

 
 شاخه ميله فشاري بوستر وتنظيم د

 
رعايت شذه  "a" فاصلهتا را طوري نصب نمائيد ( 1)دو شاخه ميله فشاري 

 .برطبق مقادير تعيين شده اعمال گردد (2)و همچنين گشتاور مهره 
 

 گشتاور سفت کردن
 (:a)شاخه  ومهره قفل پين د

2.6N.m (2.6kgf.m, 19.0 lb.ft) 

 

 ("a"طول )دو شاخه  بستنموقعيت 
"a" :133.5-134.5 (526-5.30 in) 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  اجزاء بوستر ترمز: بخش ترمزها: فصل 

 

 مشخصات
 

 مشخصات گشتاور سفت کردن
 

 قطعه اتصال
 گشتاور سفت کردن

 توجه
N.m Kgf-m Lb-ft 

  5.0 0.7 7 ر ترمز جلوپپيچ هواگيري كالي
  5.0 0.7 7 چرخ عقب ترمز سيلندرهواگيري  پيچ

  13.0 1.8 18 مهره ثابت كردن سيلندر اصلي
  12.0 1.6 16 مهره اتصالي لوله ترمز

  9.5 1.3 13 مهره اتصالي بوستر
  19.0 2.6 26 مهره قفل پين دو شاخه

 

 توجه

 .مشخصات گشتاور مشخص شده در زير توضيح داده شده است
 "شيلنگ ترمز جلو/ ساختار لوله "
 "اجزاي سيلندر اصلی"
 "اجزاي بوستر ترمز"

 
 مرجع

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اطلاعات محكم كننده"است، به براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه در اين بخش مشخص نشده 
 

 تجهيزات و ابزار مخصوص
 

 موارد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
 

 توجه

 .مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
 اجزاي سيلندر اصلی

 
 ابزار مخصوص

 
09916-44310 

 22030332كد اختصاصي 
 (5mm)ما پين راهن

  / 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 ترمزهاي جلو

 
 توضيح کلی

 
 سكی جلوير ترمز دپساختار مجموعه کالي

 
ر به پبه پدال ترمز به وسيله كالينيرو نيروي هيدروليكي به وجود آمده با اعمال . ر ترمز نصب شده استپبا دو پيچ پيني بر روي حامل كالير پاين كالي

ف خارج و حركت ر براي حركت دادن پيستون به طرپكالينيروي هيدروليكي به طور مساوي و برخلاف پيستون و كف سيلندر . كاك تبديل شده استاصط
 .شود كند و نتيجتاً باعث عمل نگهداشتن و متوقف كردن ديسك مي ر به طرف داخل عمل ميپكالي( كشويي)دادن 

اجزاي ترمز ديسكي "به  يازبراي اج. كند ها بر خلاف ديسك، اصطكاكي براي توقف خودرو توليد مي اين نيروها عمل نگه داشتن و متوقف كردن در لنت
 .مراجعه كنيد "جلو

 
 توجه

زيرا ممكن . نكنيد قطعات را همان طور که مشخص شده است روغن کاري کنيد از هواي فشرده و آغشته به روغن در قطعات ترمز استفاده
اگر هر کدام از اجزاي باز شده يا خط قطع شده، سيستم ترمز را هواگيري . است به قطعات اجزاي لاستيكی سيستم ترمز آسيب برساند

حالت بستها و اتصالات در حالتی است که آنها در مقادير گشتاور مشخص شده براي . ها را تعويض کنيد کنيد در تنظيمات اکسل فقط لنت
 . نشده قرار دارندشك و روغن کاري خ
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل 

 

 
 دستور العملهاي تعمير

 
 اجزاي ترمز ديسكی جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درزگير پيستون. 10 رپكالي. 1

را به همه اطراف قطعه درزگير روغن ترمزمقدار كمي از 
 .پيستون بماليد

 ديسك ترمز. 19

 واشر لاستيكي سيلندر . 11 رپپيچ پين كالي. 2
 .بماليدروغن ترمزمقدار كمي از : 

(F :)جلو 

 واشر لاستيكي پين كشويي . 3
 گريس لاستيكي بماليد:  

 36N.m (3.6kgf-m, 26.0 lb-ft):   ر ترمزپحامل كالي. 12

 پين كشويي . 4
 گريس لاستيكي بماليد:  

 85N.m (8.5kgf-m, 61.5 lb-ft):   ر پپيچ حامل كالي. 13

 7N.m (0.7kgf-m, 5.0 lb-ft):   ر جلوپپيچ هواگيري كالي. 14 لنت ترمز. 5

 23N.m (2.3kgf-m, 17.0 lb-ft):   پيچ هواگيري. 15 نشانگر سائيدگي. 6

7 .shim 16 .دوباره استفاده نكنيد  شيلنگ انعطاف پذير ترمز. 

  انعطاف پذيرپيچ اتصال شيلنگ . 17 فنر لنت. 8

 پيستون ترمز ديسكي. 9
را براي وصل كردن سطح روغن ترمز: 

 .سيلندر بماليد

  واشر شيلنگ. 18
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل  

 

 بررسی لنت ترمز ديسكی جلو روي خودرو
 

اي بر طبق برنامه تعمير و نگهداري، هر وقتي كه  لنتها را به طور دوره
ديگر، از طريق براي گردش تاير يا دليل . )چرخها باز شوند بازديد كنيد

هاي خارجي و  و ضخامت لنت( ر لنتها را در نظر گرفتهپفضاي باز كالي
 .لنتهاي داخلي را بررسي كنيد

 
اند،  اگر يكي از لنتهاي ترمز در محدوده تعمير و نگهداري فرسوده شده

 .همه لنتها را بايد در يك زمان تعويض كنيد
 

 "a"ضخامت لنت ترمز جلو 
 mm (0.43in) 11.0: استاندارد

 2.0mm (0.08in): محدوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسك. 3 لنت فنر. 1

  لنت. 2

 
 لنت ترمز ديسكی جلو باز و بست

 
 باز کردن

 .خودرو را بالا ببريد و چرخ جلو را باز كنيد (1
 .را باز كنيد( 2)ر پهاي پين كالي پيچ (2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رپكالي. 1

 ديسك. 2

 
 
 
 

 .از كنيدر بپرا از حامل كالي( 1)ر پكالي (3
 

 توجه

يا چيزي شبيه به آن براي ( 2)را با قلاب سيم ( 1) ر باز شدهپکالي
جلوگيري شيلنگ ترمز از خميدگی و تابيدگی بيش از حد يا 

به پدال ترمز با لنتهاي باز شده نيرو . کشيدگی آويزان نماييد
 .اعمال نكنيد

 
 .را باز كنيد( 3)لنتهاي  (4

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بستن
 .را نصب كنيد( 2)نتها و ل( 1)فنر لنت  (1
 

 توجه

به سمت مرکز خودرو ( 5)لنت ترمز را با نشان دهنده ساييدگی 
 .بر روي ترمز چرخ راست نصب کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيم. 6 ديسك. 3

  رپحامل كالي. 4
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل 

 

ر را با مشخصات محكم پكالي( كشويي)هاي  ر را نصب كنيد و پيچبكالي(  2
 .كنيد

 
 توجه

هاي لاستيكی داخل شيار به طور گردگيراطمينان حاصل کنيد که 
 .اند مطمئن داخل شيار نصب شده

 
 گشتاور سفت کردن

 (:a)ر بپيچ کالي
36N.m (3.6kgf-m, 26.0 lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .جلو را با مشخصات محكم كنيدچرخ هاي  مهره (2
 

 گشتاور سفت کردن
 (:a)مهره چرخ 

100N.m(10.0kgf-m, 12.5lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .پس از كامل كردن نصب، تست ترمز را انجام دهيد (3
 

 بازديد لنت و ترمز ديسكی جلو
 

 لنت ترمز
 

لنت را براي ساييدگي بررسي كنيد، هنگامي كه ساييدگي بيشتر از 
 .محدوده است با يك نوع جديد تعويض كنيد

 
 احتياط 

با  اگر لنت را. هرگز لنت را با سنباده صاف و صيقلی نكنيد
سنباده صاف و صيقلی کنيد ذرات سخت سنباده در لنت باقی 

هنگامی که نياز به . شود خواهد ماند و منجر به آسيب ديسك می
 .اصلاح لنت بود آن را با يك نوع جديد تعويض کنيد

 
 
 

 توجه

به روغن ترمزر را براي نشتی پاند، کالي ها باز شده هنگامی که لنت
وجود داشت، مكانهاي نشتی را طور بصري بازديد کنيد اگر 

 .اصلاح کنيد

 
 (ضخامت لنت)ضخامت لنت ترمز ديسكی جلو 

 11.0mm(0.73in): استاندارد
 2.0mm (0.08in): محدوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترمز ديسك
قبل از اين بازديد، لنتهاي ترمز بايد باز شده باشند، سطح ديسكي را براي 

 .هاي روي قطعات پوششي بررسي كنيد خراشيدگي
هاي روي سطح  در زمان بازديد مشخص شده يا تعويض، خراشيدگي

. گيرند معمولي بوده و ديسك معيوب نيست ديسك كه مورد توجه قرار مي
هاي عميق يا  اما هنگامي كه خراشيدگي. مگر اينكه آنها جدي باشند

ها در سراسر سطح ديسك وجود داشته باشد، آن را تعويض  خراشيدگي
فقط آن سمت نها يكي از سمتها خراشيده شده باشد، هنگامي كه ت. كنيد

 .را پوليش و ترميم نمائيد
 

 "a" ضخامت ديسكی ترمز جلو

 25mm (1.020in): استاندارد
 23mm (0.905in): محدوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

براي نگه داشتن ( 2)و واشرهاي مسطح مناسب ( 1)هاي چرخ  از مهره
سپس ساعت اندازه . ه كنيدديسك به طور مطمئن در مقابل توپي استفاد

و تاب  هدررا همان طور كه در شكل نشان داده شده است نصب ك( 3)گير 
 .بيروني ديسك اندازه گيري كنيد  از لبه 25mm (0.98in)داشتن را در 

 
 توجه

بررسی  ،قبل از اندازه گيري ازنظر شل بودنياتاقان چرخ جلو را 
 .کنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل  

 

 تاب ديسك ترمز جلوميزان 
 0.1mm (0.004in): محدوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پين کشويی سيلندر/ کشويی  پيچ
را براي حركت هموار همان طور كه در شكل نشان داده ( پيچ)پين كشويي 

 .شده است بررسي كنيد
گريس . اگر عيب و نقصي پيدا كرديد، اصلاح كنيد يا تعويض كنيد

ستيكي گريس لا. بماليد( پيچ)لاستيكي را به سطح بيروني پين كشويي 
 .سكوزيته لازم را داشته باشيديو40ºC (-40ºF )-بايد تا دماي كم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گردگير
گردگير را براي شكستگي، ترك و آسيب بررسي كنيد، اگر معيوب بود، 

 . تعويض كنيد
 

 ر ترمز ديسكی جلوپکالي باز و بست
 

 باز کردن
 .خودرو را بالا ببريد و چرخ جلو را باز كنيد (1
اين . باز كنيد( 2)از كاليبر ( 1)نگ انعطاف پذير ترمز پيچ پايه شيل (2

خارج نشود از قبل يك ( 3)شود كه مايع از شيلنگ  كار باعث مي
 .قوطي آماده كنيد

 
 احتياط 

کنيد شيلنگ انعطاف  مراقب باشيد، در حالی که پيچ را شل می
 .پذير را نتابانيد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را باز كنيد( 1)ر پهاي پين كالي پيچ (3

 .را باز كنيد( 2)ر پكالي (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
ر را به حامل پگريس لاستيكي را به پين كشويي بماليد، سپس كالي (1

 .كاليبر نصب كنيد
 

 توجه

40ºC (-40ºF )-كوزيته آن حتی دريسو گريس لاستيكی که تغيير از
 .خيلی کم است استفاده کنيد

 
 .را با مشخصات محكم كنيد( 1)ر پهاي پين كالي پيچ (2
 

 توجه

اطمينان حاصل کنيد که واشرهاي لاستيكی به طور مطمئن درون 
 .اند شيار قرار گرفته

 
 گشتاور سفت کردن

 (:a)ر پپيچ پين کالي
36N.m(3.6kgf-m, 26.0lb-ft) 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل 

 

شيلنگ انعطاف پذير ترمز را همان طور كه نشان داده شده است  (3
را مطابق با ( 1) نصب كنيد و پيچ اتصال شيلنگ انعطاف پذير

 .مشخصات سفت كنيد
 

 گشتاور سفت کردن
 (:a)پيچ اتصال شيلنگ انعطاف پذير 

23N.m (2.3kgf-m, 17.0 lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .هاي چرخ جلو را با مشخصات محكم كنيد مهره (4
 

 گشتاور سفت کردن
 100N.m (10.0kgf-m, 72.5lb.ft)(: a)مهره چرخ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

مشخص شده پر كنيد روغن ترمزب، مخزن را با بعد از كامل كردن نص (5
نشتي  ازنظرهر قطعه نصب شده را . ري كنيدو سيستم ترمز را هواگي

 .روغن بررسي كنيد و تست ترمز را انجام دهيد
 

 ر ترمز ديسكی جلوپکالي باز و بست
 

 باز کردن
 

 توجه

 .تميز کنيدروغن ترمزر را با پقبل از باز کردن، همه اطراف کالي

 
ون ترمز ديسكي را با اعمال هواي فشرده به داخل سوراخ نصب پيست (1

 .پيچ اتصال هشدار شيلنگ انعطاف پذير باز كنيد
 

 هشدار 

زيرا منجر به بيرون . از هوا با فشردگی خيلی بالا استفاده نكنيد
براي جلوگيري از آسيب . شود پريدن پيستون از سيلندر می

آن بايد تدريجی با . هيدقرار د( 1)ديدن پيستون يك تكه پارچه 
هواي فشرده شده متعادل خارج شود هنگامی که از هواي فشرده 

کنيد انگشتانتان را در جلوي پيستون قرار  شده استفاده می
 .ندهيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .لاستيكي سيلندر را باز كنيد گردگير (2
 

 احتياط 

 .آسيب نرسانيد( وراخسمت س)باشيد به داخل سيلندر مراقب 

 
گيج نازك شبيه به يك  تيغپيستون را با استفاده از يك  دكاسه نم (3

 .يا غيره، باز كنيد امتضخاندازه گيري 
 

 احتياط 

 .آسيب نرسانيد( سمت سيلندر)مراقب باشيد به داخل سيلندر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ر باز كنيدپدرپوش و پيچ هواگيري را از كالي (4
 

 بستن
هاي زير  را با توجه به نكتهترمز جلو، روند باز كردن  بستنبراي دوباره 
 .عكس كنيد

 
 احتياط 

با همان مايعی که در مخزن  بستنهر قطعه را قبل از  
 .سيلندر اصلی استفاده شده است، به دقت بشوييد

 .مايع يا تينر ديگري استفاده نكنيداز  

در بر روي نقبل از نصب پيستون و واشر لاستيكی سيل 
 .آنها بماليد روغن را بهسيلندر، 

ترمز، آنها را شلنگها و لوله هاي  بستنعد از دوباره ب 
 .هواگيري کنيد

قبل از نصب پيستون داخل سيلندر گريس لاستيكی به  
 .بماليد( سوراخسمت )داخل سيلندر 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل  

 

 پيستون کاسه نمد
 ي كردن بين پيستون و سيلندر و همچنين ستون، براي درزگير كاسه نمد

آن را با يك نوع . شود ك به كار برده ميتنظيم فاصله مجاز بين لنت و ديس
درزگير پيستون را داخل شيار . جديد در هر تعمير اساسي تعويض كنيد

 .نصب كنيد و مراقب باشيد كه آن را خم نكنيد
 

 وگردگير آن پيستون
را به واشر روغن ترمزداخل سيلندر، ( 1)قبل از نصب پيستون  (1

واشر لاستيكي سيلندر را . بماليد( 1)و پيستون ( a)لاستيكي سيلندر 
درون سيلندر همان طور كه در شكل نشان داده شده است نصب 

 .كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A :سمت تك شياري بايد به سمت سيلندر باشد. 

B :سمت دو شياري بايد به سمت لنت باشد. 

 
واشر لاستيكي را همان طور كه در شكل نشان داده شده است داخل  (2

 .يلندر با انگشتانتان قرار دهيدشيار واشر لاستيكي در س

 
 
 
 
 
 
 
 
پيستون را داخل سيلندر به وسيله دست قرار دهيد، و واشر لاستيكي  (3

 .را در شيار واشر لاستيكي داخل پيستون نصب كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در شيارش در سيلندر به  ياطمينان حاصل كنيد كه واشر لاستيك (4
ر بيرون بكشيد اما درستي نصب شده است، پيستون را كمي از سيلند

 .همه آن را خارج نكنيد
 

 توجه

سيلندرش  بايد در همان سطح از صفحه( 1)لبه واشر لاستيكی 
 .در همه اطراف باشد( 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .پيستون را داخل سيلندر با دست نصب كنيد (5
 

 رپکالي
به حامل، بررسي كنيد تا مطمئن شويد ( بدنه سيلندر)ر پقبل از نصب كالي

تواند به  ر، ميپقرار گرفته در سوراخ حامل كالي( پيچ پيني)راهنما كه پين 
 .آساني در جهت درست حركت كند

 
 توجه

آيد از گريس لاستيكی که  پايين می 30ºC-جايی که دما تا 
تغيير خيلی کمی  40ºC-( 40ºF-)ويسكوزيته آن حتی در دماي 

 .دارد استفاده کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 جلو ر ترمز ديسكیپبازديد کالي
 

 لاستيكی سيلندر گردگير
ا را براي شكستگي، ترك و آسيب ديدگي بررسي كنيد، اگر گردگيره

 .معيوب بودند، تعويض كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل 

 

 
 

 پيستون کاسه نمد
ممكن است ناشي از لنتهاي ترمز سايش غير يكنواخت يا بيش از حد 

كاسه ي،باشد، درچنين موارد پيستون يكنواخت بازگشت نامناسب و غير
 .لاستيكي را تعويض كنيدنمد

 
 
 
 
 
 
 

 ديسك ترمز جلو باز و بست
 

 باز کردن
 .خودرو را بالا ببريد و چرخ جلو را باز كنيد (1
باز ( 1)ر پهاي حامل كالي را با شل كردن پيچ( 2)ر پمجموعه كالي (2

 (عدد 2)كنيد 

 
 احتياط 

در حين باز کردن، مراقب باشيد به شيلنگ انعطاف پذير ترمز 
 .آسيب نرسانيد و پدال ترمز را فشار ندهيد

 
 توجه

ر باز شده را با قلاب سيمی يا چيزي شبيه به آن براي پکالي
از حد يا بيش شيلنگ ترمز از خميدگی و تابيدگی  يجلوگير

 .ن کنيدازيکشيدگی آو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 (عدد 2. )باز كنيد8mm (1 )هاي  ديسك را با استفاده از پيچ(  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستن
 .ديسك را به توپي چرخ نصب كنيد (1
 .ر را به سگدست فرمان نصب كنيدپمجموعه كالي (2

 .را با مشخصات محكم كنيد( 1)هاي حامل كاليپر  پيچ (3

 
 گشتاور سفت کردن

 85N.m(8.5kgf-m, 61.5lb-ft)(: a)پيچ پايه کاليپر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هاي چرخ جلو را با مشخصات محكم كنيد مهره (4
 

 ردنگشتاور سفت ک
 (:a)مهره چرخ 

199N.m(10.0kgf-m, 72.5lb-ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تست ترمز را انجام دهيد بستنبعد از اتمام  (5
 

 بازديد ترمز ديسكی جلو

 
 "بازديد لنت و ترمز ديسكي جلو"ترمز ديسكي جلو را بازديد كنيد به 

 .مراجعه كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي جلو: بخش ترمزها: فصل  

 

 

 
 مشخصات

 
 مشخصات گشتاور سفت کردن

 

 صالقطعه ات
 گشتاور سفت کردن

 توجه
N.m Kgf-m Lb-ft 

  /  26.0 3.6 36 پيچ پين كاليپر
 /  /   72.5 10.0 100 مهره چرخ

  17.0 2.3 23 ل شيلنگ انعطاف پذيرپيچ اتصا
  61.5 8.5 85 رپپيچ حامل كالي

 

 توجه

 .مشخصات گشتاور سفت کردن در زير توضيح داده شده است
 "اجزاي ترمز ديسكی جلو"

 
 :مرجع

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش  بستاطلاعات "، به نگرديدهش مشخص كه در اين بخ بستها و اتصالاتيبراي گشتاور سفت كردن 
 

 تجهيزات و ابزار مخصوص
 

 مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
 

 توجه

 .مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
 ":اجزاي ترمز ديسكی جلو"
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 
 

 ترمزهاي عقب
 

 کلیتوضيح 
 

 اي عقب ساختار مجموعه ترمز کاسه
 

كه فاصله بين كفشك تا كاسه چرخ همواره  ي كند به نحو باشد كه فاصله مجاز كفشك را به طور خودكار تنظيم مي اي داراي سيستمي مي مجموعه ترمز كاسه
 .ماند در حد مناسب باقي مي
از عملكرد  اين سيستم رود كار مي شود و هنگامي كه ترمز دستي در سطح جاده به ه ميهنگامي كه پدال ترمز فشار داد. اي است ترمز عقب از نوع كاسه

 .كند استفاده ميكششي 
 .مراجعه كنيد "اي عقب اجزاي مجموعه ترمز كاسه"براي اجزا به 

 
 توجه

همان طور که مشخص شده است  قطعات را. در هنگام تعمير ترمز کاسه اي از تمام قطعات موجود در کيتهاي تعميراتی آن استفاده نمائيد
 .روغن کاري نماييد

 
 هشدار 

، سيستم ترمز را هواگيري کنيد، مقادير گشتاور باشدقطع شده  مسيرهاي روغن ترمز اجزاي هيدروليكی باز شده است يااگر هر کدام از 
 .ها است همشخص شده براي حالت خشك بدون روغن کاري شده محكم کنند
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 گراندو يتارا  سوزوكي: محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 دستورالعمل تعمير
 

 اي عقب اجزاي مجموعه ترمز کاسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 مجموعه توپي چرخ عقب. 17 فنر پاييني بازگشت كفشك. 9 صفحه پشتي ترمز. 1

 توپي چرخ عقب  پيچ محفظه. 18 فنر پايين نگه داشتن كفشك. 10 كفشك ترمز. 2

 13N.m(1.3kgf-m, 9.5lb-ft):   ين پايين نگه داشتن كفشكپ. 11 اهرم كفشك ترمز دستي. 3

 سيلندر چرخ. 12 مهره فشاري. 4
 را به استكاني پيستون بماليدروغن ترمز: 

  :7N.m(0.7kgf-m, 5.0lb-ft) 

 50N.m(5.0kgf-m, 36.5lb-ft):   پيچ پايه سيلندر چرخ. 13 تنظيم كننده ترمز. 5

 .دوباره استفاده نكنيد:   پيچ هواگيري سيلندر چرخ عقب. 14 اهرم شيطانك تنظيم كننده. 6

  درپوش پيچ هواگيري. 15 فنر تنظيم كننده. 7

  كاسه چرخ عقب. 16 فنر بالايي باز گشت كفشك. 8
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 اي عقب ترمز کاسه و بستباز 
 

 باز کردن
 .خودرو را بالا ببريد و چرخ عقب را باز كنيد (1
 .را خلاص كنيداهرم ترمز دستي  (2

را ( 1)جعبه كنسول عقب را باز كنيد و مهره تنظيم كابل ترمز دستي  (3
 .شل كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كابل ترمز. 2

 
 2. )باز كنيد8mm (2 )هاي  با استفاده از پيچ( 1)اي  ترمز كاسه (4

 (عدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بستن

را ( 1)اي، قطر خارجي كفشكهاي ترمز  قبل از نصب ترمز كاسه (1
اگر در مقادير مشخص شده زير نباشد، آن را با . بررسي كنيد

 .، تنظيم كنيد(2)مشخصات به وسيله چرخاندن تنظيم كننده 
 

 :"a"قطر خارجی کفشك ترمز عقب 
253.3-253.7mm(9.961-9.980in) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهرم شيطانك تنظيم كننده. 3

 

رمز هاي ت اي و كفشك بعد از اينكه مطمئن شديد كه داخل ترمز كاسه (2
 .اي را نصب كنيد عاري از كثافت و روغن هستند ترمز كاسه

بعد از اتمام همه كارها، پدال ترمز را با نيروي تقريبي  (3
30kg(66ibs)  بار فشار دهيد به طوري كه فاصله  13تا  0براي

كابل ترمز دستي را . مناسب بين كفشك تا كاسه چرخ بدست آيد
در بخش  "بررسي ترمز دستيتنظيم و "تنظيم كنيد براي تنظيم، به 

4D" مراجعه كنيد. 

 .جعبه كنسول عقب را نصب كنيد (4

هاي چرخ را با گشتاور مشخص محكم  چرخ را نصب كنيد و مهره (5
 .كنيد

 
 گشتاور سفت کردن

 700N.m (10.0kgf-m, 72.5lb-ft) (:a)مهره چرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  هبررسي كنيد تا مطمئن شويد كه كاسه چرخ از درگيري آزاد بود (6
سپس خودرو را از روي . ترمز گيري مناسب نيز بدست آمده است

 .جك پايين آورده و تست ترمز را انجام دهيد

 (ترمز دستي و ترمز پايي(
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 گراندو يتارا  سوزوكي: محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 بازديد کفشك و کاسه چرخ عقب
 

 کاسه چرخ
 .كاسه چرخ را براي ساييدگي بازديد كنيد

د مجاز يا داراي سايش غير يكنواخت اگر قطر داخلي كاسه چرخ بيش از ح
 .اي زياد بود، كاسه چرخ را تعويض نماييد يا پله

 
 :"a"قطر داخلی کاسه چرخ عقب 

 254mm (10.00in.): استاندارد

 256mm (10.07in): حدمجاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترك خوردگی، خراشيدگی، يا شيار دار شدن کاسه چرخ 
ي خطرناك است و بايد تعويض ترك خوردگي كاسه چرخ براي تعمير بعد

 .شود
 .سعي نكنيد كاسه چرخ ترك خورده را جوش دهيد

هاي زياد و  خراشيدگي .جزئي را صاف و صيقلي نمائيدخراشيدگي  گونههر
ممكن است كه به روكش . سنگين باعث سائيدگي لنت ترمز خواهد شد

هاي ترمز كمي فرسوده  اگر لنت. اي نياز باشد كردن سطح ترمز كاسه
هاي نرم صاف و  اند و كاسه چرخ شيار دار شده است بايد با سنباده شده

 .صيقلي شده اما نبايد چرخانده شود
 

 توجه

 از نظر نشتیوقتی کاسه چرخ باز شده است، سيلندر چرخ را 
اگر وجود داشت مكانهاي . به طور بصري بازديد کنيدروغن ترمز

 .نشتی را اصلاح کنيد

 
 کفشك ترمز

همچنين سطح . را اندازه گيري كنيد( 1)هاي ترمز  لنت ضخامت مينيمم
 .لنت را براي سخت شدگي، سايش بيش از حد و روغن بررسي كنيد

 
 :"a"  ضخامت لنت

 4.5mm (0.18in): استاندارد

 1.0mm (0.04in): محدوده
 

 احتياط 

اگر لنت را با . هرگز لنت را با سنباده صاف و صيقلی نكنيد
کنيد ذرات سخت سنباده در لنت باقی سنباده صاف و صيقلی 

هنگامی که نياز . شود خواهد ماند و منجر به آسيب کاسه چرخ می
 .به اصلاح کردن لنت بود، آن را با يك نوع جديد تعويض نماييد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بررسی کفشك ترمز عقب روي خودرو
 

ن پدال فاصله بي)هاي زير بعد از حركت پدال ترمز  بازديد بايد مطابق نكته
بررسي "همان طور كه توضيح داده شده است در . انجام شود( و صداگير

حتي هنگامي كه آن بيشتر از مشخصات زير  "4Aدر بخش : حركت پدال
تواند بررسي  باشد بررسي كنيد مقدار سايش كفشك ترمز به روش زير مي

 :شود
 .خودرو را بالا ببريد (1
 .باز كنيد را از صفحه پشتي ترمز( 1)در پوش لاستيكي  (2

را ( 2)از طريق سوراخ صفحه پشتي ترمز ضخامت لنت كفشك ترمز  (3
اگر ضخامت لنت كمتر از محدوده . به طور بصري بررسي كنيد

 .مشخص شده باشد، آن را با كفشكهاي ترمز جديد تعويض كنيد

 
 :"a"ضخامت لنت 

 1.0mm( 0.04in)محدوده تغيير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنر كفشك ترمز. 3
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 کفشك ترمز عقب باز و بست
 

 هشدار 

بادقت و احتياط زيادي عمل هنگام نصب فنر کفشك ترمز در 
عدم نصب صحيح فنر سبب برگشت فنر و درنهايت صدمه . نمائيد

 . بدنی خواهد گرديد

 
 باز کردن

مراجعه  "كاسه چرخ عقب باز و بست"كاسه چرخ را باز كنيد به  (1
 .كنيد

را بچرخانيد تا تنظيم كننده كفشك ( 1)كننده به طور كامل تنظيم  (2
 .ترمز كاهش يابد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهرم شيطانك تنظيم كننده. 2

 
را با چرخاندن پينهاي پايين ( 1)فنرهاي پايين نگه داشتن كفشك  (3

 .باز كنيد( 2)نگه داشتن كفشك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انك اهرم شيط( 2)تنظيم كننده ترمز ( 1)فنر بازگشت كفشك بالايي  (4

 .و فنر را باز كنيد( 3)تنظيم كننده 

 .را باز كنيد( 5)و فنر بازگشت كفشك پاييني ( 4)كفشكهاي ترمز  (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .قطع كنيد( 2)را از كابل ترمز دستي ( 1)اهرم كفشك ترمز دستي  (6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .را باز كنيد( 1)مهره فشاري  (7
 .كنيدباز ( 3)را از كفشك ترمز ( 2)اهرم كفشك ترمز دستي  (8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
 .قطعات، روند باز كردن را عكس كنيد بستنبراي  (1
قبل از نصب كفشك ترمز، حتماً تنظيم كننده ترمز را كاملاً به سمت  (2

 .كاهش يافتن بچرخانيد

را با فشار دادن آنها به سمت ( 1)فنرهاي پايين نگه داشتن كفشك  (3
 (2)اشتن هاي پايين نگه د پين نپايين در همان موقعيت چرخاند

 .نصب كنيد
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 گراندو يتارا  سوزوكي: محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 .و فنر بازگشت كفشك بالايي را نصب كنيد( 2)تنظيم كننده ترمز  (4
 .و فنر تنظيم كننده را نصب كنيد( 3)اهرم شيطانك تنظيم كننده  (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كفشك ترمز  4.     
 فنر بازگشت كفشك پاييني 5.     

 
 .مراجعه كنيد "سه چرخ عقبكا باز و بست"براي روند بعدي به  (6
 

 بازديد کفشك ترمز عقب
 

 اهرم کفشك ترمز عقب
اهرم كفشك ترمز را براي حركت آزاد بر خلاف تيغه كفشك ترمز بازديد 

 .اگر معيوب بودند اصلاح كنيد يا تعويض كنيد. كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم کننده ترمز
وسيدگي پيچ يا ضامن تنظيم كننده را براي ساييدگي چسبندگي و پ

اگر عيب و نقصي پيدا كرديد، تنظيم كننده ترمز را تعويض . بررسي كنيد
 .كنيد

 
 
 
 
 
 

 
 فنرها

 براي آسيب ديدگي يا ضعيف شدن بازديد كنيد
هر قطعه را براي پوسيدگي با فلش بازديد كنيد اگر عيب و نقصي پيدا 

 .كرديد تعويض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کفشك ترمز
 .مراجعه كنيد "چرخ عقب بازديد كفشك و كاسه"به 

 
 سيلندر چرخ باز و بست

 
 باز کردن

 "اي عقبكاسه ترمز  باز و بست"را باز كنيد به اي  كاسهترمز  (1
 .مراجعه كنيد

مراجعه  "كفشك ترمز عقب باز و بست"كفشك ترمز را باز كنيد به  (2
 .كنيد

را به طوري كه مايع درون آن نشت نكند ( 1)مهره اتصال لوله ترمز  (3
 .دشل كني

 .را باز كنيد( 2)هاي پايه سيلندر چرخ  پيچ (4

ي ترمز را از سيلندر چرخ قطع كنيد و درپوش پيچ هواگيري  لوله
را درون لوله براي جلوگيري از ريختن مايع ( 3)سيلندر چرخ 

 .بگذاريد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 بستن
سيلندر چرخ را به كاسه عقب ترمز نصب كنيد درپوش پيچ هواگيري  (1

را از لوله خارج كنيد و فقط كافي است كه لوله را به سيلندر چرخ 
 .براي جلوگيري از نشتي مايع وصل كنيد

با گشتاور مشخص ( 1)هاي سيلندر چرخ را به صفحه پشتي ترمز  پيچ (2
 .شده سفت كنيد

 
 گشتاور سفت کردن

 13N.m(1.3kgf-m, 9.5lb-ft)(: a)پيچ پايه سيلندر چرخ 

 

 .را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد( 3)ترمز مهره اتصالي لوله  (3
 

 گشتاور سفت کردن
 16N.m(1.6kgf-m,12.0lb-ft)(: b)مهره اتصال لوله ترمز 

 

خارج شده از لوله عقب را به پيچ ( 3)درپوش پيچ هوا گيري  (4
 .هواگيري نصب كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراجعه  "كفشك ترمز عقب باز و بست"كفشك ترمز را نصب كنيد به  (5

 .دكني

كاسه چرخ  باز و بست" 2تا  1 كاسه چرخ را نصب كنيد به مرحله (6
 .مراجعه كنيد "عقب

پر كنيد و سيستم ترمز را هواگيري كنيد براي روغن ترمزمخزن را با  (7
مراجعه  "4Aدر بخش : هواگيري سيستم ترمز"عمل هواگيري به 

 .كنيد

تنظيم كنيد، ترمز را بررسي كنيد و چرخ عقب را نصب كنيد به  (8
مراجعه  "كاسه چرخ عقب باز و بست"مراجعه كنيد به  6تا  3 مرحله
 .كنيد

 
 
 
 
 
 

 بازديد سيلندر چرخ
 

ها، فرسودگي يا آسيب  ده سيلندرچرخ را براي ساييدگي، تركشقطعات باز 
 .ديدگي بازديد كنيد

 
 توجه

 .تميز کنيدروغن ترمزاجزاي سيلندر چرخ را با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمز عقبصفحه پشتی ت باز و بست
 

 باز کردن
 .خودرو را بالا ببريد و چرخ عقب را باز كنيد (1
 .را باز كنيد( 1)لبه پرچ شده مهره اكسل عقب  (2

را باز ( 1)اهرم ترمز دستي را كاملاً بالا بكشيد و مهره اكسل عقب  (3
 .كنيد
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 گراندو يتارا  سوزوكي: محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

جعه مرا "كاسه چرخ عقب باز و بست"كاسه چرخ را باز كنيد به  (4
 .نماييد

مراجعه  "كفشك ترمز عقب باز و بست"كفشك ترمز را باز كنيد به  (5
 .كنيد

 .مراجعه كنيد "سيلندر چرخ باز و بست"سيلندر چرخ را باز كنيد به  (6

كابل ترمز دستي را از صفحه پشتي ترمز عقب با شل كردن مهره  (7
 .باز كنيد( 2) پوشش كابل ترمز دستي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .را باز كنيد( 1)ي چرخ عقب هاي محفظه توپ پيچ (8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعه توپي چرخ عقب و صفحه پشتي ترمز را از سگدست باز  (9
 .كنيد

 
 بستن

را به سگدست ( 2)و مجموعه توپي چرخ عقب ( 1)صفحه پشتي ترمز  (1
هاي محفظه توپي چرخ را با گشتاور مشخص شده  نصب كنيد و پيچ

 .سفت كنيد
 گشتاور سفت کردن

 (:a)چرخ عقب  پيچ محفظه توپی
50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را در اين مرحله با دست به طور موقت محكم ( 1)مهره اكسل عقب  (2
 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
را به صفحه پشتي ترمز نصب كنيد و مهره كابل ( 1)كابل ترمز دستي  (3

 .را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد
 

 گشتاور سفت کردن
 (:a)مز دستی مهره پوشش کابل تر

11N.m (1.1kgf-m, 8.0lb-ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باز " 7تا  1سيلندر چرخ و كفشك ترمز عقب را نصب كنيد به مرحله  (4

 .مراجعه كنيد "سيلندر چرخ و بست
باز " 4تا  1كاسه چرخ را نصب كنيد و ترمز را تنظيم كنيد به مرحله  (5

 .مراجعه كنيد "كاسه چرخ عقب و بست

را سفت ( 1)كاملاً بالا بكشيد و مهره اكسل عقب اهرم ترمز دستي را  (6
 .كنيد

 
 گشتاور سفت کردن

 (:a)مهره اکسل عقب 
200N.m(20.0kgf-m,145.0lb-ft) 

 

 .را پرچ كنيد( 1)مهره اكسل عقب  (7
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هاي چرخ را با گشتاور مشخص شده  چرخ را نصب كنيد و مهره (8
 .محكم كنيد

كاسه چرخ از گير كردن رها  كهتا مطمئن شويد بررسي كنيد  (9
خودرو را از جك . باشد و ترمز گيري مناسب بدست آمد است مي

 .را انجام دهيد( ترمز پايي و ترمز دستي)پايين آوريد و تست ترمز 

 

 
 مشخصات

 
 مشخصات گشتاور سفت کردن

 

 قطعه اتصال
 گشتاور سفت کردن

 توجه
N.m Kgf-m Lb-ft 

  72.5 10.0 100 مهره چرخ
  9.5 1.3 13 يچ پايه سيلندر چرخپ

  12 1.6 16 مهره اتصال لوله ترمز
  36.5 5.0 50 پيچ محفظه توپي چرخ عقب

  8.0 1.1 11 مهره پوشش كابل ترمز دستي
  145.0 20.0 200 مهره اكسل عقب

 
 توجه

 .مشخصات گشتاور سفت کردن در زير توضيح داده شده است
 "باي عق اجزاي مجموعه ترمز کاسه"

 
 مرجع

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اطلاعات محكم كننده"براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه در اين بخش مشخص نيست به 
 
 

 تجهيزات و ابزار مخصوص
 

 مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
 

 توجه

 مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
 "اي عقب ترمز کاسهاجزاي مجموعه "
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 ترمز دستی
 

 موقعيت اجزا
 

 موقعيت کابل ترمز دستی
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T .اهرم كفشك ترمز دستي. 8 متعادل كننده. 3 سمت بالا [a] : در 2براي مدل 

F .مهره گيره كابل ترمز دستي. 9 پايه نگهدارنده كابل ترمز دستي. 4 جلو سمت  

R .11:   پيچ گيره كابل ترمز دستي. 10 پيچ پايه نگهدارنده كابل ترمز دستي. 5 سمت راستN.m(1.1kgf-m,8.0lb-ft) 

 25N.m(2.5kgf-m,18.0lb-ft):   پيچ قلاب كابل ترمز دستي. 11 مهره پوشش كابل ترمز دستي. 6 مجموعه اهرم ترمز دستي. 1

 10N.m(1.0kgf-m,7.5lb-ft):   مهره تنظيم كردن. 12 صفحه پشتي ترمز. 7 پيچ اهرم ترمز دستي. 2
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمز دستي: بخش ترمزها: فصل  

 

 دستور العمل تعمير
 
 بررسی و تنظيم ترمز دستی 
 

مركز اهرم ترمز دستي را محكم نگه داريد و آن را با نيروي 
200N(20kg,44lbs) اهرم ترمز دستي بالا كشيده شده با . بالا بكشيد

هاي چرخ دنده ضامن دار را  همان طور كه نشان داده شده است دندانه
 .بشماريد

 .دندانه وجود داشته باشد 7تا  2بايد 
همچنين بررسي كنيد كه هر دو چرخهاي عقب چپ و راست، به طور 

ها، به صداهاي چرخ  محكم قفل شده اند براي شمارش آسان دندانه
اش  ضامن دار هنگام بالا كشيدن اهرم ترمز دستي بدون فشار دكمه دنده

 .گوش دهيد
ها خارج از مشخصات  اگر عدد دندانه. شود يك صدا با يك دندانه مطابق مي

است، كابل را با مراجعه به تنظيم روند بدست آوردن كورس ترمز دستي 
 .تنظيم كنيد

 
 توجه

ي آسيب ديدگی يا در هر دندانه نوك دندانه چرخ دنده را برا
ساييدگی بررسی کنيد اگر هر آسيب يا ساييدگی پيدا کرديد 

 .اهرم ترمز دستی را تعويض کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تنظيم

 
 توجه

از شرايط زير اطمينان حاصل  کابل ترمز دستی قبل از تنظيم
 :کنيد

 .هيچ هوايی در سيستم ترمز نباشد 
 .حرکت پدال ترمز مناسب است 

( 66lbs ،30kg)ترمز براي چندين بار با فشار تقريباً پدال  
300N فشار داده شده است. 

اهرم ترمز دستی را براي چندين بار با نيروي تقريباً  
(110lbs ،20kg )200N به بالا کشيده شده است. 

د و ستنينکفشكهاي ترمز عقب در محدوده آسيب ديدگی  
 .کند مكانيسم خود تنظيم به درستی عمل می

 
 شرط ذكرشده در بالا 2تمام د از اينكه اطمينان حاصل كرديد كه بع

رضايت بخش است كورس اهرم ترمز دستي را با شل كردن يا سفت كردن 
 .تنظيم كنيد( 1)مهره تنظيم 

 
 توجه

 .کاسه چرخ را بعد از تنظيم براي درگير شدن بررسی کنيد

 
ه ب 200N( 44lbs ،20kg)هنگامی که اهرم )کورس ترمز دستی 

 .شود بالا کشيده می
 دندانه 7تا  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كابل ترمز. 2
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمز دستي: بخش ترمزها: فصل 

 

 اهرم ترمز دستی  باز و بست
 

 باز کردن
 .را از باتري قطع كنيد( -)كابل منفي  (1
 .چرخهاي خودرو را محكم كنيد و اهرم ترمز دستي را خلاص كنيد (2

 .جعبه كنسول را باز كنيد (3

 .از رابط قطع كنيدسيم اتصال كليد ترمز دستي را  (4

 .را باز كنيد( 1)مهره تنظيم كابل ترمز دستي  (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كابل ترمز. 2
 
را باز كنيد و سپس مجموعه اهرم ترمز ( 4)هاي اهرم ترمز دستي  پيچ (6

 .باز كنيد( 3)را از متعادل كننده ( 1)دستي 
 .باز كنيد( 2)را از كابل ترمز دستي ( 3)متعادل كننده  (7

 
 توجه

آن بايد با مجموعه کليد به . رم ترمز دستی را باز نكنيدکليد اه
 .صورت يكپارچه است باز و نصب شود

 
 
 
 
 
 
 

 پين. 5

 
 بستن
 .هاي زير عكس كنيد روند باز كردن را با توجه به نكته بستنبراي 

 .زاويه انحراف متعادل كننده را بررسي كنيد 
 

 زاويه انحراف
"a"  درجه 52در 
 

 گشتاور سفت کردن
 25N.m(2.5kgf-m, 18lb-ft) (:a)يچ اهرم ترمز دستی پ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پيچ اهرم ترمز دستي. 4 كابل ترمز دستي. 1

 اهرم ترمز دستي. 5 متعادل كننده. 2

  پين. 3

 

بعد از اينكه همه قطعات نصب شد، نياز است اهرم ترمز دستي تنظيم (  1
 .ه كنيدمراجع "بررسي و تنظيم ترمز دستي"شود به 

كاسه چرخ را براي درگير شدن و سيستم ترمز را براي عملكرد مناسب (  2
بررسي كنيد بعد از بازكردن خودرو از جك، تست ترمز بايد انجام 

 .شود

 
 کابل ترمز دستی باز و بست

 
 باز کردن

 
 توجه

هنگامی که لازم است هر دو کابلهاي ترمز دستی چپ و راست را 
را در چرخهاي راست و چپ تكرار  6 تا 4هاي  باز کنيد مرلحه

 .کنيد

 
 .خودرو را بالاببريد .1
 .چرخ را باز كنيد .2

ها  و گيره( اهرم ترمز دستي)كابل ترمز دستي را از متعادل كننده  .0
 .قطع كنيد

كاسه چرخ عقب در بخش  باز و بست"كاسه چرخ را باز كنيد به  .4
4C" مراجعه كنيد. 

 باز و بست"طع كنيد و به كابل ترمز دستي را از اهرم كفشك ترمز ق .2
 .مراجعه كنيد "4Cدر بخش : كفشك ترمز عقب

 .نگهدارنده كابل ترمز را باز كنيد كابل ترمز و پايه .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4D-4 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



   

 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمز دستي: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 بستن

 .هاي زير نصب كنيد آن را با عكس كردن روند باز كردن با توجه به نكته
 

 "موقعيت كابل ترمز دستي"گيرها را به درستي نصب كنيد به  
 .اجعه كنيدمر

وقعيت م"ها را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد به  ها و مهره پيچ 
 .مراجعه كنيد "كابل ترمز دستي

 "بررسي و تنظيم ترمز دستي"كابل ترمز دستي را تنظيم كنيد به  
 .مراجعه كنيد

و سيستم ترمز را براي عملكرد  شدنكاسه چرخ را براي درگير 
 .انجام شود تست ترمز بايد. مناسب بررسي كنيد

 
 

 مشخصات
 

 مشخصات گشتاور سفت کردن
 

 قطعه اتصال
 گشتاور سفت کردن

 توجه
N.m Kgf-m Lb-ft 

  18.0 2.5 25 پيچ اهرم ترمز دستي
 

 توجه

 .مشخصات گشتاور سفت کردن در زير توضيح داده شده است
 "موقعيت کابل ترمز دستی"

 
 مرجع

 .مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اطلاعات محكم كننده"اين بخش مشخص نيست، به براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه در 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

ABS 
 

 نكات اوليه
 

 نكات لازم در هنگام عيب يابی 
 

براي اينكه مطمئن شويد از آنكه عيب يابي بطور دقيق انجام پذيرفته است، 
نحوه بررسي »العمل در ذيل را رعايت نموده و دستور شده نكات ذكر

 . را بررسي نمائيد« ABSسيستم 
 

اگر خودروها هر كدام از عملكردهاي زير را داشته است لامپ هشدار  
ABS اما اين نشان دهنده . ممكن است براي يك لحظه روشن شود

 .غير عادي است ABSآن نيست كه همه چيز در 
 .خودرو با ترمز دستي كشيده شده حركت داده شده است -
 .و با ترمز درگير حركت داده شده استخودر -

 .خودرو در گل و لاي، شن و غيره گير كرده است -
 .بوكسوات كردن چرخ در حال رانندگي اتفاق افتاده است -

ها در حاليكه خودرو توسط جك بالا برده شده است  چرخ -
 .دوران كرده است

و پيش هشدارها براي تعمير "حتماً قبل از بازديد و رعايت مطالب بالا  
 .را بخوانيد "00در بخش : نگهداري مدار الكتريكي

بررسي "حتماً از روندهاي عيب يابي مشكلات توضيح داده شده در  
ABS" هاي اشتباه  عيب و نقص منجر به عيب يابي. استفاده كنيد

بعضي ديگر از كدهاي عيب يابي مشكلات ممكن است در . شود مي
 .ذخيره شود ABSلي طي بازديد اشتباهاً در حافظه ماژول كنتر

ماژول كنترلي /  ABSواحد هيدروليكي كانكتور هنگام قطع كردن  
 .كانكتور را پايين بكشيد( 2)اهرم قفل ( 1)

 

مجموعه / ABSواحد هيدروليكي مجموعه هنگام وصل كردن، كانكتور در 
 .را بالا بكشيد تا آن قفل شود( 2)ماژول كنترلي قرار دهيد و اهرم قفل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :قطع كردن C :براي قطع كردن پايين بكشيد. 

[B] :وصل كردن D :براي وصل كردن بالا ببريد. 

 
 پيش هشدارها در تعمير و نگهداري روي خودرو

 
ماژول كنترلي / ABSواحد هيدروليكي مجموعه هنگامي كه كانكتور به 

 وصل شده است، كانكتورهاي سنسورها را با روشن بودن كليد جرقه قطع
 .قرار خواهد گرفت ABSدر ماژول كنترلي  DTCبه عبارت ديگر، . نكنيد

 
 

 کلی  توضيح
 

 ABSتوضيح 
 

ABS  فشار مايع اعمال شده به سيلندر چرخ هر  (سيستم ترمز ضد قفل)و
كند كه هر چرخ حتي تحت  ترمز از سيلندر اصلي را به طوري كنترل مي

عملكرد زير همچنين  ABSاين . شرايط ترمز گيري سخت نيز قفل نشود
 :را دارد

موثر  ABSز اعمال شده است، اما قبل از اينكه كنترل مدر حالي كه تر
باشد نيروي ترمز توزيع شده بين جلو و عقب براي جلوگيري چرخ عقب از 

 .گردد قفل شدن كه منجر به پايداري بهتر خودرو مي
م شامل قطعات زير به علاوه سيست ABSقطعات اجزاي اصلي اين  

 .باشد ترمز معمولي مي
كند و  سنسور سرعت چرخ كه سرعت دور چرخ را احساس مي 

 .كند سيگنالش را خارج مي

براي اطلاع دادن چيز غير عادي هنگامي كه  ABSلامپ هشدار  
 .شود كند روشن مي سيستم درست عمل نمي

ماژول كنترل كه با ماژول كنترلي / ABSواحد هيدروليكي مجموعه  
ABSدروليكي ، واحد هيABS (مجموعه عملگر ) راه انداز

 رشي( ترانراستور)منبع تغذيه شير برقي، راه انداز و ( ترانزيستور)
 .اند موتور پمپ يكپارچه شده( ترانزيستور)برقي، راه انداز 

كه سيگنال عملكرد را به واحد  ABSماژول كنترلي  -
براي كنترل فشار مايع اعمال شده به هر  ABSهيدروليكي 

در چرخ بر مبناي سيگنال ارسالي از هر سنسور سرعت سيلن
 .فرستد چرخ براي جلوگيري از قفل شدن چرخ مي

كه بر طبق سيگنال از ماژول كنترلي  ABSواحد هيدروليكي  -
ABS  به كنترل فشار مايع اعمال شده به سيلندر چرخ هر

 .كند چهار چرخ كار مي

برقي  ره برق شيبرقي ك ريشمنبع تغذيه ( ترانزيستور)راه انداز  -
 .كند را تامين مي ABSدر واحد هيدروليك 

برقي را در واحد  ربرقي كه هر شي رشي( ترانزيستور) راه انداز -
 .كند كنترل مي ABSهيدروليكي 

موتور پمپ كه برق موتور پمپ را در ( ترانزيستور)راه انداز  -
 .رساند مي ABSواحد هيدروليكي 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

مجهز شده  EBD يي ترمز الكترونيكبا سيستم توزيع نيرو ABSاين 
است كه فشار مايع چرخهاي عقب را در بهترين شرايط در عملكرد يكسان 
به عنوان سوپاپ تناسبي به وسيله سيگنال دريافتي از سنسور چرخ به طور 

و اگر سيستم . كند مستقل از تغيير بار به خاطر ظرفيت بار، كنترل مي
EBD ر ترمز براي نشان دادن چيز غير عملكرد درست نداشت، لامپ هشدا

 .شود عادي روشن مي
 

 ماژول کنترلی/ ABSواحد هيدروليكی مجموعه توضيح 
 

ماژول /  ABSيك جز مجموعه واحد هيدروليكي  ABSماژول كنترلي 
 .كنترلي است و عملكردهاي زير را دارد

 
 عملكرد خود عيب يابی 

آيا چيز غير عادي كه )شرايط قطعات اجزاي سيستم  ABSماژول كنترلي 
هشدار چيز غير عادي )كند و نتايج را  را هميشه عيب يابي مي( وجود دارد

به طوري كه ABS (1 ))از طريق لامپ هشدار ( DTCاتفاق افتاده در 
 .دهد توضيح داده شده است نشان مي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ABSشود، لامپ هشدار  چرخانده مي ONهنگامي كه كليد جرقه به  
 .شود ثانيه روشن مي 2رسي مدارش براي براي بر

سيستم در وضعيت خوبي )هنگامي كه چيز غير عادي پيدا نشد  
 .شود ثانيه خاموش مي 2بعد از  ABSلامپ هشدار ( است

 ABSهنگامي كه چيز غير عادي در سيستم پيدا شد، لامپ هشدار  
شود و محلي كه چيز غير عادي وجود دارد در حافظه  روشن مي

EEPROM ر ماژول كنترلي دABS شود ذخيره مي. 

 CANتوضيح سيستم ارتباطات 
 

، اطلاعات كنترل را مطابق زير به هر ماژول ABS. مراجعه كنيد 1Aدر بخش : CANتوضيح سيستم استارت "، به CANبراي توضيح سيستم ارتباطات 
 .كند كنترلي منتقل مي

 
 ABSانتقال اطلاعات 

 

 
ٍ ECM 

اندازه گيري 
 ترکيبی

ژول کنترلی ما
4WD  اگر مجهز

 .شده باشد

واحد مجموعه 
/ ABSهيدروليكي 

 ماژول كنترلي

 
 
 

 اطلاعات انتقال دادن

   O سيگنال درخواست گشتاور

 O O O سيگنال سرعت چرخ

ABS فعال O  O 

  ABS  Oنشان دهنده روشن بودن 

  EBD  Oنشان دهنده روشن بودن 

  ABS  Oكلات كدهاي عيب يابي مش

 

 ABSدريافت اطلاعات 
 

 ECM 

واحد هيدروليكي مجموعه 
ABS /ماژول كنترلي 

 
 O كليد فعال پدال ترمز اطلاعات دريافت
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 شماتيك و دياگرام مسير
 

 ABSشماتيك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (چپ عقب )سنسور سرعت چرخ . 17 كليد لامپ توقف. 9 ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 1

 باتري. ABS 18لامپ هشدار . ABS 10ماژول كنترلي . 2

 كليد جرقه. 19 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . ABS 11واحد هيدروليكي . 3

 (4WDتنها براي خودرو ) Gسنسور . 20 ماژول راه انداز لامپ. 12 برقي رغذيه شيتمنبع ( ترانزيستور)راه انداز . 4

LF

LR

RF

RR

ECM

ABS

G
4WD

LF

LF

LR

LR

RF

RF

RR

RR

RR

EBD

ABS
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 ECM. 21 كانكتور اتصال اطلاعات. 13 برقي رشي( ترانزيستور)راه انداز . 5

 اتصال چهار راهي. 22 (راست جلو )سنسور سرعت چرخ . 14  پمپموتور ( ترانزيستور)راه انداز . 6

  (چپ جلو )سنسور سرعت چرخ . 15 برقي رشي. 7

  (راست عقب )رخ سنسور سرعت چ. 16 موتور پمپ. 8

 
 ABSدياگرام مدار هشدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليك مجموعه ترمينال تنظيمABS /موتور پمپ ( ترانزيستور)راه انداز . 11 ماژول كنترليABS 23 .حافظه داخلي 

a :برقي رشي( ترانزيستور)نداز راه ا. 24 موتور پمپ. 12 بخش بالايي 

 (4WDتنها خودروي ) Gسنسور . 25 هاي برقيرشي. 13 باتري. 1

 ECM. 26 راست سنسور سرعت چرخ عقب . 14 جعبه فيوز اصلي. 2

 BCM. 27 چپ سنسور سرعت چرخ عقب . 15 كليد جرقه. 3
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 ع ترمزكليد سطح ماي. 28 راست سنسور سرعت چرخ جلو . 16 جعبه فيوز مدار. 4

 كليد ترمز دستي. 29 چپ  جلوسنسور سرعت چرخ . 17 اندازه گيري تركيبي. 5

 CANاتصال . 30 كانكتور اتصال اطلاعات. ABS 18لامپ هشدار . 6

و  ECM ،TCM ،SDM ،BCMبه ماژول كنترلي . 19 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . 7
4WD 

ارت بدون به ماژول كنترلي و ماژول كنترلي است. 31
 TCM ،4WDكليد 

 CANخط ارتباطات . 32 لامپ توقف. 20 ماژول راه انداز لامپ. 8

  كليد لامپ ترمز. 21 ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 9

  واحد كنترل برقي.  22 برقي رمنبع تغذيه شي( ترانزيستور)نداز راه ا. 10

 
 مدار رنگ سيم ترمينال

E03 

1 WHT/BLU موتور پمپ( ترانزيستور)ه انداز را 
2   
3   
4   
5 PPL/WHT كانكتور اتصال اطلاعات 
6 WHT  خط ارتباطاتCAN (پايين )براي اندازه گيري تركيبي 
7 GRN/ORN كليد جرقه 
8 WHT/BLU  خط ارتباطاتCAN (پايين ) برايECM 
9   
10 WHT/RED  خط ارتباطاتCAN  برايECM 
11   
12 RED  خط ارتباطاتCAN (بالا )براي اندازه گيري تركيبي 
13 BLK اتصال بدنه 
14 WHT/RED برقي رمنبع تغذيه شي( ترانزيستور)نداز راه ا 
15 YEL/BLK  سنسور سرعت چرخ عقب چپ(-) 
16 YEL  چپسنسور سرعت چرخ عقب )+( 
17   
18 GRN ت سسنسور سرعت چرخ جلو را)+( 
19 GRN/BLK  راستسنسور سرعت چرخ جلو (-) 
20   
21 BLU/BLK  سنسور سرعت چرخ عقب چپ(-) 
22 BLU  چپسنسور سرعت چرخ عقب )+( 
23   
24 LT GRN  راستسنسور سرعت چرخ عقب )+( 
25 LT GRN/BLK  سنسور سرعت چرخ عقب راست(-) 
26 BLK اتصال بدنه 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 موقعيت اجزا
 

 ABSموقعيت اجزا 

 

 توجه

براي تفاوت خودرو با فرمان سمت راست و خودرو با فرمان سمت چپ، تنها موقعيت اندازه گيري ترکيبی، کانكتور اتصال اطلاعات، کليد 
 .کند لامپ توقف و مجموعه سيلندر اصلی ترمز تغيير می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . 5 رليماژول كنت/  ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 1

 (قرار گرفته مجموعه توپي چرخ)كد كننده چرخ . 6 سنسورهاي سرعت چرخ. 2

 عيب يابيكانكتور . 7 كليد لامپ توقف. 3

 ABS 8 .ECMلامپ هشدار . 4
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 به آن هاي عيب يابی و اطلاعات مربوطشرو
 

 ABSبررسی 
 :هاي زير مراجعه كنيد ر مرحله به بخشبراي جزئيات ه

 
 خير بلی فعاليت مرحله

 کند آناليز درست کار نمی  1
 .تحليل نمائيدرا  "شكايت مشتري" (1
 .تاييد علائم مشكلات را اجرا كنيد (2

را  DTCو  "را بررسي كنيد، ثبت كنيد و پاك كنيد DTCكدهاي" (3
 .دوباره بررسي كنيد

 وجود دارد؟ DTCهيچ عيب و نقصي در آيا 

 .برويد 2به مرحله  .برويد 4به مرحله 

 تست رانندگی  2
 .را اجرا كنيد "تست رانندگي": 2مرحله  (1

 آيا علائم مشكلات، شناسايي شده است؟

 .برويد 6به مرحله  .برويد 0به مرحله 

 DTC کدهاي سیبرر  0
 را اجرا كنيد "DTCبررسي "( 1

 .كند كد درست عمل نميآن آيا 

 .برويد 2به مرحله  .برويد 4به مرحله 

 ABSبررسی   4
 .مراجعه كنيد "DTC كدهاي روند مربوط به"براي بازديد و تعمير به ( 1

 آيا مشكل تكرار شده است؟

 .برويد 7مرحله  به .برويد 2به مرحله 

 عيب يابی ترمزها  2
مراجعه  "4Aدر بخش : يابي ترمزها عيبعلائم "براي بازديد و تعمير به  (1

 .كنيد
 آيا مشكل تكرار شده است؟

 .برويد 7به مرحله  .برويد 0به مرحله 

 بررسی براي مشكل متناوب   6
بازديد اتصال ضعيف و متناوب در "اي بررسي مشكلات متناوب به بر( 1

مراجعه  1و كد ثبت شده مشكل مدار مربوطه در مرحله  00بخش 
 .كنيد

 آيا مشكل تكرار شده است؟

 .برويد 7به مرحله  .برويد 4به مرحله 

 تست تاييد نهايی  7
 .ا اجرا كنيدر "تست تاييد نهايي" 7مرحله  (1

 آيا مشكل تكرار شده است؟

 پايان .برويد 0به مرحله 

 
 .کند آناليز درست کار نمی: 5مرحله 

 
 آناليز مشكلات مشتري

ن منظور از پرسشنامه كه در زير ايشود را ثبت كنيد براي  و چگونگي اتفاق افتادن آن كه توسط مشتري توضيح داده مي (شكايات، نقص)جزئيات مشكل 
 .اده شده است براي آسان شدن جمع آوري اطلاعات و نكات مورد نياز براي تحليل و عيب يابي مناسب استفاده كنيدنشان د
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 (نمونه)پرسشنامه مشتري 
 

  VIN مدل نام مشتري

بر حسب  مسافت پيموده شده تاريخ مشكل تاريخ ثبت شده تاريخ خروج
 (ميزان استفاده) كيلومتر

 

 تعلائم مشكلا

 روشن و خاموش شدن/ نقص در خاموش شدن / نقص در روشن شدن : غير عادي است ABSلامپ هشدار  
 ديگراز موتور، از سوپاپ، : كند صداهاي غير عادي در حالي كه خودرو كار مي 

 .چرخ در هنگام ترمز گيري قفل شده است 

 :  (كند كار مي)شود  موتور پمپ متوقف نمي 

 .كند ترمز كار نمي 

 :ديگر 

 تعداد تكرار اتفاق
 (دفعات يك روز، يك ماه)متناوب / پيوسته  
 ديگر 

 شرايط براي اتفاق مشكلات

 : است ONدر  خودرو متوقف است و كليد جرقه 

 ديگر/ در هر استارت / تنها در نخستين استارت )هنگام استارت زدن،  

در حال كار / ال روشن كردن در ح/ در توقف / در حال آهسته كردن / در حالت تند رفتن : سرعت خودرو 
 ديگر/ كردن در سرعت ثابت 

 ديگر/ جاده پوشيده شده با برف / جاده ناهموار / جاده آسفالت : شرايط سطح جاده 

 تجهيزات زنجير چرخ 

 شرايط محيطي
 ديگر/ برفي / باراني / ابري / صاف : آب و هوا 

 (درجه ºC) ºFدرجه : دما 

 كد عيب يابي مشكلات
 .كد معيوب است/ د معمولي ك: بررسي اول 

 .كد معيوب است/ بعد از تست رانندگي كد معمولي : بررسي دوم 
 

 تاييد علائم مشكلات
 آيا آن عيب و نقص. پيدا شده استواقعاً در خودرو پيدا شده است و آيا علائمي . بررسي كنيد كه آيا مشتري خواستار چيزي است "پرسشنامه مشتري"در 

بررسي لامپ "براي بررسي لامپهاي هشدار مربوطه به سيستم ترمز به ( ن مرحله اگر ممكن است بايد با مشتري در ميان گذاشته شوداي) شناسايي شده است
 .مراجعه كنيد "ABSبررسي لامپ هشدار "و  "(لامپ هشدار ترمز) EBDهشدار 

 
 ، ثبت کردن و پاك کردنDTCبررسی 

 .مراجعه كنيد "DTCپاك كردن "كنيد و سپس براي پاك كردن آن به را اجرا كنيد، آن را ثبت  "DTCبررسي "روند 
 .مراجعه كنيد "DTCبررسي "به  DTCبراي دوباره بررسي كردن 

در عيب يابي  ABSماژول كنترلي . بررسي كنيددوباره  DTCروند شناسايي شده را بعد از اجراي پاك كردن  DTCثبت شده است، در  DTCهنگامي كه 
 .براي ادامه عيب يابي مراجعه كنيد "تست رانندگي 2مرحله "بنابراين به . شود، يا شرايط غير عادي به طور موقت ممكن است اتفاق بيفتد سيستم اجرا نمي

 
 تست رانندگی : 2مرحله 

شبيه به روشن شدن غير ) براي يك دقيقه يا بيشتر انجام دهيد و بررسي كنيد كه آيا هيچ علائم مشكلي وجود دارد 40km/hتست راندن خودرو را در 
 (ABSعادي لامپ هشدار 

را ادامه  0تست رانندگي توضيح داده شده لازم نيست، مرحله . است ONكند دوباره اطمينان حاصل كنيد كه كليد جرقه در  درست عمل نمي DTCاگر 
 .دهيد
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 DTCبررسی : 3مرحله 
 .دمراجعه كني "DTCبررسي "به  DTCبراي بررسي دوباره 

 
 ABSبررسی : 4مرحله 

كانكتور، سيم ، علت مشكل را تعيين كنيد، بدين معني كه در كليد سنسور، دسته سيم، 0در مرحله  DTCبراي حصول اطمينان از  ABSمطابق با بررسي 
 .مجموعه عملگر يا قطعات ديگر تعمير كنيد يا قطعات معيوب را تعويض كنيد

 
 عيب يابی ترمزها: 2مرحله 

مراجعه كنيد و علائم آشكار شده در خودرو را مبنا قرار  "4Aدر بخش : سيستم مشكوك به علت ممكن را بررسي كنيد به علائم عيب يابي ترمزها قطعات يا
 .بدست آمده را تعمير كنيد و يا اگر قطعات معيوب بودند تعويض كنيد 2تا  1علائم از مرحله )دهيد 

 
 براي مشكل متناوب بررسی کنيد: 6مرحله 

متناوب و بازديد اتصال ضعيف در "بررسي كنيد به ( يرهغاي مثال دسته سيم سيم، كانكتور، بر)دهد  قطعات را جايي كه يك شكل متناوب به آساني رخ مي
 .مراجعه كنيد 0تا  1و به مدارهاي مربوطه كد ثبت شده مشكل در مرحله  "00بخش 

 
 تست تاييد نهايی: 7مرحله 

ربط دارد با  DTCاز هر شرايط غير عادي آزاد است اگر چيزي كه تعمير شده است به نقص  ABSعلائم مشكل از بين رفته و اطمينان حاصل كنيد كه 
 .نشان داده نشده است DTCرا پاك كنيد و تست رانندگي را اجرا كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه هيچ  DTCيكبار  "DTCپاك كردن "مراجعه به 

 
 ABSبررسی لامپ هشدار 

 
 .بچرخانيد ONكليد جرقه را به  (1
ثانيه روشن  2براي تقريباً ABS (1 )بررسي كنيد كه لامپ هشدار  (2

اگر هر شرايط معيوبي را پيدا . شود و سپس خاموش مي. شده است
، "شود روشن نمي ONدر كليد جرقه  ABSكرديد، به لامپ هشدار 

 در ABSلامپ هشدار "يا  "پيوسته روشن است ABSلامپ هشدار "
 "شود است پيوسته روشن و خاموش مي ONحاليكه كليد جرقه در 

 .مراجعه كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (لامپ هشدار ترمز) EBDبررسی لامپ هشدار 
 

 توجه

 .اين بررسی را در سطح صاف اجرا کنيد

 
 .بچرخانيد ONكليد جرقه را با ترمز دستي اعمال شده به  (1
روشن ( 1( )ترمزلامپ هشدار ) EBDبررسي كنيد كه لامپ هشدار  (2

 .است

ترمز دستي را با كليد جرقه روشن خلاص كنيد و بررسي كنيد كه  (3
اگر آن . شود خاموش مي( لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار 

پيوسته ( و لامپ هشدار ترمز EBDلامپ هشدار "خاموش نشد، به 
 .مراجعه كنيد "روشن است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DTCبررسی 
 .بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت  (1
 .وصل كنيد( 1) عيب يابيرا به كانكتور دستگاه عيب ياب  (2

 
 ابزار مخصوص 

(A :)دستگاه عيب ياب 
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 .انيدرخچب  ONكليد جرقه را به موقعيت  (3
4) DTC هاي توضيح داده شده در ابزار اسكن  را بر طبق دستور العمل

راي جزئيات بيشتر به سوزكي بخوانيد و چاپ كنيد يا آن را بنويسيد ب
 .كتاب تعميراتي مخصوص اپراتور از ابزار اسكن سوزكي مراجعه كنيد

 
 توجه

/  ABSتواند با واحد هيدروليكی  کی نمیواگر ابزار اسكن سوز
بررسی مدار اتصال اطلاعات "ماژول کنترلی ارتباط برقرار کند 

 .را اجرا کنيد "سريال

 
بچرخانيد و ابزار اسكن  OFF بعد از بررسي كامل، كليد جرقه را به (5

 .قطع كنيد DLCكي را از وسوز
 

  DTCفهرست 
 

 احتياط 

را اجرا  "ABS سيستم بررسی"حتماً قبل از شروع عيب يابی 
 .کنيد

 
DTC ( توضيح داده شده
 (دستگاه عيب يابدر 

 هاي عيب يابی بخش

DTC معمولي وجود ندارد 
 C1015  سنسور مدارG 
 C1021 RF 

 مدار سنسور سرعت چرخ
 C1025 LF 
 C1031 RR 
 C1035 LR 
 C1022 RF 

 كد كننده يا سنسور سرعت چرخ
 C1026 LF 
 C1032 RR 
 C1036 LR 
 C1041 RF برقي ورودي رمدار شي 
 C1042  برقي خروجي رمدار شي 
 C1045 LF برقي ورودي رمدار شي 
 C1046  برقي خروجي رمدار شي 
 C1051 RR برقي ورودي رمدار شي 
 C1052  برقي خروجي رمدار شي 
 C1055 LR برقي ورودي رمدار شي 
 C1056  برقي خروجي رمدار شي 
 C1057 منبع تغذيه 
 C1061  موتور پمپABS  يا مدار راه انداز موتور/ و 
 C1063  برقي رشيمدار راه انداز منبع تغذيه 
 C1071  ماژول كنترليABS 
 U1073  ارتباط ماژول كنترليBuss Off 
 U1100  از دست دادن ارتباط باECM ( پذيرش

 (خطا
 

 

 

 DTCپاك کردن 
 

 هشدار 

مكان ايمن، جايی که هيچ  هنگام اجرا کردن تست رانندگی،
ترافيك و احتمالاً تصادف ترافيكی وجود نداشته باشد به طوريكه 
در طی تست کاملاً از هر تصادف يا اتفاقی اجتناب شود، انتخاب 

 .کنيد

 
ها را با اجراي روند زير  DTCبعد از تعمير يا تعويض قطعات معيوب، همه 

 :ديا با استفاده از ابزار اسكن سوزكي پاك كني
به كانكتور  DTCابزار اسكن سوزكي را مطابق اتصال آن براي بررسي  (1

 .اتصال اطلاعات وصل كنيد
 .بچرخانيد "ON"كليد جرقه را به موقعيت  (2

3) DTC  را بر طبق دستور العملهاي توضيح داده شده در ابزار اسكن
براي جزئيات بيشتر به تعميراتي مخصوص اپراتور ابزار . پاك كنيد

 .كنيداسكن مراجعه 

 
 توجه

بررسی "در زير  "تست رانندگی"از  2بعد از اجراي مرحله 
ABS"  برايDTC 1021 ،C1022 ،C1025 ،C1026 ،C1031 ،

C1032 ،C1035 ،C1036  وC1061  اطمينان حاصل کنيد که
 .ها را پاك کنيدDTCخاموش است و سپس  ABSلامپ هشدار 

 
رخانيد و ابزار بچ OFFبعد از پاك كردن كامل، كليد جرقه را به  (4

 .اسكن را از كانكتور اتصال اطلاعات قطع كنيد
را  "DTCبررسي "و ( "ABSاز بررسي  2مرحله )" تست رانندگي (5

در ابزار اسكن نشان  DTCاجرا كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه هيچ 
 .داده نشده است

 
 دستگاه عيب ياب  اطلاعات

با ابزار اسكن هستند كه اطلاعات پارامتر زير، مقادير اندازه گيري شده 
هنگام . هنگامي كه خودرو در عملكرد معمول است مطابق شرايط زير است

اندازه گيري براي مقايسه با استفاده از ابزار اسكن، حتماً بررسي كنيد كه 
 :خودرو مطابق شرايط زير باشد

 .ترمز دستي را كشيده و چرخها را قفل كنيد 
 .كليد جرقه را روشن كنيد 

 (اگر مجهز شده باشد)هويه هوا را خاموش كنيد كولر و ت 

( اگر مجهز شده باشد)هيچ باري را به فرمان پرقدرت اعمال نكنيد  
 (آن را بچرخانيد )

 (به جز جرقه)هاي الكتريكي را خاموش كنيد  تمامي مصرف كننده 

 DTCبدون  

 ABS (عملكرد معمولي ترمز) كند عمل نمي 

 
اطلاعات ابزار 

 اسكن
 شرايط استانداردها

--  16.0V – 10.0 ولتاژ باتري
--  0.0V راه انداز موتور پمپ

 خودروي متوقف RF 0 km/h , 0.0Mphسرعت چرخ 
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اطلاعات ابزار 

 اسكن
 شرايط استانداردها

 خودروي متوقف LF 0 km/h , 0.0Mphسرعت چرخ 
 خودروي متوقف RR 0 km/h , 0.0Mphسرعت چرخ 
 خودروي متوقف LR 0 km/h , 0.0Mphسرعت چرخ 

 كليد ترمز
ON 

پدال ترمز فشار داده 
 است شده

OFF 
پدال ترمز خلاص 

 است شده

G 0سنسور  0.0x 
خودرو را در سطح 

 .صاف قرار دهيد
 

 دستگاه عيب يابتوضيح اطلاعات 
ولتاژ باتري يك سيگنال ورودي آنالوگ است كه به  (:v)ولت باتري 

مطمئناً عملكردهاي ماژول . شود ده ميخوان ABSوسيله ماژول كنترل 
اگر ولتاژ باتري پايين بيايد يا از آستانه برنامه ريزي شده  ABSكنترلي 

 .كند بالاتر برود تغيير مي

انداز  اين پارامتر، شرايط عملكردي راه (:V)راه انداز موتور مپم 
 .دهد موتور پمپ را نشان مي( ترانزيستور)

 LF، سرعت چرخ RRسرعت چرخ ، LFسرعت چرخ  :RFسرعت چرخ 
(km/h,mph :) سرعت چرخ يك پارامتر دروني ماژول كنترليABS 

 .آن بوسيله پالس مربع از سنسور سرعت چرخ محاسبه شده است. است
را از  ABSاين سيگنال كليد، ماژول كنترلي  (:ON,OFF)کليد ترمز 

 .كند اينكه آيا ترمز فعال است يا نه، مطلع مي
ترمز / نيروي جاذبه را در حين شتابگيري  Gسنسور  G (G:)سنسور 

را براي خودروي  ABSكند  و  گيري خودرو در شرايط ولتاژ محاسبه مي
4WD كند كنترل مي. 

 
 
 
 
 
 

 
 .گردد روشن نمی سوئيچ باز است، وقتی که ABSلامپ هشدار 

 
 دياگرام سيم کشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي كانكتورABS/  ماژول كنترلي
 (ديده شده از سمت ترمينال)

 ماژول راه انداز لامپ. 8 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 4

 CANاتصال . 9 اندازه گيري تركيبي. 5 باتري. 1

و ماژول  TCM ،BCM ،4WDبه ماژول كنترلي . ABS  10لامپ هشدار . 6 جعبه فيوز اصلي. 10
 كنترلي استارت بدون كليد

 ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 11 (لامپ هشدار ترمز)  EBDلامپ هشدار . 7 يد جرقهكل. 3
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 توضيح مدار
اگر سيستم . شود از طريق ماژول راه انداز لامپ در اندازه گيري تركيبي كنترل مي ABSبه وسيله ماژول كنترلي  ABSلامپ هشدار ( ON/OFF)عملكرد 

ثانيه روشن كرده و سپس آن را  2هنگامي كه كليد جرقه روشن است براي  ،را ABSلامپ هشدار  ABSايط خوبي است، ماژول كنترلي ترمز ضد قفل در شر
همچنين هنگامي . شود پيوسته روشن مي ABS، به وسيله ماژول كنترلي ABSكند اگر چيز غير عادي در سيستم نشان داده شد، لامپ هشدار  خاموش مي

 .شود انداز لامپ به طور پيوسته روشن مي قطع شده است آن به وسيله ماژول راه ABSژول كنترلي كه كانكتور ما
 

 عيب يابی
 

 خير بلی عملكرد مرحله
 .بچرخانيد ONكليد جرقه را به موقعيت  (1 1

 شوند؟ آيا لامپهاي هشدار ديگر روشن مي
 .برويد 0به مرحله  .برويد 2به مرحله 

 .ا كليد جرقه خاموش وصل كنيدب DLCابزار اسكن را به  (1 2
 .را بررسي كنيد DTCبچرخانيد و  OFFكليد جرقه را به موقعيت  (2

 وجود دارد؟ DTC U1073آيا 

به : برويد DTC U1073به 
ماژول  Bus offارتباط "

 .مراجعه كنيد "كنترلي

يك اندازه گيري تركيبي خوب 
را جانشين كنيد و دوباره 

اگر لامپ هشدار . بررسي كنيد
OFF ABS  باقي بماند يك
واحد يك مجموعه 

 ماژول كنترلي/ هيدروليكي
ن كنيد و دوباره گزيخوب جاي

 .بررسي كنيد
فيوز را تعويض كنيد و مدار  .برويد 4به مرحله  آيا فيوز مدار براي اندازه گيري تركيبي در شرايط خوبي است؟ 0

كوتاه و اتصال بدنه را بررسي 
 .كنيد

/  ABSين اندازه گيري تركيبي و واحد هيدروليكي ب CANمدار ارتباطات  4
 DTCارتباطات ماژول كنترلي  Bus offماژول كنترلي را بررسي كنيد و 

U1073" مراجعه كنيد. 
 ؟يط خوبي استدر شرا CANآيا مدار ارتباطات 

 .تعمير كنيد و يا تعويض كنيد .برويد 2به مرحله 

 .باز كنيد OFFجرقه به اندازه گيري تركيبي را با چرخاندن كليد  (1 2
از كانكتور اندازه  "PPL/RED"و  "BLK"براي اتصال مناسب سيم  (2

 .گيري تركيبي، بررسي كنيد

بود، كليد جرقه را روشن كنيد و ولتاژ را در سيم  OKاگر  (3
"PPL/RED"  از كانكتور اندازه گيري تركيبي و اتصال بدنه خودرو را

 .اندازه گيري كنيد

 است؟ 14V-10آيا آن 

مدار منبع تغذيه را براي اندازه  .برويد 6به مرحله 
 .گيري تركيبي تعمير كنيد

از كانكتور اندازه گيري تركيبي و اتصال بدنه  "BLK"مقاومت بين سيم ( 1 6
 خودرو را اندازه گيري كنيد؟

 است؟ 2آيا مقاومت كمتر از 

اندازه گيري تركيبي را تعويض 
 .كنيد

"BLK"  مدار باز است يا
 .ومت زيادي داردمقا
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 .پيوسته روشن است ABSلامپ هشدار 
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي كانكتورABS / ماژول كنترلي
 (ديده شده از سمت ترمينال)

 راه انداز ماژول لامپ. 8 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 4

 CANاتصال . 9 يري تركيبياندازه گ. 5 باتري. 1

و ماژول  TCM ،BCM ،4WDبه ماژول كنترلي  .ABS 10لامپ هشدار . 6 جعبه فيوز اصلي. 2
  كنترلي استارت بدون كليد

 ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 11 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . 7 كليد جرقه. 3

 
 :توضيح مدار

اگر سيستم . شود از طريق ماژول راه انداز لامپ در اندازه گيري تركيبي كنترل مي ABSبه وسيله ماژول كنترلي  ABSهشدار  لامپ( ON/OFF)عملكرد 
آنرا  و سپسثانيه روشن كرده  2روشن است، براي جرقه را، هنگامي كه كليد  ABS، لامپ هشدار ABSترمز ضد قفل در شرايط خوبي است، ماژول كنترلي 

شود همچنين هنگامي  پيوسته روشن مي ABSبه وسيله ماژول كنترلي  ABSغير عادي در سيستم نشان داده شد، لامپ هشدار  يزد اگر چكن مي خاموش 
 .شود آن به وسيله راه انداز ماژول لامپ به طور پيوسته روشن مي. قطع شده است ABSكه كانكتور ماژول كنترلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4E-13 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



   

 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 عيب يابی
 

 خير بلی ردعملك مرحله
 بررسي كد عيب يابي مشكلات را اجرا كنيد (1 1

 وجود دارد؟ DTCآيا هيچ 
 "ABSبررسي " 7به مرحله 

 .برويد
 .برويد 2به مرحله 

در شرايط  ABSنوئيد ولوو س ABSآيا فيوزهاي اصلي براي موتور پمپ  2
 خوبي هستند؟

فيوز را تعويض كنيد و مدار را  .برويد 0به مرحله 
كوتاه و اتصال بدنه  براي اتصال

 .بررسي كنيد
 .سوئيچ خودرو را ببنديد (1 0

 ماژول كنترلي را قطع كنيد/ ABSواحد هيدروليك كانكتور  (2

 /  ABSواحد هيدروليكي كانكتور اتصال مناسب به  (3

را  "E03-17"و  "E03-7و  E03-13"ها  ماژول كنترلي در ترمينال
 .بررسي كنيد

بچرخانيد و ولتاژ  ONموقعيت  بود، سپس كليد جرقه را به OKاگر  (4
 .و اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد "E03-7"بين ترمينال 

 است؟ 14V-10آيا آن 

 .باز است GRN/ORNمدار  .برويد 4به مرحله 

 .بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت  (1 4
كانكتور ماژول كنترلي در / ABSبراي اتصال مناسب واحد هدروليك  (2

 .بررسي كنيد "E03-14"و  "E03-1" ها ترمينال
بچرخانيد و ولتاژ  ONبود، سپس كليد جرقه را به موقعيت  OKاگر  (3

و اتصال بدنه خودرو را اندازه  "E03-1و  E0314"بين هر ترمينال 
 .گيري كنيد

 وجود دارد؟ 14V-10آيا 

يا / و  "WHT/RED"مدار  .برويد 2به مرحله 
"WHT/BLU" باز است. 

-E03"بچرخانيد و مقاومت بين هر ترمينال  OFFرا به كليد جرقه  (1 2

 .و اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد "E03-13"و  "26
 است؟ 2آيا مقاومت كمتر از 

مدار اتصال بدنه براي واحد  .برويد 6به مرحله 
ماژول / ABSهيدروليكي 

كنترلي باز يا داراي مقاومت 
 .باشد زياد مي

/ ABSرا بين اندازه گيري تركيبي و واحد هيدروليكي  CANمدار ارتباطات  6
 DTCارتباطات ماژول كنترلي  Bus offماژول كنترلي بررسي كنيد و به 

U1073" مراجعه كنيد. 
 ؟در شرايط خوبي است CANآيا مدار ارتباطات 

يك اندازه گيري تركيبي خوبي 
را جانشين كنيد و دوباره 

بررسي كنيد اگر لامپ هشدار 
ABS ماند، يك  شن باقي ميرو

واحد هيدروليكي مجموعه 
ABS / ماژول كنترلي خوب را

ن كنيد و دوباره بررسي گزيجاي
 .كنيد

 .تعمير كنيد و يا تعويض كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 .شود ، به طور پيوسته روشن و خاموش میسوئيچ خودرو باز استدر حالی که  ABSلامپ هشدار 
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي كانكتورABS / ماژول كنترلي
 (ديده شده از سمت ترمينال)

 ماژول راه انداز لامپ. 8 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 4

 CANاتصال . 9 اندازه گيري تركيبي. 5 باتري. 1

ماژول  4WD ،BCM ،TCMبه ماژول كنترلي . ABS 10لامپ هشدار . 6 جعبه فيوز اصلي. 2
 كنترلي استارت بدون كليد

 مجموعه ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي . 11 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . 7 كليد جرقه. 3

 
 عيب يابی

 
 خير بلی عملكرد  مرحله

واحد هيدروليكي كانكتور در  ABSاتصال مناسب براي ماژول كنترلي  (1 1
ABS /ماژول كنترلي بررسي كنيد. 

 آيا آن در شرايط خوبي است؟

واحد هيدروليكي مجموعه يك 
ABS / ماژول كنترلي خوب را

ن كنيد و دوباره بررسي گزيجاي
 .كنيد

اتصال  "E03-20"ترمينال 
 .كوتاه يا اتصال بدنه شده است
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 .ماند پيوسته روشن می( لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار 
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي كانكتورABS / ماژول كنترلي
 (ديده شده از سمت ترمينال)

 كليد ترمز دستي. 10 اندازه گيري تركيبي. 5

 كليد سطح مايع ترمز. ABS 11لامپ هشدار . 6 باتري. 1

 CANاتصال . 12 (لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار . 7 جعبه فيوز اصلي. 2

و ماژول كنترلي  4WDو  TCMبه ماژول كنترلي . 13 ماژول راه انداز لامپ. 8 يد جرقهكل. 3
 استارت بدون كليد

 ماژول كنترلي/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه . BCM 14. 9 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 4

 
 توضيح مدار
ماژول كنترلي از طريق ماژول / ABSواحد هيدروليكي مجموعه و روغن ترمزد سطح به وسيله كليد ترمز دستي، كلي( لامپ هشدار ترمز) EBDلامپ هشدار 

 .شود راه انداز لامپ در اندازه گيري تركيبي كنترل مي
اطلاعات كليد ترمز . شود است روشن مي MINپايين تر از سطح روغن ترمزيا سطح / و  ONهنگامي كه كليد ترمز دستي در وضعيت  EBDلامپ هشدار 

 .شود منتقل مي CANبه ماژول راه انداز لامپ در اندازه گيري تركيبي از طريق خط ارتباطات  BCMاز روغن ترمزسطح دستي و 
 

 عيب يابی
 خير بلی عملكرد مرحله

 :اطمينان حاصل كنيد كه (1 1
 .ترمز دستي كاملاً خلاص شده است 
 .است MINبالاتر از سطح روغن ترمزسطح  

 است؟ OKآيا نتايج بررسي 

ترمز دستي را كاملاً خلاص  .برويد 2حله به مر
را دوباره روغن ترمزيا / كنيد و 
 .پر كنيد

 .بچرخانيد ONكليد جرقه را به موقعيت ( 1 2
 ماند؟ آيا لامپ هشدار ترمز پيوسته روشن باقي مي

پيوسته  ABSلامپ هشدار "
 .را اجرا كنيد "ماند روشن مي

 .برويد 0به مرحله 

 ABSبين اندازه گيري تركيبي، واحد هيدروليكي  CANمدار ارتباطات  (1 0
ارتباطات  DTC U1073" :Bus off"به  BCMماژول كنترلي  و / 

 .ماژول كنترلي مراجعه كنيد
 

يك اندازه گيري خوب را 
جانشين كنيد و دوباره بررسي 

 ABSاگر لامپ هشدار . كنيد
ماند يك  روشن باقي مي

واحد هيدروليكي مجموعه 
ABS /ترلي خوب ماژول كن

ن كنيد و دوباره بررسي گزيجاي
 .كنيد

 .تعمير كنيد و يا تعويض كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 بررسی مدار اتصال اطلاعات سريال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي  كانكتورABS / ماژول كنترلي
 (ديده شده از سمت ترمينال)

 CANاتصال . 10 اندازه گيري تركيبي. 5

و ماژول كنترلي  TCM ،4WDبه ماژول كنترلي . 11 (لامپ هشدار ترمز) EBDشدار لامپ ه. 6 باتري. 1
 استارت بدون كليد

 ماژول كنترلي / ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 12 ماژول راه انداز لامپ. 7 جعبه فيوز اصلي. 2

  (DLC)كانكتور اتصال اطلاعات . 8 كليد جرقه. 3

و  ECM ،TCM ،BCM ،SDMبه ماژول كنترلي . 9 (لدر مجموعه بلوك اتصا)فيوز مدار . 4
4WD 

 

 
 بازديد

 
 خير بلی عملكرد  مرحله

 .بچرخانيد ONكليد جرقه را به موقعيت  (1 1
 .روشن است ABSآيا لامپ هشدار 

 .برويد 6به مرحله  .برويد 2به مرحله 

 .بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت  (1 2
در شرايط خوبي  ABSو سلنوئيد  ABSآيا فيوز اصلي براي موتور پمپ 

 است؟

فيوز را تعويض كنيد و براي  برويد 0به مرحله 
 .اتصال كوتاه بررسي كنيد

 .ماژول كنترلي را قطع كنيد/ ABSواحد هيدروليكي كانكتور  (1 0
ماژول كنترلي در / ABSواحد هيدروليكي كانكتور براي اتصال مناسب  (2

 .بررسي كنيد "E03-7"ترمينال 

 .بچرخانيد ONد، كليد جرقه را به موقعيت بو OKاگر  (3

 .و اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد "E03-7"ولتاژ بين ترمينال 

باز  "GRN/ORN"مدار سيم  .برويد 4به مرحله 
 .است
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 خير بلی عملكرد مرحله

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 4
كنترلي در  ماژول/ ABSواحد هيدروليك كانكتور براي اتصال مناسب  (2

 .بررسي كنيد "E03-14"و  "E03-1"ترمينال 

بچرخانيد و ولتاژ  ONبود، سپس كليد جرقه را به موقعيت  OKاگر  (3
و اتصال بدنه خودرو را اندازه  "E03-1و  E03-14"بين هر ترمينال 

 .گيري كنيد

 است؟ 14V-10آيا 

/ و  "WHT/RED"مدار سيم  .برويد 2به مرحله 
 .ستباز ا "WHT/BLU"يا 

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 2
كانكتور ماژول كنترلي در / ABSبراي اتصال مناسب واحد هيدروليكي  (2

 .بررسي كنيد "E03-26"و  "E03-13"ترمينالهاي 

و  "E03-26"و  "E03-13"بود، مقاومت بين هر ترمينال  OKاگر  (3
 .اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد

 است؟ 2آيا مقاومت كمتر از 

مدار اتصال بدنه براي واحد  .برويد 6به مرحله 
ماژول كنترلي باز / هيدروليك 

است يا مقاومت بالايي وجود 
 .دارد

بررسي كنيد كه آيا ارتباطات براي برقراري ارتباط با كنترل كننده ديگر  (1 6
 .ممكن است( SDMيا  ECM ،TCM ،BCM ،4WDماژول كنترلي )

 امكان پذير است؟آيا ارتباط با ديگر كنترل كننده 

مدار باز در مقطع مشترك  .برويد 7به مرحله 
مدار )مدار اطلاعات سريال 

كه  "WHT  /PPL"سيم 
ها،  بوسيله تمام كنترل كننده

استفاده شده است يا اتصال 
كوتاه يا اتصال بدنه در مدار 

برقي در جايي از مدار اطلاعات 
مدار )سريال اتفاق افتاده است، 

را ( "PPL/WHT"سيم 
 .تعمير كنيد

 . سوئيچ خودرو را باز كنيد (1 7
كانكتور اتصال اطلاعات و اتصال بدنه خودرو را  Bولتاژ بين ترمينال  (2

 .اندازه گيري كنيد

ترمينال باز است يا به  Bمدار  .برويد 8به مرحله 
اتصال بدنه اتصال كوتاه شده 

 .است
 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 8

 .ير را اندازه گيري كنيدهاي ز مقاومت بين ترمينال (2
 كانكتور اتصال اطلاعات و اتصال بدنه خودرو Gترمينال  
 كانكتور اتصال اطلاعات و اتصال بدنه خودرو G1ترمينال  

 است يا كمتر است؟ 1آيا هر مقاومت 

باز  G1يا مدار /و Gترمينال  .برويد 0به مرحله 
است يا مقاومت بالايي وجود 

 .دارد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 خير بلی عملكرد مرحله
 بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت  (1 0

مدار اتصال ( PPL/WHTسيم ) "E03-5"اتصال مناسب در ترمينال  (2
 .سريال را بررسي كنيد

و سيم  "E03-5"بود، سپس مقاومت بين ترمينال  OKاگر  (3
"PPL/WHT"  و ترمينال سيم"PPL/WHT" (2 ) براي مدار ارتباط

 .بررسي كنيدDLC (1 )سريال در 

 يا كمتر است؟ 1آيا مقاومت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ABSيك واحد هيدروليكي 
ن گزيماژول كنترلي خوب را جاي
 .كنيد و دوباره بررسي كنيد

مقاومت بالا يا باز بودن را در 
 "PPL/WHT"مدار سيم 

براي سيستم ضد قفل ترمز 
 .تعمير كنيد

 
 G :DTC C1015مدار سنسور 

 

 توضيح
 روهنگامي كه يك خود DTCبنابراين اين . ايجاد شده است DTC، نميكندي نيست به حالت كاركردن تغيير در حال ترمزگير Gيگنال ولتاژ سنسور اگر س

 .را پاك كنيد و دوباره بررسي كنيد DTCد در چنين مواردي، باشبالا برده شده و چرخهايش چرخيده اند ممكن است ايجاد شده 
 

 DTCعيب يابی  
 .قرار دهيد OFFد جرقه به كلي (1
 .براي اتصال مناسب از دسته سيم به ماژول كنترلي بررسي كنيد (2

 .ماژول كنترلي را با شماره قطعه صحيح جايگزين كنيد/ ABSواحد هيدروليكي مجموعه بود، يك  OKاگر  (3

 .سيستم را دوباره بررسي كنيد (4
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

DTC C1021, C1022/ C1025, C1026 / C1031 , C1032 / C1035, C1036 : کد کننده يا مدار سنسور سرعت چرخ
 راست جلو / چپ  جلو / راست  عقب / چپ  عقب 

 
 کشی دياگرام سيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : واحد هيدروليكي  كانكتورABS   / ماژول
 (ديده شده از سمت ترمينال)كنترلي 

 چپ چرخ جلو  سنسور سرعت. 6 راست سنسور سرعت چرخ عقب . 3

 ماژول كنترلي /  BASواحد هيدروليكي مجموعه . 7 چپ سنسور سرعت چرخ عقب . 4 كليد جرقه. 1

  راست سنسور سرعت چرخ جلو . 5 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 2

 
 DTCشرايط شناسايی 

مشخص شده  هاست اندازه گيري مي كند، هنگامي كه ولتاژ در محدود ON ولتاژ در ترمينال هر سنسور را در حالي كه كليد جرقه در ABSماژول كنترلي 
قابل اطلاق ايجاد  DTCهمچنين هنگامي كه هيچ سيگنال سنسوري در حال حركت وارد نشده است، يك . قابل اطلاق ايجاد خواهد شد DTCنيست يك 
 .خواهد شد

 
 توجه

ها حتی هنگامی که سنسور در شرايط خوبی  DTCکردن بوده است، يكی از اين هنگامی که خودرو در هر کدام از روشهاي زير در حال کار 
مراجعه کنيد و سپس  "DTCپاك کردن "را پاك کنيد و به  DTCاست ممكن است ايجاد شود اگر چنين امكانی احتمال داده شده يكبار 

بررسی کنيد که آيا هيچ چيز غير عادي وجود دارد  توضيح داده شده است را اجرا کنيد، "ABSبررسی  "از  2تست رانندگی که در مرحله 
 .يا نه

 .خودرو با ترمز دستی کشيده شده حرکت کرده است 
 .بوکسوات چرخ در حين رانندگی اتفاق افتاده است 

 .چرخها را در حالی که خودرو توسط جك بالا برده شده است چرخيده اند 

 .گير کرده استو لاي خودرو در گل  

 
 DTCعيب يابی 

 

 خير بلی عملكرد لهمرح
مراجعه  "ABSبررسي "به  .برويد 2به مرحله  انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1

 .كنيد
 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 2

 .ماژول كنترلي را قطع كنيد/  BASواحد هيدروليكي كانكتور  (2

هار ترميناال سنساور    در  ABSبراي اتصال مناسب به مااژول كنترلاي    (3
 .بررسي كنيد

بچرخانياد و ولتااژ بااين    ONباود، ساپس كلياد جرقاه را باه       OKاگار   (4
ترمينال سنسور مربوط كانكتور مااژول و اتصاال بدناه خاودرو را انادازه      

 .گيري كنيد

 است؟  V  0آيا آن 

مدار سنسور سرعت چرخ  .برويد 4به مرحله 
ABS  به جريان برق اتصال

 .كوتاه شده است
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سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 خير بلی عملكرد مرحله
 .قطع كنيد OFFمربوط به كليد جرقه  ABSرعت چرخ رابط سنسور س (1 0

.كنيدمقاومت بين مكانهاي زير را اندازه گيري  (2
مااژول كنترلاي /  ABSواحد هيدروليكي كانكتور هر دو ترمينالهاي  

نتيجاه بررساي باياد بادون     اين يك جفت ترمينالهاي سنسور مربوط 
 .اتصال باشد

مااژول  /  ABSدروليكي بين ترمينال سنسور مربوط كانكتور واحد هي 
اين نتيجاه بررساي باياد بادون اتصاال      . كنترلي و اتصال بدنه خودرو

.باشد
بين ترمينال سنسور مربوط كانكتور ماژول كنترلي و ترمينال كانكتور  

ياا  ( براي سنساور جلاو  )در دسته سيم اصلي  ABS (2)سرعت چرخ 
ن اين نتيجاه بررساي باياد بادو    (. براي سنسور عقب)دسته سيم كف 

.اتصال باشد

مدار باز است يا اتصال كوتاه به  .برويد 4به مرحله 
 .بدنه شده است
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سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

DTC C1041 / C1045 / C1051 / C1055, DTC C1042 / C1046 / C1052 / C1056 :ورودي عقب  _ينوئيدولومدار س
 تراس جلو / چپ  جلو / راست  عقب / چپ 

 دياگرام سيم کشی

[A] : واحد هيدروليكي مجموعه كانكتورABS  /  مااژول
 (سمت ترمينال از ديده شده است)كنترلي 

 برقي رمنبع تغذيه شي( ترانزيستور)راه انداز . ABS6ماژول كنترلي برقي . 3

 برقي رراه انداز شي. 7 برقي رشي. 4 باتري. 1

 ماژول كنترلي/  ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 5 جعبه فيوز اصلي. 2

 DTCشرايط شناسايی 
 .، خروجي از سوپاپ را نشان مي دهدABSماژول كنترلي 

 .ايجاد مي شود DTCتجاوز مي كند اين  ABSوقتي خروجي هر سوپاپ از مقدار مشخص شده در مقايسه با سيگنال ارسالي از ماژول كنترلي 

 DTCعيب يابی 

 خير بلی ملكردع مرحله
مراجعااه  "ABSبررسااي "بااه  .برويد 2به مرحله  انجام شده است؟ "ABSبررسي " 1

 .كنيد
. سوئيچ خودرو را ببنديد (1 2

.ماژول كنترلي را قطع كنيد/  ABSكانكتور واحد هيدروليكي  (2
مااژول كنترلاي در   / براي اتصاال مناساب كاانكتور واحاد هيادروليكي       (3

.دبررسي كني "E03-14"ترمينال 
كاانكتور مااژول و    "E03-14"بود، سپس ولتاژ باين ترميناال    OKاگر  (4

"E03-26" را اندازه گيري كنيد.
 است؟ 14V-10آيا آن 

/ واحد هيدروليكي مجموعه يك 
ن گزيجااي خاوب  ماژول كنترلي 

 .كنيد و دوباره بررسي كنيد

و  "BLK"ماااااااااااااااادار 
"WHT/RED" باز است. 
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سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 DTC C1057مدار منبع تغذيه 

 دياگرام سيم کشی

[A] : كانكتور واحد هيدروليكيABS  / جعبه فيوز اصلي. 2 (ديده شده از سمت ترمينال)ماژول كنترلي 

 ماژول كنترلي/  ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 3 باتري. 1

 DTCشرايط شناسايی 
هنگامي كه ولتاژ منبع تغذيه به طور شديد بالا يا پايين مي شاود در حاالي   . را نشان مي دهد "E03-14"ولتاژ منبع تغذيه در ترمينال  ABSماژول كنترلي 

به محض اينكه ولتاژ منبع تغذياه معماولي شاد لاماپ     . ايجاد خواهد شد DTCدر حالت كار مي باشد اين  20km/h( 13mph)كه خودرو با سرعت بيش از 
 .باقي خواهد ماند DTCاما . به عملكرد معمولي برخواهد گشت ABSخاموش خواهد شد و ماژول كنترلي  ABSهشدار 

 DTCعيب يابی 

 خير بلی عملكرد مرحله
مراجعااه  "ABSبررسااي "بااه  .برويد 2به مرحله  انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1

 .كنيد
ماژول كنترلي با كليد جرقه چرخياده  /  ABSكانكتور واحد هيدروليكي  (1 2

 .يدقطع كنرا  OFFشده به 
ماژول كنترلاي در  /  ABSبراي اتصال مناسب كانكتور واحد هيدروليكي  (2

.بررسي كنيد "E03-13"و  "E03-14"ترمينالهاي 
بچرخانياد و ولتااژ    ONبود، سپس كليد جرقه را باه موقعيات    OKاگر  (3

. را اندازه گيري كنيد "E03-13"و  "E03-14"بين ترمينالهاي 
 است؟ 0.3V±9.7آيا ولتاژ 

 .برويد 0به مرحله  .برويد 2ه به مرحل

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 0
ماژول كنترلاي در  / ABSبراي اتصال مناسب كانكتور واحد هيدروليكي  (2

.بررسي كنيد "E03-26"و  "E03-13"ترمينالهاي 
بچرخانيد و مقاومت باين هار    ONبود، سپس كليد جرقه را به  OKاگر  (3

بدنه خودرو را اندازه گيري و اتصال  "E03-26"و  "E03-13"ترمينال 
.كنيد

 است؟ 2Ώآيا مقاومت كمتر از 

باز است ياا   "BLK"مدار سيم  .برويد 4به مرحله 
 مقاومت زيادي دارد

اتري و اتصال بدنه خودرو با موتور در حال كار بولتاژ بين ترمينال مثبت  (1 4
 .را اندازه گيري كنيد

 يا بيشتر است؟ 0.3V±9.7آيا ولتاژ 

ه نااقص باين مادار    اتصال كوتاا 
اتصاال   "WHT / RED"سيم 

 .بدنه نامناسب است

سيستم شارژ را بررسي كنيد و 
بررسااي )تساات ژنراتااور  "بااه 

در بخاش  : باتري كم شارژ شده
1J" مراجعه كنيد. 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 خير بلی عملكرد مرحله
با موتور در حاال كاار    "E03-13"و  "E03-14"ولتاژ بين ترمينالهاي  (1 2

 .درا اندازه گيري كني
 يا كمتر است؟ 1.0V±18آيا ولتاژ 

اتصاااال ضاااعيف ترمينالهااااي  
"E03-13"  يا / و"E03-14" 

اگر ترمينالها در شارايط خاوبي   
يك واحاد هيادروليكي   . هستند
ABS  /  ماژول كنترلي خاوبي را

جانشين كنيد و دوبااره بررساي   
 .كنيد

سيستم شارژ را بررسي كنيد و 
بااتري زيااد   )تست ژنراتور "به 

 "1Jدر بخااش ( هشااارژ شااد 
 .مراجعه كنيد

 
 ABS :DTC C1061يا موتور پمپ / مدار راه انداز موتور و 

 
 دياگرام مدار سيم کشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :   كااانكتور واحااد هياادروليكيABS  / ماااژول
 (ديده شده از سمت ترمينال)كنترلي 

 ABSموتور پمپ . 4 جعبه فيوز اصلي. 2

 ماژول كنترلي/  ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 5 موتور پمپ( زيستورتران)راه انداز . 3 باتري. 1

 
 DTCشرايط شناسايی 

هنگامي كه ولتاژ در ترمينال ماانيتور بار   . ، ولتاژ در ترمينال مانيتور مدار موتور پمپ به طور پيوسته با كليد جرقه روشن را نشان مي دهدABSماژول كنترلي 
 (اين دستورات را دنبال نمي كند)ايجاد مي گردد  DTCموتور بالا و پايين مي شود اين ( ترانزيستور)راه انداز ماژول  ON/OFFطبق استانداردهاي 

 
 DTCعيب يابی 

 
 خير بلی عملكرد مرحله

 .برويد "ABSبررسي  "به  .برويد 2به مرحله  انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1
 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 2

 .ماژول كنترلي را قطع كنيد/  ABSروليكي كانكتور واحد هيد (2

ماژول كنترلاي در  /  ABSبراي اتصال مناسب كانكتور واحد هيدروليكي  (3
 .بررسي كنيد "E03-1"ترمينال 

كاانكتور مااژول و    "E03-1"بود ساپس ولتااژ باين ترميناال      OKاگر  (4
 .اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد

 است؟ 14V-10آيا آن 

 .باز است "WHT/BLU"دار م .برويد 0ه به مرحل

واحد هيدروليكي كانكتور  "E03-26"و  "E03-13"مقاومت بين ترمينال  0
ABS  /ماژول كنترلي و اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد. 

 .است 1Ώآيا مقاومت كمتر از 

واحد هيادروليكي  مجموعه يك 
ABS   / ماژول كنترلي خوب را

ن كنيد و دوباره بررساي  گزيِجاي
 .نيدك

مدار اتصاال بدناه باراي واحاد     
مااااژول / ABSهيااادروليكي 

كنترلي بااز اسات ياا مقاومات     
 .زيادي دارد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 DTC C1063برقی  رمدار راه انداز منبع تغذيه شي
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : كانكتور واحد هيدروليكيABS  /برقي رمنبع تغذيه شي( رانزيستورت)نداز راه ا. 5 (ديد از سمت ترمينال)ژول كنترلي  ما 

 ماژول كنترلي/  ABSواحد هيدروليكي مجموعه . 6 باتري. 1

 برقي ربه شي. 7 جعبه فيوز اصلي. 2

 ABSماژول كنترلي برقي . 8 كليد جرقه. 3

  (در مجموعه بلوك اتصال) جعبه فيوز مدار. 4

 
 DTCشرايط شناسايی 

همچنين فاوراً بعاد از اينكاه كلياد جرقاه باه       . ال مدار سلنوئيد به طور پيوسته با كليد جرقه روشن شده نشان مي دهد، ولتاژ را در ترمينABSماژول كنترلي 
ON هاي زير را اجرا كنيد چرخانده شد، اولين بررسي. 

اگار هار   . كند بالا تغيير مي ←ولتاژ به پايين  تغيير دهيد و بررسي كنيد كه آيا ONبه  OFFاز  برقي را به ترتيب رمنبع تغذيه شي( ترانزيستور)نداز كليد راه ا
 .ايجاد خواهد شد DTCعيب و نقصي را در نخستين بررسي پيدا كرديد و هنگامي كه ولتاژ با كليد جرقه روشن شده، پايين است، اين 

 
 DTCعيب يابی 

 
 خير بلی عملكرد مرحله

 انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1
 

مراجعااه  "ABSرسااي بر"بااه  .برويد 2به مرحله 
 .كنيد

 .ولتاژ باتري را بررسي كنيد 2
 يا بيشتر است؟ 11Vآيا آن تقريباً 

سيستم شارژ را بررساي كنياد    .برويد 0به مرحله 
بازديااد باااتري در بخااش "بااه 
1J"  بااتري  )تست ژنراتاور  "و

 "1Jدر بخاش  (: كم شارژ شده
 .مراجعه كنيد

 بررسي كنيد؟را ايش و ترميناله ABSفيوز اصلي براي سلنوئيد  0
 آيا آن در شرايط خوبي است؟

فيوز را تعاويض كنياد و باراي     .برويد 4به مرحله 
اتصال كوتااه مادار باه اتصاال     

 .بدنه بررسي كنيد
 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 4

 .ماژول كنترلي را قطع كنيد/  ABSكانكتور واحد هيدروليكي  (2

ژول كنترلاي در  ماا / ABSبراي اتصاال مناساب باه واحاد هيادروليكي       (3
 .بررسي كنيد "E03-14"ترمينال 

و اتصاال   "E03-14"بود، سپس ولتاژ باين ترميناال كاانكتور     OKاگر  (4
 .بدنه را اندازه گيري كنيد

 است؟ 14V-10آيا آن 

واحد هيادروليكي  مجموعه يك 
ABS  /  ماژول كنترلي خاوبي را

ن كنيد و دوباره بررساي  گزييجا
 .كنيد

كه  "WHT/BLU"نقص مدار 
ه اتصااال بدنااه اتصااال كوتاااه با 

 .شده است

 

4E-25 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



   

 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 ABS :DTC C1071ماژول کنترلی 
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : كانكتور واحد هيدروليكيABS  / واحد هيدروليكي مجموعه . 4 جعبه فيوز اصلي. 2 (ديد از سمت ترمينال)ماژول كنترليABS  /ماژول كنترلي 

  ABSقي ماژول كنترلي بر. 3 باتري. 1

 
 DTCشرايط شناسايی 

 .ايجاد خواهد شد DTCپيدا گردد، اين  ABSهنگامي كه يك عيب داخلي در ماژول كنترلي 
 

 DTCعيب يابی 
 

 خير بلی فعاليت مرحله
 انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1

 
مراجعااه  "ABSبررسااي "بااه  .برويد 2به مرحله 

 .كنيد
 .ا بررسي كنيدر DTCها را پاك كنيد و  DTCهمه  2

 است؟ DTC C1071آيا آن 
توانااد يااك عيااب و نقااص  مااي .برويد 0به مرحله 

ماااوقتي در مااااژول كنترلاااي 
ABS باشد. 

مااژول كنتارل را   / ABSبراي اتصال مناسب كانكتور واحد هيادروليكي   (1 0
 .بررسي كنيد

مااژول كنترلاي را قطاع    / ABSبود، كانكتور واحد هيدروليكي  OKاگر  (2
 .اي زير را بررسي كنيده كنيد و نكته

 E03-1" :10-14V"ولتاژ ترمينال  
 E03-14" :10-14V"ولتاژ ترمينال  

 اتصال : و اتصال بدنه "E03-13"مقاومت بين  

 اتصال: و اتصال بدنه "E03-26"مقاومت بين  

 آيا نتيجه بررسي مشخص است؟

مجموعاااه واحاااد هيااادروليكي 
ABS / ماژول كنترلي را تعويض
 .كنيد

و ياااااااا  "BLK"مااااااادار 
"WHT/BLU" 
"WHT/RED"  را تعمياااااار

 .كنيد بررسيكنيد و دوباره 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

Bus/Off ارتباطات ماژول کنترلی خاموش :DTC U1073 
 

 دياگرام سيم کشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : كانكتور واحد هيدروليكيABS / دياد از  )ماژول كنترلي
 (سمت ترمينال

 ( A/Tبراي مدل ) TCM. 8 باتري. 1

[B] : كانكتورECM (ديد از سمت دسته سيم) 4ماژول كنترلي . 9 جعبه فيوز اصلي. 2WD (اگر مجهز شده باشد) 

[C] : كانكتورBCM (ديد از سمت دسته سيم) (اگر مجهز شده باشد)ماژول كنترلي استارت بدون كليد . 10 كليد جرقه. 3 

[D] : كانكتورTCM ( سيمديد از سمت دسته) اندازه گيري تركيبي. 11 (در مجموعه بلوك اتصال)فيوز مدار . 4 

[E] : 4كانكتور ماژول كنترليWD (ديد از سمت دسته سيم) مجموعااه واحااد هياادروليكي   . 5ABS  /
 ماژول كنترلي

 CANاتصال . 12

[G] : 7 (ديد از سمت دسته سيم)كانكتور اندازه گيري تركيبي .BCM  

 
  DTCشرايط شناسايی 

مرتباه باه طاور     7باشاد، در بايش از    اطلاعاات ماي  ( CANنمايش حامل اطلاعات )خطاي انتقال كه ناشي از ناهماهنگي بين انتقال اطلاعات و انتقال نمايش 
 .پيوسته شناسايي شده است
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 خير بلی عملكرد مرحله

 انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1
 

اجعااه مر "ABSبررسااي "بااه  .برويد 2به مرحله 
 .كنيد

را  CANارتباط كانكتورهاي همه ارتباطات ماژولهاي كنترلي باه وسايله    (1 2
 .بررسي كنيد

2) DTC را دوباره بررسي كنيد. 

 شده است؟ شناسايي DTC U1073آيا  (3

مشكلات تناوبي باراي بررساي    .برويد 0به مرحله 
بازدياد متنااوبي و   "متناوب به 

 "00 فصاالاتصااال ضااعيف در 
 .مراجعه كنيد

 . وئيچ خودرو را ببنديدس (1 0
را بررساي   CANكانكتورهاي همه ارتباطات ماژولهاي كنترلي به وسايله   (2

 .كنيد

بين ماژولهاي كنترلي باراي بااز، مقاومات زيااد و      CANمدار ارتباطات  (3
 .اتصال كوتاه بررسي كنيد

 در شرايط خوبي هستند؟ CANآيا هر كدام از مدار ارتباطات 

دي مدار خط ارتباطات عايق بن .برويد 4به مرحله 
CAN    را تعمياار كنيااد و بااه

پيش هشدارها براي سيساتم  "
 فصااالدر : CANارتباطاااات 

 .مراجعه كنيد "00

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 4
ماژول كنترلي، مااژول كنترلاي   / ABSكانكتورها را به واحد هيدروليكي  (2

BCM  وTCM ( براي مدلA/T ) 4وWD  اگر مجهز شده باشد، ماژول
و انادازه گياري   ( اگار مجهاز شاده باشاد    )ي استارت بادون كلياد   كنترل

 .دوباره بررسي كنيد ABSرا براي  DTC. تركيبي وصل كنيد

 شناسايي شده است؟ DTC U1073آيا 

 ECMمدار برق و اتصال بدناه   .برويد 2به مرحله 
 OKرا بررسي كنيد اگار مادار   

خاااوب  ECMاسااات ياااك  
جايگزين كنيد و دوباره بررسي 

 .كنيد

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1 2
 .قطع كنيد BCMكانكتورها را از  (2

3) DTC  را برايABS دوباره بررسي كنيد. 

 شناسايي شده است؟ DTC U1073آيا 

 BCMمدار برق و اتصال بدناه   .برويد 6به مرحله 
 OKرا بررسي كنيد اگار مادار   

خاااوب  BCMاسااات، ياااك  
جايگزين كنيد و دوباره بررسي 

 .كنيد
 توجه 6

 .برويد 7مجهز شده باشد به مرحله  M/Tدرو با اگر خو

 

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1
 .قطع كنيد TCMكانكتورها را از  (2

3) DTC  را برايABS قطع كنيد. 

 شناسايي شده است؟ DTC 1073آيا 

 TCMمدار برق و اتصال بدناه   .برويد 7به مرحله 
 OKرا بررسي كنيد اگار مادار   

خاااوب  TCMاسااات، ياااك  
وباره بررسي جايگزين كنيد و د

 .كنيد

 توجه 7

بوه  ( نوع تعوويض موتوور  )ندارد را  4WDاگر خودرو قابليت انتخاب 
 .برويد 8مرحله 

 

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1
 .قطع كنيد 4WDكانكتورها را از ماژول كنترلي  (2

3) DTC  را برايABS دوباره بررسي كنيد. 

 شناسايي شده است؟ DTC U1073آيا 

برق و اتصال بدناه مااژول   مدار  .برويد 8به مرحله 
را بررسي كنيد  4WDكنترلي 
است يك مااژول   OKاگر مدار 
خوب جايگزين  4WDكنترلي 

 .كنيد و دوباره بررسي كنيد

 توجه 8

اگر خودرو با سيستم استارت بدون کليد مجهز نشده باشد به مرحله 
 .برويد 0

 

 . سوئيچ خودرو را ببنديد (1
 .رت بدون كليد قطع كنيدكانكتورها را از ماژول كنترل استا (2

3) DTC  را برايABS دوباره بررسي كنيد. 

 .شناسايي شده است DTC U1073آيا 

مدار برق و اتصال بدناه مااژول    .برويد 0به مرحله 
كنترلي استارت بادون كلياد را   

 OKاگار ماادار  . بررساي كنيااد 
باااود، ياااك مااااژول كنترلاااي 
اسااتارت باادون كليااد خااوب   
جايگزين كنيد و دوباره بررسي 

 .كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 خير بلی عملكرد مرحله
 .بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت  (1 0

 .كانكتورها را از اندازه گيري تركيبي قطع كنيد (2

3) DTC  را برايABS دوباره بررسي كنيد. 

 شناسايي شده است؟ DTC U1073آيا 

را  ABSمدار برق و اتصال بدنه 
 OKبررسااي كنيااد اگاار ماادار  

اساات، يااك مجموعااه واحااد    
ماااااژول / ABSياااادروليكي ه

كنترلي خوب جايگزين كنياد و  
 .دوباره بررسي كنيد

مدار برق و اتصال بدناه انادازه   
. گيري تركيبي را بررسي كنيد

است، يك انادازه   OKاگر مدار 
گياااري تركيباااي خاااوب را   
جايگزين كنيد و دوباره بررسي 

 .كنيد
 

 DTC U1100(: دريافت خطا)و  ECMقطع ارتباطات با 
 

 م سيم کشیدياگرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] : كااانكتور واحااد هياادروليكيABS / ديااد از ساامت )ماااژول كنترلااي
 (ترمينال

 ماژول كنترلي / ABSمجموعه واحد هيدروليكي . 5 جعبه فيوز اصلي. 2

[B] : كانكتورECM (ديد از سمت دسته سيم) 6 كليد جرقه. 3 .ECM 

  (اتصالدر مجموعه بلوك )فيوز مدار . 4 باتري. 1

 
 DTCشرايط شناسايی 

 .بيشتر از تعداد دفعات مشخص شده، به طور پيوسته شناسايي شده است ECMدريافت خطا از ارتباط اطلاعات براي 
 

 DTCعيب يابی 
 

 خير بلی عملكرد مرحله
 انجام شده است؟ "ABSبررسي "آيا  1

 
مراجعااه  "ABSبررسااي "بااه  .برويد 2به مرحله 

 .كنيد
2 DTC ر را دABS بررسي كنيد. 

 شناسايي شده است؟ DTC U1073آيا 
ارتباطاات مااژول    Bus Offبه 

 "DTC U1073كنترلااااي، 
 .مراجعه كنيد

 .برويد 0به مرحله 

باا كلياد    ABSو  ECMبراي اتصال مناسب در هر كدام از ترمينالهااي   (1 0
 .جرقه خاموش شده بررسي كنيد

موتور در حال حركات  با  DTCرا براي  ABSهستند،  OKاگر اتصالات  (2
 .دوباره بررسي كنيد

 وجود دارد؟ DTC U1100آيا 

تناوبي باراي بررساي   مشكلات  .برويد 4به مرحله 
بازدياد تنااوبي و   "متناوب باه  

 "00 فصاالاتصااال ضااعيف در 
 .مراجعه كنيد

4 DTC  را برايECM بررسي كنيد. 
 شناسايي شده است؟ DTC P1674و  P1676يا  P1678آيا 

مربااوط  DTCدار ِبااه زياار نمااو
 .مراجعه كنيد

 .برويد 2به مرحله 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 خير بلی عملكرد مرحله

 .بچرخانيد OFFكليد جرقه را به موقعيت   (1 2
قطاع   ECM و  ماژول كنترلاي /  ABSكانكتورها را از واحد هيدروليك  (2

 .كنيد

براي باز بودن، اتصال كوتااه و   ECMو  ABSبين  CANمدار ارتباطات  (3
 .كنيد مقاومت بالا بررسي

 در شرايط خوبي است؟ CANآيا مدار ارتباطات 

عايق بندي مدار خط ارتباطات  .برويد 6به مرحله 
CAN  را تعميااار كنياااد و باااه

پيش هشدارها براي سيساتم  "
فصااال در : CANارتباطاااات 

 .مراجعه كنيد "00

وصال   ECMماژول كنترلاي و  / ABSكانكتورها را به واحد هيدروليكي  (1 6
 .كنيد

2) DTC  4براي مااژول كنترلاي   ها راWD ،TCM  وBCM (   اگار مجهاز
 .بررسي كنيد( شده باشد

( A/Tبراي مدل ) TCMدر  BCM ،DTC P1777در  DTC U1100آيا 
( اگار مجهاز شاده باشاد    ) 4WDدر ماژول كنترلي  DTC U11000يا / و 

 شناسايي شده است؟

 ECMمدار برق و اتصاال بدناه   
 OKرا بررسي كنياد اگار مادار    

خوب جايگزين  ECMاست يك 
 .كنيد و دوباره بررسي كنيد

 ABSمدار برق و اتصاال بدناه   
 OKرا بررسي كنيد اگار مادار   

اساات يااك مجموعااه واحااد    
ماااااژول / ABSهياااادروليك 

كنترلي خوب جايگزين كنيد و 
 .دوباره بررسي كنيد

 
 دستور العملهاي تعمير

 
در شارايط خاوبي    ABSبررسي كنيد سيستم ترمز اولياه باه غيار از     (1

 .است
 .يا بيشتر است 11Vبررسي كنيد كه ولتاژ باتري  (2

 .خودرو را بالا ببريد (3

جعبه دنده را در وضعيت خلاص قارار داده و ترماز دساتي را خالاص      (4
 .كنيد

هر چرخ را كم كم با دست بچرخانيد و بررسي كنيد كه آياا درگياري    (5
 .افتد اگر درگيري وجود داشت، صحيح است اتفاق مي

با كليد ( DLC( )1)را به كانكتور اتصال اطلاعات كي ابزار اسكن سوزو (6
 .جرقه خاموش وصل كنيد

 
 ابزار مخصوص

(A :)ابزار مخصوص سوزوکی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HYDRULIC"بچرخانيد و فهرسات   ONكليد جرقه را به موقعيت  (7

CONTROL TEST"  تساات چنااد كاااره "در زياار" (MISC 

TEST" )حالت ابزار اسكن سوزوكي انتخاب كنيد. 

 

 .بررسي هاي زير را به كمك شخص ديگري اجرا كنيد (8
بايد فشار داده شود و سپس تست كردن چرخهاا را باا   ( 1)پدال ترمز 

باياد باه وسايله دسات     ( 2)ابزار اسكن سوزوكي انتخاب كنيد و چرخ 
 :در اين زمان بررسي كنيد كه. شخص ديگري چرخيده شود

اً فقااط صااداي عملكاارد ساالنوئيد شاانيده شااده و چاارخ تقريباا -
0.5sec (نيروي ترمز كاهش يافته است. )مي چرخد 

شود و ارتعاش پدال ترمز  صداي عملكرد موتور پمپ شنيده مي -
 .شود احساس مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگار شارايط   . شرايط هر چهار چرخ را به ترتيب بررساي كنياد   (9
ماژول كنترلي را / معيوبي پيدا شد، مجموعه واحد هيدروليكي 

 .تعويض كنيد
بچرخانياد   OFFبررسي كامل، كليد جرقه را به موقعيت بعد از  (11

 .قطع كنيد DLCو ابزار اسكن سوزوكي را از 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 ماژول کنترلی/ ABSاجزاي مجموعه واحد هيدروليكی 
 

 احتياط 
 اينگونوه  کنيد هور کودام از   در پوش کور کن را شل کنيد يا موتور را باز. ماژول کنترلی را باز نكنيد/ ABSهرگز مجموعه واحد هيدروليك 

 .تاثير خواهد گذاشت ماژول کنترلی/ ABSهاي ممنوع شده بر اجراي اصلی مجموعه واحد هيدروليكی  تعمير و نگهداري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9N.m (0.9kgf-m, 6.5lb-ft):   كانكتور. 2 ماژول كنترلي/ ABSمجموعه واحد هيدروليكي . 1

 16N.m (1.6kgf-m, 11.5lb-ft)   :25N.m (2.5kgf-m, 18.0lb-ft):   پايه نگهدارنده. 2

 
 ماژول کنترلی روي خودرو/ بازديد مجموعه واحد هيدروليكی 

 
 احتياط 

اينگونوه  ماژول کنترلی را باز نكنيد، درپوش کورکن را شل کنيد يا موتور را باز کنيد هور کودام از   / ABSواحد هيدروليكی مجموعه هرگز 
 .ژول کنترلی تاثير خواهد گذاشت ما/ ABS یهاي ممنوع شده براي اجراي اصلی مجموعه واحد هيدروليك و نگهداريتعمير 

 
 .واحد هيدروليك را براي نشتي مايع بررسي كنيد اگر پيدا كرديد، تعمير كنيد يا تعويض كنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 ماژول کنترلی/  ABS یمجموعه واحد هيدروليك باز و بست
 

 حتياطا 

مواژول کنترلوی را بواز    / ABSهرگز مجموعه واحد هيودروليكی  
نكنيد، درپوش کور کن را شل کنيد يا موتور را باز کنيد هر کودام  
از تعمير و نگهدارهاي ممنوع شده که بر اجراي اصولی مجموعوه   

ماژول کنترلی تاثير خواهد گذاشوت را  / ABSواحد هيدروليكی 
 .اجرا کنيد

 
 باز کردن

 .ي را از باتري قطع كنيدكابل منف (1
(: ECM)ماژول كنترلاي موتاور    باز و بست"به  ECMبراي باز كردن  (2

 .مراجعه كنيد "1Cدر بخش 

با پايين ( 1)ماژول كنترلي / ABSمجموعه واحد هيدروليكي  كانكتور (3
 .قطع كنيد( 2)قفل كشيدن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :قطع كردن C :براي قطع كردن پايين بكشيد. 

[B] : كردنوصل D :براي وصل كردن بالا ببريد. 

 
ولولاه  . را شل كنياد ( 1)هاي اتصال  با استفاده از ابزار مخصوص، مهره (4

مااژول كنترلاي   / ABS يرا از مجموعه واحد هيدروليك( 2)هاي ترمز 
 . قطع كنيد( 3)

 
 ابزار مخصوص

(A :))  09950-7822022054552اختصاصی  کد ) 
 

 توجه

يزي شبيه به آن داخول لولوه را بوراي    درپوش پيچ هواگيري يا چ
به روغن ترمزجلوگيري از ريختن مايع بگذاريد و اجازه ندهيد که 

 .شود هسطح رنگ شده ماليد

 

 .قطع كنيد( 5)را از پايه نگهدارنده ( 4)هاي دسته سيم  گيره (5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماژول كنترلي را با پايه نگهدارنده از خاودرو  / ABSواحد هيدروليكي  (6
مهره پاياه نگهدارناده بااز    دو ه باز كردن پيچ پايه نگهدارنده و به وسيل

 .كنيد
مااژول كنترلاي   / ABSپيچ را باز كنيد و مجموعه واحد هيادروليكي   (7

با استفاده از ميلاه كاه انتهااي آن صااف     ( 3)را از پايه نگهدارنده ( 1)
 .خارج كنيد( 2)است يا چيزي شبيه به آن 

 
 احتياط

 .نزنيدبه واحد هيدروليك ضربه  
مراقب باشويد و اجوازه ندهيود کوه گورد خواك وارد واحود         

 .هيدروليك شود

واحد هيدروليك را در سمت خودش يا به صورت وارونوه قورار    
آن  یصول اندهيد حمل آن به صورت نامناسب بر روي عملكرد 

 .تاثير خواهد گذاشت
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 بستن
 .ترلي را با عكس كردن روند باز كردن، نصب كنيدماژول كن/ مجموعه واحد هيدروليكي  (1
 

 گشتاور سفت کردن
 16N.m (1.6kgf-m, 11.5lb-ft)(: a)مهره لوله ترمز 

 9N.m (0.9kgf-m, 6.5lb-ft)(: b)ماژول کنترلی / ABSپيچ مجموعه واحد هيدروليكی 
 25N.m (2.5kgf-m, 18.0lb-ft)(: C)ماژول کنترلی / ABSپيچ پايه نگهدارنده واحد هيدروليكی 
 25N.m (2.5kgf-m, 18.0lb-ft)(: D)ماژول کنترلی / ABSپيچ پايه نگهدارنده واحد هيدروليكی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .گيره دسته سيم را به پايه نگهدارنده وصل كنيد (2
 .مراجعه كنيد "1Cدر بخش (: ECM)ماژول كنترلي موتور  باز و بست"به  ECM بستنبراي  (3

 .را به باتري وصل كنيد( -)كابل منفي  (4

 .مراجعه كنيد "4Aدر بخش : هواگيري سيستم ترمز"براي هواگيري سيستم ترمز به  (5

 .را اجرا كنيد "ABSبررسي عملكرد واحد هيدروليكي "هر قطعه نصب شده را براي نشتي بررسي كنيد  (6

 
 توجه

اجرا نشده بود، هنگامی کوه کليود    "ABSرد هيدروليكی بررسی عملك"ماژول کنترلی جديد، اگر / ABSبراي مجموعه واحد هيدروليكی 
 .ممكن است روشن و خاموش شود ABSاست، لامپ هشدار  ONجرقه در موقعيت 

 .را اجرا کنيد "ABSبررسی عملكرد واحد هيدروليكی " ABSبراي توقف خاموش و روشن شدن لامپ هشدار 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 بازديد سنسور سرعت چرخ جلور روي خودرو
 

 بازديد ولتاژ خروجی
 .كابل منفي را از باتري قطع كنيد (1
 .خودرو را كمي بالا ببريد (2

 .كانكتور سرعت چرخ را قطع كنيد (3

 .واشر حلقوي سرعت چرخ را از بدنه خودرو قطع كنيد (4

و  115ابزار اندازه گيري نشاان داده شاده در شاكل را باا مقاومات       (5
 .نصب كنيد 12Vولتاژ منبع تغذيه 

 
 احتياط 

يا اتصال اشتباه باعوث آسويب ديودن سنسوور     / اژ نادرست و ولت
 .شود سرعت چرخ می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "BLK"ترمينال سيم . 4 كانكتور سنسور سرعت چرخ. 1

 12Vمنبع تغذيه . 5 115مقاومت . 2

  "WHT"ترمينال سيم . 3

 
اگار ولتااژ   . ولتاژ را در مقاومت بدون چرخش چرخ اندازه گيري كنياد  (6

مشخصات باشد، سنساور، پوشاش ياا محفظاه كاد كنناده و       خارج از 
 .شرايط نصب آنها را بررسي كنيد

 
 بدون دوران چرخ( 115)ولتاژ در مقاومت 

 960mvتا  680
 
 
 

ولتاژ را در مقاومت با دوران چرخ اندازه گيري كنيد و اطمينان حاصل  (7
كناد   يكنيد كه ولتاژ بين ولتاژهاي بالا و پايين به طور تناوبي تغيير م

اگر ولتاژ با دوران چرخ تغيير نكرد، سنساور، پوشاش ياا محفظاه كاد      
 .كننده و شرايط نصب آنها را بررسي كنيد

 
 با دوران چرخ( 115)ولتاژ در مقاومت 

 1930mvتا  1360(: a)ولتاژ بالا 

 960mvتا  680(: b)ولتاژ پايين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :ولتاژ [B] :زمان 

 
 :مرجع

ز اسيلساكوپ باراي ايان بررساي، بررساي كنياد كاه آياا         هنگام اساتفاده ا 
  .ماكزيمم تا ماكزيمم ولتاژ و شكل موج مطابق مشخصات است يا خير

 
 با دوران چرخ( 115)در مقاومت ماکزيمم تا ماکزيمم ولتاژ 

 1360 jh 1930mv(: a)ولتاژ بالا 
 960mvتا  680(: b)ولتاژ پايين 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 سنسور سرعت چرخ جلو و بستباز 
 

 باز کردن
 .كنيد قطعرا از باتري ( -)كابل منفي  (1
 .را قطع كنيد( 1)رابط سنسور سرعت چرخ جلو  (2

 .خودرو را بالا ببريد و چرخها را باز كنيد (3

 .را باز كنيد( 3)واشر حلقوي ( 2)هاي گيره  گيره دسته سيم، پيچ (4

 .را از سگدست باز كنيد( 4)سنسور سرعت چرخ جلو  (5

 
 احتياط 

هنگام باز کردن سنسور سرعت چرخ جلو، سيم دسته سيم  
 .را نكشيد

به سطح سنسور سرعت چرخ جلو آسيب نرسانيد و از ورود  
 .گرد و خاك و غيره به محفظه نصب، جلوگيري کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بستن
و پوشش يا محفظه ( 1)بررسي كنيد كه هيچ ماده خارجي در سنسور  (1

 .نچسبيده باشد( 2)كد كننده 
 .با عكس كردن روند باز كردن آن را نصب كنيد (2

 
 گشتاور سفت کردن

 11N.m (1.1kgf-m, 8.0lb-ft)(: a)پيچ سنسور سرعت چرخ جلو 
-11N.m (1.1kgf(: b)دسته سيم سنسور سرعت چرخ جلو  اي پيچ گيره

m, 8.0lb-ft) 
 

 احتياط 

کنيود دسوته    صب موی هنگامی که سنسور سرعت چرخ جلو را ن
 .و يا نكشيد درا بيشتر از نياز خم نكني، سيم سيم

 
اي بين سنسور و سگدست وجاود نداشاته    بررسي كنيد كه هيچ فاصله (3

 .باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK : [A] NG : [B] 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 بازديد سنسور سرعت چرخ جلو
 

 .سنسور را براي آسيب ديدگي بررسي كنيد
 .تعويض كنيد ب و نقصي پيدا كرديد،اگر هر عي

 
 
 
 
 
 
 
 

 بازديد سنسور سرعت چرخ عقب روي خودرو
به خاطر آنكه سنسور سرعت چرخ عقب شبيه به سنسور سرعت چرخ جلاو  

 .مراجعه كنيد "دروازديد سنسور سرعت چرخ جلو روي خوب"است به 
 

 سنسور سرعت چرخ عقب باز و بست
 

 باز کردن
 .اتري قطع كنيدرا از ب( -)كابل منفي  (1
 .را قطع كنيد( 1)رابط سنسور سرعت چرخ عقب  (2

 .خودرو را بالا ببريد و چرخ را باز كنيد (3

 .را باز كنيد( 2)هاي گيره  و پيچ( 4)گيره و دسته سيم  (4

 .را از سگدست باز كنيد( 3)سنسور سرعت چرخ عقب  (5

 
 احتياط 

هنگام باز کردن سنسور سرعت چرخ عقب سيم دسته سيم  
د به سطح سنسور سرعت چرخ جلو آسيب نرسانيد را نكشي

و از ورود گرد و خاك و غيره به محفظوه نصوب، جلووگيري    
 .کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
 .هاي زير عكس كنيد ، روند باز كردن را با توجه به نكتهبستنبراي 

و پوشش يا محفظه ( 1)بررسي كنيد كه هيچ ماده خارجي در سنسور  
 .نباشد( 2)كد كننده 

و پيچ در موقعيات درسات   ( 1)مطمئن شويد كه سنسور سرعت چرخ  
پايچ  . همان طور كه در شكل نشان داده شده است نصب شود( بالايي)

هاي گيره دسته سيم را با گشتاور مشخص شده محكام   سنسور و پيچ
 .كنيد

 
 گشتاور سفت کردن

-11N.m (1.1kgf-m, 8.0lb(: a)پيچ سنسور سرعت چرخ عقب 

ft) 
 11N.m(: b)ه دسته سيم سنسور سورعت چورخ عقوب    پيچ گير

(1.1kgf-m, 8.0lb-ft) 
 

 احتياط 

را بيشوتر از   سيم مسنسور سرعت چرخ، دسته سي بستنهنگام 
 .يدشكنياز خم نكنيد يا ن

اي بين سنسور و صافحه پشاتي ترماز     بررسي كنيد كه هيچ فاصله 
 .وجود نداشته باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :OK [B] :NG 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل 

 

 بازديد سنسور سرعت چرخ عقب
 

به خاطر آنكه سنسور سرعت چرخ عقب شبيه به سنسور سرعت چرخ جلاو  
 . مراجعه كنيد "بازديد سنسور سرعت چرخ جلو"است به 

 
 بازديد کد کننده چرخ جلو روي خودرو

 
را بااز  ( پلاوس جلاو  )قبل از بازديد كد كننده چرخ جلو، شفت محرك جلاو  

در بخاش  (: پلوس جلاو )مجموعه شفت محرك جلو  باز و بست"به كنيد و 
3A مراجعه كنيد. 

 
براي ترك داشتن، آسيب ديدگي ياا معياوب شادن بررساي     ( 1)كد كننده 

 .كنيد
چرخ را بچرخانيد و بررسي كنيد كه آيا دوران كد كننده بادون لنگاي    

 .و شلي است يا خير
اگار عياب و   . اشاد بررسي كنيد كه هيچ ماده خارجي وجود نداشاته ب  

 بااز و بسات  "نقصي پيدا كردياد تعميار كنياد ياا تعاويض كنياد باه        
 .مراجعه كنيد "2Bدر بخش : مجموعه توپي چرخ جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کد کننده چرخ جلو باز و بست
 

 احتياط 

. کد کننده چرخ جلو در مجموعه توپی چرخ جلو قرار گرفته است
به تعوويض نيواز داشوت، آن را بوا يوك       اگر کد کننده چرخ جلو

 .مجموعه توپی چرخ جلو تعويض کنيد

 
مجموعاه تاوپي    بااز و بسات  "مجموعه توپي چرخ جلو باه   باز و بستبراي 

 . مراجعه كنيد "2Bدر بخش : چرخ جلو
 

 بازديد کد کننده چرخ عقب روي خودرو
 

باز را ( پلوس عقب)ب، شفت محرك عقب قبل از بازديد كد كننده چرخ عق
در بخش (: پلوس عقب)مجموعه شفت محرك عقب  باز و بست"كنيد و به 

3A  مراجعه كنيدعقب. 
را براي ترك داشتن، آسيب ديادگي ياا معياوب باودن     ( 1)كد كننده  

 .بررسي كنيد
چرخ را بچرخانيد و بررسي كنيد كه آيا دوران كد كننده بادون لنگاي    

 و لقي است يا خير

اگر عياب و نقصاي پيادا    . چسبيده باشدبررسي كه هيچ ماده خارجي ن 
مجموعاه تاوپي    بااز و بسات  "كرديد، تعمير كنيد يا تعويض كنيد باه  

 .مراجعه كنيد "2Cدر بخش : چرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کد کننده چرخ عقب باز و بست
 

 احتياط 

کد کننده چرخ عقب در مجموعه توپی چرخ عقوب قورار گرفتوه    
دن نياز داشت، آن را اگر کد کننده چرخ عقب به تعويض ش. است

 .با يك مجموعه چرخ عقب تعويض کنيد

 
مجموعاه تاوپي    باز و بسات "مجموعه توپي چرخ جلو، به  باز و بستبراي  

 .مراجعه كنيد "2Cدر بخش : چرخ عقب
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ABS: بخش ترمزها: فصل  

 

 مشخصات
 مشخصات گشتاور سفت کردن

 

 قطعه اتصال
  گشتاور سفت کردن

N.m Kgf-m Lb-ft 
  11.5 1.6 16 ترمزمهره اتصال لوله 

  6.5 0.9 9 ماژول كنترلي/ ABSپيچ مجموعه واحد هيدروليكي 
مااژول  / ABSپيچ پايه نگهدارناده مجموعاه واحاد هيادروليكي     

 كنترلي
25 2.5 18.0 

 

ژول  ماا / ABSعاه واحاد هيادروليكي    مهره پايه نگهدارنده مجمو
 كنترلي

25 2.5 18.0 
 

  8.0 1.1 11 پيچ سنسور سرعت چرخ جلو
  8.0 1.1 11 پيچ گيره دسته سيم سنسور سرعت چرخ جلو

  8.0 1.1 11 پيچ سنسور سرعت چرخ عقب
  8.0 1.1 11 پيچ گيره دسته سيم سنسور سرعت چرخ عقب

 

 توجه

 .مشخصات گشتاور سفت کردن در زيرتوضيح داده شده است
 "ماژول کنترلی/ ABSاجزاي مجموعه واحد هيدروليكی "

 
 :مرجع

 .مراجعه كنيد "0Aاطلاعات محكم كننده در بخش "ين بخش توضيح داده نشده است به براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه در ا
 

 تجهيزات و ابزار مخصوص
 

 ابزار مخصوص
 

09950-78220 
 25904002كد اختصاصي 

 ABSآچار بازوبست لوله هاي بلوك 

 ابزار اسكن سوزوكي
 :هاي زير است اين كيت شامل بخش

Tech2   (1  
 PCMCIAكارت    2)

 DLCكابل    3)

 SAE 16/19آداپتور    4)

 كابل سيگار   5)

 DLCآداپتور پشتي مدار يا حلقه    6)

 كابل برق باتري   7)

 RS232كابل    8)

 RS232آداپتور    9)

 RS232كانكتور پشتي يا حلقه  10)

 جعبه ابزار   11)
 منبع تغذيه  12)
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 
 ديسكی  ترمزهاي عقب

 
 

 يسكیتشريح  ترمز عقب د
 

نيروي هيدروليكي به طور مساوي و برخلاف . ر به اصطكاك تبديل شده استپنيروي هيدروليكي به وجود آمده با اعمال نيرو به پدال ترمز به وسيله كالي
جتاً باعث عمل كند و نتي ر به طرف داخل عمل ميپكالي( كشويي)ر براي حركت دادن پيستون به طرف خارج و حركت دادن پپيستون و كف سيلندر كالي

 .شود مي خودروو متوقف كردن  ديسك  نگهداشتن
 .كند ها بر خلاف ديسك، اصطكاكي براي توقف خودرو توليد مي اين نيروها عمل نگه داشتن و متوقف كردن در لنت

 
 
 

 توجه

 
ي کنيد مقادير گشتاور مشخص شده ، سيستم ترمز را هواگيرسيستم هيدروليك ترمز و يا لوله هاي ترمز باز شود اگر هر کدام از اجزاي  

 . نشده قرار دارندحالت خشك و روغن کاري بستها و اتصالات در حالتی است که آنها در براي 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 دستور العملهاي تعمير
 

 اجزاي ترمز ديسكی عقب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديسك ترمز. 19 ر عقبپپيچ هواگيري كالي. 14 نشانگر سائيدگي. 6 رپكالي. 1

در صورت تعويض : بوش پين . 2
گريس لاستيك در بوش و 

 .قطعات مربوطه بزنيد

7 .shim 15 .پيچ هواگيري (F :)عقب 

  پيچ كاليپر. 3
 گريس لاستيكي بماليد:  

 ,36N.m (3.6kgf-m:   شيلنگ انعطاف پذير ترمز. 16 فنر لنت. 8

26.0 lF-ft) 

  ديسك ترمز .4
 

 پيستون ترمز ديسكي. 9
روغن ترمزرا براي وصل كردن سطح : 

 .سيلندر بماليد

 ,85N.m (8.5kgf-m:   پيچ اتصال شيلنگ انعطاف پذير. 17

61.5 lF-ft) 

 لنت ترمز. 5
 گريس لاستيكي بماليد:  

 ,7N.m (0.7kgf-m:   واشر شيلنگ. 18 

5.0 lF-ft) 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 مز ديسكی عقب روي خودروبررسی لنت تر
 

اي بر طبق برنامه تعمير و نگهداري، هر وقتي كه  لنتها را به طور دوره
، از (يل ديگريا دلا هاتايرجابجا كردن براي . )چرخها باز شوند بازديد كنيد

هاي خارجي  و ضخامت لنت( ر لنتها را در نظر گرفتهپطريق فضاي باز كالي
 .و لنتهاي داخلي را بررسي كنيد

 
اند،  اگر يكي از لنتهاي ترمز در محدوده تعمير و نگهداري فرسوده شده

 .همه لنتها را بايد در يك زمان تعويض كنيد
 

 "a"ضخامت لنت ترمز عقب 
 mm (0.33in)  8.5: استاندارد

 mm (0.06 in) 1.5 :محدوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسك. 3 لنت فنر. 1

  لنت. 2

 
 سی و بازر باز و بست لنت ترمز عقب

 
در حين تعوض دقت كنيد  لوله ترمز آسيب نبيند و پدال ترمز : هشدار 

 .را فشار ندهيد
 .لنت ترمز را بطور ست دو طرف كاليپر  تعويض نماييد: توجه 

  
 باز کردن

 .خودرو را بالا ببريد و چرخ عقب را باز كنيد (1
 .را باز كنيد( 2)ر پهاي پين كالي پيچ (2

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ر باز كنيدپامل كاليرا از ح( 1)ر پكالي (0
 

 توجه

يا چيزي شبيه به آن براي ( 2)را با قلاب سيم ( 1) ر باز شدهپکالي
عقبگيري شيلنگ ترمز از خميدگی و تابيدگی بيش از حد يا 

به پدال ترمز با لنتهاي باز شده نيرو . کشيدگی آويزان نماييد
 .اعمال نكنيد

 
 .را باز كنيد ترمز لنتهاي  (4

 
 

 بستن
 

ه در شكل نشان داده شده است ، گريس لنت  به همانطور ك (1
 .لنت ترمز بزنيد

  . را نصب نماييد( 1)و لنتها ( 2)فنر لنت  (2
 

 توجه

به سمت مرکز خودرو ( 3)لنت ترمز را با نشان دهنده ساييدگی 
 .بر روي ترمز چرخ راست نصب کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيم. 6 ديسك. 3

"A"    :كاريگريس 

 

 

 
 
 
 
 
 

ر را با مشخصات محكم پكالي( كشويي)هاي  ر را نصب كنيد و پيچبكالي(  2
 .كنيد

 را با گشتاور مشخص شده  نصب نماييد ( 1)پيچ كاليپر( 0
 توجه

هاي لاستيكی داخل شيار به طور گردگيراطمينان حاصل کنيد که 
 .اند مطمئن داخل شيار نصب شده

 
 

4F-3 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



   

 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 گشتاور سفت کردن
 (:a)ر بکاليپين پيچ 

43 N. M (4.4 kgf-m, 32.0  lF-ft) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چرخ هاي عقب را مونتاژ نموده و پيچ هاي آن ار با گشتاور مشخص  4
 .شده سفت نماييد

 .پس از تكميل نصب ، تست ترمز را انجام دهيد 2
 

 ترمز  عقبديسك  بازديد لنت و 
 لنت ترمز

 
حد ر از گامي كه ساييدگي بيشتساييدگي بررسي كنيد، هن از نظرلنت را 

 .است لنت را تعويض نماييد
 

 احتياط 

اگر لنت را با . هرگز لنت را با سنباده صاف و صيقلی نكنيد
سنباده صاف و صيقلی کنيد ذرات سخت سنباده در لنت باقی 

هنگامی که نياز به . شود خواهد ماند و منجر به آسيب ديسك می
 .آن ار با يك لنت جديد تعويض نماييداصلاح لنت بود 

 
 
 

 توجه

ر را براي نشتی روغن ترمزبه پاند، کالي ها باز شده هنگامی که لنت
طور بصري بازديد کنيد اگر وجود داشت، مكانهاي نشتی را 

 .اصلاح کنيد

 
 (ضخامت لنت)ضخامت لنت ترمز ديسكی عقب 

 mm(0.33in) 8.5: استاندارد
 mm(0.06in) 1.5: محدوده

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترمزديسك 
را براي  مز بايد باز شده باشند، سطح ديسكيد، لنتهاي ترقبل از اين بازد

 .بررسي كنيد سايشي هاي روي قطعات  خراشيدگي
هاي روي سطح  در زمان بازديد مشخص شده يا تعويض، خراشيدگي

. گيرند معمولي بوده و ديسك معيوب نيست ديسك كه مورد توجه قرار مي
هاي عميق يا  شيدگياما هنگامي كه خرا. مگر اينكه آنها جدي باشند

ها در سراسر سطح ديسك وجود داشته باشد، آن را تعويض  خراشيدگي
فقط آن سمت هنگامي كه تنها يكي از سمتها خراشيده شده باشد، . كنيد

 .را پوليش و ترميم نمائيد
 

 "a" ضخامت ديسكی ترمز عقب

 mm (0.63 in) 16: استاندارد
 mm (0.55 in) 14: محدوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داشتن براي نگه( 2)مناسب  تخت و واشرهاي( 1)هاي چرخ  مهره از

سپس ساعت اندازه . ديسك به طور مطمئن در مقابل توپي استفاده كنيد
و تاب  هدرگير را همان طور كه در شكل نشان داده شده است نصب ك

بيروني ديسك اندازه گيري   از لبه mm (0.79 in) 20را در  ديسك 
 .كنيد

 
 توجه

 ،قبل از اندازه گيري ازنظر شل بودنچرخ عقب را گ بلبرين
 .بررسی کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4F-4 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 تاب ديسك ترمز عقبميزان 
 0.1mm (0.004in): محدوده

(A) :  09900-20607(گيج) 

(B) 09900-20701(پايه ساعت) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بازرسی سايش داخلی ديسك ترمز مطابق با شكل
يا سايش نامناسب و پله اگر قط داخلي از حد مشحص شده بيشتر باشد 

 .اي داشته باشد ديسك را تعويض نماييد
 

 "a"قطر داخلي ديسك ترمز عقب 

 mm (7.87 in ) 200: استاندارد 

 mm(7.91 in) 201: محدوده 

 
 
 
 
 

 پيچ کشويی 
اگر عيب و نقصي . پيچ را از نظر حركت روان در محل خود كنترل نماييد

گريس لاستيكي را به سطح بيروني  .نماييدپيدا كرديد، اصلاح يا تعويض 
 .بماليد( پيچ)پين كشويي 

 
 گردگير 

ار از نظر شكستگي ، ترك و آسيب ديدگي كنترل نموده ودر ( 2)گردگي
 . صورت خرابي تعويض نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 

 ر ترمز ديسكی عقبپباز و بست کالي
 

 : توجه 
. اجازه ندهيد روغن ترمز بر روي سطوح رنگ شده بريزد 

رنگی خراب خواهد شد در صورت ريختن روغن سطوح 
 .سريعا آن را با آب بشوييد

انيد و پدال ترمز م تعويض ، به لوله ترمز آسيب نرسدر هنگا
 .را نفشاريد

 . از مصرف مجدد واشرهاي لوله ترمز خودداري نماييد
 .بعلاوه ممكن است روغن ترمز نشتی داشته باشد

 باز کردن
 .عقب را باز كنيد خودرو را بالا ببريد و چرخ (5

اين كار . باز كنيد( 2)از كاليبر ( 1)پيچ پايه شيلنگ ترمز  (2
خارج نشود از قبل يك ( 3)شود كه مايع از شيلنگ  باعث مي

 .قوطي آماده كنيد

 
 احتياط 

کنيد شيلنگ انعطاف  مراقب باشيد، در حالی که پيچ را شل می
 .پذير را نتابانيد

 
 .ز كنيدرا با( 4)پيچ هاي پين كاليپر  (0

 آن جدا كنيد ( 2)رااز نگهدارنده( 2)كاليپر (4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
 .كاليپر را بر روي نگهدارنده آن نصب كنيد (1

 .پيچ هاي كاليپر را با گشتاور مشخص شده ببنديد (2
 

 توجه

 .مطمئن شويد که  گردگير ها دقيقا د رمحل خود قرارگرفته اند

 
 43 N.M( 4.4 kg-m , 32.0 Ibf-Ft):  (a)گشتاور پيچ پين كاليپر 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
را به كاليپر مطابق با شكل ( 2)با واشر جديد ( 1)لوله ترمز  (0

متصل كرده وپيچ اتصال  شيلنگ ترمز را با گشتاور مشخص 
 .شده ببنديد

 

 23 N.M (2.3 kg-m , 17.0 : (a)گشتاور پيچ شيلنگ ترمز 

Ibf-ft) 
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

كرده و سيستم ترمز را مخزن ترمز را با روغن ترمز مشخص شده پر  (4
 .هواگيري نماييد

مهره هاي چرخ عقب را با گشتاور مشخص .چرخ عقب را نصب نماييد  (2
 .شده سفت نماييد

پس از تكميل نصب ، هر يك از قطعات نصب شده را از نظر نشتي و  (6
 .تست ترمز كنترل نماييد

 
 

 توجه
 

 
 ر ترمز ديسكی عقبپباز و بست کالي

 
 باز کردن

 
 توجه

 .ر را با روغن ترمزتميز کنيدپز باز کردن، همه اطراف کاليقبل ا

 
پيستون ترمز ديسكي را با اعمال هواي فشرده به داخل سوراخ نصب  (1

 .پيچ اتصال شيلنگ باز كنيد
 

 هشدار 

زيرا منجر به بيرون . از هوا با فشردگی خيلی بالا استفاده نكنيد
ز آسيب ا جلوگيريبراي . شود پريدن پيستون از سيلندر می

آن بايد تدريجی با . قرار دهيد( 1)ديدن پيستون يك تكه پارچه 
هواي فشرده شده متعادل خارج شود هنگامی که از هواي فشرده 

پيستون قرار  جلويکنيد انگشتانتان را در  شده استفاده می
 .ندهيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .سيلندر را باز كنيد گردگير (2
 

 احتياط 

 .آسيب نرسانيد( وراخسمت س)مراقب باشيد به داخل سيلندر 

 
يا  فيلرنازك شبيه به  تيغپيستون را با استفاده از يك  كاسه نمد (0

 .غيره، باز كنيد

 
 احتياط 

 .آسيب نرسانيد( سمت سيلندر)مراقب باشيد به داخل سيلندر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ر باز كنيدپدرپوش و پيچ هواگيري را از كالي (4
 

 بستن
هاي زير  روند باز كردن را با توجه به نكتهبراي دوباره بستن ترمز عقب، 

 .عكس كنيد
 

 احتياط 

هر قطعه را قبل از بستن با همان مايعی که در مخزن  
 .سيلندر اصلی استفاده شده است، به دقت بشوييد

 .از مايع يا تينر ديگري استفاده نكنيد 

در بر روي نقبل از نصب پيستون و واشر لاستيكی سيل 
 .آنها بماليد روغن را بهسيلندر، 

ترمز، آنها را شلنگها و لوله هاي بعد از دوباره بستن  
 .هواگيري کنيد

قبل از نصب پيستون داخل سيلندر گريس لاستيكی به  
 .بماليد( سوراخسمت )داخل سيلندر 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيستون کاسه نمد
 ي كردن بين پيستون و سيلندر و همچنين كاسه نمد ستون، براي درزگير

آن را با يك نوع . شود اصله مجاز بين لنت و ديسك به كار برده ميتنظيم ف
درزگير پيستون را داخل شيار . جديد در هر تعمير اساسي تعويض كنيد

 .نصب كنيد و مراقب باشيد كه آن را خم نكنيد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل 

 

 لاستيك آببندي پيستون 
لاستيك آببندي پيستون ، سيلندر و پيستون را آببندي می کند تا 

در کليه تعميرات اساسی                                    . بين ديسك و لنت تنظيم شود تلارنس
لاستيك آببيند را داخل شيار پيستون با دقت . بايدتعويض شود

 .فيت  نماييد از پيچاندن آن خودداري نماييد
 پيستون و گردگير لاستيكی 

واشر  داخل سيلندر، روغن ترمزرا به( 1)قبل از نصب پيستون  (1
واشر لاستيكي . بماليد( 1)و پيستون ( a)لاستيكي سيلندر 

سيلندر را درون سيلندر همان طور كه در شكل نشان داده 
 .شده است نصب كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A :سمت تك شياري بايد به سمت سيلندر باشد. 

F :سمت دو شياري بايد به سمت لنت باشد. 

 
نشان داده شده است  واشر لاستيكي را همان طور كه در شكل (2

 .داخل شيار واشر لاستيكي در سيلندر با انگشتانتان قرار دهيد

 
 
 
 
 
 
 
 
پيستون را داخل سيلندر به وسيله دست قرار دهيد، و واشر لاستيكي  (0

 .را در شيار واشر لاستيكي داخل پيستون نصب كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ر به در شيارش در سيلند ياطمينان حاصل كنيد كه واشر لاستيك (4

درستي نصب شده است، پيستون را كمي از سيلندر بيرون بكشيد اما 
 .همه آن را خارج نكنيد

 
 توجه

سيلندرش  بايد در همان سطح از صفحه( 1)لبه واشر لاستيكی 
 .در همه اطراف باشد( 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .پيستون را داخل سيلندر با دست نصب كنيد (2
 

 رپکالي
به حامل، بررسي كنيد تا مطمئن شويد ( ندربدنه سيل)ر پقبل از نصب كالي
تواند به  ر، ميپقرار گرفته در سوراخ حامل كالي( پيچ پيني)كه پين راهنما 

 .آساني در جهت درست حركت كند
 

 ر ترمز ديسكی عقبپبازديد کالي
 

 لاستيكی سيلندر گردگير
ا را براي شكستگي، ترك و آسيب ديدگي بررسي كنيد، اگر گردگيره
 .دند، تعويض كنيدمعيوب بو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واشر آببندي پيستون
سايش بيش از حد و ناگهاني لنتها ، بازگشت ناهموار پيستون را ايجاد 

 خواهد كرد در اين موارد واشر لاستيكي را تعويض نماييد
 

 
 

 پيستون کاسه نمد
ممكن است ناشي از لنتهاي ترمز سايش غير يكنواخت يا بيش از حد 

كاسه باشد، درچنين مواردي، پيستون و غير يكنواختبازگشت نامناسب 
 .لاستيكي را تعويض كنيدنمد
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 سوزوكي گراندو يتارا : محصول  ترمزهاي عقب: بخش ترمزها: فصل  

 

 
 باز و بست ديسك ترمز عقب

 
 باز کردن

 .خودرو را بالا ببريد و چرخ عقب را باز كنيد (5
 مجموعه كاليپر و لنت ترمز را بازكنيد (2

 باز كنيد ( بازويي چرخ)حامل كاليپر را از سگدست عقب  (0

 8آزاد كرده و ديسك ترمز را بوسيله پيچ هاي  ترمز دستي را (4
 .ميليمتري خارج نماييد

 
 احتياط 

در حين باز کردن، مراقب باشيد به شيلنگ انعطاف پذير ترمز 
 .آسيب نرسانيد و پدال ترمز را فشار ندهيد

 
 توجه

ر باز شده را با قلاب سيمی يا چيزي شبيه به آن براي پکالي
از حد يا بيش دگی و تابيدگی عقبگيري شيلنگ ترمز از خمي

 .ن کنيدازيکشيدگی آو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بستن
باا ( 1)با قراردادن سوراخ كنار علامت  ديسك را به توپي چرخ (1

 .نصب كنيد ( 2)پيچ رنگي توپي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .را با مشخصات محكم كنيد( 1)هاي حامل كاليپر  پيچ (2

 
 
 

 
 گشتاور سفت کردن

 
 85N.m(8.7  kgf-m, 63.0 lF-ft): (1)کاليپر  (حامل)پيچ پايه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

گشتاور مشخص هاي چرخ عقب را با  مهرهكاليپر را نصب نموده و  (0
 .محكم كنيد شده 

چرخ عقب را نصب نموده و مهره هاي آن را با گشتاور مشخص شده  (4
 .سفت نماييد

 .پس از نصب كامل تست ترمز را انجام دهيد (2

 
 :كنترل ديسك ترمز عقب 

 
انجام  فصل بازرسي ديسك و لنت ترمز عقبازرسي را مطابق با اين ب
 .دهيد
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 مشخصات
 

 مشخصات گشتاور سفت کردن
 

 قطعه اتصال
 گشتاور سفت کردن

 توجه
N.m Kgf-m LF-ft 

  /  32.0 4.4 43 پيچ پين كاليپر
  17.0 2.3 23 پيچ اتصال شيلنگ انعطاف پذير

  63.0 8.7 85 رپپيچ حامل كالي
 

 توجه

 .مشخصات گشتاور سفت کردن در زير توضيح داده شده است
 "اجزاي ترمز ديسكی عقب"

 
 :مرجع

 .مراجعه كنيد "اطلاعات پيچ ها در بخش  بستاطلاعات "، به نگرديدهكه در اين بخش مشخص  بستها و اتصالاتيبراي گشتاور سفت كردن 
 

 تجهيزات و ابزار مخصوص
 

 مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
 

 توجه

 .مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
 ":اجزاي ترمز ديسكی عقب"
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