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57A-1

57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

تذكرات مهم
هنگام كار در نزديكي يك قطعه پيروتكنيك يا برروي آن (كيسه هاي 
هوا يا پيش كشنده هاي كمربند ايمني)، براي اجتناب از فعال 
شدن ناگهاني آنها، واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را به كمك 

ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
دستکاري قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 
کمربند) در نزديکي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا احتمال 
فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند وجود دارد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــيله ابزار عيـب يابي غير  ــي را به وس ــرل الكترونيك واحد كنت
ــد (به بخش عيـب يابي - تعويض قطعـات مراجعه  فعال كني
ــنده هاي كمربند  ــش كش ــه هاي هوا و پي ــد)(88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه جلو (به بخش قاب سـتون شيشه  ــتون شيش قاب هاي س
 ،71A) (ــد جلو: بـاز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

پوشش فضاي داخلي)،
ــه هواي جلوي راننده (به بخش کيسـه هـواي جلوي  کيس
 ،88C) (ــه نماييد راننده: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب مجدد  فرمان (به بخ

مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

–

–

–

–

–

–

118627

قاب كانال بخاري (1) را باز كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

107797

قاب بيروني كنسول مركزي را از پايين آزاد كنيد.
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107798

قاب مركزي را از داشبورد جدا كنيد.

107865

اتصالات الكتريكي روي قاب مركزي را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107834

پيچ هاي (2) دو طرف جلو داشبورد را باز كنيد.

107835

روكش هاي (3) دو طرف جلو داشبورد را آزاد كنيد.
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107836

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4) را از هر دو طرف جلو داشبورد،

کليد کنترل تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو (5).

107838

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

–

–

107799

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (7)،

صفحه كليد هاي كنترل اما نه بطور كامل.

107801

پيچ (8) را باز كنيد.

–

–
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107800

پيچ هاي (9) را باز كنيد.

107831

107805

سوكت عيب يابي (10) را جدا كنيد.

107803

ــبورد را باز كنيد اما نه به طور كامل (براي انجام اين عمليات  داش
به دو نفر نياز است).
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107804

اتصال الكتريكي (11) را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

داشبورد (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است)،
ــطح تجهيزات) (به  ــين جلو (بر حسب س ــه هواي سرنش کيس
بخش کيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد 
ــنده هاي  ــه هاي هوا و پيش كش ــه نماييد) (88C، کيس مراجع

كمربند ايمني).

109138

پرچ هاي (12) را باز كنيد.

–

–

109139

درب جعبه داشبورد را باز کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد
از سلامت سيم کشي مطمئن شويد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

درب جعبه داشبورد،
پرچ ها،

ــطح تجهيزات) (به  ــين جلو (بر حسب س ــه هواي سرنش کيس
بخش کيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد 
ــنده هاي  ــه هاي هوا و پيش كش ــه نماييد) (88C، کيس مراجع

كمربند ايمني)،
داشبورد اما نه به طور كامل (براي انجام اين عمليات به دو نفر 

نياز است).
اتصال الكتريكي (11) را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سوكت عيب يابي،

داشبورد (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است)،
پيچ هاي نصب داشبورد.

ــبورد نصب  ــرل را در محل خود روي داش ــه كليد هاي كنت صفح
كنيد.

پيچ هاي صفحه كليدهاي كنترل را نصب كنيد.
کليد کنترل تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو (5) را در محل خود 

قرار دهيد.

–

–

–

–

–

–

–
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

بست هاي روكش هاي (3) دو طرف جلو داشبورد را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات الكتريكي روي قاب مركزي را نصب كنيد.

قاب مركزي را در محل خود قرار دهيد.
بست قاب مركزي را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قاب كانال بخاري (بر حسب سطح تجهيزات)،
سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــش غربيلك فرمان: باز كردن - نصب مجدد  فرمان (به بخ

مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان)،
کيسه هواي راننده (به بخش کيسه هواي راننده: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و پيش 

كشنده هاي كمربند ايمني).
ــه جلو (به بخش قاب سـتون شيشه  ــتون شيش قاب هاي س
 ،71A) (ــد جلو: بـاز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

پوشش فضاي داخلي).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تذكرات مهم
براي اجتناب از خراب شدن سيستم يا فعال شدن بي موقع 
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–

–

–

–

–
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

تجهيزات مورد نياز

ابزار عيب يابي

تذكرات مهم
هنگام كار در نزديكي يك قطعه پيروتكنيك يا برروي آن (كيسه هاي 
هوا يا پيش كشنده هاي كمربند ايمني)، براي اجتناب از فعال 
شدن ناگهاني آنها، واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را به كمك 

ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
دستکاري قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي 
کمربند) در نزديکي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا احتمال 
فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند وجود دارد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را با ابزار عيب يابي  غير فعال 
كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) 

(88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

قاب هاي ستون شيشه جلو (به بخش قاب ستون شيشه جلو: 
باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوشش فضاي 

داخلي)،
ــه هواي راننده (به بخش کيسـه هواي راننده: باز كردن  کيس
ــه هاي هوا و پيش  - نصـب مجدد مراجعه نماييد) (88C، کيس

كشنده هاي كمربند ايمني)،
ــش غربيلك فرمان: باز كـردن - نصب مجدد  فرمان (به بخ

مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــش مجموعه  ــان (به بخ ــرل زير فرم ــه كليدهاي كنت مجموع
كليدهاي كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
صفحه نشانگرها (به بخش صفحه نشانگرها: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
ــول مرکزي (به بخش 57A، تجهيزات داخلي، کنسول  کنس
ــه 57A-13 مراجعه  مرکـزي: باز كردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
ــتم صوتي خودرو (به بخش سيسـتم صوتي خودرو: باز  سيس

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو).

–

–

–

–

–

–

–

125726

قاب بيروني كنسول مركزي را از پايين آزاد كنيد.
قاب مركزي را بيرون بياوريد.

125727

اتصالات الكتريكي روي قاب مركزي را جدا كنيد.
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

125728

ــبورد نصب  ــرل را در محل (1) روي داش ــاي كنت صفحه كليده
كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107834

پيچ هاي (2) دو طرف جلو داشبورد را باز كنيد.

107835

روكش هاي (3) دو طرف جلو داشبورد را آزاد كنيد.

107836

پيچ هاي (4) دو طرف جلو داشبورد را باز كنيد.
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

107801

پيچ (5) را باز كنيد.

107800

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

107831

107805

سوكت عيب يابي (7) را جدا كنيد.

107803

ــبورد را باز كنيد اما نه به طور كامل (براي انجام اين عمليات  داش
به دو نفر نياز است).
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

107804

اتصال الكتريكي (8) را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

داشبورد (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است)،
ــطح تجهيزات) (به  ــين جلو (بر حسب س ــه هواي سرنش کيس
بخش کيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد 
ــنده هاي  ــه هاي هوا و پيش كش ــه نماييد) (88C، کيس مراجع

كمربند ايمني).

125536

پيچ هاي (9) را باز كنيد.
بست هاي قاب كناري سمت راست را در محل (10) جدا كنيد.

قاب كناري سمت راست را باز كنيد.

–

–

109138

پرچ هاي (11) را باز كنيد.

109139

درب جعبه داشبورد را باز کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد
از سلامت سيم کشي مطمئن شويد.
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57A تجهيزات داخلي
داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

درب جعبه داشبورد،
پرچ ها،

قاب كناري سمت راست،
پيچ هاي قاب كناري سمت راست،

ــين جلو (بر حسب سطح تجهيزات) (به بخش  کيسه هواي سرنش
کيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــبورد اما نه به طور كامل (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز  داش

است).
اتصال الكتريكي (8) را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سوكت عيب يابي،

داشبورد (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است)،
پيچ هاي نصب داشبورد.

صفحه كليد هاي كنترل را در محل خود روي داشبورد نصب كنيد.
بست هاي روكش هاي (3) دو طرف جلو داشبورد را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات الكتريكي روي قاب مركزي را نصب كنيد.

قاب مركزي را در محل خود قرار دهيد.
بست قاب مركزي را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه نماييد) (86A، راديو)،

ــول مرکزي (به بخش 57A، تجهيزات داخلي، کنسـول  کنس
ــه 57A-13 مراجعه  مرکزي: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
صفحه نشانگرها (به بخش صفحه نشانگرها: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان (به بخش مجموعه كليدهاي 
كنتـرل زير فرمان: بـاز كردن - نصب مجـدد مراجعه كنيد) 

(84A، كليدهاي كنترل)،
ــان (به بخش غربيلـك فرمان: باز كـردن - نصب مجدد  فرم

مراجعه نماييد) (36A، مجموعه فرمان)،
ــه هواي راننده (به بخش کيسـه هواي راننـده: باز كردن  کيس
ــه هاي هوا و پيش  ــه نماييد) (88C، کيس - نصب مجدد مراجع

كشنده هاي كمربند ايمني)،
ــه جلو (به بخش قاب ستون شيشه جلو:  قاب هاي ستون شيش
ــش فضاي  باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (71A، پوش

داخلي).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

تذكرات مهم
براي اجتناب از خراب شدن سيستم يا فعال شدن بي موقع 
قطعات پيروتكنيك (کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 
ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار 

عيب يابي بررسي كنيد.

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
ــد (به بخش عيـب يابي - تعويض قطعـات مراجعه  فعال كني
ــنده هاي كمربند  ــش كش ــه هاي هوا و پي ــد)(88C، کيس نمايي

ايمني).
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57A-12

57A تجهيزات داخلي
درب جعبه داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

120946

پرچ هاي (1) را باز كنيد.

120947

درب جعبه داشبورد را باز کنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

درب جعبه داشبورد را در محل خود قرار دهيد.

موقعيت درب جعبه داشبورد را با پرچ ها تنظيم كنيد.

120946

پرچ هاي (2) را نصب كنيد.
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57A-13

57A تجهيزات داخلي
کنسول مرکزي: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107824

كليد تنظيم (1) آيينه هاي جانبي را بيرون بياوريد.
اتصال الكتريكي كليد تنظيم آيينه هاي جانبي را جدا كنيد.

107825

درپوش پيچ (2) را جدا كنيد.

107826

پيچ (3) را باز كنيد.
قسمت عقب کنسول مرکزي را بيرون بياوريد.

شيشه بالابر برقي عقب
اتصالات زير را جدا كنيد:

اتصالات الكتريكي كليدهاي كنترل شيشه بالابر عقب،
اتصال الكتريكي کليد ايمني كودك.

–

–
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57A-14

57A تجهيزات داخلي
کنسول مرکزي: باز کردن - نصب مجدد

107827

مهره (4) را باز كنيد.
روکش دسته دنده (5) را از کنسول جدا كنيد.

107829

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

L90 يا K90 يا F90

118627

ــطح  ــب س ــاري را جدا كنيد (بر حس ــاب (7) كانال بخ ــت ق بس
تجهيزات).

B90

125725

پيچ هاي (8) را باز كنيد.
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57A-15

57A تجهيزات داخلي
کنسول مرکزي: باز کردن - نصب مجدد

قسمت جلويي کنسول مرکزي را باز كنيد.
اتصال الكتريكي فندك را جدا كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

قسمت جلويي کنسول مرکزي را در محل خود قرار دهيد.
اتصال الكتريكي فندك را وصل كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

L90 يا K90 يا F90
قاب كانال بخاري را نصب كنيد (بر حسب سطح تجهيزات)،

B90
پيچ هاي (8) را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ هاي (6) کنسول،

مهره (4) کنسول،
روكش دسته دنده.

قسمت عقب کنسول مرکزي را در محل خود قرار دهيد.

شيشه بالابر برقي عقب
قطعات زير را وصل كنيد:

اتصال الكتريكي كليد ايمني کودک،
اتصالات الكتريكي كليدهاي كنترل شيشه بالابر عقب.

پيچ (3) کنسول را نصب كنيد.
بست درپوش پيچ را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي كليد تنظيم آيينه هاي جانبي را وصل كنيد.
كليد تنظيم آيينه هاي جانبي را در محل خود قرار دهيد.

–

–

–

–

–
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57A-16

57A تجهيزات داخلي
آيينه داخلي: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

108659

آيينه (1) را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد".
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57A-17

57A تجهيزات داخلي
دريچه هواي روي داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

108720

ــتي تخت، حلقه (1) دور دريچه هوا را باز  به كمك يك پيچ گوش
كنيد.

108721

بست شبكه هاي (2) را باز كنيد.

108722

حلقه داخلي (3) را باز كنيد.
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57A-18

57A تجهيزات داخلي
دريچه هواي روي داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

108719

108717

گيره هاي نگهدارنده (4) را آزاد كنيد.
دريچه هوا را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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57A-19

57A تجهيزات داخلي
آفتاب گير: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

108728

پيچ (1) را باز كنيد.

108729

آفتاب گير را باز كنيد.

108730

پايه نگهدارنده آفتاب گير (2) را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عکس باز کردن، انجام دهيد.
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57A-20

57A تجهيزات داخلي
دستگيره فوقاني درب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

108739

بست درپوش هاي (1) را جدا كنيد.

108738

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
دستگيره فوقاني درب را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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