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80A-1

80A
اطلاعات كلى

در صورت مشاهده ايراد در باترى به هنگام بررسى اوليه توسط كادر فنى قسمت آماده سازى خودرو نو، از اين اطلاعيه فنى استفاده نماييد (به
اطلاعيه فنى 3598A، آماده سازى خودرو نو براى تحويل  رجوع نماييد). اين اطلاعيه به شما امكان مى دهد تا هنگام آماده سازى خودرو

نو، بررسى وضعيت باترى را به شكلى فنى تر انجام دهيد.
به منظور اطمينان از وضعيت مناسب باترى در زمان تحويل خودروى نو، بررسى باترى مى بايست با در نظر گرفتن زمان احتمالى مورد نياز جهت

شارژ مجدد باترى و يا تعويض آن، در نزديك ترين زمان قبل از تحويل خودروى نو به مشترى صورت گيرد.
اين بررسى امكان مواجه شدن با موارد احتمالى كه باعث خالى شدن باترى از زمان آماده سازى تا تحويل خودرو مى شود را مرتفع مى سازد:

قرار گرفتن در نمايشگاه، انبار و غيره.
در صورت روشن نشدن خودرو هنگام خارج كردن آن از انبار، باترى بايد تعويض شود، (به MR خودرو مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن

- نصب مجدد رجوع كنيد).
:*VRLA ويژگى باترى هاى

باترى هاى VRLA* توسط برچسبى كه روى باترى چسبانده شده، در محلى كه نام VRLA مشخص شده است، قابل شناسايى هستند.
باترى هاى VRLA* مجهز به نشانگر ظاهرى (چشمى) نيستند.

مشخصات برچسب باترى
در صورت تعويض باترى، براى انتخاب قطعه يدكى به Dialogys يا مشخصات برچسب زير مراجعه نماييد.

. + 12 V كد -A
B- ظرفيت الكتريكى.

C- محل قطب ها، سايز باترى، كيفيت، ميزان كارآيى (در صورتى كه مشخص شده باشد).
D- حداكثر شدت جريان هنگام استارت زدن (مثال:  A  420 به صورت 042 نوشته مى شود).

E - كد ابعاد (LB= اندازه كوچك)
تاريخ ساخت باترى برروى درپوش به صورت "روز - ماه - سال" حك شده است.

VRLA : Valve Regulated Liquid Acid *

باتری
باترى: اطلاعات كلى
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80A-2

80A باتری
باتری: بررسى

بررسى اطراف باترى
 ،80A ،خودروى مربوطه MR درست محكم نبودن پيچ نگهدارنده بست باترى: بست باترى مى بايست با يك گشتاور مناسب محكم شود (به  –
باترى، باترى : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد). محكم كردن بيش از حد باترى، غير ضرورى و خطرناک است زيرا باعث تغيير 
شكل يا حتى شكستن آن مى شود. بر عكس، شل بودن باترى نيز باعث ايجاد لقى شده و ممكن است باترى بر اثر جابه جايى دچار آسيب و 

يا در نتيجه وارد آمدن ضربه شكسته شود.
درست محكم نبودن بست اتصالات باترى: قرار گيرى صحيح و محكم بودن محل اتصالات باترى را بررسى كنيد. اتصالات بايد با گشتاور مناسب   –

محكم شده باشند (به MR خودروى مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).
درست محكم نبودن مهره هاى پيچ اتصالات باترى: قرار گيرى صحيح و محكم بودن مهره هاى پيچ اتصالات باترى را بررسى كنيد. مهره ها بايد   –

با گشتاور مناسب محكم شده باشند (به MR خودروى مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

بررسى باترى
باترى هايى كه بيشتر از يك سال از تاريخ ساخت آنها مى گذرد (تاريخ روى درپوش حك شده است) بايد تعويض شوند.  - 1

2 - مطمئن شويد كه برروى بدنه باترى ترک يا شكستگى، و بر روى قطب هاى آن آثار اسيد و سولفاته شدن وجود نداشته باشد. در صورت وجود 
هريك از اين موارد باترى را تعويض كرده و اطراف آن را تميز كنيد.

3 - بررسى كنيد كه لوله تخليه بخارات باترى (برحسب سطح خودرو) به طور صحيح به مجراى تخليه بخارات باترى متصل شده باشد.
4 - مطمئن شويد لوله تخليه بخارات (3) درست قرار گرفته باشد.

5 - بررسى وضعيت شارژ باترى متناسب با حالت نشانگر ظاهرى (چشمى) (1)، متفاوت است. به نمودار صفحه بعد مراجعه كنيد.

 1-  نشانگر ظاهرى (چشمى)
 2-  مجراى تخليه بخارات باترى

 3-  لوله تخليه بخارات باترى

توجه
كليه خودروها مجهز به باترى خشك هستند.

باز كردن و اضافه كردن الكتروليت در باترى ممنوع است.

توجه
براى بررسى باترى خودرو نو نبايد دستگاه ميدترونيك مورد استفاده قرار گيرد.
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80A-3

80A باتری
باتری: بررسى

تذكر:
.(…VRLA) نشانگر ظاهرى (چشمى) (بر حسب سطح تجهيزات قابل مشاهده است

اطلاعات روى صفحه نشانگرها ممكن است به صورت هاى زير ظاهر شود:
–   پيغام: "نياز شارژ مجدد باترى" يا "كافى نبودن شارژ باترى براى روشن كردن موتور"

–   چشمك زدن نشانگر شارژ باترى.

خودرو به تنهايى 
روشن نشده است؟

خير

A

بيش از 12 ماه از عمر 
باترى مى گذرد؟

آثار اسيد وجود دارد؟ 
آثار سولفاته شدن وجود دارد؟

آثار ضربه وجود دارد؟

نشانگر ظاهرى
غير سبز رنگ

يا
ظاهر شدن پيغام

 روى صفحه نشانگرها؟
(به تذكر رجوع 

كنيد)
رجوع ر (ب

اتصالات، مهره ها يا 
بست ها شل شده اند؟

باترى مناسب است

نشانگر ظاهرى به رنگ سفيد
يا زرد است؟

80A، باترى، باترى: باز مربوطه، MR باترى را تعويض نماييد (به
رجوع كنيد). كردن - نصب مجدد

آنها را با گشتاورهاى مناسب محكم كنيد
MR مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب مجدد (به

مراجعه نماييد).

خير

خير

خير

خير

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خير
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80A-4

80A باتری
باتری: بررسى

تذكر:
.(…VRLA) نشانگر ظاهرى (چشمى) (بر حسب سطح تجهيزات قابل مشاهده است

اطلاعات روى صفحه نشانگرها ممكن است به صورت هاى زير ظاهر شود:
–  پيغام: "نياز شارژ مجدد باترى" يا "كافى نبودن شارژ باترى براى روشن كردن موتور"

–  چشمك زدن نشانگر شارژ باترى.

A

نشانگر ظاهرى 
غير سبز رنگ

يا
ظاهر شدن پيغام

روى صفحه نشانگرها؟
(به تذكر رجوع

كنيد)
رجوع ر (ب

اتصالات، مهره ها يا 
بست ها شل شده اند؟

باترى مناسب است

MR مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز  باترى را تعويض نماييد (به
رجوع كنيد). كردن - نصب مجدد

آنها را با گشتاورهاى مناسب محكم كنيد
MR مربوطه، 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب مجدد (به

مراجعه نماييد).

خير

خير

بله

بله

پيغام صفحه نشانگرهايانشانگر ظاهرى مشكى 

باترى را مجدداً شارژ كنيد (به اطلاعيه فنى 
6512A، شارژ باترى  مراجعه نماييد).
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-5

80A
ياد آورى

شارژ باترى (به اطلاعيه فنى 6512A، شارژ باترى ها مراجعه نماييد)

اطلاعات ادارى
مدت زمان انجام تعميرات:  –

"شارژ مجدد باترى"
كد عمليات: 8210  –

 0,3 h :زمان تخصيص يافته  –

"تعويض باترى"
كد عمليات: 8207  –

زمان تخصيص يافته: به TM رجوع كنيد  –

ذكر قطعه مورد نظر: شماره مرجع باترى (در صورت تعويض).  –
يا ذكر كد اجرت مربوطه در TM: شارژ مجدد باترى (در صورت شارژ مجدد آن).  –
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-6

80A
يادآورى احتياط هاى لازم قبل از جدا كردن اتصالات باترى:

براى كليه خودروها:
كار به  آماده  حالت  وارد  الكترونيكى  كنترل  واحد  تا  صبركنيد  دقيقه  يك  حداقل  باترى  اتصالات  نمودن  جدا  و  خودرو  كردن  خاموش  بين 

(Stand by) شود.

صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.
يادآورى تنظيمات اوليه مورد نياز پس از نصب مجدد اتصالات باترى:

تظيمات اوليه پس از نصب مجدد اتصالات باترىخودرو
 Twingo - Clio II -

 Scénic I, Mégane I,
Espace III, Kangoo

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

Avantime

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

باشد.  نخورده  برهم  اتوماتيك،  سيستم  داراى  برقى  بالابرهاى  شيشه  اوليه  تنظيم  كنيد  بررسى 
شيشه ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به 

صورت چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.

Trafic - Master -
Master propulsion

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

كدهاى خطاى زمان سنج سرعت سنج الكتريكى را پاک كنيد (از قسمت پشتيانى كمك بخواهيد).

Espace IV با سان 
روف

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 1 رجوع كنيد).

Espace IV سقف 
شيشه اى ثابت

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 
چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد. بررسى كنيد 
تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر جابه جا شود. در 
غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى - سقف متحرک، 

سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 2 رجوع كنيد).
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-7

80A
تظيمات اوليه پس از نصب مجدد اتصالات باترىخودرو

Mégane II, Scénic II

تنظيم ساعت. تنظيم ساعت مجهز به سيستم ناوبرى، از طريق كليدهاى كنترل روى فرمان انجام مى شود:
–  كليد سمت چپ "source" را 2  فشار دهيد تا وارد تنظيم ساعت شود (ساعت شروع به چشمك زدن 

مى كند).
–   دكمه هاى "+" يا "-" را براى تنظيم ساعت فشار دهيد.

زدن  چشمك  به  شروع  (دقيقه ها  دهيد  فشار  دقيقه ها  تنظيم  براى  را   "source" چپ  سمت  دكمه    –
مى كنند).

–   دكمه هاى "+" يا "-" را براى تنظيم دقيقه ها فشار دهيد.
–   دكمه سمت چپ "source" را فشار دهيد از حالت تنظيم خارج شويد.

وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.
تنظيم فرمان هيدروليك الكتريكى: در حالى كه موتور روشن است، فرمان را يك چهارم دور به چپ و بعد 

يك چهارم دور به راست بچرخانيد و سپس چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 3 رجوع كنيد).

Laguna II, Vel Satis

تنظيم ساعت
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى.

وارد كردن كد چهار رقمى سيستم ويدئويى.
بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 4 رجوع كنيد).

Modus

تنظيم ساعت
كد چهار رقمى سيستم صوتى  يا سيستم ناوبرى ماهواره اى را وارد كنيد. براى تنظيم ساعت سيستم ناوبرى 
ماهواره اى، كد چهار رقمى را وارد كنيد، سى دى سيستم ناوبرى را درون دستگاه قرار دهيد و خودرو را بيرون 

ببريد تا علايم ماهواره اى را دريافت كند.
در اين صورت تنظيم ساعت امكان پذير است.

تنظيم فرمان هيدروليك الكتريكى (به بخش 36B، فرمان هيدروليك الكتريكى، تنظيمات و برنامه ريزى 
رجوع نماييد).

تنظيم اوليه ساير واحدهاى كنترل الكترونيكى هنگام حركت خودرو به صورت خودكار انجام مى شود. 
حداقل 1 دقيقه  با سرعت بيش از km/h 30  با خودرو رانندگى كنيد تا فشار باد لاستيك ها مجدداً نمايش 

داده شود.
بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 4 رجوع كنيد).
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-8

80A
تظيمات اوليه پس از نصب مجدد اتصالات باترىخودرو

Clio III

تنظيم ساعت
كد چهار رقمى سيستم صوتى  يا سيستم ناوبرى ماهواره اى را وارد كنيد. براى تنظيم ساعت سيستم ناوبرى 
ماهواره اى، كد چهار رقمى را وارد كنيد، سى دى سيستم ناوبرى را درون دستگاه قرار دهيد و خودرو را بيرون 

ببريد تا علايم ماهواره اى را دريافت كند. در اين صورت تنظيم ساعت امكان پذير است.
بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد. 
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 3 رجوع كنيد).

TWINGO II

تنظيم ساعت
كد چهار رقمى سيستم صوتى  يا سيستم ناوبرى ماهواره اى را وارد كنيد. براى تنظيم ساعت سيستم ناوبرى 
ماهواره اى، كد چهار رقمى را وارد كنيد، سى دى سيستم ناوبرى را درون دستگاه قرار دهيد و خودرو را بيرون 

ببريد تا علايم ماهواره اى را دريافت كند. در اين صورت تنظيم ساعت امكان پذير است.
تنظيم اوليه ساير واحدهاى كنترل الكترونيكى هنگام حركت خودرو به صورت خودكار انجام مى شود. حداقل 
نمايش داده  1 دقيقه  با سرعت بيش از km/h 30  با خودرو رانندگى كنيد تا فشار باد لاستيك ها مجدداً 

شود.
بررسى كنيد تنظيم اوليه شيشه بالابرهاى برقى داراى سيستم اتوماتيك، برهم نخورده باشد. شيشه 
ها بايد بدون توقف بالا و پايين روند. در غير اين صورت، شيشه اى را كه آسان حركت نمى كند تدريجاً به صورت 

چند سانتيمترى بالا ببريد و وقتى به انتهاى كورس خود رسيد كليد كنترل را 2 ثانيه نگه داريد.
بررسى كنيد تنظيم اوليه سان روف برهم نخورده است. سان روف بايد بدون توقف تا موقعيت مورد نظر 
انجام دهيد (به بخش 87D، شيشه بالابر برقى  جابه جا شود. در غير اين صورت، تنظيمات اوليه را مجدداً 

- سقف متحرک، سقف متحرک: تنظيم اوليه، روش 4 رجوع كنيد).
LAGUNA III.انجام مى شود GPS تنظيم ساعت، به صورت خودكار از طريق
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-9

80A

تنظيم اوليه سان روفروش شماره 1

قبل از شروع تنظيم اوليه، روش عملكرد را به طور كامل مطالعه كنيد.دستورالعمل ها

خودرو را روشن كنيد.

* صداى سوئيچينگ مربوط به صدايى است كه شيشه سان روف هنگام باز شدن، زمانى كه به انتها مى رسد و قفل مى شود ايجاد مى كند.

كليد كنترل سان روف را در موقعيت بسته قرار دهيد (كليد را كاملاً به 
طرف چپ بچرخانيد).

سيستم ايمنى مى شود (سان روف آيا بعد از چرخاندن كليد سان روف،
به جلو حركت مى كند و بعد چند سانتيمتر به عقب برمى گردد)؟

آيا سان روف و آفتاب گير باز مى شوند؟

بدون تدريجى  حركتى  با  سقف  داريد.  نگه  و  دهيد  فشار  را  كموتاتور 
برگشت به عقب در وضعيت بسته قرار مى گيرد، كليد را همچنان فشار
ب" بدون برگشت براى "تدريجى "دهيد تا آفتاب گير نيز تنظيم شود (حركت
سوئيچينگ شنيده شود بعد آفتاب گير). منتظر شويد تا صداى"تق تق"

كليد كنترل را رها كنيد.
بار ديگر بلافاصله كليد كنترل را فشار دهيد و نگه داريد تا سان روف و
آفتاب گير باز و بسته شوند. طبيعى است كه سان روف نه بلافاصله، بلكه

جابه جا شود. بعد از 5 ثانيه

A

خير

بلى

بلى

خير

قبل از ادامه دادن مراحل تنظيم حداقل 10 ثانيه
صبر كنيد.

كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد. منتظر شويد
موتورها شنيده * سوئيچينگ  تا صداى "تق تق"

شود بعد كليد كنترل را رها كنيد.
و دهيد  فشار  را  كنترل  كليد  بلافاصله  ديگر  بار 
بسته و  باز  گير  آفتاب  و  روف  سان  تا  داريد  نگه 
بلافاصله، نه  روف  سان  كه  است  طبيعى  شوند. 

ثانيه جابه جا شود. بلكه بعد از 5

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-10

80A

روش شماره 1
ادامه

كليد كنترل را رها كنيد.

قبل از بررسى تنظيم اوليه حداقل 5 ثانيه صبر كنيد (به روش 5 مراجعه كنيد)

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تنظيم اوليه مجدد حداقل 5 ثانيه صبر كنيد . 

اگر در فرآيند تنظيم وقفه ايجاد شد، كار را دوباره از ابتدا شروع كنيد، در غير اين صورت سان روف ديگر عمل نخواهد كرد.

A
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-11

80A

تنظيم اوليه سان روفروش شماره 2

قبل ازْ ْشروع تنظيم اوليه، روش عملكرد را به طور كامل مطالعه كنيد.دستورالعمل ها

خودرو را روشن كنيد.

* صداى سوئيچينگ مربوط به صدايى است كه شيشه سان روف هنگام باز شدن، زمانى كه به انتها مى رسد و قفل مى شود ايجاد مى كند.

كليد كنترل آفتاب گير را در موقعيت بسته قرار دهيد (كليد را كاملاً به
طرف چپ بچرخانيد).

شود؟ مى  فعال  ايمنى  سيستم  آفتاب گير،  كليد  چرخاندن  از  بعد  آيا 
(آفتاب گير به جلو حركت مى كند و بعد از چند سانتيمتربه عقب برمى

گردد)؟

آيا آفتاب گير باز شده است؟

كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد. 
بسته ايمنى،  سيستم  شدن  فعال  بدون  تدريجى،  حركت  با  گير  آفتاب 

مى شود.
شنيده  موتورها  سوئيچينگ* تق"  - "تق  صداى تا  شويد منتظر 

بعد كليد كنترل را رها كنيد. شود
ششفشار دهيد و نگه داريد تا آفتاب گير بلافاصله كليد كنترل را مجدداً

ب و
جابه جا ثانيه 5 از پس  گير  آفتاب  كه  است  طبيعى  شود.  بسته  و  باز 

شود.

A

خير

بلى

بلى

خير

ثانيه  حداقل 10 قبل از ادامه دادن مراحل تنظيم
صبر كنيد.

كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد.
سوئيچينگ* تق" "تق  صداى  تا  شويد  منتظر 
موتورها شنيده شود بعد كليد كنترل را رها كنيد.
مجدداً بلافاصله كليد كنترل را فشار دهيد و نگه

ي ور و

داريد تا آفتاب گير باز و بسته شود. طبيعى است
ثانيه  5 از  بعد  بلكه  بلافاصله،  نه  آفتاب گير  كه 

جابه جا شود.
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-12

80A

روش شماره 2
ادامه

كليد كنترل را رها كنيد.

قبل از بررسى تنظيم اوليه حداقل 5 ثانيه صبر كنيد (به روش 5 مراجعه كنيد)

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تنظيم اوليه مجدد حداقل 5 ثانيه صبر كنيد. 

اگر در فرآيند تنظيم وقفه ايجاد شد، كار را دوباره از ابتدا شروع كنيد، در غير اين صورت سان روف ديگر عمل نخواهد كرد.

A
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-13

80A

تنظيم اوليه سان روفروش 3

قبل ازْ ْشروع تنظيم اوليه، روش عملكرد را به طور كامل مطالعه كنيد.دستورالعمل ها

خودرو را روشن كنيد.

* صداى سوئيچينگ مربوط به صدايى است كه شيشه سان روف هنگام باز شدن، زمانى كه به انتها مى رسد و قفل مى شود ايجاد مى كند.

كليد كنترل سان روف را در موقعيت بسته قرار دهيد (كليد را كاملاً به
طرف چپ بچرخانيد).

آيا بعد از چرخاندن كليد سان روف، سيستم ايمنى فعال مى شود؟ (سقف
به جلو حركت مى كند و بعد از چند سانتيمتربه عقب برمى گردد)؟

آيا سان روف باز شده است؟

كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد.
مى بسته  ايمنى،  سيستم  شدن  فعال  بدون  تدريجى،  حركت  با  سقف 

شود.
شنيده  موتورها   * سوئيچينگ  تق"  "تق -  صداى تا  شويد  منتظر 

شود بعد كموتاتور را رها كنيد.
مجدداً كليد كنترل را فشار دهيد و نگه داريد تا آفتاب گير باز و كاملاً

ب و
5 ثانيه  بسته شود. طبيعى است كه سان روف نه بلافاصله، بلكه بعد از

جابه جا شود.

A

خير

بلى

بلى

خير

ثانيه  حداقل 10 قبل از ادامه دادن مراحل تنظيم
صبر كنيد.

كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد.
سوئيچينگ تق" "تق  صداى تا  شويد  منتظر 
رها را  كنترل  كليد  بعد  شود  شنيده  موتورها  *
بار ديگر بلافاصله  كموتاتور را فشار دهيد كنيد.
طبيعى شود.  بسته  و  باز  سقف  تا  داريد  نگه  و 
از  بعد  بلكه بلافاصله،  نه  روف  سان  كه  است 

ثانيه  جابه جا شود. 5
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-14

80A

روش 3
ادامه

كليد كنترل را رها كنيد.

قبل از بررسى تنظيم اوليه حداقل 5 ثانيه صبر كنيد (به روش 5 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تنظيم اوليه مجدد حداقل 5 ثانيه صبر كنيد. 

اگر در فرآيند تنظيم وقفه ايجاد شد، كار را دوباره از ابتدا شروع كنيد، در غير اين صورت سان روف ديگر عمل نخواهد كرد.

A
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-15

80A

تنظيم اوليه سان روفروش شماره 4

خودرو را روشن كنيد.

كليد كنترل سان روف را در موقعيت نيمه باز قرار دهيد (كليد را كاملاً به طرف چپ بچرخانيد).

آيا سان روف در موقعيت نيمه باز كامل است؟

كليد كنترل را رها كنيد.

قبل از بررسى تنظيم اوليه حداقل 5 ثانيه صبر كنيد (به روش 5 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تنظيم اوليه مجدد حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.

اگر در فرآيند تنظيم وقفه ايجاد شد، كار را دوباره از ابتدا شروع كنيد، در غير اين صورت سان روف ديگر عمل نخواهد كرد.

* صداى سوئيچينگ مربوط به صدايى است كه شيشه سان روف هنگام باز شدن، زمانى كه به انتها مى رسد و قفل مى شود ايجاد مى كند.

كليد  بعد  شود  شنيده  موتورها  * سوئيچينگ  تق" "تق 
كنترل را رها كنيد. كليد كنترل را مجدداً فشار دهيد. بار 
ي ب و ي ور و يچي و ق ق

ديگر بلافاصله كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد تا سان 
روف باز و كاملاً بسته شود. طبيعى است كه سان روف نه 
ن ري و ي ر ر ور و ب ر ي

ج ثانيه جابه جا شود. 5 بلافاصله، بلكه بعد از

خير بلى

بدون تدريجى  حركت  با  سقف  داريد.  نگه  و  دهيد  فشار  را  كموتاتور 
برگشت به حالت بسته و بعد به حال نيمه باز كامل مى رود. منتظر
موتورها شنيده شود بعد كليد * سوئيچينگ "تق تق" شويد تا صداى

كنترل را رها كنيد.
بار ديگر بلافاصله كموتاتور را فشار دهيد و نگه داريد تا سان روف باز
و بسته شود. طبيعى است كه سان روف نه بلافاصله، بلكه بعد از 5

ثانيه  جابه جا شود.
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باتری
باترى: توصيه هاى لازم

80A-16

80A

بررسى تنظيماتروش 5

كنيد. روشن را موتور   -1
(1) سان روف (يا بر حسب تجهيزات خودرو آفتاب گير) را در موقعيت كاملاً باز قرار دهيد. كنترل 2-  كليد

3-  صبر كنيد تا سان روف (يا آفتاب گير) كاملاً باز شود.
4-  كليد كنترل سان روف (يا آفتاب گير) را در موقعيت بسته قرار دهيد.

5-  صبر كنيد تا سان روف (يا آفتاب گير) كاملاً بسته شود.
6-  موتور را خاموش كنيد.

اگر باز و بسته شدن بازشو به خوبى صورت گرفت (بدون فعال شدن سيستم ايمنى)، سان روف (يا آفتاب گير) درست تنظيم شده است.

در غير اين صورت، عمل تنظيم را مجدداً انجام دهيد.
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