
تجهيزات الكتريكي8
88Dموقعيت راننده

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

asharioun
Typewritten Text
LOGRM1H/20/1

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text
راهنماي تعميرات فندك تندر90

asharioun
Typewritten Text

asharioun
Typewritten Text



88D-1

88D موقعيت راننده
فندك: باز كردن - نصب مجدد

با تجهيزات براي افراد سيگاري

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ را ببنديد.

ــه بخش کنسـول مرکزي: باز  ــزي را باز كنيد (ب ــول مرك كنس
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
اتصال الکتريکي فندك را جدا كنيد.

107726

ــتي تخت در  ــتفاده از پيچ گوش ــت نگهدارنده لامپ را را با اس بس
محل هاي (1) و (2) آزاد كنيد.
اجاق فندک (3) را جدا كنيد.

T

T

T

T

T

107727

نگهدارنده پلاستيکي را در محل (4) آزاد كرده و نگه داريد.
قسمت داخلي فندک را در جهت (5) بكشيد.

بست نگهدارنده پلاستيكي را از كنسول جدا كنيد

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست نگهدارنده پلاستيكي كنسول را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فندک،

اجاق فندك.
بست نگهدارنده لامپ را نصب كنيد.

اتصال الکتريکي فندك را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــول مركزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  كنس
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلي).
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