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کپچرباز و بست سنسور فشار باد لاستیک:  عنوان

 

  

1 

  نصب مجدد-پياده کردن: سنسور فشار باد لاستيک

  گشتاور سفت کردن

باد فشار سنسور N.m 1.4پيچ

نياز مورد تجهيزات

  ٢۶٧٠١٠٠٩      دستگاه عيب یاب

قطعاتی که هميشه می بایست تعویض شوند   

سنسور فشار باد لاستسک

١١١١١  

  پياده کردن

  پياده کرداده کردن

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  رهشدا

، دستورالعملهای ایمنی و هرگونه آسيب به سيستم بمنظور جلوگيری از بروز خطر
  :و عمليات توصيه شده قبل از انجام هرگونه تعمير را بکار گيرید نظافت                        
  )پيش هشدارهایی برای تعمير رجوع کنيد: باد لاستيککنترل به بخش (    
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  نصب مجدد-پياده کردن: سنسور فشار باد لاستيک

  گشتاور سفت کردن

N.m 1.4پيچ سنسور فشار باد

  تجهيزات مورد نياز

  ٢۶٧٠١٠٠٩      دستگاه عيب یاب

قطعاتی که هميشه می بایست تعویض شوند   

سنسور فشار باد لاستسک

١١١١١  

  پياده کردن

  پياده کرداده کردن

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  رهشدا

، دستورالعملهای ایمنی و هرگونه آسيب به سيستم بمنظور جلوگيری از بروز خطر
  :و عمليات توصيه شده قبل از انجام هرگونه تعمير را بکار گيرید نظافت                        
  )پيش هشدارهایی برای تعمير رجوع کنيد: باد لاستيککنترل به بخش (    
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  نام اجزاء  علائم

  سنسور فشار باد لاستيک  1

  پيچ سنسور فشار باد لاستيک  2

 والو  3

  درپوش والو 4

  
  پياده کردن

  
  نمرحله آماده سازی برای باز کرد .١

بالا بردن- بکسل کردن: خودرو خودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهيد کر  

  
اجزاء زیر را باز کنيد کر:  

      نصب مجدد -پياده کردن: چرخچرخ ها،  
      نصب مجدد -پياده کردن: لاستيک هالاستيک ها،  

  
  
  
  قطعات مرتبط نمرحله باز کرد .٢
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  را بر روی لبه رینگ چرخ نگه داشته اید، باز کنيدباد لاستيک را در حاليکه سنسور فشار ) ۵(درپوش والو.  

    

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



5 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 پيچ نصب سنسور فشار باد لاستيک را با استفاده از یک پيچ گوشتی مطابق شکل، باز کنيد.  
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 مطابق شکل، سنسور فشار باد لاستيک را با احتياط بکشيد.  

 والو را پياده نمائيد.  

 

  نصب مجدد

  

  مرحله آماده سازی برای نصب مجدد .١
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  هنگامی که فقط والو تعویض می شود.١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  را از سنسور فشار باد لاستيک مطابق با جهت پيکان، خارج نمائيد) ۶(والو.  

    

  توجه                             

  تعویض نمائيدسنسور فشار باد لاستيک را پيچ هميشه                                

 

  توجه                             

  هميشه والو سنسور فشار باد لاستيک را تعویض نمائيد                               
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  سنسور فشار باد لاستيکتعویض  هنگام.٢
  
  
 قطعاتی که هميشه می بایست تعویض شوند  
  
  

  

    سنسور فشار باد لاستيک
  

  
  
  مرحله نصب مجدد برای قطعات مرتبط. ٢
  
  سنسور فشار باد لاستيک مجدد نصب.١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اجزاء زیر را جا بزنيد:  
  

    اطمينان حاصل کنيد که قسمت مورب والو بطرف پائين رینگ چرخ . والو را بر روی سنسور فشار باد لاستيک جا بزنيد
  .قرار بگيرد
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      جا بزنيد) ٩(رینگ چرخ سنسور فشار باد لاستيک را بر روی لبه.  
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  اطمينان حاصل کنيد که سنسور به درستی بر روی لبه رینگ قرار گرفته است.  
  

      ٧(جازنی اشتباه(  
      ٨(جازنی صحيح( 

  
  کنترل نمائيد که پایه فنجانی شکل سنسور بطور کامل در اطراف سوراخ رینگ چرخ فشرده شده باشد.  
  
  مهره سنسور فشار باد لاستيک را در حاليکه سنسور را در تماس با لبه پائينی چرخ قرار داده اید کمی سفت کنيد.  
  
   1.4پيچ سنسور فشار باد لاستيک را با گشتاور N.m سفت کنيد.  
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 مرحله نهایی. ٣

  

 دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر.  

  

  

  نکات ویژه در اولين جازنی.١
  
  
  

 

 

  

  

 رویه پس از تعمير زیر را با استفاده از دستگاه عيب یاب انجام دهيد:  

     دستگاه عيب یاب را متصل کنيد.  
      "UCH "را انتخاب کنيد.  
      بهrepair mode  بروید  
      منوی "before/after repair procedure "نمایش داده می شود.  
      عبارت "Tyre pressure monitor valve " از بخش "List of components controlled by this computer " را انتخاب
  .کنيد
      عمليات شرح داده شده در بخش "After repair procedure "را انجام دهيد.  

    

 رديف
 كد اختصاصي

پدر   
 شكل شرح

1  26701009  CLIP  

  

  

  توجه                             

  در صورت تعویض سنسور فشار باد لاستيک، عمليات ضروری را با استفاده از دستگاه عيب یاب                               
  .انجام دهيد                                
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