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 پيش هشدارها

 »كشنده كمربند ايمني«و » اربگ«سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده 

كم كردن شدت خطر مصدوميت راننده و سرنشين جلو در بعضي از انواع             » منيكشنده كمربند اي  «و  » اربگ«كار سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده مانند         
تركيب اين سيستم بر    ( عرضه شده است، بشرح زير است         A33تركيب سيستم ايمني محافظ تعبيه شده اي كه در نيسان مدل            . مي باشد) خاص(تصادفات  

 ).حسب مقررات كشورها و نوع تجهيزات اختياري متفاوت است
 ز ناحيه جلو  تصادفات ا •
واقع در صفحه جلو داشبورد     (كپسول اربگ سرنشين جلو     ) واقع در وسط غربيلك فرمان     (سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده از كپسول اربگ راننده           •

 سمت 
  .، كشنده هاي كمربندهاي ايمني، سنسور عيب ياب هوشمند، چراغ هشدار ، دسته سيم و كابل مارپيچ تشكيل شده است)سرنشين جلو •
 .  اين كتاب عرضه شده استSRS اطلاعات لازم براي سرويس ايمن سيستم در بخش  •

 هشدار 

 كه مي تواند خطر مصدوميت يا مرگ ناشي از تصادف در اثر باز شدن بي موقع اربگ را                   SRSبراي جلوگيري از بد عمل كردن سيستم          •
 . ن انجام شودافزايش دهد، تمام نگهداري ها بايد بوسيله نمايندگي هاي مجاز نيسا

 مي تواند به مصدوميت پرسنل در اثر عمل كردن ناخواسته اربگ           SRSنگهداري نامناسب شامل سوار و پياده كردن غير صحيح سيستم            •
 .  مراجعه كنيدRSبراي پياده كردن كابل مارپيچ و كپسول اربگ به بخش . منجر شود

دسته . ه نكنيد مگر اينكه استفاده از آن در اين كتاب توصيه شده باشد             استفاد SRSاز هيچگونه دستگاه تستر الكتريكي براي سيستم         •
) و بوسيله روكش زرد رنگ دسته سيمها يا نوار عايق زرد رنگ قبل از سوكت ها               ( را مي توان از رنگ زرد سوكت        SRSسيمهاي سيستم   

 . تشخيص داد

 نقشه مدارات الكتريكي و عيب يابي 

 : تريكي به موارد زير مراجعه كنيدبراي خواندن نقشه هاي مدارات الك
 . مراجعه كنيد» نحوه خواندن نقشه هاي مدارات الكتريكي «٤٥GI به  •
 .براي مدارات توزيع برق مراجعه كنيد» مسير تغذيه الكتريكي  «١EL-٣٩ به •
 : براي انجام عيب يابي به موارد زير مراجعه كنيد •
 . راجعه كنيدم» چگونه جدول عيب يابي را دنبال كنيم «٦٦GI به  •
 .مراجعه كنيد» نحوه عيب يابي موثر براي عيوب الكتريكي «٥٥GI به  •

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

mohamadipour
Text Box
ايربگ

mohamadipour
Text Box
ايربگ



 

 
 پيش گفتار 

 
 .نيسان مي باشد A33اين كتاب حاوي دستور العمل هاي نگهداري و تعميرات مدل سري

 
 شت و دركبخصوص بردا. براي اطمينان از ايمني خود و كاركرد مطلوب خودرو اين كتاب بايد كاملاً مطالعه شود

 . قبل از شروع به انجام هر گونه عمل تعميراتي بسيار مهم استGIدر بخش » پيش هشدارها«كامل 

 
 پارس خودرو حق. تمام مطالب اين كتاب بر مبناي آخرين اطلاعات كارخانه در زمان چاپ كتاب ارائه شده است

 . محفوظ نگه ميداردتغيير در مشخصات و روش هاي ارائه شده را بدون اطلاع قبلي براي خود

 
   

 تذكر ايمني مهم 

 روش هاي ارائه شده. انجام سرويس بنحو صحيح از جهت ايمني تعمير كار و كاركرد مطلوب خودرو ضروري است 

 .در اين كتاب فني با در نظر گرفتن ايمني و دقت در عمل ارائه شده است

 .ركار ، ابزار و قطعات يدكي موجود متفاوت مي باشدنحوه انجام سرويس بر حسب روش بكار گرفته شده، مهارت تعمي

 لذا قبل از مبادرت به انجام سرويس بدون استفاده از روش ها، ابزار يا قطعاتي كه مشخصاً توسط نيسان توصيه شده است

 .خطر افتادن ايمني خود و خودرو مطمئن شويدراز عدم ب
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٣

 
 باطري 

 چگونه از باطري مواظبت كنيم

 احتياط 

 : صورت نياز به روشن كردن موتور با باطري كمكي و سيم رابطدر
 .  ولت بعنوان باطري كمكي استفاده كنيد12از يك باطري - ـ١
بعد از اتصال كابل هاي باطري از اتصال محكم آنها با سر باطري ها به جهت اتصال مناسب                   - ـ٢

 . اطمينان حاصل كنيد
 .افه كردن آب باطري استفاده نكنيدآب باطري براي اض غلظت كردن كنترل مخصوص سوراخ از- ـ٣

 

 روشهاي جلوگيري از خالي شدن شديد باطري 
 . پيش هشدارهاي زير براي جلوگيري از خالي شدن شديد باطري بايستي رعايت شود

 . سطح باطري بخصوص بالاي آن هميشه بايد تميز و خشك نگهداري شود •
 . اتصال سر باطري ها بايد تميز و محكم باشد •
اين عمل همچنين در . ر بار مراجعه براي سرويس، سطح آب باطري را كنترل كنيددر ه •

 . بايستي انجام شود» بدون نياز به سرويس«و » با سرويس كم«مورد باطري هاي 
 

اگر خودرو را براي مدتي طولاني مورد استفاده قرار نمي دهيد، كابل منفي باطري را از  •
 . باطري جدا كنيد

 

 . يت شارژ باطري را كنترل كنيدوضع •
وضعيت شارژ باطري را كاملاً زير نظر . هر چند يكبار و بطور منظم غلظت آب باطري را كنترل كنيد
 . داشته باشيد تا از خالي شدن شديد باطري جلوگيري كنيد

 باطري ) الكتروليت(كنترل سطح آب 
 هشدار

ارچه يا سطوح رنگ شده تماس پيدا كند، بعد از           اجازه ندهيد تا آب باطري با پوست، چشم، پ         
لمس و تماس باطري به چشم خود دست نزده و ياچشم خود را نماليد مگر اينكه كاملاً دستهاي                  

اگر اسيد با چشم، پوست يا پارچه لباس تماس پيدا كرد فوراً براي             . خود را با آب شستشو كنيد     
 .رالعمل هاي پزشكي پيروي كنيد دقيقه با آب آنرا شستشو داده و از دستو15مدت 
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٤

 
 . در خانه باطري را با ابزار مناسب باز كنيد •
 .  آب مقطر اضافه كنيد(MAX) تا سطح حداكثر  •
 

 سولفاته كردن 
در صورتيكه باطري براي مدت طولاني بدون استفاده باقي مانده و غلظت مخصوص آن به كمتر                

» سولفاته  «الي خواهد شد، نتيجه اين عمل ممكن است باعث            برسد، كاملاً از شارژ خ     1.100از  
 . شدن صفحه هاي خالي باطري شود

آن در هنگام شارژ كردن توجه نماييد       ) آمپر(شدن به ولتاژ و جريان      » سولفاته«براي تشخيص   
 . همچنانكه در شكل مي بينيد در ابتدا شارژ با جريان كمتر و ولتاژ بيشتري شروع خواهد شد

 ساعت يا   12حدود  (وقات ممكن است باطري سولفاته را با شارژ آرام و طولاني مدت                بعضي ا 
 . شارژ و پس از آزمايش ظرفيت قابل سرويس نمود) بيشتر

 كنترل كردن غلظت مخصوص 
 .مقدار نشانداده شده هيدرومتر و حرارت سنج را در خط موازي و مقابل چشم بخوانيد  -١
 

 .  تبديل كنيد20ºC (68ºF) به غلظت مخصوص تبديل شده در   مقادير را-٢
 :مثال 

 باشد  1.230 بوده و غلظت مخصوص آب باطري         35ºC (95ºF)زمانيكه حرارت آب باطري      •
 .  خواهد بود20ºC (68ºF) ، 1.240غلظت مخصوص تبديل شده در 

باشد  1.210و غلظت مخصوص آب باطري       0ºC (68ºF) زمانيكه درجه حرارت آب باطري     •
 .  خواهد بود20ºC (68ºF) ، 1.196غلظت مخصوص تبديل شده در درجه حرارت 
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 تست باطري و جدول شارژ
   

  

  

  

  

 

 بازديد ظاهري
 .بازديد باطري را از نظر ترك و تغيير شكل كنترل كنيد •
 .مه و آسيب ديدگي كنترل كنيد.سرباطري را از نظر صد •
 . باشد رضايتبخش است10mm(0.39in) ترين و خالي ترين خانه كمتر از اگر اختلاف سطح آب باطري در پر •

 

  رضايتبخش نيست   زضايتبخش است    

  .باطري را تعويض كنيد   

     

     

  

 .غلظت مخصوص را كنترل كنيد
 * 1.مراجعه كنيد» كنترل كردن غلظت مخصوص« به 

    

         

   

  1.220بالاتر از    1.220-1.100  1.100 كمتر از 

           

     

   

 شارژ سريع
  . مراجعه كنيد* 5» شار سريع«به 

 آزمايش ظرفيت
  . مراجعه كنيد* II «2جدول «به 

 

شارژ : A« شارژ آهسته به        
 . مراجعه كنيد* 3» آهسته

 

 شارژ استاندارد
 * 4»  شارژ استاندارد  B«به  

     .مراجعه كنيد

       

 رضايتبخش نيست

 
       

    

 آزمايش ظرفيت 
  مراجعه كنيدII «*2جدول «به 

    

 

 آزمايش ظرفيت
 .راجعه كنيد مII «*2جدول «به 
 

       

      

 رضايتبخش است
 آماده براي استفاده

 
  

رضايتبخش 
 نيست

 
   

 رضايتبخش است      
آماده براي استفاده     

 است
 

 رضايتبخش نيست
 باطري را تعويض كنيد

 
    

 رضايتبخش است
 آماده براي استفاده است

باطري را مجدداً سوار  •
كرده و سر باطري ها را از 

نظر شل بودن كنترل 
 .كنيد

همچنين مدارهاي مربوطه        
 .ديگر را كنترل كنيد

 
  

      

 . غلظت مخصوص را كنترل كنيد
 مراجعه 1*» كنترل غلظت مخصوص«به 

 . كنيد

   

          

    

 

     

 شارژ سريع
 . مراجعه كنيد5*» شارژ سريع : C«به 
 min 45:  زمان لازم •
  

          

          

      

      

     

 آزمايش ظرفيت
 . مراجعه كنيدII «*2جدول «به 
  

    

 . مجدداً شارژ كنيد 
 .  مراجعه كنيد5*» شارژ سريع : C«به 

شارژ را متوقف .  بالاتر رفت60ºC (140ºF) درجه حرارت باطري از 
 60ºCري را در زمانيكه درجه حرارت آن كمتر از هميشه باط. كنيد

(140ºF)باشد شارژ كنيد   . 
 

 رضايتبخش نيست  زضايتبخش است

             

         

 

 

        

      

 آزمايش ظرفيت
 .نيد مراجعه كII «*2جدول «به 
   

باطري را تعويض     
 .كنيد

       

آماده براي     
 استفاده است

   

      

   

     
          

          

     

 رضايتبخش است
 .آماده براي استفاده است

 رضايتبخش نيست 
 باطري را تعويض كنيد

     

 .ر صورتيكه خودرو پس از شارژ اوليه مدتي خوابيده باشد استفاده كنيدرا د» شارژ استاندارد«توصيه مي شود : *
 

*1٤SC:   *2٧SC:    *3٨SC:   *4 ٩SC:   *5١١SC:  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: ٦ SC  

 
 .  نماييدمشخص شده را با استفاده از جدول زير تعيين) آمپر(نوع باطري را كنترل كرده و جريان 

 )دستگاه آزمايش بار الكتريكي(جريان خروجي .  1شكل 
 نوع (A)جريان 
90 28B19R(L) 
99 34B19R(L) 
135 46B24R(L) 
135 55B24R(L) 
150 50D23R(L) 
180 55D23R(L) 
195 65D26R(L) 
195 80D26R(L) 
210 75D31R(L) 
240 95D31R(L) 
240 115D31R(L) 
300 95E41R(L) 
300 130E41R(L) 

 

 آزمايش ظرفيت

 . بوسيله دستگاه كنترل باطري آزمايش كنيد.بوسيله دستگاه آزمايش بار الكتريكي آزمايش كنيد

ولتاژ دستگاه آزمايش بار الكتريكي را در موقعي كه 
 مراجعه 1به شكل (شده مشخص ) آمپر(جريان 
 ثانيه جريان پيدا كند، 15در باطري براي ) كنيد

 . بخوانيد

از دسـتورالعمل هاي كارخانه سازنده براي كنترل
و تعييـن قـابل سـرويس بـودن يـا نبودن باطري

 . پيروي كنيد

  ولت9.6بيشتر از   ولت 9.6كمتر از  

 1به مرحله بعدي  قسمت 
  .كنيدمراجعه 

 آماده براي استفاده

 1به مرحله بعدي قسمت 
 .كنيدمراجعه 

 براي استفادهآماده است
  كردن
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با استفاده از جدول مقدار اوليه شارژ نسبت به            
مقدار اوليه جريان    ) 2شكل  (غلظت مخصوص    

 .شارژ را تعيين كنيد

  
      
    
    
    
  

 .باطري را شارژ كنيد •
دقيقه پس از شروع شارژ، ولتاژ باطري 30 •

 .را كنترل كنيد

  
      
        
    
 

  ولت15 تا 12
  

  ولت15 يا بالاي 12زير 
 

   رضايتبخش نيست   رضايتبخش است
        
        
      
 

 ساعت ادامه   12به شارژ كردن تا      
  باطري را تعويض كنيد   .دهيد

         
         
    
    
 

 كنترل كردن غلظت مخصوص
 .عه كنيد مراج* 1»  كنترل كردن غلظت مخصوص« به 

   
         
         
    
 

 . شارژ اضافي نماييد3در صورت نياز با توجه به شكل 
   

         
         
      
      
  

 . مراجعه كنيد* 2» آزمايش ظرفيت«به 

    
*٤ :١ SC     *2 : ٧SC  

 )شارژ آهسته(برقرار كردن جريان اوليه شارژ . 2شكل 
 وع باطرين

13
0E

41
R

(L
)

 

95
E

41
R

(L
)

 11
5D

31
R

(L
)

 

95 D
31 R)

L
)

 75
D

31
R

(L
)

 80
D

26
R

(L
)

 65
D

26
R

(L
)

 55
D

23
R

(L
)

 50
D

23
R

(L
)

 55
B

24
R

(L
)

 46
B

24
R

(L
)

 34
B

19
R

(L
)

 28
B

19
R

(L
)

 

غلظت مخصوص تبديل 
 شده

14.0 
(A) 10.0 (A) 9.0 

(A) 8.0 (A) 7.0 (A) 5.0 (A) 4.0 (A)  1.100كمتر از 

 .  كرده و جريان مخصوص آنرا با استفاده از جدول بالا تعيين كنيدنوع باطري را كنترل •
 .  پس از شروع شارژ، تنظيم جريان شارژ ضروري نيست •
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 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

٩

 )شارژ آرام( شارژ اضافي 
 

         

  1.240بالاي  1.240-1.200  1.200-1.150  1.150پائين  

         

     

     

 

 ساعت با جريان    5براي مدت   
 .ييداوليه شارژ، شارژ نما

 

 ساعت با جريان    4براي مدت   
 .اوليه شارژ، شارژ نماييد

 

 ساعت با جريان    2براي مدت   
 .اوليه شارژ، شارژ نماييد

  

         

  . مراجعه كنيد*» آزمايش ظرفيت« به 
*: ٧ SC  

 
 احتياط

ه شارژ قادر به توليد جريان مشخص شده بالا نبود،           اگر دستگا .  تنظيم كنيد  2جريان شارژ را برحسب مقدار مشخص شده در شكل            •
 . مقدار جريان شارژ را روي نزديك ترين مقدار ممكن به آن تنظيم كنيد

 . در زمان شارژ باطري را از شعله غير محصور دور نگهداريد •
دستگاه شارژ را ابتدا    . ه نماييد هنگام وصل باطري به دستگاه شارژ، ابتدا كابل هاي اتصال را  وصل سپس اقدام به روشن كردن دستگا                   •

 . روشن نكنيد، چنين كاري ممكن است باعث ايجاد جرقه شود
 هميشه باطري را در زمانيكه درجه حرارت آن كمتر از .   بالاتر رفت، شارژ را متوقف كنيد60ºC (140ºF)اگر درجه حرارت باطري از  •

       60ºC (140ºF) باشد شارژ كنيد . 
B : ردشارژ استاندا 

   
) 4شكل  (با استفاده از جدول مقدار اوليه جريان شارژ نسبت به غلظت مخصوص                 

 .مقدار اوليه جريان شارژ را تعيين كنيد

  
 . ساعت شارژ كنيد8باطري را براي مدت 

  
 . غلظت مخصوص را كنترل كنيد

 .  مراجعه كنيد1*» كنترل كردن غلظت مخصوص«به 
 

 

  

 

  
 

 . شارژ اضافي نماييد5 نياز با توجه به شكل در صورت
 

  
 

 . كنيد* 2» آزمايش ظرفيت مراجعه« به 
 

٧*2:SC     ٤*1:SC 
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١٠

 
 )شارژ استاندارد(برقرار كردن جريان اوليه شارژ . 4شكل 

 

 نوع باطري

13
0E

41
R

(L
)

 

95
E

41
R

(L
)

 11
5D

31
R

(L
)

 

95
D

31
R

(L
)

 75
D

31
R

(L
)

 80
D

26
R

(L
)

 65
D

26
R

(L
)

 55
D

23
R

(L
)

 50
D

23
R

(L
)

 55
B

24
R

(L
)

 46
B

24
R

(L
)

 34
B

19
R

(L
)

 28
B

19
R

(L
)

 

غلظت مخصوص تبديل 
 شده

13.0 
(A) 9.0 (A) 8.0 

(A) 7.0 (A) 6.0 (A) 5.0 (A) 4.0 (A) 1.100 – 1.130 
11.0 
(A) 8.0 (A) 7.0 

(A) 6.0 (A) 5.0 (A) 4.0 (A) 3.0 (A) 1.130 – 1.160 
9.0 
(A) 7.0 (A) 6.0 

(A) 5.0 (A) 4.0 (A) 3.0 (A) 2.0 (A) 1.160 – 1.190 
7.0 
(A) 5.0 (A) 5.0 

(A) 4.0 (A) 3.0 (A) 2.0 (A) 2.0 (A) 1.190 – 1.220 

 . نوع باطري را كنترل كرده و جريان مخصوص آنرا با استفاده از جدول جريان بالا تعيين كنيد •
 . پس از شروع شارژ، تنظيم جريان شارژ ضروري نيست •

 )شارژ استاندارد(شارژ اضافي . 5شكل 
 

         

  1.240بيشتر از   1.240-1.200  1.200-1.150  1.150كمتر از  

         

 ساعت با      3.5ت   براي مد   
جريان اوليه شارژ، شارژ           

 .نماييد

 ساعت با      2.5براي مدت      
.جريان اوليه شارژ، شارژ نماييد

 ساعت با جريان    1.5براي مدت    
 .اوليه شارژ، شارژ نماييد

   

        

              

              
    . مراجعه كنيد* 2» آزمايش ظرفيت«به     

*:  ٧ SC  

 احتياط

 .  باشد بكار نبريد1.100وش شارژ استاندارد را براي باطري هائيكه غلظت مخصوص آنها كمتر از ر •
اگر دستگاه شارژ قادر به توليد جريان مشخص شده بالا نبود،            .  تنظيم كنيد  4.جريان شارژ را برحسب مقدار مشخص شده در شكل            •

 . شارژ را روي نزديك ترين مقدار ممكن به آن تنظيم كنيد مقدار
 . در زمان شارژ باطري را از شعله غير محصور دور نگهداريد •
دستگاه شارژر را ابتدا    . هنگام وصل باطري به دستگاه شارژر، ابتدا كابل هاي اتصال را وصل سپس اقدام به روشن كردن دستگاه نماييد                   •

 . نكنيد، چنين كاري ممكن است باعث ايجاد جرقه شود   روشن  
 هميشه باطري را در زمانيكه درجه حرارت آن كمتر از .  بالاتر رفت، شارژ را متوقف كنيد60ºC (140ºF) از اگر درجه حرارت باطري •

         60ºC (140ºF) باشد شارژ كنيد. 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

١١

 :شارژ سريع
 

   

  

 

) 6شكل  (با استفاده از جدول مقدار اوليه جريان شارژ نسبت به غلظت مخصوص             
 .  كنيد، مقدار اوليه جريان شارژ را تعيين

 
 

    

 . باطري را شارژ كنيد 
 

 

  

 . مراجعه كنيد*» آزمايش ظرفيت«به 
 

*: ٧ SC  

 )شارژ سريع(برقرار كردن جريان اوليه شارژ و مدت شارژ .  6شكل 
 

13
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41
R

(L
)

 

95
E
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R
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)
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)
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D
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R
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)
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R
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)
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D
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)
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D
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)
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D
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R
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)
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D
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R

(L
)

 55
B

24
R

(L
)

 46
B

24
R

(L
)

 34
B

19
R

(L
)

 28
B

19
R

(L
)

 

 نوع باطري

40 
(A) 30 (A) 20 (A) 15 (A) 10 (A)  جريان(A) 

 1.130 – 1.100  ساعت 2.5

 160 – 1.130  ساعت2.0

 1.190 – 1.160  ساعت1.5

 1.220 – 1.190  ساعت1.0

ده 1.220بالاي  (min 45) ساعت 0.75
 ش

يل
بد

ص ت
صو

مخ
ت 

لظ
غ

 

 .  كرده و جريان مخصوص آنرا با استفاده از جدول بالا تعيين كنيدنوع باطري را كنترل •
 .  پس از شروع شارژ ، تنظيم جريان شارژ ضروري نيست •

 احتياط
 .  باشد بكار نبريد1.100روش شارژ سريع را براي باطري هائيكه غلظت مخصوص آنها كمتر از  •
.  اگر دستگاه شارژ قادر به توليد جريان مشخص شده بالا نبود             . تنظيم كنيد  6جريان شارژ را برحسب مقدار مشخص شده در شكل            •

 . مقدار شارژ  را روي نزديك ترين مقدار ممكن به آن تنظيم كنيد
 . در زمان شارژ باطري را از شعله غير محصور دور نگهداريد •
دستگاه شارژر را ابتدا    . دستگاه نماييد هنگام وصل باطري به دستگاه شارژر، ابتدا كابل هاي اتصال را وصل سپس اقدام به روشن كردن                   •

 . روشن نكنيد، چنين كاري ممكن است باعث ايجاد جرقه شود
اگر درجه  . مواظب  بالا رفتن درجه حرارت باشيد، چون براي شارژ سريع نياز به جريان زيادي از برق در مدت كوتاهي اززمان مي باشد                       •

 60ºC (140ºF)هميشه باطري را در زمانيكه درجه حرارت آن كمتر از            . ا متوقف كنيد   بالاتر رفت، شارژ ر    60ºC (140ºF)حرارت باطري از    
 . باشد شارژ كنيد

 .كردن باطري بيش از مدت زمان شارژ مي تواند باعث تخريب باطري شود شارژ چون  تجاوز نكنيد،6از مدت زمان مشخص شده در شكل  •
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 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

١٣

 خلاص/  رله موقعيت پارك 6) پين( به سرسيم  •
 ، اتصال بدنه عرضه مي شود N يا خلاص P دنده اتوماتيك در موقعيت پارك با قرار گرفتن دسته

 خلاص / پارك ) فشنگي(خلاص از طريق كليد /  رله موقعيت پارك 2 به سرسيم  •
  . F41 و F39 از طريق اتصال بدنه هاي  •

 . خلاص عمل كرده و برق عرضه مي شود/ سپس رله موقعيت پارك 
 خلاص / موقعيت پارك  رله 7) پين( از طريق سرسيم  •
  رله هشدار دزدگير 3) پين( به سرسيم  •
 . گر سيستم هشدار دزدگير تحريك شود، اتصال بدنه عرضه مي شود ا
  واحد كنترل هوشمند ورود به خودرو 19) پين(از طريق سرسيم    •
 . رله هشدار دزدگير2) پين( به سرسيم  •

 .  شوداگر سيستم هشدار دزدگير تحريك نشود، برق عرضه مي
  رله هشدار دزدگير  4) پين( از طريق سرسيم  •
  سوكت دسته سيم موتور استارتر 2) پين( سرسيم  •

در اين حال با وجود برق . موتور استارت از طريق بلوك موتور اتصال بدنه شده است. رله استارت بسته شده و مدار بين باطري و موتور استارت برقرار مي شود            
 . زدن اتفاق افتاده و موتور استارت مي خوردو اتصال بدنه، استارت 

 بدون سيستم ضد سرقت 
 برق در تمام اوقات عرضه مي شود  

  سوئيچ خودرو1) پين(به سرسيم  •
 و)  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابطCحرف  (40Aاز طريق فيوز رابط  •

 واقع در بلوك فيوز     20 شماره   [ 15Aرضه مي شود از طريق فيوز        ، برق ع   START يا استارت    ONدر موقع قرار گرفتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن           
   ])J/Bجعبه رابط (
 .خلاص/  رله موقعيت پارك 1) پين(به سرسيم  •

 .  همچنين با قرار گرفتن سوئيچ خودرو در موقعيت استارت، برق عرضه مي شود
  سوئيچ خودرو 5) پين(از طريق سرسيم  •
 .   خلاص/ رله موقعيت پارك 6) پين(به سرسيم  •

 ، اتصال بدنه عرضه مي شودN يا خلاص Pبا قرار گرفتن دسته دنده اتوماتيك در موقعيت پارك 
 خلاص / پارك ) فشنگي(خلاص از طريق كليد /  رله موقعيت پارك 2به سرسيم  •
  F41 و F39از طريق اتصال بدنه هاي  •

 . خلاص عمل كرده و برق عرضه مي شود/ سپس رله موقعيت پارك 
 خلاص /  رله موقعيت پارك 7) پين(يق سرسيم از طر •
  رله هشدار دزدگير 4 و 3) پين هاي(از طريق سرسيم هاي  •
  سوكت دسته سيم موتور استارت 2) پين(به سرسيم  •

 حال با وجود برق و       در اين . موتور استارت از طريق بلوك موتور اتصال بدنه شده است           . رله بسته شده و مدار بين باطري و موتور استارت برقرار مي شود             
 .اتصال بدنه ، استارت زدن اتفاق افتاده و موتور استارت ميخورد
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١٤

 ـSTARTنقشه مدار استارت ـ 
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 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

١٥

 عيب يابي

 .در صورت وقوع هر گونه اتفاق غيرمعمول، بلافاصله كابل منفي باطري را قطع كنيد
 

   
  

 .اتوماتيك استارت را تعويض كنيد
 

 استارت درگير مي ماند

     
 .موتور روشن نمي شود    
      

 بنزين را كنترل/ سيم جرقه   
 

 آيا چرخيدن موتور طبيعي است؟
 

 آيا موتور توسط استارت حركت مي كند

    
   

 )آهسته مي چرخد(خير 
 

   

خير

 .كلاچ دنده استارت را كنترل كنيد    رضايتبخش است
    

     
  

 .باطري را به ترتيب زير كنترل كنيد
 ـ وضعيت شارژ١
  هاـ وضعيت اتصال سرباطري٢
    ـ زنگ زدگي سرباطري ها٣

    رضايت بخش نيست   
       

 .كلاچ دنده استارت را كنترل كنيد بلي بلي
 

 آيا شفت استارت مي چرخد؟
 

 آيا موتور استارت مي چرخد؟

      
    

خير

  
آرميچر و شفت دنده       دنده كاهنده،     

    .استارت را كنترل كنيد

     
  

 رضايت بخش نيست

  
 .تعويض كنيد

 
 .فيوز و فيوز رابط را كنترل كنيد

 رضايت بخش است      

  
  

 بخش نيسترضايت 

   
  

 .ـ باطري را شارژ كنيد٧
 ـ بست هاي كابل هاي باطري و             ٨

زنگ زدگي قطب هاي باطري را تعمير        
 .كنيد

 

 .باطري را به ترتيب زير كنترل كنيد
  ـ وضعيت شارژ٤
  ـ وضعيت اتصال سرباطري ها٥
  ـ زنگ زدگي سر باطري ها٦

 رضايت بخش است    
  

 رضايت بخش نيست

  
 .تعمير كنيد

 
 سيم كشي استارت را كنترل كنيد

 رضايت بخش است    
 خير  
  

 .ا تعويض كنيداتوماتيك استارت ر
 

    

آيا صداي عمل كردن اتوماتيك استارت شنيده          
 مي شود؟

     
  

 رضايت بخش است

  
 .وضعيت دنده استارت و ملحقات آنرا كنترل كنيد

 بلي
 .اتوماتيك استارت را تعويض كنيد رضايت بخش نيست  

  
   
  

 .موتور استارت را تعمير كنيد  بلي
 

آيا با اتصال سيم رابط به شكل زير،            
 رخد؟ {مي) بدون بار(استارت درجا 

 

 
 

 

 .ـ  مقدار جابجائي دنده استارت را تنظيم كنيد٩
 ـ مكانيزم جابجائي و حركت دنده استارت را           ١٠

 .     كنترل كنيد
 .ـ دنده رينگي را كنترل كنيد١١

     

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
 

١٦

 ساختمان

 
 
 

 پياده و سوار كردن 
 ه كردن پياد

 . مجموعه كانال هوا را پياده كنيد  -١
 .  كنيدجدا محافظ دسته سيم را از دسته سيم محفظه موتور  -٢
 .  دسته سيم استارت را جدا كنيد -٣
 ) عدد 2. ( كنيدباز پيچهاي استارت را - ـ٤
 .  استارت را پياده كنيد- ـ٥

 سوار كردن 
 . شودسوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي 
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 سيستم استارت و شارژ/ بخش اول
 

١٧
 

 بازرسي 
 كنترل اتوماتيك استارت

 .  قبل از شروع به آزمايش اتوماتيك استارت، كابل منفي باطري را جدا كنيد •
 . موتور استارت را جدا كنيد» M« سر سيم  •
 )و متصل كردن به بدنه اتوماتيك استارت» S«بين سرسيم (    آزمايش پيوستگي ـ١
 .تعويض كنيد .⇐   )قطعي دارد( اگر وصل نيست  •

 
 ) »M«و سرسيم » S«بين سرسيم (كنترل پيوستگي .   -٢
 .تعويض كنيد   ⇐  )قطعي دارد(اگر وصل نيست  •
 

 

 

 كلاچ / كنترل دنده استارت 
 .      دندانه  هاي دنده استارت را بازرسي كنيدـ١
سيب ديدگي دندانه هاي دنده استارت، دنده استارت را تعويض            در صورت فرسودگي و آ      •

 .)همچنين وضعيت دندانه هاي دنده استارت را كنترل كنيد. (كنيد
 ).در صورت مجهز بودن. (    دندانه هاي دنده كاهنده را بازرسي كنيدـ٢
در صورت فرسودگي و آسيب ديدگي دندانه هاي دنده كاهنده، دنده كاهنده را تعويض                   •

 .)همچنين وضعيت دندانه هاي شفت آرميچر را كنترل كنيد. (يدكن
    حركت و چرخيدن نرم دنده استارت از يك سمت و عدم حركت و قفل شدن آن در جهت                      ـ٣

 . مقابل را كنترل كنيد       
اگر در هر دو جهت قفل شده يا آزادانه حركت مي كند و يا مقاومت غير عادي در                            •

 .تعويض كنيد ⇐  دچرخانيدن مشاهده مي شو
 كنترل ذغال

 ذغال 
 . فرسودگي ذغال را كنترل كنيد

 : حد مجاز فرسودگي 

 .   مراجعه كنيدSDS (   SC)به اطلاعات سرويس و مشخصات 

 . تعويض كنيد  ⇐  فرسودگي بيش از حد مجاز •
 كنترل فنر ذغال

 . ل از ذغال، فشار فنر ذغال را كنترل كنيدپس از جدا كردن فنر ذغا
 ):با ذغال نو(فنر ذغال 

 . مراجعه كنيد) ٢٦SC) (SDS(به اطلاعات سرويس و مشخصات 

 .تعويض كنيد  ⇐ اگر در حدود مشخصات مجاز نبود •
  

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
 

١٨

 
 جا ذغالي 

) سمت منفي ( سمت مثبت جا ذغالي و سمت پايه آن           را بين ) قطعي(آزمايش عايق بودن      -١
 . انجام دهيد     

 . تعويض كنيد ⇐  ) عايق نبود(اگر وصل بود  •
 .  ذغال را از نظر حركت نرم و آرام كنترل كنيد -٢
اگر سطح لغزشي و كشوئي      . اگر جا ذغالي خميدگي پيدا كرده است، آنرا تعويض كنيد             •

 .  آنرا تميز كنيدكثيف است
 

 كنترل بالشتك
آهنربا را از نظر محكم وصل      . آهنربا بوسيله چسب مخصوص به بالشتك وصل و محكم شده است          

در صورت نياز قطعات معيوب را بصورت        . بودن به بالشتك و نداشتن هرگونه ترك كنترل كنيد         
 . مجموعه تعويض كنيد

 احتياط 

 . به آن ضربه نزنيدچكش و با بالشتك را لاي گيره قرار نداده

 كنترل آرميچر 
 )بين دو قسمت كنار هم( آزمايش پيوستگي  -١
 . تعويض كنيد ⇐ )قطعي دارد(وصل نيست  •
 ]و شفت آرميچر) پره ها(قسمتهاي كموتاتور   بين هريك از[) قطع بودن( آزمايش عايق بودن  -٢
 . تعويض كنيد ⇐ )عايق نيست(وصل است  •
 

 . سطح كموتاتور را كنترل كنيد  -٣
 . به نرمي سمباده بزنيد600 – 500با كاغذ سمباده  ⇐زبر و خشن •

 .  قطر كموتاتور را كنترل كنيد -٤
 :حداقل قطر كموتاتور

 .  كنيد مراجعه)٢٦SC(SDS به اطلاعات سرويس و مشخصات

 . تعويض كنيد ⇐ اگر كمتر از مقدار مشخص شده بود •
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 .  مواد عايق كننده را از سطح كاموتاتور را اندازه  بگيريد  ضخامت-٥
 0.5 تا    mm 0.8) 0.020 تا    in 0.031(تا حد     ⇐ mm (0.008 in) 0.2  كمتر از     •

 . نيدسوهان بز    
 

 جمع كردن 
، بلبرينگ دنده ها و سطوح اصطكاكي را       )حرارت بالا (هنگام جمع كردن استارت با گريس نسوز         

 .چرب و گريس كار كنيد
 . با دقت از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد

 

 

 دنده استارت) بيرون زدن(تنظيم مقدار بازي 
  » l«فاصله 

رانده شدن دنده استارت به بيرون بوسيله اتوماتيك استارت، دنده استارت را تا حد                    پس از   
بين لبه جلو دنده استارت و متوقف كننده دنده           » l«گرفتن لقي آن به عقب رانده و فاصله           

 . استارت را اندازه بگيريد
 » l«فاصله 

 . مراجعه كنيد) ٢٦SC( SDS مشخصات به اطلاعات سرويس و

 

 .بوسيله صفحه تنظيم آنرا تنظيم كنيد ⇐اگر در حد مقدار مشخص شده نبود •

 
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
 

٢٠

 
 سيستم شارژ

 شرح سيستم 

 .داشتن باطري مي باشد براي بكار انداختن سيستم هاي الكتريكي خودرو و شارژ نگه(DC)تهيه برق مستقيم ) دينام(كار آلترناتور 
 . كنترل و تنظيم مي شود)  رگلاتورIC(مقدار ولتاژ خروجي بوسيله افتامات 

 برق در تمام اوقات از طريق 
 و ).  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابطAحرف  (120Aفيوز رابط  •
 .د دينام عرضه مي شو3(S)، به سرسيم )  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط70شماره  (10Aفيوز  •

)  رگلاتور IC(مقدار ولتاژ خروجي دينام بوسيله آفتامات       .  برق لازم براي بكار انداختن سيستمهاي الكتريكي خودرو و شارژ باطري را عرضه مي كند              Bسرسيم  
 . ود محافظت مي ش120Aمدار الكتريكي شارژ از طريق فيوز رابط .  رگلاتور كنترل مي شودIC (S) 3بر مبناي ولتاژ ورودي به پاية 

 . دينام از طريق پوسته موتور اتصال بدنه شده است
  ، برق START يا استارت ONبا قرار گرفتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

  ])J/Bجعبه رابط ( واقع در بلوك فيوز 30 شماره [ 10Aاز طريق فيوز  •
  . صفحه نمايشگر عرضه مي شود تا چراغ هشدار شارژ را فعال كند24) پين(به سرسيم  •

با تامين شدن برق و اتصال بدنه، چراغ        .  دينام، اتصال بدنه صفحه نمايشگر تامين مي شود       2(L) صفحه نمايشگر و از طريق سرسيم        68) پين(توسط سرسيم   
 . خاموش خواهد شدزمانيكه دينام بعلت روشن بودن موتور برق كافي را تامين نمايد، مدار اتصال بدنه قطع و چراغ هشدار . هشدار شارژ روشن خواهد شد

 . روشن شدن چراغ هشدار در زمان روشن بودن موتور بيانگر وجود مشكل در سيستم شارژ مي باشد
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  ـCHARGEنقشه مدار شارژ ـ 
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 عيب يابي
هاي مناسب ولتمتر براي آزمايش      ولتي و قلم    30وجود يك ولتمتر    . از كاملاً شارژ بودن باطري اطمينان حاصل كنيد       ) آلترناتور(قبل از انجام آزمايش دينام      

 .با پيروي از جدول عيب يابي، دينام براحتي قابل كنترل كردن مي باشد. ضروريست
 .قبل از شروع، فيوز رابط را بازرسي كنيد •
 .از باطري كاملاً شارژ شده استفاده كنيد •

 ) تنظيم كننده يا رگلاتورICمجموعه (با افتامات 
 

    

 

چراغ هشدار      
    OFFخاموش 

چراغ هشدار    
  OFFخاموش 

سوئيج خودرو  
 روشن

 :موارد زير را كنترل كنيد
 پ چراغ هشدارلام  ـ١
     فيوز لامپ چراغ هشدار  ـ٢

اتصال  و      )L,Sسرسيم   (سوكت   
بدنه دسته سيم سمت چپ را جدا       

      .كنيد

           
           

. خراب است )  رگلاتور IC(افتامات         
  .تعويض كنيد

ار چراغ هشد     
      ONروشن 

چراغ هشدار    
 ONروشن 

            
            

     
     

رضايتبخش 
 است

 

چراغ هشدار    
 OFFخاموش 

 

موتور در دور   
 آرام

  

چراغ هشدار    
 ONروشن 

 

موتور روشن دور        
 rpm 1500: موتور 

           
     

 :موارد زير را كنترل كنيد
 تسمه دينام  ـ٣
 Sفيوز مربوط به سرسيم   ـ٤

     )L,S سرسيم( اتصال سوكت
          
    

چراغ هشدار  
 ONروشن 

      
            

       
        
 

بـيــش از      
15.5V 

    
     

 يتبخش استرضا
 

چراغ هشدار خاموش   
OFF 

 IC(افتامات    
خراب ) رگلاتور

تعويض . است
 .كنيد

    

 :دور موتور
1500 rpm 

 را    Bولتاژ سرسيم       (
 .اندازه گيري كنيد

     
           

           
     
 

بـرق توليـد    
    نمي كند

 در صفحه نمايشگر» شارژ«لامپ چراغ هشدار : چراغ هشدار 
مدار ميدان      

مغناطيسي 
 قطع است

          
 :توجه

را » گشتاور«مقدار سفت كردن    . ( را كنترل كنيد   Bژ همچنان دچار مشكل بود، اتصال سرسيم         اگر نتيجه بازرسي ايرادي نداشت ولي سيستم شار         •
 .كنترل كنيد

در صورت نياز قطعات معيوب     . هنگاميكه مدار ميدان قطع است، وضعيت سيم پيچ آرميچر دينام، سطح تماس آرميچر با ذغال و ذغال را كنترل كنيد                     •
 .را با نو تعويض كنيد

 چراغ اعلام عيب
 .را روشن مي كند» شارژ«فعال شده و چراغ هشدار )  رگلاتورIC( اگر هر يك از موارد زير در هنگام كار دينام بروز كند بخش هشدار افتامات 

 .ولتاژ بيش از اندازه توليد شود •
 .ولتاژي توليد نشود •
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 ساختمان

 
 
 

 پياده و سوار كردن 
 پياده كردن 

 . پياده كنيدسيني سمت راست زير موتور را   -١
 . را پياده كنيد) سمت راست( درپوش بازرسي جانبي  -٢
 .  پولي هرزگرد را شل كنيد -٣
 .  تسمه محرك را پياده كنيد -٤
 ). عدد4. ( را پياده كنيدA/C پيچهاي نگهدارنده كمپرسور اركانديشن  -٥
 .  كمپرسور اركانديشن را به سمت جلو بكشيدـ٦
 . ا كنيد سوكت دسته سيم دينام را جد ـ٧
 .  پيچهاي بالا و پائين دينام را پياده كنيد ـ٨

 سوار كردن 
 .سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي شود
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 باز كردن 

 پوسته عقب
 احتياط 

پياده كردن پوسته عقب بعلت وجود خار قفل كننده كنس بيروني بلبرينگ عقب ممكن است                
 واتي فقط قسمت محفظه بلبرينگ      2000دن بوسيله يك هويه     براي آسان تر ش   . مشكل باشد 

 . را حرارت دهيد
اين وسيله مي تواند به مجموعه ديود آسيب وارد        . استفاده نكنيد ) سشوار( از وسيله گرما ساز     

 . نمايد
 

 بلبرينگ عقب 
 احتياط 

ا با نو   آنر. بلبرينگ عقب را پس از پياده كردن مجدداً مورد استفاده قرار ندهيد             •
 . تعويض كنيد

 . كنس بيروني بلبرينگ عقب را روغن كاري نكنيد •
 

 

 بازرسي 
 كنترل آرميچر

 آزمايش مقاومت   -١
 .  مراجعه كنيد)٢٦SC (SDSبه اطلاعات سرويس و مشخصات : مقاومت

 . آرميچر را تعويض كنيد  ⇐اگر در حدود مشخصات نبود •
  بودن  آزمايش عايق -٢
 .آرميچر را تعويض كنيد  ⇐) عايق نبودن(در صورت اتصال  •
 . حلقه هاي تماس لغزشي را از نظر سائيدگي و فرسودگي كنترل كنيد -٣

 حداقل قطر خارجي حلقه هاي تماس لغزشي 

 .  مراجعه كنيدSDS (   SC)به اطلاعات سرويس و مشخصات 

 . رميچر را تعويض كنيد آ⇐داگر در حدود مشخصات نبو •
 

 

 كنترل زغال
 .حركت نرم ذغال را كنترل كنيد  -١
 . جا ذغالي را كنترل كرده و تميز كنيد⇐ اگر حركت نرم نبود •
 . ذغال را از نظر سائيدگي و فرسودگي كنترل كنيد  -٢
 از خط مجاز، ذغال را تعويض كنيددر صورت سائيدگي فراتر  •
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 كنترل بالشتك

 )نبود قطعي(آزمايش پيوستگي   -١
 . بالشتك را تعويض كنيد ⇐اگر قطعي وجود داشت •
 

  آزمايش اتصال بدنه  -٢
 . الشتك را تعويض كنيدب ⇐) اتصالي دارد(  پيوستگي  •
 
 

 جمع كردن 
 جا زدن خار قفلي در بلبرينگ عقب 

خار فنري را در داخل شيار بلبرينگ عقب بنحوي جا بزنيد كه تا حد ممكن به محل                        •
 . همجوار آن نزديك باشد

 احتياط

 . بلبرينگ عقب را پس از پياده كردن مجدداً مورد استفاده قرار ندهيد
 

 سوار كردن پوسته عقب 
 . و بالشتك را جا بزنيد)  رگلاتورIC(الي، مجموعه ديود، افتامات دينام مجموعه جا ذغ  -١
 .  ذغال را با انگشت ها به سمت بالا فشار داده و آنها را روي ارميچر سوار كنيد -٢

 مراقب صدمه زدن به سطح حلقه هاي تماس لغزشي باشيد
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 اطلاعات سرويس و مشخصات

 باطري 

 بجز براي چين
 استاندارد اختياري

  هاي مربوطهمدل

65D26L 55D23L نوع 
 V-AH –ظرفيت  12-48 12-52

 
S114-801D 

 ساخت هيتاچي

 نوع دنده كاهنده

 نوع 

12V  ولتاژ سيستم 

11.0V ولتاژ سرسيم 

 )آمپر(جريان  90Aكمتر از 

 دور  rpm 2,700بيشتر از 
 بدون وجود بار الكتريكي 

28.0 mm (1.102 in)  كاموتاتور(حداقل قطر حلقه تماس لغزشي( 

10.5 mm (0.413 in) حداقل طول ذغال 

12.7 – 17.7 N (1.3 – 1.8 kg, 2.9 – 4.0 Ib) فشار فنر ذغال 

0.3 – 2.5 mm (0.012 – 0.098 in)  طول حركت»l «مابين لبه جلو دنده استارت و متوقف كننده دنده استارت 

 )آلترناتور( دينام

LR1110-720 
 ساخت هيتاچي

 نوع 

12V-110A ضريب اسمي 
 قطب بدنه  منفي

 ) اعمال گردد13.5Vزمانيكه (حداقل دور بدون بار الكتريكي  rpm 1,100كمتر از 
 24A/1,300 rpmبيشتر از  
 67A/1,800 rpmبيشتر از 
 87A/2,500 rpmبيشتر از  
 105A/5,000 rpmبيشتر از  

 .) اعمال گردد13.5Vزمانيكه (ريان خروجي در هنگام گرم بودن موتور ج

14.1 – 14.7V  ولتاژ خروجي تنظيم شده توسطIC رگلاتور  
 حداقل طول ذغال mm (0.2362 in) 6.00بيشتر از 

1.000 – 3.432 N (102 – 350 g, 3.60 – 12.34 oz)  فشار فنر ذغال 
  قطر خارجي حلقه تماسحداقل mm (1.024 in) 26.0بيش از 

2.16 – 2.46 Ω  سيم پيچ ميدان مغناطيسي(مقاومت ارميچر دينام( 
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