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کپچرصفحه کلید های کنترلیباز و بست :  عنوان
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صفحه کليدهاي کنترل: باز كردن - نصب مجدد

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند، غيره( )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

قاب صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد )به مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.■

عمليات زير را انجام دهيد: ■

كليد تنظيم دماي هوا را برروي موقعيت بسيار گرم قرار دهيد،  ■

كليد توزيع هوا را در موقعيت دريچه هاي هواي روي داشبورد قرار دهيد،  ■

كليد سيستم بازيابي هوا را روي موقعيت بازيابي هوا تنظيم كنيد. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

بخاري استاندارد تهويه مطبوع

پيچ هاي صفحه کليدهاي کنترل را از پايه نگهدارنده مرکزي جدا کنيد )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد( ■

صفحه کليدهاي کنترل را حرکت دهيد )به61A، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

كانكتورهاي صفحه کليدهاي کنترل را جدا کنيد.  ■

کنترل تهويه مطبوع 

پيچ هاي صفحه کليدهاي کنترل را از قاب پانل مرکزي جدا کنيد )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد.  ■

بخاري استاندارد تهويه مطبوع

براي كابل کنترل توزيع هوا قطعات زير را باز كنيد: ■

بست نگهدارنده روكش کابل، ■

نگهدارنده کابل با جدا کردن آن از محفظه اش،  ■

کابل صفحه کليدهاي کنترل. ■

براي کابل تنظيم دماي هوا، قطعات زير را باز کنيد:  ■

بست نگهدارنده روكش کابل، ■

نگهدارنده کابل با جدا کردن آن از محفظه اش،  ■

کابل صفحه کليدهاي کنترل. ■

صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد.  ■

نصب مجدد 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

تهويه مطبوع

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد كنترل الكترونيكي تهويه مطبوع". ■

مطمئن شويد كه کليدهاي كنترل آزادانه در جاي خود حركت مي كنند. ■

تجهيزات مورد نياز

26701009 دستگاه عيب ياب
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صفحه کليدهاي کنترل: باز كردن - نصب مجدد

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند، غيره( )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

قاب صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد )به مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

عمليات زير را انجام دهيد: ■

كليد تنظيم دماي هوا را برروي موقعيت بسيار گرم قرار دهيد،  ■

كليد توزيع هوا را در موقعيت دريچه هاي هواي روي داشبورد قرار دهيد،  ■

كليد سيستم بازيابي هوا را روي موقعيت بازيابي هوا تنظيم كنيد. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

بخاري استاندارد تهويه مطبوع

پيچ هاي صفحه کليدهاي کنترل را از پايه نگهدارنده مرکزي جدا کنيد )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد( ■

صفحه کليدهاي کنترل را حرکت دهيد )به61A، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

كانكتورهاي صفحه کليدهاي کنترل را جدا کنيد.  ■

کنترل تهويه مطبوع 

پيچ هاي صفحه کليدهاي کنترل را از قاب پانل مرکزي جدا کنيد )به 61A، بخاري، مجموعه بخاري و تهويه محفظه سرنشين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد.  ■

بخاري استاندارد تهويه مطبوع

براي كابل کنترل توزيع هوا قطعات زير را باز كنيد: ■

بست نگهدارنده روكش کابل، ■

نگهدارنده کابل با جدا کردن آن از محفظه اش،  ■

کابل صفحه کليدهاي کنترل. ■

براي کابل تنظيم دماي هوا، قطعات زير را باز کنيد:  ■

بست نگهدارنده روكش کابل، ■

نگهدارنده کابل با جدا کردن آن از محفظه اش،  ■

کابل صفحه کليدهاي کنترل. ■

صفحه کليدهاي کنترل را باز کنيد.  ■

نصب مجدد 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

تهويه مطبوع

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد كنترل الكترونيكي تهويه مطبوع". ■

مطمئن شويد كه کليدهاي كنترل آزادانه در جاي خود حركت مي كنند. ■

تجهيزات مورد نياز
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات
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اطلاعاتشرحشماره

(به 57A، تجهيزات داخلي، داشبورد: جدا كردن قطعات - سوار كردن قطعات رجوع كنيد)لولاهاي محفظه نگهداري اشياء۱

(به 57A، تجهيزات داخلي، داشبورد: جدا كردن قطعات - سوار كردن قطعات رجوع كنيد)درپوش محفظه نگهداري اشياء۲

(به 57A، تجهيزات داخلي، داشبورد: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)داشبورد۳

(Car. 1363)شبكه روي بلندگوها۴

بلندگوها۵

دريچه هواي روي داشبورد۶
(به 57A، تجهيزات داخلي، دريچه هواي روي داشبورد: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)

(Car. 1363)
(به 57A، تجهيزات داخلي، جعبه داشبورد: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)سيني جعبه داشبورد۷

(Car. 1363)قاب سمت راست داشبورد۸

كشويي جعبه داشبورد۹

دريچه هواي روي داشبورد۱۰

(به راديو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)راديو۱۱

(به 57A، تجهيزات داخلي، جعبه داشبورد: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)جعبه داشبورد۱۲

(Car. 1363)قاب۱۳

(به مجموعه گرمايش و تهويه محفظه سرنشين خودرو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)صفحه كليد كنترل تهويه مطبوع۱۴

(به 57A، تجهيزات داخلي، قاب پانل وسط: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)قاب جلوي پانل وسط داشبورد۱۵
 (Car. 1363)

(به چراغ فلاشر و كليد كنترل قفل مركزي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)كليد كنترل۱۶

(به چراغ فلاشر و كليد كنترل قفل مركزي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)كليد كنترل۱۷

(به صفحه نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)صفحه نشانگرها: ۱۸

(Car. 1363)قاب محافظ صفحه نشانگرها۱۹

(به كليدهاي كنترل محفظه سرنشين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)كليد كنترل۲۰

(به كليدهاي كنترل محفظه سرنشين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)كليد كنترل۲۱

(به كليدهاي كنترل محفظه سرنشين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)كليد كنترل۲۲

صفحه كليدهاي كنترل۲۳

(Car. 1363)قاب پاييني داشبورد۲۴

درپوش فيوزها۲۵

(Car. 1363)صفحه نشانگرها۲۶

قاب زير فرمان۲۷

قاب زير فرمان۲۸
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  نقشه جزئيات: مجموعه بخاری و تهویه محفظه سرنشين

  DENSOمحفظه توزیع هوای .١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن

  

  اطلاعات  شرح  شماره

    فن موتور  2

   پيچ  ٣

    پانل مرکزی جلو  ١٣

   قطعه عرضی داشبورد  ١۴
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  اطلاعات  شرح  شماره

  )نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: به واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ١

  )کنيد رجوعنصب مجدد - باز کردن: بخاری، موتور توزیع هوا ،A 61به(  هواموتور توزیع   ۴

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به( پيچ  ۵

  پيچ  ٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد -باز کردن: بخاری، موتور تنظيم دما ،A 61به(  هواموتور اختلاط   ٩

  )کنيد رجوعنصب مجدد -بخاری، صفحه کليد های کنترل باز کردن ،A 61به(  صفحه کليد های کنترل  ١۵

   پيچ  ١۶

  

  اطلاعات  شرح  شماره

    یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر محفظه سرنشين  ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن
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  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( محفظه توزیع هوا  ١

    قطعه عرضی داشبورد  ۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر مقاومت های الکتریکی بخاری ،A 61به(  الکتریکی بخاری مقاومت  ۶

    پيچ  ٧

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، رادیاتور بخاری ،A 61به(  رادیاتور بخاری  ٨

    بست  ٩

    لوله رادیاتور بخاری  ١٠

    پایه نگهدارنده لوله رادیاتور بخاری  ١١

    پيچ پایه نگهدارنده لوله  ١٢

    بست  ١٣

    لوله رادیاتور بخاری  ١۵

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين ، 61Aبه(  کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين  ١٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو ،A 61به(  کانال هوای ورودی قسمت جلو  ٢٠

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، موتور بازیابی هوا ،A 61به(  موتور بازیابی هوا  ٢١

    پيچ  ٢٢

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع به(  واحد کنترل الکتریکی  تهویه مطبوع  ۵

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر تبخير کننده ،A 61به(  حسگر اواپراتور  ١۴

  

  اطلاعات  شرح  شماره

    یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ١۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ١٧

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر گازهای سمی ،A 61به(  حسگر گازهای سمی  ١٩

  

  VALEOمحفظه توزیع هوای .٢
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  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: کردن محکم

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( محفظه توزیع هوا  ١

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، مجموعه فن ،A 61به(  فن موتور  ٣

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(  پانل مرکزی جلو  ١١

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(  قاب پانل مرکزی داشبورد  ١٢

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: به واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ٢

  )کنيد رجوعنصب مجدد - باز کردن: بخاری، موتور توزیع هوا ،A 61به(  موتور توزیع هوا  ۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد -باز کردن: بخاری، موتور تنظيم دما ،A 61به(  هوا موتور اختلاط  ٧

  )کنيد رجوعنصب مجدد -بخاری، صفحه کليد های کنترل باز کردن ،A 61به(  صفحه کليد های کنترل  ١٣

    پيچ  ١۴
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  اطلاعات  شرح  شماره

    یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيدبرای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای 
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن
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  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو ،A 61به(  کانال هوای ورودی قسمت جلو  ٢

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، موتور بازیابی هوا ،A 61به(  موتور بازیابی هوا  ۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين ، 61Aبه(  غيير سرعت موتور فن ت مدول  ۵

    قاب رادیاتور بخاری  ۶

    لوله رادیاتور بخاری  ٧

    رادیاتور بخاریلوله   ٨

    بست  ٩

    بست  ١٠

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، رادیاتور بخاری ،A 61به(  رادیاتور بخاری  ١١

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر مقاومت های الکتریکی بخاری ،A 61به(  الکتریکی بخاری مقاومت  ١٣

    قطعه عرضی داشبورد  ١۵

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( توزیع هوامحفظه   ١٩

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر گازهای سمی ،A 61به(  حسگر گازهای سمی  ١

  )نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: مطبوع به واحد کنترل الکتریکی تهویه(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ١۶

  

  اطلاعات  شرح  شماره

    دریچه دسترسی به فيلتر محفظه سرنشين  ٣

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ١٢

  

  اطلاعات  شرح  شماره

  کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: حسگر تبخير کننده  حسگر اواپراتور  ١۴
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 شكل شرح كد اختصاصي رديف
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