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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و 
تهيه و تدوين گرديده شده است. كارشناسان خودروي نيسان پيكاپ گاز سوز

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا علاوه بر جلوگيري از اتلاف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
لازم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير ياكپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا       

مديريت فني و مهندسي       

پيشگفتار
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ìÛlìú:
kocBë cBÂpìýrAó ìPõuÈ ì¿pÙ Gñrüò øpAOõìHýê uõAoÿ koÞzõooôqAðú koclôk 01 èýPpAuQ Þú Aüò ìýrAó Gý{ Aq4 GpAGpÞzõoAðãvPBó ô
Gý{ Aq5/5 GpAGpÞzõoÖpAðvú AuQ .koðýíú Aôë uBë 1831,ìPõuÈ ì¿pÙ oôqAðú Gñrüò 05 ìýéýõó èýPpôôAokAR Gñrüò ôAÖrôkðþ øBÿ ìpGõÆú GBèÔ
Gp31 ìýéýõó èýPpGõkû AuQ Þú GB AkAìú øíýò oôðl ,GpAÿ OBìýò Gñrüò ìõok ðýBqOB KBüBó uBë 18 clôk üà ìýéýBok kæoôAokAR kAyPú Aüî.Aüò ko
cBèþ AuQ Þú ÊpÖýQ GñBkoôðBôâBó OõqüÐ uõgQ ÞzõoGpAÿ Ohéýú ôOõqüÐ Aüò cXî AqôAokAR,GvýBoìdlôk AuQ .GBOõWú Gú oôðl OõèýlAR
AOõìHýê AðPËBoìþ oôk OÏlAk AOõìHýéùB kouBë 0041 GBèÔ Gp51 ìýéýõó kuPãBû GByl Þú Glüò OpOýI ìýrAó Þvpÿ Gñrüò koÞzõoÆþ 02 uBë @üñlû
GBèÔ Gp005 ìýéýBok èýPpgõAøl Gõk. GB koá Aüò ypAüÈ ÖßpÞpkó koìõok uõgQ øBÿ WBüãrüò Aìpÿ AWPñBJ ðBKnüpìþ GByl.GB OõWú Gú Aüñßú AüpAó
Gú OñùBDþ clôk 5/51 ko¾l AqmgBüpâBqÆHýÏþ kðýB oA koAgPýBokAyPú ôAqAüò ðËpìÛBï kôï WùBó oA kAoA ìþ GByl. AuP×Bkû Aq|GNC|üB øíBó âBq
ÆHýÏþ Özpkû Gú ÎñõAó üà oAû cê ìñBuI ìÇpf AuQ .Gpouþ øB ðzBó ìþ køl Þú AqðËpAÚP¿Bkÿ ðýrAüò upìBüú ânAoÿ AqOõWýú ÞBÖþ GpgõokAo
AuQôAqWñHúqüvQìdýÇþðýr|GNC|uõgPþÞBìç«KBáôuBèîAuQ.
Aìpôqû OÛpüHB« 81 %AqðBôâBó cíê ôðÛê WùBó ,âBqÆHýÏþ ì¿pÙ ìþ Þññl. AÞTpÞzõoøB Glèýê ìçcËBR qüvQ ìdýÇþ ,ÞBoAüþ OXùýrAR ,ørüñú
ÞíPpôuùõèQ kuPpuþ Gú âBqÆHýÏþ ,koqìýñú âvPp} AuP×Bkû AqgõkoôøBÿ GB uõgQ ÆHýÏþ Æpf øBÿ ìéþ Géñl ìlOþ oA kokuPõoÞBogõk
kAoðl.
koAüvPãBû uõgQ âýpÿ ìlR qìBó æqï uõgQ âýpÿ ( GpAÿ gõkoôøBÿ uHà ôìPõuÈ ) GB OõWú Gú ðõÑ WBüãBû clôk 3| Aèþ 5| kÚýÛú ìþ|GByl.
koÞzõoìB ðýrkokuPpx Gõkó mgBüpÎËýî âBqÆHýÏþ ôôWõk yHßú OõqüÐ âvPpkû @ó ôøí̀ñýò ÞBø{ ôAokAR uõgQ ,AüXBk AyPÓBë ô
ÞBø{ @èõkâþ øBÿ qüvQ ìdýÇþ AqìrAüBÿ GBoqAuP×Bkû AqAüò uõgQ Gú yíBoìþ oôk . 

7 ìÛlìú

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC
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ÞéýBOþ koGBoû âBqGNC

ÞéýBOþ koGBoû âBqGNC| |:|
Aüò âBqìhéõÆþ AqìPBó (clAÚê 28 ko¾l)ôAOBó (clAÞTp21
ko¾l),KpôKBó (clAÞTp4 ko¾l),GõOBó ôøýloôÞpGñùBÿ 
uñãýò OpôGÛýú âBqøBÿ ÒýpuõgPþ AqR ôkÿ AÞvýlÞpGò Gú ìýrAó
GvýBoÞî ìþ| |GByl .Aüò ðõÑ âBqÎçôû GpOBìýò uõgQ ìñBqë Gú ÎñõAó
uõgQ ìõOõoAOõìHýê øî ÚBGê  AuP×Bkû AuQ. |GNC|AqAüò ðËpðßBR
ìTHQ GvýBoÿ oA kAok ôìùíPpAqøíú Aüò Þú koAGÏBk WÓpAÖýBüþ
ôuýÏþ koWùBó ôWõk kAok ôGB ørüñú èõèú Þzþ Gú ÞzõoøBÿ ¾ñÏPþ
WùBó ÚBGê AðPÛBë AuQ AìB ̂pA |GNC|GB ôWõk ÖpAôAðþ ðPõAðvPú AuQ
GÇõoâvPpkû WBüãrüò uõgPùBÿ Övýéþ Gzõk Þú koGýBó ÎéQ @ó
ìþ OõAó Gú Oßñõèõsÿ âpAó ÚýíQ ôkyõAomgýpû uBqÿ @ó koAðõAÑ
gõkoôøB AyBoû Þpk. GpAÿ mgýpû uBqÿ |GNC|kogõkoôøB  kôoAû
ôWõk kAok. yýõû ðhvQ Aüò Þú ìþ yõk Aüò âBqoA OdQ ÖzBoqüBk
kokAgê ìhró ðãùlAoÿ Þpk ôoAû kôï,ðãùlAoÿ @ó OdQ ÖzBo
ÞñPpë ylû kokìBÿ GvýBoKBüýò ôkoÞLvõë AuQ. ko¾õoR Aôë
GpAÿ ðãùlAoÿ AqâBqÆHýÏþ Özpkû ylû clAÚê ÖzBoGBül 002 GBo
GByl ôko¾õoR oÎBüQ ÞBìê ìÛpoAR Aüíñþ ,ÞLvõë ôìPÏéÛBR @ó
GBül clAÚê ÚloR Odíê  ÖzBo054 GBooA kAyPú GByl Þú koAüò ¾õoR
ÞLvõëâBquñãýòôâpAóÚýíQgõAølGõk.

koWú AÞPBó âBqÆHýÏþ Özpkû |GNC|clôk 031 AuQ cBë @ðßú
øíýò oÚî koìõok Gñrüò uõKpGý{ Aq69 ðývQ . koðPýXú Aüò âBq
ðýBqÿ Gú AÖrôkó ìõAk gBoWþ GpAÿ Kw ìBðlû qAüþ üB AqGýò Gpkó
ÞõG{ üB |KCONK| ðlAok|. GNC |Oíýrìþ uõqk ôclAÚê @èõkâþ oA
Klül ìþ @ôok ôGBæ Gõkó Îlk AÞPBó |GNC| AìPýBqøBÿ Groâþ oA koGp
kAok:
AcPpAÝ@óìñËîôüßñõAgQìþ GByl ôko¾õoR ÆpAcþ  ¾dýe ô
OñËýî kÚýÜ ìõOõoìÏíõæ AOõìHýùBÿ âBquõqðpï OpAqAðõAÑ Gñrüñþ
ÞBoìþ Þññl ôküãp@ó Þú GpgçÙ Gñrüò ,âBqðHBül ÚHê AquõgPò
G¿õoR GhBoko@ül ( qüpA kocBèQ Öýrüßþ @ó âBqAuQ.) ôðýrGpoôÿ
AWrAF upk AOõìHýê ìýÏBó  ðíþ Þñl ôkoðPýXú oôyò Þpkó AOõìHýê
koøõAÿ upk @uBðPpAuQ .WBüãrüñþ |GNC|GXBÿ uõgPùBÿ Övýéþ
koìõOõoøBÿ AcPpAÝ kAgéþ AqðËpÖñþGBAÎíBëOÓýýpAOþ
koìõOõoAìßBðLnüpAuQ. 
ôAsû ìùíþ Þú ìÏíõæ« koìõok uõgPùBÿ WBüãrüñþ GßBoGpkû 
ìþ yõk ôAsû øî AoqâBèò Gñrüò AuQ Þú ÎHBoR AuQ AqìÛlAocXíþ
AqâBqÆHýÏþ Þú ìdPõAÿ Aðpsÿ @ó ìÏBkë  ìdPõAÿ Aðpsÿ  üà âBèò
Gñrüò ìþ|GByl ôAüò ì×ùõï Gú gBÆp@ó AuQ Þú ̂õó âBqÆHýÏþ
G¿õoR ìBüÐ ðývQ GñBGpAüò cXî @ó ìÏíõæ« Gú ¾õoR ÖõR ìßÏI
ìdBuHú ôGB ôAcl âBèò ârAo} ðíþ yõk.
GñBGpAüò OÏpüØ |EGG|oAøþ GpAÿ AoqüBGþ øî Aoqÿ cXî øBÿ
uõgPùBÿ ìHñB GpAuBx Aðpsÿ ðù×Pú Gú ôAcl Gþ Oþ üõ(|UTB|)
ìþ GByl. ìýrAó |EGG|GpAÿ |GNC|GpAGp129/0 | ìPpìßÏI AuQ Þú
GýBðãpAüò ì×ùõï AuQ Þú 321 ÖõR ìßÏI Aq|GNC|ìÏBkë üà èýPp
Gñrüò,Aðpsÿ ðù×Pú kAok.

ÎíéýBR OpAÞî âBqkoAüvPãBû uõgQ âýpÿ OB ÖzBo002  |GBoGpAÿ
ì¿pÙ gõkoôAðXBï ìþ âýpk.
âBq|GNC|üßþ AquõgPùBÿ kôuPlAoÆHýÏQ ìÏpÖþ ylû AuQ
|GNC|ìýrAó |2OC|ÞíPpÿ ðvHQ Gú Gñrüò ìñPzpìþ|Þñl, AìB ìÛlAo
ìPBó GýzPpÿ ðvHQ Gú küãpuõgPùBÿ WBüãrüò ôGñrüò Gú ìdýÈ
qüvQ ôAok ìþ Þñl . Þú ìþ|OõAó GB AuP×Bkû AqÞBOBèývPùBÿ gBÁ Aüò
ìÛlAooA ÞBø{ kAk. 
GÇõoìPõuÈ 129/0 ìPpìßÏI âBqÆHýÏþ ìÏBkë GB Aðpsÿ üà èýPp
Gñrüò AuQ .âBqÆHýÏþ kokìB ôÖzBoìdýÈ G¿õoR âBqAuQ ôGÏéQ
ìBøýQ âBqkAoAÿ ̂ãBèþ Aðpsÿ gýéþ KBüýñþ koìÛBüvú GB uBüp
uõgPùB AuQ.

8
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9
ÖõAül AuP×Bkû AqâBqGNC

ìrüQ  ðvHþ âBqÆHýÏþ koAüpAó ôìÛBüvú ìõÚÏýQ
AüpAó GB WùBó:
AüpAó Gú OñùBüþ clôk 5/51 ko¾l AqmgBüpâBqÆHýÏþ kðýB oA ko
AgPýBokAyPú ôAqAüò ðËpìÛBï kôï WùBó oA kAoA ìþ GByl .
kocBë cBÂpAüpAó WrôOõèýlÞññlâBó Îílû âBqkoWùBó AuQ ô
GpðBìú øBÿ âvPpkû Aÿ GpAÿ|AÖrAü{ Oõèýl âBqkoìñÇÛú KBox WñõGþ
kocBë AWpA ìþ GByl.AüpAó kAoAÿ yHßú âvPpkû gÈ èõèú âBqAuQ
Þú ð¿I WBüãBû uõgQ ouBðþ oA koAÒéI ðÛBÉ Þzõoìývpìþ uBqk
Þê yHßú    WBkû øBÿ Þzõoclôk 00021 ÞýéõìPpìþ GByl.Þú gÇõÉ
èõèú âBqkocByýú 0079 ÞýéõìPpAqAüò WBkû øB âvPpkû ylû AuQ .Gú
ÎéQ ÆpAcþ Úlüíþ ôÎípgõkoôøB ,ì¿pÙ upAðú uõgQ
AOõìHýê øBÿ AüpAó (koAqAÿ øpAOõìHýê )koìÛBüvú GB ìÏýBoìPõuÈ
WùBðþ GvýBoqüBk AuQ ôAüò kocBèþ AuQ Þú ðpj kAgéþ âBqÆHýÏþ 

A|øíýQ ÞBoGpk AuP×Bkû AquõgQ |GNC|
AuP×Bkû AqâBqÆHýÏþ GÏñõAó uõgQ ôuBüê ðÛéýú GýzPpAqkôkülâBû
qüvQ ìdýÇþ ôAÚP¿Bkÿ ìõok Gpouþ ÚpAoìþ âýpk ôkèýê ôAðãýrû
AWpAÿ Æpf âBquõqÞpkó gõkoôøB koOùpAó ôküãpyùpøB Îçôû Gp
ìvBDê @èõkâþ øõA ,kAoAGõkó OõWýú AÚP¿Bkÿ ôuýBuþ Æpf ko
uÇe ìéþ AuQ .ÞzõoìB ko@üñlû ðrküà küãpüà Þzõoð×Q gýr
ðhõAøl Gõk .ko51 uBë @üñlû OHlüê ð×Q Gú Gñrüò ôuõqAðló @ó âñBû
ÒýpÚBGê Ghz{ gõAøl Gõk ̂pA Þú @üñlâBó ÞíPpüò AuP×Bkû oA AqAüò
ðÏíQ glAkAkÿ gõAøñl Gpk .AìB koìÛBGê ÞzõoìB kAoAÿ ìñBGÐ âBq
002 uBèú AuQ .Glüùþ AuQ Þú AuP×Bkû AqâBq, Aüò  Öp¾Q oA Gú Gzp
ìþ køl OB Aqð×Q gBï GpAÿ OõèýlAR ìùî OpôcýBOþ OpAuP×Bkû
Þñl.øí̀ñýò âBqGú ÎñõAó uõgPþ Þú ðýBqGú clAÚê KBæü{ oA kAok
GBGùBÿ|ìñBuHPpôAoqAðPp|Aq|ìõAkìzPÜ|ylû||Aqð×Q,|ìýPõAðlkok uPpx
GzpÚpAoâýpk ôGlüò ÆpüÜ uBæðú ìýéýõðùB kæoÞú GpAÿ KBæü{ ô
ôAokAR Gñrüò ôâBqôDýê ørüñú ìþ yõk ¾pÖú Wõüþ gõAøl yl.

9
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01ÖõAül  AuP×Bkû AqâBqGNC|

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

AüpAó||||GvýBo|||AoqAó||AuQ.

ÖõAül Îílû AuP×Bkû AqâBqÆHýÏþ Gú ÎñõAó uõgQ ko
Gh{ cíê ôðÛê :
1)ÖõAül ôìrAüBÿ AÚP¿Bkÿ 
2)ÖõAül qüvQ ìdýÇþ ôAðPzBo@æüñlû øBÿ ÞíPp
3)ÞBø{ âBqøBÿ âéhBðú Aÿ ôASpAR ìhpJ ôìÃp
4)Aüíñþ GBæOp
5)AüXBk ÞBoôAyPÓBë Wlül

AGÏBk AÚP¿Bkÿ AuP×Bkû Aq|GNC|koÞzõo:
GpAÿ AuP×Bkû Aq|GNC|Gú WBÿ Gñrüò ôâBqôDýê koðBôâBó gõkoôøBÿ
ÞzõoðýBqGú upìBüú ânAoÿ ìþ GByl Aüò upìBüú ânAoÿ ìþ GBüvQ
GpAÿ OBìýò ôð¿I AkôAR OHlüê üà gõkoôAqGñrüò uõqGú
|GNC|uõqôAclAV WBüãBøùBÿ OõqüÐ |GNC|,¾pÙ âpkk GpAÿ
ìTBë Þê ørüñú upìBüú ânAoÿ Gú AqAÿ øpuõAoÿ yh¿þ clôk 058
kæoôGpAÿ üà OBÞvþ 0021 kæoìþ GByl Aüò upìBüú ânAoÿ øB GpAÿ
øpgõkoôuõAoÿ yh¿þ Æþ6/1 uBë GpâzQ gõAøl yl .ôðpj
uõk Aüò upìBüú ânAoÿ 46%ìþ GByl.koìõok OBÞvþ qìBó GpâzQ
upìBüú ânAoÿ OñùB 5/8 ìBû ôðpj uõk @ó GBèÔ Gp531% gõAøl Gõk
Gpouþ øBÿ AÚP¿Bkÿ ðzBó ìýløl Þú GB âBquõqÞpkó üà OBÞvþ
kouBë 1831 ørüñú øBÿ ðByþ AquõgQ ì¿pÖþ @ó Gý{ Aq4ìýéýõó
oüBë kouBë ÞBø{ gõAøl üBÖQ .
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Îíéßpk |GNC|koìõOõogõkoô:
ÎéýpÒî AgPçÙ qüBk ko^ãBèþ cXíþ Aðpsÿ Gýò Gñrüò ô
|GNC|ASpAR ìñ×þ ̂ãBèþ Aðpsÿ  GNCkoìõOõoqüBk ìdvõx
ðývQ .GNCGú  ÎñõAó üà âBqìzßçR ìpGõÉ Gú AuPBoR upk  oA
ðlAok Îlk AÞPBó GBæOpGNC||AWBqû ÆpAcþ ðvHQ OpAÞî GBæ Opko
ìõOõooA ðvHQ Gú cBèQ Gñrüò  ìþ køl.
AÖrAü{ ðvHQ OpAÞî ìñXpGú AÖrAü{ OõAó ôGBæ oÖPò oAðlìBó uõgQ 
ìþ yõk.Gú øpcBë GpAÿ üà ðvHQ OpAÞî ìvBôÿ ,ìýrAó âBqÆHýÏþ
koìhéõÉ uõgQ ôøõA Þú ìþ OõAðl koøpGBoAcPpAÝ kouýéñlo
ìdPpÝyõk||||01||||OB||||51ko||||¾lAÖQ||KýlA|ìþ|Þñl.
ôWõk oÆõGQ ôGhBo@J koâBqÆHýÏþ ìþ OõAðl ìñXpGú gõokâþ
yõk. Gú øíýò WùQ koAüvPãBøùBÿ uõgPãýpÿ , âBqÆHýÏþ Aq
gzà Þò ÎHõokAkû ìþ yõk OB GhBoAR @ó âpÖPú yõk ôgõokâþ ko
ìhBqóâBqGNCôAWrAFküãpGúôWõkðýBül.
koÎíéßpk üà gõkoôÿ |GNC|uõqøñãBìþ|Þú OõuÈ oâçOõo, ÖzBo
|GNC|ÞBø{   ìþ üBGl ,koWú cpAoR AÖQ ìþ Þñl ôGBÎU ìþ|yõk
GhBo@J ìõWõk koâBqÆHýÏþ ìBüÐ yõk.@J ìBüÐ GBÎU Agçë ko
WpüBó uõgQ ìþ yõk.ìÏíõæ« koWBüãBøùBÿ uõgPãýpÿ GB
|GNC|,@J ìõWõk koâBqÆHýÏþ oA WlA ìþ Þññl. koÞê ,AuP×Bkû Aq
âBqÆHýÏþ Îçôû GpOíýrÿ GBÎU AÖrAü{ Æõë ÎípìõOõoìþ yõk ô
kôkû ÞíPpÿ koyíÏùB ,oôÒò ìõOõoôuýéñloøB AüXBk ìþ yõk.âBq
ÆHýÏþ kAoAÿ kìBÿ AcPpAÝ GBæOpÿ ðvHQ Gú Gñrüò AuQ ôøíýò Aìp
AøíýQ ðãùlAoÿ ¾dýe uývPî AcPpAÝ oA ðzBó ìþ køl .

11 ÖõAül AuP×Bkû AqâBqGNC|

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

AGÏBk qüvQ ìdýÇþ AuP×Bkû Aq|GNC|koÞzõo: 
AqðËpqüvQ ìdýÇþ|GNC|uõgPþ ÞBìç« KBá ôuBèî AuQ GpAÿ
ìTBë kocBèýßú GpAÿ AOõìHýéùBÿ âBqôDýéþ ÞzõooÎBüQ AuPBðlAok
|1ORUE|ølÙ upüÐ Aèõ¾õèþ ðývQ ,üà gõkoô|GNC|uõqGB
AðXBï OÓýýpAOþ kouBgPBoìõOõoGñrüò uõq
GpAcPþ|||Gú||||cl|||AuPBðlAok||||IIORUEkuQ|||gõAøl|||üBÖQ.

ÖBÞPõoøBÿ ì‡SpkoÎlk AÞPBó ìõok ðýBqgõkoôøB:
ÖBÞPõoøBÿ ìpOHÈ GB Îíéßpk||||ôÆpAcþ: 
1)ðvHQ OpAÞî
2)qìBðHñlÿ WpÚú 
3)ðvHQ øõA Gú uõgQ
4) kìBÿ AcPpAÝ 
1-4)kìBÿ øõAÿ ôoôkÿ Gú ìõOõo
2-4) kìBÿ uýBë gñà Þññlû ìõOõo
5) @øñä uýpÞõæuýõó ìXlk âBqøBÿ Aârôq
6)ÆpAcþìd×ËúAcPpAÝìõOõo
ÖBÞPõoøBÿ ìpOHÈ GB ypAüÈ ÞBoÞpk :
1)ÖzBoGBoôìPpüà 
2)AoO×BÑ AquÇe koüB 
3)kìBÿ ìdýÈ 
4)oÆõGQ ðvHþ
5)ouõGBR ìd×Ëú AcPpAÝ 

OBSýpÖpAoüQ (ÚBGéýQ OHhýp) Gñrüò GpÎíéßpk
gõkoôøB :
ÚBGéýQ OHhýpGñrüò kokìBÿ Þî gýéþ KBüýò  AuQ ôKýBìløBÿ qüpoA
Gú kðHBë kAok :
1)AuPBoR upk ÂÏýØ ìõOõo
2)@ æüñlâþ GBæ koÆþ âpï yló
3)ÚBGéýQ oAðñlâþ ÂÏýØ koøõAÿ upk 
4)AÖrAü{ Ozßýê ouõGBR koìõOõo,ìd×Ëú ìýê èñä, ìd×Ëú
AcPpAÝ ôyíÐ øB 
5)OõqüÐ ðBìñBuI Gñrüò kouéýñloøB (kogõkoôøBÿ ÞBoGpAOõoÿ )
ÚBGéýQ OHhýpGñrüò kokìBÿ GBæÿ ìdýÈ ôkoypAüÈ ÞBoÿ ìd×Ëú
ìõOõoKw Aqâpï yló ìõOõo, GvýBoìñBuI AuQ ôKýBìløBÿ qüpoA
Gú øípAû kAok :
1)AðPzBoAR ôAOçÙ OHhýpÿ GBæ
2)âpÖPãþ ôAÎíBë GBoqüBk GpuývPî WnJ GhBoAR øýloôÞpGõoÿ
3)AüXBk Ú×ê âBqÿ 
4)ìzßçR ôÚBGéýQ oAðñlâþ ÂÏýØ koøõAÿ kAÕ
5)ÞBø{ AÚP¿Bk uõgQ
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21ÖõAül AuP×Bkû AqâBqGNC|

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

ASpAR qüvQ ìdýÇþ ðByþ AqÞBoGpkGNC:
âBqÆHýÏþ GÏl Aqøýloôsó,KBÞPpüò uõgQ WBüãrüò AuQ. oÖPBo
âBqøBÿ @æüñlû koðvHQ øBÿ ìhPéØ  øõA Gú uõgQ koìõOõoøBÿ
âBquõqìÇBGÜ GB ðíõkAoGBæ ìþ|GByl. ̂õó Gý{ Aq08% Aüò uõgQ
AqìPBó Ozßýê âpkülû ,âBqøBÿ @æüñlû ìñPzpAqgõkoôøBÿ GB
uõgQ âBqÆHýÏþ ÞíPpAqgõkoôøBÿ Gñrüñþ üB âBqôDýéþ uõqìzBGú
AuQ.GÏñõAó ìTBë @æüñlû ìñõAÞvýl ÞpGò )OC(üà gõkoôâBquõq
OÛpüHB« 59%|||-67%  ôAÞvýløBÿ ðýPpôsó (|XON|(clôk06  %ÞíPpAq
cBèQ Gñrüò uõqìñPzpìþ yõk.AðPzBo@æüñlû øBÿ uíþ ðByþ Aq
OHhýpGñrüò AqGBá gõkoô,koqìBó uõgPãýpÿ kogõkoôøBÿ
âBquõqGú ôÚõÑ ðíþ Kýõðlk øí̀ñýò koôAcl Aðpsÿ ,âBqÆHýÏþ
ðvHQ Gú uBüpuõgPùBÿ øýloôÞpGñþ ìBüÐ|||||||( Gñrüñþ ôâBqôDýê)
ÞpGò ÞíPpÿ kAyPú Þú AqAüñpôìýrAó AðPzBokÿ AÞvýl ÞpGò koÆþ

ðßBR Aüíñþ koìõokGNC:
GNCðvHQ Gú uõgPùBÿ ìBüÐ kAoAÿ Aüíñþ GýzPpÿ AuQ ,ôÚPþ ko
ASpO¿Bkï üB ðzPþGNCkoìdýÈ @qAk ìþ yõk ̂õó AqøõA uHßPp
AuQ upüÏB« GÇpÙ GBæ KpAÞñlû ìþ yõk. kocBèýßú AÞTpuõgPùBÿ
ìBüÐ ðËýpGñrüò ôGPLuñãýò OpAqøõA ìþ GByñl ôøñãBï
OHhýp,GhBoAR Gñrüò ôGPLOíBüê Gú OXíÐ koAÆpAÙ ìñHÐ uõgQ
ôuÇeqìýò||||kAoðlôgÇp||||Að×XBo||||ôWõk|||||kAok. 
GpAÿ Aüñßú ìhéõÉ âBqÆHýÏþ ôøõA Gú cBèQ Að×XBoGpul ðýBqGú
ÒéËQ GýzPpÿ AqâBqÆHýÏþ ìþ GByl. øí̀ñýò ðýBqGú kìBÿ GBæOpÿ
GpAÿ AcPpAÝ ðvHQ Gú Gñrüò AuQ .ko¾õoR ôWõk ðzPþ âBqÆHýÏþ
kokìBÿ 835 koWú uBðPþ âpAk ôkoÒéËQ Gýò 5 OB 51 ko¾l  koøõA
Gú ypAüÈ Að×XBoÿ ìþ oul, ènA gÇpAð×XBokoÞBoÞpk GB uõgQ
GNCGú ìpAOI  ÞíPpAqcBèPþ AuQ Þú GB uõgQ Gñrüò upôÞBo
kAoüî.AqÆpÖþ GhBÆpAÆíýñBó ôAüíñþ GýzPpkocBèýßú Gñrüò ko
kìBÿ 062 koWú uBðPþ âpAk ôÒéËQ 5/1 ko¾l koøõA Gú ypAüÈ
Að×XBoÿ ìþ oul.ÞBoâBøùBÿ OÏíýpAOþ gõkoôøBÿGNCuõqGBül
ìXùrGú kuPãBøùBÿ Oùõüú GByñl. øí̀ñýò koKBoÞñýä gõkoôøBÿ
GNCuõqGBül kuPãBøùBÿ  Oùõüú WùQ Wéõâýpÿ AqAðHByPú yló
âBqkouÛØ ð¿I yõk .øí̀ñýò ìþ|OõAó  koAüò ìßBó øB Aq
uñvõoøBÿ ìh¿õÁ WùQ  OzhýÀ ðzQ ìPBó AuP×Bkû Þpk.
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oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

üà ìvBÖQ üßvBó AqgõkoôøBÿ âBquõqÞíPpAuQ ìõOõoøBDþ Þú
GB uõgQ âBqÆHýÏþ ÞBoìþ Þññl Gú ìpAOI moAR ìÏéÜ ÞíPpÿ ðvHQ
GúgõkoôøBÿkürèþôGñrüñþOõèýl ìþ ðíBüñl. Aüò moAR Þú gÇpAGPç
Gú upÆBó ôGýíBoüùBÿ oüõÿ oA GlðHBë kAok AqgÇpðBÞPpüò
@æüñlû øBÿ øõA ìdvõJ ìýzõðl.
@æüñlû øBÿ ðByþ AqgõkoôøBÿ |GNC|uõqGlôó AuPTñBF ÞíPpAqøp
uõgQ øýloôÞpGñþ küãpkogõkoôøB AuQ.Aüò AìpðPýXú ìvPÛýî
Aüò cÛýÛQ AuQ Þú |GNC|AuBuB« üà øýloôÞpGò uBkû Gõkû
kocBèýßú uBüpuõgPùB ìhéõÆþ AqøýloôÞpGñùBÿ ìhPéØ øvPñl.
|GPL|ðýrkAoAÿ|||||ìhéõÉ|||||ðvHPB«|||||uBkû|||||Aÿ|||||AuQ,|||AìB|||||ðvHQ|||||Gú||||||GNC

Ký̀ýlûOpAuQ.
Oõèýl,Öp@ôo},AðPÛBë ôÖzpkû uBqÿ âBqÆHýÏþ GpAÿ Oùýú
|GNC|WùQ AuP×Bkû kogõkoôøB kAoAÿ ASpAR ìñ×þ qüvQ ìdýÇþ
ÞíPpÿ ðvHQ Gú Oõèýl,AðPÛBë ôÖp@ôo} ð×Q gBï ôAðPÛBë Gñrüò  üB
ð×Q âBq(âBqôDýê) Gú WBüãBøùBÿ uõgPãýpÿ AuQ.
ìÛBüvú ÚýíQ øBÿ ìýBðãýò Gñrüò ôâBqÆHýÏþ koGBqAoøBÿ WùBðþ
ðzBó ìþ køl Þú ÚýíQ üà èýPpGñrüò 02 uñQ ôÚýíQ ìÏBkë âBq
ÆHýÏþ Aüò ìÛlAouõgQ Gñrüò 4 uñQ AuQ.
GÇõoìPõuÈ ørüñú øBÿ AuP×Bkû AqâBqÆHýÏþ clôk üà KñXî
ørüñú øBÿ AuP×Bkû AqGñrüò AuQ.
æqï Gú OõÂýe  ìþ|GBylecirp oitaRôecirp leuf ediw dlroW|
ìpGõÉ Gú4002 ecirp rebmeceDGõkû ô¾pÖB« WùQ ìÛBüvú
ÚýíQ âBqGB Gñrüò AoADú ylû AuQ.
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AüvPãBøùBÿ uõgQ âýpÿ : 
GÇõoÞéþ , AüvPãBøùBÿ uõgPãýpÿ Gú ÞíLpuõo, ìhBqó 
mgýpû, oÆõGQ âýp,ÖýéPp,OBGéõÞñPpë,kuPãBøùBÿ AðlAqû âýpÿ ô
OõqüÐ Þññlû uõgQ ìXùrðl.
gõkoôøBüþ Þú GB uõgQ âBqÆHýÏþ ÖzpkûGNCÞBoìþ Þññl,GpAÿ
uõgQ âýpÿ ðýBqGú AüvPãBøùBüþ kAoðl Þú GPõAðñl ìhBqó mgýpû
gõk oA GB ÖzBorab002üBisp0003KpðíBüñl.AüvPãBøùB GpAuBx yýõû
uõgPãýpÿ ôOXùýrAR AüvPãBû Gú uú ðõÑ OÛvýî ìþ yõðl:

OXùýrAR æqï WùQ OHlüê uõgQ gõkoôøB Gú  |GNC
OHlüê uõgQ üà gõkoôGú |GNC|yBìê ð¿I uývPî uõgQ
ouBðþ âBqÆHýÏþ ôìhBqó mgýpû AuQ .kogõkoôøBÿ Oà uõgPú
|GNC| uõquývPî uõgQ ouBðþ Aôèýú  GpkAyPú  ìþ|yõk. kocBèQ
Þéþ gõkoôøBÿ Oà uõgPú |GNC|uõqÎíéßpk GùPpô@æüñlâþ 
KBüýò Opÿ ðvHQ Gú gõkoôøBÿ |GNC| uõqkôuõgPú kAoðl qüpA
ìõOõoÆõoÿ ÆpAcþ ìýzõk Þú GpìHñBÿ ìzh¿BR üà ðõÑ 
uõgQ  ,  GBæOpüò GBqkøþ oA kAyPú GByl.

CNGWP001

d yÂ ‡ Ã Ź ËZmCNG

�Z³ ½�Zz»
� Ë�Â e
Ã |ÀÀ̄
d yÂ ‡

�Â ‡ €b¼̄

º f̂ Ì‡
µ€fÀ̄
d yÂ ‡
É €Ì³

¾¯ ® Œ y
�Z³

µ�Z¿�Z³

41| uõgPãýpÿ gõkoô|| âBquõq

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

uõgPãýpÿ gõkoôøBÿ |GNC|uõq:
uõgPãýpÿ gõkoôøBÿ |GNC|uõqGB uõgPãýpüùBÿ ìÏíõë Þú
ÖÛÈ ðýBqGú KíLBs  ìBüÐ AqìhBqó mgýpû OB GBá gõkoôkAoðl ìP×BôR
AuQ GpAÿ |GNC|uõgQ GBül AqgÈ èõèú âBqkoÖzBoGýò 3 OB01
AOív×pâpÖPú yõk ôÖzBo002 AOív×püÏñþ 02 GpAGpGýzPpAqÖzBo
gÈ èõèú ìPpAÞî yõk.qìBó æqï GpAÿ Özpkû yló âBqOB  ÖzBo002
AOív×pìþ OõAðl Aqclôk 8 uBÎQ GpAÿ ÞíLpuõoøBÿ Þõ̂à OB
clôk 5 kÚýÛú GpAÿ ÞíLpuõoøBÿ Groå OpÆõë Gßzl
.uBgPBo|WBüãBû uõgPãýpÿGNC|GvPãþ Gú ÎõAìéþ ðËýpðõÑ
gõkoôøB,cXî ìhBqó mgýpû ,clAÞTpìýrAó OÛBÂB kouBÎQ
,Þê|GNC|OõqüÏþ koÆõë oôq,OÏlAk gõkoôøBüþ Þú  GBül øírìBó
uõgPãýpÿ yõðl, oyl ðBôâBó gõkoôøBÿ |GNC|uõqôÖzBogÈ
èõèú OBìýò Þññlû |GNC|  kAok .
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uõgPãýpÿ gõkoô|| âBquõq

CNGWP003

º ¯ Y€f» �Z³CNG

Ã €Ìy} ½�Zz»

º ¯ Y€f» �Z³

CNG

c Y‚ÌÆne

É €Ì³ Ã�Y|¿Y

Ê§€� » �Z³

�Z³ÊŒ ¯ Ä·Â ·

É €‡ Ze€‡

�Â ‡ €b¼̄

�Z³

Ã |ÀÀ̄ � Ë�Â e

� Ë€‡ É €Ì³ d yÂ ‡

�Â ‡ �Z³ Á�{Â y

1-uõgQ âýpÿ Þñl LLIF WOLS|
koAüò uývPî âBqÆHýÏþ Özpkû ìvPÛýíB AqÞíLpuõoGú gõkoô
Odõüê ìý|yõk ôGpAÿ KBoÞýñä øBÿ g¿õ¾þ ôøí̀ñýò gõkoôøBüþ
Þú qìBó ÞBÖþ GpAÿ uõgQ âýpÿ kAoðl (5 Aèþ9 uBÎQ)ìñBuI
AuQ.

CNGWP002

Ã |ÀÀ̄ � Ë�Â e

|À̄ É €Ì³ d yÂ ‡

º¯
Y€f»

�Z³
C

N
G

�Â‡ �Z³ Á�{Â y

c Y‚ÌÆne

É €Ì³ Ã�Y|¿Y

Ê§€� » �Z³

�Z³ÊŒ ¯ Ä·Â ·

É €‡ Ze€‡

�Â ‡ €b¼̄

�Z³

51

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

ìhBqó mgýpû âBqÆHýÏþ Özpkû :
kocBë cBÂpWùQ kgýpû uBqÿ âBqÆHýÏþ Özpkû (OdQ ÖzBo
rab|002| üB |isp|0003)̂ùBoðõÑ ìhró Oõèýl ìþ yõk.
ðõÑ Aôë)Aüò ìhBqó OíBìB« AqÖõæk uBgPú ylû ôuñãýò AuQ.
ðõÑ kôï)Aüò ìhBqó ìPzßê AqkôGh{ koôðþ ôGýpôðþ AuQ,
Gñdõÿ Þú Wñw Gh{ kAgéþ (|RENIL) AqÖõæk üB @èõìýñýõï Gõkû
Þú Gõuýéú ìõAk ÞBìLõqüPþ(Gh{ Gýpôðþ) OÛõüQ ylû Aðl.
ðõÑ uõï)Wñw Gh{ kAgéþ Aq@èõìýñýõï Gõkû Þú Gõuýéú ìõAk
ÞBìLõqüPþ (Gh{ Gýpôðþ ôkôupìhró)OÛõüQ ylû Aðl.
ðõÑ ̂ùBoï)Wñw Gh{ kAgéþ AqKéýípGõkû Þú Gõuýéú ìõAk ÞBìç«
OÛõüQ  ylû  KõyBðlû ylû AuQ.

2-uõgQ âýpÿ upüÐ  LLIF TSAF

koAüò uývPî âBqÆHýÏþ Özpkû AqìhBqó Kpylû Aÿ Þú koAüvPãBû
ÚpAokAoðl Gú ìhró gõkoôOdõüê ìþ yõk .
qìBó uõgPãýpÿ  koAüò uývPî 3 Aèþ 5 kÚýÛú Ký{ Gýñþ ìþ yõk.
Aüò uývPî ÎílOB« GpAÿ AüvPãBøùBÿ Îíõìþ ìñBuI AuQ 
3-uõgQ ouBðþ GB ìhró)RETHGUAD - REHTOM (

koAüò uývPî ìhBqó ìñBuI ð¿I ylû oôÿ ÞBìýõó koAüvPãBû
ìBkoKpìþ yõk ôGpAÿ uõgQ ouBðþ koìdê øBÿ ìzhÀ ylû
ìvPÛp,ôuõgQ ouBðþ ìþ ðíBül.
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ypAüÈ Aüíñþ ôâBoAðPþ 61

oAøñíBÿ OÏíýpAR ôupôüw gõkoôÿ KpAül/| uývPîGNC

ypAüÈ Aüíñþ ôâBoAðPþ :
ko¾õoOýßú ÎíéýBR OÏíýpAOþ Gpoôÿ uývPî Gú kouPþ AðXBï ðãýpk
GBÎU ÞBoÞpk ðBkouQ ôôAok @ìló @uýHùBÿ gÇpðBá Gú gõkoôô
upðzýñBó ìþ âpkk.
|ìd¿õæR AcPpAÝ ôÞBoÞpk  ìõOõogõkoôOdQ OBSýpð¿I ðBkouQ
AWrAF ÚpAoìþ âýpðl.
||Aüò ìloá , oAøñíBÿ Oßñvýò Öñþ koqìýñú øBÿ ìhPéØ gõkoô
ìýHByl uývPî ôAWrAF @ó( uývPî âBquõq) GBül AèrAìB« OõuÈ AÖpAk
@ìõq} külû koOÏíýpâBøùB OdQ OÏíýpÚpAoâýpk.
||ko¾õoOýßú øñãBï AðXBï OÏíýpAR Gú ìõAok ìzpôf koAüò ìloá
OõWú ÞBÖþ ðzõk âBoAðPþ GB Æê gõAøl yl .
||Gú ìñËõoWéõâýpÿ AqðzQ âBqÞú ìþ OõAðl uHI @O{ uõqÿ
âpkk,AqAuPÏíBë kgBðýBR , AüXBk WpÚú , AüXBk yÏéú @O{ ô
AuP×Bkû AqôuBüê AèßPpüßþ koðrküßþ gõkoôôøñãBï uõgQ âýpÿ
gõkkAoÿ ðíBDýl.
||ÚHê Aqøpâõðú OÓýýpkouývPî AèßPpüßþ,upGBÆpüùB oA WlA ðíBDýl.
||ìBèà gõkoôôuBüpAÖpAk ìP×pÚú ìXBqGú AÎíBë OñËýíBR ôOÓýýpAR
kouývPî ð¿I ylû ðývPñl .øpðõÑ OÓýýpkouývPî ÖÛÈ ko
ðíBüñlâþ øBÿ ìXBqôOÏíýpÞBoAó @ìõq} külû ÚBGê ÚHõë
AuQ.AuP×Bkû ðBkouQ ôOÏíýpAR ÒýpAuPBðlAok ìõWI GBÆê yló
âBoAðPþ ôâõAøýñBìú Aüíñþ gõkoôìþ âpkk .

ðßBR Aüíñþ koøñãBï AuP×Bkû AquývPî âBquõq:
1) ÚHê AqAðXBï øpÞBoÿ  ÚÇI ìñ×þ upGBÆpÿ oA WlA Þñýl.
2) cPþ AèíÛlôoÎíéýBR KýBkû ôuõAoÞpkó ÚÇÏBR ìpGõÉ Gú
uývPî âBquõqGh¿õÁ OvPùBÿ ÖzBoGBæÿ uývPî oA ko
ìdýÇùBÿ upGBqô|GB Oùõüú ìñBuI AðXBï køýl.
3) koøñãBï KýBkû ôuõAoÞpkó ÚÇÏBR uývPî âBquõqAqÞzýló
uýãBoôüB AðXBï ÎíéýBR koðrküßþ @O{  üB  èõAqï @O{ qA gõkkAoÿ
Þñýl.
4) kuPú uýíùBÿ ìpOHÈ Gú ÞýQ gõkoôoA koìvýpuýíùBÿ GB ôèPBs
GBæ ÚpAoðløýl.
5) kuPú uýíùBÿ ìpOHÈ GB ÞýQ gõkoôoA AqÚÇÏBR ìPdpá kôoðãú
kAoül.
6) AqðzPþ øBÿ ìõokÿ ðËýp@J GBÆpÿ Gpoôÿ AWrAF ÞýQ Gpcno
GByýl.
7)WùQ  GvQ AO¿Bë yýpìhró cPíB« AqðõAoO×éõó AuP×Bkû Þñýl ô
uÇe O×éõó oA GB âpüw ìh¿õÁ GLõyBðýl.(kog¿õÁ yýpøBÿ GB
ìÛÇÐ ìhpôÆþ )
|8) Þéýú èõèú øBÿ ÖzBoÚõÿ GBüvPþ gBoZ Aqìd×Ëú ìõOõoÚpAoâýpk
ôAqìñBGÐ âpìBqA Gú kôoGByl .
9) koøñãBï ð¿I èõèú øBÿ ÖzBoÂÏýØ ôøí̀ñýò èõèú øBÿ @J
kÚQ Þñýl Þú koOíBx GB ÚÇÏBR ìPdpá üB ÚÇÏBOþ Þú AìßBó Gp} üB
¾lìú qkó Gú èõèú oA kAoðl ð¿I ðzõðl.
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آشنايى با اجزاى مورد استفاده در خودروى گاز سوز پيكاپ:

اجزاء اصلي كيت گاز سوز:
مخزن سوخت CNG مجهز به شير دستي مخزن و پايه نگهدانده .1

شير پر كن .2
مجموعه ريل سوخت  .3

مجموعه رگلاتور  .4
لوله هاي رفت و برگشت مايع خنك كننده موتور .5

كليد تغيير وضعيت سوخت  .6
CNG واحد كنترل الكترونيكي سيستم سوخت رساني گاز .7

لوله هاي فشار قوي گاز از پركن به مخزن و از مخزن به رگولاتور .8
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:CNG مدار شماتيك سيستم

اجزاء اصلي كيت گاز سوز:
مخزن سوخت CNG مجهز به شير دستي مخزن و پايه نگهدانده .1

شير پر كن .2
مجموعه ريل سوخت  .3

مجموعه رگلاتور  .4
لوله هاي رفت و برگشت مايع خنك كننده موتور .5

كليد تغيير وضعيت سوخت  .6
CNG واحد كنترل الكترونيكي سيستم سوخت رساني گاز .7

لوله هاي فشار قوي گاز از پركن به مخزن و از مخزن به رگولاتور .8
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مخازن و ملحقات آن :
CNG خودرو  در  سوخت  مدار  اجزاي  ترين  اساسي  از  يكي 

مخزن ذخيره سوخت است.
مخزن محفظه اي است كه گاز طبيعي را تحت فشار 200 بار 
تحت فشار قرار . تحت فشار قرار . تحت فشار قرار  براي استفاده به عنوان سوخت ذخيره مي نمايد
دادن گاز طبيعي در مخزن ، به اين منظور است كه بتوان مقدار 
بيشتري سوخت را براي پيمايش طولاني تر خودرو ذخيره كرد.

اين مخازن بايد در فرآيندي بدون استفاده از جوش و به صورت 
پر و  بارها  بدون درز ساخته شوند. مخزن طي عمر كاري خود 
خالي مي شود و بنابراين بارها تحت تنش و خستگي پر وخالي 
است  ممكن  كه  بحراني  شرايط  سويي  از  گيرد.  مي  قرار  شدن 
عمر  طول  در  خودرو  روي  بر  سوخت  ذخيره  مخصوص  مخزن 
نمايد كه  ايجاد مي  را  الزام  اين  آنها مواجه شود،  با  كاري خود 

مخزن در برابر سختگيرانه ترين شرايط آزمون قرار گيرد. 

است. شده  تعبيه  عقب  در   CNG مخزن  پيكاپ  خودرو  در
بيروني  سطح  لذا  شود،  مي  تقطير  باعث  گاز  دماي  تغييرات 
سيلندرها معمولاً خيس است. در خودرو پيكاپ به دليل نصب 
لوله هاي فشار قوي داخل  مخزن در عقب، شير روي مخزن و 
نشتي  انتقال  و  تهويه  نقش  كه  گرفته  قرار  خرطومي  لوله  يك 
از  تا  شود  محكم  درخودرو  بايستي  مخزن  دارد.  عهده  به  را  ها 
جلوگيري  شل شدگي و شكستگي در مواقع تصادف يا واژگوني،
گردد. محفظه قرارگيري مخزن به صورت صلب و يكپارچه بوده 
بطوريكه بتواند تستهاي مرتبط را به راحتي پاس نمايد. بستهاي 
از  و  اند  اتاق خودرو متصل شده  به  ايمني صحيح  با  نگهدارنده 

شاسي تقويت كننده در محل نصب مخزن استفاده شده است.

مشخصات مخزن:
1- نام شركت سازنده كه به صورت مخفف بر روي مخازن حك 

گرديده است.
HP ,JD ,HA ,NK ,MKC ,RCL :مانند

(JINDUN جهت شركت JDبه عنوان مثال)
2- شماره سريال حك شده بر روي مخازن كه در مورد شركت 
JINDUN گاهي علاوه بر شماره، يك يا دو حرف انگليسي را نيز 

شامل مي گردد.
JD   X35786821 :به طور مثال

3- حجم مخازن بر حسب ليتر قبل يا بعد از سريال مخزن قرار 
مي گيرد.

 -20L 53786821 يا JD XC 35786821-20L:به عنوان مثال
JD XC

4- سال و ماه ميلادي توليد مخازن
JDXC35786821-20L              07/01

��� ������ � ����:
����� �� �������� �� ���� ���� ����� ����CNG��� ���� ����� ����.

����� ��� �� ��� �� ����� �������� ��� ��200����� �� ����� ���� ����� �� ������� ���� ��� .��� � ����� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���
��� ����� ����� �� ����� ������ ���� �� ���� ������ ����� ����� �� ��� ����� ���.���� �� � ��� �� ������� ���� ������� �� ���� ����� ���
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���� �� ����.

3.����� ����� ����� �����
��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��)���� ���� ����� (���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� � ���� ��� ����� ���.
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شيرمخزن:  
اين نوع شير داراي سه سوپاپ اطمينان مي باشد:

سوپاپ اطمينان فشار  .1
زماني كه فشار مخزن به هر دليلي (افزايش دما و يا كم شدن 
اتوماتيك  بصورت  شود  بار   300 از  بيش  تصادف)  اثر  بر  حجم 
ديافراگم اين سوپاپ پاره شده و گاز با فشار از سوراخهاي سوپاپ 

خارج مي شود.
سوپاپ اطمينان حرارتي .2

برسد  گراد  از  110 درجه سانتي  بيش  به  دماي مخزن  هرگاه 
سوراخهاي اطراف سوپاپ كه با بيسموت پوشانده شده اند، ذوب 

شده و گاز با فشار از آنها خارج مي گردد.
سوپاپ كنترل كننده جريان .3

لوله  (بريدن  از مخزن خارج شود  زياد  دبي  با  گاز  زمان كه  هر 
رابط) اين سوپاپ عمل كرده و صفحه مشبك جلو خروج گاز از 

مخزن را مي گيرد.

:(Ventilation) كانال تهويه گاز
نزديك  كوچك  سوراخ  عدد  يك  نمائيد دقت  شير  بدنه  به اگر 
از  گاز  خروج  محل  سوراخ  اين  كه  باشد  مي  حرارتي  سوپاپ 
شير مي باشد. دريچه تهويه هرگونه نشتي داخل محفظه را كه 
هدايت بيرون  به  را  شود  مي  ايجاد  سيلندر  به  شير  اتصال  در 

 مي كند.
اگر بدليل تلرانس ساخت بين رزوه مخزن و شير مقداري جزئي 
فاصله باشد، گاز از بين رزوه هاي درگير عبور كرده و از سوراخ ما 
ventilationبين دو اورينگ از محل ventilationبين دو اورينگ از محل ventilation خارج مي شود و يا اگر باز 
هم بدليل تلرانس ساخت قطعات گوي، قطعه تفلوني و بدنه شير 
مقداري گاز عبور نمايد اين گاز از سوراخ زير اهرم شير به محل 

ventilation هدايت مي گردد.
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رگلاتور: 

CNG مخزن  .1 
سنسور سطح گاز مخزن   .a

شير برقى   .2
CNG رگلاتور كاهنده فشار گاز  .3

سنسور دما  .4
CNG فيلتر گاز  .5

CNG سنسور فشار گاز  .6
CNG مجموعه انژكتورهاى گاز  .7

شيلنگ خلاء   .8
منيفولد  .9
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مدل (CNG) مدل (CNG) مدل RM10  جهت استفاده  رگلاتوركاهنده فشار گاز 
در كيت انژكتورى Sly طراحى شده است.

كليه  در   1.8 bar تا   0.6 bar از  تواند  آن مى  عملياتى  فشار 
شرايط كارى موتور  تغيير يافته و فشار لازم را تامين نمايد.

اين رگلاتور بخاطر وجود سيستم بالانس پيستونى پيچيده خود، 
فشار  تغييرات  دامنه  كل  در  كاهش  مرحله  يك  با  است  قادر 
bar 0تا bar 0تا bar 0 (مخزن خالى)،  bar 200ورودى از حدود bar 200ورودى از حدود bar 200 (مخزن پر) 
حركت قابل اطمينان و پايدارى ايجاد نمايد. مزاياى استفاده از 
كاهش شديد افت فشار، افزايش اثربخش : كاهش شديد افت فشار، افزايش اثربخش : كاهش شديد افت فشار، افزايش اثربخش  اين رگلاتور عبارتند از

محدوه گاز CNG و بهبود قدرت موتور در دور موتور بالا.
به  فشار  كاهنده  رگلاتور  داخل  در  موتور  كننده  خنك  سيال 
گردش درآمده و دماى عملياتى مناسبى را در همه شرايط كارى 

برقرار مى كند.
نصب  قطعه،  اين  فشرده  و  كوچك  فرم  و  ابعاد  كاهش  بخاطر 
محدودى  فضاى  داراى  كه  موتورهايى  محفظه  داخل  در  آن 
باشد. رگلاتور  از ساير رگلاتورهاى مشابه مى  تر  هستند، آسان 
130Kw 130 قادر به سوخت رسانى به موتورهاى تا قدرتKw 130 قادر به سوخت رسانى به موتورهاى تا قدرتKw RM10

مى باشد.
بطور خلاصه مى توان گفت كه اين رگلاتور:

فقط با يك پوسته و غشاء خارجى، عمليات كاهش فشار گاز را 
انجام مى دهد.

داراى تعادل پيستونى در اهرم A.P است.

آن  داخلى  هاى  كانال  در  موتور  كننده  خنك  سيال  گردش  با 
امكان تبادل حرارتى با گاز را فراهم مى سازد.

مى باشد) مى باشد) مى باشد. داراى يك عدد سنسور دماي (يكپارچه

سنسور دما:
را  امكان  اين  ما  به  دارد  قرار  رگلاتور  روى  بر  كه  دما  سنسور 
را  رگلاتور  آلومينيومى  بدنه  عملياتى  دماى  تا  دهد  مى 
اندازه گيرى نماييم؛ دماى عملياتى دائماً با دامنه تغييرات 0.5

روي  در  است  بذكر  داده مى شود. لازم  نشان  درجه سانتيگراد 
جهت  بعضي از مدلهاي رگولاتور چنين سنسوري وجود ندارد و

كنترل دماي آب از سنسور دماي آب كمك گرفته مي شود.
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سنسور سطح گاز مخزن (گيج فشار) :

داراي يك حسگر مي باشد كه فشار گاز مخزن را اندازه گيري 
مي نمايد. مقادير اندازه گيري شده جهت اطلاع راننده به كليد 
محل قرارگيري گيج فشار بر . محل قرارگيري گيج فشار بر . محل قرارگيري گيج فشار بر  تغيير سوخت نيز فرستاده مي شود

روي رگلاتور فشار مي باشد.

:CNG سنسور فشار گاز
نوع  از  رود  مى  بكار  انژكتورى  سيستم  در  كه  فشارى  سنسور 
مثبت  فشار  تا  دهد  مى  امكان  آن  به  كه  است  ديفرانسيلى 
ورودى را در ريل انژكتور اندازه گيرى نموده و در همان لحظه 
فشار منفى موجود در كلكتور ورودى موتور را نيز اندازه گيرى 
نمايد. هر دو سنجش بوسيله الگوريتم سيستم هاى گازى انجام 
مى شود. حضور سنسور فشار در سيستم انژكتورى به آن كمك 
مى كند تا عمل كربوراسيون (عمل تركيب با كربن) را به دقت 
براى سيستم گاز انجام داده و تا زمانى كه لازم باشد از مولفه هاى 
ويژه  سيستم انژكتور نظير تبديل اتوماتيك سوخت به بنزين در 

صورت فقدان گاز CNG استفاده نمايد.

علائم مندرج  بر روى سنسور فشار
بر روى محفظه سنسور فشار دو نشانه وجود دارد كه هر يك از 
آنها به يك نازل استوانه اى شكل مخصوص اشاره مى كند. اين 
 (1P) دو نشانه داراى علامت “+” و “-“ هستند كه به فشار مثبت

و فشار منفى (2P) اشاره مى كنند.
اين دو فشار از طريق شيلنگ هاى مخصوصى كه بر روى كيت 

قرار دارند به ترتيب از منيفولد و انژكتورها گرفته مى شوند.

= ”+“ = P1گروه انژكتورهاى ماتريسى

= ”-“ = P2شيلنگ خلاء منيفولد
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مرحله نصب:
با رعايت دو شرط ساده زير بر روى كيت  بايد  سنسور فشار را 

نصب كرد:
در صورت امكان، سنسور فشار را بالاتر از اتصال خروجى فشار 

مثبت گرفته شده از انژكتور گاز نصب نماييد.
سنسور فشار بايد بصورت عمودى نصب شود بطورى كه شيلنگ 
در اين صورت هيچ گونه  هاى فشار به سمت پايين قرار بگيرند

ناخالصى وارد سنسور فشار نخواهد شد.
يا دستى،  بر روى دستگاه عيب ياب كامپيوترى  توجه: چنانچه 
كه  دارد  وجود  اين  احتمال  شود؛  ظاهر  صفر  با  مساوى  فشار 
ورودى فشار مثبت را با ورودى فشار منفى تصادفاً اشتباه جا زده 
باشيد. در اين صورت جاى ورودى فشار مثبت و منفى را با هم 

عوض كنيد.

:CNG فيلتر گاز

از  است،  گرفته  قرار  انژكتور  ريل  و  رگلاتور  بين  كه  گاز  فيلتر 
ورود هرگونه ناخالصى به داخل گاز CNG جلوگيرى مى كند. 
باشد  مختلف  هاى  اندازه  و  ها  گونه  به  است  ممكن  ناخالصى 
بوجود  ها  لوله  نصب  هنگام  كه  كوچكى  فلزى  هاى  براده  مثل 
مى آيد يا پسمانده هاى فلزى كه هنگام سوخت گيرى وارد سيستم 
اين وسيله كوچك و ساده ضريب اطمينان انژكتورهاى . اين وسيله كوچك و ساده ضريب اطمينان انژكتورهاى . اين وسيله كوچك و ساده ضريب اطمينان انژكتورهاى  مى شوند

گاز را افزايش مى دهد.

انژكتورهاى كيت گاز:
انژكتورتشكيل چند  از  گاز  )كيت   Matix) مدل  انژكتورهاى 

 شده اند كه هر انژكتور به يك سيلندر اختصاص دارد. 
زمان و ترتيب باز شدن انژكتورها توسط CDC (سيستم جهت 
سيستم  اين  شود.  مى  انجام  كد)  طريق  از  پيام  خودكار  دهى 
را   (ECU) الكترونيك  كنترل  از دستگاه  گرفته شده  اطلاعات 
الگوريتم هاى پيچيده در زمان واقعى پردازش و ثبت  از طريق 

مى نمايد.
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كليد تغيير سوخت :
توسط اين كليد كه در دسترس راننده نصب مي شود مي توان 
به دلخـواه نوع سوخت مصرفي موتور را  از حالت گاز به بنزين و 
يا برعكس تغيير داد. بر روي اين كليد پنج عدد ديود نوري وجود 
كه هر يك از چراغهاي سبز نشانگر سطح ) كه هر يك از چراغهاي سبز نشانگر سطح ) كه هر يك از چراغهاي سبز نشانگر سطح  دارد(چهار عدد زيري
معيني از فشار گاز در مخزن بوده و در هنگام پر بودن مخـزن  
هر چهار چراغ سبز روشن  و هر بار كه فشار گاز به نسبت معيني 
و چراغ كاهش يافت يكي از چراغهاي سبز رنگ خاموش مي شود و چراغ كاهش يافت يكي از چراغهاي سبز رنگ خاموش مي شود و چراغ 

بالايي نشان دهنده وضعيت انتخاب سوخت مي باشد.

سيگنال هاى نورى و كاربرد آنها
كاركرد خودرو در حالت بنزين:

هنگامى كه چراغ قرمز كليد تبديل سوخت (كه در قسمت بالا 
سمت چپ اين كليد واقع شده است) روشن شود نشان دهنده 

آن است كه خودرو در حالت بنزين كار مى كند. 

� ������ ���� �� ���� ����� ���� ������� ��� � ������ ��� �� ��� �������� ���� �� ������CNG��� �� ������� .� �� ���� �� ��� ���� �������
�� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������

���� .� ���������� ������� ���� ���� � ���� ����� ������ �� ������ �� ��.

��� ��� ����������:

��� ���������� )Matix(���� ������ ������ �� �� ������� �� �� ��� ��� ������������ ��� �� ��� ��� .
���� ��������� ��� ��� ����� � ����CDC)�� ���� �� ���� ������ ��� ��� ����� (��� �� ����� .������ ����� ��������� �� ��� �����

��������� �����(ECU)����� �� ��� � ������ ����� ���� �� ������ ��� �������� ���� �� ��.

���� ����� ����:

������ ������ �� � ����� �� ��� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� �������� ���� �� ��� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ��� �������.��� ���
���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���)��� ���� ��� �� � ��� ��� ��� ���� (����� �� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������� �� �� �� ��

� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� �� � ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� �� � ����� ��� �� ����� ��� ��� ������
���� ����� �� �� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� ����.

���� ������ � ���� ��� ������
����� ���� �� ����� ������:

���� ����� ���� ���� ���� �� ������) �� ��
��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� (����

����� ����� ���� �� ����� �� ��� �� ����� ���� �
��� ��.

��� ���� �� ����� ������:

خاموش
قرمز
سبز
ك زنقرمز چشمك زنقرمز چشمك زن
ك زنسبز چشمك زنسبز چشمك زن
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سبز:led سبز:led سبز: 4 چراغ 
نشانه كاركرد خودرو در حلت گاز با مخزن پر

سبز:led سبز:led سبز: 3چراغ 
نشانه كاركرد خودرو در حالت گاز با 3/4 گنجايش مخزن

سبز:led سبز:led سبز: 2 چراغ 
نشانه كاركرد خودرو در حالت گاز با 2/4گنجايش مخزن

سبز:led سبز:led سبز: 1 چراغ 
نشانه كاركرد خودرو در حالت گاز با 1/4گنجايش مخزن

قرمز چشمك زن:led قرمز چشمك زن:led قرمز چشمك زن: 1 چراغ 
يا درآستانه تمام شدن گازدر حالت ذخيره يا درآستانه تمام شدن گازدر حالت ذخيره يا درآستانه تمام شدن گاز نشانه كاركرد خودرو در حالت گاز 

كاركرد خودرو در حالت گاز:
دهنده  نشان  شود  روشن  است)  شده  واقع  كليد  اين  چپ  سمت  بالا  قسمت  در  (كه  سوخت  تبديل  كليد  سبز  چراغ  كه  هنگامى 
نشان  را  مخزن  درون  گاز  مقدار  رنگ،  سبز  هاى  چراغ  تركيب  اين،  بر  علاوه  كند.  مى  كار  گاز  حالت  در  خودرو  كه  است  آن 

مى دهد. 

دهنده  نشان  شود  روشن 
نشان  را  مخزن  درون  گاز  مقدار  رنگ،  سبز  هاى  چراغ  تركيب  اين،  بر  علاوه 

تركيب چراغ هاى LED سبز رنگ هنگام كاركرد خودرو در حالت گاز:
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مراحل مختلف تغيير وضعيت سوخت:
در حين تغيير وضعيت سوخت، شما شاهد آن خواهيد بود كه 
چراغ هاى led روى كليد تبديل سوخت يكى پس از ديگرى به 
اين عمل به چند شرط مهم زير بستگى . اين عمل به چند شرط مهم زير بستگى . اين عمل به چند شرط مهم زير بستگى  ترتيب روشن مى شوند

دارد (به تصاوير زير توجه كنيد):
خودرو  كاركرد  (كه  قرمز   led چراغ  شدن  روشن  با  زمان  هم 
led روى كليد  بنزين نشان مى دهد)، چراغ هاى  را در حالت 
تبديل سوخت به ترتيب مطابق با آنچه كه در تصاوير زير مشاهده 

مى كنيد، روشن مى شوند.

1 چراغ led قرمز 
1 چراغ led سبز چشمك زن :

مقدار لازم جهت  به  دماى سيستم  رسيدن  انتظار جهت  نشانه 
انجام عمل تغيير وضعيت سوخت

1 چراغ led قرمز 
2 چراغ led سبز چشمك زن :

نشانه انتظار جهت سپرى شدن زمان لازم جهت انجام عمل تغيير 
وضعيت سوخت (اين زمان از قبل بر روى سيستم تعريف شده 

است)

���� ����� ���� ��� ���� �� ������)��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� (���� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����
��� �� ��� ����� .�� ���� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �

��� �� .
��� ���� �����LED��� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���:

��������� ����� ����� �����:
����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� �����led���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .���

���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ���)���� ���� ��� ������ ��:(
���� ��� ���� �� ���� ��led���� )��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ ��(���� ����led�� ����� ����� �� ���� ����� ���� ���

���� �� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ����.
1 ����led����
1 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ �����

1 ����led����
2 ����led� ��������:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �����)�� ��� �� ���� ���
��� ��� ����� ����� ���(

1 ����led����
3 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ �����) ��� �����
����� ��� ��� ���� �� ����1400 rpm��� �� ���� ��� � ���������� ����� ��� ���� ����

��� ��� ����� �����(

1 ����led����
4 ����led������ ���:

����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �����
���� �����

��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �����

���� ����� ���� ��� ���� �� ������)��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� (���� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����
��� �� ��� ����� .�� ���� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �

��� �� .
��� ���� �����LED��� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���:

��������� ����� ����� �����:
����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� �����led���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .���

���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ���)���� ���� ��� ������ ��:(
���� ��� ���� �� ���� ��led���� )��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ ��(���� ����led�� ����� ����� �� ���� ����� ���� ���

���� �� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ����.
1 ����led����
1 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ �����

1 ����led����
2 ����led� ��������:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �����)�� ��� �� ���� ���
��� ��� ����� ����� ���(

1 ����led����
3 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ �����) ��� �����
����� ��� ��� ���� �� ����1400 rpm��� �� ���� ��� � ���������� ����� ��� ���� ����

��� ��� ����� �����(

1 ����led����
4 ����led������ ���:

����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �����
���� �����

��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �����
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1 چراغ led قرمز 
3 چراغ led سبز چشمك زن :

نشانه انتظار جهت رسيدن دور موتور به مقدار لازم جهت انجام 
پيش  حالت  در  موتور  دور  (مقدار  سوخت  وضعيت  تغيير  عمل 
و  كاليبراسيون  افزار  نرم  توسط  قبلاً   rpm فرض حدود 1400 

عيب يابى بر روى سيستم تعريف شده است)

1 چراغ led قرمز 
4 چراغ led سبز چشمك زن :

نشانه انتظار جهت رها كردن پدال گاز پس از رسيدن دور موتور 
به مقدار لازم جهت انجام عمل تغيير وضعيت سوخت

���� ����� ���� ��� ���� �� ������)��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� (���� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����
��� �� ��� ����� .�� ���� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �

��� �� .
��� ���� �����LED��� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���:

��������� ����� ����� �����:
����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� �����led���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .���

���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ���)���� ���� ��� ������ ��:(
���� ��� ���� �� ���� ��led���� )��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ ��(���� ����led�� ����� ����� �� ���� ����� ���� ���

���� �� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ����.
1 ����led����
1 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ �����

1 ����led����
2 ����led� ��������:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �����)�� ��� �� ���� ���
��� ��� ����� ����� ���(

1 ����led����
3 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ �����) ��� �����
����� ��� ��� ���� �� ����1400 rpm��� �� ���� ��� � ���������� ����� ��� ���� ����

��� ��� ����� �����(

1 ����led����
4 ����led������ ���:

����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �����
���� �����

��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �����

���� ����� ���� ��� ���� �� ������)��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� (���� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����
��� �� ��� ����� .�� ���� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �

��� �� .
��� ���� �����LED��� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���:

��������� ����� ����� �����:
����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� �����led���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .���

���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ���)���� ���� ��� ������ ��:(
���� ��� ���� �� ���� ��led���� )��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ ��(���� ����led�� ����� ����� �� ���� ����� ���� ���

���� �� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ����.
1 ����led����
1 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ �����

1 ����led����
2 ����led� ��������:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �����)�� ��� �� ���� ���
��� ��� ����� ����� ���(

1 ����led����
3 ����led������ ���:

���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ �����) ��� �����
����� ��� ��� ���� �� ����1400 rpm��� �� ���� ��� � ���������� ����� ��� ���� ����

��� ��� ����� �����(

1 ����led����
4 ����led������ ���:

����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �����
���� �����

��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �����
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لوله هاي آب :
از  جلوگيري  و  مناسب  دماي  در  رگلاتور  نگهداشتن  منظور  به 
يخ زدن گاز ، جريان آب به رگلاتور مرتبط مي شود. جنس اين 

لوله ها از لاستيك و مقاوم به حرارت مي باشند. 

��������� ����� ������ �� ����� ����� ���(ECU)��� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ������� ����� �� �� ���� �� �������� ����� ��� ��
��� �� ����� �� � ���� ����� �� ����� ����� ��������� ������� ���� �� .���� ��� ������ ��� ���� �� ������ �� �� ���� ������ ����� ������

������ ������ ���� ����� ���� ��� �� ������.
������ ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� �� ������� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ���� �������� ����

��� �� ����� ����� �� ��� ���� �� �� ����� ���� � ���� ��� .���� ��� ���� �� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� ����� ����led
���� � ��� �� ���� ������led�� ���� ��� ���� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� ����� �� �� ���� ������� �� ��� ���� .

����� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ���� �� �����)���� ��� ����led���� ( ����� �
��� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ����)���� ��� ����led���� .(

�� ��� ����:

��� �������� ����� ����� �� ����� ������ �� �� ������ ��� ��� �� �� ������� � ����� ���� �� ���.��� ������ � ������ �� ��� ����� ���� ���
����� �� ����� .

��� ����:

��� ������������ �� �� ����ECU������� ��
������� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �����.

�������� ���:

���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �������� ��� ���.
����� ������ ���� ����� ���� �������� ���� ���.
������ ���� � ���� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ������� � �������� ����� �� ���� �������� � ���

��� �������.

تغيير وضعيت سوخت بطور خودكار از حالت گاز به بنزين 
پس از اتمام گاز

افزار موجود در دستگاه كنترل الكترونيك (ECU) از اين  نرم 
امكان برخوردار مى باشد كه مى تواند بلافاصله پس از اتمام گاز 
درون مخزن، بطور خودكار نوع سوخت مصرفى خودرو را تغيير 
داده و از بنزين به عنوان سوخت استفاده نمايد. عمليات تغيير 
خودكار سوخت را مى توانيد با روشن شدن سيگنال هاى نورى 

متناظر بر روى كليد تبديل سوخت مشاهده نماييد.
سوخت،  وضعيت  تغيير  خودكار  سوئيچ  بودن  فعال  صورت  در 
اين نرم افزار بلافاصله پس از تشخيص عدم وجود فشار گاز در 
مدار سوخت رسانى، بطور خودكار عمل كرده و سوخت خودرو 
سوخت  تبديل  كليد  دهد.  مى  تغيير  بنزين  به  گاز  حالت  از  را 
روشن شدن چراغ  با  را  بنزين  به  گاز  از  تغيير سوخت  عمليات 
led مربوطه نشان مى دهد و چراغ led مربوطه نشان مى دهد و چراغ led قرمز رنگ، كه در مواقع  led
عادى، وضعيت گاز را در حالت ذخيره نشان مى دهد، نيز  شروع 

به چشمك زدن مى كند. 
منظور از روشن شدن نشانگرهاى فوق در اين نكته نهفته است 
كه بدليل  عدم وجود گاز در مدار سوخت رسانى (چشمك زدن 
چراغ led قرمز)، سيستم سوخت رسانى از گاز به بنزين تغيير 

ledروشن شدن چراغ ledروشن شدن چراغ led قرمز).  يافته است (
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دسته سيم :
هايي كه از كانكتور ECU به تجهيزات تمامي سيم

الكتريكي متصل مي شوند در اين دسته سيم وجود دارد .

شير سوختگيري :
محكم  صلب  فلزي  سطح  روي  بايد  سوختگيري  شير  بست  ·

شود .
شير نازل سوختگيري بايد كاملاً قابل دسترسي باشد . ·

شير سوختگيري بايد از قطعات الكتريكي و قسمتهاي گرم حتي  ·
الامكان دور باشد تا در صورت وجود نشتي از شعله ور شدن و 

آتش سوزي جلوگيري شود .

لوله هاي فشار قوي :

دارد  وجود  بالا  فشار  رگلاتور،  تا  سوختگيري  شير  مسير  در 
جاري  مدار  در  اجزاء  ديگر  و  سيلندرها  طريق  از  گاز  بنابراين 
به  و  اتاق  محفظه  از  خارج  بايد  قوي  فشار  هاي  لوله  شود  مي 

منظور دفع ارتعاشات به خوبي محكم شوند .

��� ���� ��� ����:

�� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� � �������� ���� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ������ �� �������� ��� ���� ��
���� ���� ���� �� �������� ��� ����� �� � ���� �����.

����� �� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �������� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��4�� ����� ����� ������
����.

�������� ����� ����CNG:

ECU�����  �� ���� ����� � ������� �� ��� ������ ������ ������ECU���� �� ������� � �����.
��� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� �� ����� ������ ����� �� ������� ���.

���� �� ���� ����� ����� �����ECU�� ���� � ���� �� ������ ��� ����� ���� �� �������� ���� ����� �������� ���� ���������� �����
������ �� ����� ��� ���� �� ���� ���� �����.

������� ����� ����� � �������������� �)(CNG

��� �� ����� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ����� ������ ����������� ������ .��� �� ������ ���� ���� ����� ����� � ����������� ������
��� �� ���� � ��� �������� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �� �������� ������ ��� ����� ����� ����� .� ����� �������� �� �CD-Rom�����

���� .������ ����� � ��� ������)�������� ��� �� ����� (���� �� ���� ����� ��� ��� ������ ���� .��� ���� �� ��� ��� �� ������ ��� �������
������� ����� �� ������ �� �� ������ ����� � ��� ������ .
������ �� ������� �� ��������� ����� ���������� ������ ��������������� ��������� �� ������ ������ ���������� � .������ ������ ����� ��������� ������ ����������

������� ����� �� ������ �� �� ��� ������ �� �� ��� �� .������� �� ���� �� ������� �� �� ���� ���� �� ���� �� ������� ���� ��� ������� ��� �� ��
� ������� ����� �� ������ ����� � ��� ������������ ����.

��� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� � ����������� ������ .��� ��� ��� ��� ����� ��� ��
������ ����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� � ���� ���� ��� ���� �������� .

����!

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعميرات كيت CNG خودروي نيسان پيكاپ

32

��� ���� ��� ����:

�� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� � �������� ���� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ������ �� �������� ��� ���� ��
���� ���� ���� �� �������� ��� ����� �� � ���� �����.

����� �� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �������� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��4�� ����� ����� ������
����.

�������� ����� ����CNG:

ECU�����  �� ���� ����� � ������� �� ��� ������ ������ ������ECU���� �� ������� � �����.
��� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� �� ����� ������ ����� �� ������� ���.

���� �� ���� ����� ����� �����ECU�� ���� � ���� �� ������ ��� ����� ���� �� �������� ���� ����� �������� ���� ���������� �����
������ �� ����� ��� ���� �� ���� ���� �����.

������� ����� ����� � �������������� �)(CNG

��� �� ����� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ����� ������ ����������� ������ .��� �� ������ ���� ���� ����� ����� � ����������� ������
��� �� ���� � ��� �������� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �� �������� ������ ��� ����� ����� ����� .� ����� �������� �� �CD-Rom�����

���� .������ ����� � ��� ������)�������� ��� �� ����� (���� �� ���� ����� ��� ��� ������ ���� .��� ���� �� ��� ��� �� ������ ��� �������
������� ����� �� ������ �� �� ������ ����� � ��� ������ .
������ �� ������� �� ��������� ����� ���������� ������ ��������������� ��������� �� ������ ������ ���������� � .������ ������ ����� ��������� ������ ����������

������� ����� �� ������ �� �� ��� ������ �� �� ��� �� .������� �� ���� �� ������� �� �� ���� ���� �� ���� �� ������� ���� ��� ������� ��� �� ��
� ������� ����� �� ������ ����� � ��� ������������ ����.

��� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� � ����������� ������ .��� ��� ��� ��� ����� ��� ��
������ ����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� � ���� ���� ��� ���� �������� .

����!

:CNG واحد كنترل الكتريكي
وظيفهECUپردازش اطلاعات دريافت شده از سنسورها و ارسال 

آنها به ECU بنزين و عملگرها مي باشد .
از  دريافتي  اطلاعات  براساس  را  ميكسر  به  ورودي  گاز  ميزان 

سنسور اكسيژن كنترل مي كند .
سوئيچ تغيير وضعيت سوخت در داخل ECU قرار دارد بطورئيكه 
سيستم بطور اتوماتيك در حالت بنزين سوز استارت مي خورد و 
وقتي كه دماي  موتور به حد مناسب برسد سوخت به حالت گاز 

تغيير مي يابد.

��� ���� ��� ����:

�� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� � �������� ���� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ������ �� �������� ��� ���� ��
���� ���� ���� �� �������� ��� ����� �� � ���� �����.

����� �� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �������� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��4�� ����� ����� ������
����.

�������� ����� ����CNG:

ECU�����  �� ���� ����� � ������� �� ��� ������ ������ ������ECU���� �� ������� � �����.
��� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� �� ����� ������ ����� �� ������� ���.

���� �� ���� ����� ����� �����ECU�� ���� � ���� �� ������ ��� ����� ���� �� �������� ���� ����� �������� ���� ���������� �����
������ �� ����� ��� ���� �� ���� ���� �����.

������� ����� ����� � �������������� �)(CNG

��� �� ����� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ����� ������ ����������� ������ .��� �� ������ ���� ���� ����� ����� � ����������� ������
��� �� ���� � ��� �������� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �� �������� ������ ��� ����� ����� ����� .� ����� �������� �� �CD-Rom�����

���� .������ ����� � ��� ������)�������� ��� �� ����� (���� �� ���� ����� ��� ��� ������ ���� .��� ���� �� ��� ��� �� ������ ��� �������
������� ����� �� ������ �� �� ������ ����� � ��� ������ .
������ �� ������� �� ��������� ����� ���������� ������ ��������������� ��������� �� ������ ������ ���������� � .������ ������ ����� ��������� ������ ����������

������� ����� �� ������ �� �� ��� ������ �� �� ��� �� .������� �� ���� �� ������� �� �� ���� ���� �� ���� �� ������� ���� ��� ������� ��� �� ��
� ������� ����� �� ������ ����� � ��� ������������ ����.

��� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� � ����������� ������ .��� ��� ��� ��� ����� ��� ��
������ ����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� � ���� ���� ��� ���� �������� .

����!

هريك از اتصالات در خط لوله هاي پر فشار بايد از جنس فولادي 
تحمل  قابليت  بطوريكه  است  تست شده  قبلاً  لوله  باشد جنس 

برابر فشار كاري را دارد4 برابر فشار كاري را دارد4 برابر فشار كاري را دارد. فشاري 
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(CNG كاليبراسيون و تنظيم سيستم انژكتورى گاز(
عمليات كاليبراسيون و تنظيم خودرو از طريق دستگاه عيب ياب 
كامپيوترى انجام مى شود. برنامه كاليبراسيون و تنظيم خودرو 
گازسوز  كيت  قطعات  كننده  تامين  كه  اى  فشرده  لوح  توسط 
نصب  كامپيوتر  روى  بر  قرار مى دهد  اختيار شما  در  انژكتورى 
و اجرا مى شود. لوح فشرده را در داخل CD-Rom قرار دهيد. 
بطور  كامپيوتر)  مدل  با  (مطابق  برنامه  اجراى  و  نصب  عمليات 
خودكار ظرف چند ثانيه آغاز مى گردد. راهنماى نصب برنامه به 
شما كمك مى كند تا عمليات نصب و اجراى برنامه را با موفقيت 

به پايان برسانيد. 
نصب  راهنماى  زبان  دو  ميان  از  توانيد  مى  برنامه،  نصب  حين 
كمك  شما  به  برنامه  نصب  راهنماى  نماييد.  انتخاب  را  يكى 
پس . پس . پس  مى كند تا كل عمليات نصب را با موفقيت به پايان برسانيد
از نصب برنامه، چند زبان ارتباطى در داخل آن وجود دارد كه با 
استفاده از آنها مى توانيد عمليات نصب و اجراى برنامه را كاملاً 

اختصاصى و شخصى نماييد.

1 - نصب كابل  رابط يا اينترفيس عيب يابي سيستم گاز  و كابل 
RS232 رابط

كنترل  واحد  اتصال  و  ياب  عيب  افزارهاي  نرم  از  استفاده  براي 
الكترونيكي خودرو به دستگاه عيب ياب به  كابل اينترفيس عيب 

ياب مطابق شكل روبرو زير نياز داريد:

الف: كابل اينترفيس عيب يابي  قابل سفارش براي نمايندگي هاي 
منتخب از مديريت بازاريابي و فروش به شماره سريال 314022 

ب: كابل  آداپتور RS 232  Serial to USB  و CD نصب آن  
(شكل روبرو ) 

باتوجه به توضيحات ذيل درصورت نياز كابل آدابتور تهيه و نصب 
گردد.
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ن مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل پين مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل پين مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل RS232 نياز نبوده وكابل اينترفيس عيب  پي9 پي9  بعضي  از  كامپيوتر ها دارايserial port ،ا
 ،RS232 نپينپين نباشد از طريق كابل يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي دارايserial port ،ا9 

ن مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل 
يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي 

پين مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل 
يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي 

ن مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل پين مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل پي
يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي 

ن مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل پين مي باشد كه در اين نوع  كامپيوترها به  كابل  ، serial port
يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي 

، serial portبعضي  از  كامپيوتر ها داراي
يابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي 

بعضي  از  كامپيوتر ها داراي
داراييابي مستقيماً به كامپيوتر متصل مي شود و درصورتيكه كامپيوتر  نمايندگي داراي

اينترفيس به كامپيوتر متصل مي گردد. 
به شرح زير مي باشد:RS232 به شرح زير مي باشد:RS232 به شرح زير مي باشد: 1 - مراحل نصب كابل 

1-1 پس از تهيه كابل ( RS232  ، adaptor)  و CD قابل تهيه از فروشگاههاي سخت افزار كامپيوتر مي باشد)كابل مذكور را به  يكي 
 (ترجيحاً پورت USB دوم ) متصل نمائيد .

 (RS232  ، adaptor 
 (ترجيحاً پورت 

 (RS232  ، adaptor ) 1-1 پس از تهيه كابل
 (ترجيحاً پورت 

1-1 پس از تهيه كابل (
USB از پورتهاي

متصل RS232 متصل RS232 متصل  1-2  ويندوز  XP نصب شده روي كامپيوتر دستگاه عيب ياب مستقيماً قادر به شناسايي سخت افزار نصب شده ( كابل 
شده از طريق USB) مي باشد .  كه در غير اينصورت با پيغام   عدم شناسايي سخت افزار مواجه خواهيد شد.

boot نموده و قبل از  restart نصب شده نباشد در اينصورت  كامپيوتر را RS232  1-3  در صورتيكه ويندوز قادر به شناسايي كابل
شدن كامپيوتر، CD كابلRS232 (درايور آن ) _ داخلCDROM قرار دهيد . 

در اين حالت كابل RS232 بصورت اتوماتيك  نصب مي گردد .
2 - تنظيم port بعد از  نصب اينترفيس براي استفاده از نرم افزارهاي عيب ياب

براي اينكار مطابق روش زير عمل كنيد :
My computer 2-1 آيكون My computer 2-1 آيكون My computer   را  open    نمائيد .

2-2 داخل محيط My computer   از داخل SYSTEM TASKSگزينه View system informationرا انتخاب نمائيد  تا صفحه 
نمايان گردد.system properties نمايان گردد.system properties نمايان گردد.

2-3 روي گزينه Hardware  كليك كنيد و در قسمت Device Manager   روي گزينه Device Manager كليك  كنيد (مطابق 
شكل3)

2-4  پس از وارد شدن به اين قسمت روي گزينه (Com & LPT)(Com & LPT)نPorts كليك كنيد و پس از آن روي گزينه USB كليك راست 
كنيد  و وارد قسمت properties  شويد. (روي گزينه properties  كليك چپ نمائيد .) 

2-5  در اين قسمت   بايد به ترتيب ،  PORT USB را روي COM1  تعريف نمائيد :
كليك    advanced گزينه  روي  سپس   ، كنيد  كليك   port setting برگه  نوار  روي  ايد  شده  وارد  آن  به  كه  اي  پنجره  در 
انتخاب   Port Number مقابل  موارد  اكثر  (در  دهيد.  قرار    COM1 روي  را    port Number انتخاب  سپس  و  كنيد 

COM 4 قرار دارد كه بايد آنرا روي COM1 قرار دهيد.)

 نياز نبوده وكابل اينترفيس عيب 
 ،

 قابل تهيه از فروشگاههاي سخت افزار كامپيوتر مي باشد)كابل مذكور را به  يكي 

متصل 

را انتخاب نمائيد  تا صفحه 

 كليك  كنيد (مطابق 

 كليك راست 

كليك    
انتخاب   
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3. برنامه هاي عيب يابي  سيستم سوخت رساني CNG خودرو پيكاپ:

:   CNG   (Sly-Injection)n نصب نرم افزار عيب ياب سيستم سوخت رساني  
CD   1-3 را درون درايو CD-ROM قرار دهيد. 

CD  2-3  بصورت Auto run اجرا شده و محتويات CD در صفحه نمايش نشان داده مي شود.
3-3 وارد پوشه  SOFTWARE  CNG  PICK UP   شويد .

3-4 روي فايل Sly-Injection   با مشخصه    دوبار كليك كنيد .
مراحل نصب نرم افزار را مطابق با تصاوير زير  به ترتيب دنبال كنيد:
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پس از اتمام نصب نرم افزار يكبار كامپيوتر را restart كنيد  و 
Desktopسپس با استفاده از آيكن موجود در صفحه Desktopسپس با استفاده از آيكن موجود در صفحه Desktop ،  نرم  افزار 

عيب ياب فعال مي شود. 

نكته: پس از اجراي برنامه مي بايست  com مربوط به نرم افزار 
را نيز بصورت دستي بيابيد. بدين منظور مطابق با تصوير  صفحه 
TEST هاي موجود را پس از انتخاب توسط  دكمه com بعد

مورد ارزيابي قرار دهيد. 

پيغام نشاندهنده انتخاب نادرست

پيغام نشاندهنده انتخاب صحيح

در صورتيكه COM مورد نظر بصورت صحيح  انتخاب شده باشد 
نرم افزار اجرا مي شود:

در اكثر مواقع COM  شماره  5 قابل بهره برداري مي باشد.
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افزار بصورت زير فعال مي شود كه شامل موارد عيب يابي نمايش كدهاي خطا، نمايش  انتخاب COM صفحه نرم  از  پس 
پارامترها و... مي باشد:

نرم افزار   SMART  ( تست عملگرها)   :
اين نرم افزار امكان تست عملكردي  قطعات مربوط به سيستم سوخت رساني گاز را فراهم مي نمايد. جهت نصب برنامه تنها 
نرم افزار را از پوشه SOFTWARE CNG PICK UP كپي و CD Diagnosi_errore_zambiaددر داخل كافيست  فايل

 بر روي صفحه desk top كامپيوتر خود Paste نماييد. 
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نكته:  قبل از اجراي تست عملگرها ، ابتدا مي بايست com نرم افزار بصورت دستي تست  و تعيين شود.

به نرم افزار . به نرم افزار . به نرم افزار  عمليات كاليبراسيون و تنظيم خودرو در پنج مرحله انجام مى شود كه در صفحات بعد آنها را به ترتيب توضيح خواهيم داد
نصب شده بر روى كامپيوتر شخصى خود رجوع كنيد و با دقت همه مراحل ذكر شده در آن را رعايت نماييد. 

توجه!
مراحل يك تا سه( مراحل يك تا سه( مراحل يك تا سه)، خودرو بايد در حالت بنزين كار كند و فقط چراغ قرمز رنگ روى كليد  ( هنگام اجراى سه مرحله اول ( هنگام اجراى سه مرحله اول 

تبديل سوخت روشن باشد (اين امر بسيار مهم و حياتى مى باشد).

(rpm) مرحله اول: كاليبراسيون (تنظيم) دور موتور
حداكثر زمان تزريق سوخت در موتور خودرو) حداكثر زمان تزريق سوخت در موتور خودرو) حداكثر زمان تزريق سوخت در موتور خودرو مرحله دوم: كاليبراسيون (تنظيم

(Advanced setting) مرحله سوم: انتخاب نوع سوخت از روى گزينه تنظيمات پيشرفته
مقدار ثابت تبديل گاز) مقدار ثابت تبديل گاز) مقدار ثابت تبديل گاز/ بنزين  كاليبراسيون : كاليبراسيون : كاليبراسيون (تنظيم مرحله چهارم

مرحله پنجم: تنظيم نقل و  انتقال گاز 

توجه!
بنزين، خودرو بايد در حالت بنزين، خودرو بايد در حالت بنزين كار كند. در سه مرحله اول عمليات كاليبراسيون (مراحل يك تا سه)

به نرم افزار 
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(rpm) كاليبراسيون (تنظيم) دور موتور مرحله اول:
رنگ  زرد  كليد  دادن  فشار  از  يا پس  برنامه  اجراى  با  زمان  هم 
ENGINE، پنجره اى باز مى شود كه حاوى اطلاعات مربوط 
به موتور از قبيل فشار گاز، زمان تزريق سوخت انژكتورها، درجه 
تصوير  در  باشد.  مى  غيره  و  سوخت  مقدار  رگلاتور،  حرارت 
را مشاهده  "موتور"  از نمودارهاى گرافيكى پنجره  نمايى  روبرو 

مى كنيد.

(در لحظات اوليه كاركرد خودرو (در لحظات اوليه كاركرد خودرو (حدود 10 ثانيه)، سيستم شروع 
بايد  موتور  دور  آيا  كه  كند  نكته مى  اين  ارزيابى  و  پردازش  به 
اصلى  در دسته سيم  رنگ موجود  اى  قهوه  روى رشته سيم  از 

بازسازى شود يا  از روى زمان تزريق سوخت انژكتورها.
موتور  دور  به سيگنال  اى  قهوه  رشته سيم  چنانچه  درحقيقت، 
مثلاً سيگنالى كه از كوئل خودرو يا از ECU بنزين از طريق 
موتور  دور  به سيگنال  اى  قهوه  رشته سيم  چنانچه  درحقيقت، 

مثلاً سيگنالى كه از كوئل خودرو يا از 
موتور  دور  به سيگنال  اى  قهوه  رشته سيم  چنانچه  درحقيقت، 

)
متصل شده باشد، در اين صورت ) متصل شده باشد، در اين صورت ) متصل شده باشد، در اين صورت  پين مخصوص گرفته شده است
نرم افزار بطور خودكار از سيگنال گرفته شده از اين كانكتورها 
اين  غير  در  كند؛  مى  بازسازى  را  سيگنال  آن  و  كرده  استفاده 
صورت نرم افزار بطور خودكار از اطلاعات گرفته شده از سيگنال 

انژكتور استفاده مى كند. 

���� �� ����� �������� � )�� �� �� �����(����� ��� ���� ����� ����� ��� � ��� ��� ����� ���� �� ���� ����� �
���� ���� ���� �����)���� �� ����� � ��� ����� ��� ���.(

��� �����:����������� )����� (����� ���(rpm)

��� �����:����������� )����� (����� �� ���� ����� ���� �����������
��� �����:������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������(Advanced setting)

����� ����� :�����������)����� (��� ����� ���� ����� /�����
���� �����:��� ������ � ��� �����

����!
����������� ������ ��� ����� �� ��)�� �� �� �����(� ���� ����� ����� ��������� ��� .

�����1 :����� ������ �� ����� �����
��� �����:�����������)����� (����� ���(rpm)

��� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ������ ����� �� ���� ��ENGINE����� ������ ����� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ����� ������������
���� �� ���� � ���� ����� ������� ����� ���� .�� �������� ���1 ����� � 2�� �� ����������� ������� ������"�����"���� �� ������ ��.

�����2 :����� ��� �� ����� �����rpm
����� ������ ����� ����� ��)����10����� (�� ���� ����� �� ���������������� �� ���� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��

��������������� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� �.
����� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ������ ��������)������ ������� �� ����� ���� �� ��ECU� ���� �� �������� ��� ����� ����� �� (���� �� ������ ���� �����

�� ��� ����� ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ������� �� ������ �� � ���� ������� ��������� ��� �� ��� ����� ������ �� ������ ���� ����� ��� ����
������� ������� ��������� �� .

����:��������� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ������� ��� ����56
������ ��� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ����.

�������:������ ���� �������� �����������  �� ���� ������� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ��������� ���� ������ ��� �� ��� ������ ����� ���� ��� �������� ����
��� ������ ������700��900���� ����� �� ��� .���� ���� ������� ��� ������������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ������� �� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ��

������������� ����� ���� ������ ��������� ����� �  .

��� �����:�����������)����� (����� �� ���� ����� ���� ������
��� ��� ���� ���� ���� ��TINJ MAX����� �“ACQUISITION OF INJECTION TIMES”������ ��� ������ ���� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ��

�����������)����� (���� ����� ���� ���������� �� ���� ������  .������� �������� �� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� .������ ��
���� �� ����� ������� ����� ����� �� ����� ���� �������� �������� .

�� ������� ������� ����� ����� :���� ����(FULL GROUP)������ ���� �(SEMISEQUENTIAL)������ �(SEQUENTIAL)
���� ���� ����� �������� �� �� ����� ������ ��� ���� ���� �������� ������ ����.

���� �� ����� �������� � )�� �� �� �����(����� ��� ���� ����� ����� ��� � ��� ��� ����� ���� �� ���� ����� �
���� ���� ���� �����)���� �� ����� � ��� ����� ��� ���.(

��� �����:����������� )����� (����� ���(rpm)

��� �����:����������� )����� (����� �� ���� ����� ���� �����������
��� �����:������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������(Advanced setting)

����� ����� :�����������)����� (��� ����� ���� ����� /�����
���� �����:��� ������ � ��� �����

����!
����������� ������ ��� ����� �� ��)�� �� �� �����(� ���� ����� ����� ��������� ��� .

�����1 :����� ������ �� ����� �����
��� �����:�����������)����� (����� ���(rpm)

��� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ������ ����� �� ���� ��ENGINE����� ������ ����� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ����� ������������
���� �� ���� � ���� ����� ������� ����� ���� .�� �������� ���1 ����� � 2�� �� ����������� ������� ������"�����"���� �� ������ ��.

�����2 :����� ��� �� ����� �����rpm
����� ������ ����� ����� ��)����10����� (�� ���� ����� �� ���������������� �� ���� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��

��������������� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� �.
����� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ������ ��������)������ ������� �� ����� ���� �� ��ECU� ���� �� �������� ��� ����� ����� �� (���� �� ������ ���� �����

�� ��� ����� ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ������� �� ������ �� � ���� ������� ��������� ��� �� ��� ����� ������ �� ������ ���� ����� ��� ����
������� ������� ��������� �� .

����:��������� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ������� ��� ����56
������ ��� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ����.

�������:������ ���� �������� �����������  �� ���� ������� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ��������� ���� ������ ��� �� ��� ������ ����� ���� ��� �������� ����
��� ������ ������700��900���� ����� �� ��� .���� ���� ������� ��� ������������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ������� �� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ��

������������� ����� ���� ������ ��������� ����� �  .

��� �����:�����������)����� (����� �� ���� ����� ���� ������
��� ��� ���� ���� ���� ��TINJ MAX����� �“ACQUISITION OF INJECTION TIMES”������ ��� ������ ���� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ��

�����������)����� (���� ����� ���� ���������� �� ���� ������  .������� �������� �� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� .������ ��
���� �� ����� ������� ����� ����� �� ����� ���� �������� �������� .

�� ������� ������� ����� ����� :���� ����(FULL GROUP)������ ���� �(SEMISEQUENTIAL)������ �(SEQUENTIAL)
���� ���� ����� �������� �� �� ����� ������ ��� ���� ���� �������� ������ ����.

پنجره مربوط به عملكرد موتور

rpm پنجره مربوط به دور موتور
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تزريق  زمان  حداكثر  (تنظيم)  كاليبراسيون  دوم: مرحله 
سوخت در موتور 

پنجره   ،TINJ MAX رنگ  زرد  كليد  دادن  فشار  با 
بر   “ACQUISITION OF INJECTION TIMES”
گزينه  به  پنجره  اين  از  كه  مى شود  ظاهر  نمايش  روى صفحه 
دسترسى  سوخت  تزريق  زمان  حداكثر  (تنظيم)  كاليبراسيون 
پيدا مى كنيد.  اين عمل به شما كمك مى كند تا نوع سيستم 
تزريق سوخت خودرو را شناسايى نماييد. در حقيقت پيكربندى 

الگوريتم مبنا مطابق با انواع مختلف انژكتور تغيير مى يابد. 
(FULL GROUP) تمام گروه(FULL GROUP) تمام گروه(FULL GROUP) تمام گروه : تمام گروه :  انواع مختلف انژكتور عبارتند از

ترتيبى  ؛   (SEMISEQUENTIAL) ترتيبى  نيمه  ؛ 
(SEQUENTIAL)

از  را  نتيجه  بهترين  است  قادر  مبنا  الگوريتم  ترتيب،  بدين 
پيكربندى موتور بدست آورد.

اين كليد تا پايان اين مرحله از كاليبراسيون همواره : اين كليد تا پايان اين مرحله از كاليبراسيون همواره : اين كليد تا پايان اين مرحله از كاليبراسيون همواره  توجه
چشمك زده و به ترتيب زرد و قرمز مى شود، پس از تعيين 
“SAVE” حداكثر زمان تزريق سوخت و فشار دادن كليد
باز  زدن  چشمك  از  مذكور  كليد  اطلاعات،  ذخيره  جهت 

ايستاده و زرد مى شود.

با  متنى  جعبه  دو   ،  “TINJ, Max” صفحه  به  ورود  از  پس 
زمينه مشكى را مشاهده خواهيد كرد: در جعبه متنى اول (بالا) 
زمان تزريق سوخت لحظه اى ”TINJ box“ و در جعبه متنى 
هر  در  سوخت  تزريق  زمان  حداكثر   “MAX box” آن  زير 
زمان معين، ثبت و به حافظه سپرده مى شود (به تصوير روبرو

توجه كنيد).
 چنانچه پدال گاز را به آرامى فشار دهيد، متوجه خواهيد شد كه 
“MAX box” حداكثر زمان تزريق سوخت چطور در حافظه

ثبت مى شود.
اين سيستم دسترسى به شما اين امكان را مى دهد تا حداكثر 
زمان تزريق سوخت را با حداقل ضريب خطا حتى پس از تك گاز 
سريع و ناگهانى يا هنگام حركت در جاده بدست آوريد. همين 
تا  كم  موتور  دور  با  خودرو  استارت  زمان  از  توان  مى  را  نتيجه 
شتاب هاى شديد و ناگهانى بدست آورد. پس از بدست آوردن 
دهيد  فشار  را   “SAVE” كليد  سوخت،  تزريق  زمان  حداكثر 
تا نتيجه در حافظه ECU ذخيره شود. پس از آن كافى است 
كليد ”CLOSE“ را فشار دهيد تا پنجره مذكور بسته شود و 
به پنجره كاليبراسيون موتور ”ENGINE“ بدون ذخيره كردن 

گونه اطلاعاتى باز گرديد. هيچ
كليد ”RESET“ به شما اين امكان را مى دهد تا رقمى را كه 
ECU وجود دارد، نه رقمى كه در حافظه “MAX” در جعبه

ثبت شده است، مجدداً تنظيم و راه اندازى نماييد. از اين كليد 
 وجود دارد، نه رقمى كه در حافظه 

ثبت شده است، مجدداً تنظيم و راه اندازى نماييد
 وجود دارد، نه رقمى كه در حافظه 

تنظيم  و  كاليبراسيون  مجدد  بررسى  براى  دفعات  به  توان  مى 
كليد  آن  از  پس  كرد.  استفاده  سوخت  تزريق  زمان  حداكثر 

”SAVE“ را براى ذخيره كردن اطلاعات فشار دهيد.
در  وارده  مقادير   ،“SAVE” كليد  دادن  فشار  با  توجه:

حافظه ذخيره و پنجره مذكور بسته مى شود.

���� :������ �� ��� ����� ��� ����� � ��� ����� �� � ��� ���� ������ ����������� �� ����� ��� ����� �� ���� ���
���� ���� ���� � ���� ����� ���� ������“SAVE”� �������� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������� ����� ���

��� �� ���.

�����3 :���������� ����� ����
���� �� ���� �� ��“TINJ, Max”��� ������ ������ �� ���� ����� �� ���� ���� �� � :��� ���� ���� ��)��� (�� ����� ����� ������ ����“TINJ box”����� �� �

�� ��� ����“MAX box”��� �� ����� ����� �� � ��� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ������) ����� ��3���� ����.(
����� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ������“MAX box”��� �� ��� .

��� ����� ��������� ����� ���� �� ���� ����� �� ������� � ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� .
����� �������� �� ������ ���� ������� � ���� ��� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��. ���� ���� �� ������� ����� ����� ���� ������ �“SAVE”����� ��

����� �� ����� �� ����ECU��� ����� .���� ��� ���� �� �� ��“CLOSE”������ ������������ ������ �� � ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ��“ENGINE”�����
��� ���� ���������� ��� ������� ����.

����“RESET”� ��� ������ �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��“MAX”����� �� �� ���� �� ����� ����ECU������� ������ ��� � ����� ������ ���� ��� ��� .���� ��
��� ������� ���� ����� ���� ������ ����� � ����������� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� .���� �� �� ��“SAVE”�� ������ ���� ������ ���� ����� ��.

����:���� ���� ���� ��“SAVE”��� �� ���� ����� ����� � ����� ����� �� ����� ������ �.

��� �����:������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������(ADVANCED Setting)
���� ���� ���� ��“Setting”���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ���� ������ �� ����� ������� ������ �� ������� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� � .��

�����4���� �� ������ �� ����� ������� ����� �� ����� �.

�����4:����� �������

�� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ������ �� ����� ��)���� ���
��� ��� ���� �����LPG  ���� �� .(����� ������� �� ���� ���� �� �� ������ �������(CNG)������� ��

������ .������ � ������� ����� ���� ������ �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �������� ����� ����������� ������
����� ����� .��������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ������.�����5:���� ���  

����� ����� :�����������)����� (��� ����� ���� ����� /�����
��� �� ����� ����� ���� ������� � ����� �� ����� ����� �� ����� ����� .�� ��� �������� �� ���� �� ����� ������������ ������� ��� �� � .������� ��� �� ����� ����� ��

������ ��� � ������ �� ����� ����� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ����� � ����� ��� ����� ������ �� ����.

زمان تزريق سوخت  حداكثر

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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انتخاب نوع سوخت از روى گزينه تنظيمات  مرحله سوم:
(ADVANCED Setting) پيشرفته

چپ  سمت  بالا  قسمت  در  كه  “Setting” كليد  دادن  فشار  با 
اطلاعاتى  كه  شود  مى  باز  اى  پنجره  دارد،  قرار  نمايش  صفحه 
در  دهد.  مى  قرار  شما  اختيار  در  سيستم  تنظيمات  درباره  را 
، نمايى از پنجره تنظيمات سيستم را مشاهده مى  تصوير روبرو

كنيد.

���� :������ �� ��� ����� ��� ����� � ��� ����� �� � ��� ���� ������ ����������� �� ����� ��� ����� �� ���� ���
���� ���� ���� � ���� ����� ���� ������“SAVE”� �������� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������� ����� ���

��� �� ���.

�����3 :���������� ����� ����
���� �� ���� �� ��“TINJ, Max”��� ������ ������ �� ���� ����� �� ���� ���� �� � :��� ���� ���� ��)��� (�� ����� ����� ������ ����“TINJ box”����� �� �

�� ��� ����“MAX box”��� �� ����� ����� �� � ��� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ������) ����� ��3���� ����.(
����� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ������“MAX box”��� �� ��� .

��� ����� ��������� ����� ���� �� ���� ����� �� ������� � ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� .
����� �������� �� ������ ���� ������� � ���� ��� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��. ���� ���� �� ������� ����� ����� ���� ������ �“SAVE”����� ��

����� �� ����� �� ����ECU��� ����� .���� ��� ���� �� �� ��“CLOSE”������ ������������ ������ �� � ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ��“ENGINE”�����
��� ���� ���������� ��� ������� ����.

����“RESET”� ��� ������ �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��“MAX”����� �� �� ���� �� ����� ����ECU������� ������ ��� � ����� ������ ���� ��� ��� .���� ��
��� ������� ���� ����� ���� ������ ����� � ����������� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� .���� �� �� ��“SAVE”�� ������ ���� ������ ���� ����� ��.

����:���� ���� ���� ��“SAVE”��� �� ���� ����� ����� � ����� ����� �� ����� ������ �.

��� �����:������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������(ADVANCED Setting)
���� ���� ���� ��“Setting”���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ���� ������ �� ����� ������� ������ �� ������� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� � .��

�����4���� �� ������ �� ����� ������� ����� �� ����� �.

�����4:����� �������

�� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ������ �� ����� ��)���� ���
��� ��� ���� �����LPG  ���� �� .(����� ������� �� ���� ���� �� �� ������ �������(CNG)������� ��

������ .������ � ������� ����� ���� ������ �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �������� ����� ����������� ������
����� ����� .��������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ������.�����5:���� ���  

����� ����� :�����������)����� (��� ����� ���� ����� /�����
��� �� ����� ����� ���� ������� � ����� �� ����� ����� �� ����� ����� .�� ��� �������� �� ���� �� ����� ������������ ������� ��� �� � .������� ��� �� ����� ����� ��

������ ��� � ������ �� ����� ����� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ����� � ����� ��� ����� ������ �� ����.

در مركز اين پنجره، بخشى وجود دارد كه به شما اين امكان را 
(نوع سوخت  نماييد  انتخاب  را  نوع سوخت خودرو  تا  دهد  مى 
در حالت پيش فرض گاز  LPG مى باشد). در حقيقت، با يك 
كليك ساده مى توانيد سوخت متان (CNG) را انتخاب نماييد. 
تا  دهد  مى  را  امكان  اين  شما  به  انژكتورى  سيستم  الگوريتم 
بهبود  را  سيستم  بازدهى  و  كارآيى  سوخت،  صحيح  انتخاب  با 
بخشيد. انتخاب نادرست نوع سوخت امكان بهينه سازى سيستم 

را به شما نمى دهد.

���� :������ �� ��� ����� ��� ����� � ��� ����� �� � ��� ���� ������ ����������� �� ����� ��� ����� �� ���� ���
���� ���� ���� � ���� ����� ���� ������“SAVE”� �������� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������� ����� ���

��� �� ���.

�����3 :���������� ����� ����
���� �� ���� �� ��“TINJ, Max”��� ������ ������ �� ���� ����� �� ���� ���� �� � :��� ���� ���� ��)��� (�� ����� ����� ������ ����“TINJ box”����� �� �

�� ��� ����“MAX box”��� �� ����� ����� �� � ��� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ������) ����� ��3���� ����.(
����� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ������“MAX box”��� �� ��� .

��� ����� ��������� ����� ���� �� ���� ����� �� ������� � ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� .
����� �������� �� ������ ���� ������� � ���� ��� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��. ���� ���� �� ������� ����� ����� ���� ������ �“SAVE”����� ��

����� �� ����� �� ����ECU��� ����� .���� ��� ���� �� �� ��“CLOSE”������ ������������ ������ �� � ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ��“ENGINE”�����
��� ���� ���������� ��� ������� ����.

����“RESET”� ��� ������ �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��“MAX”����� �� �� ���� �� ����� ����ECU������� ������ ��� � ����� ������ ���� ��� ��� .���� ��
��� ������� ���� ����� ���� ������ ����� � ����������� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� .���� �� �� ��“SAVE”�� ������ ���� ������ ���� ����� ��.

����:���� ���� ���� ��“SAVE”��� �� ���� ����� ����� � ����� ����� �� ����� ������ �.

��� �����:������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������(ADVANCED Setting)
���� ���� ���� ��“Setting”���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ���� ������ �� ����� ������� ������ �� ������� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� � .��

�����4���� �� ������ �� ����� ������� ����� �� ����� �.

�����4:����� �������

�� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ������ �� ����� ��)���� ���
��� ��� ���� �����LPG  ���� �� .(����� ������� �� ���� ���� �� �� ������ �������(CNG)������� ��

������ .������ � ������� ����� ���� ������ �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �������� ����� ����������� ������
����� ����� .��������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ������.�����5:���� ���  

����� ����� :�����������)����� (��� ����� ���� ����� /�����
��� �� ����� ����� ���� ������� � ����� �� ����� ����� �� ����� ����� .�� ��� �������� �� ���� �� ����� ������������ ������� ��� �� � .������� ��� �� ����� ����� ��

������ ��� � ������ �� ����� ����� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ����� � ����� ��� ����� ������ �� ����.

تتنظيمات سيستم

تنوع سوختنوع سوخت  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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تبديل  ثابت  مقدار  (تنظيم)  كاليبراسيون  چهارم:  مرحله 
گاز/ بنزين

كردن  كاليبره  و  تنظيم  در  اساسى  مرحله  يك  چهارم  مرحله 
اكيداً توصيه مى كنيم كه پاراگراف زير 
كردن  كاليبره  و  تنظيم  در  اساسى  مرحله  يك  چهارم  مرحله 
اكيداً توصيه مى كنيم كه پاراگراف زير 
كردن  كاليبره  و  تنظيم  در  اساسى  مرحله  يك  چهارم  مرحله 

اكيداً توصيه مى كنيم كه پاراگراف زير . اكيداً توصيه مى كنيم كه پاراگراف زير .  خودرو محسوب مى شود
را به دقت مطالعه نماييد. در ميان سطور آن مى توانيم خيلى از 
مفاهيم بسيار مهم اوليه و تعريف فنون و تكنيك هاى بسيار موثر 

در تنظيم خودرو را بيابيم و درك نماييم.
قبل از شروع عمل كاليبراسيون و تنظيم خودرو، ضرورى است 
آن  از  و پس  نموده  تنظيم  بنزين  در حالت  را  عملكرد سيستم 
نگاهى اجمالى به بخش تحتانى (تصوير روبرو)  از صفحه مربوط 

خواهيم انداخت  خواهيم انداخت  خواهيم انداخت.  به موتور
همانطور كه در تصوير زير ملاحظه مى كنيد، پنجره كاليبراسيون 

از دو كليد تشكيل شده است: 
ثابت  مقدار  كه  دهند  مى  را  امكان  اين  شما  به  كليدها  اين 
كليد  به  زدن  ضربه  بار  هر  با  تا   100 تا   100 را  كاليبراسيون 
در اين تصوير مقدار ثابت . در اين تصوير مقدار ثابت . در اين تصوير مقدار ثابت  هاى مذكور، افزايش و يا كاهش دهيد

مى باشد1200 مى باشد1200 مى باشد.  كاليبراسيون 

صبر  دقيقه  جند  دهيد:  قرار  بنزين  حالت  در  را  خودرو  (1
مناسب  به شرايط عملياتى  و  ثابت   آرام  به دور  موتور  تا  كنيد 
است  مكانيكى  اصطلاح  يا  عبارت  يك   “Regimate”  ) برسد. 
كه درجه حرارت بهينه موتور را نشان مى دهد و همچنين نشان

خودرو  موتور  دور  و  خودرو  تزريق سوخت  زمان  كه  دهد  مى   
تا دماى  ثابت هستند). همچنين چند دقيقه صبر كنيد  هر دو 

رگلاتور به حداقل C °50 برسد.

2)موتور را با دور آرام (درجا) راه اندازى نماييد: كليه متعلقات 
خودرو از قبيل تهويه مطبوع (كولر و بخارى)، چراغ ها و ... را كه به 
موتور فشار مى آورند، خاموش كنيد. اين كار مقايسه ميان زمان 
تر مى سازد. تزريق سوخت را در انژكتورهاى گاز و بنزين آسان

بطور ذهنى، زمان پاشش بنزين را در اين شرايط بخاطر  (3
بسپاريد.

جهت  دهيد: تغيير  گاز  به  بنزين  از  را  سوخت  نوع  (4
كامپيوتر زن  فاصله  كليد  است  كافى  سوخت،  تغيير  انجام 

 را يكبار فشار دهيد تا سيستم مستقيماً به گاز 
كامپيوتر زن  فاصله  كليد  است  كافى  سوخت،  تغيير  انجام 

 را يكبار فشار دهيد تا سيستم مستقيماً به گاز 
كامپيوتر زن  فاصله  كليد  است  كافى  سوخت،  تغيير  انجام 

(Space key)
تبديل شود و يا مى توانيد از كليد تبديل سوخت استفاده نماييد. 
پس از فشار دادن كليد تبديل سوخت، چراغ هاى LED سبز 
رنگ شروع به چشمك زدن مى كنند. پس از روشن شدن سه 
چراغ LED سبز رنگ، گاز بدهيد ، سپس پدال گاز را رها كنيد 
كامپيوتر  نمايش  صفحه  بالاى  در  و  يابد  تغيير  سوخت  نوع  تا 
“METHANE” يا “CNG” در سمت راست صفحه، عبارت
سوخت تغيير  عمليات  كه  دهد  مى  نشان  امر  اين  شود.  ظاهر 

 اتفاق افتاده است. 

كار (درجا)  آرام  دور  با  بايد  موتور  شرايط اين  در  توجه: 
كند.

�� � ����� ����� ����� ���� �� �� ����� ������ ��� ����� ������ ����� � ����������� ��� ���� �� ��������� ��� �� ������ ����� �� ��) �����6  (������ ����� ��
����� ��)�����1 (������ ������ .

��� ��� ����� ���� �� �� ����������� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ������� :
�� ����������� ���� ����� �� ���� �� �� ����� ��� ��� �� ������ ���100��100���� ���� �� � ������ ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� .����� ������ ������ ���� ��

�����������1200���� �� .

�����6:�������� ����� �����������
1(���� ���� ����� ���� �� �� �����:���� ������� ����� �� � ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ������� �.)“Regimate”������ �� ����� ��

����� ���� �� �� ����� ����� ��� � ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ������ � ��� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� �������( .���� ������
����� �� ������ ���� �� ���� ��� �����50°�C���� .�

2(� ��� �� �� ��������)���� (������ ������ ���:����� ����� ���� �� ����� ������� ����)����� � ����( � �� ���� � ...������ �� ���� ����� �� �� ��
���� ����� .���� ����� � ��� ���������� �� �� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ������� �� ��.

�

3(�� �� ��������� ���� ����� ����������� ����� ����� ���.�
4(���� ����� ��� �� ����� �� �� ���� ���:��������� �� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ����� ����(Space�key)������ ��� ����� ����� ������ ��

������ ������� ���� ����� ���� �� ������ �� �� � ��� ����� ��� �� �������� .��� ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� �LED��� ��� ���� �� ���� ��� ���
���� .���� �� ��� ���� �� ��LED����� ���� �� ��������� ������ ����� ����� �� � ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� � ����� ��� ���� ���

����� �����“CNG”��“METHANE”��� ���� .�� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ������ �� ��� .�

���� :����� ��� ������ ��� �� ���� �����)���� (������.
�

5(������ ����� ��� ����� ����������� �� ����� �� �� ������ � ����� ������� ����:�

���� ���� � ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� �������� ����������� ���� ����� �� ����� ���� ���� �� ���)�������� ������ �� �������� ���� (������
���� ���� ���� �� �� ����������� ���� ����� ���� �����+���� ������� ��� �� ����� ������–���� ���� �� .

������� �� ������� ���� ����“+”�“�“������� ���� �������� �� ���� ����100��100���� ��� ������� �� ������� ���� ��� � ���� �� ����� ���� �� ���� �� �� ��
�� � �� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��� ������� ����� �� ���� �������� ����� ��� ����� .���� �� ���� �� �����1�� ������� ��� �� ��� �� ������ ���

���� ���������� �� ���� �� ����������� ���� ����� ������ �� ����� ��"����"��"���"���� ����� ����� ����� ������ �����.
���� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �� �� ������ ������� ������� ������ � ����� �� �� ��� ���� �� ���� ���� .� ������ ���� �� ��� ��� ����� ������������� �

(Space�key)������ ������� .

����� ���:
����� ���� ����<��� ���� ��������������� �� ������� ������ �� ���� �����
����� ���� ����>��� ���� ���������������� �� ������� ���� �� ���� �����

����1:����� ��� ����� ��� ��������� ���� ���������(tuning)
���� ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ����� ����� .

�� ���� � ���� ������� �� ������� �� ��� �� ��� ����� �� ����������� ���� ����� ���� ����� ����� �������� ���� �� � ������ ��������� ���� ���� ����� ������� �� ������� �� .
)����� �� ������ ��� �� ������� ����6 ���� ������ ��� .(

���� ��� ��� ������ ���� �� ���� ��� �������� ��“EOBD”��� ������� ���� ����������� ��� ���� ���� �� .���� ��� �� ������� ���� ������ �� ������ ������� ������ �� ��
������������� ���������� ������ ����� � ��� ��� ���� �� �� �� ��� ����� �.
�������� ���� ����� � ����������������� ��� ��� �� ������� �� ����������� ���� ����� ����� � ����� � ��� ���� ���� ��������� ��� ������ ����� �� ��� �� �� ����

���� ����� ������.
��� �������� ���� ��� ������� �� ������� �������� ��������� ����� � �����(tuning)

��� ���� � ���� ����������� ���� ���� ���� ��� �������(Laptop)����� �� �� ���� ���� ���� � ��� ����� ������ ���� �7��������� �� ����� �� ��.
���������� ������� ���������� ���������� ����������� �� �������)������� ������� ��������� �������������������� ���1 � 2 (��������� �������� ������������ �� ������������ �������� 1 � 2
���� ����� ��� ���� �� ����� ����������� ��� ������ �� .� �� �� �� ����������� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ����� ����������� ���� ��10��10����� �� � ������

����.

كاليبراسيون سيستم انژكتورى
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زمان پاشش گاز خودرو  و عملكرد آن را مطابق با كاليبراسيون انجام شده بررسى نماييد: (5

چنانچه خودرويى، پس از تغيير وضعيت سوخت به گاز، بد كار كند و زمان پاشش گاز از زمان پاشش بنزين در شرايط بارى يكسان (بدون 
را  الكتروفن يا بارهاى ناگهانى) بيشتر باشد، بايد مقدار ثابت كاليبراسيون را با فشار دادن كليد + افزايش دهيد؛ در غير اينصورت كليد –

فشار دهيد.

قبلاً نحوه استفاده از كليدهاى ”+“ و “-“ را كه متغيرهاى ثابت كاليبراسيون را 100 تا 100 تا با هر ضربه به كليد تغيير مى دهند و نيز 
نحوه استفاده از كليدهاى جهت نماى صفحه كليد كه داراى فلش ها و كمان هاى جهت نما هستند جهت اعمال متغيرهاى دقيق تر 

توضيح داديم. 

براى بررسى زمان پاشش، بايستى از يك روش سريع تغيير وضعيت سوخت از حالت گاز به به بنزين و بالعكس استفاده نماييد. براى 
انجام اين كار از كليد فاصله زن كامپيوتر (Space key) استفاده نماييد.

جدول مرجع:
مقدار ثابت را افزايش دهيدقوىموتور قوىموتور قوى كار مى كندزمان پاشش بنزين > زمان پاشش گاز

مقدار ثابت را كاهش دهيدضعيفموتور ضعيفموتور ضعيف كار مى كندزمان پاشش بنزين < زمان پاشش گاز

(tuning) جدول 1: زمان پاشش انژكتورها جهت انجام عمل تنظيم موتور
تنظيم بهينه اين سيستم وقتى حاصل مى شود كه در هر شرايط كارى، زمان پاشش سوخت حين كار با گاز با زمان پاشش سوخت

 حين كار با بنزين برابر باشد. 
براى ايجاد تعادل بايد مقدار ثابت كاليبراسيون را هنگام كار با گاز  با استفاده از كليدهاى مثبت و منفى يا با استفاده از كليدهاى كنترل 

صفحه كليد كامپيوتر، افزايش و يا كاهش دهيد.
با استفاده از اين . با استفاده از اين . با استفاده از اين  از ابزارهاى نسل جديد از قبيل دستگاه عيب ياب دستى ”EOBD“ مى توان براى تست كاليبراسيون موثر استفاده كرد

دستگاه مى توانيد تغييرات سازگار با خودرو را مورد بررسى قرار داده و واكنش هاى آن را در حالت هاى گاز و بنزين مقايسه نماييد.
جهت كاليبراسيون و تنظيم صحيح خودرو، تطبيق زمان پاشش گاز و بنزين و تنظيم مقدار ثابت كاليبراسيون با استفاده از روش هاى 

چندين بار حالت سوخت را از گاز به بنزين و بالعكس تغيير دهيدمذكور چندين بار حالت سوخت را از گاز به بنزين و بالعكس تغيير دهيدمذكور چندين بار حالت سوخت را از گاز به بنزين و بالعكس تغيير دهيد.
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�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
������ ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ������� ������������ ��� ����120 %������ �5 %

���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

تنظيم نقل و  انتقال گاز مرحله پنجم:
با دستگاه عيب ياب كيت انژكتورى مى توانيد نقل و انتقالات گاز 
روبرورا از طريق كليد كنترل كشويى (تصوير روبرورا از طريق كليد كنترل كشويى (تصوير روبرو) تنظيم نماييد. اين 
پارامتر بصورت درصد نشان داده مى شود. درصد بالا نشان دهنده 

ضعيف عمل كردن انژكتورهاى گاز در شرايط گازى مى باشد. 

از اين پارامتر براى بهبود عكس العمل خودرو در قبال گازها و 
شتاب هاى ناگهانى هنگام حركت در جاده استفاده مى گردد.

سمت  در  واقع  كشويى  كنترل  كليد  در  مندرج  پارامتر  تغيير 
راست دستگاه عيب ياب اين امكان را به شما مى دهد تا ضعف 
و حداقل %5 120% پارامترهاى  به  نسبت  را انژكتورهاى گاز 

افزايش دهيد.
در حقيقت هرچه اين رقم افزايش يابد، مقدار گاز درون سيستم 
كاهش مى يابد، براى اين منظور از كليدهاى جهت نماى 3 و 4 
بار  با هر  اين پارامتر  روى صفحه كليد كامپيوتر استفاده كنيد، 
يا زياد  تا به ترتيب كم  تا 5  فشار بر روى كليد هاى مذكور 5 

مى شود.
بهينه را كشف نمود: فقط  ارزش  توان  اتوماتيك نمى  در حالت 
اپراتورى كه همواره سنسور لاندا و قابليت رانش خودرو را مشاهده 
مى كند و يا اپراتورى كه از دستگاه عيب ياب استفاده مى كند 

مى تواند رقم بهينه را كشف نمايد.
مراقب  باشيد: در صورت گاز دادن هاى ناگهانى، خودرو بطور 
دهند.  مى  نشان  واكنش  خود  از  قوى  لانداى  به  نسبت  عادى 
بنابراين هرگز خودرو را وقتى كه مقدار اين پارامتر ضعيف است 

در شرايط روبرو تنظيم نكنيد:

�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
������ ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ������� ������������ ��� ����120 %������ �5 %

���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
������ ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ������� ������������ ��� ����120 %������ �5 %

���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

نحوه استفاده از كليدهاى جهت نماى كامپيوتر براى انجام 
عمل تنظيم و ميزان سازى

قابل  و  كامپيوترهاى دستى  كليد  نماى صفحه  كليدهاى جهت 
حمل (Laptop) و غيره معمولاً داراى شكل و فرمى نظير آنچه 

مشاهده مى كنيد، مى باشند. كه در تصوير روبرو
از مشاهده پنجره مربوط به موتور (رجوع كنيد به تصاوير  پس 
  2 و   1 نماى  جهت  كليدهاى  از  استفاده  با   ،  (2 و   1 شماره 
انجام  خوب  خيلى  را  سيستم  كاليبراسيون  عمل  توانيد  مى 
ثابت  مقدار  تا  كنند  مى  به شما كمك  مذكور  كليدهاى  دهيد. 
افزايش و يا كاهش 10 افزايش و يا كاهش 10 افزايش و يا كاهش  تا 10 تا 10 تا  كاليبراسيون را با هر بار فشار دادن 

دهيد.

كاليبراسيون بوسيله كليدهاى جهت نما

ضعيف عمل كردن سيستم انژكتورى
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پارامتر فشار گاز: 
اين نمايشگر ديجيتالى اين امكان را به شما مى دهد تا فشار گاز 
سيستم را هنگام كاركرد خودرو در حالت گاز و بنزين مشاهده 

نماييد.
تنظيمات  بخش  در  يابى  عيب  افزار  نرم  طريق  از  سنسور  اين 
برداشته مى شود.  از روى سيستم  با كليد مناسب   ”Setting“
بر روى " بر روى " بر روى  چنانچه تغييراتى در سيستم رخ بدهد، چهار خط "----

صفحه نشانگر ظاهر مى شود. 

�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
������ ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ������� ������������ ��� ����120 %������ �5 %

���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .
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����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
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���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
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����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
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����� ���� ����� ���� ������� :
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������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
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������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
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����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
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�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.
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�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .
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����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
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����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

پارامتر زمان تزريق سوخت موتور: 
زمان  تا  دهد  به شما مى  را  امكان  اين  ديجيتالى  نمايشگر  اين 
تزريق سوخت خودرو را در تمام شرايط عملياتى مشاهده نماييد. 

مقدار اين پارامتر بصورت ميكروثانيه نشان داده مى شود.
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���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
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���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

سيگنال لانداى موتور:
اين نمايشگر ديجيتالى اين امكان را به شما مى دهد تا تغييرات 
سيگنال لاندا را بطور وضوح فقط از طريق سيم مخصوصى كه به 
سيستم متصل شده است، مشاهده نماييد. چنانچه سيگنال لاندا 

به سيستم متصل نباشد، اين پارامتر صفر مى شود.

توجه! لطفاً به خاطر داشته باشيد كه اتصال سنسور لاندا 
عملكرد  و  كاليبراسيون  در  تاثيرى  هيچگونه  سيستم  به 
شرايط  از  بعضى  در  اپراتور  به  فقط  بلكه  ندارد،  خودرو 

كاليبراسيون كمك مى كند.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعميرات كيت CNG خودروي نيسان پيكاپ

48
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���� ������.
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“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

�����7 :��� ��� ������� ������ �����������

���� �����:��� ������ � ��� �����
���� �� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� � ���)������8 (

�� ��������� .���� ������� ������ �� ���� ���� ���� � .����� ���� ����� ������ ����� ���� �����
���� �� ���� ����� �� ��� ���������� .

�����8:�������� ����� ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� �����.
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���� ������.
�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������3� 4��� �������� ��� ����� ������� �������� ���� ���� ���

����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��5 �� 5��� �� ���� �� �� ����� �� ��.
�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� :� �� ����� ���� ������ � ���� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������� �� ��� �������� �� � ��� �� �����

“TESTER”����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �������.
����� ������� ��� ����� :�������� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��������� .� ������ ����� ����������� ����� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����:

�������� ���������� “ENGINE”

��� ���� ������� :
������ � ���� ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ ������.

����!����� ������ ����� �� ����� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ������ ���� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ���� ��� ������� .

������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���“Setting”���� ��������� ����� ��� �� �������� �� � .
��� ���� ����� �� ����� �� �������� �����"----"���� ������ ���� ��� ������� .

����� ���� ����� ���� ������� :
������� �������� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���

������ .������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �.
����� ����� ������:

������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ���
������ ������ ���� ��� ���� ����� �� �� .� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� ������.

����!�� ������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� �����
������������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ������ ����� ������ � �����������

��� �����.
������ ���� ����� ����:

�� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��
������ ������ ���� ����� ���� �� ���� .

��� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ �����.
���� ���� ���� ����� ����� ���� �����:
��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������� ��������� �������� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

���������� ������ �� ���� ���� .����� �� �� ����� ���� ����� ������ � ����� ������ �������� ������ ���
��� �� ���� ������ �����.

درجه حرارت بدنه رگلاتور:
تا درجه  را به شما مى دهد  امكان  اين  نمايشگر ديجيتالى  اين 
حرارت بدنه رگلاتور را از طريق سنسور حرارتى كه در داخل بدنه 

آن قرار گرفته است، مشاهده نماييد. 
مقياس اندازه گيرى اين پارامتر درجه سانتيگراد است.

سنسور نشان دهنده مقدار سوخت درون مخزن:
اين نمايشگر ديجيتالى اين امكان را به شما مى دهد تا با دريافت 
سيگنال مقدار سوخت از طريق سنسور مربوطه، مقدار سوخت 
درون مخزن را مشاهده نماييد. اين نماشگر ديجيتالى همچنين 
حداقل و حداكثر سوخت درون مخزن را از طريق سنسور مربوطه 

نشان مى دهد.
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“SETTING” پارامترهاى بخش تنظيمات
تبديل سوخت همواره  انجام عمليات  حداكثر دماى لازم جهت 
ثابت است. اين دما بوسيله سنسور ويژه اى كه بر روى رگلاتور 

قرار دارد، اندازه گيرى مى شود. 
دار درجه با دو بار كليك كردن بر روى پنجره سفيد رنگ كه مقدار درجه با دو بار كليك كردن بر روى پنجره سفيد رنگ كه مقدار درجه 
توانيد  نشان مى دهد، مى  را  تغيير سوخت  حرارت لازم جهت 
نماييد.  وارد  كامپيوتر  كليد  صفحه  طريق  از  پارامتر  اين  مقدار 
وارده در  كليد، عدد  “Enter” روى صفحه  كليد  دادن  فشار  با 

سيستم ذخيره مى شود.
با دو بار كليك كردن كليد سمت : با دو بار كليك كردن كليد سمت : با دو بار كليك كردن كليد سمت  نحوه وارد كردن رقم دلخواه
مقدار درجه حرارت  رنگ كه  پنجره سفيد  بر روى  ماوس  چپ 
لازم جهت تغيير سوخت را نشان مى دهد، مى توانيد عدد دلخواه 
پس از وارد كردن رقم دلخواه، كليد . پس از وارد كردن رقم دلخواه، كليد . پس از وارد كردن رقم دلخواه، كليد  ”Enter“ روى  وارد نماييد

صفحه كليد را بزنيد و مقدار وارده را تاييد نماييد. 

���������� ����������“SETTING”

������ ����� ��� ��� ���� ���������� �����
���� ������������ ���� ������ ���� ����� ������ ����� ��� .��� �� ���� ������ ����� ���� ������ ��� �� �� �� ���� ����� ������ ��� ��� .

�� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ��
� �� ���������� ���� �������� ���� ���� ���� �� ������� ��� ����� ����� .���� ����� �������“Enter”

���� ���� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� �.

������ ������� :30��������� ����
������ ��� ���� ���� ����: ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� �

������ ���� ������ .���� ������� ��� ���� ���� �� ��“Enter”������ ����� �� ����� ����� � ����� �� ���� ���� ��� .
���� ����� ������ ����� ��� ��� ����(SWITCH TIME)

������� ������ �� ������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ����� �����
� ����� �� �� ������ ���� ���� �� � ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �������� .����� ���� ������ ������

���� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� �������� ��� ��� ������ ���� �����
�� ��� � ����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ���

��� �� ����� �� ���� ��� � ���� ����� ������� ���� ��� ����)������ ���� �� ���� ����  .(
������ ������� :30�����

��� ���� ���� ���������� : ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��. .�� ������ �� ���
������ ���� ������ ��� ����� ���� �� ������� .���� ������� ��� ���� ���� �� ��“Enter”���� � ����� �� ���� ���� ��������� ����� �� ����� � .

���� �����
������� �� ��� ��� ���� ��� ������� ���� �� �� �� ���� ����� � ��� ���� ��� �� ����� ���� ������

����� � ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� ����“YES”���� ���� �� ������� ������ �������� �����
“NO”������ ������ ��.����������� �� :YES

���� ���:
� ���� ������� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ���������� ������ .

���� �� ��� ���������������������(CNG)������ ����“METHANE”�� �������� ������� ��
����� ������� ���“LPG”������ ������ ��.

� ����������� ���� ����:
���� ����� ����� �� ��� ������� ����� ������ �� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� �� ������� ��

���� ����� ����� �� ������ ���� ����� ���� ���� .���� ������ ���� ������������ ������ ������
���� ������ ��� ���� �� ������ ������ ������ ���� � ������ ������ ������ ���������� ������ ���

��� �� .

����� ���� � ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ �� �� ����� �� ��� �����“YES”����� ������� ��� �� ������� ������ ��“NO”������ ������ ��.
���� �������� �� ���� �� ��������� �� ���� �� �����3 ���� � 4� ������ ������������ ���� ������ ������ ���� �� ����� ����� ����� ����������� ����������� .

��� ���� ����� ������ ���� �� ������� ���� ��� ����� �������  �� ��� .���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� ������
�� ���� ��� � ���� ����� ������� �������� ����� ���.

��� ����� �������:
��� ���� �� ������� ����� ����� �� �� ��� �����)���� �� ������� ����� ������CNG(��� ����� �� �

������ ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������ � ���� ����� � ����� �� �� ������ ����
���������� ��� �� �����)��� ��� ��� ��������� �� ���� (����.

-0���� ����� ��� ����� ��� ����� ����.�

������ ������� :2
���� ���� ���� ����� �����

سوخت تغيير  عمليات  انجام  جهت  لازم  زمان 
از اين پارامتر مى توانيد مقدار  (SWITCH TIME)با استفاده
ثانيه هايى را كه لازم است تا سوخت از حالت بنزين به گاز تغيير 
يابد، از قبل بر روى سيستم وارد كرده و در صورت لزوم دوباره 
آن را تغيير دهيد. معمولاً چنانچه زمان تغيير وضعيت سوخت 
يابد، از قبل بر روى سيستم وارد كرده و در صورت لزوم دوباره 
آن را تغيير دهيد. معمولاً چنانچه زمان تغيير وضعيت سوخت 
يابد، از قبل بر روى سيستم وارد كرده و در صورت لزوم دوباره 

نشان داده شده بر روى صفحه نمايش از زمان لازم براى رسيدن 
وضعيت سوخت ر وضعيت سوخت ر وضعيت سوخت  ر دماى موتور به حد لازم جهت انجام عمليات تغيير دماى موتور به حد لازم جهت انجام عمليات تغيي
از  ماند و پس  به هيچ وجه منتظر نخواهد  اين سيستم  بگذرد، 
گذشت اين زمان بلافاصله سوئيچ كرده و نوع سوخت را تغيير

مى دهد.
نحوه وارد كردن رقم دلخواه: با دو بار كليك كردن كليد سمت 
چپ ماوس بر روى پنجره سفيد رنگ كه حاوى رقمى بر حسب 
ثانيه است، زمينه آن قرمز مى شود. سپس مى توانيد با استفاده 
از صفحه كليد، عدد دلخواه وارد نماييد. پس از وارد كردن رقم 
دلخواه، كليد “Enter”  روى صفحه كليد را بزنيد و مقدار وارده 

را تاييد نماييد. 
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سنسور فشار
چنانچه تازه سيستم را نصب كرده ايد و سنسور فشار را كه يك 
قطعه اختيارى است تازه بر روى آن مونتاژ كرده ايد بايستى اين 
پنجره را فعال نموده و گزينه “YES” را انتخاب نماييد؛ در غير 

اين صورت گزينه “NO” را انتخاب نماييد

پارامتر پيش فرض: 30 درجه سانتيگراد

پارامتر پيش فرض: 30 ثانيه

YES :پارامتر پيش فرض

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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���� ����� ������ ����� ��� ��� ����(SWITCH TIME)

������� ������ �� ������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ����� �����
� ����� �� �� ������ ���� ���� �� � ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �������� .����� ���� ������ ������

���� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� �������� ��� ��� ������ ���� �����
�� ��� � ����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ���

��� �� ����� �� ���� ��� � ���� ����� ������� ���� ��� ����)������ ���� �� ���� ����  .(
������ ������� :30�����

��� ���� ���� ���������� : ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��. .�� ������ �� ���
������ ���� ������ ��� ����� ���� �� ������� .���� ������� ��� ���� ���� �� ��“Enter”���� � ����� �� ���� ���� ��������� ����� �� ����� � .

���� �����
������� �� ��� ��� ���� ��� ������� ���� �� �� �� ���� ����� � ��� ���� ��� �� ����� ���� ������

����� � ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� ����“YES”���� ���� �� ������� ������ �������� �����
“NO”������ ������ ��.����������� �� :YES

���� ���:
� ���� ������� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ���������� ������ .

���� �� ��� ���������������������(CNG)������ ����“METHANE”�� �������� ������� ��
����� ������� ���“LPG”������ ������ ��.

� ����������� ���� ����:
���� ����� ����� �� ��� ������� ����� ������ �� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� �� ������� ��

���� ����� ����� �� ������ ���� ����� ���� ���� .���� ������ ���� ������������ ������ ������
���� ������ ��� ���� �� ������ ������ ������ ���� � ������ ������ ������ ���������� ������ ���

��� �� .

����� ���� � ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ �� �� ����� �� ��� �����“YES”����� ������� ��� �� ������� ������ ��“NO”������ ������ ��.
���� �������� �� ���� �� ��������� �� ���� �� �����3 ���� � 4� ������ ������������ ���� ������ ������ ���� �� ����� ����� ����� ����������� ����������� .

��� ���� ����� ������ ���� �� ������� ���� ��� ����� �������  �� ��� .���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� ������
�� ���� ��� � ���� ����� ������� �������� ����� ���.

��� ����� �������:
��� ���� �� ������� ����� ����� �� �� ��� �����)���� �� ������� ����� ������CNG(��� ����� �� �

������ ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������ � ���� ����� � ����� �� �� ������ ����
���������� ��� �� �����)��� ��� ��� ��������� �� ���� (����.

-0���� ����� ��� ����� ��� ����� ����.�

������ ������� :2
���� ���� ���� ����� �����

���������� ����������“SETTING”

������ ����� ��� ��� ���� ���������� �����
���� ������������ ���� ������ ���� ����� ������ ����� ��� .��� �� ���� ������ ����� ���� ������ ��� �� �� �� ���� ����� ������ ��� ��� .

�� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ��
� �� ���������� ���� �������� ���� ���� ���� �� ������� ��� ����� ����� .���� ����� �������“Enter”

���� ���� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� �.

������ ������� :30��������� ����
������ ��� ���� ���� ����: ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� �

������ ���� ������ .���� ������� ��� ���� ���� �� ��“Enter”������ ����� �� ����� ����� � ����� �� ���� ���� ��� .
���� ����� ������ ����� ��� ��� ����(SWITCH TIME)

������� ������ �� ������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ����� �����
� ����� �� �� ������ ���� ���� �� � ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �������� .����� ���� ������ ������

���� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� �������� ��� ��� ������ ���� �����
�� ��� � ����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ���

��� �� ����� �� ���� ��� � ���� ����� ������� ���� ��� ����)������ ���� �� ���� ����  .(
������ ������� :30�����

��� ���� ���� ���������� : ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��. .�� ������ �� ���
������ ���� ������ ��� ����� ���� �� ������� .���� ������� ��� ���� ���� �� ��“Enter”���� � ����� �� ���� ���� ��������� ����� �� ����� � .

���� �����
������� �� ��� ��� ���� ��� ������� ���� �� �� �� ���� ����� � ��� ���� ��� �� ����� ���� ������

����� � ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� ����“YES”���� ���� �� ������� ������ �������� �����
“NO”������ ������ ��.����������� �� :YES

���� ���:
� ���� ������� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ���������� ������ .

���� �� ��� ���������������������(CNG)������ ����“METHANE”�� �������� ������� ��
����� ������� ���“LPG”������ ������ ��.

� ����������� ���� ����:
���� ����� ����� �� ��� ������� ����� ������ �� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� �� ������� ��

���� ����� ����� �� ������ ���� ����� ���� ���� .���� ������ ���� ������������ ������ ������
���� ������ ��� ���� �� ������ ������ ������ ���� � ������ ������ ������ ���������� ������ ���

��� �� .

����� ���� � ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ �� �� ����� �� ��� �����“YES”����� ������� ��� �� ������� ������ ��“NO”������ ������ ��.
���� �������� �� ���� �� ��������� �� ���� �� �����3 ���� � 4� ������ ������������ ���� ������ ������ ���� �� ����� ����� ����� ����������� ����������� .

��� ���� ����� ������ ���� �� ������� ���� ��� ����� �������  �� ��� .���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� ������
�� ���� ��� � ���� ����� ������� �������� ����� ���.

��� ����� �������:
��� ���� �� ������� ����� ����� �� �� ��� �����)���� �� ������� ����� ������CNG(��� ����� �� �

������ ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������ � ���� ����� � ����� �� �� ������ ����
���������� ��� �� �����)��� ��� ��� ��������� �� ���� (����.

-0���� ����� ��� ����� ��� ����� ����.�

������ ������� :2
���� ���� ���� ����� �����

نوع سوخت:
اين گزينه به شما كمك مى كند تا نوع سوخت مصرفى مورد نظر 
را براى خودروى خود انتخاب نماييد. بديهى است براي استفاده از 
گاز (CNG)  بايد گزينه “METHANE” را انتخاب نماييد؛ 

گزينه تبديل سوخت خودكار:
با استفاده از اين گزينه مى توانيد خودروى خود را به سيستمى 
سيستم  گاز،  مخزن  شدن  خالى  صورت  در  كه  نماييد  مجهز 
بطور خودكار به بنزين تغيير يابد. در صورت موفقيت آميز بودن 
قرمز  و يك چراغ  ثابت  قرمز  تغيير سوخت، يك چراغ  عمليات 

چشمك زن بر روى كليد تبديل سوخت روشن مى شود. 
روى  بر  سيستم  اين  خواهيد  مى  كه  صورتى  در  است  بديهى 
خودروى شما فعال شود ، بايد گزينه “YES” را انتخاب نماييد؛ 

در غير اينصورت گزينه “NO” را انتخاب نماييد.
توصيه مى كنيم اين گزينه ها را حتما انتخاب كنيد، همچنين 
در صورت انتخاب اين گزينه تضمين مى كنيم كه اين سيستم 
به محض خالى شدن مخزن، بلافاصله سوئيچ كرده و نوع سوخت 

مصرفى تغيير دهد.

پارامتر تصحيح دما: 
مشهود است كه در دقايق اوليه استفاده از سوخت گاز (مخصوصاً 
هنگام استفاده از گاز CNG)، تا زمانى كه دماى رگلاتور به حد 
بهينه و مطلوب برسد  و بتواند عمل تبخير گاز را بطور صحيح 
انجام دهد، موتور تمايل شديدى به عمل كربوراسيون (تركيب با 

هيدروكربن هاى غنى تر) دارد.
0 - يعنى اينكه عمل تصحيح دما انجام نشود.

پارامتر پيش فرض: 2
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��� ���� ��������led� �� �� ��� �� ����� �������� ���� ���� ���� ���� ������ � ����� �������� � ���� ����� ���� ��� �� ��������� ���� ���� �� .
�������� �����e-g@s���������� �� ���� �� �� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� �� ��� ����� ���������� �� �������� )������(���������������� ) ������ ��� (���

���� �� .
�������� ��������������������“LEVEL MEASURED NOW”��������� ���� ��������� ���������� ������������������� ����������� ��������� ������� �� ��

�� �� ����� ����� � ����������� �� ���� �� ������������“MAX”�“MIN”����� �� ���� ������ ���������� ���� �� ���� ����� ����� � ������ ����� �� ���� ��. 
���� ���� ������ ����� ������ ���� �� �� �� ���� �� �� ���� ����led)���� �� ��� (��� �� ����.

����:
��� ���� ���� �� ����� �� ���� ����led���� �� ���� ���� ����� ���� ��� .�� ���� ����� �� ����56 %��� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ����

��� .��� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ��������� ��� ���� ����56 %���� �� ����� .��� ������ ��� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ��
��� �� ���� �����22 %������ ���� �� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ����� ����� �� �� ��� �� ���� ����� ���� �� � ���� �� ���� ���� ��������� �������� .�����

� �� ��� �� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ����5 %���� �� ���� �� ����� .����� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �� ������ ���� ��
��� �� ����� � ���� ������ .��� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ����� � ������ ���������� ����� �� ����� ���� �������� ����� ������������ ����� ���� � �

������.)���� � ���� ��� ����� � ������ ���������� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� ����� ��� �� � ���� �� ������ �� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� �� �������
���� ����� ���� .(������ ����� ����� ����� � ������ ��� ������ .���� ������������ ����� ��� �� ����� � ������� ��e-g@s����� ��� ������ ��� ���� ��"�������"

��� � ��� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� �� ���� ���� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ������ ��� �� ��� ���� �����
���� ���� �� ������ ����� �� �������� ������ ���� ��������� ��� �� �� ��� ����� � ���� ���� ������ ���� �� ���� ���� ���� ��� �.

����� � ������ ���������� ���� �����:
���� ����� ��� �� ��� ���� ��������� ��� ����� ����“MAX”��“MIN”��� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� .�� ����� ������ ������ �������� ���� ���� �� ���������

������� �������� .���� ������� ������ ���� ���� �� ��“Enter”������ ����� �� ����� ������ � ���� ���� �� ���� ���� ���.

تنظيم مقدار سوخت درون مخزن
پيكربندى چراغ هاى led موجود بر روى كليد تبديل سوخت و 
پيكربندى حداقل و حداكثر سوخت درون مخزن توسط مانومترى 

تعيين مى شود كه بر روى مخزن قرار دارد. 
كار قدرتى  مانومترهاى  با  هم   e-g@s انژكتورى  سيستم 

آنها  دو  هر  كه  قدرتى  غير  مانومترهاى  با  هم  كند،  مى   
معكوس  مانومترهاى  و  (مستقيم)  معمولى  مانومترهاى  با 

(غير مستقيم) كار مى كنند. 
 ”LEVEL MEASURED NOW“ پنجره  است  بديهى 
اندازه  لحظه  هر  در  را  مخزن  درون  سوخت  واقعى  مقدار 
حاليكه  در  دهد؛  مى  نشان  را  آن  واقعى  مقدار  و  گرفته  گيرى 
پنجره هاى “MAX” و “MIN” هر كدام به ترتيب حداكثر و 
حداقل مقدار سوخت را براى مانومترهاى مربوطه نشان مى دهند. 
اين تصوير همچنين درصد سوخت داخل مخزن را در كنار هر يك از 

چراغ هاى led (قرمز يا سبز) نشان مى دهد.
مثال:

وقتى مخزن پر باشد، هر چهار چراغ سبز led روى كليد تبديل 
سوخت روشن مى شوند. وقتى كه مقدار سوخت از 56% كمتر 
باشد، چراغ چهارم روى كليد تبديل سوخت خاموش مى شود. 
سه چراغ سبز باقيمانده نشان مى دهند كه مقدار سوخت درون 
مخزن مساوى است با 56% ظرفيت كل مخزن. به همين ترتيب 
چراغ سوم روى كليد تبديل سوخت تا زمانى كه مقدار سوخت 
ترتيب  همين  به  و  ماند  مى  باقى  روشن  برسد،   %22 زير  به 
چراغ ها يكى پس از ديگرى خاموش مى شوند تا زمانى كه مقدار 
سوخت  به نقطه ذخيره يا رزرو برسد. نقطه ذخيره نشان مى دهد 
كه مقدار سوخت درون مخزن كمتر از 5% ظرفيت كل مخزن 
سوخت  تبديل  كليد  روى  بر  شرايطى  چنين  در   . باشد  مى 
مشاهده مى كنيد كه چراغ سبز بطور متناوب روشن و خاموش 
مى شود. بمنظور تكميل پيكربندى مخزن سوخت، مى بايست 
پارامترهاى حداكثر و حداقل مقدار سوخت درون مخزن را مطابق 
با مدل و نوع مخزن تنظيم نماييد. (همانطور كه همه تكنسين ها 
داراى  باشد و هر مدل  دانند، مدل مخزن ها متفاوت مى   مى 
چندين نوع مختلف مى باشد؛ لذا تنظيم پارامترهاى حداكثر و 
حداقل به مدل و نوع مخزن بستگى دارد). سيگنال هاى حداكثر 
و حداقل هميشه برابر نيستند. بنابراين بمنظور جلوگيرى و پرهيز 
از اين مشكل، شركت e-g@s سيستم خود را با اين پارامترها 

بطور خودكار پيكربندى مى كند.
تنظيم دستى پارامترهاى حداكثر و حداقل:

سفيد  پنجره  روى  بر  است  كافى  پارامترها  اين  تنظيم  براى 
قرمز  صفحه  آن  زمينه  تا  كرده  كليك   ”MIN“ يا   ”MAX“
دلخواه  مقادير  كامپيوتر  كليد  از صفحه  استفاده  با  شود. سپس 
را به راحتى وارد نماييد. پس از وارد كردن مقادير دلخواه، كليد 
“Enter” روى صفحه كليد را فشار داده و مقادير وارده را تاييد 

نماييد.
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CNG راهنماي تعميرات كيت
خودروي نيسان پيكاپ
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 نكاتي كه بايد قبل از شروع تعميرات كيت CNG به آن 
دقت نمود:

و  قطعات  بازكردن  مورد  در  فعاليت  هرگونه  از  قبل 
مجموعه هاي CNG  الزاما بايستي خودرو در وضعيت خاموش 
باشد و سپس با بستن شير مخزن از خارج شدن گاز مخزن اطمينان 

حاصل شود .

در مورد بازبيني  قطعات الكترونيكي و يا در موقع بازديد جعبه 
بودن  بسته  از  ؛  خودرو  بودن  خاموش  بر  علاوه  خودرو  فيوز 
سوئيچ خودرو اطمينان حاصل شود و قبل از هر اقدامي بايستي 
سرباطري خودرو قطع گردد و  در زمان بازبيني فيوز مربوط به 
( فيوز  10 آمپري كوئل كه در جعبه فيوز خودرو  ECU  گاز 
كانكتور اصلي دسته سيم را از )  كانكتور اصلي دسته سيم را از )  كانكتور اصلي دسته سيم را از ECU  گاز و  تعبيه شده است 

بنزين جدا نمائيد .
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1-روش بررسي فيوزها  : 

1-1- درب جعبه فيوز كنار فرمان را مطابق با شكل روبرو 
 باز كنيد . 

آمپر 15 آمپر 15 آمپر  آمپر سوم از سمت راست در بالا و فيوز 10 آمپر سوم از سمت راست در بالا و فيوز 10 آمپر سوم از سمت راست در بالا و فيوز  1-2- فيوز 
را توسط فيوز كش موجود درون  بالا  از سمت راست در  هفتم 
جعبه فيوز خارج كنيد و در صورت سوخته بودن آنها را تعويض 

كنيد مطابق با شكل روبرو 

2-روش بررسي كليد تغيير سوخت  : 

بررسي سالم بودن كليد سوخت2-1- بررسي سالم بودن كليد سوخت2-1- بررسي سالم بودن كليد سوخت

2-1-1- درب جعبه فيوز را باز كنيد .
با فشار انگشت از پشت كليد سوخت را خارج كنيد 2-1-2- با فشار انگشت از پشت كليد سوخت را خارج كنيد 2-1-2- با فشار انگشت از پشت كليد سوخت را خارج كنيد 

( مطابق با شكل روبرو  ) 

  

فيوز 10 
آمپر

فيوز 15 
آمپر

فيوزكش
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كانكتور آن را با فشار دادن به اهرم آن خارج كرده  و 2-1-3-  كانكتور آن را با فشار دادن به اهرم آن خارج كرده  و 2-1-3-  كانكتور آن را با فشار دادن به اهرم آن خارج كرده  و 
با كليد سوخت سالم امتحان كنيد      

 ( مطابق با شكل روبرو ) :

كليد  كانكتور  سيمهاي  بودن   سالم  بررسي  روش    -2-  2
سوخت

 2-2-1- درب جعبه فيوز را باز كنيد . 
2-2-2- با فشار انگشت از پشت كليد سوخت را خارج كنيد .

2-2-3-  سيمها را از لحاظ ظاهري بررسي كرده تا از سالم بودن 
آن اطمينان حاصل كنيم .

از قرار گرفتن كانكتور در محل خود اطمينان حاصل   -4-2-2
مي كنيم.

3-  روش بررسي سالم بودن اتصال بدنه  
 3-1- با باز كردن پيچ روكش پلاستيكى سمت پاى سرنشين 
بدنه  منفي  سيم  اتصال  محل  به  سو  چهار  گشتي  پيچ  توسط 

نيد.دسترسي پيدا كنيد.دسترسي پيدا كنيد.
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 :  ECU 4 - روش بررسي
گاز اكسيده نشده باشند و يا   گاز اكسيده نشده باشند و يا   گاز اكسيده نشده باشند و يا  ECU كنترل كانكتورهاي 4 -1- كنترل كانكتورهاي 4 -1- كنترل كانكتورهاي

قطعي نداشته باشند  :

نمائيد. 3-2-  از اتصال صحيح سيم اتصال بدنه اطمينان حاصل نمائيد. 3-2-  از اتصال صحيح سيم اتصال بدنه اطمينان حاصل نمائيد. 

مطابق  سو  چهار  گشتي  پيچ  با  را  داشبورد  جعبه   -  1-1-4
دسترسي  آن  كانكتور  و   ECU به  و  كرده  باز  زير شكل 

پيدا كنيد. 
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ECU را  مطابق با شكل هاي زير از ECU 4-1-2-كانكتور 
جدا كنيد.

4-1-3 - كمربند پلاستيكي را بريده و درپوش كانكتور بصورت 
كشويي جدا  كنيد .

ECU 3-1-4ررا جدا نمائيد. 
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را  سوكتها  محافظ  تيز  نوك  ميله  از  استفاده  با   -4-1-4
بيرون آوريد. 

روكش كانكتور ECU  را باز نمائيد. 

محافظ را بيرون بكشيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعميرات كيت CNG خودروي نيسان پيكاپ

60

4 -2- روش بررسي سالم بودن ECU گاز  :
4-2-1 - درب داشبورد را توسط پيچ گشتي چهار سو باز كرده 

و به ECU و كانكتور آن دسترسي پيدا كنيد.

ECU را مطابق شكل جدا كرده و با ECU 4-2-2 - كانكتور
امتحان كنيد. جديد آن را 

آنها  نبودن  اكسيده  و  قرار داشتن  سر سيمها در جاي خود  از 
اطمينان حاصل كنيد.
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مطابق 12 مطابق 12 مطابق  ECUدر صورت ايراد از ECUدر صورت ايراد از ECU توسط آچار بكس  در صورت ايراد از 4-2-3 -  در صورت ايراد از 3-2-4 -  
نيد.باز كنيد.باز كنيد. شكل  روبرو سه عدد پيچ براكت  ECU  را 

5  - روش بررسي شيلنگهاي آب   : 
5 -1- روش بررسي گردش آب و يا وجود نشتي در شيلنگهاي 

آب رگولاتور
5-1-1 - درب رادياتور خودرو را مطابق با شكل روبرو باز كرده و 

از وجود آب درون آن اطمينان حاصل كنيد.

آچار  توسط  را   براكت  به   ECU  دهنده اتصال  پيچهاي 
پيچ گوشتي چهار سو باز كرده و  ECU  را تعويض مي نماييم.
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5-1-2-  با دست زدن به بدنه رگلاتور از گرم بودن آن اطمينان 
حاصل كنيد.

از قرار داشتن بستهاي شيلنگهاي آب در جاي خود   - 3-1-5
توسط  آب  شيلنگهاي  بستهاي  بودن محكم  و  صحيح  بصورت 
انبر دست و آچار بكس 7 و اتصال صحيح آنها اطمينان حاصل 

كنيد.

6 -روش بررسي سنسور دما   : 
6 -1- روش بررسي متصل بودن سوكت سنسور دما  : 

6-1-1 -كانكتور نشان داده شده در شكل را بررسي كرده و از 
اتصال مناسب آن اطمينان حاصل كنيد.

سيم  سر  سوكت  نبودن  خارج  يا  نبودن  قطع  از   -2-1-6
اطمينان  آنها  هاي  كانكتور  از  دما  سنسور  و  سيم  دسته 

حاصل كنيد.

سوكت سنسور دما
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6 -2- روش بررسي سالم بودن سنسور دما  : 
6-2-1 - بدليل سر هم بودن سنسور دما با رگلاتور با تعويض 

كردن رگلاتور از سالم بودن آن اطمينان حاصل  كنيد.

7 -روش بررسي مخزن و شير مخزن : 
7 -1- روش بررسي باز بودن شير مخزن   :

7-1-1 -  با چرخاندن دستگيره شير مخزن به سمت راست و 
دبررسي آن از باز بودن شير مخزن مطمئن مي شويدبررسي آن از باز بودن شير مخزن مطمئن مي شويد.

8 - روش بررسي گيج فشار   : 
8 -1-روش بررسي درست بودن گيج فشار

فولادي  لوله  داخل  فشار  و  بسته  را  مخزن  شير   -  1-1-8
و   14 تخت  آچار  توسط  آن  اتصالات  مهره  كردن  باز  با  را 
مطمئن گيج  عقربه  صحيح  كاركرد  از  و  كرده  خالي  17

 مي شويم.
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8-1-2 - در صورت خرابي گيج بوسيله آچار تخت 14 گيج را 
باز كرده و با گيج جديد جايگزين مي نماييم.

8 -2- روش بررسي وجود سوخت كافي درون مخزن گاز  :
8-2-1 -  با نگاه كردن به عقربه فشار سنج از وجود گاز درون 

اطمينان حاصل كنيد. مخزن

8 -3-روش بررسي سنسور گيج به درستي جا خورده باشد  :
8-3-1 - از درست قرار گرفتن درپوش روي گيج فشار اطمينان 

حاصل كنيم .
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8 -4-روش بررسي درست جا خوردن سوكت سيم سنسور گيج
 :

9 -روش بررسي سنسور خلاء : 
9 -1-  روش بررسي سالم بودن سنسور خلاء  :

كنيد. كنيد.باز  نيد.باز   10 تخت  آچار  توسط  را  خلاء  سنسور   -  1-1-9

8-4-1 - از جابودن سوكت سر سيم سنسور گيج در جاي خود 
اطمينان حاصل كنيم.
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 سپس بست شيلنگهاي آن را با انبردست كنار كشيده و با سنسور 
خلاء جديد جابه جا مي كنيم. 

در خلاء  شيلنگهاي  مناسب   اتصال  بررسي  روش   -2-  9
 محل خود:

محل هاي نشان داده شده در شكل را بايد كنترل كنيم 9-2-1 - محل هاي نشان داده شده در شكل را بايد كنترل كنيم 9-2-1 - محل هاي نشان داده شده در شكل را بايد كنترل كنيم 
و از سالم بودن دو  سه راهي خلاء و اتصال صحيح شيلنگهاي 

خلاء اطمينان حاصل كنيم.

 : 10 - روش بررسي رگلاتور
: 10-1- روش بررسي چگونگي  تعويض رگولاتور

آچار  دو  با  را  فولادي  لوله  روبرو  شكل  مطابق  -ابتدا   1-1-10
باز كنيد  17  باز كنيد  17  باز كنيد  . تخت 14 و 
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10-1-2- كانكتورها سنسور دما خلاء و شير برقي رگولاتور را  
جدا كنيد.

10-1-3-  قبل از جدا نمودن شيلنگهاي آب براي جلوگيري از 
پاشش آب درب رادياتور را باز ميكنيم .

به  فشاري  بستهاي  با كشيدن   ) را  - سپس شيلنگها   4-1-10
جدا نمائيد.) جدا نمائيد.) جدا نمائيد. عقب
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براكت  روي  از   10 تخت  آچار  بوسيله  را  رگولاتور   -5-1-10  
باز نمائيد.

شيلنگها را بيرون بكشيد.

 مجموعه رگولاتور فيلتر و سنسور خلاء گيج را به همراه براكتشان 
از روي خودرو  بوسيله آچار  بكس 10 و پيچ گشتي چهار سو 

باز مي نماييم.
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سوكت شير برقي

را  فولادي  لوله  ابتدا  جديد  مجموعه  بستن  جهت   -6-1-10
سپس  نماييم  مي  وصل  رگولاتور  ورودي  به   ماسوره  مهره   با 
شيلنگهاي آب و خلاء را از مسيري كه باز شده بود رد كرده و 
در محل خودنصب نموده  سپس  مجموعه را به بدنه خودرو پيچ 

مي نماييم.

برقي  قرار گرفتن صحيح  سوكت شير  بررسي  10 -2-  روش 
رگولاتور 

و  رگولاتور  بوبين  دو  برقي  شير  سيمهاي  اتصال  از   -  1-2-10
كانكتور آن به دسته سيم اطمينان حاصل كنيد.

رگولاتور جديد جاي آن قرار مي دهيم.
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10 -3- روش بررسي عمل كردن شير برقي رگولاتور  :
10-3-1 - ابتدا خودرو را خاموش ميكنيم.

10-3-2 - سيم آبي متصل به بوبين شير برقي را از محل خود 
خارج كرده طوريكه اتصال هنوز برقرار باشد.

10-3-3 - با استفاده از يك تكه سيم ، يك سر آن را به مثبت 
در اين . در اين . در اين  باطري و سمت ديگر آن را به سرسيم بوبين وصل ميكنيم

حالت بايد صداي عمل كردن بوبين رگولاتور شنيده شود.
10-3-4- شيلنگ خلاء متصل به ريل سوخت را از محل خود 
خارج كرده و خروج گاز را مشاهده ميكنيم. با آلن 5 پيچ تنظيم 
فشار رگلاتور را شل كرده تا فشار رگلاتور زياد شود و خروج گاز 
برقي  به همراه شير  را  اينصورت رگلاتور  مشاهده شود. در غير 

تعويض مي كنيم.

10 -4- روش بررسي تنظيم بودن فشار رگولاتور:
در حالي كه دستگاه دياگ گاز به 10-4-1 - در حالي كه دستگاه دياگ گاز به 10-4-1 - در حالي كه دستگاه دياگ گاز به  ECU گاز متصل 
آلن 5  با يك  بينيم   تاب مي  لپ  در  را  رگولاتور  فشار  و  است 
فشار رگولاتور را در محل تنظيم فشار با چرخاندن پيچ تنظيم

را  تنظيم شدن فشار رگولاتور آن  نماييم. در صورت عدم   مي 
تعويض مي نماييم.

11 -  روش بررسي عدم قطع بودن اتصال كانكتور انژكتور گاز:
از  آن  مادگي  كانكتور  به  را  گاز  سوخت  ريل  كانكتور   -1-  11

دسته سيم گاز به درستي محكم مي نماييم.
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ECU  12 - روش بررسي درست بودن برنامه بارگذاري شده
گاز :

و  داشبورد  جعبه  داخل  در  دياگ  دستگاه  اتصال  با   -1-  12
(فصل  آن  برنامه  بودن  صحيح  از  تاب  لپ  به  كردن  وصل 
مطمئن  گاز)  رساني  سوخت  سيستم  تنظيم  و  كاليبراسيون 

مي شويم. در صورت اصلاح نشدن ECU تعويض گردد. 

13 - روش بررسي سالم بودن ريل سوخت  :
13 -1-  با يك دم باريك مسير سوخ چهار شيلنگ ريل سوخت 
از تغيير صداي كاركرد موتور متوجه  بنديم و  را يكي يكي مي 
كه در صورت سالم . كه در صورت سالم . كه در صورت سالم   مي شويم كه ريل سوخت سالم است يا نه

نبودن به صورت زير تعويض مي گردد.

و  زده  كنار  را  ريل  شيلنگ  بستهاي  انبردست  توسط  -2-13
شيلنگها را جدا كنيد .

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعميرات كيت CNG خودروي نيسان پيكاپ

72

از بدنه خودرو و  13-3-  توسط آچار بكس 8 و 10  براكت را 
ريل را از براكت خود جدا كنيد .

14  -  روش تعويض فيلتر گاز :
ورودي  شيلنگ  بستهاي  انبردست  توسط  ابتدا   -  1-1-14
جدا  خود  محل  از  را  شيلنگها  كرده  باز  فيلتر  از  را  خروجي  و 

مي نماييم.
14-1-2- فيلتر گاز را با باز كردن دو عدد پيچ اتصال براكت و 

توسط آچار تخت 10 ، از محل خود پياده مي كنيم.
فيلتر جديد را در محل خود قرار داده و از قرار گرفتن 14-1-3- فيلتر جديد را در محل خود قرار داده و از قرار گرفتن 14-1-3- فيلتر جديد را در محل خود قرار داده و از قرار گرفتن 

صحيح سمت ورودي و خروجي آن اطمينان حاصل مي كنيم.
14-1-4- شيلنگهاي ورودي و خروجي را در محل خود نصب 

كرده و بستها را روي آن ها قرار مي دهيم.

در محل خود   ، پيچ  دو عدد  بستن  با  را  گاز  فيلتر   -  5-1-14
محكم مي نماييم.
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15 -روش بررسي نصب مناسب نازلهاي گاز  :
انژكتورها  آداپتور   ، نازل  شيلنگهاي  صحيح  نصب  از   -1-  15
اطمينان  نازل  شيلنگهاي  نخوردن  تا  و  شيلنگها  بست  و 

حاصل كنيد.
  

17 - روش بررسي عدم گرفتگي نازل آداپتور  :
17 -1- ابتدا هواكش خودرو را با بكس 10 و پيچ گشتي دو سو 

باز كنيد.

16 -روش بررسي جا به جا نبودن شيلنگ هاي مثبت و منفي 
سنسور خلاء:

به  بايد  است  متصل  سنسور  به  كه  بلندي  شيلنگ   -1-  16
منفي سنسور  به سمت  كوتاه   شيلنگ  و  مثبت سنسور  سمت 

متصل باشد.

شيلنگ كوتاه به منفيشيلنگ كوتاه به منفي

شيلنگ بلند به مثبتشيلنگ بلند به مثبت
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12 بكس  بوسيله  را  بنزين  سوخت  ريل  پيچهاي  سپس 
با بيرون آوردن انژكتورهاي بنزين به همراه ريل سوخت بازكرده و با بيرون آوردن انژكتورهاي بنزين به همراه ريل سوخت بازكرده و با بيرون آوردن انژكتورهاي بنزين به همراه ريل سوخت 

نمائيد.بنزين به آداپتور هاي گاز دسترسي پيدا نمائيد.بنزين به آداپتور هاي گاز دسترسي پيدا نمائيد.

 از باز بودن مسير آن وسالم بودن آن مطمئن شويد.
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شيلنگها،  نشتي  بدون  و  مناسب  اتصال  بررسي  روش   -  18
لوله ها و اتصالات:

 18-1- مطابق شكل هاي زير با استفاده از ظرف آب وكف از 
و در صورت وجود نشتي اتصالات  اتصالات نشت يابي مي نماييم

را محكم  يا تعويض مي نماييم.

بر  لوله  با  فولادي  لوله  ماسوره  مهره  از  نشتي  اگر   -2-18
آن  روي  را  جديد  ماسوره  و  مهره  و  بريده  را  فولادي  لوله 
محكم  نشيمنگاه  محل  در  ازگريس  استفاده  با  و   داده  قرار 
بسته  آن  به  اتصالات  مهره  كه  اي  قطعه  يا  و  نماييم  مي 

مي شود و رزوه آن تخريب گرديده تعويض مي نماييم.
 در صورتي كه نشتي از شيلنگها باشد با تعويض شيلنگ يا بست 

آن اقدام مي نماييم.

لوله  بايد  ابتدا   ؛  پركن   محل  از  نشتي  صورت  در   -3-18
از را  پركن  كه   27 بكس   آچار  با  را  آن  به  متصل  فولادي  

ائيد.آن را باز نمائيد.آن را باز نمائيد. آن را باز نم14 آن را باز نم14   بيرون نگه داشته ايم  و با آچار 
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 سپس با آچار تخت 32  از داخل بر روي پركن قرار دهيد.

دمطابق شكل مجموعه پركن را تعويض نماييدمطابق شكل مجموعه پركن را تعويض نماييد

پيچ لوله را ببنديد.
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كمربندهاي  ابتدا  مخزن  شير  رزوه  خرابي  صورت  در   -4-18
باز نموده ومخزن را بيرون آورده پس از  با آچار 17  مخزن را 

خالي كردن گاز درون مخزن  را باز و تعويض مي نماييم

18-5- در صورت خرابي رزوه چك ولو با انبر قفلي رابط چك 
باز  و  را گرفته  به وسيله آچار  14مهره ماسوره  و  را گرفته  ولو 
مي نماييم. سپس بوسيله آچار 15 چك ولو را باز كنيد هنگام 
ابتدا واشر مسي را روي چك  بستن چك ولو روي شير مخزن 
ولو قرار مي دهيم تا بصورت صحيح در جاي خود قرار گيرد و 

شير مخزن تخريب نگردد. 

سپس اقدام به بستن آن مي نماييم.
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19- روش بررسي عدم وجود تا خوردگي در لوله هاي ريل به 
انژكتور:

با آچار بكس 12  را  بنزين ابتدا پيچهاي ريل سوخت   -1- 19
مي چرخانيم تا  شل نموده سپس آداپتور گاز را در جهت صحيح
از تا خوردگي شيلنگها جلوگيري شود و دوباره پيچها را محكم 

مي كنيم .

150mm

95mm

شده  داده  هاي  اندازه  مطابق  را  شيلنگها  19-2-طول   
كنترل نماييد و در صورت كوتاه بودن آنها را تعويض نماييد.

18 -6-  در صورت خرابي لوله فولادي بايد لوله فولادي با روكش 
آبي رنگ  را از محل هاي اتصال باز كرده و آن را از زير خودرو و از 

محل بستهاي آن جدا نموده و لوله ديگري جايگزين آن نمود.
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نياز   ، پيكاپ  نيسان  خودروي   CNG مخزن  گاز  تخليه  براي 
به استفاده از يك ابزار واسطه ميباشد كه در شكل زير نمايش 
مخزن  شير  به  ابزار  اين  اتصال  نحوه  ادامه  در  است.  شده  داده 

شرح داده مي شود.
قسمت نشان داده شده در شكل (A) جهت اتصال به شير مخزن 
اتصال  جهت   (B) و  است  مخزن  روي  بر  شده  نصب   OMB

شيلنگ شعله جهت سوزاندن گاز مي باشد.
براي اتصال اين ابزار مخصوص به ترتيب زير عمل كنيد:

1 -  كاور فلزي مخزن را با باز نمودن پيچ هاي دور آن توسط 
پيچ گوشتي چهار سو و آچار تخت ، از روي خودرو پياده نماييد.

2 - شير مخزن را با استفاده از دستگيره آن تا انتها محكم نماييد.

A B
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بست   8 بكس  آچار  يا  سو  دو  گوشتي  پيچ  از  استفاده  با   -  3
شيلنگ تهويه (لوله خرطومي) را باز نماييد.

4 - با استفاده از آچار تخت 14 مهره اتصالات هاي دو طرف شير 
مخزن را باز نموده و دو لوله فولادي را از آن جدا نماييد. 

توجه: 
براي جلوگيري از باز شدن چك ولو از روي شير مخزن با استفاده 
با  را  لوله  اتصالات  مهره   ، داشته  نگه  را  آن  تخت  15  آچار  از 

آچار14 باز نماييد.

لوله را جدا نمائيد.
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توسط  را  مخزن  نموده،  باز  را  مخزن  اتصال  كمربندهاي   -  5
فيكسچر مربوطه از روي خودرو پياده نماييد.

 6 - ابزار مخصوص تخليه گاز را به شير مخزن متصل نمائيد.

توسط آچار تخت 14 محكم نماييد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



رويه نشت يابي كيت 
نيسان پيكاپ دوگانه سوز

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعميرات كيت CNG خودروي نيسان پيكاپ

84

نيسان  سوز  دوگانه  خودروي  از  استفاده  در  لازم  ايمني  نكات 
پيكاپ:

1 - همواره قبل از روشن كردن خودرو از عدم نشتي گاز اطمينان 
حاصل كنيد.

فضاهاي  يا  و  پاركينگ  در  خودرو  كردن  پارك  در صورت   -  2
بسته براي زمان طولاني ، جهت اطمينان بيشتر شير مخزن گاز 

را ببنديد.
3 - شير سوختگيري (شير پركن) را توسط درپوش خود همواره 
بسته نگهداريد تا از ورود گرد و غبار به داخل شير سوختگيري 

جلوگيري شود.
باشد  بنزين داشته  توجه گردد كه خودرو همواره مقداري   - 4
(حدود 10 ليتر) تا حين كار با گاز CNG پمپ بنزين آسيب 

نبيند.
5 - از قرار دادن هر گونه ماده محترقه در قسمت بار خودروهاي 
دوگانه سوز خودداري نماييد ضمن اينكه استفاده از كپسول آتش 

نشاني در هر حالت در خودرو امري ضروري است.
6 - با توجه به نقش آب گرم موتور براي جلوگيري از يخ زدگي 
رگولاتور و عدم عبور جريان گاز ، از صحت عملكرد ترموستات 
اطمينان حاصل كرده و در تمام فصول سال حتماً از مايع ضد يخ 
رگولاتور و عدم عبور جريان گاز ، از صحت عملكرد ترموستات 
اطمينان حاصل كرده و در تمام فصول سال حتماً از مايع ضد يخ 
رگولاتور و عدم عبور جريان گاز ، از صحت عملكرد ترموستات 

به ميزان لازم استفاده نماييد.
7 - در هنگام  استشمام بوي گاز در داخل اتاق سرنشينان و يا 

قسمت بار خودرو به ترتيب زير عمل كنيد:
1 -7 قبل از انجام هر كاري خودرو را خاموش نماييد.

2 -7 با استفاده از دستگيره شير مخزن (در قسمت بار خودرو) 
شير را تا محل سفت شدن كاملاً ببنديد.

3 -7 اقدام به نشت يابي مطابق با رويه نشت يابي اقدام نمائيد.
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: CNG 1 - نحوه تشخيص نشتي از قطعات كيت

1-1 -  استفاده از مايع كف كننده  در محل هاي مشخص شده 
در شكل:

بررسي نشتي احتمالي در محل اتصال لوله فولادي به سه راهي 
گيج فشار سنج

بررسي نشتي احتمالي در محل اتصال لوله فولادي به شير مخزن 
و بين مخزن و شير  

بررسي نشتي احتمالي در محل اتصال لوله فولادي به شير پركن
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خروجي  مانند  قطعات  ساير  در  احتمالي  هاي  نشتي   -  4-1
رگولاتور ، فيلتر گاز ، ريل سوخت ، شيلنگهاي نازل گاز و آداپتور 
نيز به روش مشابه قابل شناسايي ميباشند كه ميتوان با باز كردن 

اتصال محل نشتي اقدام به تعويض قطعات نمود.

سرشيلنگي  قسمت  در  گاز  نشتي  مشاهده  صورت  در   -  5-1
خروجي گاز رگولاتور ميبايست پس از باز كردن بست و بيرون 
كشيدن شيلنگ از محل ، سرشيلنگي را باز نموده و توسط چسب 
آب بند كننده رزوه سرشيلنگي را پوشاند و مجدداً در محل خود 
كشيدن شيلنگ از محل ، سرشيلنگي را باز نموده و توسط چسب 
آب بند كننده رزوه سرشيلنگي را پوشاند و مجدداً در محل خود 
كشيدن شيلنگ از محل ، سرشيلنگي را باز نموده و توسط چسب 

نصب نمود.

1-6 - نشتي گاز از محل ورودي و خروجي فيلتر مربوط به شل 
بودن بست يا آزاد بودن شيلنگها (پاره شدن شيلنگ بر اثر فشار 
بست) ميباشد كه ميتوان با چك كردن آن اقدام به تعويض بست 

يا شيلنگ در صورت نياز نمود.

1-7 - در صورت مشاهده نشتي گاز در قسمت ورودي گاز ريل 
به ريل سوخت  اتصال شيلنگ سنسور خلاء  يا محل  و  سوخت 
نيز ميبايست سرشيلنگي هاي مربوطه پس از جداشدن بست و 
بيرون كشيدن شيلنگ ، از محل خود باز شده و اورينگهاي آن 

تعويض گردد.

از ايراد  باشد  سرشيلنگي  و  شيلنگ  بين  از  نشتي  اگر  تذكر: 
 شل بودن بست و يا پاره شدن شيلنگ است كه ميبايست قطعه 
معيوب تعويض گردد.  اگر نشتي از بين سرشيلنگ و خود ريل 
سوخت باشد ، مربوط به پاره شدن اورينگ سرشيلنگي و يا شل 
بودن سرشيلنگي ها است كه ميتوان با تعويض اورينگ و يا سفت 

نمودن سرشيلنگيها با گشتاور N.m 4,5 آنها را سفت نمود.

1-2 - در صورت مشاهده هر گونه نشتي در محلهاي ذكر شده 
در شكلهاي بالا اقدام به محكم نمودن اتصالات مهره ماسوره ها 

نماييد.

موارد  ابتدا  ميبايست  نشتي  نشدن  برطرف  صورت  در   -  3-1
ايمني را رعايت نموده و سپس مهره ماسوره را باز نموده و توسط 
نصب با  داده   برش  فولادي  لوله  همراه  به  را  اتصالات  بر  لوله 

لوله  برش  (مقدار  نمود.  برطرف  را  گاز  نشتي  جديد  اتصالات   
فولادي  لوله  از  اتصالات  كه  باشد  اي  اندازه  به  بايد  فولادي 

محل برش لوله فولاديجدا شود)

محل ورودي و خروجي فيلتر گاز

محل سرشيلنگي خروج گاز رگولاتور

محل ورودي گاز به 
ريل سوخت

محل خروجي گاز به سنسور خلاء
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1-8 - در قسمت شيلنگهاي نازل ريل سوخت و آداپتور، احتمال 
بسيار  گاز؛  پايين  فشار  و  موتور  مكش  دليل  به  نشتي  ايجاد 
اتصال  از محل  بروز نشتي گاز  اين حال در صورت  با  كم است 
آداپتورها به انژكتورها، ميبايست پس از باز نمودن هواكش و ريل 
سوخت بنزين اقدام به خارج ساختن آداپتورها از محل خود نمود 

و با تعويض اورينگهاي آن نشتي را برطرف كرد.

تعويض نمائيد. اورينگها را در صورت پاره شدن يا لهيدگي تعويض نمائيد. اورينگها را در صورت پاره شدن يا لهيدگي تعويض نمائيد.
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: CNG عيوب بوجود آمده در خودرو ، مربوط به قطعات
كليد تغيير حالت سوخت  1 -  كليد تغيير حالت سوخت  1 -  كليد تغيير حالت سوخت  :

1-1-كليد سوخت از حالت بنزين به گاز نميرود اصطلاحا 
كليد كار نمي كند :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
آب  شيلنگهاي  در  نشتي  وجود  يا  و  آب  گردش  كنترل -

رگولاتور
متصل بودن سوكت سنسور دما كنترل -

وجود سوخت كافي درون مخزن گاز كنترل -
باز بودن شير مخزن  كنترل -

سالم بودن سنسور دما كنترل -
سالم بودن ECU گاز كنترل -

درست جا خوردن سوكت شير برقي رگولاتور و كليد  كنترل -
سوخت

عدم قطع بودن اتصال كانكتور انژكتور گاز كنترل -
گاز ECU  درست بودن برنامه بارگذاري شده كنترل -

عمل كردن شير برقي رگولاتور  كنترل -
سالم بودن كليد سوخت كنترل -

چراغ هاي كليد روشن نميشود 1-2-  چراغ هاي كليد روشن نميشود 1-2-  چراغ هاي كليد روشن نميشود :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

سالم بودن دو فيوز مربوط به سيستم گاز خودرو كنترل -
سالم بودن كليد سوخت كنترل -

سالم بودن  دسته سيم كليد سوخت كنترل -
كانكتورهاي ECU گاز اكسيده نشده باشند  كنترل -

سالم بودن ECU گاز كنترل -
درست بودن گيج فشار كنترل -

سنسور گيج به درستي جا خورده باشد كنترل -
درست جا خوردن سوكت سيم سنسور گيج كنترل -

كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده  ECU گاز -

1-3- چراغهاي كليد سوخت در حالت چشمك زن باقي 
مي ماند :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

سالم بودن سنسور خلاء كنترل -
كنترل سالم بودن سنسور دما -

كنترل اتصال مناسب  شيلنگهاي خلاء در محل خود -

2 -  اشكالات و ايرادها در موتور خودرو: 
موتور در حالت گاز ، سه كار مي كند2-1- موتور در حالت گاز ، سه كار مي كند2-1- موتور در حالت گاز ، سه كار مي كند:

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  امه بارگذاري شده  نامه بارگذاري شده  نامه بارگذاري شده درست بودن بر كنترل -

كنترل تنظيم بودن فشار رگولاتور -
كنترل سالم بودن ريل سوخت -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -
كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -

كنترل جا به جا نبودن شيلنگهاي مثبت و منفي سنسور خلاء -
كنترل عدم قطع بودن اتصال كانكتور انژكتور گاز -

كنترل عدم گرفتگي نازل آداپتور -
كنترل دسته سيم گاز -

احساس  خودرو  داخل  يا  و  اطراف  در  گاز  بوي   -2-2
مي شود :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
و  ها  لوله   ، شيلنگها  نشتي  بدون  و  مناسب  اتصال  كنترل  -

اتصالات
موتور به حالت گاز تغيير وضعيت مي دهد  و سپس 2-3- موتور به حالت گاز تغيير وضعيت مي دهد  و سپس 2-3- موتور به حالت گاز تغيير وضعيت مي دهد  و سپس 

خاموش مي شود :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل سالم بودن سنسور خلاء -

كنترل عمل كردن شير برقي هاي رگولاتور  -
كنترل تنظيم بودن فشار رگولاتور -

2-4- خودرو در سرعتهاي بالا كم مي آورد و يا تاخير در 
شتاب گيري دارد :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

كنترل تنظيم بودن فشار رگولاتور -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -
كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -

بين ريل سوخت و آداپتور كنترل عدم گرفتگي شيلنگهاي -

 2-5-  خودرو در حالت درجا بد كار مي كند :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل تنظيم بودن فشار رگولاتور -
كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -
بين انژكتور و نازل كنترل عدم گرفتگي شيلنگهاي -

موتور از حالت گاز به بنزين بر مي گردد2-6- موتور از حالت گاز به بنزين بر مي گردد2-6- موتور از حالت گاز به بنزين بر مي گردد :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل تنظيم بودن فشار رگولاتور -

كنترل سالم بودن سنسور خلاء -
كنترل قرار داشتن مناسب شيلنگهاي سنسور خلاء در محل  -

خود
كنترل اتصال مناسب دسته سيم ريل سوخت -
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موتور در حالت گاز به درستي عمل نمي كند2-7- موتور در حالت گاز به درستي عمل نمي كند2-7- موتور در حالت گاز به درستي عمل نمي كند :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

كنترل عملكرد درست انژكتورها -
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -
كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -

2-8- دور موتور در حالت درجا (دور آرام موتور) بيش از 
حد بالا يا پايين است :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل عدم وجود نشتي از شيلنگهاي گاز و خلاء -

موتور در حالت دور آرام كار نمي كند2-9- موتور در حالت دور آرام كار نمي كند2-9- موتور در حالت دور آرام كار نمي كند :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل سالم بودن تمامي انژكتورها ريل سوخت گاز -

2-10- دور موتور به سختي بالا مي رود :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -
كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

تكان  و  پرش  دچار  موتور  پايين  سرعتهاي  در   -11-2
مي شود :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل سالم بودن ECU گاز  -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

جريان گاز موتور قطع شده و خاموش مى شود2-12- جريان گاز موتور قطع شده و خاموش مى شود2-12- جريان گاز موتور قطع شده و خاموش مى شود :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
چگالى گاز و ميزان اختلاط سوخت افزايش نيافته باشد  كنترل -

و رگلاتور در حين كاركرد سرد نشود.

موتور قادر به ثابت نگه داشتن سرعت نيست2- 13-  موتور قادر به ثابت نگه داشتن سرعت نيست2- 13-  موتور قادر به ثابت نگه داشتن سرعت نيست :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -
كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

چون  دهد  مى  دست  از  را  خود  قدرت  خودرو    -14-2
اختلاط سوخت رقيق است :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

خودرو قدرت خود را از دست مى دهد چون اختلاط 2-15- خودرو قدرت خود را از دست مى دهد چون اختلاط 2-15- خودرو قدرت خود را از دست مى دهد چون اختلاط 
سوخت غليظ است :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -
كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها  -

كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

3 -   فشار سنج :
نشان را  مخزن  درون  فشار   ، فشار  نشانگر    -  1-3  

 نمي دهد :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

كنترل سالم بودن فشار سنج -
كنترل باز بودن شير مخزن -

4 -  رگلاتور : 
زماني كه در حالت گاز كولر روشن مي شود دور آرام   زماني كه در حالت گاز كولر روشن مي شود دور آرام   زماني كه در حالت گاز كولر روشن مي شود دور آرام  -1-4

مي شود : موتور براي چند لحظه ناپايدار
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده  ECU گاز -
كنترل محكم بودن نازلهاي گاز و يا عدم وجود نشتي در محل  -

نازلها

موتور با دور بالا و نامنظم كار ( موتور با دور بالا و نامنظم كار ( موتور با دور بالا و نامنظم كار  ( دور آرام ثابت نيست ( دور آرام ثابت نيست  -2-4
مي كند) :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل عدم وجود تا خوردگي در لوله هاي ريل به انژكتور -

كنترل سنسور اكسيژن از سيگنال هاي درستي برخوردار باشد -
كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -

كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -
كنترل نصب مناسب نازلهاي گاز -

موتور در حالت دور آرام نامنظم كار مي كند يا دور  -3-4
موتور متغير و ناپايدار است :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده  ECU گاز -
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وصل  گاز  آناليز  دستگاه  به  خودرو  وقتي  -4-4
مي شود مخلوط در حالت دور آرام غليظ يا رقيق است :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده  ECU گاز -

ECU كنترل اتصال مناسب سر سيم در سوكت -

بالا  قدرت  در  كاركرد  مشخص  دور  يك  از  بعد   -5  -4  
خودرو به حالت بنزين سوييچ مى كند ولى براى اين حالت 
گاز  به حالت  تا  روشن شود  و مجدداً  موتور خاموش  بايد 
خودرو به حالت بنزين سوييچ مى كند ولى براى اين حالت 
گاز  به حالت  تا  روشن شود  و مجدداً  موتور خاموش  بايد 
خودرو به حالت بنزين سوييچ مى كند ولى براى اين حالت 

سوييچ كند :

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
كنترل فشار گاز رگلاتور افت وECU گاز دريافت خطا نداشته  -

باشد

مصرف سوخت از ميانگين مصرف پيش بينى شده  -6-4
: براى خودرو بسيار بالاتر است

عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :
گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

كنترل كثيف نبودن فيلتر گاز -
كنترل سالم بودن شمع ها و واير شمع ها -

مدت 4-7- مدت 4-7- مدت استارت زدن طولانى است :
عواملي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد :

گاز ECU  كنترل درست بودن برنامه بارگذاري شده -

گانه  دو  پيكاپ  نيسان  خودرو  يابي  عيب  در  سهولت  جهت  به 
سوز (بدون دستگاه عيب ياب) مي توان از روش هاي ارائه شده 
را  ايراد  نوع  سوخت،  وضعيت  تغيير  كليد  از  استفاده  با  ذيل، 

تشخيص داد.

خودرو  كه  (زماني  سوخت  وضعيت  تغيير  مختلف  مراحل 
سالم است):

كردن  روشن  از  پس  باشد،  عيب  بدون  سيستم  كه  حالتي  در   
را در حالت گاز  خودرو، هنگاميكه كليد تغيير وضعيت سوخت 
قرار مي دهيم اگر موتور در شرايط كاركرد دماي پائين (سرد) 
چراغ  يك  و  روشن  (بالا)  قرمز   led چراغ  يك  ابتدا  در  باشد، 
led سبز (پائين) در حالت چشمك زن قرار مي گيرد (مطابق 
تصاوير ذيل) كه اين امر نشانگر انتظار سيستم جهت بالا رفتن 
كننده  خنك  مايع  دماي  اينكه  محض  به  باشد.  مي  آب  دماي 
ECUكاليبراسيون (مطابق  شده  مشخص  اندازه  به  موتور 

(پائين) شروع به چشمك  زدن  led سبز  گاز) رسيد دو چراغ 
مي كند. كه اين مورد نشانه سالم بودن سنسور دماي آب و مدار 
ledآن مي باشد. در وضعيت بعدي سه چراغ ledآن مي باشد. در وضعيت بعدي سه چراغ led سبز (پائين) شروع 
به چشمك زدن مي كند كه همزمان صداي عملكرد شير برقي 
صدا  اين  شنيدن  با  شود.  مي  شنيده  لحظه  يك  براي  رگلاتور 
حالت  اين  در  شويم  مي  رگلاتور  برقي  شير  بودن  سالم  متوجه 
به  موتور  دور  تا  است  لازم  گاز،  حالت  به  انتقال سيستم  جهت 
گاز چهار چراغ  پدال  رها كردن  از  و پس  برسد    rpm  1400
led سبز (پائين) روشن و در همان لحظه چراغ led بالايي به 
و  داده  وضعيت  تغيير  گاز)  حالت  در  كاملاً  (خودرو  سبز  حالت 

 سبز (پائين) روشن و در همان لحظه چراغ 
و  داده  وضعيت  تغيير  گاز)  حالت  در  كاملاً  (خودرو  سبز  حالت 

 سبز (پائين) روشن و در همان لحظه چراغ 

ledچراغ هاي ledچراغ هاي led پائين ميزان واقعي گاز درون مخزن را نشان مي دهند. 
در اين حالت صداي انژكتورهاي گاز توسط تعميركار نمايندگي 

قابل تشخيص مي باشد. 
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وضعيت دوم: يك چراغ led قرمز (بالا) روشن و دو چراغ 
led سبز (پائين) در حالت چشمك زن:

اين حالت نشانه سالم بودن سنسور دما و سيستم خنك كاري 
مي باشد. لذا در صورتي كه اين حالت پيش آمد، از عملكرد اين 
سيستم مطمئن باشيد و براي عيب يابي به مراحل بعدي برويد. 

led وضعيت سوم: يك چراغ led وضعيت سوم: يك چراغ led قرمز (بالا) روشن و سه چراغ 
led سبز (پائين) در حالت چشمك زن:

در اين لحظه همزمان با روشن شدن سه چراغ led سبز بايستي 
صداي عملكرد شير برقي رگلاتور شنيده شود، در غير اين صورت 
ايراد در شير برقي رگلاتور، مدار سيم كشي و كانكتور مربوطه 

محتمل مي باشد.

وضعيت  تغيير  كليد  از  استفاده  با  يابي  عيب  مراحل 
سوخت:

ledوضعيت اول: يك چراغ ledوضعيت اول: يك چراغ led قرمز (بالا) روشن و يك چراغ 
led سبز (پائين) در حالت چشمك زن:

اگر اين وضعيت (چشمك زن) براي10 دقيقه ثابت بماند. نشانه 
بدين معني كه  باشد.  موتور مي  ايراد در سيستم خنك كاري 
مثال  (بطور  شود  نمي  گرم  اصلاً  موتور  كننده  خنك  مايع  يا 
بدين معني كه  باشد.  موتور مي  ايراد در سيستم خنك كاري 
مثال  (بطور  شود  نمي  گرم  اصلاً  موتور  كننده  خنك  مايع  يا 
بدين معني كه  باشد.  موتور مي  ايراد در سيستم خنك كاري 

و   ( كننده  خنك  مايع  كافي  ميزان  نبود  يا  ترموستات  خرابي 
يا سنسور دماي آب و مدار آن داراي مشكل مي باشد. يكي ديگر 

از ايرادات ممكن در اين حالت 
خام بودن ECU گاز مي باشد كه نياز به دانلود دارد.  

خاموش
قرمز
سبز
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(بالا) روشن و چهار  led قرمز  وضعيت چهار: يك چراغ 
چراغ led سبز (پائين) در حالت چشمك زن: 

اين حالت نشان دهنده انتظار سيستم جهت رها كردن پدال گاز 
مي باشد. پس از رها كردن پدال گاز (مطابق توضيحات قبلي) 
خودرو به حالت گاز مي رود، در صورت وجود ايراد در سيستم 

(بطور مثال سنسور خلاء) خودرو به حالت بنزين بر مي گردد.

led وضعيت پنج: يك چراغ led وضعيت پنج: يك چراغ led قرمز (بالا) روشن و يك چراغ 
led قرمز(پائين) در حالت چشمك زن:

اين حالت نشانه عدم موفقيت در انتقال به حالت گاز و بازگشت 
ذيل  شرح  به  محتمل  ايرادات  و  بوده  بنزين  حالت  به  سيستم 

مي باشد:
خلاء  سنسور  سوخت،  ريل   ) كانكتورها  نامناسب  اتصال    -  1

و ..... ) 
2 - عدم اتصال صحيح شيلنگ هاي خلاء و فشار  

3 - عدم تنظيم رگلاتور 
خلاء سنسور  سوخت،  ريل   ) كشي  سيم  مسير  در  ايراد   -  4

 و ..... )

در صورتي كه خودرو به حالت گاز برود ولي موتور تك كار كند، 
بنزين  حالت  در  موتور  صحيح  عملكرد  از  بايست  مي  ابتدا  در 

اطمينان حاصل كنيد و
در صورت كاركرد صحيح در وضعيت بنزين، ايراد در ريل سوخت 
را بررسي نمائيد ( بطور مثال وجود پليسه بر روي اورينگ هاي 
كردن لمس  با  توان  مي  مورد  اين  بررسي  براي   (.... و  انژكتور 

 ( گاز  با  كاركرد  در حالت   ) گاز  انژكتور  هاي  تك تك شيلنگ 
متوجه عدم عملكرد انژكتور مورد نظر شويد.

حس  قابل  انژكتور  هاي  شيلنگ  در  آن  عبور  و  گاز  (فشار 
مي باشد).
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Diagnosis connection

6

Signal54 �
53 �   Signal
15a �   GND
43a �  +12v
49 �   Signal
50 �   Signal
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Switch connection

4
18 �   Signal
52a �  +5v
17 �   Signal
15b �   GND

������ ���� ��� �������
Front Electrovalve

213 �  GND
42 � +12v

���� ��� �������
Exit injector gas

6

9 �  Sig Inj gas A 
37 �  Sig Inj gas B
46a �  +12v
46b �  +12v
10 �  Sig Inj gas C
38 �  Sig Inj gas D

���� ��� �������
Gauge level tank

3
27 �  Signal
41 �  GND
25 � +12v
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Tempresure of reducer

21 �  Input Sig
2 �   Exit Sig
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Pressure sensor

3
1 �  +5v
2 �  GND
3 �   Signal
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