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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

سيم کشي سيستم مالتي مديا: باز كردن - نصب مجدد

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:

)به 88A، سيم کشي الكتريكي، سيم کشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(، ■
)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد( )01D، توصيه هاي فني(.  ■

هشدار
براي جلوگيري از خطر فعال شدن سيستم هاي پيروتکنيک )پيش کشنده هاي کمربند ايمني يا کيسه هاي هوا(، به کار بردن مولتي متر يا هر گونه وسيله اندازه گيري الکتريکي ديگر برروي آنها ممنوع است. 

توجه
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به دسته سيم در هنگام نصب، مسير اوليه را رعايت کنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن کانکتورها، به روش هاي جدا کردن اتصال ها مراجعه کنيد )به کانكتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنيد( )اطلاعيه فني 88A  ،6015A، سيم کشي(.

تذکر:
براي اطلاعات در خصوص کانکتورها )به Visu-Schéma رجوع کنيد(.

تجهيزات مورد نياز

26701009 دستگاه عيب ياب                  
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)B( علامت تجهيزات نگهدارنده )بست، گيره، و غيره.(

باز كردن

1. آماده سازي براي باز كردن

واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا را با انجام "فرآيند قبل از تعمير" توسط دستگاه عيبياب قفل کنيد:■

دستگاه عيب ياب را وصل کنيد، ■

"واحد كنترل الكترونيكي کيسه هوا" را انتخاب کنيد، ■

به حالت تعمير برويد،  ■

"فرآيند قبل/بعد از تعمير" را براي واحد کنترل الکترونيکي انتخاب شده نمايش دهيد،  ■

عمليات شرح داده شده در قسمت "فرآيند قبل از تعمير" را انجام دهيد.  ■

سوئيچ را ببنديد. ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن كانكتورها، به روش هاي جدا كردن اتصال ها مراجعه كنيد )به كانكتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع كنيد( )اطلاعيه فني 88A  ،6015A، سيم كشي(.

قطعات زير را باز كنيد: ■

صندلي جلو سمت راست )به صندلي جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

نشيمنگاه صندلي عقب )به نشيمنگاه صندلي عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

داشبورد )به مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

قاب پاييني ستون وسط )به پوشش هاي داخلي بدنه جانبي: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

روکش رکاب درب عقب سمت راست )به پوشش هاي داخلي بدنه جانبي: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

روکش رکاب درب جلو سمت راست )به پوشش هاي داخلي بدنه جانبي: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

پوشش داخلي سمت راست محفظه صندوق عقب )به پوشش هاي داخلي بدنه جانبي: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

قاب گلگير داخلي عقب )به پوشش هاي داخلي بدنه جانبي: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

پوشش داخلي سقف به صورت جزئي، ■

قاب درب صندوق عقب )به قاب داخلي درب صندوق عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

موکت کف اتاق به صورت جزئي )به موکت کف اتاق: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

توجه
به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غيره بعد از عمليات نصب، مسير سيم  کشي و نحوه قرارگيري كانكتورها را علامت گذاري کنيد.
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كليه كانكتورها را جدا كنيد. ■

سيم كشي را در محل هاي مشخص شده جدا كنيد. ■

توجه
براي جلوگيري از هر گونه صدمه هنگام عمليات باز كردن، بررسي كنيد كه سيم كشي از تجهيزات نگهدارنده  )گيره نگهدارنده، بست پلاستيكي، نوار چسب، كانكتور و غيره( جدا باشد.

سيم کشي سيستم مالتي مديا را باز کنيد. ■

نصب مجدد
در صورت تعويض سيم كشي كامل، كانكتورهاي استفاده نشده را تثبيت كنيد )به كانكتور: عايق بندي و تثبيت  رجوع كنيد( )اطلاعيه فني 88A  ،6015A، سيم كشي(. ■

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■

باتري را وصل کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

قفل واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا را با انجام "فرآيند بعد از تعمير" توسط دستگاه عيب ياب باز کنيد:  ■

دستگاه عيب ياب را وصل کنيد، ■

"واحد كنترل الكترونيكي کيسه هوا" را انتخاب کنيد، ■

به حالت تعمير برويد،  ■

"فرآيند قبل/بعد از تعمير" را براي واحد کنترل الکترونيکي انتخاب شده نمايش دهيد،  ■

عمليات شرح داده شده در قسمت "فرآيند بعد از تعمير" را انجام دهيد.  ■
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سوئيچ را باز كنيد. ■

بررسي كنيد ايرادي موجود نباشد. ■
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

1  26701009  CLIP
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