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71Aپوشش فضاي داخلي

71A-1موکت کف اتاق: بازکردن - نصب مجدد

کفپوش صندوق عقب: بازکردن - نصب 
71A-5مجدد

پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب 
71A-6مجدد

پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: 
71A-10باز کردن - نصب مجدد

قاب ستون شيشه جلو: باز کردن - نصب 
71A-12 مجدد

71A-13 قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

قاب گلگير داخلي عقب: باز کردن - نصب 
71A-16 مجدد

71A-17 پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

72Aپوشش درب هاي جانبي

تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب 
72A-1مجدد

تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب 
72A-6 مجدد

75Aاسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو

75A-1صندلي کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب 
75A-4مجدد

اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز 
75A-6كردن - نصب مجدد

اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن 
75A-8- نصب مجدد

75Aاسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو

75A-11ريل صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن 
75A-12- نصب مجدد

تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن 
75A-15 - نصب مجدد

76Aاسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب

پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن 
76A-1 - نصب مجدد

نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن 
76A-3 - نصب مجدد

اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: 
76A-4 باز کردن - نصب مجدد

77Aپوشش صندلي  هاي جلو

روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن 
77A-1- نصب مجدد

روکش پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب 
77A-6مجدد

فوم نشيمنگاه صندلي جلو: بازکردن - نصب 
77A-12 مجدد

فوم پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب 
77A-13 مجدد

صفحه 

LOGAN - SANDERO - فصل ۷

فهرست

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



78Aپوشش صندلي هاي  عقب

روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز 
78A-1 کردن - نصب مجدد

فوم نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز 
78A-4 کردن - نصب مجدد

روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز 
78A-5 کردن - نصب مجدد

فوم پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن 
78A-10 - نصب مجدد

79Aتجهيزات صندلي ها

79A-1گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

79A-5پشت سري جلو: باز کردن - نصب مجدد

راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن 
79A-6- نصب مجدد

79A-8پشت سري عقب: بازکردن - نصب مجدد

راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز 
79A-10کردن - نصب مجدد

فهرست
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71A-1

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ هاي زبانه هاي صندلي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 75A، اسـكلت هاي فلزي و  ــو (به بخ ــاي جل صندلي ه
ريل هاي صندلي هاي جلـو، صندلي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
کنسول مرکزي (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــش 71A، پوشـش فضاي  ــه بخ ــط (ب ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

71A-18 مراجعه نماييد)،

قسمتي از لاستيك هاي درب هاي جانبي.

K90
قطعات زير را باز كنيد:

ــب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  صندلي كامل عق
ريل هاي صندلي عقب، صندلـي كامل عقب: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 76A-1 مراجعه نماييد)،
صندلي كامل عقب رديف دوم (به بخش 76A، اسـكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقـب، صندلي كامل عقب 
 76A-2 ــه رديـف دوم: باز كـردن- نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
ــش محفظه  ــمت عقب (به بخ ــياء قس ــه نگهداري اش محفظ
نگهداري اشـياء قسـمت عقب: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
جک.

–

–

–

–

–

–

–

–

L90 يا B90

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.
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71A-2

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90

118622

پيچ هاي (1) ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري را باز كنيد.

118628

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (2)،
بست هاي نگهدارنده (3)،

پيچ هاي (4) زبانه هاي صندلي،
زبانه هاي صندلي،

–

–

–

–

قسمت عقب موكت كف اتاق.

L90 يا B90

118629

بست هاي نگهدارنده (5) را جدا كنيد.

108502

گيره نگهدارنده (6) را جدا كنيد.

–
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71A-3

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

108503

گيره نگهدارنده (7) را جدا كنيد.

108504

موکت کف اتاق را برداريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

موکت كف اتاق،
گيره هاي نگهدارنده (6) و (7).

L90 يا B90
بست هاي نگهدارنده (5) را مجدداً نصب كنيد.

–

–

K90
قسمت عقب موكت كف اتاق را در محل خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
زبانه هاي صندلي،

پيچ هاي (4) زبانه هاي صندلي.
ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ هـاي زبانه هاي صندلـي را با گش

كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بست هاي نگهدارنده (3)،
گيره هاي نگهدارنده (2)،

ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري،
پيچ هاي(1)  ركاب محفظه بار درب عقب بارگيري.

II - مرحله پاياني

L90 يا B90
نشيمنگاه صندلي عقب را مجدداً در محل خود قرار دهيد.

K90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

جک،
ــش محفظه  ــمت عقب (به بخ ــياء قس ــه نگهداري اش محفظ
نگهداري اشـياء قسـمت عقب: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
صندلي كامل عقب رديف دوم (به بخش 76A، اسـكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقـب، صندلي كامل عقب 
رديف دوم: باز كردن- نصب مجدد، صفحه 76A-2 مراجعه 

نماييد)،
ــب (به بخش 76A, اسـكلت هاي فلزي و  صندلي كامل عق
ريل هاي صندلي هاي عقب، صندلي كامل عقب: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 76A-1 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لاستيك هاي درب هاي جانبي،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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71A-4

71A پوشش فضاي داخلي
موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد

ــش 71A، پوشـش فضاي  ــه بخ ــط (ب ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

71A-18 مراجعه نماييد)،

کنسول مرکزي (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــش 75A، اسـكلت هاي فلزي و  ــو (به بخ ــاي جل صندلي ه
ريل هاي صندلي هاي جلـو، صندلي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–
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71A-5

71A پوشش فضاي داخلي
کفپوش صندوق عقب: بازکردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

108488

کفپوش صندوق عقب را برداريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A-6

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

ــنائي هاي داخلي (به بخش چراغ سـقف: بـاز كردن -  روش
ــنائي  ــه نماييد) (81B  ،MR 388، روش نصـب مجدد مراجع

داخلي)،
آفتاب گيرها (به بخش آفتاب گير: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
ــه جلو (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي ستون شيش
داخلي، قاب ستون شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-17 مراجعه نماييد)،
ــتگيره هاي فوقاني درب ها (به بخش دسـتگيره فوقاني  دس
  ،MR 389) (درب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

57A، تجهيزات داخلي)،

ــط (به بخش 71A، پوششـش فضاي  ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-18 مراجعه نماييد)،

قاب هاي گلگير داخلي عقب (به بخش 71A، پوشـش فضاي 
داخلي، قاب گلگير داخلي عقب: باز كردن- نصب مجدد، 

صفحه 71A-28 مراجعه نماييد).

L90
قطعات زير را باز كنيد:

ــش تاقچه عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي داخلي،  پوش
پوشـش تاقچه عقب: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

K90
قطعات زير را باز كنيد:

ــقف (به بخش  ــو زير س ــمت جل ــياء قس محفظه نگهداري اش
محفظه نگهداري اشياء جلو زير سقف: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،

ــتون عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي بالايي س
داخلي، قاب بالايي ستون عقب: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-26 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

117822

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،

صفحه هاي نگهدارنده محفظه نگهداري اشياء.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90

پوشش داخلي سقف قسمت عقب

117830

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) قاب زبانه هاي بالايي درب هاي عقب،

قاب زبانه هاي بالايي درب هاي عقب،
درپوش (3) سوئيچ درب عقب بارگيري،

راهنماي (4) كمربند ايمني،
زوار (5) نگهدارنده کمربند.

–

–

–

–

–

–

–
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71A-7

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

117831

گيره نگهدارنده (6) را با كمك انبر مخصوص جدا كنيد.

117824

قطعات زير را باز كنيد:
روكش هاي (7) تور سقف،

گيره هاي نگهدارنده (8) را به كمك انبر مخصوص،
پوشش داخلي سقف قسمت عقب.

–

–

–

108726

گيره هاي نگهدارنده (9) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.

L90 يا B90

108725

گيره هاي نگهدارنده (10) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.
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71A-8

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

F90

117823

گيره هاي نگهدارنده (11) را به كمك انبر مخصوص باز كنيد.

K90

117832

گيره نگهدارنده (12) را با كمك انبر مخصوص جدا كنيد.

U90

127924

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (13)،

پيچ هاي (14) قلاب.

پوشش داخلي سقف را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پوشش داخلي سقف،
گيره هاي نگهدارنده پوشش داخلي سقف.

U90
پيچ هاي (14) قلاب را نصب كنيد.

K90

پوشش داخلي سقف قسمت عقب
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پوشش داخلي سقف قسمت عقب،
گيره هاي نگهدارنده پوشش داخلي سقف قسمت عقب،

روكش هاي تور سقف،
زوار نگهدارنده کمربند،

–

–

–

–

–

–

–

–
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71A-9

71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب مجدد

راهنماي كمربند ايمني،
درپوش سوئيچ درب بارگيري عقب،

قاب زبانه هاي درب هاي عقب.

II - مرحله پاياني
K90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
صفحه هاي نگهدارنده محفظه نگهداري اشياء.

ــتون عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي بالايي س
داخلي، قاب بالايي ستون عقب: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-26 مراجعه نماييد)،
ــقف (به بخش  ــو زير س ــمت جل ــياء قس محفظه نگهداري اش
محفظه نگهداري اشياء جلو زير سقف: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي).

L90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش تاقچه عقب (به بخش 71A، پوشش فضاي داخلي،  پوش
پوشـش تاقچه عقب: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قاب هاي گلگير داخلي عقب (به بخش 71A، پوشـش فضاي 
داخلي، قاب گلگير داخلي عقب: باز كردن- نصب مجدد، 

صفحه 71A-28 مراجعه نماييد)،
ــط (به بخش 71A، پوششـش فضاي  ــتون وس قاب هاي س
داخلي، قاب ستون وسط: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-18 مراجعه نماييد)،

ــتگيره هاي فوقاني درب ها (به بخش دسـتگيره فوقاني  دس
  ،MR 389) (درب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

57A، تجهيزات داخلي)،

ــه جلو (به بخش 71A، پوشش فضاي  قاب هاي ستون شيش
داخلي، قاب ستون شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 71A-17 مراجعه نماييد)،
آفتاب گيرها (به بخش آفتاب گير: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلي)،
ــنائي هاي داخلي (به بخش چراغ سـقف: بـاز كردن -  روش
ــنائي  ــه نماييد) (81B  ،MR 388، روش نصـب مجدد مراجع

داخلي).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

108488

کفپوش صندوق عقب را برداريد.

108489

گيره نگهدارنده (1) را جدا كنيد.

108501

مهره (2) نصب جک را باز كنيد.
جك را بيرون بياوريد.

108483

ــت عكس عقربه  ــك چهارم دور در جه ــره نگهدارنده (3) را ي گي
ساعت بچرخانيد و آنرا باز كنيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108487

قطعات زير را باز كنيد:
گيره نگهدارنده (4)،
گيره نگهدارنده (5).

پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق را برداريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
قاب ستون شيشه جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

107832

بخشي از لاستيك آب بندي درب (1) را باز كنيد.

107833

قاب ستون شيشه جلو را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــي كمربند  ــي و پايين ــچ بالاي پي
ايمني

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

108517

پيچ (1) را باز كنيد.

108515

قطعات زير را باز كنيد:
درپوش،
پيچ (2).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108535

پيچ (3) را باز كنيد.

–

–
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71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

108536

108482

قطعات زير را باز كنيد:
كليد كنترل (4) به كمك يك پيچ گوشتي تخت،

بخشي از لاستيك هاي آب بندي درب.
–

–

108516

پيچ هاي (5) را باز كنيد.

108518

قاب ستون وسط را به ترتيب (1) و (2) باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قاب ستون وسط،
پيچ هاي پاييني قاب،

–

–
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71A
L90 يا K90

پوشش فضاي داخلي
قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد

لاستيك هاي آب بندي درب،
كليد كنترل تنظيم کمربند ايمني،

پيچ بالايي قاب.

II - مرحله پاياني
پيچ هاي بالايي و پاييني كمربند ايمني را نصب كنيد.

ــتاور پيچ هـاي بالايـي و پايينـي كمربنـد ايمنـي را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

درپوش پيچ بالايي كمربند ايمني را نصب كنيد.

–

–

–
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71A پوشش فضاي داخلي
قاب گلگير داخلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن
ــش تاقچه عقب را باز كنيد (به بخش 71A، پوشش فضاي  پوش
داخلي، پوشش تاقچه عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

71A-36 مراجعه نماييد).

108532

بخشي از لاستيك (1) را باز كنيد.

108533

پيچ (2) را باز كنيد.

108534

اتصال الكتريكي (3) را جدا كنيد.

108512

قاب گلگيرداخلي عقب را با احتياط باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ  نصب كمربندهاي ايمني

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.

108747

ــر خودرو به آن  ــاي (1) را جدا كنيد (اگ ــاي روي بلندگوه قاب ه
مجهز است).

108746

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
بلندگوها را بيرون بياوريد (اگر خودرو به آن مجهز است).

اتصالات الكتريكي را جدا كنيد.
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71A پوشش فضاي داخلي
پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108530

پيچ هاي (3) نصب کمربندهاي ايمني را باز كنيد.

108529

پيچ هاي (4) را باز كنيد.
براي خارج کردن صندلي عقب، آنرا بلند کنيد.

108521

ــدا كنيد: ــك انبر مخصوص ج ــده (5) به كم ــاي نگهدارن گيره ه
. 77 11 171 249

108520

راهنماهاي كمربند ايمني (6) را جدا كنيد.

108522

پوشش تاقچه عقب را باز کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ نصب کمربندهاي ايمني را با گش
كنيد.
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72A-1

72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

باز کردن

107938

پيچ (1) را باز كنيد.
دستگيره باز كردن درب را جدا کنيد.

107939

قاب روي بلندگو را برداريد.

107940

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
بلندگو را بيرون بياوريد.

اتصال الكتريكي را جدا كنيد.

107937

پيچ (3) را باز كنيد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

107941

تودري را به کمک انبر مخصوص جدا كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

درصورت لزوم گيره هاي نگهدارنده را تعويض کنيد.

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاستيك مرطوب كنيد.

در صورت لزوم لاستيك آب بندي تودري را تعويض كنيد (شماره 
مرجع: 330 423 01 77 )

ويژگي هاي خاص نصب براي شيشه بالابر دستي

109592

تودري را در وسط علامت (4) سوراخ كنيد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 يا K90 يا U90 – L90، و مرحله اول تهيه مدارك

109593

109594

عمليات را به كمك يك مته مخروطي كامل كنيد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125449

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1)،

دستگيره باز كردن درب،
قاب بلندگو (2).

–

–

–

125450

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (3)،

بلندگو.
اتصال الكتريكي بلندگو را جدا كنيد.

125451

درپوش (4) پيچ تودري درب را جدا كنيد.
روكش دستگيره داخلي (5) را باز كنيد.

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 – L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

125452

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

125453

تودري را به کمک انبر مخصوص جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
در صورت لزوم قطعات زير را تعويض كنيد:

گيره هاي نگهدارنده تودري درب جلو،
ــع: ــماره مرج ــو (ش ــودري درب جل ــدي ت ــتيك آب بن لاس

.( 77 01 423 330

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاستيك مرطوب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

تودري درب جلو،
پيچ هاي (6)،

روكش دستگيره داخلي (5)،
درپوش (4) پيچ تودري درب.

اتصال الكتريكي بلندگو را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بلندگو،
پيچ هاي (3) بلندگو،

قاب (2) بلندگو،
دستگيره باز كردن درب،

پيچ (1) دستگيره باز كردن درب.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107957

پيچ (1) را باز كنيد.

107958

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (2)،

دستگيره باز كردن درب.
–

–

107959

دستگيره شيشه بالابر (3) را باز كنيد.

K90 يا B90

125440

قاب روي بلندگو را برداريد.
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

125441

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4)،

بلندگو.
اتصال الكتريكي بلندگو را جدا كنيد.

107960

تودري را به کمک انبر مخصوص باز كنيد.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
درصورت لزوم گيره هاي نگهدارنده را تعويض کنيد.

تذکر:
براي سهولت در نصب تودري، محل تماس را در محل قرارگيري 

لاسيك مرطوب كنيد.

در صورت لزوم لاستيك آب بندي تودري را تعويض كنيد (شماره 
مرجع: 330 423 01 77 ).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
نصب تودري درب جانبي عقب.

K90 يا B90
اتصال الكتريكي بلند گو را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ هاي بلندگو،

قاب بلندگو.

نصب دستگيره شيشه بالابر.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ دستگيره باز كردن درب،

پيچ (1).

–

–

–

–
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72A پوشش درب هاي جانبي
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب مجدد

III - ويژگي هـاي خـاص نصب براي شيشـه بالابر 
دستي

109592

تودري را در وسط علامت (5) سوراخ كنيد.

109594

109593

عمليات را به كمك يك مته مخروطي كامل كنيد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ صندلي

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108526

پيچ هاي (1) را باز كنيد.
صندلي را تا آخرين حد جلو بياوريد.

108527

پيچ هاي (2) را باز كنيد.

L90، و رنو

ــن واقع در زير صندلي را جدا كنيد  اتصالات الكتريكي لايه گرمك
(اگر خودرو به آن مجهز است).

صندلي را بيرون بياوريد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
 HIGH RESISTANCE ــر پيچ هاي صندلي جلو را به ماده س
ــته كنيد (به بخش خودرو: قطعات و  THREADLOCK آغش
مواد مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد) (04B، مواد 

مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
صندلي را مجدداً درون خودرو قرار دهيد.

L90، و رنو

اتصالات الكتريكي لايه گرمكن واقع در زير صندلي را دوباره وصل 
كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).

108526

پيچ (3) را در قسمت كنسول وسط كمي بپيچانيد.

108527

پيچ نصب صندلي (4) را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

108527

پيچ (5) را محكم كنيد.
صندلي را عقب ببريد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
صندلي كامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

108526

پيچ هاي (6) را محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

كيسه هواي جانبي جلو

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
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75A-4

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  10مهره هاي مجموعه كيسه هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــيله ابـزار عيب  ــه هوا را به وس ــد كنترل الكترونيكي كيس واح
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات  يابي غير فع
مراجعه نماييد)(88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند 

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

–

–

–

كيسه هواي جانبي جلو

118621

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا،

اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (1) مجموعه کيسه هوا،
مجموعه کيسه هوا (2)،
محفظه پلاستيکي (3).

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
ــش 75A، اسـكلت هاي  ــودي کمر (به بخ ــه تنظيم گ قطع
فلـزي و ريل هـاي صندلي هـاي جلـو، تنظيـم گـودي 
کمـر صندلي جلـو: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

75A-12 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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75A-5

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

108463

قطعه نگهدارنده (4) را باز كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قطعه نگهدارنده (4) (بر حسب سطح تجهيزات)،
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محفظه پلاستيكي،
مجموعه کيسه هوا.

مهره هاي مجموعه کيسـه هوا را با گشتاور (N.m 10 ) محكم 
كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:
اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا،

اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا.

–

–

–

–

–

–

–

ــتي صندلي را نصب كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تذكرات مهم
ــتم و يا فعال شدن ناگهاني  ــدن سيس براي اجتناب از خراب ش
ــنده هاي  ــه هاي هوا يا پيش کش ــات پيرو تكنيك (کيس قطع
ــه هوا را با  ــرل الکترونيکي كيس ــي)، واحد کنت ــد ايمن کمربن

استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
ــد (به بخش عيـب يابي - تعويض قطعـات مراجعه  فعال كني

نماييد) (88C، کيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي ريل هاي صندلي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،

–

–

–

–

اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي پشتي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي پشتي 
 75A-8 صندلـي جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

108300

مهره هاي (1) ريل هاي هر دو طرف صندلي را باز كنيد.
ريل ها را جدا کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ريل هاي صندلي ها در محل خود قرار دهيد.

مهره هاي ريل ها را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اسكلت فلزي پشتي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي پشتي 
 75A-8 صندلـي جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–
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75A-7

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  45پيچ هاي پشتي صندلي

N.m 12مهره هاي پشتي صندلي

N.m 18 پيچ هاي پشتي صندلي

N.m  10مهره هاي مجموعه كيسه هوا

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
ــا برروي آن  ــك قطعه پيروتكنيك ي ــگام كار در نزديكي ي هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

ــه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي  واحد كنترل الكترونيكي كيس
غير فعال كنيد (به بخش عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه 
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو

118621

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا،

اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي (1) مجموعه کيسه هوا،
مجموعه کيسه هوا (2)،
محفظه پلاستيکي (3).

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108299

پيچ (4) را باز كنيد.

108460

فنر (5) را بيرون بياوريد.
مهره هاي (6) را باز كنيد.

فرمان سمت راست

121593

پيچ هاي (7) را باز كنيد.

اسكلت فلزي پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اسكلت فلزي پشتي صندلي را در محل خود نصب كنيد.

فرمان سمت راست
پيچ هاي پشتي صندلي (7) را نصب كنيد.

پيچ هاي نصب پشـتي صندلي را با گشتاور (N.m 45 ) محكم 
كنيد.

فرمان سمت چپ
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مهره هاي (6) اسكلت فلزي پشتي صندلي،
پيچ (4) اسكلت فلزي پشتي صندلي.

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

پيچ و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 12 N.m) مهره هاي پشتي صندلي

.( 18 N.m) پيچ پشتي صندلي

تذکر:
ــده و نه بر روي  ــر (5) بايد برروي ميله هاي رزوه ش ــروي فن ني
ــده باشد. فنر بايد مختصري جاي بازي  مهره هاي (6) اعمال ش

داشته باشد.

فنر (5) را در محل خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قطعه تنظيم گودي کمر (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، تنظيـم گودي کمر صندلي 
ــه 75A-12 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
اسكلت فلزي صندلي جلو (به بخش 75A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، اسـكلت فلزي صندلي جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نماييد)،
ــش 77A، پوشـش  ــه بخ ــي (ب ــيمنگاه صندل ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محفظه پلاستيكي،
مجموعه کيسه هوا.

مهره هاي مجموعه کيسـه هوا را با گشتاور (N.m 10 ) محكم 
كنيد.

اتصالات زير را وصل كنيد:
اتصال بدنه مجموعه کيسه هوا،

اتصال الكتريكي مجموعه کيسه هوا.

ــتي صندلي را نصب كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــي (به بخش قفـل كمربنـد ايمني جلو:  ــل كمربند ايمن قف
ــه نماييد) (59A، تجهيزات  باز كردن - نصب مجدد مراجع

ايمني)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

كيسه هواي جانبي جلو

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا 
ــال كنيد (به بخش عيب يابـي - تعويض قطعات مراجعه  را فع
ــنده هاي كمربند  ــوا و پيش كش ــه هاي ه ــد) (88C، کيس نمايي

ايمني).

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



75A-11

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
ريل صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ نصب ريل صندلي

N.m  21پيچ نصب صندلي

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

108291

پيچ (1) را باز كنيد.
محفظه (2) را بيرون بياوريد.

108295

پيچ (3) را باز كنيد.
محفظه (4) را بيرون بياوريد.

ــوئيچ لايه گرمكن روي محفظه را جدا كنيد (اگر خودرو  اتصال س
به آن مجهز است).

108300

مهره هاي نصب (5) ريل هاي هر دو طرف صندلي را باز كنيد.

108464

ريل را خارج كنيد.

نصب مجدد
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي نصب ريل
.( 21 N.m) پيچ هاي نصب صندلي

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
تست عملكرد را انجام دهيد.

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



75A-12

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

108289

پرچ (1) را باز كنيد.
كليد كنترل را بيرون بياوريد.

108297

كابل كليد كنترل (2) را باز كنيد.

108298

لايه (3) را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشـش  ــي از روكش پش بخش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121590

قطعات زير را باز كنيد:
بست (1) و حلقه ها،

بست هاي (2).

–

–

–

–

121591

قطعات زير را باز كنيد:
مكانيزم (3) كليد كنترل،

قطعه تنظيم گودي کمر (4).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:
بست ها،

حلقه هاي کليد کنترل تنظيم گودي کمر.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

قطعه تنظيم گودي کمر (4)،
مكانيزم (3) كليد كنترل مجهز به حلقه ها.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
بست هاي (2) تنظيم گودي کمر،

بست (1) کليد کنترل.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشش صندلي هاي  روكش پش
جلو، روكش پشتي صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 77A-6 مراجعه نماييد)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–
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75A-15

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــه بخش 77A، پوشـش  ــيمنگاه صندلي جلو (ب ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90 يا K90 يا F90

108462

ــتي تخت باز  ــده (1) را با كمك يك پيچ گوش فنرهاي بازگردانن
كنيد.

–

–

B90

126001

فنر بازگرداننده (2) را با كمك يك پيچ گوشتي تخت باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

ــتي تخت نصب  ــا كمك يك پيچ گوش ــر بازگرداننده (2) را ب فن
كنيد.

L90 يا K90 ياF90 

ــتي تخت نصب  فنرهاي بازگرداننده (1) را با كمك يك پيچ گوش
كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه بخش 77A، پوشـش  ــيمنگاه صندلي جلو (ب ــش نش روك
صندلي  هـاي جلو، روكش نشـيمنگاه صندلـي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–
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75A-16

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
ــتم تنظيم حالت نشستن با اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي  سيس

جلو همراه است.
ــتن  ــتم تنظيم حالت نشس ــردن - نصب مجدد سيس براي باز ك
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلـزي و ريل هاي 
صندلي هاي جلو، اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 75A-6 مراجعه نماييد).
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76A-1

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

mگشتاور محكم كردن

ــاي ايمني  ــب کمربنده پيچ نص
جانبي عقب روي كف اتاق

21  N.m

ــتي صندلي عقب  ــچ نصب پش پي
روي كف اتاق

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،76A ــد (به بخش ــه عقب را باز كني ــيمنگاه صندلي يكپارچ نش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، نشيمنگاه 
صندلـي يكپارچه عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

76A-13 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108529

پيچ هاي (1) پشتي صندلي عقب را باز كنيد.

B90

126017

پيچ هاي (2) کمربندهاي ايمني جانبي عقب را باز كنيد.
قفل دستگيره هاي جانبي (3) را آزاد كنيد.

پشتي صندلي يكپارچه عقب را باز كنيد.
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76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

126017

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــا زدن آن زير پيچ هاي (4)  ــتي صندلي يكپارچه عقب با ج پش

طرف چپ و راست،
پيچ هاي کمربندهاي ايمني جانبي عقب.

دستگيره هاي جانبي را قفل كنيد.
ــتاور   پيچ هاي نصب کمربندهاي ايمني جانبي عقب را با گش

(N.m 21 ) روي كف اتاق محكم كنيد.

L90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پشتي صندلي يكپارچه عقب،
پيچ هاي پشتي صندلي عقب.

 ( 21 N.m) پيچ هاي نصب پشـتي صندلي عقب را با گشتاور
روي كف اتاق محكم كنيد.

–

–

–

–

II - مرحله پاياني
 ،76A ــيمنگاه صندلي يكپارچه عقب را نصب كنيد (به بخش نش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، نشيمنگاه 
صندلـي يكپارچه عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

76A-13 مراجعه نماييد).
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76A-3

76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108525

نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب را بلند کنيد.

108524

نشيمنگاه صندلي عقب در جهت فلش باز كنيد.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
نشيمنگاه صندلي عقب را مجدداً در محل خود قرار دهيد.
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76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ  نصب كمربندهاي ايمني

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.
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76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108530

پيچ هاي (1) نصب کمربندها را باز كنيد.

108529

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
براي خارج کردن صندلي عقب، آنرا بلند کنيد.

108471

پشت سري هاي (3) را بيرون بياوريد.

108472

گيره هاي نگهدارنده (4) را ببريد.
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76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108473

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

تذکر:
ــماره مرجع: 751 047 01  77)  حتماً گيره هاي نگهدارنده (ش

را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعويض کنيد.

108474

بخشي از روکش نشيمنگاه صندلي عقب را بيرون بياوريد.

108474

108479

ــار  ــت هاي (7) فش ــتي تخت، روي بس ــك پيچ گوش به كمك ي
بياوريد.

ــري ها را از نگهدارنده (6) آنها جدا  راهنماهاي ميله هاي پشت س
كنيد.

توجه
ــت سري ها را  پس از هر بار بازکردن، راهنماهاي ميله هاي پش

به حتماً تعويض کنيد.

اسكلت فلزي پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

 ( 21 N.m) ــتاور پيچ هاي نصـب کمربندهاي ايمني را با گش
محكم كنيد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

F90 يا K90 – L90، و فرمان سمت چپ

108306

گيره هاي نگهدارنده (1) را ببريد.

108303

گيره هاي نگهدارنده (2) را ببريد.

108302

گيره هاي نگهدارنده (3) روي اولين نوار نگهدارنده را ببريد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

108301

گيره هاي نگهدارنده (4) روي دومين نوار نگهدارنده را ببريد.

B90

126246

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

126247

گيره هاي نگهدارنده (6) را ببريد.

126248

گيره هاي نگهدارنده (7) را ببريد.
قطعه نگهدارنده (8) را جدا كنيد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

L90، و فرمان سمت راست

121594

گيره هاي نگهدارنده (9) را ببريد.
قطعات نگهدارنده (10) را باز كنيد.

108291

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (11)،

محفظه (12).
–

–

F90 يا K90 – L90، و فرمان سمت چپ

108292

108511

قطعات زير را باز كنيد:
قسمت وسط (13) دستگيره چرخان،

دستگيره چرخان (14).
–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

108295

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (15)،

محفظه (16).
ــب  ــوئيچ لايه گرمكن روي محفظه را جدا كنيد (بر حس اتصال س

سطح تجهيزات).

108296

قطعات زير را باز كنيد:
قسمتي از روكش پشتي صندلي،

گيره هاي نگهدارنده (17)،
مجموعه "روكش نشيمنگاه - فوم نشيمنگاه".

–

–

–

–

–

108465

گيره هاي نگهدارنده (18) را ببريد.
روکش نشيمنگاه صندلي را باز کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه
كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
روكش نشيمنگاه برروي فوم،
گيره هاي نگهدارنده (18)،

مجموعه "روكش نشيمنگاه - فوم نشيمنگاه".
گيره هاي نگهدارنده (17)،

قسمتي از روكش پشتي صندلي.
ــوئيچ لايه گرمكن روي محفظه را وصل كنيد (بر حسب  اتصال س

سطح تجهيزات).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محفظه (16)،
پيچ (15).

F90 يا K90 – L90، و فرمان سمت چپ
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

دستگيره چرخان (14)،

–

–

–

–

–

–

–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

قسمت وسط (13) دستگيره چرخان.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محفظه (12)،

پيچ (11).

L90، و فرمان سمت راست
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

قطعات نگهدارنده (10)،
گيره هاي نگهدارنده (9).

B90
بست قطعه نگهدارنده (8) را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (7)،
گيره هاي نگهدارنده (6)،
گيره هاي نگهدارنده (5).

F90 يا K90 – L90، و فرمان سمت چپ
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

گيره هاي نگهدارنده (4) روي دومين نوار نگهدارنده،
گيره هاي نگهدارنده (3) روي اولين نوار نگهدارنده،

گيره هاي نگهدارنده (2)،
گيره هاي نگهدارنده (1).

III - مرحله پاياني
صندلي جلو را نصب كنيد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90 يا K90 يا F90

108304

108511

قطعات زير را باز كنيد:
قسمت وسط (1) دستگيره چرخان،

دستگيره چرخان (2) (بر حسب سطح تجهيزات).
–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108306

لاستيك هاي نگهدارنده (3) را باز كنيد.

108302

گيره هاي نگهدارنده (4) را ببريد.

B90

126246

دو گيره نگهدارنده (5) را ببريد.

126247

گيره هاي نگهدارنده (6) را ببريد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108286

قطعات زير را باز كنيد:
بخشي از روكش پشتي صندلي جلو،

ــش 79A، تجهيزات  ــه بخ ــري ها (ب ــت س ــاي پش راهنماه
صندلي ها، راهنماي پشت سـري صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 79A-6 مراجعه نماييد).

108288

گيره هاي نگهدارنده (7) را ببريد.

–

–

108290

گيره هاي نگهدارنده (8) را ببريد.
روكش پشتي صندلي را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه

كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

روكش پشتي صندلي،
گيره هاي نگهدارنده (8)،
گيره هاي نگهدارنده (7)،

ــش 79A، تجهيزات  ــه بخ ــري ها (ب ــت س ــاي پش راهنماه
صندلي ها، راهنماي پشت سـري صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 79A-6 مراجعه نماييد)،
بخشي از روكش پشتي صندلي جلو.

B90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (6)،
گيره هاي نگهدارنده (5).

–

–

–

–

–

–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

L90 يا K90 يا F90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

گيره هاي نگهدارنده (4)،
لاستيك هاي نگهدارنده (3)،

دستگيره چرخان (2) (بر حسب سطح تجهيزات)،
قسمت وسط (1) دستگيره چرخان.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121588

قطعات زير را باز كنيد:
گيره نگهدارنده به كمك يك پيچ گوشتي كوچك،

اهرم تنظيم گودي کمر.

–

–

–

–

108306

لاستيك هاي نگهدارنده (1) را باز كنيد.

121589

گيره هاي نگهدارنده (2) را ببريد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
روکش پشتي صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

108286

بخشي از روکش پشتي صندلي را باز کنيد.
راهنماهاي پشت سري ها را باز كنيد (به بخش 79A، تجهيزات 
صندلي ها، راهنماي پشت سـري صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 79A-6 مراجعه نماييد).

108290

گيره هاي نگهدارنده (3) را ببريد.
روكش پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه

كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
روكش پشتي صندلي را در محل خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (3)،

ــش 79A، تجهيزات  ــه بخ ــري ها (ب ــت س ــاي پش راهنماه
صندلي ها، راهنماي پشت سـري صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 79A-6 مراجعه نماييد)،
روكش پشتي صندلي،

گيره هاي نگهدارنده (2)،
لاستيك هاي نگهدارنده (1).

اهرم تنظيم گودي کمر را در محل خود قرار دهيد.
گيره نگهدارنده اهرم تنظيم گودي کمر را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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77A-12

77A پوشش صندلي  هاي جلو
فوم نشيمنگاه صندلي جلو: بازکردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــيمنگاه صندلي را باز كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش نش
صندلي  هاي جلو، روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

108465

گيره هاي نگهدارنده (1) را ببريد.
با دقت لايه گرمكن را جدا كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه
كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.
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77A پوشش صندلي  هاي جلو
فوم پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش 77A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

108290

فوم پشتي صندلي را باز کنيد.
با دقت لايه گرمكن را جدا كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه
كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.
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78A-1

78A
L90 يا B90

پوشش صندلي هاي  عقب
روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.

108466

گيره هاي نگهدارنده (1) را ببريد.
گره (2) را باز كنيد.

بخشي از روکش نشيمنگاه صندلي را باز کنيد.

108467

قطعات زير را ببريد:
گيره هاي نگهدارنده (3)،
گيره هاي نگهدارنده (4).

–

–
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78A-2

78A پوشش صندلي هاي  عقب
روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا B90

108468

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

تذکر:
ــماره مرجع: 751 047 01  77)  حتماً گيره هاي نگهدارنده (ش

را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعويض کنيد.

نصب مجدد

تذکر:
مجدداَ روکش نشيمنگاه صندلي عقب را با رعايت ترتيب نصب 

برروي فوم قرار دهيد.

108468

گيره هاي نگهدارنده (6) را مجدداً نصب كنيد.

108467

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (7)،
گيره هاي نگهدارنده (8).

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

–

–
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78A-3

78A
L90 يا B90

پوشش صندلي هاي  عقب
روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

108470

ــار آورده و دوباره گره بزنيد (9) (براي  ــيمنگاه فش برروي فوم نش
انجام اين عمليات به دو نفر نياز است).
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78A-4

78A پوشش صندلي هاي  عقب
فوم نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن
ــيمنگاه صندلي را باز كنيد (به بخش 78A، پوشـش  روكش نش
صندلي هاي عقـب، روكش نشـيمنگاه يكپارچـه صندلي 
ــه 78A-17 مراجعه  عقب: باز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).

108469

تذکر:
ــکلت فلزي آن جدا  ــيمنگاه صندلي را از اس ــوان فوم نش نمي ت

نمود.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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78A
L90

پوشش صندلي هاي  عقب
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ  نصب كمربندهاي ايمني

باز کردن

108525

108524

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد.
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78A پوشش صندلي هاي  عقب
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108530

پيچ هاي (1) نصب کمربندها را باز كنيد.

108529

پيچ هاي (2) را باز كنيد.
براي خارج کردن صندلي عقب، آنرا بلند کنيد.

108471

پشت سري ها (3) را بيرون بياوريد.

108472

گيره هاي نگهدارنده (4) را ببريد.
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78A-7

78A
L90

پوشش صندلي هاي  عقب
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

108473

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

108474

بخشي از روکش نشيمنگاه صندلي عقب را خارج كنيد.

108474

108479

ــار  ــت هاي (7) فش ــتي تخت، روي بس ــك پيچ گوش به كمك ي
بياوريد.

ــري (6) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س
خارج كنيد.

توجه
ــت  ــاً راهنماهاي ميله هاي پش ــار بازکردن، حتم ــس از هر ب پ

سري ها را تعويض کنيد.
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78A پوشش صندلي هاي  عقب
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

108475

گيره هاي نگهدارنده (8) را ببريد.

108476

گيره هاي نگهدارنده (9) را ببريد.

108477

گيره هاي نگهدارنده (10) را ببريد.
روكش پشتي صندلي را بيرون بياوريد.

تذکر:
ــماره مرجع: 751 047 01  77)  حتماً گيره هاي نگهدارنده (ش

را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعويض كنيد.

نصب مجدد

تذکر:
مجدداَ روکش نشيمنگاه صندلي عقب را با رعايت ترتيب نصب 

برروي فوم قرار دهيد.
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78A-9

78A
L90

پوشش صندلي هاي  عقب
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

108477

گيره هاي نگهدارنده (11) را مجدداً نصب كنيد.

108476

گيره هاي نگهدارنده (12) را مجدداً نصب كنيد.

108475

گيره هاي نگهدارنده (13) را مجدداً نصب كنيد.
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

پيچ هاي نصب کمربندها را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
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78A-10

78A
L90

پوشش صندلي هاي  عقب
فوم پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن
ــد (به بخش 78A، پوشـش  ــي را باز كني ــتي صندل روكش پش
صندلي هاي عقب، روكش پشـتي يكپارچه صندلي عقب: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نماييد).

108478

اسکلت فلزي را از فوم پشتي صندلي جدا کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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79A-1

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Car. 1521 ــا زدن گيره هاي ــوص ج ــر مخص انب

نگهدارنده براي صندلي هاي مجهز به 
کيسه هواي جانبي.

باز کردن لايه گرمكن پشتي صندلي
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

108305

پشت سري (1) را بيرون بياوريد.

108304

108511

قسمت وسط (3) دستگيره چرخان را جدا كنيد.
دستگيره چرخان (2) را باز كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).
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79A-2

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

108306

لاستيك هاي نگهدارنده (4) را باز كنيد.

108302

گيره هاي نگهدارنده (5) را ببريد.

108286

بخشي از روکش پشتي صندلي را باز کنيد.
گيره هاي نگهدارنده (6) را ببريد.

توجه
ــد (امکان صدمه  ــن را جدا کني ــب لايه گرمك ــا احتياط چس ب

خوردن به فوم وجود دارد).

نصب مجدد لايه گرمكن پشتي صندلي

24691

چسب ورق محافظ (7) لايه گرمكن را جدا كنيد.
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79A-3

79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

24689

لايه گرمكن را برروي فوم قرار دهيد.
قسمت (8) را بچسبانيد.

ــتي صندلي منگنه  ــرروي فوم پش ــه گرمکن را ب علامت هاي لاي
کنيد.

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه

كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.

باز کردن لايه گرمکن نشيمنگاه صندلي
ــد (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي  ــي جلو را باز كني صندل
و ريل هاي صندلي هاي جلو، صندلـي كامل جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).
ــيمنگاه صندلي را باز كنيد (به بخش 77A، پوشـش  روكش نش
صندلي  هاي جلو، روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نماييد).

108465

گيره هاي نگهدارنده (1) را ببريد.

توجه
ــد (امکان صدمه  ــن را جدا کني ــب لايه گرمك ــا احتياط چس ب

خوردن به فوم وجود دارد).

نصب مجدد لايه گرمكن نشيمنگاه صندلي

24688

چسب ورق محافظ (2) لايه گرمكن را جدا كنيد.
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79A تجهيزات صندلي ها
گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد

24694

لايه گرمكن را برروي فوم قرار دهيد.
قسمت (3) را بچسبانيد.

چسب ورق محافظ (4) لايه گرمكن را جدا كنيد.

24690

قسمت (5) لايه گرمكن را بچسبانيد.
ــتي صندلي منگنه  ــرروي فوم پش ــه گرمکن را ب علامت هاي لاي

کنيد.
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

ــع: 751 047 01 77 ) را به  ــماره مرج ــاي نگهدارنده (ش گيره ه
كمك ابزار (Car. 1521) تعويض كنيد.
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79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

108305

پشت سري (1) را بيرون بياوريد.

تذکر:
براي انجام اين عمل لازم نيست که صندلي را باز کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:

صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد)،
ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشـش  ــي از روكش پش بخش
صندلي هاي جلو، روكش پشـتي صندلي جلو: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نماييد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

108288

108479

ــار  ــت هاي (2) فش ــتي تخت، روي بس ــك پيچ گوش به كمك ي
بياوريد.

ــري (1) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س
خارج كنيد.
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79A79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

121592

بست هاي (3) را فشار دهيد.
ــري (4) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س

خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

فرمان سمت چپ
ــت سري را  پس از هر بار بازکردن، حتماً راهنماهاي ميله هاي پش

تعويض کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماهاي پشت سري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــتي صندلي (به بخش 77A، پوشش صندلي هاي  روكش پش
جلو، روكش پشتي صندلي جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 77A-6 مراجعه نماييد)،

–

ــري (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، پشت  ــت س پش
سري جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه 

نماييد)،
صندلي جلو (به بخش 75A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي 
صندلي هـاي جلو، صندلي كامل جلو: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نماييد).

–

–
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79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري عقب: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تذکر:
براي انجام اين عمليات لازم نيست صندلي عقب را باز کنيد.

K90، و ۵ نفره

118598

به طور همزمان روي زبانه هاي (1) فشار بياوريد.
پشت سري هاي (2) را بيرون بياوريد.

K90، و ۷ نفره

118647

پشت سري هاي (3) را بيرون بياوريد.

L90 يا B90

108471

پشت سري هاي  (4) را بيرون بياوريد.
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79A79A تجهيزات صندلي ها
پشت سري عقب: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
پشت سري ها را در مجدداً در محل خود قرار دهيد.
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79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
پشت سري ها را باز كنيد (به بخش 79A، تجهيزات صندلي ها، 
 79A-8 پشت سـري عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

B90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلـزي و ريل هـاي صندلي هـاي عقـب، پشـتي صندلـي 
 76A-6 يكپارچـه عقب : بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه
ــب ۱/۳  و ۲/۳  را باز كنيد  ــتي صندلي عق ــه نماييد) يا پش مراجع
(به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي 
عقب، پشـتي صندلي عقـب ۱/۳  و ۲/۳  : باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 76A-8 رجوع كنيد).
براي دسترسي به راهنماهاي پشت سري قسمتي از روكش پشتي 
صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي 
عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
ــتي صندلي عقب  ــه 78A-5 مراجعه نماييد) يا روكش پش صفح
ــاز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي  ۱/۳  و ۲/۳  را ب
عقب، روكش پشـتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 78A-11 رجوع كنيد).

K90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلـزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلي عقب: 
ــه نماييد)  ــه 76A-5 مراجع بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح
 ،76A ــد (به بخش ــتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳  را باز كني يا پش
اسـكلت هاي فلـزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشـتي 
صندلي عقـب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد، صفحه 
76A-8 رجوع كنيد) يا پشتي صندلي عقب رديف دوم را باز كنيد 
(به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي 
عقب، اسـكلت فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 76A-15 مراجعه كنيد).
براي دسترسي به راهنماهاي پشت سري قسمتي از روكش پشتي 
صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي 
عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
ــتي صندلي عقب  ــه 78A-5 مراجعه نماييد) يا روكش پش صفح
ــاز كنيد (به بخش 78A، پوشـش صندلي هاي  ۱/۳  و ۲/۳  را ب
عقب، روكش پشـتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - 
ــد) يا روكش صندلي  نصـب مجدد، صفحه 78A-11 رجوع كني
عقب رديف دوم را باز كنيد (به بخش 76A، اسكلت هاي فلزي 
و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسـكلت صندلي عقب رديف 
ــه 76A-15 مراجعه  دوم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).

L90

ــتي صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 76A، اسـكلت هاي  پش
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي صندلي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقب: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد).
ــمتي از روكش  ــت سري قس ــي به راهنماهاي پش براي دسترس
پشتي يكپارچه صندلي عقب را باز كنيد (به بخش 78A، پوشش 
صندلي هاي عقب، روكش پشـتي يكپارچه صندلي عقب: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نماييد).
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79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108474

108479

به كمك يك پيچ گوشتي تخت، روي بست هاي (2) فشار بياوريد.
ــري (1) را از محل نگهدارنده خود  راهنماهاي ميله هاي پشت س

خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
پس از هر بار بازکردن، حتماً راهنماهاي ميله هاي پشت سري 

را تعويض کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماهاي جديد پشت سري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
L90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
روكش پشتي يكپارچه صندلي عقب (به بخش 78A، پوشش 
صندلي هاي عقب، روكش پشتي يكپارچه صندلي عقب: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نماييد)،

ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي  هاي عقب، پشـتي صندلـي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).

K90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 78A، پوشـش  ــب (به بخ ــي عق ــتي صندل ــش پش روك
صندلي هاي عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن 
ــد) يا روكش  ــه 78A-5 مراجعه نمايي - نصـب مجدد، صفح
ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 78A، پوشـش  ــي عق ــتي صندل پش
صندلي هـاي عقـب، روكش پشـتي صندلـي عقب ۱/۳  
ــه 78A-11 رجوع  و ۲/۳ : باز كـردن - نصب مجدد، صفح
 ،76A ــه بخش ــب رديف دوم (ب ــا روكش صندلي عق كنيد) ي
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسكلت 
فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 76A-15 مراجعه كنيد)،
ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلـي عقب: باز 
ــه نماييد) يا  ــه 76A-5 مراجع كـردن - نصب مجدد، صفح
پشتي صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 76A، اسكلت هاي 
فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي صندلي عقب 
۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 76A-8 رجوع 
 ،76A ــه بخش ــب رديف دوم (ب ــتي صندلي عق كنيد) يا پش
اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، اسكلت 
فلزي صندلي عقب رديف دوم: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 76A-15 مراجعه كنيد).

B90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 78A، پوشـش  ــب (به بخ ــي عق ــتي صندل ــش پش روك
صندلي هاي عقب، روكش پشتي صندلي عقب: باز كردن 
ــد) يا روكش  ــه 78A-5 مراجعه نمايي - نصـب مجدد، صفح
ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش 78A، پوشـش  ــي عق ــتي صندل پش
صندلي هـاي عقب، روكش پشـتي صندلـي عقب ۱/۳  و 
ــه 78A-11 مراجعه  ۲/۳  : باز كـردن - نصب مجدد، صفح

كنيد)،
ــتي صندلي عقب (به بخش 76A، اسـكلت هاي فلزي و  پش
ريل هـاي صندلي هاي عقب، پشـتي صندلـي يكپارچه 
ــه 76A-6 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

–

–

–

–

–

–
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79A تجهيزات صندلي ها
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا B90

 ،76A ــب ۱/۳  و ۲/۳  (به بخش ــتي صندلي عق ــد) يا پش نمايي
اسـكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب، پشتي 
صندلي عقب ۱/۳  و ۲/۳ : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

76A-8 رجوع كنيد).

ــش 79A، تجهيزات  ــه بخ ــد (ب ــري ها را نصب كني ــت س پش
صندلي ها، پشـت سـري عقب: باز كردن - نصـب مجدد، 

صفحه 79A-8 مراجعه نماييد).
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