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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

كليدهاي كنترل: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

1. فهرست قطعات

1 - مجموعه كليدهاي كنترل شامل قطعات زير است:

مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان ■

كابل مارپيچي ■

حسگر زاويه غربيلك فرمان ■

اهرم برف پاک کن ■

اهرم چراغ هاي روشنايي ■

كليد كنترل قفل مركزي درب ها و و دكمه فلاشرها )به 84A، كليدهاي كنترل، چراغ فلاشر و كليد كنترل قفل مركزي درب ها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

STOP & START مجهز به
■ "Stop & start" كنترل فعال سازي سيستم 

2. محل قرارگيري قطعات

1 - مجموعه كليدهاي كنترل زير فرمان

تجهيزات مورد نياز

26701009 دستگاه عيب ياب            
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2 - كابل مارپيچي

توجه
هم راستا نبودن چرخ ها مي تواند به كابل مارپيچي آسيب برساند.

توجه
به منظور جلوگيري از آسيب  ديدن كابل مارپيچي، قسمت متحرك كليد را نچرخانيد.

تذکر: 

هنگام عمليات باز كردن، حتماً كابل مارپيچي را ثابت نگه داريد.

پس از نصب مجدد، عملكرد كابل مارپيچي را بررسي كنيد: ■

غربيلك فرمان را به تا انتهاي سمت چپ بچرخانيد، ■

غربيلك فرمان را به تا انتهاي سمت راست بچرخانيد، ■

غربيلك فرمان را به وضعيت مركزي برگردانيد، ■

بررسي كنيد ايرادي روي صفحه نشانگرها نشان داده نشود. ■
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فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(: ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

■ ،"ABS-ESP" واحد كنترل الكترونيكي"
- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود:

"حسگر غربيلك فرمان". ■

1( در صورت تعويض قطعه

قرارگيري صحيح كابل مارپيچي را بررسي كنيد.
قبل از نصب حسگر زاويه غربيلك فرمان، كابل مارپيچي را نچرخانيد.

هنگام نصب كابل مارپيچي، پين راهنماي حسگر زاويه غربيلك فرمان را باز نكنيد.

تذکر: 

در صورت عدم وجود پين شاخص گذاري روي حسگر نو، آن را روي خودرو نصب نكنيد.

قبل از نصب غربيلك فرمان، از وجود پين شاخص گذاري در محل خود اطمينان حاصل كنيد.
دسته سيم را با دقت از دهانه غربيلك فرمان وارد كنيد.

پين راهنما را از حسگر زاويه غربيلك فرمان باز كنيد.
شاخص گذاري غربيلك فرمان را انجام دهيد.

3 - حسگر زاويه غربيلك فرمان
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4 - اهرم برف پاک کن

5 - اهرم چراغ هاي روشنايي

4

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کپچرکلید های کنترلیو محل قرارگیری لیست :  عنوان 

5

STOP & START مجهز به

6 - كليد كنترل قفل مركزي و دكمه چراغ فلاشرها
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فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(: ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

■ ،"USM" 
- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود:

■ ."Stop&Start واحد كنترل"

"Stop & start" 1 - كنترل فعال سازي سيستم
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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