
کپچرکلید آینه های جانبیباز و بست :  عنوان 

باز و بست كليد آينه هاي جانيبي

مرحله آماده سازي- 1

   خار هاي مجموعه كليد روي در را آزاد و مجموعه كليد را از محل خودبا استفاده ار ابزار تريم
خارج كنيد

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر- 2

 كانكتور كليد تنظيم آينه را جدا كنيد
 پين هاي  كليد تنظيم آينده  آزاد كنيد
 كليد  را خارج نمائيد

مرحله نصب مجدد- 3

بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  ابزار مخصوص مورد نياز

26102005  ابزار مخصوص تريم
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نقشه جزئيات: مجموعه درهای جانبی جلو

  توضيحات: کليد تصاویر

: گشتاور سفت کردن جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمائيد
 اطلاعات عمومی

  اطلاعات  نام اجزاء  علائم

  قاب بلندگو  1

  جلو دررودری   2

  جلو درپوش جلویی رودری در  3

  جلو درپوش عقبی رودری در  4

  باز کن داخلی درپوش دستگيره در  5

  بازکن داخلی دستگيره در  6

  براکت نصب رودری  7

  جلو کليد شيشه بالابر برقی در  8

  درآب بندی  فيلم  9

  جلو دربرقی  کليد شيشه بالابر  10

 های جانبی تنظيم آینهليد ک  11

  پانل کنترل شيشه بالابر  12

  های عقبکليد قفل کن شيشه بالابر  13
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