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استارتر: باز كردن - نصب مجدد

باز كردن

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

سيني محافظ زير موتور، ■

لوله هواي ورودي اينترکولر )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

لوله هواي خروجي اينترکولر )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

دريچه گاز )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

ريل سوخت - انژکتورها )به سوخت رساني بنزين رجوع کنيد(، ■

توزيع کننده ورودي هوا )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

گشتاور محكم كردن

N.m 44 پيچ هاي استارتر

N.m 8 مهره ترمينال محرک استارتر

N.m 5 مهره ترمينال مثبت استارتر

ابزار مخصوص مورد نياز

26806001انبر مخصوص بازو بست بست
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قطعات زير را جدا كنيد: ■

كانكتور حسگر ضربه موتور، ■

كانكتور دينام، ■

كانكتور حسگر فشار روغن. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

مهره سيم الکتريکي دينام، ■

مهره )1( پايه سيم الکتريکي. ■

سيم را پايه چند منظوره جدا کنيد. ■

انبر مخصوص لوله )Ms. 583( را روي لوله هاي مايع خنک کننده مبدل حرارتي آب - روغن نصب کنيد. ■

بست لوله هاي مايع خنک کننده روي مبدل حرارتي را با استفاده از انبر بلند براي بست شيلنگ )Mot. 1448( کنار بزنيد. ■

لوله هاي مايع خنک کننده را از مبدل حرارتي جدا کنيد. ■
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قطعات زير را باز كنيد: ■

مهره )2( ترمينال مثبت استارتر، ■

مهره )3( ترمينال محرک استارتر. ■

سيم کشي استارتر را کنار بزنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي استارتر، ■

استارتر. ■

نصب مجدد

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

از وجود پين  راهنماي روي بلوك سيلندر اطمينان حاصل کنيد. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب کنيد: ■

استارتر، ■

پيچ هاي استارتر. ■

پيچ هاي استارتر را با گشتاور N.m 44 محکم کنيد. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
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قطعات زير را نصب کنيد: ■

مهره ترمينال محرک استارتر، ■

مهره ترمينال مثبت استارتر. ■

قطعات زير را با گشتاورهاي تعيين شده محکم کنيد: ■

■ ،8 N.m مهره ترمينال محرک استارتر

■ .5 N.m مهره ترمينال مثبت استارتر

3. عمليات پاياني

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

سيستم خنک کننده را پر و هواگيري کنيد)به سيستم خنک کننده: تخليه - پر کردن رجوع کنيد(. ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات
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۲

اطلاعات نام قطعهشماره
هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه
هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو
 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷
واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷
واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹
پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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۳

اطلاعات نام قطعهشماره
سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵
بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲
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