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805:نوع خودروسیبک طبق پایین :  بازو بست  :عنوان  

سیبک طبق پایین :  بازو بست 

رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است: اخطار  . 

 مخصوص ابزار .1

کد اختصاصی تصویر  ابزار شرح

E5AG02TT:شکل 

01510152 

01510152

بدنه و دسته قیچی نگهدارنده توپی 

چرخ جلو

E5AG02WT:شکل 

00210115  بیرون کشیدن سیبک ابزار 
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E5AG02VT:شکل

01515112  ابزار جداکننده سیبک از طبق

 بازکردن.   2
 .را شل کنید پیچ های چرخ جلو 

.خودرو را روی جک قرار داد و بالا ببريد 

.چرخ های جلو را باز کنید 

B3CG07YD:شکل 

با استفاده از ابزار    ( .توپی چرخ را ثابت کنید ) از دوران توپی چرخ جلوگیری کنید  

[0606-AY]( و  01510152با کد های اختصاصی  بدنه و دسته قیچی نگهدارنده توپی چرخ جلو

01510152)
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 :باز کنید 

   (1)اشپیل 

  (2)درپوش

   (3)مهره 

  ابزار[0606-AY]  ( با کد های اختصاصی  بدنه و دسته قیچی نگهدارنده توپی چرخ جلو

(01510152و  01510152

B3CG084D:شکل 

:باز کنید

 (5)  ها پیچ

 (4) صفحه محافظ ديسک 

 (6)مهره 
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بیرون کشیدن سیبک با کد اختصاصی ابزار )   [0709]اه با استفاده از ابزار تباز کنید سیبک میل فرمان کو 

00210115)

B3CG085D:شکل 

 (7)باز کنید مجموعه پیچ و مهره   

 .پلوس را داخل ديفرانسیل نگه داريد  تا از روغن ريزی گیربکس جلوگیری کنید(  موقعیت : ) احتیاط 

ابزار جداکننده سیبک از طبق با کد )   [0622]با استفاده از ابزار   ( 8)باز کنید سیبک طبق پايین 

 (01515112اختصاصی 

 خارج کردن پلوس از توپی چرخ

.مجموعه کمک فنر ،توپی چرخ و  پايه محور چرخ جلو را به يک طرف حرکت دهید 
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B3CG086D:شکل 

: باز کنید

 3   (9)عدد مهره

 (8)سیبک 

بستن .   3

. گشتاور های مجاز سفت کردن را رعایت کنید : احتیاط  

:گشتاور سفت کردن مجاز 

 جلو  تعلیق

 پلوس  

 فرمان  
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:ببنديد 

 (8)سیبک 

 3   (9)عدد مهره

 .دهیدهزار خار پلوس را در داخل ديفرانسیل و توپی چرخ قرار 

ابزار جداکننده سیبک از طبق با کد )   [0622]با استفاده از ابزار    (8)ببنديد سیبک طبق پايین 

 (01515112اختصاصی 

.را ببنديد (7) مجموعه پیچ و مهره   

  .را ببنديد اهتسیبک میل فرمان کو

 :ببنديد

 (6)مهره 

 (4) صفحه محافظ ديسک 

 3  (5)  عدد پیچ

 (3) مهره پلوس 

  (2)درپوش 

    (1)اشپیل 

.را ببنديد چرخ جلو

.خودرو را از روی جک پائین آوريد 

B3CG012JP0 - 0 
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