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  باتري 1-1
دقيقـه، از آن اسـتفاده    30توانيد بعد از تغذيه الكتروليت تركيبي درون باتري بعد از گذشت  هنگامي كه ضرورتاً بايد از باتري خشك استفاده كنيد، مي

  .شوند ساعت شارژ مي 4كارخانه  ها در ساعت شارژ شود كليه باتري 5تا  3طور كلي، باتري بايد به مدت  اما به. كنيد
  

  پارامترهاي عملكرد باتري: 1-1جدول 
  پارامتر  مورد

QA-80-6  مدل باتري
6  هاي باتري تعداد خانه

12  ولتاژ
A.H.20(  90نرخ تخليه (ظرفيت 

10-15(mm)ارتفاع سطح الكتروليت بالاتر از صفحه 
300170220  (mm)ابعاد باتري 

  را ببينيد 3-1و  2- 1جدول (g/cm3)يت وزن مخصوص الكترول
  

  در نواحي مختلف و دماهاي مختلف (g/cm3)وزن مخصوص الكتروليت : 2-1جدول 

  )دماي محيط(آب و هواي خشك 
  15°وزن مخصوص الكتروليت در باتري كاملاً شارژ شده در 

  تابستان  زمستان
C1.311.27°40-نواحي با دماي زمستاني كمتر از 

C1.291.25°40-ا دماي زمستاني بيشتر از نواحي ب
C1.281.25°30-نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 
C1.271.24°20-نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 
C1.241.24°0نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 

  
  اصلاح دماي الكتروليت و وزن مخصوص: 3-1جدول 

C+45+30+150-15-30-45°اندازه دماي الكتروليت 
0.04-0.03-0.02-0.01-0.010+0.02+  سنج خوانش جاذبه

  
  
  تركيب الكتروليت 1-2

  روش تركيب الكتروليت
 1.2800.005چگـالي الكتروليـت بـاتري اسـتارت     . سربي مركب از آب خالص و روغن ويتريـول اسـت   -اي اسيدي الكتروليت باتري انباره) 1(

g/cm3 (25°C)  است.  
كارگران بايد از . ظرف تركيب الكتروليت بايد در برابر اسيد و حرارت مقاوم باشد و از ظروف لعابي، آكواريوم، يا چوبي با درپوش ساخته شده باشد) 2(

  .لباس محافظ و عينك محافظ هنگام تركيب كردن الكتروليت استفاده نمايند
  .ص بشوييدقبل از تركيب كردن الكتروليت، ظرف را با آب خال) 3(
آرامي به آب خالص اضافه كرده و دائماً هـم   سپس روغن ويتريول را به. هنگام تركيب كردن الكتروليت، ابتدا درون ظرف را با آب خالص پر كنيد) 4(

  .شود از ريختن روغن ويتريول در آب خالص خودداري كنيد زيرا باعث پاشيدن و سوختگي مي. بزنيد
  d25 = dt + 0.0007 (t-25): فرمول تبديل

  .گيري شده الكتروليت است دما واقعي اندازه tضريب حرارتي است، و  t ،0.0007، چگالي الكتروليت در دماي d25 = 25°Cكه در آن 
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  و ويتريول در ظرف) يا آب مقطر(نسبت آب خالص : 4-1جدول 
وزن مخصوص 

  الكتروليت
(g/cm3), 

20°C

نسبت حجمي بين 
  آب خالص و ويتريول

رمي بين آب نسبت ج
  خالص و ويتريول

وزن مخصوص 
  الكتروليت

(g/cm3), 20°C

نسبت حجمي بين 
  آب خالص و ويتريول

نسبت جرمي بين آب 
  خالص و ويتريول

1.109.80:16.28:11.214.07:12.22:1
1.118.80:15.84:11.223.84:12.09:1
1.128.00:15.40:11.233.60:11.97:1
1.137.28:14.40:11.243.40:11.86:1
1.146.68:13.98:11.253.22:11.76:1
1.156.15:13.63:11.263.05:11.60:1
1.165.70:13.35:11.272.80:11.57:1
1.175.30:13.11:11.282.75:11.47:1
1.184.95:12.90:11.292.60:11.41:1
1.194.63:12.52:11.302.47:11.34:1
1.204.33:12.36:1  

  .محاسبه شده است 20در  1.83اين جدول بر اساس وزن مخصوص ويتريول خالص : توجه
  

  
  پركردن الكتروليت

زيـر پـيچ تخليـه واشـر     . پيچ خروجي يا درپوش تخليه روي باتري بايد داراي سوراخ باشد) 1(
  .وجود دارد و بعد از پر كردن الكتروليت بايد واشر برداشته شود

  .باشد C°30ام پر كردن بايد زير دماي الكتروليت هنگ) 2(
در هر خانه الكتروليت بريزيد و سطح الكتروليت باتري محفظه پلاستيكي بايد با علامـت  ) 3(

MAX  15-10باشد و سطح الكتروليت بارتي لاستيكي بايد mm  بالاتر از صفحه جداكننده
  ).1-1-10شكل (باشد 

  .پيچ خروجي باتري را سفت كنيد) 4(
  
  
  اتريشارژ ب 1-3

  دستگاه شارژ
 شارژ باتري بايد با منبع تغذيه : احتياطDC )انجام شود) برق مستقيم.  
  يكسوكننده) 1(

و ) يكسوكننده لامـپ تنگسـتن  (، يكسوكننده تورمي )يكسوكننده اكسيد مس، يكسوكننده سلنيوم و يكسوكننده سيليكون(اين يك يكسوكننده صلب 
كـاربرد يكسـوكننده   . ولـت اسـت   24، و 12، 6ولتاژ اسمي خروجي . ولت است 220يا  110ورودي  ACولتاژ طور كلي،  به. اي است يكسوكننده جيوه

  .شود جا استفاده مي صلب آسان بوده و به شارژ نيازي ندارد و همه
  شارژر سيليكوني) 2(

  .است  A 40-0و جريان آن  V 220-0آن  DCولتاژ خروجي . شود ولت است كه به مستقيم تبديل مي 220در شارژر سيليكوني برق ورودي 
  دستگاه آشكارساز

  .سنج، دماسنج، ولتمتر، آمپرمتر و نظير آن است در كاربردهاي روزانه، شارژ باتري نيازمند دستگاه آشكارساز و ابزارهاي لازم مانند چگالي
  شارژ باتري

  سازي آماده) 1(
  .شته باشدكنترل كنيد كه الكتروليت يا آب خالص با مشخصات مطابق دا -
  .پيچ درب باتري را باز كنيد -

كنترل سطح الكتروليت باتري:  1-1شكل 
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 .الكتروليت يا آب خالص را تا سطح معين بريزيد -
  اتصال شارژ) 2(

شـارژ اكثـر   . طور معكوس وصـل نكنيـد   هرگز به. قطب مثبت شارژر را به قطب مثبت باتري و قطب منفي شارژر را به قطب منفي باتري وصل كنيد
 .اتصالات شارژر بايد محكم باشند. شود مي ها بر اساس توان شارژر تعيين باتري

 هاي شارژ حالت) 3(
 .شارژ جريان ثابت، شارژ ولتاژ ثابت، و شارژ سريع: اند هاي شارژ بر سه نوع طور كلي، حالت به

  .شارژ جريان ثابت شالم شارژ اوليه، شارژ اضافي، شارژ رايج و شارژ تعادلي است
 1-6بعد از پر كردن الكتروليـت در بـاتري غيرخشـك، بعـد از     . ل از استفاده از باتري غيرخشك استشارژ اوليه اولين شارژ قب: شارژ اوليه-

توانيد جريـان   شما مي. است 0.07C20Aبراي اولين شارژ، جريان . باشد C35°توان باتري را شارژ كرد وقتي كه دما كمتر از  ساعت مي
  .است به شارژ ادامه دهيد V 2.4كننده  را به نصف كاهش دهيد و هنگامي كه ولتاژ تقسيم

كند يا باتري بعد از شارژ كامل حدود يك ماه استفاده نشـده   براي باتري خشك كه مدت زيادي انبار شده يا خوب عمل نمي: شارژ اضافي-
.شود شود يا زمان شارژ بر اساس زمان انبار كردن تعيين مي ساعت شارژ مي 5است و به مدت  0.1C20Aجريان شارژ تغذيه . است

مرحله اول شارژ رايج باتري خـودرو از جريـان   . اين بدين معني است كه باتري بعد از شارژ اوليه مورد استفاده قرار گرفته است: شارژ رايج-
0.1C20A كننـده   ساعت شارژ شـده و ولتـاژ تقسـيم    8-12ري توانيد جريان را به نصف كاهش داده و وقتي بات شما مي. كند استفاده مي

برابر بيشتر از ظرفيت تخليه است، يا اين كـه شـما    1.5معمولاً ظرفيت شارژ . ساعت ادامه دهيد 10است به شارژ حدود  V 2.4بيش از 
.برابر ظرفيت مشخص شده شارژ كنيد 1.5-1.3بايد 

وقتي كه حباب . شارژ كنيد 0.035C20Aسپس باتري را با استفاده از جريان . كنيد با روش شارژ رايج باتري را كاملاً شارژ: شارژ تعادلي-
تواند مقـدار زيـادي    يك باتري مي. بار تكرار كنيد 3-4اين كار را . ساعت شارژ را متوقف كنيد 1رود به مدت  آيد و دما بالا مي هوا بالا مي

.بت شد شارژ را متوقف كنيدوقتي كه باتري و دماي الكتروليت ثا. حباب هوا توليد كند
جريان شارژ بزرگتر از ابتداي كار است . شود شارژ ولتاژ ثابت به معني اين است كه باتري با ولتاژ ضخيم به نازك شارژ مي: شارژ ولتاژ ثابت-

و قدري آب مصـرف   طي شارژ، مقداري گاز توليد شده. است  V 2.4-2.3معمولاً ولتاژ شارژ اين روش . يابد و سپس بتدريج افزايش مي
.شود سربي در انبار استفاده مي -بنابراين، شارژ ولتاژ ثابت هميشه نگهداري باتري اسيدي. شود مي

شود، و همچنين از روش شارژ واسطه تخليه سريع براي شـارژ   اي استفاده مي در شارژ سريع از جريان بزرگ براي شارژ ضربه: شارژ سريع-
.دهد شارژر مخصوص شارژ را خاتمه مي. كند استفاده مي C20Aبرابر شارژ جريان بزرگ  1-2يع از شارژ سر. شود باتري استفاده مي

  علامت برآورد شارژ كامل باتري) 4(
. كنـد  ساعت تغيير نمـي  2است و به مدت  V 2.8-2.6گيري شده باتري  ولتاژ اندازه. شود كننده باتري ايجاد مي مقدار زيادي حباب هوا درون تقسيم

1.2800.01 g/cm3گيري شده به  خصوص الكتروليت اندازهوزن م (25°C) كند ساعت تغيير نمي 2رسد و به مدت  مي.  
  نكته قابل توجه در شارژ) 5(

را جريان شارژ را كاهش داد يا شارژ را متوقف كرد يا باتري (هاي سپري كردن زمان استفاده كرد  بالا رود بايد از روش C°45اگر دماي الكتروليت تا 
  .تهويه بايد مناسب باشد و از روشن كردن آتش خودداري شود يا در مجاورت آتش نباشد). داخل ظرف آب خنك كرد

  سربي -يابي باتري انباره اسيدي عيب) 6(
  .نشان داده شده است 7-1، و 6-1، 5-1يابي و درمان در جداول  هاي معمول عيب روش

 گيري وزن مخصوص اندازه: 5-1جدول 
 درمان برآورد(C°25)صوزن مخصو

زدايي شده تنظيم  وزن مخصوص را با آب يون  غلظت الكتروليت زياد است يا خوب پر نشده1.300 <
 كنيد

 عالي1.250-1.2
 شارژ اضافي كنيد شارژ ناكافي1.250-1.220
 بعد از شارژ كنترل كنيد  شارژ زياد، غلظت كم، يا اشكال باتري1.220-1.100

0.04 < وزن مخصوص هر  اختلاف
كننده  تقسيم

 بعد از شارژ كنترل كنيد  كننده باتري اشكال در يك تقسيم
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  گيري ولتاژ اندازه: 6-1جدول 
  درمان  برآورد(C°25)وزن مخصوص 
    عادي1.5 <

  شارژ اضافي كنيد  شارژ ناكافي12.5-11.5
  بعد از شارژ كنترل كنيد  شارژ زياد، يا اشكال باتري11.5 >

  
  گيري ظرفيت اندازه: 7-1جدول 

  درمان  برآوردمقدار ولتمتر
    پر  ناحيه سفيد
    عادي  ناحيه سبز
  شارژ اضافي كنيد  شارژ مجددناحيه زرد
  بعد از شارژ اضافي كنترل كنيد  تخليه كامل  ناحيه قرمز

  
  
  
  تعيين ظرفيت باتري  1-4
  .سنج اندازه بگيريد وزن مخصوص الكتروليت را با جاذبه) 1( 

يابد،  ترتيب افزايش و كاهش مي ن كه وزن مخصوص الكتروليت با شارژ و دشارژ باتري بهچو
تجربه نشان . توان بر اساس وزن مخصوص الكتروليت تعيين كرد بنابراين ظرفيت باتري را مي

از % 6يابـد،   كاهش مي g/cm3 0.01داده است كه وقتي كه وزن مخصوص الكتروليت هر 
دين ترتيب، اگر وزن مخصوص الكتروليت يك باتري كاملاً شارژ شده ب. شود باتري تخليه مي

گيـري وزن مخصـوص الكتروليـت بـاتري      توانيد ميزان تخليه باتري را با انـدازه  را بدانيد، مي
  1.28عنوان مثال، وزن مخصوص الكتروليت يك باتري كاملاً شـارژ شـده    به. دست آوريد به

  .باتري تخليه شده است% 48است، يعني   1.20گيري شده  است، اكنون مقدار اندازه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .سنج اندازه بگيريد كننده باتري را با استفاده از تخليه ولتاژ هر تقسيم) 2(

گيري، اگـر دو سـر چنگـال را بـه      هنگام اندازه. و يك مقاومت شارژ است V DC 3شود، و شامل يك ولتمتر  سنج چنگال تخليه نيز ناميده مي تخليه
گيـرد، و بـدين    ثانيه متصل كنيد، ولتاژ نهايي باتري تحت شرايط تخليه شـديد قـرار مـي    5كننده باتري به مدت  هاي مثبت و منفي يك تقسيم بقط

  .توانيد ميزان تخليه باتري و توانايي استارت را دقيقاً برآورد كنيد ترتيب مي

  گيري وزن مخصوص الكتروليت اندازه:  2-1شكل 
. 4سنج،  المان جاذبه. 3اي،  لوله شيشه. 2باتري، . 1

الكتروليت. 6گوي لاستيكي، . 5لوله لاستيكي، 
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مشخصــات مختلـف سازنــده    هاي مختلف، بايـد ولتاژ و جريـان را بر اسـاس   سنج در تخليه
باشد  V 1.5كننده بايد بيش از  طور كلي، در باتري با شرايط فني خوب، هر تقسيم به. بخوانيد

ثانيه سريعاً كاهش يابد يا ولتاژ بعضـي   5اگر ولتاژ طي . ثانيه پايدار بماند 5تواند به مدت  و مي
هـاي بـاتري باشـد،     كننـده  تقسـيم يا بيشتر از ساير  V 0.1هاي باتري كمتر از  كننده از تقسيم

  .بدين معني است كه باتري مشكل دارد و بايد تعمير شود

  تخليه باتري -بررسي باتري با استفاده از چنگال شارژ:  3-1شكل 
باتري. 4حسگر چنگال تخليه، . 3مقاومت، . 2ولتمتر، . 1
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